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Содержание тома  

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 3 17 
Проверил Пайков А.Ю.  12.20 

ООО  
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 
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Содержание тома  

Обозначение Наименование Примечание 
 

08.01.20 - ТКР.НК.С Содержание тома 3 

08.01.20 - ТКР.НК.СП 

08.01.20- С 

Состав проектной документации 

Содержание 

4 

5 

08.01.20 - ТКР.НК.ТЧ 

08.01.20 – ТКР.НК 

08.01.20-ТКР.НК.ВОР 

Текстовая часть 

Графическая часть 

Ведомость объемов основных работ 

Приложение 

6 
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Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 4 17 
Проверил Пайков А.Ю.  12.20 

ООО 
 «Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайкова А.С.  12.20 
 

Состав проектной документации 
Ном
ер 

тома 
Обозначение Наименование Примеча

-ние 

1 08.01.20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 08.01.20-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода  
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения: 
3.1 08.01.20-ТКР.АД Подраздел 1 Автомобильная дорога  

3.2 08.01.20-ТКР.НВ Подраздел 2 Наружные сети 
водоснабжения  

3.3 08.01.20-ТКР.НК Подраздел 3 Наружные сети 
канализации (ливневая канализация)  

3.4 08.01.20-ТКР.1 Подраздел 4 Технические средства 
организации дорожного движения  

4 08.01.20-ИОЛ Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуры линейного объекта 

Примеча
ние 1 

5 08.01.20-ПОС Раздел 5. Проект организации 
строительства  

6 08.01.20-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта  

7 08.01.20-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды  

8 08.01.20-МОПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

Раздел 9. Смета на строительство: 

9.1 08.01.20-СМ1 Подраздел 1. Сводные сметные расчеты. 
Локальные сметные расчеты  

9.2 08.01.20-СМ2 Подраздел 2. Ведомости объемов работ  

10 08.01.20-Р Раздел 10. Расчеты  
Примечание: 

1. Раздел 4 не разрабатывается по причине отсутствия в составе линейного 
объекта зданий, строений, сооружений, входящих в его структуру. 
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Содержание 
 

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 5 17 
Проверил Пайков А.Ю.  12.20 

ООО 
 «Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайкова А.С.  12.20 
 

Содержание 

№ п/п Наименование Стр. 

а Общие данные.  6 

б Система водоотведения. Дренажная канализация 6 

- Сведения о существующих и проектируемых системах 
канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод 

6 

- 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, 
объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов 
предварительной очистки, применяемых реагентов, 
оборудования и аппаратуры. 

7 

- 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных 
трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 
оборудование, сведения о материале трубопроводов и 
колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 

7 

- Решения в отношении ливневой канализации и расчетного 
объема дождевых стоков 

8 

- Решения по сбору и отводу дренажных вод  10 

 Таблица регистрации изменений 12 
 Графическая часть  

1 План-схема колодцев. М 1:1000. 1 

2 Продольный профиль ливневой канализации ПК 0+00.00-
ПК4+00.00 2 

3 Продольный профиль кабельной канализации ПАО 
"Ростелеком" ПК0+0,00...9+25,40. М 1:1000 3 

4 Таблица ливневых колодцев 4 

5 Спецификация искусственных сооружений участка 
автодороги 5 
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а. Общие данные. 

Технические решения, принятые в подразделе «Наружные сети 

канализации (ливневая канализация)», соответствуют нормам и правилам, и 

обеспечивают безопасную эксплуатацию системы водоотведения при условии 

соблюдения проектных решений. 

Отвод ливневой канализации в месте расположения водопропускной 

трубы осуществляется отдельным проектом. 
В данном подразделе проектной документации представлены 

технические решения по стоку дождевых вод участка автодороги по ул.Ленина 

(от ул.Автомобилистов до ул.Ленина, 95). 

Подраздел разработан на основании: 

- технического задания на реконструкцию а/д (раздел ПД №1 08.01.20-ПЗ 

«Общая пояснительная записка»); 

- заданий смежных отделов; 

Внутренние системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют. 

б. Система водоотведения. Дренажная канализация. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Проектируемая система ливневой канализации, в составе проекта: 

«Реконструкция а/д по ул.Ленина от ул.Автомобилистов до ул.Ленина, 

95" в с.Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области, 

состоит из одного участка, в составе которого канализационная труба d0,16 

протяженностью 390,31м по ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со 

структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной 

канализации», водопропускная труба d400мм по ГОСТ 6482-2011 «Трубы 

железобетонные безнапорные», и дренажные колодцы–8шт. Общая 

протяжённость проектируемой ливневой канализации составляет 391 м. 

Проектируемая ливневая канализация интегрируется к существующему 

рельефу местности. Очистные сооружения в границах реконструкции а/д по 

ул.Ленина в данном проекте не предоставляется возможным разместить ввиду 
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стесненных условий градостроительного плана, а также с учетом близко 

расположенных инженерных коммуникаций (газопровод низкого давления) и 

слаботочных сетей (кабельная канализация ПАО «Ростелеком»). Систему 

очистных сооружений разработать отдельным проектом. 

Под канализационную трубу d0,16м, а также под дренажные колодцы 

предусмотреть щебёночное плоское основание h=150мм с песчаной подготовкой 

h=100мм, общая длина участка L= 391м. 

 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Принятая система сбора и отвода дождевых вод разработана согласно 

нормативам Российской Федерацией и техническим условиям выданных 

заказчиком. Выбор трубопроводов и материалов для канализационной системы 

обоснованы гидравлическим расчётом согласно СП 32.13330-2012. 

Предварительная очистка дождевых вод не предусмотрена в данном 

проекте. Применение реагентов, оборудования и аппаратуры не требуется. 

 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод. 

Схема прокладки системы ливневой канализации на щебёночное плоское 

основание h=150мм с песчаной подготовкой h=100мм. 

Материалы и оборудование канализации выбрано из полимерных труб по 

ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и 

фасонные части к ним для систем наружной канализации», колодцев и 

водопропускной трубы по ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные 

безнапорные». 

Защита от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод в проекте 

не предусмотрена. 
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Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков. 

Принятая система сбора и отвода дождевых вод обоснована расчётом 

дождевых стоков согласно СП 32.13330-2012. 

Расчёт дождевых вод: 

1 Расходы дождевых вод в ливневой канализации (л/с), отводящих 

сточные воды с селитебных территорий и площадок, следует определять методом 

предельных интенсивностей по формуле: 

 
Где: 

А, п - параметры, характеризующие соответственно интенсивность и 

продолжительность дождя для конкретной местности. 

 
Ψmid - средний коэффициент стока, определяемый как средневзвешенная 

величина в зависимости от значения Ψi для различных видов 

поверхностей водосбора. Для щебёночного основания: 

Ψmid = 0,4 

F - расчётная площадь стока, га. 

F = 0,464 га 

trn - расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного 

участка. 

tr = tcon + tcan + tp = 7+16,2+1 = 24,2 мин. 

trn = 24,20,72 = 9,92 мин 

где: 
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tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора 

(время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно 

7.4.6 СП 32.13330-2012: tcon = 7 мин. 

tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в 

пределах квартала): 

 
Где: 

lcan - длина участков лотков, м. 

l = 300 

Vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. 

Vcan = 1,5 м/с 

tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа: 

 
p = 1 мин 

где: 

lp - длина расчетных участков коллектора, м. 

lp = 82 

νp - расчетная скорость течения на участке, м/с. 

Vp = 1,5 м/с 

Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, 

л/с, следует определять как: 

 
Где: 
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β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в 

момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8 СП 

32.13330-2012). 

β = 0,8 

q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 

20 мин при Р = 1 год (определяют по рисунку Б.1 СП 32.13330-2012). 

q20 = 60 для г. Челябинск. 

n - показатель степени, определяемый по таблице 9 СП 32.13330-2012. 

n = 0,72 

mr - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9 СП 

32.13330-2012. 

mr = 80 

Р - период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, 

год. 

P = 1 

у - показатель степени, принимаемый по таблице 9 СП 32.13330-2012. 

y = 1,54 

Определение Qr, л/с: 

 
Определение Qcal, л/с: 

Qcal = 0,8 × 9,6 = 7,68 

Пропускная способность трубопроводов системы дождевой канализации 

выбираются не ниже расчётной значения Qcal. 

 

Решения по сбору и отводу дренажных вод 
 
Для сбора и отвода ливневых вод приняты трубопроводы из полимерных 

материалов, железобетонных колодцев и водопропускной трубы. 
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Отвод дождевых стоков с а/д неорганизованный, по существующему 

рельефу. Для отвода поверхностных стоков с а/д предусмотрена открытая система 

водоотведения, так как дождевые и талые стоки являются условно чистыми. 

 

Функционирование системы ливневой канализации предусматривается в 

летний и переходные периоды года. Дождевая канализация работает во время 

весеннего и осеннего таяния снега и дождей в летний период. В зимнее время 

система канализации не функционирует, трубопроводы системы канализации 

опорожняются. 
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Таблица ливневых колодцев
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Гл
уб

ин
а 

ло
тк

а

М
ар

ка
 к

ол
од

ца
 

КЦ
- 1

5 
- 6

Ди
ам

ет
р 

ко
ло

дц
а

О
бъ

ем
 б

ет
он

а 
на

 л
от

ок
, м

3

П
ол

на
я 

гл
уб

ин
а 

ко
ло

дц
а

по
 п

ро
ф

ил
ю

   
Н

, м
м

Вы
со

та
 р

аб
оч

ей
 ч

ас
ти

пе
ре

кр
ы

ти
ем

, h
г ,

 м
м

Вы
со

та
 го

рл
ов

ин
ы

 с

гр
ун

то
вы

м
 у

сл
ов

ия
м

М
ар

ка
 к

ол
од

ца
 п

о

  Н
л,

 м
м

Дк
, м

м

7 84 5 6

  Н
, м

м

32 14 15

КЦ
- 1

5-
 9

12 1310 119

КЦ
Д-

 1
0

КЦ
Д-

 1
5

КЦ
- 1

0-
 6

КЦ
- 1

0-
 9

Рабочая частьДнище

КЦ
- 7

- 9

Горловина

КЦ
П

 1
- 1

5-
 1

КЦ
П

 1
- 1

5-
 2

КЦ
П

 1
- 1

0-
 1

КЦ
П

 1
- 1

0-
 2

18 1916 17 20 21 22
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- 1

КЦ
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Расход           материалов

Сборные железобетонные элементы.   Серия 3.900-3   Выпуск 7
Плита перекрытия

С
тр

ем
ян

ка

Ки
рп

ич
на

я 
кл

ад
ка

, р
яд

ы

Ги
др

ои
зо

ля
ци

я

Ти
п 

лю
ка

25 2623 24

Всего:

КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 2 1 Т +

КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 2 1 Т +

4

КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 2 1 Т +

КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 1 1 Т +

КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 2 1 Т +

2 КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 2 1 Т +

3 КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 3 1 Т +

5

6

7

8

8 16 8 8 8

КСП-3 1960 1000 1800 200 0.12II 1 2 1 Т +



2 8765431

Ливневая канализация

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Масса

единицы,
кг.

Коли-
чество

Единица
измерения Примечание

Код
оборудования,

изделия,
материалов

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа
Завод-изготовитель

1 Канализационная труба d160мм ГОСТ 54475-2011 390,31м 2.1

3

2 Водопропускная ж/б труба d400мм 12м

Дренажный колодец 8шт.

ГОСТ 6482-2011



№
№

 

Объем рассчитан на основании теор .данных
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