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Состав проектной документации 
Ном
ер 

тома 
Обозначение Наименование Примеча

-ние 

1 08.01.20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 08.01.20-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода  
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения: 
3.1 08.01.20-ТКР.АД Подраздел 1 Автомобильная дорога  

3.2 08.01.20-ТКР.НВ Подраздел 2 Наружные сети 
водоснабжения  

3.3 08.01.20-ТКР.НК Подраздел 3 Наружные сети 
канализации (ливневая канализация)  

3.4 08.01.20-ТКР.1 Подраздел.4. Технические средства 
организации дорожного движения  

4 08.01.20-ИОЛ Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуры линейного объекта 

Примеча
ние 1 

5 08.01.20-ПОС Раздел 5. Проект организации 
строительства  

6 08.01.20-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта  

7 08.01.20-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды  

8 08.01.20-МОПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

Раздел 9. Смета на строительство: 

9.1 08.01.20-СМ1 Подраздел 1. Сводные сметные расчеты. 
Локальные сметные расчеты  

9.2 08.01.20-СМ2 Подраздел 2. Ведомости объемов работ  

10 08.01.20-Р Раздел 10. Расчеты  
Примечание: 

1. Раздел 4 не разрабатывается по причине отсутствия в составе линейного 
объекта зданий, строений, сооружений, входящих в его структуру. 
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Содержание 

№ п/п Наименование Стр. 

а 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях участка, на котором будет осуществляться строительство 
линейного объекта 

8 

б 

Сведения об особых природно-климатических условиях 
земельного участка, предоставляемого для размещения линейного 
объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические 
процессы и др.) 

13 

в Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании линейного объекта 14 

г 
Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 
агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций 
подземной части линейного объекта 

15 

д Сведения о категории и классе линейного объекта 15 

е 
Сведения о проектной мощности (пропускной способности, 
грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта 16 

ж 

Показатели и характеристики технологического оборудования и 
устройств линейного объекта (в том числе надежность, 
устойчивость, экономичность, возможность автоматического 
регулирования минимальных выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ, компактность, использование новейших технологий) 

16 

з Перечень мероприятий по энергосбережению 21 

и 
Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, 
используемых в процессе строительства линейного объекта 

22 

к 
Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 
персонала с распределением по группам производственных процессов, 
число и оснащенность рабочих мест 

23 

л Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 
по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 23 

м 

Обоснование принятых в проектной документации 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, автоматических систем по предотвращению 
нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

26 

м1 
Описание и обоснование проектных решений при реализации 
требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона 
"О транспортной безопасности"; (Дополнен - Постановление 

26 
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Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 № 29) 

н Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его 
оснащенность 27 

о Обоснование технических решений по строительству в сложных 
инженерно-геологических условиях (при необходимости) 29 

п 

Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного 
полотна, в том числе принятые профили земляного полотна, 
ширина основной площадки, протяженность земляного полотна в 
насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок 

29 

- Обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и 
гранулометрический состав) 30 

- Обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин 
коэффициентов уплотнения для различных видов грунта 30 

- Расчет объемов земляных работ 31 
- Описание принятых способов отвода поверхностных вод, 

поступающих к земляному полотну 32 
- Описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий 32 
- Описание конструктивных решений противодеформационных 

сооружений земляного полотна 34 
- Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и 

попадания на них животных 35 
- Обоснование типов и конструктивных решений искусственных 

сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, 
пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, 
подпорных стенок и др.) 

35 

- Описание конструктивной схемы искусственных сооружений, 
используемых материалов и изделий (фундаментов, опор, 
пролетных строений, береговых сопряжений, крепления откосов) 

36 

- Обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, 
обеспечивающих пропуск воды 36 

- Перечень искусственных сооружений с указанием их основных 
характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, 
расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла) 

36 

- Описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов, схем 
развязок на разных уровнях 36 

- Сведения о способах пересечения линейного объекта 36 
- Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне 

аварийности автомобильной дороги - для реконструируемых 
(подлежащих капитальному ремонту) автомобильных дорог 

37 
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- Сведения об объектах дорожной и автотранспортной службы 38 
 Таблица регистрации изменений 40 

Графическая часть 

1 Схема установки технологического оборудования участка 
автодороги. М 1:1000. 1 

2 Продольный профиль кабельной канализации ПАО "Ростелеком" 
ПК0+0,00...9+25,40. М 1:1000 2 

3 Разрез А-А 3 
4 Разрез 1-1 4 
5 Разрез 2-2 5 
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а. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, 
на котором будет осуществляться строительство линейного объекта. 

Кунашак (Ҡоншаҡ)-село, центр Кунашакского р-на Челябинской обл. и 

Кунашакского с/с. Расположено на оз. Кунашак (басс. р.Исеть), в 85 км к северо-

востоку от г.Челябинск и 4 км к северо-западу от железнодорожной станции 

Кунашак. Кунашакский район граничит на северо-западе с Каслинским районом, 

на юго-западе - с Сосновским, на западе - с Аргаяшским, на востоке - с 

Красноармейским районом, на северо-востоке - с Курганской и Свердловской 

областями 

В административном отношении участок проектируемой дороги находится 

на территории Челябинской области, Кунашакский район, с. Кунашак, улица 

Ленина, от ул. Автомобилистов до ул. Ленина, 95. 

Рассматриваемый район расположен в зоне континентального климата, 

обусловленного большой удалённостью от морей и океанов. Климат – 

континентальный, с продолжительной умеренно-холодной многоснежной зимой и 

умеренно теплым летом. Климатические условия приводятся в соответствии СП 

131.13330.2018 «Строительная климатология» относительно с.Кунашак, согласно 

п.2.1 СП 131.13330.2018). 

Континентальность климата определяется большими колебаниями 

температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. Формируется климат 

под влиянием таких факторов как радиационный режим, атмосферная циркуляция 

и подстилающая поверхность. Велика роль рельефа горного Урала, 

простирающегося меридиональной полосой и вносящего большие изменения в 

господствующий западно-восточный перенос воздушных масс. 

Для территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми 

метелями и сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися 

засушливыми периодами. 
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Температурный режим в основном определяется циркуляционными 

факторами. Кроме этого, огромно влияние подстилающей поверхности, в 

особенности абсолютной высоты местности и формы рельефа.  

Среднегодовая температура воздуха положительная /+2.0°С/. Самым 

холодным месяцем является январь, среднемесячная температура воздуха -15.8°С, 

самым теплым - июль, среднемесячная температура воздуха+18.4°С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха приходится на июль +40°С, абсолютный 

минимум - на январь минус 48° С. Абсолютная амплитуда колебаний 

температуры воздуха 88° С. 

Для весны характерно быстрое повышение средних суточных температур 

воздуха. Переход средней суточной температур воздуха через -5°С происходит в 

среднем 26 марта, через 0°С - 8 апреля, через +5°С - 22 апреля, через +10°С 

весной температура воздуха переходит 10 мая и держится до 15 сентября. 

Переход через +5°С осенью происходит 5 октября, через 0°С - 22 октября. 

Переход средней суточной температуры воздуха через -5°С происходит 9 ноября, 

с этой датой обычно совпадает образование устойчивого снежного покрова. 

Для характеристики режима влажности рассматриваются три основных 

показателя: упруго водяного пара, относительная влажность воздуха и недостаток 

насыщения воздуха водяным паром.  

Величина упругости водяного пара характеризует влагосодержание 

воздуха и подтверждена значительным изменениям вследствие неоднородности 

подстилающей поверхности. Годовой ход упругости водяного пара очень сходен с 

годовым ходом температуры воздуха. 

Распределение осадков в течение года неравномерно, определяется 

циклонической деятельностью и рельефом местности. В теплый период (апрель - 

октябрь) выпадает до 75% годовой суммы от атмосферной циркуляции, как 

минимум, так и максимум могут быть сдвинуты на другие месяцы. 

Период Количество осадком, мм 

Холодный период (ноябрь – март) 104 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

  

 

      
08.01.20-ТКР.АД.ТЧ 

Лист 

      10 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

Тёплый период (апрель – октябрь) 335 

Сумма осадков, мм.     

Первое появление снега приходится на начало октября, первый снег 

обычно стаивает. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября. 

Интенсивное нарастание снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь, 

декабрь). 

Наибольшие высоты обычно наблюдаются в конце февраля - начале марта, 

наибольшие запасы влаги - в третьей декаде марта перед снеготаянием. 

Дата образования устойчивого снежного покрова с.Кунашак 

средняя        9 ноября 

ранняя         10 октября 

поздняя       13 декабря 

Дата схода снежного покрова с.Кунашак 

средняя        18 апреля 

ранняя          27 марта 

поздняя        19 мая 

Количество дней со снегом 157. 

Географическое распределение различных направлений ветра и его 

скоростей определяется сезонным режимом барических образований. В течение 

всего года, в том числе внутри каждого месяца, преобладают ветры западного 

направления. Средняя месячная скорость ветра на рассматриваемой территории 

меняется от 2.6 до 3.5 м/с. Максимальная скорость ветра наблюдалась 22 - 24 м/с. 

Средняя месячная скорость ветра, м/с     с.Кунашак 
месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

норма 2.7 2.8 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8 2.7 2.9 3.5 3.3 2.6 
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Среднегодовые элементы водного баланса, следующие: 

Элементы 
водного баланса 

л/сек*км мм 

-испарение - 400-410 
-поверхностный 

сток 
1.0-0.8 32-25 

-подземный сток 0.3-0.5 10-16 

Глобальные атмосферные аномалии и явления на территории 

Кунашакского сельского поселения весьма редки: преимущественно ураганные 

ветры, ливни, градобойные явления. В отдельные годы или на протяжении ряда 

лет может установиться аномально жаркая погода летом с незначительными 

осадками, причем местами, приводящая к возгоранию в лесных массивах. А 

зимой - аномально холодная погода, сменяющаяся резким потеплением с 

гололедными явлениями и налипанием снега, осадками в виде дождя и снега. 

Скопление снега или затяжные дожди в горных районах области способствуют 

наводнениям. 

В геолого-структурном отношении площадка расположена в пределах 

Зауральского поднятия, сложенного разнообразным комплексом разновозрастных 

осадочных и метаморфических пород. В пределах нижнего структурного этажа 

принимают участие породы палеозойского фундамента, перекрытые 

кайнозойскими морскими отложениями палеогенового возраста. С поверхности 

развиты четвертичные аллювиальные отложения речных долин и насыпные 

грунты техногенного генезиса.  

Геологическое строение площадки имеет тесную связь с геоморфологией. 

Палеозойские отложения в пределах изучаемой территории представлены 

метаморфическими породами - кварцево-хлоритовыми, кварцево-серицито-

хлоритовыми, хлоритовыми и талько-хлоритовыми сланцами. Сланцы являются 

самыми древними породами региона, залегают в основании разреза и имеют 

широкое распространение в районе работ. В верхней части разреза сланцы 

выветрелые. Глубина и степень выветривания на разных участках не одинакова и 

зависит от минералогического состава и других факторов. 
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Отложения палеогенового возраста (Р) представлены опоковидными 

глинами, суглинками, опоками, песчаниками и обломочными грунтами. В разрезе 

преобладают глинистые грунты. Опоки, песчаники и щебенистые грунты 

залегают в основном, в виде прослоев в толще палеогеновых глин и суглинков. 

Четвертичные отложения (Q) в пределах изучаемой территории 

представлены насыпными, аллювиально-делювиальными грунтами. 

Сводный геолого-литологический разрез (сверху вниз) представлен 

следующими возрастными и литологическими грунтовыми разновидностями: 

ИГЭ 1. tQ4. Насыпной грунт, представлен суглинком, песком, 

слабоокатанной галькой, дресвой и щебнем, слежавшийся. Встречен всеми 

скважинами, слоем мощностью 1,4-2,0м 

ИГЭ 2. dQ4 Суглинок коричневый, полутвердый, тяжелый песчанистый, с 

редкими карбонатными гнездами и включениями дресвы и щебня до 10%. Грунт 

вскрыт мощностью 1,0-1,5 м. Встречен грунт всеми скважинами. 

ИГЭ 3. Р Глина опоковидная, зеленовато-серого цвета, полутвердой 

консистенции, легкая пылеватая, с включением дресвы до 25 %. Грунт встречен 

повсеместно, слоем мощностью 1,9-2,1м., на полную мощность не пройден. 

На период изысканий в июле 2020 г. грунтовые воды в пробуренных 

скважинах не встречены. В соответствии с п.2.97 «Пособия…» [13] и критериями 

типизации территорий по подтопляемости –приложение И СП 11-105-97 (II), 

участок строительства по характеру подтопления относится к потенциально 

подтопляемой, к району ΙΙ–Б1 - потенциально подтопляемый в результате 

длительных климатических изменений (увеличение годовой суммы осадков, 

подъем  уровней водоемов, водохранилищ и т.п.), экстремальных природных 

ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках и т.п.) и 

техногенных воздействий (нарушенном поверхностном стоке при строительстве и 

т.п.). 
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б. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 
участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 
(сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.) 

 Согласно определению СП 11-105-97, часть III исследуемая площадка 

относится к району распространения грунтов со специфическими свойствами, где 

получили развитие насыпные грунты - ИГЭ-1, которые служить в качестве 

основания не могут. Они должны подлежать предварительному уплотнению или 

выемке на полную мощность. 

На момент изысканий (май 2020г.) других специфических грунтов 

(биогенных, просадочных, набухающих, засоленных, и т. п.) и инженерно-

геологических процессов и явлений (обвалы, оползни, курумы, сели, карст, 

суффозия и т. п.), способных осложнить строительство и эксплуатацию 

проектируемых зданий и сооружений на исследуемой площадке не выявлено.  

Основным требованием при подготовке основания является 

недопустимость замачивания грунтов и промораживания в холодный период года 

из-за вероятности частичного снижения деформационных и прочностных свойств 

грунтов. 

Сейсмическая интенсивность изучаемой территории (объект II – 

нормальной ответственности), согласно карте, ОСР-97-А СП 14.13330.2018 не 

регламентируется, в связи, с чем основания следует проектировать без учёта 

сейсмических воздействий. Эндогенные процессы не исключены в виде 

сейсмических явлений. Расчетная сейсмическая интенсивность приводится 

относительно с.Кунашак баллах шкалы ОСР-97 для средних грунтовых условий и 

их степеней сейсмической опасности А (10%) – нет, В (5%) – нет, С (1%) – 6 в 

течение 50 лет. / СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. 

2018г./. [14]. По сейсмическим свойствам грунты относятся к II категории (т.1 СП 

14.13330.2018). Решение о выборе карты при проектировании согласно п. 4.3 СП 

14.13330.2014 [15] принимает заказчик по представлению генерального 

проектировщика. 
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При проектировании зданий и сооружений, и их инженерной защиты от 

опасных природных процессов следует учитывать пучинистость грунтов. 

При сезонном промерзании грунты, залегающие в зоне сезонного 

промерзания, обладают пучинистыми свойствами на основании "Пособия …к 

СНиП 2.02.01-83", табл.39, ГОСТ 25100-2011, табл. Б.27 [13, 1]. Данные по 

степени пучинистости приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наимен

ование грунтов 
Степень морозной 

пучинистости 

Относительная 
деформация 

пучения, 
fn,  д. е. 

ИГЭ 2. 

Суглинок 
среднепучинистый 0,035-0,07 

ИГЭ 3. Глина среднепучинистая 0,035-0,07 

ИГЭ 2. Суглинок среднепучинистый 0,035-0,07 

ИГЭ 3. Глина  среднепучинистая 0,035-0,07 

На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, 

механический состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, 

влажность грунта, защищенность растительностью. Нормативная глубина 

сезонного промерзания для грунтов на площадке изысканий определена расчетом   

согласно п.5.5.3. СП 22.13330.2016 [13], п. 2.124. «Пособия … к СНиП 2.02.01-

83*» и составляет для глинистых грунтов - 1,73 м. 

в. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании линейного объекта 

По геолого-литологическому разрезу; 

    Инженерно-геологический элемент 1. Насыпной грунт, в виде 

механической смеси щебня, дресвы, песка, суглинка и строительного мусора, 

слежавшийся.  

 Максимальная глубина отбора 2,0 метра;           
 ρ=1,88; 
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 расчетная сопротивление R/0 =100 кПа; 

 разработка грунтов вручную -2;  

 разработка одноковшовым эскаватором -2; 

 номер пункта 26а;  

 пористость на глубине 1,6 м - 0,390;  

 число пластичности - 0,11 д.ед.;  

 коэффициент пористости -0,699 д. ед.;  

 коэффициент фильтрации - 0,08 м/сут; 

 коэффициент водонасыщения - 0,60 д. ед.; 

 объемный вес с учетом взвешивания - 1,05 г/см³. 
    Группу грунтов по трудности разработки принять по ГЭСН-81-02-2001 

(ГЭСН 2001-01 "Земляные работы") 
г. Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 

агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций 
подземной части линейного объекта 

       Согласно СНиП 2.03.11-85 по содержанию сульфатов грунты 

слабоагрессивные к бетонам марки W4 по водонепроницаемости, по содержанию 

хлоридов слабоагрессивные к железобетонным конструкциям.  

Согласно ГОСТ 9.602-2005, п.4.2 таблица 1, коррозионная агрессивность 

грунта по отношению к стали высокая удельное сопротивление грунта 16,0-19,7 

Ом/м, средняя плотность катодного тока, 0,216-0,242 А/м2, п.4.4 таблица 2 

свинцовой оболочке кабеля средняя, п.4.5 таблица 4 алюминиевой оболочке 

кабеля высокая. 

д. Сведения о категории и классе линейного объекта 
Для проектируемой автомобильной дороги в соответствии с заданием на 

разработку проектной документации определены технические нормативы 

категории – улица в жилой застройке. Геометрические параметры приняты в 

соответствии с заданием на проектирование, расчетные параметры - согласно СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.          
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    Принятые технические нормативы проектируемой автомобильной 

дороги представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технические нормативы 
Показате

ли 
Протяженность, м 925,4 
Категория дороги IV 

Тип дорожной одежды 
нежесткий

, облегченный 
Расчетная скорость 

движения, км/ч 40 
Ширина проезжей части (без 

учета заездов в жилые дома), м 6,6 
Число полос движения 2 
Ширина тротуаров, м 2,1 
Наименьшее расстояние 

видимости:   
для остановки 55 
для встречного автомобиля 110 
Поперечный уклон проезжей 

части, % 2 
Поперечный уклон 

тротуаров, % 2 
 е. Сведения о проектной мощности (пропускной способности, 

грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта 

Интенсивность движения по данным Администрации с.Кунашак №890 от 

24.07.2020г. (ответ на запрос о проектной мощности) -421 авт/час., грузовых -7 

авт/час. 

ж. Показатели и характеристики технологического оборудования и 
устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, 
экономичность, возможность автоматического регулирования, 
минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, 
использование новейших технологий). 

Основные потребительские качества автомобильной дороги – удобство, 

безопасность движения и долговечность, закладываются при проектировании. 

При проектировании автомобильной дороги должны применяться надежные и 

долговечные конструкции элементов дороги, материалы и полуфабрикаты и 
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технологии производственных процессов, которые гарантируют высокое качество 

и долговечность. По этим направлениям и разрабатывался настоящий проект. 

В настоящем проекте использованы современные технологии. 

При проектировании: 

При разработке проекта на ремонт использована сертифицированная 

автоматизированная система проектирования автомобильных дорог: 

- ROBUR, которая позволяет исключить ошибки при разработке проектной 

документации на основные конструктивные элементы. Произвести оценку 

проектных решений по безопасности движения, скорости движения; 

-AutoCAD. 

При строительстве: 

При укладке слоев покрытия для исключения возникновения продольных 

трещин в местах сопряжения укладываемых продольных полос, необходимо 

производить разогрев кромки инфракрасными разогревателями перед укладкой 

очередной полосы; укладку слоев рекомендуется производить с использованием 

системы автоматического регулирования ровности укладываемых слоев и тем 

самым снижающее динамическое воздействие движущихся автомобилей на 

дорожную одежду; при контроле качества уплотнения слоев дорожной одежды 

рекомендуется использовать неразрушающий метод определения плотности 

материалов слоев. Наряду с предлагаемой технологией рекомендуется применять 

следующие машины и оборудование: использование при приготовлении 

автоматизированных асфальтобетонных установок, обеспечивающих высокую 

точность дозирования компонентов и соблюдения технологического режима по 

температуре и продолжительности операций и имеющих высокую 

производительность; использование асфальтоукладчиков с системой 

автоматического регулирования ровности слоя; во избежание сегрегации 

асфальтобетонной смеси, укладку верхнего слоя покрытия предусмотрено 

выполнить с применением перегружателя; применение при уплотнении 

асфальтобетонной смеси катков с универсальными вальцами. 
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Используемые машины: 

Одним из факторов, влияющих на срок службы дорожного покрытия, 

является нарушение температурного режима смеси при ее укладке. При 

традиционном способе укладки, как бы не закрывался кузов самосвала и не 

обеспечивался его подогрев, у металлических бортов идут большие теплопотери. 

И как показали многочисленные замеры у бортов температура асфальтобетона 

ниже 100-90 градусов (это при соблюдении всех условий по сохранению тепла и 

температурах окружающего воздуха около 20 градусов). Особенно необходимо 

обратить внимание на тот момент, когда в бункер асфальтоукладчика 

выгружается остывшая смесь самосвала. В ряде случаев смесь укладывается 

остывающей до 90-85 градусов за трамбующей плитой укладчика и уплотнение 

асфальтобетонной смеси недостаточно. Эти места хорошо видны на готовом 

покрытии. Соответственно, при эксплуатации дороги и воздействия на нее 

различных факторов, в частности циклов замерзания-оттаивания, происходит 

разрушение этих участков дороги. В настоящее время применяется технология 

для перегрузки горячей асфальтобетонной смеси из самосвала в 

асфальтоукладчик. 

Принцип нововведения заключается в применении в технологической 

цепочке дополнительной машины (перегружателя), которая является 

промежуточным звеном между автосамосвалом и асфальтоукладчиком. 

Технология укладки асфальтобетонной смеси: - оператор перегружателя, подает 

сигнал на подход автомобиля-самосвала с асфальтобетонной смесью. 

Автомобиль-самосвал задним ходом подают к отвальному бункеру перегружателя 

до касания колесами упорных валиков; - при работе одного перегружателя, смесь 

из автомобиля- самосвала выгружают в отвальный бункер перегружателя. В 

процессе выгрузки автомобиль- самосвал либо разгружается в неподвижный 

перегружатель, если приемный бункер асфальтоукладчика полон, либо 

перемещается вместе с перегружателем, если одновременно происходит выгрузка 

смеси из перегружателя в асфальтоукладчик. При работе двумя перегружателями, 

один из перегружателей разгружается в приемный бункер асфальтоукладчика, в 
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то время как второй находится под загрузкой и автомобили-самосвалы 

разгружаются в него без движения. 

В результате работы двумя перегружателями достигается сокращение 

сроков разгрузки, и увеличение скорости укладки смеси. Особенно данный способ 

эффективен при укладке асфальтобетонной смеси одним асфальтоукладчиком 

шириной 9 - 16 метров и более; - смесь из отвального бункера при помощи 

расположенных в нем вибраторов, поступает на сходящийся трехшаговый шнек, 

который, перемешивая асфальтобетонную смесь, перемещает материал прямо на 

задний конвейер и тем самым, устраняет фракционную сегрегацию и 

температурную неоднородность; - асфальтобетонная смесь с заднего конвейера 

поступает непосредственно в приемный бункер асфальтоукладчика, оснащенный 

специальным устройством (вставкой) для массовой подачи материала прямо на 

пластинчатый конвейер укладчика. 

Используемые материалы: 

Используемые материалы отражены на чертежах, в сводных ведомостях в 

данной проектной документации. 

Дорожная разметка является одним из наиболее действенных видов 

организации дорожного движения, с помощью которого достигается значительное 

повышение безопасности перевозок. 

Также разметка позволяет более полно реализовать пропускную 

способность дорог и поддерживать на оптимальном уровне 

психофизиологическую нагрузку у водителей. Наряду с дорожными знаками, 

светофорами и сигнальными столбиками, дорожная разметка обеспечивает 

активную безопасность дороги, направленную на предотвращении дорожно- 

транспортных происшествий или снижение вероятности их возникновения. 

Необходимо отметить, что дорожной разметке в настоящее время 

уделяется достаточно много внимания: разрабатываются программы обеспечения 

круглогодичного наличия разметки, увеличивается применение долговечных 

материалов, вступают в строй отечественные предприятия по производству 
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разметочных материалов, проводятся сравнительные испытания материалов в 

полевых условиях. 

Тонкий слой пластичного материала при соблюдении технологии 

нанесения обеспечивает значительно большую функциональную долговечность 

по сравнению с красками. При этом расход термопластика уменьшается в 

несколько раз по сравнению с другими способами нанесения (с помощью каретки 

или экструдера). 

Для придания разметке световозвращающих свойств применяют 

микростеклошарики отвечающий требованиям ГОСТ 32848-2014. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

в период строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается 

только при неработающем двигателе; 

- контроль за точным соблюдением технологии строительных работ; 

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов. 

- поддержание технического состояния транспортных средств и 

строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по 

выбросам загрязняющих веществ. Выполнение регулярных проверок состава 

выхлопов автомобилей и строительной техники, и не допущение к работе 

техники, с повышенным содержание вредных веществ в выхлопных газах. К 

работе допускаются строительные машины только серийного производства в 

технически исправленном состоянии, исключающем утечку топлива и масла и не 

превышающих норм выброса в атмосферу вредных веществ; 
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- при выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть 

максимально возможное применение механизмов с электроприводом; 

- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по 

территории с минимальным совпадением по времени; устранение открытого 

хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов (укрытие кузовов машин 

тентами, применение контейнеров); 

- производство строительно-монтажных работ, движение машин и 

механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных 

проектом производства работ, запрещено; 

- не допускается сжигание на строительной площадке отходов 

строительных материалов. 

з.Перечень мероприятий по энергосбережению. 
Мероприятия по энергосбережению представляют собой комплекс 

правовых, организационных, научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на эффективное использование 

энергетических ресурсов.  

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

энергосбережению на проектируемой дороге: 

- работы выполнять желательно в светлое время суток; 

в темное время суток использовать эффективные системы освещения на 

энергосберегающих или светодиодных элементах;  

 - рационально и по назначению использовать строительные механизмы;  

- обеспечить рациональный график производства работ, обеспечивающий 

минимальные простои; 

- обеспечить строгий учет расхода энергоресурсов. 

Энергоснабжение при строительстве автодороги осуществляется в 100% 

объеме от передвижной электростанции. Для экономии электроэнергии 

рекомендуется использование современных передвижных электростанций. 
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Дизельные электростанции или дизельные генераторы считаются одной из 

составляющих частей систем энергосбережения. Кроме дизель-генераторов, 

существуют источники бесперебойного питания и бензиновые генераторы. Они в 

отличие от дизельных станций могут снабжать энергией лишь незначительное 

время. 

и. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в 
процессе строительства линейного объекта 

Механизация строительных, монтажных и специальных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 

средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. При выборе машин и установок необходимо предусматривать 

варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается 

применение новых строительных машин, установок и приспособлений, 

необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия - 

изготовителя. Обеспечение строительства машинами, механизмами и 

транспортными средствами произведено исходя из наличия парка машин и 

механизмов в генподрядной и субподрядной организациях. Типы и мощность 

машин могут быть уточнены при разработке проекта производства работ (ППР), а 

также могут быть заменены аналогичными по характеристикам. Примерный 

перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в разделе 

ПД №5 08.01.20-ПОС.      

Обоснование количества и выбора машин и механизмов – технология 
строительства линейного объекта. 

Типы и количество машин и механизмов, могут заменяться другими с 

аналогичными характеристиками. Строительная техника уточняется при 

разработке проекта производства работ, в зависимости от парка машин и 

механизмов подрядной строительной организации, осуществляющей 

строительство линейного объекта. 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

  

 

      
08.01.20-ТКР.АД.ТЧ 

Лист 

      23 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

к. Сведения о численности и профессионально-квалификационном 
составе персонала с распределением по группам производственных процессов, 
число и оснащенность рабочих мест. 

Численность персонала, занятого на строительстве автомобильной дороги 
определена в соответствии с действующими нормами и технологической 
необходимостью. 

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить 

комплексно-поточным методом, для чего требуется создание 

специализированных отрядов: 

- по подготовительным работам; 

- по отсыпке насыпи земляного полотна; 

- по строительству искусственных сооружений; 

- по устройству дорожной одежды; 

- по проведению укрепительных работ; 

- по обустройству дороги. 

Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала, с распределением по группам производственных процессов, число и 

оснащенность рабочих мест приведены в разделе 08.01.20-ПОС «Проект 

организации строительства». 

л. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 
охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

Все работники дорожной службы должны строго и неукоснительно 

соблюдать правила техники безопасности. Вновь поступающие рабочие могут 

быть допущены к работе только после инструктажа по технике безопасности 

(вводного и на рабочем месте) и производственной санитарии.  

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда в организации возлагаются на 

работодателя. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и 

осуществления контроля за их выполнением создается служба охраны труда или 
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вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку и опыт работы в этой области. Работники организации выполняют 

обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, 

квалификации и занимаемой должности в объеме должностных инструкций или 

инструкций по охране труда. 

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля 

и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих 

следующие уровни и формы проведения контроля: 

— постоянный контроль работниками исправности оборудования, 

приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 

защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 

работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 

— периодический оперативный контроль, проводимый руководителями 

работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

— выборочный контроль состояния условий и охраны труда в 

подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно 

утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 

должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 

невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 

Должностное лицо, в случае возникновения угрозы безопасности и 

здоровью работников, обязано прекратить работы и принять меры по устранению 

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное 

место. 

В организации должны в установленном порядке разрабатываться, 

соответственно оформляться, тиражироваться и храниться документы по охране 

труда и промышленной безопасности, разработанные на основании действующих 

Федеральных норм и правил. 
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Работодатель обязан перед допуском работников к работе, а в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить 

обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их 

должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. Установление единых 

требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в 

соответствии с их полномочиями. 

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками 

правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются на 

данный вид производственной деятельности. Комплект документов по охране и 

безопасности труда должен быть в каждом производственном подразделении 

организации и предоставляться работникам для самоподготовки. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать 

проведение расследования несчастных случаев на производстве. По результатам 

расследования должны быть разработаны и выполнены профилактические 

мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

Работодатель обязан предоставлять беспрепятственный допуск 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, а также других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда. включает в себя: 

— организацию и осуществление обучения работающих безопасности 

труда; 

— обеспечение безопасности производственного оборудования, 

строительных машин и механизмов; 

— обеспечение безопасности производственных процессов; 

— обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

— осуществление санитарно-гигиенических условий труда; 

— обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 

— расследование и учет несчастных случаев и причин травматизма; 

— обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

— организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

— обеспечение санитарно-бытового обслуживания работающих. 

м. Обоснование принятых в проектной документации 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, 
автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и 
качества работы линейного объекта 

Непосредственно на объекте автоматизированные системы управления 

технологическим процессом и автоматические системы по предотвращению 

нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта отсутствуют. 

м1. Описание и обоснование проектных решений при реализации 
требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О 
транспортной безопасности" (Подпункт дополнительно включен с 3 февраля 
2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
января 2016 года N 29) 

В соответствии с п. 6 «Требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.09.2016 года № 924, 

проектируемый путепровод не подлежит оснащению: 

 отдельными помещениями для размещения работников подразделений 

транспортной безопасности; 

 помещениями или участками помещений для управления техническими 

средствами и силами обеспечения транспортной безопасности (пунктами 

управления обеспечением транспортной безопасности); 

 средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие 

между силами обеспечения транспортной безопасности объекта; 

 техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, 

предусмотренными частью 8 статьи 12.2 Федерального закона «О транспортной 

безопасности». 

н. Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его 
оснащенность 

Оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильной дороги 

осуществляет по договору подрядное Дорожное ремонтно-строительное 

предприятие, определяемое в результате тендера. 

Учитывая, что на начальном этапе эксплуатации будут действовать 

гарантийные обязательства подрядных организаций, осуществляющих 

строительство и устраняющих вскрываемые дефекты, состав работ по 

содержанию устанавливается для двух периодов: 

Первый период - это период действия гарантийных обязательств 

подрядных организаций; 

Второй период - период времени после завершения гарантийного срока 

подрядных организаций, осуществлявших строительство. 

Состав работ по содержанию, предусмотренных для выполнения в 

указанные периоды представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
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Таблица 3 (продолжение) 

 

о. Обоснование технических решений по строительству в сложных 
инженерно-геологических условиях (при необходимости) 

Сложные инженерно-геологические условия отсутствуют. 

п. Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного 
полотна, в том числе принятые профили земляного полотна, ширина 
основной площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и 
выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок 

Профили земляного полотна приняты исходя из высотных отметок 

существующих пересечений проезжей части с ул.Автомобилистов, ул.Ленина с 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

  

 

      
08.01.20-ТКР.АД.ТЧ 

Лист 

      30 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

уточнением и обязательной привязкой проектных высотных отметок на месте. В 

графической части проекта характерные высотные точки подписаны. Профиль 

улицы переменный, проезжая часть состоит из двух полос по 3,3м, ширина 

тротуаров 2,1м, т.к. одной из задач проекта является реконструкция улицы 

ул.Ленина в уже существующей застроенной части улицы. 

Дорожная одежда проезжей части и тротуаров запроектирована в 

соответствии с типовыми конструкциями дорожных одежд городских дорог 

(Утверждены приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 

210 от 15 апреля 1980 г.). 

Чертеж конструкции дорожной одежды автомобильный дороги входит в 

графическую часть данного раздела. 

Обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и 
гранулометрический состав) 

Для устройства земляного полотна автомобильных дорог должны быть 

использованы непучинистые песчаные материалы. Песок должен отвечать 

требованиям ГОСТ 25100-2011. Модуль крупности от мелкого до крупного, 

объемный вес в состоянии естественной влажности 1600 – 1900 кг/м³, объемный 

вес насыпной – 1500 – 1800 кг/м³. 

При возведении насыпей из непылеватых песков в летних условиях 

допустимая влажность при уплотнении не ограничивается. Влажность грунтов 

отсыпки должна быть близкой к оптимальной, при недостаточной влажности 

грунтов летом рекомендуется производить полив грунтов водой при уплотнении. 

При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна быть 

более 1,3 оптимальной влажности при песчаных и непылеватых супесчаных 

грунтах. 

Обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин 
коэффициентов уплотнения для различных видов грунта 

В соответствии с СП 34.13330.2012 степень уплотнения грунта рабочего 

слоя, определяемая величиной коэффициента уплотнения, должна быть 0,95. 
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Значение коэффициента относительного уплотнения – 1,05. В проекте рабочим 

слоем принят скальный (полускальный) грунт с коэффициентом уплотнения 0,97. 

Отсыпку грунта в дорожную насыпь следует производить от краев к 

середине. В целях уплотнения грунта в краевых частях, прилегающих к откосу, 

ширина отсыпки, как правило, должна быть больше проектного очертания насыпи 

на 0,3 — 0,5 м с каждой стороны. Излишний грунт убирают при планировке 

откосов на завершающем этапе возведения насыпи. Рекомендуется использовать 

для уплотнения грунта при строительстве в зимнее время самоходные шарнирно-

сочлененные виброкатки с гладкими или кулачковыми вальцами. Они имеют 

вибровальцовый модуль весом не ниже 7 – 8 т (общий вес вместе с тракторным 

модулем около 12,5 – 13 т), так как, только при таком или большем весе 

вибромодуля современного катка его производительность и способность дробить 

мерзлые комья будут соответствовать данным условиям. 

Толщину уплотняемого слоя, количество проходов по одному следу 

необходимо уточнить методом пробного уплотнения. 

Перед началом работ, подрядной строительной организации необходимо 

разработать программу пробного уплотнения, с учетом имеющейся техники, и 

конкретных климатических и гидрогеологических условий на период проведения 

работ. При необходимости выполнить технологические мероприятия для 

приведения влажности грунта к оптимальной влажности (СП 34.13330.2012). 

Расчет объемов земляных работ 
При подсчете объемов земляных работ по устройству земляного полотна 

учтены объемы на устройство земляного полотна вместо изъятого 

существующего насыпного грунта, на устройство площадок для разъезда 

автомобилей, дополнительные объемы на устройство примыканий. 

Подсчет объемов земляных работ произведен без учета потери грунта 

(коэффициент 1,01 учитывает потери грунта при транспортировке 

автосамосвалами по СП 45.13330.2012). 
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При подсчете объема грунта для возведения насыпи учтен коэффициент 

относительного уплотнения 1,05. 

Описание принятых способов отвода поверхностных вод, 
поступающих к земляному полотну 

Для предохранения земляного полотна от размыва и переувлажнения 

поверхностными водами предусматривается устройство водоотводных канав. 

Поверхностный водоотвод обеспечивается поперечным и продольным 

уклоном проезжей части вдоль бордюрных блоков. Без устройства 

фильтрационных колодцев.  

Описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий 
Дорожная одежда проезжей части и тротуаров запроектирована в 

соответствии с типовыми конструкциями дорожных одежд городских дорог 

(Утверждены приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 

210 от 15 апреля 1980 г.). 
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Основные характеристики 

№п/п Наименование показателей Ед.изм. Значение 
1 Характер строительства   Реконструкция 
2 Протяженность участка м 925,4 

3 
Интенсивность движения на 
перспективу 20 лет авт/сут 240 

4 Категория дороги   IV 

5 
Расчетная скорость движения, 
км/ч   40 

6 Число полос движения   2 

7 Тип дорожной одежды   
нежесткий, 
облегченный 

8 

Объем земляного полотна под 
выемку в разрыхленном 
состоянии (проезжая часть + 
тротуары) куб.м. 19568,88 

9 

Объем земляного полотна под 
насыпь (скальный/полускальный 
грунт) куб.м. 14436,24 

10 
Площадь дорожной одежды 
проезжей части кв.м. 7344,5 

11 
Площадь дорожной одежды 
тротуаров кв.м. 3261,8 

12 Площадь под озеленение кв.м. 0 

13 
Площадь под постоянный отвод 
(без учета зелен.зоны) кв.м. 10606,3 

14 Площадь под временный отвод кв.м. 18181,08 
Назначение конструкции дорожной одежды.    
 Покрытие проезжей части и въездов Тип  1 
1-й слой.  Асфальтобетон горячий плотный тип Б марки I на вязком 

битуме БНД и БН марки 60/90 (ОДН 218.046.01 табл. П.3.2, П.3.1) ГОСТ 9128-
2013   

 hа/б=   5.0 см 
2-й слой. Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый марки I 

на вязком битуме БНД и БН марки 60/90 (ОДН 218.046.01 табл. , П.3.1, П.3.2) 
ГОСТ 9128-2013   

 hа/б1= 8.0 см 
3-й слой. Асфальтобетон горячий пористый песчаный марки II на 

вязком битуме БНД и БН марки 60/90 (ОДН 218.046.01 табл. , П.3.1, П.3.2) ГОСТ 
9128-2013   

 hа/б2= 9.0 см 
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 Основание.   
Щебеночная смесь для основания с непрерывной гранулометрией С4 - 

80мм, (ОДН 218.046.01 табл. П.3.8) ГОСТ 25607-2014, ГОСТ 3344-83   
 Ещ =   32 см 

Геотекстиль дорожный 250г/кв.м. ГОСТ 32804-2014    
 Дренирующий слой.   
Песок средней крупности (содержание пылевато-глинистой фракции 5%) 

(ОДН 218.046.01 табл. П.2.5, П.2.6) ГОСТ 8736-2014    
 hп =    20 см 
Покрытие тротуаров Тип  2 
1-й слой.  Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017  (группа А)  
 hа/б=   7.0 см 
2-й слой. Сухая песчано-цементная смесь ТУ 400-24-114-78  
 hа/б1= 3.0 см 
 Основание.   
Щебеночная смесь, уложенная по принципу заклинки, фр.20-40 М400-600 

кгс/см2 
 Ещ =   10 см 
Дренирующий слой.   
Песок средней крупности (содержание пылевато-глинистой фракции 5%) 

(ОДН 218.046.01 табл. П.2.5, П.2.6) ГОСТ 8736-2014    
 hп =    10 см 
Описание конструктивных решений противодеформационных 

сооружений земляного полотна 
При изъятии существующего насыпного грунта обустройство земляного 

полотна осуществляются: 

–  стабилизация земляного полотна на участках с деформациями основной 

площадки (просадки, корыта, пучины), откосов и основания (оползни, сплывы); 

–  восстановление и ремонт водоотводных и дренажных устройств 

(кюветы, канавы, лотки и др.)- не требуется; 

–  приведение в правильное очертание земляного полотна, имеющего 

недостаточную ширину поверху и завышенную крутизну откосов; 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

  

 

      
08.01.20-ТКР.АД.ТЧ 

Лист 

      35 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

–  восстановление и ремонт защитных и укрепительных сооружений 

земляного полотна (улавливающие, одевающие стены, контрфорсы, 

контрбанкеты, буны и др.); 

–  восстановление и ремонт регуляционных сооружений. 

Работы по усилению, восстановлению и замене элементов земляного 

полотна и его обустройств состоят из восстановления или замены отдельных 

конструктивных элементов противодеформационных сооружений при сохранении 

конструкции, а также устройства дополнительных сооружений и конструкций, 

обеспечивающих устойчивость и защиту земляного полотна в сложных 

инженерно-геологических условиях (водоотводные, дренажные, укрепительные, 

защитные, регуляционные и другие сооружения и конструкции). 

Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и 
попадания на них животных 

Мероприятия по защите от снежных заносов не требуются в местах, где 

проектируемая дорога проходит по участку с лесонасаждениями. 

Мероприятия по защите участков дороги, проходящих по открытой 

местности, от снежных заносов во время метелей, следует обеспечивать с 

помощью временных защитных устройств. К таким устройствам относятся 

переносные щиты или сетки, снеговые валы, траншеи и др. 

Возведение временных защитных устройств осуществляет, 

эксплуатирующая данный участок, дорожная организация в рамках проектов 

зимнего содержания дороги. 

Мероприятия на проектируемом участке по защите трассы от попадания на 

них животных не предусматривались. 

Обоснование типов и конструктивных решений искусственных 
сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных 
мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.) 

В данной проектной документации искусственные сооружения 

отсутствуют. 
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Обоснование типов и конструктивных решений искусственных 
сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных 
мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.) 

В данной проектной документации искусственные сооружения 

отсутствуют. 

Описание конструктивной схемы искусственных сооружений, 
используемых материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных 
строений, береговых сопряжений, крепления откосов)  

В данной проектной документации искусственные сооружения 

отсутствуют. 

Перечень искусственных сооружений с указанием их основных 
характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы 
сборного и монолитного железобетона, бетона, металла) 

В данной проектной документации искусственные сооружения 

отсутствуют. 

Описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов, схем развязок 
на разных уровнях. 

На проектируемом участке мосты, путепроводы, развязки на разных 

уровнях отсутствуют. 

Проектной документацией устройство новых мостов, путепроводов, 

развязок в разных уровнях заданием не предусмотрено. 

Сведения о способах пересечения линейного объекта 
Пересечения и примыкания автомобильных дорог запроектированы в 

соответствии с уже существующим дорожным полотном ул.Автомобилистов, 

ул.Ленина. 

Конструкция дорожной одежды на пересечениях и примыканиях 

аналогична конструкции дорожной одежды на автомобильной дороге. 
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Ведомость проектируемых примыканий и пересечений: 

№ 
п/
п 

Местоположение 
проезда, ПК+ 

Пункт 
назначен

ия 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Ширина 
обочины, 
м /в том 
числе, 

укрепленн
ой части 
обочины 

Радиус 
сопря
жения, 

м 

1 ПК 1+36.17 слева 
Въезд в 
магазин 4 -/- 4/4 

2 ПК 2+18.14 слева 
Въезд в 
магазин 4 -/- 4/4 

3 ПК 3+88,48 слева 
Въезд в 
магазин 3,5 -/- 4/4 

4 ПК 4+68.04 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

5 ПК 6+26.09 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

6 ПК 6+82.32 слева 
Въезд в 
магазин 8 -/- 4/4 

7 ПК 8+17.67 
справа 

Въезд к 
мечети 8 -/- 6/6 

8 ПК 8+86.59 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

Пересечения с коммуникациями 

Участок пересекает существующие трубопроводы. Категория сложности 

инженерно-геологических условий на участке работ – II-я. 

В случае обнаружения подземных коммуникаций, не указанных в 

проектной документации, работы приостановить. На место вызвать 

представителей организации, эксплуатирующие эти коммуникации, и принять 

меры по их сохранности.  

Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне 
аварийности автомобильной дороги - для реконструируемых (подлежащих 
капитальному ремонту) автомобильных дорог 

В проекте капитального ремонта дорог в условиях пересеченного рельефа 

местности необходимо предусматривать перестройку участков дорог с 

коэффициентами аварийности более 25-40 в зависимости от местных условий. 

Организациям дорожно-эксплуатационной службы рекомендуется: 
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- наносить разметку проезжей части, запрещающую обгон с выездом на 

полосу встречного движения, при коэффициенте аварийности более 10-20; 

- запрещать обгон и ограничивать скорости движения при коэффициентах 

аварийности, превышающих 20-40. 

В периоды весеннего и осеннего переувлажнения и зимой транспортно-

эксплуатационные характеристики дорог существенно изменяются. Для этих 

случаев в целях оценки изменения условий обеспечения безопасности движения в 

разное время года используют сезонные коэффициенты аварийности. Для оценки 

влияния износа покрытия и потери ровности в процессе эксплуатации вводят 

коэффициенты влияния ровности. Значения всех указанных выше коэффициентов 

приведены в справочной энциклопедии, т. II «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог». 

При проведении мероприятий по повышению безопасности движения 

важно провести в первую очередь реконструкцию наиболее опасных участков 

дороги. При этом для участков с равными значениями итогового коэффициента 

аварийности необходимо дополнительно учесть тяжесть дорожно-транспортных 

происшествий на них. 

Сведения об объектах дорожной и автотранспортной службы.  
В настоящем проекте строительство постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения не предусмотрено.  

Для организации передвижения людей обустроены тротуары, слева и 

справа от проезжей части. Для отделения тротуаров: 

- от проезжей части в местах пешеходного перехода предусмотрена 

установка бортового камня с возвышением 0.015м; 

- от проезжей части предусмотрена установка бортового камня Бр 

100х30х18 с возвышением 0.15м. 

На проектируемом участке запроектировано устройство наземных 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов шириной 4.00м. 
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Пешеходный переход будет оборудован соответствующими дорожными знаками и 

дорожной разметкой в виде чередования желтых и белых полос. 
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