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           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог улиц, переулков и устройству искусственных неровностей  в г. Сим Челябинской области
Заказчик: Администрация Симского городского поселения.
Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.
Срок выполнения работ:
- начальный срок – «20» июля 2017 г.

- конечный срок – «11» августа 2017 г.

Требования к выполняемым работам: ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона. ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Симского городского поселения.
                 Ремонт дорог асфальтобетонного покрытия улиц, переулков.                     табл. № 1  
	№ п/п
	Наименование работ
	Место выполнения работ


	Площадь, 

м2

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Курчатова (от автомобильного моста через р. Сим до бывшего хлебозавода ул. Курчатова,2)
	19,05

	2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Курчатова (от бывшего хлебозавода ул. Курчатова,2 до перекрестка ул. Революции)
	58,63

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Курчатова ( от перекрестка ул.Революции до стадиона ул. Нагорная,59)
	7,49

	4
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Революции (от перекрестка ул. Курчатова до 2-й проходной ПАО      « Агрегат»)
	42

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Давыдова (от 2-й проходной  ПАО « Агрегат» до ул. Урицкого)
	11,79

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Урицкого (от ул. Свердлова до автомобильного моста через р. Сим)
	33,56

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Кирова, в районе д.19
	10,63

	8
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Володарского (от ул. Курчатова до дороги на ГТС)
	29,32

	9
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Свободы (от ул.Курчатова до ул. Свободы, д. 29)
	5

	10
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	«Базарный переулок» (с ул. Пушкина,17 до ул. Революции,8)
	5,89

	11
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	Переулок от 2-й проходной  ПАО «Агрегат» до ул. Володарского
	35,14

	12
	Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см
	ул. Курчатова (дорога от стадиона ул. Нагорная,59 до ворот  городского кладбища)
	18,23

	
	
	
	

	                                                                                                        Итого:              276,73




Устройство искусственных неровностей на участке дороги

по ул. Революции, вблизи МКОУ СОШ №2 (ул. Кирова,9).

табл. № 2

	№ п/п
	Наименование работ
	Объём выполняемых работ

	1
	Устройство 2-х искусственных неровностей на всю ширину проезжей части (6 метров).
	Длина неровности 5,0-5,5 метра в поперечном волнообразном профиле проезжей части, высота по гребню 0,07 метра, радиус криволинейности 31-380.  


Устройство искусственных неровностей на участке дороги

по ул. Кирова между МКДОУ №8 и МКДОУ №10.
табл. № 3

	№ п/п
	Наименование работ
	Объём выполняемых работ

	1
	Устройство 2-х искусственных неровностей на всю ширину проезжей части (6 метров).
	Длина неровности 3,0-3,5 метра в поперечном волнообразном профиле проезжей части, высота по гребню 0,07 метра, радиус криволинейности 11-150.  


Наименование, характеристики и количество применяемого материала                         табл. № 4
	№ п/п
	Применяемый материал
	Объём
	Технические требования

	
	
	
	

	1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для плотного асфальтобетона мелко зернистые.
	2,016т
	марка II, тип Б


Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                 С.Н. Вершков
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