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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку компьютерного оборудования
Место, условия поставки товаров: 

Место поставки товара: 456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Свердлова, 1, каб. 209.
Условия поставки товара: Поставщик самостоятельно производит доставку Товара до места поставки. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

В соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям):

Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов, отраслевых стандартов, действующей руководящей и нормативной документации в области создания автоматизированных информационных систем. 

Оборудование должно быть новым, заводского производства, то есть не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов с годом выпуска не ранее 2013 года, не находится под арестом, залогом или иным обременением третьих лиц. В комплект поставки должны входить: техническая документация на оборудование, дистрибутивы драйверов, необходимые для эксплуатации оборудования, перечень сопроводительной документации на комплектующие изделия и иная эксплуатационная документация. 

Поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке, при этом упаковка не должна быть нарушена. Поставщик несет ответственность за порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению. Товар должен быть с указанием модели товара и серийного номера. 
Поставляемый Товар должен комплектоваться CD или DVD дисками с драйверами и программным обеспечением для работы с устройством, гарантийным талоном, кабелем питания, кабелем подключения к компьютеру, руководством пользователя. 

Все необходимые руководства пользователя, техническая документация должны быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

При поставке необходимо предоставить сертификаты соответствия на всю продукцию, предлагаемую поставке. 
	№ 
	Название 
	Технические характеристики 
	Кол-во (шт.)

	1
	Компьютер в сборе с базовым, предустановленным программным обеспечением
	1. Системный блок

Материал стенок корпуса

Сталь

Цвет исполнения системного блока и периферийных устройств

Черный 

Глубина системного блока

Не более 445 мм

Ширина системного блока

Не более 185 мм

Высота системного блока

Не более 425 мм

Разъемы передней панели

Не менее 2xUSB

Внешние отсеки для устройств 3.5 дюймов 

Не менее 1

Внешние отсеки для устройств 5.25 дюйма 

Не менее 3

Слоты расширения

Не менее 7

Максимальное количество отсеков для установки жёстких дисков 3.5 дюйма

Не менее 6

Левая и правая крышка корпуса

Съёмные

Вентилятор на задней стенке

Не менее 1 вентилятора: не менее 80 x 80 мм

Место под  вентилятор на передней стенке

Не менее 1 вентилятора: не менее 120 x 120 мм

Мощность блока питания

Не менее 600 Вт

Вычислительная подсистема 

Наличие

Кол-во ядер процессора

Не менее 4 ядер 

Кол-во потоков

Не менее 8

Тактовая частота процессора

Не менее 3.4 ГГц

Гиперпоточность
Наличие

Объем кэша процессора L3 

Не менее 8 МБ

Система охлаждения процессора

Наличие

Поддержка  64-разрядных приложений

Наличие

Энергосберегающая технология

Наличие

Технология защиты системы от программных ошибок

Наличие

Встроенный в процессор контроллер памяти
Наличие

Максимальная скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором

Не менее 25,6 ГБ/с

Тип оперативной памяти

DDR3

Форм-фактор оперативной памяти

DIMM 240-контактный

Тактовая частота оперативной памяти

Не менее 1600 МГц

Пропускная способность оперативной памяти

Не менее 12800 Мб/с

Объем одного модуля оперативной памяти

Не менее 4 ГБ

Количество модулей оперативной памяти

Не менее 1

Объем оперативной памяти

Не менее 4 ГБ

Максимально возможный объем оперативной памяти
Не менее 32 ГБ

Разъемы для оперативной памяти

Не менее 4

Контроль оборудования

- Процессора Датчик температуры 
- Тихий вентилятор для процессора/корпуса (должен позволить автоматически изменять скорость вращения корпусных вентиляторов на основании температуры процессора)
- Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси


Поддержка PCI Express 3.0

Не менее 1
Количество SATA 3.0 Гб/с портов

Наличие

Количество SATA 6.0 Гб/с портов

Не менее 2

Сетевой контроллер

Наличие

Максимальная скорость передачи данных сетевого контроллера
Наличие 1000 Мб/с

Порты RJ45

Не менее 1000 Мб/с

Количество портов USB 2.0 на задней панели

Не менее 4

Количество портов USB 3.0 на задней панели

Не менее 2

Аудио-контроллер

Наличие

Количество аудио-портов на задней панели
Наличие

Количество портов PS/2

Не менее 2

Количество портов VGA

Не менее 1

Количество портов DVI

Не менее 1

Количество портов HDMI

Не менее 1

Технология вывода сигнала на несколько мониторов

Наличие

Объем жесткого диска

Не менее 500 ГБ
Формат жесткого диска

3,5 дюйма

Скорость вращения шпинделя жесткого диска

Не менее 7200 оборотов/мин.

Буфер жесткого диска

Не менее 16 Мб

Интерфейс жесткого диска

SATA 3 

Внешняя скорость передачи данных

Не менее 600 Мб/с

2. Монитор

Размер экрана
Не менее 23 дюймов

Время реакции

Не более 5 мс

Формат экрана

16:9

Угол обзора по вертикали

Не менее 170°

Угол обзора по горизонтали

Не менее 160°

Регулируемый угол наклона дисплея

Наличие

Технология подсветки матрицы

LED

Максимальное разрешение

Не менее 1920 x 1080 пикселей

Динамическая контрастность

Не менее 5 000 000:1

Яркость

Не менее 250 кд/м2

Интерфейсы/порты

VGA
Потребляемая мощность

при работе – не более 34 Вт, 

в режиме ожидания – не более 0.45 Вт

3. Клавиатура

Конструкция

классическая
Количество клавиш

104

Цвет текста на клавишах

Двуцветный 

Эргономика  

2 возможных угла наклона

Интерфейс подключения

USB

Цвет

черный

4. Манипулятор Мышь

Дизайн

для правой руки

Колесо прокрутки

Наличие 

Количество клавиш

3 или больше 

Разрешение оптического сенсора
Не менее 800 dpi

Цвет

Черный или чёрно-серебристый

Интерфейс подключения

USB

5. Источник бесперебойного питания

Тип

Резервный

Максимальная выходная мощность 

Не менее 300 Ватт / 500 ВА 

Время работы от батарей при полной нагрузке

Не менее 3 минут

Время работы от батарей при половинной нагрузке

Не менее 10 минут

Номинальное выходное напряжение 

230В 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 

47 – 63 Гц

Другие выходные напряжения 

220В

Входная частота

От 50 до 60 Гц

Диапазон входного напряжения при работе от сети

Минимальный – не более 180В, максимальный – не менее 266В

Типовое время перезарядки

 Не более 16 часов

6. Сетевой фильтр

Кол-во выходных розеток

Не менее 6 розеток евростандарт с заземлением

Предохранители

Термопрерыватель

Длина кабеля

Не менее 1.8 метров

7. Программное обеспечение - предустановленная операционная система.

Характеристики программного обеспечения

операционная система (далее ОС): 

·  ОС должна обеспечить полную, гарантированную на 100% совместимость работы с ней имеющихся у Заказчика приложений, разработанных для работы под ОС семейства Microsoft Windows. 

·  ОС должна обеспечивать полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.01, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX® 9, а также стандартов InfraredDataAssociation (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», UniversalSerialBus (USB)n быстродействующей шины IEEE 1394. 

· ОС должна быть обеспечена такими технологиями, как: 

· увеличение изображения экрана; 

· доступ ко всем функциям операционной системы посредством клавиатуры; 

· «залипание» клавиш (режим ввода клавишных комбинаций без непосредственного удержания клавиш-модификаторов (Ctrl / Alt / Shift). 

·  Операционная система должна обеспечивать многопользовательскую работу и быструю смену пользователей компьютера. 

·  ОС должна обладать встроенными средствами защиты данных, передаваемых как по локальной сети, так и по сети Интернет (с использованием IP протокола), позволяющими, в том числе, организацию безопасных виртуальных частных сетей (VPN). 

·  Помимо средств восстановления системы и во взаимодействии с ними, ОС должна обладать встроенными средствами диагностирования неполадок ПК и основных и периферийных устройств. 

· В целях обеспечения восстановления системы после сбоя ОС должна позволять загрузку базовой конфигурации с настройками по умолчанию, минимальным набором драйверов устройств и минимально необходимой поддержкой графического интерфейса. 

· ОС должна предоставлять пользователю как возможности управления посредством ввода системы команд в режиме командной строки, так и штатно поддерживать дружественный пользователю графический интерфейс, позволяющий легкое переключение между запущенными пользователем процессами (задачами). Язык интерфейса – русский. 

·  ОС должна иметь дружественную пользователю систему представления полной документации по работе с ней в режиме так называемой «помощи» (Help). Графический интерфейс ОС должен иметь систему встроенного динамического объединения и упрощения представления типичных задач, включая возможность объединенного запуска нескольких задач одной «кнопкой», а также систему простых визуальных подсказок. 

·  ОС должна штатно поддерживать как отображение своего графического интерфейса, так и отображение интерфейсов запущенных под ее управлением задач, как минимум, на двух устройствах системы отображения информации (например, 2-х мониторах или мониторе и проекторе), управляемых одним видеоадаптером. 

· С учетом встроенных криптографических средств ОС должна поддерживать безопасную работу управляемого ПК в беспроводных сетях. 

·  ОС компьютера подключенного к локальной сети должна поддерживать взаимодействие с ОС других сетевых компьютеров на равноправной основе и осуществлять общий доступ ко всем доступным сетевым ресурсам (папкам, принтерам и периферийным устройствам). 

· Поддержка возможности ввода в домен Active Directory. 

·  ОС должна реализовывать функции брандмауэра клиентских систем, способного защитить сеть уровня рабочей группы от наиболее распространенных видов атак из сети Интернет. 

·  ОС должна предоставлять пользователю возможность (в рамках виртуального сеанса) получать доступ к своему компьютеру и любым размещенным на нем программам и данным, с другого компьютера, работающего под управлением ОС и подключенного через сеть к компьютеру пользователя. 

·  Вне зависимости от типа подключения сети рабочей группы к сети Internet (по коммутируемым каналам или через широкополосное подключение и пр.) ОС должна обеспечивать поддержку служб преобразования сетевых адресов, адресации и разрешения имен для всех компьютеров в сети, позволяя им совместно использовать одно подключение. 
· Программное обеспечение  должно обеспечивать возможность рабочей станцией и системой хранения данных. 
Программное обеспечение должны выполняться следующие функции:
- Получение информации об управляемой системе: имя, пользователь, Домен/Рабочая группа, производитель, модель, серийный номер, операционная система (включая версию и пакеты обновления). 

·  Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью принудительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб. 

·  Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования

Совместимость с программным обеспечением:

- СКИФ-СВОД

- СУФД

- ПК Муниципальные образование

Права передаются на срок – бессрочно. 

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поставляемое ПО должно быть свободно от вредоносных программ. 

Поставщик должен предоставить лицензионную документацию, лицензии и лицензионные ключи для активации предустановленного программного обеспечения. 
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	2.
	Многофункциональное устройство
	Тип печати

черно-белая

Общий тип

Принтер, копир, сканер, факс

Технология печати

лазерная

Максимальное количество страниц в месяц

Не менее 10000
Максимальный формат

A4

Скорость печати


Не менее 20 страниц в минуту

Время разогрева


не более 20 секунд

Время печати первой страницы


не более 10 секунд

Время вывода первой копии


не более 10 секунд

Автоподатчик


Не менее 10 листов, 

Минимальная плотность при одностороннем сканировании не более 50 г/м2, максимальная плотность при одностороннем сканировании не менее 120 г/м2, 

Форматы A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Разрешение печати

Не менее 1200 x 600 dpi

Разрешение копирования


Не менее 600 x 600 dpi

Диапазон масштабирования 


От 25% до 400%, с шагом 1%

Тиражирование


От 1 до 99 экземпляров

Функции сканирования


Сканирование на электронную почту

Разрешение сканирования


200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Стандартный интерфейс


USB 2.0 (высокоскоростной), 

Расходные материалы

Мелкодисперсный тонер емкостью не менее 1000 страниц

Комплект поставки

CD с драйверами и руководством пользователя, краткое руководство по установке, гарантийный талон, кабель питания, кабель USB. 
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	3. 
	Многофункциональное устройство
	Тип печати

черно-белая

Общий тип

Принтер, копир, сканер

Технология печати

лазерная

Максимальное количество страниц в месяц

Не менее 10000
Максимальный формат

A4

Скорость печати


Не менее 18 страниц в минуту

Время разогрева


не более 20 секунд

Время печати первой страницы


не более 10 секунд

Время вывода первой копии


не более 10 секунд

Автоподатчик


Не менее 10 листов, 

Минимальная плотность при одностороннем сканировании не более 50 г/м2, максимальная плотность при одностороннем сканировании не менее 120 г/м2, 

Форматы A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Разрешение печати

Не менее 1200 x 600 dpi

Разрешение копирования


Не менее 600 x 600 dpi

Диапазон масштабирования 


От 25% до 400%, с шагом 1%

Тиражирование


От 1 до 99 экземпляров

Функции сканирования


Сканирование на электронную почту

Разрешение сканирования


200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Стандартный интерфейс


USB 2.0 (высокоскоростной), 

Расходные материалы

Мелкодисперсный тонер емкостью не менее 1000 страниц
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	4.
	Офисное программное обеспечение 
	Пакет должен иметь в комплекте следующий набор приложений:

— производительный текстовый процессор с расширенными возможностями для создания, форматирования и профессионального оформления документов. 

— табличный процессор для создания отчётов, анализа информации, вариантов развития и тенденций, поддерживающий богатый инструментарий для визуализации данных. 

Функциональность:

- полная поддержка скриптов на языке Visual Basic for Applications (VBA);

- полная встроенная поддержка (возможность открытия файлов, редактирования и сохранения результатов работы без потери структуры и оформления документа) форматов документов Microsoft и Office Open XML (документов, созданных с помощью пакета Microsoft Office 2010 с расширениями ".doc", ".docx", ".docm", ".xls", ".xlsx", ".xlsm", ".ptt", ".pptx", ".pptm",  ".ppsx", ".ppsm", ".pub", ". pst"  и др.)

Интерфейс позволяет работать с приложениями на сенсорных экранах. 

Реализована поддержка операционной системы, указанной в п. 1 настоящего технического задания.  

Упрощен обмен файлами благодаря обновлённым параметрам общего доступа.  

Автоматическая синхронизация персональных настроек, шаблонов и словарей между различными устройствами одного пользователя.  

Облачный сервис SkyDrive позволяющий автоматически сохранять все документы при наличии подключения к Интернету.  

Закрепление часто используемых папок — больше не нужно долго прокручивать диалоговые окна.  

Программное обеспечение должно быть совместимо с операционной системой указанной в п. 1 настоящего технического задания.  
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	На оборудовании должны быть установлены и настроены все обновления и сервис-паки доступные на момент приобретения, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию компьютерного оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

Должны быть обновлены программные обеспечения аппаратных компонентов ("прошивок") контроллеров компьютерного оборудования.

Все места подключения  интерфейсов MOLEX и SATA должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого оборудования на соответствия требованиям, установленным заказчиком.


Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

На оборудование гарантия должна составлять не менее установленной гарантии компании-производителей с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования, а именно: 

- компьютер с предустановленным программным обеспечением - не менее 12 месяцев; 

- неисключительные права (лицензии) - бессрочно; 

- многофункциональные устройства – не менее 12 месяцев;
- офисное программное обеспечение – бессрочно.
Монтаж, наладка и настройка компьютерного оборудования и программного обеспечения осуществляется силами Поставщика.
Поставщик  должен  предоставить  возможность технического  обслуживания  товара  на  территории  г. Сим  в течение гарантийного срока.
Предметом гарантии является качество поставленного Товара. Устранение обнаруженных недостатков должно быть выполнено Поставщиком в течение 15 дней с момента получения письменной рекламации Заказчика. 

Гарантийное обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика и включать в себя вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.
