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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Свердлова,1 тел./факс (35159) 7-92-10

  РЕШЕНИЕ № 159
от 09 июня 2023года.
	«О сдаче в аренду объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории Симского городского поселения»



             На основании Гражданского кодекса РФ, Устава Симского городского поселения, Решением Совета депутатов Симского городского поселения Ашинского района Челябинской области от 25.12.2017 г. №154 «Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества Симского городского поселения» Совет депутатов Симского городского поселения,
РЕШАЕТ:
1. В связи с истечением срока действия концессионного соглашения №1 от 12.09.2017 года, на время подготовки и проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории Симского городского поселения, Администрации Симского городского поселения передать в аренду  ООО «Челябоблкоомунэнерго» муниципальное имущество сроком на 11 месяцев согласно Приложения №1.
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте  администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и местному самоуправлению Совета депутатов Симского городского поселения.

Председатель Совета депутатов

Симского городского поселения                                                            В.Я. Заико
Глава Симского городского поселения                                                Р.Р. Гафаров
Приложение № 1
	№
	Наименование объекта, адрес
	Техническая характеристика объекта
	Год ввода в эксплуатацию объекта
	Балансовая (рыночная)) стоимость
	Техническое состояние объекта

	1.
	Объект теплоснабжения, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1

	1.1
	Нежилое здание - котельная, кадастровый номер 74:03:0814009:103,  площадь 3 108,5 кв.м., по адресу: Челябинская область, Ашинский район,  г. Сим, ул. Пушкина, д.1 (котельная «Агрегат)
	Общая площадь  - 3108,5 кв.м., фундамент - бутовый ленточный, стены – кирпич, частично панельные, перекрытия – железобетонные панели, крыша - совмещенная с перекрытием мягкая кровля, полы-бетонные, проемы оконные - деревянные, частично пластиковые, проем дверной – металлические ворота


	1983
	
	

	1.2
	Нежилое здание - насосная станция горячего водоснабжения,  кадастровый номер 74:03:0814009:84,  общая площадь 106,5 кв.м., по адресу: Челябинская область, Ашинский район,  г. Сим, ул. Пушкина, д.1
	Общая площадь - 106,5 кв.м., фундамент - бутовый ленточный, стены – шлакоблок с облицовкой силикатным кирпичом, перекрытия – железобетонные, крыша - совмещенная с перекрытием мягкая кровля, полы бетонные, проемы оконные - деревянные, проем дверной – металлическая дверь.
	1983
	
	

	1.3
	Сооружение – тепловые сети, кадастровый номер 74:03:0000000:2328, протяженностью 5357 м


	Материал - Сталь, с Ду500мм до Ду50мм, протяженность - 5357м (в 4-хтрубном исполнении), проложены надземно на железобетонных опорах, частично подземно – в непроходных каналах.
	1983
	
	

	1.4
	Котел водогрейный марки «ПТВМ-30»   ст.№1 с автоматикой и горелками  типа «ГМГ-10» - 6 шт.
	Тепловая мощность:

30 Гкал/час

КПД 85%
	2008
	
	

	1.5
	Котел водогрейный марки «ПТВМ-30»  ст.№2 с автоматикой и горелками  типа «ГМГ-10» - 6 шт.
	Тепловая мощность:

30 Гкал/час

КПД 85%
	2009
	
	

	1.6
	Котел водогрейный марки «RS-D4500»   ст.№3 с автоматикой и горелкой  марки «GI 500 MC»
	Тепловая мощность:

3,87 Гкал/час

КПД 91%
	2018
	
	

	1.7
	Дымосос водогрейного котла ст.№1 типа Д-15,5
	63000м3/час

700 об/мин

100кВт.
	1983
	
	

	1.8
	Дымосос водогрейного котла ст.№2 типа Д-15,5
	63000м3/час

700 об/мин

100кВт.
	1983
	
	

	1.9
	Дутьевые вентиляторы котла ст.№1 типа ВД Н-11,2   -2шт
	28000 м3/час

1500 об/мин

55кВт
	1983
	
	

	1.10
	Дутьевые вентиляторы котла ст.№2 типа ВД -11,2   -2шт
	28000 м3/час

1500 об/мин

55кВт
	1983
	
	

	1.11
	Сетевой насос ст.№1 типа 1Д1250х63
	1250м3/час.

63м.вс.т.

200 кВт.
	2013
	
	

	1.12
	Сетевой насос ст.№2 типа 1Д1250х63
	1250м3/час.

63м.вс.т.

220 кВт.
	2013
	
	

	1.13
	Сетевой насос №3 типа 1Д1250х125
	1250м3/час.

125 м.вс.т.

280 кВт.
	1983
	
	

	1.14
	Насос рециркуляции ст.№ 1 водогрейных котлов  ПТВМ-30 №1,2 типа Grundfos
NK150 250/284A²
	От 0°С до +120°С
	2008
	
	

	1.15
	Насос рециркуляции ст.№ 2 водогрейных котлов  ПТВМ-30 №1,2 марки «Д320-50»
	320м3/час.

50м.вс.т.

70 кВт.
	2018
	
	

	1.16
	Насос циркуляционный ст. № 1 водогрейного котла  марки «RS-D4500»          №3 марки Wilo BL80/160-18.5/2
	250м3/час.

30м.вс.т.

19квт.
	2018
	
	

	1.17
	Насос циркуляционный ст.№ 1 водогрейного котла  марки «RS-D4500»          ст.№3 марки  К150-125-315а
	180м3/час.

26м.вс.т.

18,8квт.
	2022
	
	

	1.18
	Подпиточный насос ст.№1 К100-80-160


	100м3/час

32 м.вод.ст

11,9 квт.
	2020
	
	

	1.19
	Подпиточный насос ст.№2 К100-80-160


	100м3/час

32 м.вод.ст

11,9 квт.
	2009
	
	

	1.20
	Подпиточный насос ст.№3 К100-65-200


	100 м3/час

50 м.вод.ст

18,9 квт.
	2018
	
	

	1.21
	Подпиточный насос ст.№4 К100-65-200


	100 м3/час

50 м.вод.ст

18,9 квт.
	2008
	
	

	1.22
	Насосы циркуляции ГВС ст.№1
К-100-65-250
	100 м3/час

80м.вод.ст

33,6 квт.
	2019
	
	

	1.23
	Насосы циркуляции ГВС ст.№2

К100-65-250
	90м3/час

67м.вод.ст

26,6 квт.
	2011
	
	

	1.24
	Сетевой насос ГВС ст.№1 Д320-50


	320м3/час

50 м.вод.ст

75 квт
	2019
	
	

	1.25
	Сетевой насос ГВС ст.№2

Д320-50


	320м3/час

50 м.вод.ст

75 квт
	2018
	
	

	1.26
	Блок клапанов газовый ВН. 8Н-1
	
	2008
	
	

	1.27
	Блок клапанов газовый ВН. 8Н-1
	
	2008
	
	

	1.28
	Блок клапанов газовый

«ВН.8Н-1.» (2шт )
	
	2020
	
	

	1.29
	Механические фильтры Ǿ3м.                           (3шт)
	Ду3000

Входное давление-6м.в.с.т.
	1996
	
	

	1.30
	Пластинчатый теплообменник  GCP-051-M-6-P-80
	Рабочее давление 1,6Мпа

Рабочая температура 150°С
	2017
	
	

	1.31
	Подстанция

ТП-4 «В»
	РУ- 6кВ

РУ- 0,4кВ;

ТМЗ 1000/10

1000кВА – 2 шт.
	1983
	
	

	1.32
	Бак аккумулятор
	Металлическая емкость,

V=1000м3
	1983
	
	

	1.33
	Приемная емкость
	V=63м3
	1983
	
	

	2.
	Объект теплоснабжения, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября, 
д. 60:

	2.1.
	Нежилое здание – котельная на «Верхней зоне», кадастровый номер: 74:03:0804019:19. по адресу: Челябинская область. Ашинский район,  г. Сим, ул. 40 лет Октября, д.60,
в состав входит:


	
	1980
	
	

	2.1.1
	Здание котельной, пл. 1029,7 кв.м.

	литер: 1Б1Б11Б2; фундамент - бетонные блоки, стены – шлакоблок с облицовкой силикатным кирпичом, кровля -трехслойная рулонная на битумной основе, перекрытия – сборные железобетонные, полы – 1 этаж-бетонные, 2 этаж - деревянные, проемы оконные - деревянные, дверные –металлические, деревянные
	1980
	
	

	2.1.2
	Здания 14 скважин, пл. 33,1 кв.м.
	литер: 2Р; фундамент – бутовый ленточный, стены – шлакоблок с облицовкой силикатным кирпичом, кровля - трехслойная рулонная на битумной основе, перекрытия – сборные ж/б плиты по металлическим балкам, полы - бетонные, проемы - дверные металлические
	1980
	
	

	2.1.3
	Здание береговой насосной, пл. 7,7 кв.м.
	литер: 3Р; фундамент – бутовый ленточный, стены –кирпич, кровля - трехслойная рулонная на битумной основе, перекрытия – сборные ж/б плиты по металлическим балкам, полы – бетонные, проемы дверные – металлические
	1980
	
	

	2.1.4
	Электрические сети, протяженностью 0,492 км
	литер: 7Л-Л3;

-электрокабель 0,4 кВ АВВГ 4х240 мм2, электрокабель 0,4 кВ АВВГ 4х185 мм2,

опоры деревянные на ж/б приставках, напряжение - 0,4 кВ, подземная прокладка -0,210м, воздушная прокладка - 0,282м
	1980

2000
	
	

	2.1.5
	Сети канализации, протяженностью 92,45 м
	литер: 6К, количество смотровых колодцев – 4 шт.;

Пластик, Ду 100мм
	2012
	
	

	2.1.6
	Сети горячего водоснабжения, протяженностью 1789,14 м


	литер 9В; сталь, воздушная прокладка 1507,55м., подземная 281,59м., с Ду 200 мм по Ду 32мм
	1989
	
	

	2.1.7
	Тепловые сети, протяженностью 1859,31 м
	литер: 8Т, сталь, воздушная прокладка - 1509,20м, подземная - 350,11м, с Ду 250 мм по Ду 32мм
	1989
	
	

	2.1.8
	Сети технического водопровода, протяженностью 1049,28м
	литер: 5В, количество смотровых колодцев - 6шт.;

сталь, наружный, Ду100
	1980
	
	

	2.1.9
	Сети хозяйственно-питьевого водопровода, протяженностью 93,88 м
	литер: 4В, количество смотровых колодцев – 1 шт.,

пластик,  Ду 100мм
	2011
	
	

	2.2
	Котел водогрейный КВ-ГМ-3,48-95Н ст.№1 с газовой горел-кой типа ГГВ-350 и автоматикой
	З Гкал/час
	2013
	
	

	2.3
	Котел водогрейный КВ-ГМ-3,48-95Н ст.№2 с комбинированной горелкой типа Cib Unigaz 350 и автоматикой
	З Гкал/час
	2014
	
	

	2.4
	Котел водогрейный КВ-ГМ-1,16-95Н ст.№3 с газовой горелкой типа ГГВ-100 и автоматикой
	1 Гкал/час
	2013
	
	

	2.5
	Котел водогрейный КВ-3/95 ст.№4 с газовой горелкой типа ГГВ-350 с автоматикой БУК-МП-02
	3 Гкал/час
	2000
	
	

	2.6
	Дутьевой вентиля-тор типа «В120-28» котла ст.№1
	7,5 кВт

3000 об/м
	2013
	
	

	2.7
	Дутьевой вентиля-тор типа

«ВЦ 5-35-4»

котла ст.№3
	2,2 кВт

3000 об/м
	2013
	
	

	2.8
	Дутьевой вентиля-тор типа

«ВЦ 5-35-4»

котла ст.№4
	2,2 кВт

3000 об/м
	2000
	
	

	2.9
	Насос рециркуляционный котла №1 Willo IPL65/130-4/2
	4 кВт

50  м³/час

28  м. в.ст.
	2013
	
	

	2.10
	Насос рециркуляционный котла ст.№2 TD-80-28/2
	7,5 кВт

50  м³/час

28  м. в.ст.
	2014
	
	

	2.11
	Насос рециркуляционный котла ст.№3 Grundfos AFGJ-A-E-HV
	0,75 кВт

33  м³/час

5,7  м. в.ст.
	2013
	
	

	2.12
	Сетевой насос ст.№1

марки «Д320-50»
	320 м³/час

50 м. в.ст.

75 кВт
	2020
	
	

	2.13
	Сетевой насос ст.№2

марки «Д320-50»
	320 м³/час

50 м. в.ст.

75 кВт
	2021
	
	

	2.14
	Сетевой насос ст.№3

марки «Д320-50»
	320 м³/час

50 м. в.ст.

75 кВт
	2019
	
	

	2.15
	Подпиточный насос ст.№ 1

типа «К-20/30»
	20 м³/час

30 м. в.ст.

4 кВт
	2019
	
	

	2.16
	Подпиточный насос ст.№ 2 типа

«КМ-50-32-125
	12,5 м³/час

20 м. в.ст.

2,2 кВт
	2008
	
	

	2.17
	Подпиточный насос ст.№ 3 типа

«К100-80-160»
	100 м³/час

80 м. в.ст.

15 кВт
	2020
	
	

	2.18
	Насос технической воды ст.№1 типа

«КМ100-80-160»
	100 м³/час

80 м. в.ст.

15 кВт
	1996
	
	

	2.19
	Насос технической воды ст.№2 типа «КМ100-80-160»
	100 м³/час

80 м. в.ст.

30  кВт
	1996
	
	

	2.20
	Насос ГВС ст. №1 типа К100-65-200
	100 м³/час

50м. в.ст.

15 кВт
	2004
	
	

	2.21
	Насос ГВС ст.№2 типа К100-65-200
	100 м³/час

50м. в.ст.

30 кВт
	2004
	
	

	2.22
	Насос ГВС ст.№3 типа К80-50-200
	50 м³/час

50 м. в.ст.

15 кВт
	2019
	
	

	2.23
	Теплообменник пластинчатый Р-012 ст.№1
	581,395 кВт
	2002
	
	

	2.24
	Теплообменник пластинчатый Р-012 ст.№2
	581,395 кВт
	2002
	
	

	2.25
	Теплообменник пластинчатый N35-21 ст.№3
	0,5 Гкал/ч
	2003
	
	

	2.25
	Дымосос Д-10 ст.№1
	
	1973
	
	

	2.27
	Дымосос Д-10 ст.№2
	
	1973
	
	

	2.28
	Дымосос Д-10 ст.№3
	
	1973
	
	

	2.29
	Установка дозирования с насосом и баком
	Бак

V=50л
	2005
	
	

	2.30
	Газоход котла марки

КВ-ГМ-3,48-95Н ст.№1
	588х588х4 мм
	2013
	
	

	2.31
	Газоход котла марки

КВ-ГМ-3,48-95Н ст.№2
	588х588х4 мм
	2014
	
	

	2.32
	Газоход котла марки

КВ-ГМ-1,16-95Н ст.№3
	377х377х4 мм
	2013
	
	

	2.33
	Газоход  котла марки

КВ-3/95 ст.№4
	588х588х4 мм
	2018
	
	

	2.34
	ГРУ (газорегуляторная установка) с внутренними газопроводами и узлом учета природного газа на 1этаже
	
	2000
	
	

	2.35
	Электрощитовая

с узлом учета электрической энергии
	
	2010


	
	

	2.36
	Бак деаэраторный ст.№1
	Металлический,

V=25 м3
	1996
	
	

	2.37
	Бак деаэраторный ст.№2
	Металлический,

V=25 м3
	1998
	
	

	2.38
	Бак подпиточной воды
	Металлический,

V=10 м3
	2019
	
	

	2.39
	Бак металлический
	Металлический,

V=3 м3
	2000
	
	

	2.40
	Бак запаса дизельного топлива
	Пластик, V=1000 л
	2014
	
	

	2.41
	Бак металлический
	Металлический,

V=1,5 м3
	1996
	
	

	2.42
	Фильтр катионитовый  – 3 шт.
	Ду1000мм

3шт.
	
	
	

	2.43
	Бункер мокрого хранения соли
	
	
	
	

	2.44
	Аккумуляторный бак №1
	V=50 м3
	
	
	

	2.45
	Аккумуляторный бак №2
	V=50 м3
	
	
	

	2.46
	Газопровод

наружный к котельной
	Р=0,6 МПа .Ду100
	2000
	
	

	2.47
	Водопровод технический наружный (скв.№14)
	Стальной,

Ду89мм
	1973
	
	


