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Схема теплоснабжения Карталинского городского поселения на период до 2032 года (далее - Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.
В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств,  в  том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:
· носят  межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;
· требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;
· не могут  быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;
· требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.
Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет  приоритетные направления  в  сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:
· установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
· привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;
· утверждение	и  корректировка	инвестиционных	программ	организаций коммунального комплекса;
· внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;
· повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;
· строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники покрытия.
Администрация Карталинского городского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Уставом Карталинского городского поселения; Генеральным планом Карталинского городского поселения;
Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Карталинского городского поселения.
Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2032 года.
Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Карталинского городского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.
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1. [bookmark: _TOC_250021]ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Карталинское городское поселение, согласно СП 131.13330.2012. (актуализированная версия СНиП 23-01-99 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр.) (ред. от 30.06.2023)) «Строительная климатология», относится к IB строительно-климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 1.1.
          Таблица 1.1. Климатические параметры.


	Наименование параметра
	Единица
измерения
	Величина параметра

	Температура	воздуха	наиболее	холодной
пятидневки с обеспеченностью 0,92
	

0С
	
- 35




2. [bookmark: _TOC_250020]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение Карталинского городского поселения осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии. Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечены все общественные организации.
Часть предприятий имеют собственные источники тепловой энергии. Теплоснабжение общественных организаций, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, осуществляется от автономных теплоисточников. Теплоснабжение малоэтажной, блокированной, индивидуальной и усадебной жилой застройки носит локальный характер и также осуществляется от автономных источников тепловой энергии. В качестве топлива в автономных источниках используется природный газ, твердое топливо или электроэнергия. Горячее водоснабжение осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии.
На территории Карталинского городского поселения функционируют 9 теплоисточников, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в населенном пункте:
· Котельная № 1 г. Карталы (ул. Бр. Кашириных, 14Г);
· Котельная № 2 г. Карталы (ул. Гагарина, 47);
· Котельная Парковая г. Карталы (ул. Калмыкова, 9);
· Котельная Железнодорожная  г. Карталы (ул. Железнодорожная, 65Б);
· Котельная ул. Карташева г. Карталы (ул. Карташева, 37А);
· Электрокотельная г. Карталы пер. Конечный,5К;
· Районная котельная ст. Карталы г. Карталы ул. Пушкина ,45К;
· котельная ООО «Карталинский элеватор»;
· котельная МУЗ «Карталинская городская больница»;
· котельная БКУ «Скала» г. Карталы ул. Железнодорожная.
Обслуживание котельных, производство, транспортировка, реализация (сбыт) тепловой энергии потребителям  осуществляется АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «Альфа-Ч», ООО «Карталинский элеватор»; МУЗ «Карталинская городская больница».
АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «Альфа-Ч», ООО «Карталинский элеватор»; МУЗ «Карталинская городская больница» осуществляют производство тепловой энергии в горячей воде и паре, транспортировку тепловой энергии по сетям теплоснабжения и сбыт тепловой энергии (горячая вода) потребителям, расположенным в г. Карталы.
Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельных и данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источников определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а также в результате анализа данных, предоставленных в результате запросов.

Краткие характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице
2.1.

Таблица 2.1.Краткая характеристика теплоисточников.


	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто источника,
Гкал/ч

	
АО «Челябоблкоммунэнерго»
	
Котельная  № 1
	
14
	
14
	
0,082
	
13,928

	
АО «Челябоблкоммунэнерго»
	
Котельная № 2
	
3,6
	
3,6
	
0,015
	
3,585

	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	Котельная «Парковая»
	18
	18
	0,091
	17,909

	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	Котельная 
ул. Железнодорожная,63
	8,1
	8,1
	0,014
	8,486

	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	Котельная
ул. Карташева,37
	0,430
	0,430
	0,002
	0,428

	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	«Электро-котельная»
	0,174
	0,174
	0,002
	0,172

	
ООО  «Альфа-Ч»
	«Районная» котельная,
ст. Карталы
	
94,9
	
94,9
	
1,23
	
93,67

	ООО «Карталинский элеватор»
	Котельная 
«Карталинский
элеватор»
	
0,8
	
0,8
	
0,01
	
0,79

	
МУЗ "Карталинская
городская больница"
	Котельная МУЗ
«Карталинская
городская больница»
	
0,273
	
0,273
	
0,002
	
0,271

	
АО «Челябоблкоммунэнерго»
	БКУ-120
«Скала»
	0,103
	0,103
	0,001
	0,102

	Итого по
поселению
	
	140,380
	140,380
	1,449
	138,931




Зоны деятельности источников централизованного теплоснабжения в поселении обозначена на рисунке 2.1.

[image: ]Рисунок 2.1. Зоны действия источников централизованного теплоснабжения г. Карталы.

Локальные котельные имеют автономные зоны теплоснабжения. Существует гидравлическая связь между котельной «Парковая» и Районной котельной ст. Карталы. 	Регулирование отпуска тепловой энергии от локальных котельных осуществляется по температурным графикам 95-70 оС, от котельной ООО «Карталинский элеватор» 100-80оС.

2.2. Источники тепловой энергии. 
            Котельная № 1.
Котельная №1 г. Карталы  обеспечивает 10,22% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 15,9 Гкал/ч, располагаемая – 15,9 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2020год – 7,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 6,935 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 49,5% от располагаемой мощности.
              Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 7-ю водогрейными, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газо-поршневые  установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной №1 дефицит  тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 51,5%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Расход основного топлива 2689,14 Т.У.Т.
Котельная №1, расположенная на ул. Бр. Кашириных,14, Карталинского городского поселения, является собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго».
Водогрейная котельная №1 обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения жилых домов, объекты бюджетной сферы и прочих потребителей.
Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1995 г. 
Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
Ведомственную котельную, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживает КЭТС филиал АО «Челябоблкоммунэнерго».
По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане –
к отдельно стоящим.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным КЭТС, централизованное снабжение потребителей горячей водой не предусмотрено.



	Рисунок 2.2. Территориальное расположение Котельной № 1 на плане Карталинского городского поселения. 
[image: ]

Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток
- 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8011 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.
Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.
Основным источником водоснабжения котельной являются городской водопровод. Резервным источником водоснабжения служит накопительная емкость V=60м3, установленная на котельной.

[bookmark: _Hlk168399848]Котельная № 2.

Котельная № 2 обеспечивает 2,6% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 3,6 Гкал/ч, располагаемая – 3,6 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2020год – 1,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 1,1135 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 30,9% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 год приведены в таблице 2.2.
		Таблица 2.2.  Теплотехнические характеристики Котельной № 2 г. Карталы.
	Установленная
тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая
тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная
тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч
	Дефицит (-)/ резерв
(+) тепловой мощности, Гкал/ч

	
3,6
	
3,6
	
1,1135
	
2,489



Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 3-я водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной № 2 дефицит  тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 69,1%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 559,14 Т.У.Т.
Котельная № 2, расположенная на ул. Гагарина, 47, Карталинского городского поселения, является собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго».
Водогрейная котельная №2 обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения жилых домов, объекты бюджетной сферы и прочих потребителей.
Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1997 г. 
Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
Ведомственную котельную, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживает КЭТС филиал АО «Челябоблкоммунэнерго».
На рисунке 2.3 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.
По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане –
к отдельно стоящим.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным КЭТС, централизованное снабжение потребителей горячей водой не предусмотрено.
		Рисунок 2.3. Территориальное расположение Котельной № 2 на плане Карталинского городского поселения.
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Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток
- 5232 часа.
В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8011 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.
Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.
Основным источником водоснабжения котельной являются городской водопровод. Резервным источником водоснабжения служит накопительная емкость V=10м3, установленная на котельной.

Котельная «Парковая».

Котельная «Парковая» обеспечивает 13,1% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 18 Гкал/ч, располагаемая – 18 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2024 год – 14 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 13,609 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 75,6% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 год приведены в таблице 2.4.

		Таблица 2.4  Теплотехнические характеристики котельной «Парковая» г. Карталы.

	Установленная
тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая
тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная
тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч
	Дефицит (-) / резерв (+)
тепловой мощности, Гкал/ч

	18
	18
	13,470
	4,391



Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 6-ю водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов
· особенностей схем теплофикационных установок
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной «Парковая» дефицит тепловой мощности отсутствует.
Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 24,4%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 5335,68 Т.У.Т.
Котельная «Парковая» и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения являются муниципальным  имуществом  и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.
           Водогрейная   котельная «Парковая» обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС по   схеме) систему теплоснабжения жилых домов, объекты бюджетной сферы и прочих потребителей.
Дата ввода котельной в эксплуатацию – 2005 г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
На рисунке 2.4 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным КЭТС филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной -18,0 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка потребителей к системе теплоснабжения – 13,470 Гкал/ч (отопление и ГВС населения).
Котельная на нужды отопления и ГВС работает круглый год, в течение отопительного сезона 218 суток - 5232 часа, по окончанию отопительного периода котельная с отопительного режима переходит на режим горячего водоснабжения 137 суток – 3216 часов.
   В качестве основного топлива используется    природный    газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/кг.
Схема	системы	теплоснабжения	от   котельной	двухтрубная.	Расчетный	и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70 0С.
Основным источником водоснабжения котельной является городской водопровод. 

Рисунок 2.4. Территориальное расположение котельной «Парковая» на плане
Карталинского городского поселения.
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Котельная ул. Железнодорожная,65б

Котельная  ул. Железнодорожная,65б  в г. Карталы обеспечивает 6,2% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 8,1 Гкал/ч, располагаемая - 8,1 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2024 год - 2,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети - 2,2308 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 26,2% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 г приведены в таблице 2.5.
		Таблица 2.5. Теплотехнические характеристики котельной по ул. Железнодорожная.

	Установленная
тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая
тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная
тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч
	Дефицит (-) / резерв (+)
тепловой мощности, Гкал/ч

	8,1
	8,1
	2,2308
	5,8692



Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 5-ю водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной  дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 73,8%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 559,14 Т.У.Т.
Котельная ул. Железнодорожная, 65б и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения являются муниципальным имуществом и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.
Водогрейная котельная обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему теплоснабжения жилых домов, объектов бюджетной сферы, прочих потребителей. Горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.
Дата ввода в эксплуатацию котельной – 1997г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
На рисунке 2.5 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.
		Рисунок 2.5 Территориальное расположение Котельной ул. Железнодорожная, 65б, на плане Карталинского городского поселения.
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По назначению котельная относится к отопительной, по размещению на генплане –
к отдельно стоящей.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным Карталинским филиалом АО «Челябоблкоммунэнерго», на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной – 8,1 Гкал/час, присоединён-ная тепловая нагрузка системы теплоснабжения – 2,2308 Гкал/час (отопление).
Котельная работает в течение отопительного периода 218 суток в году - 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/м3.
Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.
Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод.




Котельная «РТС» по ул. Карташева.

Котельная «РТС» по ул. Карташева в г. Карталы обеспечивает 1,3% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2023 год составляет 0,430 Гкал/ч, располагаемая – 0,430 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2024 год - 0,35 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети - 0,262 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 61% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 г приведены в
таблице 2.6.
Таблица 2.6  Теплотехнические характеристики котельной по ул. Карташева г. Карталы.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч
	Дефицит (-) / резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч

	0,430
	0,430
	0,262
	0,168



Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 2-мя водогрейными котлами. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной «РТС» дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 92,2%.
Согласно установленным  топливным  режимам  основным  видом  топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 129,22 Т.У.Т.
Котельная «РТС» на ул. Карташева, 37а и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения, являются муниципальным имуществом и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.
Водогрейная котельная «РТС» обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения четырех жилых 2-х этажных домов, общей площадью 2449,4 м2 и прочих потребителей – ОАО «Ростелеком».
Горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.
Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1975г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
На рисунке 2.6 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.
[image: ]		Рисунок 2.6. Территориальное расположение котельной «РТС» на ул. Карташева, 37а, на плане Карталинского городского поселения.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане
· к отдельно стоящим.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 2024 год установленная тепловая мощность котельной- 0,430 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 0,262 Гкал/час (отопление).
Котельная работает отопительный период, 218 суток в году - 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8015 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.
Схема системы теплоснабжения от Котельной ул. Карташева, 37а – двухтрубная.
Расчетный и фактический температурный график отопления на выходе из котельной 95/70 °С.
Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод. В качестве резервного запаса холодной воды на котельной установлена емкость.

Электрокотельная, пер. Конечный, 5 г. Карталы.

Электрокотельная и тепловая сеть, передающая тепловую энергию и теплоноситель от электрокотельной к жилому дому по пер. Конечному, 5, являются муниципальным имуществом и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.
Водогрейная электрокотельная обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему теплоснабжения жилого дома. Нагрузка котельной составляет 45% от располагаемой мощности.
Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1989 г. котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
На рисунке 2.7. представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

		Рисунок 2.7 Территориальное расположение электрокотельной на плане Карталинского городского поселения.
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По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане -
к отдельно стоящим.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенного потребителя. Согласно предоставленным данным Карталинского филиала АО «Челябоблкоммунэнерго», на 2024 год установленная тепловая мощность котельной - 0,174 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей к системе теплоснабжения - 0,0965 Гкал/час (отопление).
Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток
· 5232 часа. В качестве основного топлива используется электрическая энергия. Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и
фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.
Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод.

Зона теплоснабжения «Районной» котельной ст. Карталы ООО «Альфа-Ч»

                Наибольший источник тепловой энергии в Карталинском городском поселении – водогрейная Районная котельная ст. Карталы, которая обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС по закрытой схеме) систему теплоснабжения 138 жилых дома, 35 объектов бюджетной сферы и 89 прочих потребителя. Дата ввода в эксплуатацию котельной – 1965г. 
Рисунок 2.8. Территориальное расположение «Районной котельной» на плане Карталинского городского поселения
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Тепловая энергия, теплоноситель для целей отопления, вентиляции и ГВС подается потребителям в течение отопительного сезона, 218 суток – 5232 часа (обеспечивается работой водогрейных котлов). Подача ГВС в неотопительный период и обеспечение технологической нагрузки в течение года - 8424 часа (работают паровые котлы).
В качестве основного топлива на Районной котельной ст. Карталы используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено. Существующее мазутное хозяйство в не рабочем состоянии.
Схема	системы	теплоснабжения	от	котельной	двухтрубная.	Расчетный	и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.
Источником водоснабжения Районной котельной ст. Карталы является система хозяйственно-питьевого водоснабжения из водохранилища Попов брод. Резервный источник холодной воды для котельной - городской водопровод.

Котельная ООО «Карталинский элеватор»

Котельная ООО «Карталинский элеватор» является собственностью предприятия.
Водогрейная котельная ООО «Карталинский элеватор» обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему теплоснабжения жилых домов и собственных потребителей.
Дата ввода в эксплуатацию котельной – 2001 год. 
Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
Ведомственная котельная, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения от котельной ООО «Карталинский элеватор», проходящие по территории предприятия обслуживает персонал собственника, внешние тепловые сети от территории элеватора до потребителя обслуживает ООО «ЖКХ Партнер» по договору с администрацией Карталинского городского поселения от 07.10.2019 года № 16 (обновленный перед отопительным сезоном), между ООО «Карталинский элеватор» и ООО «ЖКХ Партнер» заключено соглашение по управлению системой теплоснабжения от 28.08.2019 года (обновлено перед отопительным сезоном).
На рисунке 2.9 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.
По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане –
к отдельно стоящим.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным ООО «Карталинский элеватор» на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной – 0,8 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка системы теплоснабжения – 0,384 Гкал/час (отопление).




		Рисунок 2.9. Территориальное расположение котельной ООО «Карталинский элеватор» на плане Карталинского городского поселения
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Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток
· 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено.
Схема	системы	теплоснабжения	от	котельной	двухтрубная. 
Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 100/80°С со срезкой на -35°С.
Источником водоснабжения котельной является скважина ООО «Карталинский элеватор», расположенная на территории предприятия.

Котельная №1 МУЗ «Карталинская городская больница» Карталинского городского поселения

Водогрейная котельная МУЗ «Карталинская городская больница», обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения психоневрологического отделения и морг.
Дата ввода в эксплуатацию котельной – 2003 г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.
Ведомственную котельную, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживаются МУЗ «Карталинская городская больница»
По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане – к отдельно стоящим. Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей городской больницы. Согласно предоставленным данным Управлением строительства, инфраструктуры и ЖКХ на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной – 0,273 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка системы теплоснабжения – 0,057 Гкал/час.
Котельная для целей отопления и ГВС работает в течение отопительного сезона 218 суток - 5232 часа. В неотопительный период для горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели.
В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено.
Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.
Источником водоснабжения котельной является вода питьевого качества из городского водопровода.

БКУ -120  « Скала» по ул. Железнодорожная.

Блочная котельная установка -120 «Скала»  по ул. Железнодорожная в г. Карталы обеспечивает 0,7% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2023 год составляет 0,103 Гкал/ч, располагаемая – 0,103 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2022 год - 0,08 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 78% от располагаемой мощности.
Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 2-мя водогрейными котлами. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения  БКУ- 120 «Скала» дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 92,2%.
Согласно установленным  топливным  режимам  основным  видом  топлива является природный газ.
БКУ-120 «Скала» и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения, являются муниципальным имуществом  и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды имущества.
БКУ-120 «Скала»  обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения двух жилых 2-х этажных домов.
Горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.
Дата ввода в эксплуатацию котельной - 2019г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения. По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане к отдельно стоящим.
Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2023 год установленная тепловая мощность котельной - 0,103 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 0,08 Гкал/час (отопление).
Котельная работает отопительный период, 218 суток в году - 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8015 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.
Схема системы теплоснабжения от котельной  – двухтрубная. 
Расчетный и фактический температурный график отопления на выходе из котельной 95/70 °С.
Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод. В качестве резервного запаса холодной воды на котельной установлена емкость.
		Таблица 2.7  Установленная мощность источника и присоединенная тепловая нагрузка потребителей.94,9
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Диаграмма отражает процентное содержание присоединенной тепловой нагрузки потребителей   к   установленной   мощности   на   источнике   тепловой   энергии.    Запас установленной мощности на источниках тепловой энергии составляет:14
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· 39% (100%-61%) котельная на ул. Карташова, 37а Муниципального образования «Карталинское городское поселение»;
· 52% (100%-48%) котельная ООО «Карталинский элеватор»;
· 79%	(100%-21%)	котельная	МУЗ	«Карталинская	городская больница»;
· 72%	(100%-28%)	котельная	на	ул.	Железнодорожная,	65б Муниципального образования «Карталинское городское поселение»;
· 56% (100%-44%) котельная № 2 АО «Челябоблкоммунэнерго»;
· 68% (100%-32%) котельная № 1 АО «Челябоблкоммунэнерго»;
· 63% (100%-37%) Районная котельная ст. Карталы Муниципального образования «Карталинское городское  поселение»;
· 24% (100%-76%) электрокотельная Муниципального образования
«Карталинское городское поселение»;
· 25%	(100%-75%)	котельная	«Парковая»	Муниципального образования «Карталинское городское поселение». 

Индивидуальный источник тепловой энергии в квартире №8 многоквартирного дома №30 по ул. Ленина. 
              Квартира №8 в многоквартирном доме №30 по ул. Ленина оборудована настенным котлом BAXI обеспечивающим тепловой энергией потребителей данного жилого помещения.

2.3. [bookmark: _TOC_250019]Тепловые сети.

По состоянию на 2024 год, тепловые сети Карталинского городского поселения эксплуатируются АО «Челябоблкоммунэнерго» и ООО «Альфа-Ч».
Система теплоснабжения от котельных г. Карталы закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 32 до 426 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный    бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым  сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.
Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей г. Карталы присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – центрально- качественное по отопительному графику.
Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельных г. Карталы
– 95/70 0С.

2.4. [bookmark: _TOC_250018]Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций  и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
Технико-экономические показатели по производству тепловой энергии АО
«Челябоблкоммунэнерго» представлены в таблице 2.8, и ООО «Альфа-Ч» в таблице 2,9 соответственно.
Анализ технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации, и информации, которая представлена по запросу.
            Таблица	2.8	Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации   АО «Челябоблкоммунэнерго».

	
Показатель
	АО «Челябоблкоммунэнерго»

	
	2022 г.
	2023 г.

	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
	58,262
	62,886

	Полезный отпуск, тыс. Гкал,	в том числе:
	53,699
	53,333

	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	161,6
	161,66

	Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
	39,114
	37,55

	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,187
	0,185

	Операционные расходы, тыс.руб.
	11 839,07
	11 839,07

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	4 609,16
	4 609,16

	Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
	43 168,32
	43 168,32

	Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
	710,11
	710,11

	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	70 057,84
	70 057,84



               Таблица	2.9. Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Альфа-Ч».

	Показатель
	ООО «Альфа-Ч»

	
	2022
	2023
	2024
	2025

	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
	87,39
	87,36
	87,39
	87,37

	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	12,39
	12,37
	12,34
	12,32

	Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе:
	74,99
	74,99
	75,05
	75,05

	Население
	36,68
	36,68
	37,44
	37,44

	Бюджетные потребители
	7,93
	7,93
	8,24
	8,24

	Прочие потребители
	30,69
	30,39
	29,36
	29,36

	Удельный расход топлива, кг. у.т./Гкал
-котельных
	160,07
	159,5
	159,20
	159,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	3816,7
	3816,7
	3816,7
	3816,7

	Удельный расход воды, тыс.куб.м
	74,03
	74,03
	74,03
	74,03



Данные для расчета технико-экономические показателей по теплоснабжающим организациям ООО «Карталинский элеватор», Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница» не предоставлены.

2.5. [bookmark: _TOC_250017]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Карталинского городского поселения.

Проблемы организации качественного теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения — это совокупность установленных нормативными правовыми актами РФ и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Карталинского городского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют
               в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя.
Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. Так, в системе централизованного теплоснабжения от Районной котельной ст. Карталы в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения возросло гидравлическое сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге  к увеличению отпускных тарифов на тепло.

Проблемы организации надежного теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети»).
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.
Из всех возможных способов методов    повышения    надежности	систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примерам такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 - 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:
· возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;
·  перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;
· повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤80 С).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 «СНиП 41- 02-2003. Тепловые сети») - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения
 Р =0,9 и коэффициента готовности Krc = 0,91 показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.
Основными	проблемами надежности системы теплоснабжения Карталинского городского поселения являются:
1) В системе централизованного теплоснабжения котельной ул. Калмыкова :
· Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) котлов марки КВ-Г-3,48  в котельной Парковая ;
2) В системе централизованного теплоснабжения котельной пер. Конечный:
· сетевые насосы выработали нормативный срок эксплуатации;
3) В системе централизованного теплоснабжения котельной № 1:
· длительный срок эксплуатации котельного оборудования (более 50 %);
4) В системе централизованного теплоснабжения котельной «Районная»:
- высокий износ дымовой трубы: 
Металлической дымовой трубы Н=59,05м Ду 2,6 м (от водогрейных котлов)- разрушение внутренней обмуровки; 
кирпичной дымовой трубы Н=45 м Ду 2,2 м (от паровых котлов); 
- физический износ тепловых сетей от всех источников тепловой энергии, расположенных на территории Карталинского городского поселения.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на всех котельных Карталинского городского поселения является - природный газ.
Газоснабжение котельных Карталинского городского поселения организовано от распределительных сетей газоснабжения среднего давления г. Карталы. Газоснабжение осуществляется по одному газопроводу - вводу от ГРС.
На котельных г. Карталы системы резервного топливного хозяйства частично отсутствуют или не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивают требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕПНЫХГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Карталинского городского поселения на период по 2031 год определялся по данным администрации Карталинского городского поселения.
За основу взяты следующие документы территориального планирования:
1. Генеральный план муниципального образования «Карталинское городское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области, разработанный ОАО
«АГРОПРОМПРОЕКТ» в 2006 году, утвержден в 2006 году.
3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома,
общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода
и на последующие 5-летние периоды (этапы)

За период  2013-2021гг  площадь  жилищного  фонда  увеличилась  на  0,119  тыс. м2 общей площади.

		Таблица 3.1.  Площади сносимого жилищного фонда и ежегодного прироста жилого фонда по состоянию на конец года
	№
п/п
	Показатель
	год

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Сносимый жилищный фонд
	0
	0,816
	0
	0
	0

	1.1
	Индивидуальные	жилищные
дома, МКД, тыс.м2
	0
	0,816
	0
	0
	0

	1.2
	Объекты	социальной	и
промышленной сферы, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Прирост	жилищного фонда,
тыс. м2
	0
	0
	0,935
	0
	0

	2.1
	Индивидуальные дома, МКД,
тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Объекты	социальной	и
промышленной сферы, тыс. м2
	0
	0
	0,935
	0
	0



Примечание: *- данные по площадям на период с 2017г по 2022г взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.
Теплоснабжающей организацией обслуживающей системы централизованного теплоснабжения Карталинского городского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного

теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками, отсутствуют.
В соответствие с Генеральным планом Карталинского городского поселения в период до 2032г планируется вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 13,86 тыс. м2.
По данным администрации Карталинского городского поселения площадь жилищного фонда к 2032 году увеличится на 613,9 тыс.м2 (таблица 3.2).
		Таблица 3.2.  Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития

	Показатель
	Площадь строительных фондов, тыс. м2

	
	2020-2025 гг.
	2026-2031 гг.

	Выводимый из эксплуатации жилищный фонд, тыс. м2
	1,297
	5,225

	Прирост жилищного фонда, тыс. м2
	5,778
	12,704



*Данные по площадям на период с 2020г по 2031г получены в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Карталинское городское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.

Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых районах г. Карталы. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается во всех районах Карталинского городского поселения.
Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных поблизости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.
В соответствии с Генеральным планом Карталинского городского поселения в населенных пунктах предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий (таблица 3.3).

		Таблица 3.3.  Список учреждений и предприятий, планируемых к размещению на территории поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Очередность
выполнения (прим.)

	г. Карталы

	1.
	Размещение 1-го дошкольного учреждения, (2982 м2)
	1 очередь

	2.
	Нежилое промышленное здание, ул. 2-й Стройучасток, 1 (3,224 м2)
	Расчетный срок

	3.
	Производственная база РЦС, Карталы, ЮУЖД (2284 м2)
	Расчетный срок

	4.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Славы, 23 (505 м2)
	Расчетный срок

	5.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 1 (2655 м2)
	Расчетный срок

	6.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 2 (505 м2)
	Расчетный срок

	7.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 3 (2655 м2)
	Расчетный срок

	8.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 4 (505 м2)
	Расчетный срок

	9.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 5 (2655 м2)
	Расчетный срок

	10.
	Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 6 (505 м2)
	Расчетный срок



*Примечание: I очередь – 2024г, расчетный срок – 2031г.

Теплоснабжение перспективных учреждений и предприятий соцкультбыта предполагается обеспечивать как от существующих источников теплоснабжения (при относительной близости расположения), так и от собственных индивидуальных источников. Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принимать в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации. 
3.4. Объемы потребления тепловой энергии (теплоносителя) в установленных границах территории поселения
	Источник тепловой энергии
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022
(факт)
	2023
(факт)
	2024
(факт)
	2025
(план)

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям

	Котельная Парковая г. Карталы (ул. Калмыкова, 9)
	39 692
	29 372
	29 450
	28 913
	28 104
	27 583
	29 345

	Котельная Железнодорожная г. Карталы (ул. Железнодорожная, 65Б)
	4 887
	4 756
	4 930
	4 965
	4 889
	4 779
	4 930

	Котельная ул. Карташева г. Карталы (ул. Карташева, 37А)
	671
	663
	660
	669
	666
	653
	660

	Электрокотельная г. Карталы пер. Конечный, 5К
	263
	262
	263
	263
	262
	263
	263

	Районная котельная ст. Карталы г. Карталы ул. Пушкина, 45К
	-
	74 995
	70 679
	75 049
	75 104
	78 751
	75 049



	Источник тепловой энергии
	2026
(план)
	2027
(план)
	2028
(план)
	2029
(план)
	2030
(план)
	2031
(план)
	2032
(план)

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям

	Котельная Парковая г. Карталы (ул. Калмыкова, 9)
	27 583
	27 583
	27 583
	27 583
	27 583
	27 583
	27 583

	Котельная Железнодорожная г. Карталы (ул. Железнодорожная, 65Б)
	4 779
	4 779
	4 779
	4 779
	4 779
	4 779
	4 779

	Котельная ул. Карташева г. Карталы (ул. Карташева, 37А)
	653
	653
	653
	653
	653
	653
	653

	Электрокотельная г. Карталы пер. Конечный, 5К
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263

	Районная котельная ст. Карталы г. Карталы ул. Пушкина, 45К
	78 751
	78 751
	78 751
	78 751
	78 751
	78 751
	78 751




3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе
территориального деления на каждом этапе

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.5.
	Наименование планировочных районов, наименование источников ТС, наименование объектов
	присое диненн ая нагруз ка, Гкал/ч
	2019 г.
	2020-2025гг.
	2026-2031гг.
	Сносимая и перспективная
	Тепловая нагрузка на конец 2031г.

	
	
	снос
	Тепловая нагрузка
	снос
	Тепловая нагрузка
	снос
	Тепловая нагрузка
	снос
	Тепловая нагрузка
	

	
	
	
	отоп
лени е
	ГВС
	Сум- ма
	
	Отоп
лени е
	ГВС
	Сум- ма
	
	отоп
лени е
	Вент
	Сум- ма.
	
	отоп
лени е
	ГВС
	сум ма
	

	Районная котельная	
ООО «Альфа-Ч»

	35,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




	Объекты социальной сферы

	Детский сад (210 м на северо-запад от ж/д № 7-1 по ул.
Луначарского)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,234
	0,0
	0,234
	-
	-
	-
	-
	-
	0,23
	0,0
	0,23
	-

	Промышленные объекты

	Нежилое промышленное здание,	ул.	
2-й
Стройучасток, 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,686
	0,191
	0,877
	-
	0,69
	0,19
	0,88
	-

	Производственная
база РЦС, Карталы, ЮУЖД
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,266
	0,0
	0,266
	-
	-
	-
	-
	-
	0,27
	0,0
	0,27
	-

	Снос

	Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, 1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,037
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, 2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток,
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-
	-

	Итого Районная
котельная	ООО 
«Альфа-Ч»
	35,2
	-
	-
	-
	-
	0,127
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,69
	0,19
	0,88
	0,127
	1,186
	0,191
	1,377
	27,85

	Жилой фонд

	Котельная "Парковая"
	13,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	многоквартирный ж/д , ул. Славы, 23
	-
	-
	-
	-
	-
	0,235
	0,019
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,024
	0,02
	0,25
	-

	многоквартирный ж/д, ул.
Стройплощадка, 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,369
	0,036
	0,406
	-
	0,37
	0,04
	0,41
	-

	многоквартирный ж/д,	ул.
Стройплощадка, 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,235
	0,019
	0,254
	-
	0,24
	0,02
	0,25
	-

	многоквартирный ж/д,	ул.
Стройплощадка, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,369
	0,036
	0,406
	-
	0,37
	0,04
	0,41
	-

	многоквартирный ж/д,	ул.
Стройплощадка, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,235
	0,019
	0,254
	-
	0,24
	0,02
	0,25
	-

	многоквартирный ж/д,	ул.
Стройплощадка, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,369
	0,036
	0,406
	-
	0,37
	0,04
	0,41
	-

	многоквартирный ж/д,	ул.
Стройплощадка, 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,235
	0,019
	0,254
	-
	0,24
	0,02
	0,25
	-

	Снос

	жилой	дом,	ул. Славы, 23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	-
	-
	-
	-




	жилой	дом,	ул.
Славы, 25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул. Стройплощадка, 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,053
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул. Стройплощадка, 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,053
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул.
Стройплощадка, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,045
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул. Стройплощадка, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,053
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул.
Стройплощадка, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,055
	-
	-
	-
	0,06
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул.
Стройплощадка, 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,054
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул.
Стройплощадка, 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,049
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул. Стройплощадка, 8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,054
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул.
Стройплощадка, 9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,054
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул. Стройплощадка, 11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,053
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	жилой	дом	ул. Стройплощадка, 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,049
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
котельная "Парковая"
	13,609
	-
	-
	-
	-
	0,235
	0,018
	0,254
	-
	0,582
	1,814
	0,165
	1,979
	0,67
	2,049
	0,184
	2,233
	15,172

	Котельная № 2
	1,187
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объекты социальной сферы

	Детский сад (126 м на юго-запад от ж/д
№1   по   ул.  Труда,
59б)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	-
	0,12
	-

	ИТОГО
котельная №2
	1,187
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	-
	0,12
	1,232

	ИТОГО
Карталинское городское поселение
	41,32
	-
	-
	-
	-
	0,362
	0,68
	0,254
	0,5
	0,582
	2,504
	0,355
	2,859
	0,797
	3,355
	0,375
	4,105
	44,254



3.3. Потребление тепловой энергии (мощности) теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и  по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Теплоснабжение объектов производственного назначения, расположенных в производственных зонах Карталинского городского поселения, осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.
Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличения тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

[bookmark: _TOC_250016]4.1.Общие положения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2023- 2024 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом городского поселения и планах развития системы теплоснабжения Карталинского городского поселения.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.
Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.
Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

[bookmark: _TOC_250015]4.2. Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики, предложенной Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:
· Расчетной тепловой нагрузкой QPi;
· Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) – L .i

Произведение этих величин Zi = QPi · Li (Гкал·км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика  растет  в  зависимости  от  роста  момента  не  прямо  пропорционально,  а.в
соответствии со степенным законом Zt→Q0.38
Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок Zt (Гкал·м/ч):


Zt=∑𝑛𝑛	Z = ∑𝑛𝑛

(𝑄𝑄𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝐼𝑖𝑖)

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖

𝑖𝑖=1	𝑖𝑖

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.
Так как при расчете этого оборота значения Ii изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-тoгo абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной  трассы  и  конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая  является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.
Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами

[image: ][image: ]выражаются, следующими соотношениями:

i=l


Где R - отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).
[image: ]Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе Zc всегда больше теоретического оборота тепла Zt. 


Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей х:
Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети х, тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает, насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.
Значения показателя конфигурации тепловой сети:
1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;
1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;
1,4 - излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.
Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

4.2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников теплоснабжения. Существующие зоны действия теплоисточников.

Зона действия системы теплоснабжения – территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Теплоснабжение Карталинского городского поселения обеспечивают следующие локальные котельные (собственник):
· Районная котельная ст. Карталы (Муниципалитет Карталинского городского поселения);
· котельная на ул. Карташева, 37а (Муниципалитет Карталинского городского поселения);
· котельная	на	ул.	Железнодорожная,	65б	(Муниципалитет	Карталинского городского поселения);
· котельная «Парковая» (Муниципалитет Карталинского городского поселения);
· электрокотельная, пер. Конечный, 5 (Муниципалитет Карталинского городского поселения);
· котельная № 1, ул. Бр. Кашириных, 14 (АО «Челябоблкоммунэнерго»);
· котельная № 2, ул. Гагарина, 47 (АО «Челябоблкоммунэнерго»);
· котельная БКУ-120 «Скала» (Муниципалитет Карталинского городского поселения);
· котельная ООО «Карталинский элеватор»;
· котельная МУЗ «Карталинская городская больница». Локальные котельные имеют автономные зоны теплоснабжения.
Регулирование отпуска тепловой энергии от локальных котельных осуществляется по температурным графикам 95/70 °С.

4.1. [bookmark: _TOC_250014]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение Карталинского городского поселения производится от десяти тепловых источников, принадлежащих (находящихся на обслуживании) четырем теплоснабжающим организациям. Теплоисточники осуществляют теплоснабжение объектов социальной сферы, многоквартирные и индивидуальные дома, а также промышленные объекты.
Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунке 1.1. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.

4.2. [bookmark: _TOC_250013]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

В результате анализа реестра технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в зоне теплоснабжения от котельных г. Карталы планируется ввод новых объектов капитального строительства с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения. Ввод новых объектов планируется на 2023-2031 годы. При составлении перспективных балансов
учтено теплоснабжение новых объектов от системы  централизованного теплоснабжения г. Карталы.
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии Карталинского городского поселения до 2031 год представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1.  Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии

	
Показатель
	
Ед. изм.
	Этап

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной № 1

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	21
	22
	23
	14
	25
	26
	27
	19

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	Потери pacnoлaгaeмoй тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,082
	0,082
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	2,611
	2,611
	2,611
	2,611
	2,611
	2,611
	2,61 1
	2,611

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,668
	0,668
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0448
	0,448

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	10,296
	10,296
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной № 2

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	20

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,605
	0605
	0605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал!ч
	0,173
	0,173
	0,173
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	                                                                                 Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной «Парковая»

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,104
	0,104
	о 104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	5,966
	6 699
	6,699
	6,699
	6,699
	6,699
	6,699
	6,699

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,739
	0,739
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	13,470
	13,470
	13,470
	13,470
	13,470
	13,470
	13,470
	13,470

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	5,091
	5,091
	5,091
	5,091
	5,091
	5,091
	5,091
	5,091




	                                              Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной «КС-17» по ул. Железнодорожная

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	29

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	1,071
	1,071
	1 ,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,105
	0,105
	0,105
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,2308
	2,2308
	2,2308
	2,2308
	2,2308
	2,2308
	2,2308
	2,2308

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	7,96
	7,96
	7,96
	7,96
	7,96
	7,96
	7,96
	7,96

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	4,6792
	4,6792
	4,6792
	4,6992
	4,6992
	4,6992
	4,6992
	4,6992

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной «РТС» по  ул. Карташева, 37а

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	30

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,718
	1,718
	1,718
	1,718
	1,718
	1,718
	1,718
	1,718

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия Электрокотельной

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Средневзвешенный срок службы котлоагреrатов
	лет
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	37

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,738
	1,738
	1,738
	1,738
	1,738
	1,738
	1,738
	1,738

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	-0,097
	-0,097
	-0,097
	-0,097
	-0,097
	-0,097
	-0,097
	-0,097

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия «Районной» котельной на ст. Карталы

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	28
	29
	30
	31
	31
	33
	34
	36

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23





	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	27,68
	27,68
	27,68
	27,68
	27,68
	27,68
	27,68
	27,68

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	67,22
	67,22
	67,22
	67,22
	67,22
	67,22
	67,22
	67,22

	               Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия БКУ-120 «Скала»

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	



Проанализировав данные таблицы 4.1, можно сделать вывод о том, что установленная и располагаемая мощность котельных г. Карталы не изменяются. В период с 2023 по 2025 года проводится модернизация котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергетического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельных увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельных г. Карталы наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 32,96 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельных в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.
В результате анализа перспективного плана развития Карталинского городского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельных г. Карталы присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельных г. Карталы за счет строительства новых объектов.





























5. [bookmark: _TOC_250012]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

[bookmark: _TOC_250011]                                                        5.1.Общие положения

Целью разработки настоящего раздела являются:
· Установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· Представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;
· установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;
· расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
· составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя    от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно- вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя.

5.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 5.1. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с СП 124.13330.2012. « Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41- 02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).
На котельной «Карталы районная» химводоочистка (далее ХВО) воды осуществляется натрий-катионными фильтрами, в количестве 8 шт. Для хранения соли оборудовано солевое хозяйство. При пропускании воды через натрий-катионные фильтры происходит умягчение воды, уменьшается содержание взвешенных частиц.
На котельных, обслуживаемых АО «Челябоблкоммунэнерго» для докотловой подготовки воды используется «ПРОНАКОР».
	Дозировка рабочего раствора  ведется в подпиточную воду пропорционально ее расходу, контролируемому по показаниям счетчика. Для контроля качества воды и своевременной корректировки дозы  проводится необходимый контроль жесткости и общей щелочности сетевой воды.
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Таблица 5.1.  Перспективные балансы производительности систем ХВО в зонах действия источников тепловой энергии

	
Наименование
	Ед. uзм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной № 1 

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем
теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	9,203
	9,203
	9,203
	9,203
	9,203
	9,203
	9,203
	9,203

	Доля резерва
	%
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной № 2 

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,157
	0,1 57
	0,157
	0,1 57
	0,157
	0,157
	0,1 57
	0,1 57

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	018
	0,18

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	9,306
	9,306
	9,306
	9,306
	9,306
	9,306
	9,306
	9,306







	Доля резерва
	%
	93,06
	93,06
	93,06
	93,06
	93,06
	93,06
	93,06
	93,06

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной «Парковая»

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	т/ч
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91

	Доля резерва
	%
	40,09
	40,09
	40,09
	40,09
	40,09
	40,09
	40,09
	40,09

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной «КС-17» по ул. Железнодорожная

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0067
	00067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем
теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204

	Доля резерва
	%
	87,96
	87,96
	87,96
	87,96
	87,96
	87,96
	87,96
	87,96

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной «РТС» по ул. Карташева, 37а 

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10




60


	Собственные нужды
	т/ч
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0045
	00045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем
теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Доля резерва
	%
	99,74
	99,74
	99,74
	99,74
	99,74
	99,74
	99,74
	99,74

	Перспективные балансы производительности ХВО Электрокотельная

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	т/ч
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0045
	00045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем
теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Доля резерва
	%
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8

	Перспективные балансы производительности ХВО «Районная» котельная ст. Карталы

	Производительность ХВО
	т/ч
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Собственные нужды
	т/ч
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	
	0
	0




	сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимум подпитки тепловой сети в  эксплуатационном режиме
	т/ч
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Максимальная подпитка тепловой сети в период
повреждения участка
	т/ч
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1

	Доля резерва
	%
	88,8
	88,8
	88,8
	88,8
	88,8
	88,8
	88,8
	88,8




5.2. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.  Годовые расходы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии

	
Наименование
	Ед. uзм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельных г. Карталы

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/год
	88275
	88275
	5344
	43544
	33544
	28544
	23544
	88275

	- Нормативные утечки
	т/год
	23544
	23544
	23544
	23544
	23544
	23544
	23544
	88275

	- Сверхнормативные
утечки
	т/год
	64731
	64731
	30000
	20000
	10000
	5000
	-
	-

	- Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых сетей)
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. [bookmark: _TOC_250010]Общие положения

 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:
· Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии с генеральным планом развития территории поселения;
· Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
· Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
· Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;
· Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;
· Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
· Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;
· Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Организация централизованного теплоснабжения на территории поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.
Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, ряда бюджетных и прочих потребителей.
Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории поселения не используется и в перспективе не планируется.
Развитие систем теплоснабжения Карталинского городского поселения предлагается реализовывать в двух направлениях:
· развитие систем централизованного теплоснабжения;
· развитие индивидуальных источников тепловой энергии.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:
· модернизация и ремонт существующих котельных г. Карталы. Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.
Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне
одноэтажной жилой застройки, а также в зонах прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.

6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.
На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.
Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.
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6.3. [bookmark: _TOC_250009]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Рассмотреть возможность внедрения энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на «Районная» котельная ст. Карталы, ввиду высокого потребления электрической энергии на собственные нужды в  отопительный период, а также повышения надежности работы источника теплоснабжения при переключении части теплотехнического оборудования на независимый источник питания.

6.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы
систем теплоснабжения

В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения Карталинского городского поселения предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Монтаж контуров рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;
· Модернизация котлоагрегатов. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на котлы меньшей мощностью и более высоким КПД.
· Реконструкцию котлоагрегатов, находящихся в ветхом состоянии и выработавших свой срок эксплуатации;
· Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.
· Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.
· Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в соответствии с действующими гидравлическими режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составление гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.
· Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.
Перечень мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии Карталинского городского поселения с разбивкой по годам реализации (этапам) представлен в таблице 6.2.

               Таблица  6.2.    Мероприятия   по техническому перевооружению, реконструк-ции и  ремонту источников тепловой энергии Карталинского городского поселения

	
№ п/п
	
Наименование мероприятия
	
Технические характеристики
	Срок реали-зации

	«Районная» котельная ст. Карталы

	

1.
	






Техническое перевооружение котельной 

	Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВГМ-20/150»,  замена автоматики управления паровых и водогрейных котлов, установка частотных преобразователей на тягодутьевые устройства и  подпиточные насосы, замена оборудования химводоподготовки, ремонт дымоотводящих устройств
	




2026-2031г.г.

	
2.
	
	Замена водогрейных котлов марки «КВГМ-20/150»
Котел № 1,
Котел № 2
	

	


3.
	
	Автоматизация в т.ч. с установкой ТДМ и частотных преобразователей паровых котлов ДКВР
Котел №2, 
Котел № 3,
Водогрейных котлов «КВГМ-20/150»
Котел №3, 
Котел №4
	

	



4.
	
	Замена насосного и тягодутьевого оборудования с установкой частотных преобразователей:
солевой насос ст. №1 
марки ХВП Х-65-50-125Д
солевой насос ст. №2
марки ХВП Х -65-50-125Д
солевой насос ст. №3 
марки ХВП Х -65-50-125Д
насос питательный ст. №1
на паровой котел ЦНС -13-140
	

	
5.
	
	Замена оборудования химводоподготовки:
Замена фильтров и катионита (8 шт.), ремонт теплоизоляции металлической емкости для хранения химочищенной воды
	

	6.
	
	Ремонт дымоотводящих устройств: капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы
	

	7.
	
	Ремонт кровли пристроя к котельной
	

	8.
	
	Строительство хозяйства резервного топлива
	до 2031г.

	
9.
	Антитеррористи-ческие мероприятия
	Установка оборудования оптико-электронной системы сигнализации, установка охранного освещения, размещение предупредительных знаков
	
до 2031г.

	Котельная «Парковая»,
 расположенная по адресу: г. Карталы ул. Калмыкова, д.9

	
1.
	Техническое перевооружение
 котельной
	Замена водогрейного котла  марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовой горелки, дутьевого вентилятора, 2-х сетевых насосов.
	

2026 

	
2.
	
	Замена водогрейного котла  марки «КВ-Г-3,48-95Н» газовой горелки, дутьевого вентилятора, 2-х сетевых насосов.
	
2027 

	
3.
	
	Замена 2-х водогрейных котлов  марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовых горелок, дутьевых вентиляторов.
	

2028


	
4.
	
	Замена 2-х водогрейных котлов  марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовых горелок, дутьевых вентиляторов.
	

2029


	
5.
	
	
Замена 2-х дымососов марки «ДН-12,5-1000пр»
	
2030

	
6.
	Антитеррористи-ческие мероприятия
	Реконструкция ограждения территории и системы антитерростической защищенности котельной.
	

2026 

	Котельная «КС-17»,
расположенная по адресу: г. Карталы ул. Железнодорожная, 65б

	1.
	Реконструкция насосной группы
	Реконструкция насосной группы, с заменой сетевого насоса
	
2026

	2.
	Антитеррористи-ческие мероприятия
	Реконструкция системы  пожарно-охранной  сигнализации
	
2027

	Котельная «РТС»,
расположенная по адресу: г. Карталы ул. Карташева, 37а

	
1.
	Реконструкция насосной группы
	Реконструкция подпиточной насосной группы 
в количестве 2 ед.
	
2026

	
2.
	Антитеррористи-ческие мероприятия
	Реконструкция системы  пожарно - охранной  сигнализации и автоматизации котельной
	
2027

	Электрокотельная,
расположенная по адресу: г. Карталы пер. Конечный, 5к

	
1.
	Реконструкция бойлерной группы
	
Реконструкция бойлерной группы, с заменой бойлера 
	
2026

	
2.
	Реконструкция насосной группы
	Реконструкция насосной группы, с заменой сетевого насоса с частотным регулятором 
	
2027




6.5. [bookmark: _TOC_250008]Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

6.6. [bookmark: _TOC_250007]Организация индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.

6.7. Меры по переводу котельных, размещенных
в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,
в пиковый режим работы

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

6.8. Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения

На перспективу до 2031 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.
Режимы регулирования	отпуска	тепловой	энергии	от	энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:
· среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;
· среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном  коллекторах энергоисточника;
· расход сетевой воды на энергоисточниках.
Отпуск тепловой энергии от котельных г. Карталы осуществляется 
пo температурному графику 95/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии качественное по отопительному графику.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.



7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

7.1. [bookmark: _TOC_250006]Общие положения
	
В рамках актуализации схемы теплоснабжения Карталинского городского поселения в части сетей теплоснабжения и сооружений на них, сформирован единственный вариант развития (таблица 7.1.).

          Таблица 7.1.  Развитие системы теплоснабжения Карталинского городского поселения
	Зона
теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	«Районная котельная» ул. Пушкина

	Котельная, находящаяся на территории Карталинского городского поселения
 по ул. Пушкина
	2-й Стройучасток, от ТК-118 до ТК-120 в районе гаража, замена участка теплосети 100 метров. Диаметр трубы 219 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная) на диаметр трубы 133 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная)
	До 2028 г.

	
	2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, замена участка теплосети 100 метров. Диаметр трубы 219 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная) на диаметр трубы 133 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная)
	

	
	2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, замена участка теплосети 100 метров. Диаметр трубы 219 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная) на диаметр трубы 133 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная)
	

	
	2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, замена участка теплосети 100 метров. Диаметр трубы 219 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная) на диаметр трубы 133 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная)
	

	
	2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, замена участка теплосети 60 метров. Диаметр трубы 219 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная) на диаметр трубы 133 мм. (двухтрубное исполнение), подземный (канальная)
	

	
	Строительство участка тепловой сети от Т на магистральной теплосети ВРК Стальной путь до тепловой сети диаметром 108 мм у жилого дома по адресу Интернациональный пер., 10 протяженностью 400 метров. Диаметр трубы 108 мм. (двухтрубное исполнение) надземное исполнение
	

	
	Демонтаж участка тепловой сети от Т на магистральной теплосети до жилого дома по адресу Интернациональный пер., 10
Протяженностью 708 метров. Диаметр трубы 108 мм. (двухтрубное исполнение), надподземная/подземная
	

	
	Восстановление колодца по ул.2-ой Стройучасток
	

	
	Восстановление колодца и установка отсекающих задвижек возле МКД Ленина,34
	

	
	Восстановление и очистка колодца возле МКД Ленина,42
	

	Котельная, находящаяся на территории Карталинского городского поселения по ул. Калмыкова, д.9
	По ул. Калмыкова от котельной до Поликлиники: 
 - Ду500мм, протяженностью – 148 метров; 
- Ду400мм, протяженностью – 180 метров
	2027

	
	От ул. Ленина, д.9 до ул. Пушкина ,12а (перемычка) Ду400мм, протяженностью – 98 метров.
	2030



При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерных, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.
Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.


7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
в осваиваемых районах

Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения планируется в период с 2025 по 2031 год.
Перечень участков тепловой сети, предлагаемых к строительству, для подключения новых потребителей и сроки реализации мероприятий представлены в таблице 7.2.
          Таблица 7.2.  Предложения  по  строительству тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки.

	№ п/ п
	Наименование
	Наименование  участка
	Протяженность участка, м
	Диаметр трубопровода, мм
	Тип прокладки
	Год строительства
	Стоимость строительства 

	1
	Тепловая сеть
	Детский сад
(210м на северо-запад 
от ж/д № 7-1 по ул. Луначарского
	113
	2*108
	Подземная бесканаль ная
	2020-
2024 гг
	800*

	2
	Тепловая сеть
	Нежилое промышленное здание, ул. 2-ой Стройучасток, 1
	150
	2*108
	Подземна я бесканаль ная
	2024-2028 гг
	850*

	3
	Тепловая сеть
	Многокквартир ный жилой дом, ул. Славы, 23
	100
	2*108
	Подземна я бесканаль ная
	2025-2030 гг
	700*

	4
	Тепловая сеть
	Многокквартир ный жилой дом, ул.
Стройплощадка
, 1
	75
	2*108
	Подземна я бесканаль ная
	2025-2030 гг
	650*

	5
	Тепловая сеть
	Многокквартир ный жилой дом, ул.
Стройплощадка
, 2
	75
	2*108
	Подземна я бесканаль ная
	2025-2030 гг
	650*

	6
	Тепловая
	Многокквартир
	75
	2*108
	Подземна
	2025-2030
	650*

	
	сеть
	ный жилой дом,
	
	
	я
	гг
	

	
	
	ул.
	
	
	бесканаль
	
	

	
	
	Стройплощадка
	
	
	ная
	
	

	
	
	, 3
	
	
	
	
	

	7
	Тепловая
	Многокквартир
	75
	2*108
	Подземна
	2025-2030
	650*

	
	сеть
	ный жилой дом,
	
	
	я
	гг
	

	
	
	ул.
	
	
	бесканаль
	
	

	
	
	Стройплощадка
	
	
	ная
	
	

	
	
	, 4
	
	
	
	
	

	8
	Тепловая
	Многокквартир
	75
	2*108
	Подземна
	2025-2030
	650*

	
	сеть
	ный жилой дом,
	
	
	я
	гг
	

	
	
	ул.
	
	
	бесканаль
	
	

	
	
	Стройплощадка
	
	
	ная
	
	

	
	
	, 5
	
	
	
	
	

	9
	Тепловая сеть
	Многокквартир ный жилой дом, ул.
Стройплощадка
, 6
	75
	2*108
	Подземная бесканаль ная
	2025-2030
гг
	650*

	10
	Тепловая
	Сети
	3200
	2*108
	Подземная
	2025-2030
	28 600*

	
	сеть
	центральной
	
	
	бесканаль
	гг
	

	
	
	части
	
	
	ная
	
	

	
	
	городского
	
	
	
	
	

	
	
	поселения
	
	
	
	
	

	11
	Тепловая сеть
	«Больница (родильное и гинекологическое отделение, детская поликлиника) от ТК 34 до ТК 35/1
	140
	2*250 мм
	Подземная бесканальная
	2024-
2025 гг
	2 800**



7.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.

7.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.


7.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности
теплоснабжения

Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию не более 50 лет назад. 

7.6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. Реконструкция и модернизация элеваторных узлов. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления

Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического режима функционирования потребителей, сетей и источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.



8. [bookmark: _TOC_250005]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. [bookmark: _TOC_250004]Общие положения

На перспективу до 2031г по энергоисточникам Карталинского городского поселения топливообеспечение принято:
· на сохраняемых в работе котельных г. Карталы АО «Челябоблкоммунэнерго» согласно существующим топливным режимам основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);
· на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо - природный газ, резервное - отсутствует, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.

8.2. [bookmark: _TOC_250003]Потребление топлива источниками тепловой энергии

Структура суммарного топливного баланса на энергоисточниках Карталинского городского поселения на 2031г представлена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1.  Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на 2031г.
попутный нефтяной газ
Природный газ
76%
24%
Структура суммарного топливного баланса
в энергоисточниках на 2031г.

Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутный нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.
Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории Карталинского городского поселения произведен по единственному варианту развития: теплоснабжение от существующих тепловых источников без перераспределения тепловых нагрузок.
Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации, предоставленной теплоснабжающей организацией, фактических данных выработки тепловой энepгии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам, представлены в таблице 8.1.

                        Таблица 8.1.  Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии.

	Показатель
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2031

	Перспективный топливный баланс котельной № 1

	Годовая выработка котельной
	тыс Гкал/год
	17,365
	17,365
	17,365
	L 7,365
	17,365
	17,365
	17,365
	17,365

	Теплотворная сnособность топлива
	ккал/м3
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098

	Вид топлива
	Природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	2367,2
	2367,2
	2367,2
	2367,2
	2367,2
	2367,2
	2367,2
	2367,2

	Потребление условного топлива
	тут
	2769,39
	2769,39
	2769,39
	2769,39
	2769,39
	2769,39
	2769,39
	2769,39

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39

	Перспективный топливный баланс котельной № 2

	Годовая выработка котельной
	Тыс Гкал/год
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309

	Теплотворная сnособность топлива
	ккал/м3
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098

	Вид топлива
	Природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2

	Потребление условного топлива
	тут
	575,64
	575,64
	575,64
	575,64
	575,64
	575,64
	575,64
	575,64

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39
	163,39

	Перспективный топливный баланс котельной «Парковая»

	Годовая выработка котельной
	тыс Гкал/год
	35,310
	35,310
	35,310
	35,310
	35,310
	35,310
	35,310
	35,31 0

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098

	Вид топлива
	Природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	4696,9
	4696,9
	4696,9
	4696,9
	4696,9
	4696,9
	4696,9
	4696,9

	Потребление условного топлива
	тут
	5494,32
	5494,32
	5494,32
	5494,32
	5494,32
	5494,32
	5494,32
	5494,32

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	156,01
	156,01
	156,01
	156,01
	156,01
	156,01
	156,01
	156,01

	Перспективный топливный баланс котельной «КС-17» по ул. Железнодорожная

	Годовая выработка котельной
	тыс Гкал/год
	5,544
	
5,544
	5,544
	5,544
	5,544
	5,544
	5,544
	5,544

	Теплотворная сnособность топлива
	ккал/м3
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098

	Вид топлива
	Природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	742,05
	742,05
	742,05
	742,05
	742,05
	742,05
	742,05
	742,05

	Потребление условного топлива
	тут
	868,14
	868,14
	868,14
	868,14
	868,14
	868,14
	868,14
	868,14

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	156,51
	156,51
	156,51
	156,51
	156,51
	156,51
	156,51
	156,51
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	Перспективный топливный баланс котельной «РТС» по ул. Карташева, 37а

	Годовая выработка котельной
	тыс Гкал/год
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098

	Вид топлива
	Природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	113,75
	113,75
	113,75
	1 13 75
	113,75
	113,75
	113,75
	113,75

	Потребление условного топлива
	тут
	132,21
	132,21
	132,21
	132,21
	132,21
	132,21
	132,21
	132,21

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	154,67
	154,67
	154,67
	154,67
	154,67
	154,67
	154,67
	154,67

	Перспективный топливный баланс «Районная» котельная 

	Годовая выработка котельной
	тыс Гкал/год
	97,730
	97,730
	97,730
	97,730
	97,730
	97,730
	97,730
	97,730

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098
	8 098

	Вид топлива
	Природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	14546,48
	14546,48
	14546,48
	14546,48
	14546,48
	14546,48
	14546,48
	14546,48

	Потребление условного топлива
	тут
	16728,45
	16728,45
	16728,45
	16728,45
	16728,45
	16728,45
	16728,45
	16728,45

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	171,17
	171,17
	171,17
	171,17
	171,17
	171,17
	171,17
	171,17
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9. [bookmark: _TOC_250002]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1. [bookmark: _TOC_250001]Общие положения

Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.
Целью разработки настоящего раздела являются:
· Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
· Расчеты эффективности инвестиций;
· Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:
· Федеральный бюджет;
· Областной бюджет;
· Муниципальный бюджет;
· Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;
· Прибыль (нераспределенная);
· Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «0 фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;
· Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения.
Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию. Расчеты выполнены в ценах 2020 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.
Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Карталинского городского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Определение  капитальных  вложений  в  новое  строительство  и  реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Карталинского городского поселения на период с 2019 по 2031 годы представлены в таблице 9.1.

            Таблица 9.1. Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок реализации, г.г.
	Стоимость мероприятия в ценах 1 кв2022 г, тыс.руб.

	ул. Пушкина ,45

	1
	Техническое перевооружение котельной 
	Замена 2-хводогрейных котлов марки «КВГМ-20/150»: 
Котел №1 
Котел №2 
Замена автоматики управления, в т.ч.: с одновременной установкой ТДМ и частотных преобразователей паровых котлов №2, №3, водогрейных котлов №3,№4; 
Замена насосного и тягодутьевого оборудования с установкой частотных преобразователей: 
Солевой насос ст. №1 марки ХВП Х-65-50-125Д
Солевой насос ст.№2 марки ХВП Х-65-50-125Д
Солевой насос ст.№3 марки ХВП Х-65-50-125Д
Насос питательный ст. №1 на паровой котел ЦНС-13-140 
Замена оборудования химводоподготовки:
Замена фильтров и катионита (8шт), 
Ремонт теплоизоляции металлической емкости для хранения химочищенной воды
Ремонт дымоотводящих устройств: 
Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы 
Ремонт кровли пристроя к котельной
	


2022-2026
	


44 302,59

	
	
	Установка оборудования оптико-электронной системы сигнализации, установка охранного освещения, размещение предупредительных знаков
	2025-2026
	2 150,0









9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе             77

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Карталинского городского поселения в период с 2020 по 2031 годы представлены в таблице 9.2.
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           Таблица 9.2. Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей Карталинского городского поселения с целью обеспечения нормативной надежности

	№ п/п
	Наименование участка
	Протяжен-
ность	
в
однотрубном исполнении, м
	Количест во трубопро водов	в участке
	Диаметр трубопровода наружный, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляция
	Год строительства
	Срок эксплуатации 
	Планируемый
срок
ремонта
	Стоимость реконструкци и тыс. руб.

	Котельная № 1 г. Карталы 
ул. Бр. Кашириных,14Г

	1
	Т13-Т2
ул. Бр. Кашириных
	270
	2
	250
	Подземная, канальная
	ППУ
	1988
	32
	2020-2022гг
	1490

	Котельная Районная г. Карталы ул. Пушкина ,45К

	2
	От задвижки по пер. Тобольский до задвижки возле МДОУ №7 по ул. Садовая 
	863
	2

	108
	Надземная
	Минеральная вата, рубероид
	1989
	33
	2022
	16681

	3
	ТК-121 Славы, 2а – ТК-123 КГБ
	195
30
	2
2
	150
200
	Подземная, канальная
	ППУ
	1991
	29
	2022
	2717

	4
	От ж.д. №2в Славы, до ТК -138 ж.д. ул. Славы, 2/3
	255
	2
	200
	Подземная, безканальная
	ППУ
	1994
	26
	2022
	4062

	5
	От ТК-66 ул. Ленина, 9а до ТК 2 ул. Пушкина, 12
	150
	2
	400
	Подземная, канальная
	ППУ
	1990
	30
	2022
	5326

	
	Итого:
	30276
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9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями
температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Карталинского городского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения, в связи с чем изменения не требуются.
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10. [bookmark: _TOC_250000]РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «0 требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее - Постановление).
Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Карталинского городского поселения обусловлена п.49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 808 (раздел П п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;                                                                                                   81
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают оплату от потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).

Требования и критерии оценки.


Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.
Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».
Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 10.1.





[image: ]



                  Рисунок 10.1.  Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов.
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10.2. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО
в Карталинском городском поселении

В систему теплоснабжения Карталинского городского поселения входит 10
котельных.
Котельные, обслуживаемые АО «Челябоблкоммунэнерго»: котельная №1 и №2 находятся в собственности, 5 котельных («Парковая», «КС-17», «РТС», «Электрокотельная» и БКУ-120 «Скала») на основании договора аренды.
Котельные образуют изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой.
Котельная «Районная», переданная по концессионному соглашению от 01.11.2021г. ООО «Альфа-Ч» от Карталинского городского поселения отапливает большую часть городского поселения.
Котельная ООО «Карталинский элеватор» отапливает небольшое количество потребителей, большая часть тепловой энергии уходит на производственные нужды предприятия.
Котельная МУЗ «Карталинская городская больница» обслуживает два объекта бюджетной сферы.
Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО в Карталинском городском поселении представлено в таблице 10.1.
             Таблица	10.1. Реестр источников теплоснабжения Карталинского городского поселения.

	№ п/п
	Наименование источника
	Зона деятельности
	Организация, владеющая на праве собственности или ином    законном осно-   вании источником теплоснабжения

	1
	Котельная №1, 
район
«Спецгородок»
	Ул. Братьев Каширных, д. 14
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»
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	Ул. Братьев Каширных, д. 15а
	

	
	
	Ул. Братьев Каширных, д. 16
	

	
	
	Ул. Братьев Каширных, д. 2
	

	
	
	Ул. Братьев Каширных, д. 5
	

	
	
	Ул. Братьев Каширных, д. 6
	

	
	
	Ул. Братьев Каширных, д. 6а
	

	
	
	Ул. Братьев Каширных, д. 8
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 10
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 24, кв. 1
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 26, кв. 2
	

	
	
	Ул. Заводская, д.30, кв. 1
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 32, кв. 2
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 34, кв. 1
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 35
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 36, кв. 1
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 38, кв. 2
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 4
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 6
	

	
	
	Ул. Заводская, д. 8
	

	
	
	Ул. Карла Маркса, д. 38
	

	
	
	Ул. Карла Маркса, д. 68, кв. 2
	

	
	
	Ул. Ковровая, д2 кв.1
	

	
	
	Пер. Монтажников, д. 10
	

	
	
	Пер. Монтажников, д. 10а, кв.1
	

	
	
	Пер. Монтажников, д. 5, кв. 1
	

	
	
	Пер. Монтажников, д. 6, кв. 1
	

	
	
	Пер. Монтажников, д. 9
	




	
	
	Ул. Спецгородок, д. 1а
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 1
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 10
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 10а
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 11
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 12
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 13
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 14
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 15
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 16
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 17
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 18
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 2
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 3
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 4
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 5
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 5а
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 6
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 7
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 8
	

	
	
	Ул. Юбилейная, д. 9
	

	2
	Котельная №2, 
район «Полтавка»
	Ул. 8 Марта, д. 30
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»
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	Ул. 8 Марта, д. 32
	

	
	
	Ул. Гагарина, д. 49
	

	
	
	Ул. Гагарина, д. 51
	

	
	
	Ул. Гагарина, д. 59
	

	
	
	Пер. Комарова, д. 12
	

	
	
	Пер. Комарова, д. 13
	

	
	
	Пер. Комарова, д. 14
	

	
	
	Пер. Комарова, д. 17
	

	
	
	Пер. Красноармейский, д. 23
	

	
	
	Пер. Красноармейский, д. 26а
	

	
	
	пер. Красноармейский, д. 26а/1
	

	
	
	Ул. Просвещения, д. 49
	

	
	
	Ул. Просвещения, д. 52
	

	
	
	Ул. Просвещения, д. 60
	

	
	
	Ул. Советская, д. 51
	

	
	
	Ул. Советская, д. 53
	

	
	
	Ул. Советская, д. 56
	

	
	
	Ул. Советская, д. 57, кв. 2
	

	
	
	Ул. Советская, д. 58
	

	
	
	Ул. Советская, д. 59
	

	
	
	Ул. Советская, д. 60
	




	
	
	Ул. Советская, д. 61
	

	
	
	Ул. Советская, д. 63
	

	
	
	Ул. Труда, д. 55
	

	
	
	Ул. Труда, д. 57
	

	
	
	Ул. Труда, д. 59
	

	3
	Котельная «Парковая»
район
Шоссейный, центральная часть города
	Ул. Жданова, д. 3
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»
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	Ул. Жданова, д. 5
	

	
	
	Ул. Жданова, д. 7
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 10
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 2
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 2а
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 3
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 3а
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 4а
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 5
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 7
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 8
	

	
	
	Ул. Калмыкова, д. 8б
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 10
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 10а
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 12
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 14
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 14б
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 2
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 4
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 4а
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 6
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 6а
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 8
	

	
	
	Ул. Ленина, д. 9
	

	
	
	Ул. Луначарского, д. 2а
	

	
	
	Ул. Луначарского, д. 4а
	

	
	
	Ул. Луначарского, д. б
	

	
	
	Ул. Славы, д. 10
	

	
	
	Ул. Славы, д. 12
	

	
	
	Ул. Славы, д. 13
	

	
	
	Ул. Славы, д. 13а
	

	
	
	Ул. Славы, д. 14
	

	
	
	Ул. Славы, д. 14а
	

	
	
	Ул. Славы, д. 16а
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 1
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 1а
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 1б
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 11
	




	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 12
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 13
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 14
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 2
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 21
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 3
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 4
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 4а
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 5
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 6
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 7
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 8
	

	
	
	Ул. Стройплощадка, д. 9
	

	4
	Котельная «РТС»	
ул. Карташева, 37а,
район Воротилинский
	Ул. Карташева, д. 31а
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	Ул. Карташева, д. 33
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 35
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 39
	

	5
	Котельная, ул. Железнодорожная,
65б
район  Воротилинский
	Ул. Железнодорожная, д. 47
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 49
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 51
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 63
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 63а
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 65
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 67
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 69
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 71
	

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 73
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 10
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 12
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 12б
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 21
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 23
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 4
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 6
	

	
	
	Ул. Карташева, д. 8
	

	6
	Электрокотельная 
пер. Конечный, 5, район Угольные
копи
	Пер. Конечный, д. 5
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»

	7
	Котельная  БКУ-120 «Скала»,  ул. Желез-нодорожная
	Ул. Железнодорожная, д. 10
	АО
«Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	Ул. Железнодорожная, д. 14
	

	8
	«Районная» котель-ная ул. Пушкина, 45К
	Магнитогорский, Рабочий, Воротилинский , Орский Центральная часть города
	ООО «Альфа-Ч»          88

	
	
	Борьбы ул, дом № 1А
	

	
	
	Братьев Кашириных ул, дом № 2А
	

	
	
	Жданова ул, дом № 1
	

	
	
	Жданова ул, дом № 1/1
	

	
	
	Ленина ул, дом 9а
	

	
	
	Ленина ул, дом № 26
	

	
	
	Ленина ул, дом № 27а
	

	
	
	Ленина ул, дом № 30
	

	
	
	Ленина ул, дом № 36а
	

	
	
	Ленина ул, дом № 40
	

	
	
	Ленина ул, дом № 5а
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 1
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 11
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 2
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 3
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 4
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 5
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 6
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 7
	

	
	
	Путепроводный пер, дом № 9
	

	
	
	Славы ул, дом № 1
	

	
	
	Славы ул, дом № 2
	

	
	
	Славы ул, дом № 2/1
	

	
	
	Славы ул, дом № 2/2
	

	
	
	Славы ул, дом № 2/3
	

	
	
	Славы ул, дом № 2/4
	

	
	
	Славы ул, дом № 2/7
	

	
	
	Славы ул, дом № 2/7А
	

	
	
	Славы ул, дом № 2А
	

	
	
	Славы ул, дом № 2Б
	

	
	
	Славы ул, дом № 2В
	

	
	
	Славы ул, дом № 8
	

	
	
	Тобольский пер, дом № 1а
	

	
	
	Лобырина ул, дом № 13
	

	
	
	Лобырина ул, дом № 13а
	

	
	
	Лобырина ул, дом № 15
	

	
	
	Лобырина ул, дом № 15а
	

	
	
	Садовая ул, дом №1
	

	
	
	Тихая ул, дом №8
	

	
	
	2-й Стройучасток ул, дом №1
	

	
	
	2-й Стройучасток ул, дом №2
	

	
	
	2-й Стройучасток ул, дом №3
	

	
	
	2-й Стройучасток ул, дом №5
	

	
	
	Блюхера пер, дом №2
	

	
	
	Городской пер, дом № 4
	

	
	
	Зои Космодемьянской пер, д. 3а, кв 3а
	

	
	
	Зои Космодемьянской пер, дом 1
	

	
	
	Зои Космодемьянской пер, дом 2а
	

	
	
	Зои Космодемьянской пер, дом 3
	

	
	
	Зои Космодемьянской пер, дом 5
	

	
	
	Зои Космодемьянской пер, дом 6
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	Зои Космодемьянской пер, дом 8
	

	
	
	Ленина ул, дом № 11
	

	
	
	Ленина ул, дом № 13
	

	
	
	Ленина ул, дом № 15
	

	
	
	Ленина ул, дом № 17
	

	
	
	Ленина ул, дом № 19
	

	
	
	Ленина ул, дом № 21
	

	
	
	Ленина ул, дом № 23
	

	
	
	Ленина ул, дом № 25
	

	
	
	Ленина ул, дом № 27
	

	
	
	Ленина ул, дом № 28
	

	
	
	Ленина ул, дом № 29
	

	
	
	Ленина ул, дом № 31
	

	
	
	Ленина ул, дом № 32
	

	
	
	Ленина ул, дом № 33
	

	
	
	Ленина ул, дом № 34
	

	
	
	Ленина ул, дом № 35
	

	
	
	Ленина ул, дом № 37
	

	
	
	Ленина ул, дом № 38
	

	
	
	Ленина ул, дом № 42
	

	
	
	Ленина ул, дом № 44
	

	
	
	Ленина ул, дом № 46
	

	
	
	Ленина ул, дом № 48
	

	
	
	Ленина ул, дом № 5
	

	
	
	Ленина ул, дом № 50
	

	
	
	Ленина ул, дом № 52
	

	
	
	Ленина ул, дом № 7
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 1
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 11
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 11а
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 12
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 13
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 13а
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 14
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 15а
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 16
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 24
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 25
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 3
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 32
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 34
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 36
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 4
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 44
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 5
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 7
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 8
	

	
	
	Луначарского ул, дом № 9
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 10
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 11
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 11
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	Орджоникидзе ул, дом № 11а
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 12
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 13
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 14
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 15
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 2
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 28
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 2а
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 3
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 5
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 7
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 8
	

	
	
	Орджоникидзе ул, дом № 9
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 2
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 10
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 12
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 13
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 14
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 17
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 19
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 20
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 21
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 22
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 23
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 24
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 25
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 28
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 30
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 30а
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 34
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 36
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 38
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 4
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 6
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 7
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 8
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 8а
	

	
	
	Пушкина ул, дом № 9
	





10.2. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности
10.2.1. Предложение по присвоению статуса ЕТО в центральной части Карталинского городского поселения
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Источник теплоснабжения и тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве концессионного соглашения ООО «Альфа-Ч».
Установленная мощность источника тепловой энергии представлена в таблице 10.2

              Таблица 10.2.  Установленная мощность источника тепловой энергии
	Наименование организации
	Установленная мощность

	ООО «Альфа-Ч»
	94,9



Присвоить ООО «Альфа-Ч» статус ЕТО в зоне действия системы теплоснабжения – Районная котельная г. Карталы.

10.2.2. Предложение по присвоению статуса ЕТО 
в локальных контурах  котельных

Источники и тепловые сети в рассматриваемых зонах принадлежат АО «Челябобл-коммунэнерго» на праве аренды: «Парковая»; «КС-17»; «РТС»; «Электрокотельная» и БКУ-120 «Скала» и 2-е на праве собственности, котельная №1, №2.
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в  рассматриваемых зонах действия ЕТО соответствует только Карталинский филиал АО «Челябоблком-мунэнерго».

10.3. Предложение по присвоению статуса ЕТО
по Карталинскому городскому поселению

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании ООО «Альфа-Ч» и АО «Челябобл-коммунэнерго»  
Распределение	установленной	мощности	источников	тепловой	энергии	по организациям, участвующим в теплоснабжении Карталинского городского поселения
представлено в таблице 10.4.
Таблица 10.4 Распределение установленной мощности источников тепловой энергии
	Наименование организации
	Установленная мощность, Гкал

	ООО «Альфа-Ч»
	94,9

	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	44,507



Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании ООО «Альфа-Ч» и АО «Челябоблкоммун- энерго».                                                                                                                                    92
Как видно из таблиц 10.3 и 10.4, при наличии заявок на присвоение статуса ЕТО от ООО «Альфа-Ч» и АО «Челябоблкоммунэнерго», орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012.

11.РЕIПЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЬIМ СЕТЯМ

11. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЬIМ СЕТЯМ

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусматривает, что в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теnлоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Распоряжением Администрации Карталинского муниципального округа № 10-р от 22.01.2026 ООО «Альфа-Ч», наделенному статусом единой теплоснабжающей организации в зоне действия системы теплоснабжения – Районная котельная Карталы, переданы по акту приема-передачи бесхозяйные участки тепловых сетей, технологически связанные с переданными по Концессионному соглашению источником тепловой энергии и тепловыми сетями:
1)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:0000000:3309 (сеть теплоснабжения (паропровод) Ду 219мм расположено от здания районной котельной до задвижки паропровода ДУ 150мм на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки);
2)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:4701033:348 (сеть теплоснабжения (паропровод) Ду 219мм расположено от ориентира – здание охраны около автостоянки на территории Локомотивного депо до границы разграничения (запорная арматура ДУ 200мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание);
3)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:0000000:3308 (сеть теплоснабжения Ду 426мм от ТК-1 (запорная арматура – затворы ДУ 500мм) расположено от ТК-1 (запорная арматура – затворы ДУ 500мм) рядом с районной котельной до задвижек ДУ 250мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки);
4)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:4701033:347 (сеть теплоснабжения Ду 250мм расположено от задвижек ДУ 250мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки) до границы разграничения (запорная арматура ДУ 250мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание).
По выявленным тепловым сетям и паропроводам тепловая энергия в виде теплоносителя «вода» и «пар» поставляется от Районной котельной на объекты АО «РЖД» (Локомотивного депо и ВРК-3).
Точки технологического присоединения выявленных трубопроводов указаны на рисунке 11.

Рисунок 11. Схема размещения теплосетей и паропроводов от Районной котельной на Локомотивное депо
[image: ] 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Решениями Карталинского городского суда от 06.06.2022 № 2-459/22, № 2-460/22, № 2-461/22, № 2-462/22 за муниципальным образованием Карталинское городское поселение признано право собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества:
1)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:0000000:3309 (сеть теплоснабжения (паропровод) Ду 219мм расположено от здания районной котельной до задвижки паропровода ДУ 150мм на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки);
2)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:4701033:348 (сеть теплоснабжения (паропровод) Ду 219мм расположено от ориентира – здание охраны около автостоянки на территории Локомотивного депо до границы разграничения (запорная арматура ДУ 200мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание);
3)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:0000000:3308 (сеть теплоснабжения Ду 426мм от ТК-1 (запорная арматура – затворы ДУ 500мм) расположено от ТК-1 (запорная арматура – затворы ДУ 500мм) рядом с районной котельной до задвижек ДУ 250мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки);
4)	Сооружение с кадастровым номером 74:08:4701033:347 (сеть теплоснабжения Ду 250мм расположено от задвижек ДУ 250мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки) до границы разграничения (запорная арматура ДУ 250мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание).
Участки тепловых сетей с кадастровыми номерами 74:08:0000000:3309, 74:08:4701033:348, 74:08:0000000:3308, 74:08:4701033:347 необходимо передать 
ООО «Альфа-Ч», путем внесения изменений в Концессионное соглашение, на основании частьи 6 статьи 51 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
В настоящее время на территории Карталинского городского поселения бесхозяйные сети теплоснабжения не выявлены.
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Схема теплоснабжения населенных пунктов Мичуринского территориального отдела Карталинского муниципального округа Челябинской области разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Мичуринского сельского поселения.
В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на следующие периоды:
· существующее положение (2022 г.),
· перспективные периоды с 2022 г. и до 2031 г.

 (
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
)


 (
4
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 (
5
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
[bookmark: bookmark2]Населенные пункты Мичуринского территориального отдела расположены в центральной части Карталинского муниципального округа Челябинской области.
В состав Мичуринского сельского поселения входят следующие населенные пункты:
1. п. Мичуринский
2. с. Новониколаевка;
3. п. Арчалы;
4. п. Гирьял;
5. п. Тумак.


[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории
поселения, городского округа
Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2022-2031гг) отсутствует.

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2031 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

На период с 2022г по 2031 г дефицит тепловой мощности на централизованных теплоисточниках не возникает.
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2022г по 2031г.
Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Перспективный баланс тепловой мощности на расчетный срок до 2031 года.
Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Мичуринского
сельского поселения
	Наименование
котельной
	Установл. производит. котельной, Гкал/ч
	Расчетная подключенная нагрузка,
Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал
	Собственные нужды
Гкал
	Полезный отпуск тепловой энергии Гкал

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная с. Новониколаевка
	0,175
	0,12
	0,04
	0,005
	953,4



[bookmark: bookmark8]Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя
Мичуринское сельское поселение к 2031 году планируется газифицировать. В связи с этим схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельных с. Новониколаевка с установкой теплообменников, стоимость которых значительно ниже чем стоимость потребленного газа.
При проведении реконструкции котельных необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменых трубопроводов на трубопроводы из пенополиуретановой оболочки.
Емкость тепловых сетей котельной с. Новониколаевка выглядит следующим образом
	№
п/п
	Диаметр труб, мм
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип
прокладки
	Удельный объем, м3/км
	Протяженность
трубопроводов , км
	Емкость трубопроводов , м3

	Котельная с. Новониколаевка

	1
	150
	2011
	Н
	0,098
	0,332
	3,314

	2
	57
	2011
	Н
	0,057
	0,324
	5,873

	Итого
	0,656
	9,187














	
	
	Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.)

	Расход воды на ХВО
	Нормативный расход подпиточной воды
	Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС
	Технологические
затраты
	Итого годовая потребность

	№
п/п
	Наименование
	отоп.
сезон
	Не
отоп.
сезон
	год
	
	
	
	
	

	
	
	м3/сут
	м3/сут
	м3/год
	м3
	м3/сут
	м3
	м3/год
	м3/год

	1
	Котельная
с. Новониколаевка
	0,048
	
	10,896
	
	4,48
	9,187
	6,72
	31,283




Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
1. Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального обслуживания населения, а также строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.
2. Реконструкция котельной с. Новониколаевка с установкой баков теплообменников;

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей
1. Реконструкция тепловых сетей в с. Новониколаевка для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
2. [bookmark: bookmark11]Наладочные работы на тепловых сетях котельных с. Новониколаевка.
Раздел 6 Перспективные топливные балансы
Потребность в топливе централизованных котельных на расчетный срок до 2031 года представлена в таблице 4
Таблица 4. Общая потребность в топливе котельной Мичуринского сельского
поселения на период 2018г -2028г
	Наименование
теплоисточника
	Вид топлива
	Кол-во
тепл.
энергии,
Гкал
	Удельные затраты условн. топл. кг у.т/Гкал
	Общая потребность в топливе, ту.т

	
	Основное
	Резервное
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная с. Новониколаевка
	Природный газ 49032 ккал/нм*м
	-
	477,81
	133,83
	558,09



[bookmark: bookmark12]





Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение
Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.
	№
п\п
	Наименование предложения по строительству и реконструкции
	Кап. вложения тыс. руб.
	Предполагаемые
источники
финансирования
	Объем
финансирования
тыс.руб

	
	
	
	
	2018
2020
	2020
2022
	2023
2028

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реконструкция котельной с. Новониколаевка с установкой теплообменника.
	500
	Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии
	
	
	500

	2.
	Замена ветхих и изношенных сетей
	1000
	Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии
	
	
	1000

	3
	Наладочные работы тепловых сетей
	450
	Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии
	150
	150
	150



Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.
[bookmark: bookmark13]
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
[bookmark: bookmark14]В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ "Партнер".
Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: bookmark15]Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется. Планируемые к строительству объекты будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.
Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В Мичуринском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения часть 1 Функциональная структура теплоснабжения
Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунальнобытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Мичуринского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть жилой застройки, общественные и коммунально-бытовые потребители в с. Новониколаевка подключены к централизованному источнику теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе или газе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. 
Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.




1.1.1 [bookmark: bookmark19]Зоны действия производственных котельных;
В настоящее время теплоснабжение поселения для населения и объектов социального назначения в с. Новониколаевка осуществляется котельными, представленными в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Источники теплоснабжения Мичуринского
сельского поселения
	№
п/п
	Наименование
теплового
источника
(котельная)
	Адрес тепло источника
	Вид
собственности
	Наименование
эксплуатирующей
организации

	А
	1
	2
	3
	4

	1
	Центральная
котельная
с.Новониколаевка
	Челябинская область, Карталинский район, с. Новониколаевка
	Теплоисточники Администрации с.Новониколаевка
	ООО"ЖКХ "Партнер"



Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблице 1.2, 1.3.
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Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной с. Новониколаевка
	Наименование потребителей тепла
	Отраслевая
принадлежность
	Наружный
строи
тельный
объем
здания,
м3
	Наружная
высота
здания, м/
количество
этажей
жилого
здания,
шт.
	Отапливаемая площадь внутренних помещений, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Потребители, финансируемые из областного бюджета

	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	

	Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района

	-
	-
	
	-
	

	-
	-
	
	-
	

	Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения

	МУ ЦКС 
	культура
	
	2
	

	-МОУ «Мичуринская СОШ»
	образование
	
	2
	

	Население

	-
	-
	-
	-
	-

	Потребители, финансируемые за счет собственных средств

	-
	
	
	
	




1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения отображены на схемах зон действия теплоснабжения, в графическом виде ниже:
[image: ]СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Схема зон действия источников теплоснабжения с. Новониколаевка




















[bookmark: bookmark21]теплоснабжения
|
Зона действия централизованного источника
Зона действия индивидуальных теплоисточников
Здание котельной

Часть 2. Источники тепловой энергии
Источниками тепловой энергии котельных являются котельные, приведенные в таблице 1.1.
1.2.1 [bookmark: bookmark22]Структура основного оборудования
Котельные, расположенные на территории Мичуринского сельского поселения, обеспечивает теплоснабжение потребителей жилой зоны и соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Котельная с. Новониколаевка располагается по адресу, Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Новониколаевка, ул. Полевая, 10а. Год ввода в эксплуатацию 2011 год.
В котельной установлены два водогрейных котла марки Baxi Luna Перечень и наименование котлов приведено ниже.
	Порядковый номер котла
	1
	2

	Вид топлива
	Газ
	Газ

	Марка котла
	Baxi Luna HT-1-740
	Baxi Luna HT-1-740

	Производитель
	BAXI S.p.A.
	BAXI S.p.A.

	Адрес производителя
	36061 Bassano del Grappa Italia
	36061 Bassano del Grappa Italia

	Год изготовления
	2011
	2011

	Год установки
	2011
	2011

	Год капитального ремонта
	-
	-

	Физический износ %
	15
	15



Общая производительность котельной, согласно паспорта котельной, составляет – 1,72 Гкал/час.
Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.
	Порядковый номер насоса, основной/резервный
	2 сетевых
	1 подпиточный

	Марка насоса
	К-160/30
К-100-200/214
	CR-1-4

	Производитель
	Германия
	Германия

	Год изготовления
	2009
	2009

	Год установки
	2009
	2009

	Год капитального ремонта
	-
	-

	Физический износ
	-
	-



На котельной установлен водо-водяной теплообменник со следующими характеристиками:
	Количество теплообменников, в том числе
	2

	Порядковый номер теплообменника
	1,2

	Марка теплообменника
	NT150SH/CD-10/52

	Вид (пароводяной, водоводяной)
	водоводяной

	Производитель
	МАШИНПЕКС -

	Адрес производителя
	

	Г од изготовления
	2009

	Г од установки
	2009

	Г од капитального ремонта
	-

	Физический износ
	


Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу.

Котел Baxi Luna
Техническое описание
Водогрейные котлы типа "Baxi Luna" рассчитаны для работы на природном газе и легком жидком топливе с максимальной температурой подачи воды на выходе из котла до 85°С и абсолютным давлением воды не выше 4 бар.
Нормативный КПД составляет 93% (газ). Котлы сертифицированы в системе сертификации ГОСТ и имеют сертификат соответствия РОСС RU.AИ50.B08523.
При эксплуатации водогрейного котла необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кГ/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)", "Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве" и данной инструкцией. «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)»; «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115; «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» с соблюдением общих правил техники безопасности, требованиям паспортов и инструкций контрольноизмерительных приборов и приборов автоматики.



Технические данные
Технические данные водогрейных котлов типа «Baxi Luna» приведены ниже

	№
п.п
	Наименование показателя
	количество

	1
	Удельная теплотворная способность, МДж/м3
	46,34 МДж/кг

	2
	Максимальная полезная тепловая мощность 75/60ºС, кВт
ккал/ч
	102
87,720

	3
	Вид топлива
	газ

	4
	Коэффициент полезного действия %, не менее
	93

	5
	Температура воды на входе в котел, оС, не менее
	10

	6
	Максимальная температура воды на выходе из котла, оС
	85

	7
	Водяной объем котла, л
	21

	8
	Максимальное давление воды в контуре отопления, бар
	4

	9
	Температура уходящих газов, оС не более
	79

	10
	Масса котла, кг, не более
	98


























Устройство водогрейного котла
Котлы типа «Baxi Luna», работающие на газе ГОСТ-5542-87, предназначены для отопления закрытых систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,4 МПа.


Принципиальное устройство котла и места подключения приборов показаны на рис. 1.
 
точки подвеса котла

Ширина котла 600
    
[image: ][image: ]




Высота котла 950

RR:        возврат   воды   из   системы   отопления   G   1-1/2''
подключение возврата  воды из бойлера G 1-1/2''
MR:        подача воды в систему отопления  G 1-1/2'' GAS:      подача газа G 1''
SC:         слив конденсата




[image: ]


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного
оборудования
Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Установленная тепловая мощность котельных приведена ниже.
· Котельная с. Новониколаевка - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной 1,72 Гкал/час.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой
тепловой мощности
Располагаемая мощность котельных составляет 1,72 Гкал/ч, в том числе:
· Котельная с. Новониколаевка - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной 1,72 Г кал/час.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой
мощности нетто;
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.
· Котельная с. Новониколаевка - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды 0,005 Гкал/час.


1.2.5 [bookmark: bookmark23]Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.4
Таблица 1.4. Годы ввода теплофикационного оборудования
	№
п/п
	Марка
котла
	Завод изготовитель, заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	А
	1
	2
	3
	4

	Котельная с. Новониколаевка

	1
	Baxi Luna 1.74
	1
	2011
	В работе

	2
	Baxi Luna 1.1
	2
	2011
	В работе



Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.
Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт - 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт - 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью - 3000ч.
Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты не выработали свой ресурс, согласно ГОСТ 21563-93. Но в скором времени, может возникнуть необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.
1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения
температур теплоносителя
В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные - для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные - для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.
Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 1). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками - перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
20

21
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Рисунок 2 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.
В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).
Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.
Расчетные параметры теплоносителя 85/70 °С. Температурные графики работы котельной приведены ниже.
ГРАФИК (температурный график 85 - 70 0С) зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха	
[image: ]

График 2                                                                                                             График 3
ТМ = температура воды на подаче в контур отопления
Те = температура наружного воздуха
Sth = кривая Kt



1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепла не ведется. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов, находящихся на котельных представлены в таблице 1.5
Таблица 1.5. Приборное оснащение котельной Мичуринского сельского поселения
	Наименование прибора (приборы учета и регулирования)
	Код наименования
	Шкала
прибора
(тип
системы)
	Количество
штук
	Место
устано
вки

	1
	2
	3
	4
	

	Котельная с. Новониколаевка

	Учет ГВС
	нет
	
	
	

	Учет расхода тепла
	нет
	
	
	

	Учет расхода воды
	нет
	
	
	



1.2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: bookmark24]Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону
часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей
Прокладка тепловых сетей - надземная на низких ж.б. опорах.
Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П - образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.
В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 85/70°С. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных котельных приведено в п.1.2.1 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей ниже.
Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории Алексеевского сельского поселения по паспортам тепловых сетей, составляет
· 1,207 км. Способ прокладки тепловых сетей - надземная прокладка.
Характеристика трубопроводов тепловой сети, присоединенной к котельной с. Новониколаевка, принадлежащих на праве собственности администрации сельского поселения приведено в таблице 1.7.





Таблица 1.7. - Трубопроводы котельной с.Новониколаевка
	Наружный диаметр труб, мм
	Вид системы теплоснабжения
	Тип прокладки
	Общая протяженность сетей, км
	Потери отопл через поверхность, Гкал
	Потери отопл с утечками, Гкал
	Максимальная часовая нагрузка трубопроводов
	Количество тепла, теряемого при транспортировании, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	150
	2х трубная
	Н
	0.332
	11,5
	99
	1,4
	110,5

	57
	2х трубная
	Н
	0.324
	10,5
	51
	0,3
	61,5

	Итого
	0,657
	22
	150
	1,7
	172



Диаграмма 1. Протяженность тепловых сетей котельных Мичуринского сельского поселения, км
1.1. Котельная с.Новониколаевка





СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


[image: ] Схема сетей котельной с. Новониколаевка М 1:2000
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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1.3.2 [bookmark: bookmark25]Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.
Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее
0, 7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.
Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.
Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.1. части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.
Характеристика запорной арматуры, установленной непосредственно в котельной, так же отображена на схемах сетей.
1.3.3 [bookmark: bookmark26]Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 85/70 °С. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С:
расчетная температура воды в подающей линии для отопительновентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 85°С;
расчетная температура воды в обратной линии для отопительновентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.
Температурный график работы котельных с. Новониколаевка представлен в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
1.3.4 [bookmark: bookmark27]Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003
г.	№ 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.
1.3.5 [bookmark: bookmark28]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.
Методы технической диагностики:
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.
Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.
При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.
Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.
Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.
Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.
1. Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.
2. Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.
3. Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.
4. Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.
5. Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.
Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41 - 105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.
Согласно материалов предоставленных эксплуатирующей организацией на котельных действует график ППР и опрессовки к осенне-зимнему периоду.
Планово-предупредительный ремонт включает в себя ремонт запорной арматуры, ремонт тепловых колодцев, ремонт теплоизоляции, замена изношенных трубопроводов, гидравлическое регулировка объектов. Гидроиспытание проводится давлением не ниже 12кгс/см2.
1.3.6 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой
энергии
Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.



Приборы учета тепловой энергии установленные непосредственно у потребителей отображены ниже
	№ п/п
	Потребитель

	А
	1

	
	Центральная котельная с. Новониколаевка

	1
	МОУ «Мичуринская СОШ»

	2
	МУ «ЦКС»



часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark29]На территории с. Новониколаевка находится 2 объектов, подключенных к централизованным источникам теплоснабжения (Центральная котельная с. Новониколаевка). 2 дошкольные учреждения и школьные 1 шт, объекты культуры 1 шт.
Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе или газе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в собственности
Администрации Мичуринского сельского поселения, их эксплуатацию осуществляет ООО «ЖКХ Партнер».
На территории п. Мичуринский, п. Тумак, п. Арчалы, п. Гиръял, р-д 118 км. централизованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд отсутствуют, отопление жилых домов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Для горячего водоснабжения в данном населенном пункте используются электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе или газе. Остальные объекты на территории сельских поселений используют индивидуальные источники теплоснабжения.
На всей территории п. Мичуринский, п. Тумак, п. Арчалы, п. Гиръял, р-д 118 км.
На территории поселения расположено всего 1 источник централизованного теплоснабжения. Перечень источников теплоснабжения и обслуживающих организаций обеспечивающих их бесперебойную работу, отображены в таблице 1.1. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территория с. Новониколаевка, п. Мичуринский, п. Тумак, п. Арчалы, п. Гиръял, р-д 118 км..
Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах зон действия централизованных источников теплоснабжения в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

[bookmark: bookmark30]часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой
энергии
1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного
воздуха;
При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в утвержденной схеме территориального планирования Карталинского района. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны) действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха 
приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
1.5.2. [bookmark: bookmark31]Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;
Сложившаяся ситуация такова, что потребители в целом по району отключаются от централизованных источников теплоснабжения, ввиду того, что стоимость 1 Гкал очень высока. Потребители тепловой энергии при газификации населенных пунктов, стараются перейти на альтернативные источники центральному теплоснабжению.
Прогнозирование развития сложившееся ситуация ведет к тому, что потребители тепловой энергии, а именно население будут отключены от централизованного источника теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ п.15 ст. 14. «О теплоснабжении» с 01.01.2011 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома.
Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения.
В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются самовольным переустройством.
1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой
энергии;
Тепловые нагрузки централизованных источников теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельных) Мичуринского сельского поселения сведены в таблицу 1.8, 1.9.
	Наименование потребителей тепла
	Отраслевая
принадлежность
	Наружный строительный объем
здания, м3
	Наружная высота
здания,м/ количество
этажей жилого здания, шт 
	Отапливаемая площадь внутренних помещений, м2
	Удельная отопительная
Характеристика 
	Температура внутреннего воздуха,
оС
	Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час
	К-во часов работы системы отопления в сутки, час
	Удельная вентиляционная 
характеристика здания, ккал/
м3*ч*0С
	Расчетная часовая нагрузка системы вентиляции, Гкал/час
	Продолжительность работы системы вентиляции за отопительный период, сут.
	Усредненное число часов за отопительный период работы системы вентиляции в течение суток, ч.
	Количество потребляемого
тепла, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Потребители, финансируемые из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения
	Культура, образование
	
	
	
	
	
	0,175
	
	
	0
	
	
	943

	Население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потребители, финансируемые за счет собственных средств
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	собственное производство ЖКХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.8. Тепловые нагрузки потребителей котельной п.Алексеевский

Продолжение таблицы 1.8.Тепловые нагрузки потребителей котельной п.Алексеевский

Продолжение таблицы 1.8.Тепловые нагрузки потребителей котельной п.Алексеевский
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[bookmark: bookmark32]часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой
энергии.
С коллекторов котельных идет несколько выводов различного диаметра. Характеристика трубопровода приведена в части 3 обосновывающих материалов (за исключением обеспечения собственных нужд). Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной Мичуринского поселения представлены в таблице 1.10. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна - 37°С.
Таблица 1.10. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной
Мичуринского сельского поселения
	№
п/п
	Наименование показателя.
	Котельная
с. Новониколаевка

	А
	1
	2

	1
	Количество выработанной тепловой энергии котлами, Г кал.
	943

	2
	Отпуск тепла с коллекторов котельной, Г кал
	943

	3
	Покупка тепловой энергии, Г кал
	-

	4
	Отпуск в тепловую сеть, Г кал
	943

	5
	Потери в тепловых сетях Гкал:
	245,16

	
	через теплоизоляцию
	

	
	с утечками
	

	6
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе:
	697,76

	6.1
	-для реализации сторонним потребителям
	-

	6.2
	-бюджетным потребителям
	697,76

	6.3
	-Населению
	-

	
	ГВС населению
	-

	6.4
	-для собственного потребления котельной
	27,24




Диаграмма 2 Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных Мичуринского сельского
поселения, Гкал


Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. На диаграмме 3 графически отображены потери тепла связанные с транспортом теплоносителя по централизованной котельной Мичуринского сельского поселения.












Диаграмма 3. Потери тепла по трубопроводам котельных Мичуринского сельского поселения, Гкал
2.1. Котельная с. Новониколаевка












1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;
Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.11.
Таблица 1.11. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников
теплоснабжения Мичуринского сельского поселения
	Наименование
котельной
	Установл.
Производит.
Котельной,
Гкал/ч
	Расчетная подключенн ая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+), Дифицит (-) мощности, %

	1
	2
	3
	4

	Котельная с. Новониколаевка
	0,175
	0,153
	12,5
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1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от
источника к потребителю;
Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003
г.	№ 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.
1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;
Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов дефициты тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово-предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей.
1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом
тепловой мощности.
[bookmark: bookmark33]На территории населенных пунктов Мичуринского сельского поселения на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимости 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.
[bookmark: bookmark34]часть 7 Балансы теплоносителя
Теплоносителем на котельных Мичуринского сельского поселения является вода. Забор воды производится из скважин населенных пунктов.
К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.
Емкость тепловых сетей Мичуринского сельского поселения составит:
	№
п/п
	Диаметр труб, мм
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип
прокладки
	Удельный объем, м3/км
	Протяженность
трубопроводов , км
	Емкость трубопроводов , м3

	Котельная с. Новониколаевка

	1
	57
	2011
	Н
	0,057
	0,324
	5,873

	2
	150
	2011
	Н
	0,098
	0,332
	3,314

	итого
	0,656
	9,187



Максимальный напор, объем обеспечивается сетевым оборудованием приведенным в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Потребление воды котельными за 2021 год представлено ниже
	
	
	Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.)

	Расход воды на ХВО
	Нормативный расход подпиточной воды
	Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС
	Технологические
Затраты
	Итого годовая потребность

	№
п/п
	Наименование
	отоп.
сезон
	Не
отоп.
сезон
	год
	
	
	
	
	

	
	
	куб.м
\
сут
	куб.м
\
Сут
	куб.м\
год
	куб.
м
	куб.м\
сут
	куб.м
	куб.м\
год
	куб.м\
год

	1
	Котельная
с. Новониколаевка
	4,48
	
	1636,4
	
	4,48
	74,72
	6,72
	1717,84



[bookmark: bookmark35]часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом
Основное и вспомогательное топливо по котельным Мичуринского сельского поселения приведены ниже:

	Наименование теплоисточника
	Вид топлива

	
	Основное
	Резервное

	1
	2
	3

	Котельная с. Новониколаевка
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	-




Потребление топлива котельными приведено ниже:
	Наименование
теплоисточника
	Расход топлива на выработку тепла, т.н.т.

	
	Всего
	в том числе для потребителей

	
	
	Феде
рал.
собств.
	обл.
собств.
	Собств. Муниципа-льного района
	собств.
городского
(сельского)
поселения
	Население
	Прочие

	Котельная
с. Новониколаевка
	275,5
	0
	0
	0
	57,17
	187,13
	31,2



[bookmark: bookmark36]
часть 9 Надежность теплоснабжения
[bookmark: bookmark37]Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.
Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:
К = КЭ + КВ + КТ + КБ + КР + КC
над	n	(1.1)
где:
КЭ - надежность электроснабжения источника теплоты,
КВ - надежность водоснабжения источника теплоты,
КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,
КБ - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),
КР - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,
КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).
Существует несколько критериев надежности	системы
теплоснабжения:
Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9 Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89 Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74 Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5
Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Мичуринского сельского поселения приведены в таблице 1.12.
Таблица 1.12. Критерии надежности системы теплоснабжения
	Наименование
котельной
	Надежность электроснабжения, К
	Надежность водоснабжения Кв
	Надежность топливоснабжения Кт
	Размер дефицита тепловой мощности Кб
	Уровень Резервирования, Кр
	Коэффициент состояния тепловых сетей Кс
	Коэффициент надежности
Кнад
	Оценка надежности системы еплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная
с. Новониколаевка
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	0,20
	1,00
	0,83
	Н



По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.
[bookmark: bookmark38]часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения
	№ п\п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Показатели

	1
	Число источников теплоснабжения
	ед
	1

	2
	Суммарная мощность источников теплоснабжения
	Г кал/час
	0,175

	3
	Суммарное количество котлов
	ед
	2

	4
	Протяженность тепловых сетей
	км
	0,656

	6
	Произведено тепловой энергии за год
	Гкал
	943

	7
	Получено тепловой энергии со стороны за год
	Гкал
	0

	8
	Полезный отпуск тепловой энергии всего
	Гкал
	943

	
	Социальная сфера
	Гкал
	697,76

	
	Населению
	Гкал
	0

	
	Прочим организациям
	 Гкал
	0

	10
	Число аварий на источниках теплоснабжения
	
	0

	11
	Среднегодовая численность работников основной деятельности
	Чел
	4




[bookmark: bookmark39]часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Челябинской области. В 2022 году тариф на отпускаемую тепловую энергию потребителям Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Партнер» муниципального района Челябинской области с календарной разбивкой составляет:
	
	Тариф на тепловую энергию

	
	горячая вода
	отборный пар давлением
	острый и редуциро - ванный пар

	
	с 01.01.2013 по
30.06.2014
	с 01.07.2014 

	до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше
13,0
кг/см2
	

	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

	одноставочный
руб./Гкал
	1439,00
	1556,72
	X
	X
	X
	X
	X

	двухставочный
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за энергию руб./Гкал
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за мощность тыс. руб. в месяц/Г кал/ч
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Население (с учетом НДС)

	одноставочный
руб./Гкал
	1439,00
	1556,72
	X
	X
	X
	X
	X

	двухставочный
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за энергию руб./Гкал
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X



[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
На данный момент состояние сетей в связи с длительным сроком эксплуатации в с. Новониколаевка, неудовлетворительное. В некоторых местах изоляция трубопроводов нарушена и не отвечает нормативным требованиям эксплуатации тепловых сетей. Процент износа тепловых сетей, по паспорту составляет 33%.
Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты котлы №1 и №2 котельной с. Новониколаевка не выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93, но к 2023 году возникает необходимость в проведении капитального ремонта основного оборудования или продлении срока службы основного оборудования котельной с. Новониколаевка. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.


ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели
Теплоснабжения.


2.1. [bookmark: bookmark43]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных Фондов
	Новых объектов завершенного строительства не запланировано.


2.2. [bookmark: bookmark44]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполняется по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.
Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.
Исходные данные принимаются из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принимаются 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.
По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции ( Гкал / час ):
Q^max =^оЫ(1, - to )(1 + K„r )10"	(11)
где а=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;
tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;
to -расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;
3
V=300 - объем здания по наружному обмеру, м ;
Кир - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.
273 + (-37) 273 + 20
-2
= 10_2 ^[2 • 9,8 • 3 • 0,189 + 25] =
к и.р = 10
2 • 9,8 • 3 •
1
+ 52
_ 2
= 6,009 • 10

aVq0(e)(tj _to)(1 + Кир)10_6 = 0,92 • 300 • 0,74(20 _(_37))(1 + 0,06)10_6

о(в )max
= 0,92 • 300 • 0,74 • 57 • 1,06 • 10 _6 = 12340,18 • 10 _6( Гкал / час) = 0,012( Гкал / час)
_6









_2
= 6,009 • 10
Расчетное значение тепловой нагрузки отопления (Гкал / час)






Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет произведен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

где g - ускорение свободного падения, м/с2;
L - свободная высота здания, м;
wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.





[bookmark: bookmark47]В Мичуринском сельском поселении перспективные объекты планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.
2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Существующая зона действия центральной котельной с. Новониколаевка закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.
[bookmark: bookmark48]Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. 
ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского
округа
[bookmark: bookmark49]В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки
Перспективные объекты планируемые к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения отсутствуют.


ГЛАВА 5
[bookmark: bookmark50]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в
аварийных режимах
При проведении реконструкции котельных, необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы из пенополиуретановой оболочки.
Емкость тепловых сетей котельной с. Новониколаевка выглядит следующим образом
	№
п/п
	Диаметр труб, мм
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип
прокладки
	Удельный объем, м3/км
	Протяженность
трубопроводов , км
	Емкость трубопроводов , м3

	Котельная с. Новониколаевка

	1
	57
	
	Н
	0,057
	0,324
	5,873

	2
	150
	
	Н
	0,098
	0,332
	3,314

	Итого
	0,656
	9,187



Потребность котельных Мичуринского сельского поселения в воде будет выглядеть следующим образом:
	
	
	Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.)

	Расход воды на ХВО
	Нормативный расход подпиточной воды
	Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС
	Технологические
затраты
	яь
ад S
® У
до он гб о е гр от
S *

	№
п/п
	Наименование
	отоп.
сезон
	Не
отоп.
сезон
	год
	
	
	
	
	

	
	
	куб.м
\
сут
	куб.м
\
сут
	куб.м\
год
	куб.
м
	куб.м\
сут
	куб.м
	куб.м\
год
	куб.м\
год

	1
	Котельная
с.Новониколаевка
	1,68
	
	381,63
	
	1,68
	28,02
	2,52
	412,17



ГЛАВА6
[bookmark: bookmark52]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.
	№
п/п
	Наименование
теплового
источника
(котельная)
	Адрес тепло источника
	Вид
собственности
	Наименование
эксплуатирующей
организации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Центральная
котельная
с. Новониколаевка
	Челябинская область,
Карталинский район, с. Новониколаевка ,
	Теплоисточники Администрации
	ООО «ЖКХ Партнер».



Остальные объекты на территории Мичуринского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.
6.2. [bookmark: bookmark53]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;
[bookmark: bookmark54]Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Мичуринского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.
6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов
тепловых нагрузок;
[bookmark: bookmark55]Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Мичуринского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.
6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;
[bookmark: bookmark56]Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;
На территории Мичуринского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
6.6. [bookmark: bookmark57]Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.
Утвержденной схемой территориального планирования Горьковского муниципального района предполагается газификация всех населенных пунктов Карталинского района и полная газификация населения и перспективных объектов строительства. Предполагается использование природного газа населением на отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение.
Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального обслуживания населения, а также строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.
[bookmark: bookmark58]Существующую котельную Мичуринского сельского поселения предлагается реконструировать с установкой теплообменников.
6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия

	1.
	Котельная с. Новониколаевка
	шт
	

	1.1
	Реконструкция котельной с. Новониколаевка с установкой теплообменников и заменой тепловых сетей.
	1
	Снижение затрат теплоснабжаю-щей организации на производство тепловой энергии, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях




6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
6.9. [bookmark: bookmark60]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
[bookmark: bookmark61]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.
6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе
теплоснабжения.
Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения Мичуринского сельского поселения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия централизованной системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:
	№
п/п
	Наименование котельной
	Установленная
мощность,
Гкал/час
	Подключенная
нагрузка,
Гкал/час

	1
	Котельная с. Новониколаевка
	0,175
	0,153



6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в
системе теплоснабжения.
[bookmark: bookmark63]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2019 года. 









ГРАФИК (температурный график 95 - 70 0С) зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры
наружного воздуха
	Температура наружного воздуха
	Температура воды в подающем трубопроводе
	Температура воды в обратном трубопроводе

	-40
	95
	70

	-39
	95
	70

	-38
	95
	70

	-37
	95
	70

	-36
	94
	69,4

	-35
	92,9
	68,7

	-34
	91,8
	68,1

	-33
	90,7
	67,4

	-32
	89,6
	66,7

	-31
	88,5
	66

	-30
	87,4
	65,4

	-29
	86,3
	64,8

	-28
	85,1
	64,1

	-27
	84
	63,4

	-26
	82,9
	62,7

	-25
	81,8
	62

	-24
	80,7
	61,3

	-23
	79,5
	60,7

	-22
	78,4
	60

	-21
	77,3
	59,3

	-20
	76,2
	58,6

	-19
	75,1
	57,9

	-18
	73,1
	57,1

	-17
	72,6
	56,3

	-16
	71,5
	55,6

	-15
	70,4
	54,9

	-14
	69,3
	54,2

	-13
	68
	53,5

	-12
	66,8
	52,7

	-11
	65,6
	51,9

	-10
	64,4
	51,1

	-9
	63,2
	50,3

	-8
	62
	49,6

	-7
	60,8
	48,8

	-6
	59,6
	48

	-5
	58,4
	47,2

	-4
	57,2
	46,4

	-3
	56,1
	45,6

	-2
	54,9
	44,8

	-1
	53,6
	44

	0
	52,3
	43,2

	1
	51
	42,4

	2
	49,5
	41,3

	3
	48,2
	40,4

	4
	46,7
	39,3

	5
	45,6
	38,6

	6
	44,3
	37,7

	7
	42,9
	36,7

	8
	41,5
	35,8





ГЛАВА 7
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и
сооружений на них
7.1 [bookmark: bookmark64]Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование
существующих резервов);
[bookmark: bookmark65]Учитывая, что схемой территориального планирования Карталинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
[bookmark: bookmark66]Новое строительство тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объект социально-экономической инфраструктуры Мичуринского сельского поселения предполагается строить от индивидуальных источников теплоснабжения.
7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
Эксплуатирующими организациями ежегодно проводится реконструкция и планово-предупредительный ремонт тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.


7.4 [bookmark: bookmark67]Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или
ликвидации котельных;
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: bookmark68]Планируется произвести наладочные работы тепловых сетей с заменых трубопроводов на трубопроводы в пенополиуретановой оболочке.
7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной
надежности теплоснабжения;
[bookmark: bookmark69]Учитывая, что схемой территориального планирования Карталинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.
7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой
нагрузки;
[bookmark: bookmark70]Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.
7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
[bookmark: bookmark71]Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отображены на схеме тепловых сетей.
7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.
Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Мичуринского сельского поселения, отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. При установке теплообменников, насосное оборудование необходимо будет реконструировать.



ГЛАВА 8 Перспективные топливные балансы
Основное и вспомогательное топлива по котельным Мичуринского сельского поселения приведены ниже:
	Наименование теплоисточника
	Вид топлива

	
	Основное
	Резервное

	1
	2
	3

	Котельная с. Новониколаевка
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	





Потребность в топливе централизованных котельных Мичуринского сельского поселения на расчетный срок до 2031 года представлена в таблице
8.1
Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельных Мичуринского сельского поселения на период 2022г -2031г
	Наименование
теплоисточника
	Вид топлива
	Кол-во
тепл.
энергии,
Гкал
	Удельные затраты условн. топл. кг у.т/Гкал
	Общая потребность в топливе, ту.т

	
	Основное
	Резервное
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная с.Новониколаевка
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	
	943
	126
	242,55



ГЛАВА 9 Оценка надежности теплоснабжения
I. Общие положения
1.1. Оценка надежности теплоснабжения котельной Мичуринского сельского поселения определяется в соответствии «Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности теплоснабжения», (далее - Методические указания), разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
1.2. Методические указания определяют порядок анализа и оценки систем теплоснабжения  городов и прилегающим к ним поселков в целях создания системы мер, направленных на повышение надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения и развитие надежных и высоконадежных систем теплоснабжения.
Методические указания содержат правила расчета фактических значений показателей надежности систем теплоснабжения городов, поселков и их анализа (далее - показатели).
1.3. При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения городов, поселков в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808:
высоконадежные;
надежные;
малонадежные;
ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения городов, поселков.
1.4. Показатели используются:
а) при заключении договора теплоснабжения и договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
б) при формировании инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
в) при определении системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;
1.5. Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808:
показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
1.6. Для расчета фактических значений показателей используются данные следующих источников:
а) государственная статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики (Росстат);
б) схемы теплоснабжения города и поселков;
в) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия;
г) акты готовности источников тепловой энергии и тепловых сетей к отопительному периоду.
II. Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения
2.1. Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии.
2.2. Показатели надежности системы теплоснабжения:
а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image002.gif], (1)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image004.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image006.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[bookmark: Par89][image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image008.gif], (2)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image010.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image012.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image014.gif] - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.
n - количество источников тепловой энергии
Поскольку резервное электропитание на источниках тепловой энергии Мичуринского сельского поселения присутствует, показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ принимаем равным -1,0
б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image016.gif], (3)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image018.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image020.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image022.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image024.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Резервное водоснабжение на котельных Мичуринского сельского поселения предусмотрено, поэтому показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв  принимаем равным – 1,0.
в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image026.gif], (4)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image028.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image030.gif] - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image032.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image034.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Поскольку резервное топливоснабжение на источниках тепловой энергии Мичуринского сельского поселения не предусмотрен проектом, показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт принимаем равным 1,0.
г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;
Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image036.gif], (6)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image038.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image040.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image042.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image044.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Мощность источников тепловой энергии и пропускная способность тепловых сетей Мичуринского сельского поселения соответствует расчетным тепловым нагрузкам потребителей, соответственно коэффициент Кб принимаем равным 1.
д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, , выраженный в %:
Показатель уровня резервирования (Кр):
от 90% до 100% - Кр = 1,0;
от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;
от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;
от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;
менее 30% включительно - Кр = 0,2.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image046.gif], (7)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image048.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image050.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image052.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image054.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Показатели уровня резервирования источников тепловой энергии Мичуринского сельского поселения и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр) приведены в приложении 1.
е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image056.gif], (8)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image058.gif] - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (для п.Мичуринский 36 м.; для п. Новониколаевка 804 м..
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image060.gif] - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (для п.Мичуринский  - 8м.; для п. Новониколаевка -136м.; для .
Показатели технического состояния:

п. Мичуринский      [image: ][image: ]

п. Новониколаевка         [image: ][image: ]


ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где
nотк - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):
до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.
Вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям в п.Мичуринский не было . В п. Новониколаевка  было одно отключение , поэтому Котк тс = 0,5.

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image062.gif] (10)
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.
Вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям  было одно, поэтому Котк ит = 0,6.
з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
[bookmark: Par169][image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image064.gif], (11)
где
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image066.gif] - недоотпуск тепла;
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image068.gif] - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;
свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
Внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей  было одно, Кнед = 0,8.
и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
[image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image070.gif], (12)


Где, [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image072.gif], [image: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image074.gif] - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
n - число показателей, учтенных в числителе. Км=0.9
л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.
м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.
н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
наличия основных материально-технических ресурсов;
укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

	Готовность к проведению аварийно-восстановительных работ ООО ЖКХ «Партнер»


	Кп=1;Км=1;Ктр=0,8;Кист=1

	Кгот = 0,25Кп+0,35Км+0,3Ктр+0,1Кист=0,25*1+0,35*0,9+0,3*0,8+0,1*1=0.905

	
Категория готовности - 1 удовлетворительная



Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот

	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	
	неготовность



2.3. Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из
показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более
показателей Кэ, Кв, Кт.
б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные - более 0,9;
надежные - 0,75 - 0,89;
малонадежные - 0,5 - 0,74;
ненадежные - менее 0,5.
в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Исходя из полученных показателей надежности:
 тепловые сети оценены как надежные- 0,75. 
источники тепловой энергии оценены как малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из  показателей Кэ, Кв, Кт;

В итоге проведенного анализа система теплоснабжения Мичуринского сельского поселения электрических сетей, признана как  -   надежная с общим показателем надежности – 0,75 (приложение 1).
Готовность Муниципального унитарного предприятия электрических сетей к проведению аварийно-восстановительных работ, признана как  – удовлетворительная готовность, с  показателем готовности – 1 (приложение 2)


	

	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	пп
	Показатели
	П.Мичуринский
	П.Новониколаевка

	1
	Кэ
	1,0
	1,0

	2
	Кв
	1
	1

	3
	Кт
	1,0
	1

	4
	Кб
	1
	1

	5
	Кр
	0,3
	0,3

	6
	Кс
	0,78
	0,83

	7
	Котк
	1
	0,5

	8
	Кнед
	0,8
	0,8

	9
	Кгот
	0,9
	0,9

	Показатель надежности
	0,8
	0,8

	Q*K
	0,95
	0,9

	Общий показатель надежности
		
0,75

	





Оценка надежности системы теплоснабжения - 0,75 надежная


ГЛАВА 10
[bookmark: bookmark73]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.
	№
п\п
	Наименование предложения по строительству и реконструкции
	Кап. вложения тыс. руб.
	Предполагаемые
источники
финансирования
	Объем
финансирования
тыс.руб

	
	
	
	
	2013
2017
	2018
2022
	2023
2028

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реконструкция котельной Новониколаевка с установкой теплообменника.
	500
	Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии
	
	
	500

	2.
	Замена ветхих и изношенных сетей
	1000
	Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии
	
	
	1000

	3.
	Наладочные работы тепловых сетей
	450
	Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии
	
	
	450



Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.


ГЛАВА 11
[bookmark: bookmark74]Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей
организации
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Мичуринского сельского поселения ООО «ЖКХ Партнер».






1. Общая часть

Село Еленинка входит в состав Еленинского сельского поселения  Карталинского муниципального района Челябинской области. Численность населения села Еленинка   1503  человек. 
В селе Еленинка 260 дома (квартиры), из них четыре многоквартирных двухэтажных дома, все остальные жилые здания усадебного типа.  

2. Существующая система теплоснабжения села Еленинка

В селе Еленинка объекты социальной сферы, многоквартирные дома и десять индивидуальных домов отапливаются тепловой энергией, вырабатываемой газовой котельной. Жилые здания усадебного типа отапливаются от автономных газовых, электрических и печных  теплоисточников 
Тепловая энергия, вырабатываемая котельной с. Еленинка, используется на отопление и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения с. Еленинка включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.
В котельной установлены три водогрейных котла типа НР-18, общая производительность котельной  1,63 МВт (1,4 Гкал/час), общая присоединенная мощность  0.84 Гкал/час. По характеру нагрузок котельная отопительная. Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.
Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые общей протяженностью  1805,5 м (3611 м в двухтрубном исчислении) внутриквартальные сети 664 м (1328 м в двухтрубном исчислении).

3.    Функциональная структура организации теплоснабжения  с. Еленинка Еленинского сельского поселения.

Выработка тепловой энергии, а также транспортировка тепла находятся в зоне деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Еленинского сельского поселения». 
Обслуживание централизованной системы теплоснабжения с. Еленинка  осуществляет на основании распоряжения главы Еленинского сельского поселения от 09.01.2013г. № 11-р «О передаче муниципального имущества в МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения и договору аренды от 22.02.2013г. № 13. 
К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой этим предприятием, присоединены  9 общественных зданий, общей отапливаемой площадью 6,34 тыс. м2, четыре многоквартирных и 10 индивидуальных домов, отапливаемая площадь жилого фонда 3,724 тыс. м2, прочие потребители, отапливаемая площадь 1,89 тыс. м2.

Реестр потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной с. Еленинка
Таблица № 1
	№ п/п
	Потребители тепловой энергии
	Отапливаемая площадь, м2
	Объем, м3
	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал

	Бюджетные организации

	1
	Еленинский ФАП
	177,7
	533,1
	71,081

	2
	Администрация Еленинского поселения
	534,4
	4 275,2
	217,5

	3
	Дом быта
	146,2
	511,7
	37,01

	4
	МОУ Еленинская СОШ (на 200 учащихся)
	1 813,6
	14 508,8
	707,31

	5
	МДОУ (д/ сад на 50 мест)
	224,2
	784,7
	85,2

	6
	МУЦКС 
(клуб на 400 мест)
	2081,8
	18 736,2
	847,3

	7
	Гараж Еленинской администрации
	94,5
	283,5
	38,52

	8
	Пищеблок
	68,1
	238,35
	25,9

	9
	Здание музея
	132,9
	398,7
	54,1

	10
	Интернат на 200 мест
	1 065,2
	8 521,6
	415,4

	Население

	11
	Многоквартирные дома
	3 113,3
	
	902,857

	12
	Индивидуальные дома
	611,0
	
	214,443

	Прочие потребители

	13
	Здания магазинов
	823,9
	28 836,5
	335,33

	14
	Теплая стоянка автомобилей
	1 064,1
	5 320,5
	433,1

	
	Итого:
	11 950,9
	82 948,85
	4 385,03



Жилищный фонд в размере 27,1 тыс. м2 села Еленинка Еленинкого сельского поселения обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. Техническое обслуживание газовых  теплогенераторов осуществляет специализированная организация  Карталинский филиал ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» по договорам, заключенным с собственниками домов. Обслуживание печных и электрических осуществляют собственники домов.

4.  Источники тепловой энергии

4.1. Технические характеристики котельной

По характеру нагрузок котельная отопительная предназначена  для теплоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов, зданий бюджетных организаций и прочих потребителей. По надежности теплоснабжения потребители тепла относятся ко второй категории, котельная относится ко второй категории по надежности отпуска тепла.
В котельной с. Еленинка установлены три водогрейных котла НР-18, расчетная производительность котельной 1,688 Гкал/ч (1,963 МВт), установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч (2,0 МВт). Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная.
Таблица № 2
	№ п/п
	Марка котлоагрегата
	Кол-во ед.
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Год установки котлоагрегата

	1
	НР-18
	3
	0,6
	1,72
	2000




4.2.  Расположение котельной

Котельная расположена на северной окраине села Еленинка.

[image: ]

Работа котельной круглосуточная; температурный график котлов и тепловой сети  95-70о С, котлы оборудованы  газовыми инжекционными горелками БИГ-2-16 производительностью 155,2 н.м3 /час, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 
Тепло потребителям подается по тепловым сетям. Подпитка тепловой сети осуществляется насосами КМ50-32-125/2-5. Вентиляция котельного зала приточно-вытяжная с естественным возбуждением, приток воздуха обеспечивает трехкратную вытяжку и количество воздуха, необходимое для горения газа. Нагрев приточного воздуха производится двумя воздухонагревателями АО-2, управляемыми персоналом вручную, вытяжка производится через три дефлектора Ф100.
Поддержание температуры сетевой воды в подающем трубопроводе осуществляется перепуском части обратной воды в подающий трубопровод с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме. 
         Для циркуляции сетевой воды, горячей воды в системе горячего водоснабжения и рециркуляции котлов  установлено насосное оборудование 
Таблица № 3
	Назначение

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Подача, куб.м/ч
	Напор, кгс/куб.м
	Мощность эл. двиг.
	Год установки

	
Сетевой
	Wilo NB 80/270-11/4
	1
 
	290

	18

	30 кВт

	2012


	
	К200-150-250
	1
	290
	18
	30 кВт
	2008

	Подпиточн.
	КМ50-32-125/2-5
	2
	12,5
	17,4
	5 кВт
	2000



Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной установлены приборы учета:  расхода природного газа ЕК-260 с корректором объема газа, электроэнергии, воды. Отпуск тепла является расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2010 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 172,9 кг. у. т/Гкал .
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы котлов на котельной установлены средства КИПиА. 
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование прибора учета и регулирования
	Шкала прибора
	Кол-во, шт.

	1
	Манометр электроконтактный 
	0-10 кгс/ м2
	4

	2
	Манометр технический 
	0-4 кгс/ м2
	2

	3
	Манометр показывающий 
	0-1 кгс/ м2
	20

	4
	Тягонапоромер 
	0- -2,5х100Па
	1

	5
	Тягонапоромер 
	0- -1,25х100Па
	2

	6
	Газоанализатор
	-
	1


                                                                                                                           
Для обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования котельной с. Еленинка специалистами ООО «Инженер–Сервис» по договору от 02.02.2014г. № 14-07 в отопительный период ежемесячно проводятся работы по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов НР-18 (3 ед.),  
06.10.2014 года котельная с. Еленинка исключена из государственного реестра опасных производственных объектов (письмо Уральского управления Ростехнадзора  от 06.10.2014 года № 23-00-10/26884). 
Котельная не имеет аварийного топлива. Основное электроснабжение осуществляется от ТП-86, резервное электроснабжение котельной предусмотрено от ТП-314. 
Отвод дымовых газов осуществляется дымососом через стальной боров Ø 1020 мм, проложенный вдоль наружной стены котельной, далее в стальную дымовую трубу Ø 700 мм высотой 30м.

4.3.  Индивидуальные источники теплоснабжения.

Жилищный фонд в размере 27,1 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных газовых, электрических и печных  теплогенераторов. Это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют и не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч. 

5. Тепловые сети системы теплоснабжения.

 	Передача тепла от котельной до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Потребителями тепловой энергии  являются здания бюджетных организаций, жилищный фонд и прочие потребители. Присоединение систем отопления осуществлено по элеваторной схеме. 
Теплотрасса проложена подземным способом в непроходных лотках выше уровня грунтовых вод. Тепловая сеть двухтрубная, тупиковая. Общая протяженность тепловых сетей     1 805,5 м (3 611 м в двухтрубном исчислении), в том числе:
Таблица № 5 
	Диаметр трубы, мм
	Протяженность участка, м
	Хар-ка грунта
	Способ прокладки
	Год  начала эксплуатации

	Магистральные сети

	Ø 219х4,5
	200
	суглинок
	подземный
	2007

	Ø 159 х3,5
	160
	суглинок
	   подземный
	2007

	 Ø 139 х3,0 
	40
	суглинок
	подземный
	2007

	 Ø  108 х3,0  
	75
	суглинок
	подземный
	1990

	 Ø  89 х3,0  
	280
	суглинок
	подземный
	1990

	Ø  76 х3,0  
	685,5
	суглинок
	подземный
	1990

	Ø  60 х3,0  
	200
	суглинок
	подземный
	1990

	Ø  50 х3,0  
	165
	суглинок
	подземный
	1990

	Итого:
	1805,5
	
	
	


На всех трубопроводах, отходящих от котельной установлена запорная арматура: задвижки и вентили, которые установлены в тепловых камерах к зданиям. Диаметр запорной арматуры соответствует диаметру трубопровода. В нижних точках участков тепловой сети установлены спускные дренажные устройства (спускники), в верхних точках - арматура для выпуска воздуха (воздушники).

Запорная арматура на тепловых сетях.
Таблица № 6
	Наименование запорной арматуры
	Условный диаметр, мм
	Тип запорной арматуры
	Количество, шт.

	Задвижка
	Ø 219
	30с41нж
	4

	Задвижка
	Ø 159
	30с41нж
	4

	Задвижка
	Ø 139
	30с41нж
	2

	Вентиль
	Ø 89
	15с27нж1
	4

	Вентиль
	Ø 76
	15с27нж1
	4


Все задвижки и вентили, установленные в тепловой сети, в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или закрыты, что необходимо для сохранения плотности запорной арматуры.
[bookmark: _Toc291687919][bookmark: _Toc330230162]Во время прохождения отопительного сезона для обеспечения свободного закрытия и открытия запорной арматуры периодически, не реже одного раза в месяц, смазываются штоки задвижек и вентилей, проверяется затяжка сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры. При появлении парения или протечки в сальниковых уплотнениях запорной арматуры производится равномерная затяжка сальниковой втулки, а в случае, если при полной затяжке втулки не удается устранить протечку, проводится дополнение или смена набивки сальника.
Добавку сальников арматуры и компенсаторов производится при избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и температуре теплоносителя не выше 40°С. Замена сальниковой набивки арматуры проводится после полного опорожнения трубопровода.
Затяжку сальника на действующих сетях следует производить осторожно с тем, чтобы не сорвать болты и не вывести их из пазов сальниковой втулки. При обходах тепловых сетей периодически проверяется затяжка болтов всех фланцевых соединений, особенно после изменения температуры теплоносителя. Производится профилактическая равномерная их подтяжка, не допуская появления течи и парений. Проверяется состояние дренажных и воздушных кранов и вентилей, устраняя их неплотности и загрязнения.
Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловых сетей проводится ревизия всей запорной арматуры: 
- проверяется свободное (без чрезмерных усилий) открытие и закрытие; 
-отсутствие протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения; 
-при необходимости дополняется или меняется набивка сальников; 
-проводится очистка наружной поверхности запорной арматуры, а резьбовые части смазываются графитовой смазкой.
Для обслуживания оборудования на подземных тепловых сетях (задвижек, спускников, воздушников) установлены теплофикационные камеры УТ типа ТО-ТС-002. Тепловые камеры сооружены из сборных железобетонных блоков, габаритные размеры камер выбраны из условия обеспечения удобства обслуживания оборудования. Для входа предусмотрены люки, для спуска установлены лестницы, внутри выходы труб прямой и обратной подачи воды отопления и выход трубы холодного водоснабжения, общая высота теплофикационной камеры  2,5м. 
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6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки
С целью установления дефицита (или резерва)  тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной        c. Еленинка  расчет балансов тепловой мощности источника теплоснабжения и присоединенной к нему тепловой нагрузки для существующей зоны действия источника тепловой энергии. 

Существующий баланс установленной и располагаемой тепловых мощностей котельной с. Еленинка, Гкал/ч.
 таблица № 7
	Показатели баланса тепловой мощности
	котельная 
с. Еленинка

	Установленная тепловая мощность
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность
	1,72

	Собственные нужды
	0,037

	Мощность на коллекторах
	1,683

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях
	0,125

	то же в %
	7,41 %

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	1,558

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,454

	Резерв по РТМ
	0,104

	То же в %
	6,7 %



[bookmark: _Toc291687941][bookmark: _Toc330230175]Баланс  тепловой энергии котельной с. Еленинка.
Таблица № 8
	Показатели
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Выработано, Гкал
	4801,47
	4801,47
	4801,47
	4801,47

	Собственные нужды, Гкал
	103,36
	103,36
	103,36
	103,36

	Собственные нужды, %
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	Отпуск теплоты в сеть, Гкал
	4698,11
	4698,11
	4698,11
	4698,11

	Потери в сетях, Гкал
	348,02
	348,02
	348,02
	348,02

	Потери в сетях, %
	7,41
	7,41
	7,41
	7,41

	Полезный отпуск, Гкал
	4350,09
	4350,09
	4350,09
	4350,09



7. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Технико-экономические показатели теплоснабжения включают в себя балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии. 
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающего предприятия МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения» установлена по тарифному делу органа регулирования – Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».  Тарифное дело формируется по фактическим затратам предыдущего периода. Структура затрат отражается в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Федеральной службой по тарифам РФ. 

Технико-экономические показатели котельной
Таблица № 9
	Наименование показатели
	Ед. измерения
	Показатель

	Установленная мощность котельной
	Гкал/ч
	1,72

	Годовая выработка тепла
	Гкал
	4801,47

	Годовой отпуск тепла потребителям, в том числе:
	Гкал
	4350,09

	Бюджетные организации
	Гкал
	2469,1

	Население
	Гкал
	1117,29

	Прочие потребители
	Гкал
	330,6

	Собственное потребление
	Гкал
	433,1

	Удельный расход топлива
	т.у.т./Гкал
	0,155

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т.у.т.
	0,662

	Годовой расход натурального топлива
	тыс. м3
	735,02

	Годовой расход электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	124,84

	Годовой расход воды
	тыс. м3
	2,06

	Топливный коэффициент
	
	1,129

	КПД котельной
	%
	85



МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения» ведёт раздельный учет объема тепловой энергии, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии;
3) сбыт тепловой энергии;
4) подключение к системе теплоснабжения;
5) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии. 
   Раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии осуществляется в соответствии с единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, установленной Федеральной службой по тарифам.

Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системе теплоснабженияс. Еленинка.
Таблица № 10
	
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	2 758,2
	2 744,5
	2 744,5

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	14,9
	16,5
	16,5

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	648,2
	726,0
	726,0

	Затраты на оплату труда 
	тыс. руб.
	314,4
	333,3
	333,3

	Общецеховые расходы
	тыс. руб.
	86,0
	91,2
	91,2

	Амортизация производственного оборудования
	тыс. руб.
	111,9
	111,9
	111,9

	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	31,3
	33,2
	33,2

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	23,3
	28,7
	23,3

	Расходы на содержание оборудования 
	тыс. руб.
	66,7
	71,4
	75,7

	Итого  ззатрат
	тыс. руб.
	4237,86
	4037,7
	4379,0 

	Среднеотпускной тариф
	руб./Гкал
	974,2
	1021,71
	1175,23



8. Услуги и тарифы
	Комитетом по государственному регулированию цен и тарифов «Единый тарифный орган Челябинской области» устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.
Структура отпуска   тепловой энергии  по группам потребителей
Таблица № 11
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Полезный отпуск
	Гкал
	4350,09
	4350,09
	3951,92
	3951,92

	Группы потребителей
	.
	
	
	
	

	Население
	Гкал
	1117,3
	1117,3
	1117,3
	1117,3

	Бюджет
	Гкал
	2469,1
	2469,1
	2462,3
	2462,3

	Прочие
	Гкал
	330,6
	330,6
	372,3
	372,3

	Собственные нужды
	Гкал
	433,1
	433,1
	-
	-



Динамика утвержденных тарифов по оплате тепловой энергии за 2021 - 2022 годы

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» утверждает теплоснабжающим предприятиям, в том числе и МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения» цену (тариф) на тепловую энергию по фактическим затратам предыдущего периода. Предельный индекс роста цен (тарифов) на тепловую энергию утверждает Федеральная служба по тарифам РФ. Тариф на тепловую энергию пересматривается ежегодно.
Таблица № 12
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	Тариф
руб./Гкал
	Тариф
руб./Гкал
с 01.01. по 01.07
	Тариф
руб./Гкал
с 01.09. по 31.12
	Тариф
руб./Гкал
с 01.01. по 01.07
	Тариф
руб./Гкал
с 01.07. по 31.12
	Тариф
руб./Гкал
с 01.01. по 01.07
	Тариф
руб./Гкал
с 01.07. по 31.12

	974,94
	974,94
	1078,18
	1078,18
	1175,23
	1175,23
	1223,19






[bookmark: _Toc291687943][bookmark: _Toc330230177]9.  Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

  Отсутствие  водоподготовки на котельной с. Еленинка значительно сокращает межремонтный период работы котлов.  
Котлы НР-18 на котельной  установлены и введены в эксплуатацию  в 1991 году, по истечении предельного срока эксплуатации котлов должно быть проведено техническое освидетельствование котлов, а при необходимости проводится техническое  диагностирование.
 Техническое диагностирование котла включает:
наружный и внутренний осмотры;
измерение геометрических размеров (овальности и прогиба барабанов и коллекторов, наружного диаметра труб поверхностей нагрева);
измерение выявленных дефектов (коррозионных язвин, трещин, деформаций и других);
контроль сплошности сварных соединений неразрушающими методами дефектоскопии;
ультразвуковой контроль толщины стенки;
определение твердости с помощью переносных приборов;
лабораторные исследования (при необходимости) свойств и структуры материала основных элементов;
прогнозирование, на основании анализа результатов технического диагностирования и прочностных расчетов, возможности, предельных рабочих параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котла.
Средний износ трубопроводов теплосетей в селе Еленинка составляет 59,6%. Состояние тепловых сетей влияет на потери тепловой энергии в тепловых сетях  при транспортировке.
	
Оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.
Таблица № 13
	Показатели
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	Выработано, Гкал
	4801,47
	4801,47
	4801,47
	4801,47

	Собственные нужды, Гкал
	103,36
	103,36
	103,36
	103,36

	Отпуск теплоты в сеть, Гкал
	4698,11
	4698,11
	4698,11
	4698,11

	Потери в сетях, Гкал
	348,02
	348,02
	348,02
	348,02

	Потери в сетях, %
	7,41
	7,41
	7,41
	7,41

	Полезный отпуск, Гкал
	4350,09
	4350,09
	4350,09
	4350,09



10. Предложения  по реконструкции и техническом перевооружении источников   тепловой энергии и тепловых сетей
Для увеличения межремонтного периода работы котлов необходимо устройство докотловой обработки воды. Возможны два варианта водоподготовки: установка Na- катионных фильтров или применение фосфоросодержащего комплексона ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). 
Для снижения процента износа тепловых сетей  необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы ПВХ пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  селе Еленинка протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  3 611,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.
Средний износ котлов в котельной с. Еленинка 70%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения их КПД. Необходима замена одного котла.
Разработка и принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и котлов, осуществить замену ветхих тепловых сетей.
В 2012-2021  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется устройство установки для докотловой водоподготовки и замена котла в котельной с. Еленинка, а также замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.
 Генеральным планом Еленинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения села Еленинка. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.
        Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки предлагается от автономных газовых теплогенераторов, не газифицированная застройка от  электрических котлов  или печей на твердом топливе.
         
[bookmark: _Toc292300353][bookmark: _Toc292311238][bookmark: _Toc330230192]11. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления
        Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на тепловую мощность зависит от числа часов максимума спроса на тепловую мощность, который зависит от реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Для разработки основных мероприятий программ энергосбережения в 2013 году проведен  энергоаудит теплоснабжающей организации, а также потребителей тепловой энергии. Оформлены энергетические паспорта на все здания с. Еленинка, которые подключены к системе теплоснабжения от газовой котельной.
         Для мониторинга эффективности теплоснабжения и снижения потерь тепла у потребителей налажен учет расхода тепла на отопление. С этой целью потребители оборудованы узлами учета тепловой энергии.
       
Выводы:
	Развитие теплоснабжения с. Еленинка Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района до 2027 года предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей.
	Существующая схема теплоснабжения соответствует современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и надлежащему качеству предоставляемых услуг. 
В процессе эксплуатации системы теплоснабжения с. Еленинка следует выполнить:
	-замену ветхих тепловых сетей из стальных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции;
	-для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей организовать контроль за своевременной поверкой приборов учета  расхода тепловой энергии;
	- разработать мероприятия,   в соответствии с рекомендациями, изложенными в энергопаспортах  на здания бюджетных учреждений, отапливаемые от котельной с. Еленинка. Реализация мероприятий позволит выявить резерв экономии тепловой энергии, определить способы уменьшения потерь теплоты и снижение себестоимости отпуска тепла;
	-внедрить частотное регулирование в работу насосного оборудования котельной, что позволит повысить экономию энергоресурсов.
	

Схема теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения на период до 2031 года (далее – Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.
В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить  приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:
· носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;
· требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;
· не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;
· требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.
Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:
· установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

· привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;
· утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
· внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;
· повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;
· строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической  возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической  энергии  в  весенне-летний  период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию  в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения  теплоснабжения,  в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Администрация Южно-Степного сельского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в  отдельные  законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Приказом Министерства регионального развития Российской  Федерации  от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Уставом Южно-Степного сельского поселения; Генеральным планом Южно-степного сельского поселения;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Южно-Степного сельского поселения.
Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2030г.
Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Южно-Степного сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

[bookmark: 1._ОБЩИЕ_ДАННЫЕ.][bookmark: _bookmark2]1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Южно-Степное сельское поселение — муниципальное образование в составе Карталинского района Челябинской области России.
Центр сельского поселения — п. Южно-Степной. Населенные пункты, входящие в состав Южно-Степного сельского поселения: п. Вишневый, п. Гражданский, Знойное и с.
Елизаветопольское.

№ п\п Наименование населенного пункта	Численность населения
1. Поселок Южно-Степной	739 человека
2. Поселок Вишневый	195 человек
3. Поселок Гражданский	12 человек
4. Село Елизаветопольское	363 человека
5. Остановочный пункт Знойное	4 человек
ИТОГО:	1313 человек




Численность населения на 01.01.2022г.– 1292 человек.
Южно-Степное сельское поселение, согласно  СП  131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП  23-01-99)  «Строительная  климатология»,  относится  к  I В строительно- климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.2	- Климатические параметры.


	
Наименование параметра
	Единица измерения
	
Величина параметра

	Температура	воздуха	наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92
	
°С
	
-37

	Средняя	температура	за отопительный период
	
°С
	
-7,9

	Продолжительность отопительного периода
	сутки
	225

	Градусо-сутки
	
	6300



Климатические параметры территории выбраны в соответствии с географической близости к зоне наблюдения.
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2.1. [bookmark: 2.1._Общая_характеристика_систем_теплосн][bookmark: _bookmark4]Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение Южно-Степного сельского поселения осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии. Централизованным теплоснабжением  в поселении  обеспечены  все общественные организации.
Часть предприятий имеют собственные  источники  тепловой  энергии. Теплоснабжение общественных организаций, удаленных от источников централизованного теплоснабжения осуществляется от автономных теплоисточников. Теплоснабжение малоэтажной, блокированной, индивидуальной и усадебной жилой застройки носит локальный характер и так же  осуществляется  от  автономных  источников  тепловой энергии. В качестве топлива в автономных источниках используется природный газ, твердое топливо или электроэнергия. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
На территории Южно-Степного сельского поселения функционирует 1 теплоисточник, обеспечивающий централизованное теплоснабжение в населенном  пункте:
- Котельная №1 в п. Юно-Степное (ул. Шоссейная, 9А);***
Обслуживание котельных, производство, транспортировка и реализация (сбыт) тепловой энергии потребителям осуществляется ООО «ЖКХ Партнер».
ООО «ЖКХ Партнер» осуществляет производство тепловой энергии в горячей воде, транспортировка тепловой энергии по сетям теплоснабжения и сбыт тепловой энергии (горячая вода) потребителям, расположенным в п. Южно-Стенное.

Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельной и данных размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источника определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а так же в результате анализа данных предоставленных в результате запросов.
Краткие характеристики источника теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1	- Краткая характеристика теплоисточников


	
Обслуживающая организация
	
Наименование источника
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Собствен- ные нужды
источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч

	
ООО «ЖКХ
Партнер»
	Котельная
№1 с. Южно- Степное
	0,6
	0,6
	0,012
	0,588

	
	Итого по поселению
	0,6
	0,6
	0,012
	0,588



Зоны  деятельности  источников  централизованного  теплоснабжения  в  Поселении обозначены на рисунке 1.1-1.3.
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Рисунок 1.1.	Зоны действия источников централизованного теплоснабжения п. Южно-Степное.

2.2. [bookmark: 2.2._Источники_тепловой_энергии.][bookmark: _bookmark5]Источники тепловой энергии.

Котельная №1 п. Южно-Степное ООО «ЖКХ Партнер»
Котельная №1 с.  Южно-Степное обеспечивает  20%  тепловых  нагрузок  в Поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2018г. составляет 0,6 Гкал/ч, располагаемая – 0,15 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2021 г. – 0,15 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 0,15 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 20% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2021г. приведены в таблице 2.2.


Таблица 2.2

Теплотехнические характеристики котельной №1 п. Южно-Степное.



	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто в горячей воде, Гкал/ч.
	Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч.*
	Дефицит (-)/резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч.

	0,6
	0,6
	0,588
	0,15
	0,438



Основное теплофикационное оборудование котельной представлено двумя водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газо-турбинные и газо- поршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2021 год в зоне теплоснабжения котельной №1 с. Южно- Степное дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей  воде составляет 80%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 288,49 Т.У.Т. Проектом котельной в качестве резервного топлива предусмотрен топочный мазут,  однако  в настоящее  время  емкости  для  хранения  резервного  топлива  отсутствуют.  Резервное

топливо отсутствует.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от ТП по одной

линии.



В	качестве	теплоносителя	в	котельной	используется	вода.	Водоснабжение

котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Южно-Степное. В качестве резервного источника воды установлены баки запаса воды в количестве 2 ед, каждый объемом 60м3.































2.3. [bookmark: 2.3._Тепловые_сети.][bookmark: _bookmark6]Тепловые сети.

По состоянию на 01.01.2022 г. тепловые сети Южно-Степного сельского поселения эксплуатируются следующими организациями:
- от котельной №1 п. Южно-Степное - ООО «ЖКХ Партнер»;
Система теплоснабжения от котельной №1 п . Южно Степное закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 57 до 133 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление.
Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей в п. Южно-Степной присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.
Услуга ГВС от централизованных котельных на территории Южно-Степного сельского поселения не предоставляется. Приготовление ГВС на территории поселения организовано децентрализовано на индивидуальных водонагревателях, установленных у потребителей.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников –  центрально- качественное по отопительному графику.
Температурный эксплуатационный	график	в	зоне	действия	котельной	№1  п.
Южно-Степное - 90/65°С.

Материальная характеристика тепловых сетей Южно-Степного сельского поселения  представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5	– Материальная характеристика


	

Зона теплоснабжения
	
Протяжен- ность тепловых сетей, м.
	
Материальная характеристика, м²
	
Тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	
Удельная материальная характеристика, м²/Гкал/ч

	Котельная №1 п Южно-Степное
	894,2
	4901,462
	0,6
	8169,1



Анализ удельной материальной характеристики тепловых сетей в Поселении показывает, что минимальное значение удельной материальной характеристики имеют тепловые сети в зоне действия котельной №1 п . Южно-Степное . Данный показатель свидетельствует о том, что тепловые сети имеют оптимальную загрузку, но при этом существуют  резервы  для  оптимизации.

2.4. [bookmark: 2.4._Технико-экономические_показатели_те][bookmark: _bookmark7]Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
Технико-экономические	показатели	по	производству	тепловой	энергии	ООО
«ЖКХ Партнер» представлены в таблице 2.6.
Анализ технико-экономических показателей  теплоснабжающей  организации проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации и информации, которая предоставлена по запросам.
Таблица 2.6	Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЖКХ Партнер»Показатель
ООО "ЖКХ Партнер"

2020 г.
2021 г.
Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
25,9
18,6
Полезный отпуск, тыс. Гкал,	в том числе:
0,996
0,996
- население
-
-
- бюджетные учреждения
0,996
0,996
- прочие потребители
-
-
Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
- котельная п. Южно-Степное

171,5

171,5
Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
43,8
43,8
Удельный расход воды, м3/Гкал
0,6
0,6
Операционные расходы, тыс.руб.
13405
13801
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
-
299,43
Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
4657,91
4816,28
Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
0
0
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
104
104
















2.5. [bookmark: 2.5._Описание_существующих_технических_и][bookmark: _bookmark8]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения.
Проблемы организации качественного теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  №  190-ФЗ  «О теплоснабжении» качество теплоснабжения - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров  теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют  в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя. Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по  гидравлической  разбалансировке систем теплоснабжения. Так в системе централизованного теплоснабжения от котельной п . Южно-Степной , в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения, возросло гидравлического сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и  участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Вследствие чего, при транспортировке теплоносителя в зонах действия котельных ООО
«ЖКХ Партнер» происходит снижение параметров теплоносителя и возникают убытки.

Анализ полученных данных по тепловым нагрузкам с учетом режимов отпуска тепловой энергии показал, что фактические тепловые нагрузки ниже договорных. Вследствие чего, фактическая загрузка источников тепловой энергии еще ниже.
Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов на тепло.

[bookmark: Проблемы_организации_надежного_теплоснаб]Проблемы организации надежного теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать   в   течение   заданного   времени   требуемые   режимы,  параметры  и  качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей  и  окружающей среды.	Надежность	характеризуется	вероятностью	безотказной  работы,  коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-  02-2003. Тепловые сети"). Надежность  всей  системы  теплоснабжения определяется  надежностью  ее  элементов (теплоисточника,  тепловых  сетей,  вводов,  систем  отопления  и  горячего  водоснабжения),  а также  надежностью  ее  структуры  –  наличием  резервных  тепловых  мощностей,  резервных
перемычек в тепловых сетях и др.
Из всех возможных способов и методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть  рассмотрены  и  использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве  и  транспортировке  тепловой  энергии.  Кроме  того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примером такого  подхода  является  капитальный  ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 ÷ 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:
· возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;
· перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;
· повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤ 80С).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Кгс = 0,91 - показал, что критерии  надежности,  как  правило, выше нормативных.
Основными проблемами надежности системы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения являются:
· В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 п. Южно-Степное:
· Длительный  срок  эксплуатации  и  высокий  износ  (более  70%)  дв у х  котлов

марки КГВМ-0,5-Н5Н в котельной;
· Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с последующим корродированнием;
· В  результате    гидравлической  разбалансировки    сетей    теплоснабжения  п. Южно-Степной , высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и высокое  давление (7кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;
· Часть сетей теплоснабжения (2,4км) выработали нормативный срок эксплуатации;
· Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.

[bookmark: Проблемы_надежного_и_эффективного_снабже]Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем
теплоснабжения.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой  энергии,  на всех котельных Южно-Степного сельского поселения является природный газ.
Газоснабжение котельной №1 п. Южно-Степное организовано  от распределительных сетей газоснабжения среднего давления п . Южно-Степное . Газоснабжение п . Южно-Степное осуществляется по одному газопроводу-вводу от ГРС.
На котельной №1 п. Южно-Степное системы резервного топливного хозяйства частично разрешены и не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивает требуемый уровень надежности  топливоснабжения теплоисточников.







3. [bookmark: 3._ПОКАЗАТЕЛИ_ПЕРСПЕКТИВНОГО_СПРОСА_НА_Т][bookmark: _bookmark9]ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Прогноз  спроса  на  тепловую  энергию  для  перспективной  застройки  Южно-Степного сельского поселения на период по 2031 г. определялся по данным администрации Южно- Степного сельского поселения.



3.1. [bookmark: 3.1._Площадь_строительных_фондов_и_приро][bookmark: _bookmark10]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)
Площадь жилищного фонда в Ю ж н о - С т е п н о м сельском поселении на 1.01.2022 г. составляет  18,,6  тыс.м2,  в  т.ч.  индивидуальные  жилые  дома  –   9,0  тыс.м2 и МКД 9,6 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность: в существующей  жилой застройке – 9 м2/чел. Данные по площадям строительных фондов общественных и производственных зданий в администрации Ю жн о - Сте п н о г о сельского поселения отсутствуют.



 (Таблица 3.1.).

Таблица 3.1

– Площади жилого фонда и ежегодного прироста жилого фонда по состоянию на конец года


с

	
№ п/п
	
Показатель
	Год

	
	
	
2016 г.
	
2017 г.
	
2018 г.
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.

	1.
	Площадь жилищного фонда,
	18,6
	18,6
	18.6
	18.6
	18.6
	18,6

	1.1.
	индивидуальные жилые дома, тыс.м2
	9,0
	9.0
	9.0
	9.0
	9,0
	9,0

	1.2.
	МКД, тым.м2
	9,6
	9.6
	9,6
	9.6
	9,6
	9,6

	2.
	Прирост жилищного фонда, тыс.м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	индивидуальные жилые дома, тыс.м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	МКД, тым.м2
	
	0
	0
	
	0
	0


Примечание: * - данные по площадям на период с 2016 г. по 2021 г. взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.
Теплоснабжающими организациями обслуживающими системы централизованного теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства  планируемых  к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками отсутствуют.
В соответствие с Генеральным планом Южно-Степного сельского поселения в период до 2022 г. планируется вывод из эксплуатации ветхого и аварийного  жилищного  фонда общей площадью 1,34 тыс. м2.
По данным администрации Поселения площадь жилищного фонда к 2030 году составит 25,8 тыс.м2, с ежегодным приростом 0.6 тыс.м2 (таблица 3.2).
Таблица 3.2	Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития


	
Показатели
	Площадь строительных фондов, тыс. м2

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-
2028
	2029-
2030

	Жилищный
фонд на начало года
	19.2
	19,8
	20,4
	21
	21,6
	22,8
	24
	25.8

	Прирост
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	1,2
	1,8


4 Данные по площадям на период с 2015 г. по 2020 г. взяты в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Южно-Степное сельское поселение» Ка р т а ли нс к о г о муниципального района Ч е л я б и н с к о й   о б л а с т и . 

5 Данные за 2021 г. предоставлены администрацией Южно-Степного сельского поселения.

Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых населенных пунктах: п. Южно-Степное. Прирост площадей индивидуальных   жилых   домов   ожидается   во   всех   населенных   пунктах    Ю ж н о - С т е п н о г о  сельского поселения.
Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а так же расположенных по  близости  от  сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от индивидуальных теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.
По  состоянию  на  01.01. 2022г.  запрос  технических  условий  на  подключение новых	потребителей	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	в	п .	Ю ж н о - С т е п н о е  не поступил.





В соответствие с генеральным планом Южно-Степного сельского поселения в населенных пунктах не предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий.







Теплоснабжение	перспективных	учреждений	и	предприятий	соцкультбыта предполагается  обеспечивать,  как  от  существующих  источников  теплоснабжения  (при
относительной	близости	расположения),	так	и	от	собственных индивидуальных теплоисточников.
Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принять в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации.
Данные о площадях строительных фондов и прироста площадей строительных фондов производственных зданий промышленных предприятий отсутствуют. Строительство производственных зданий и промышленных площадок на территории поселения на расчетный срок до 2029 года не планируется.






3.2. [bookmark: 3.2._Объемы_потребления_тепловой_энергии][bookmark: _bookmark11]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.5.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСОСТОЯНИЮНА 2022 ГОД И НА ПЕРИОДДО 2031 ГОДА




Таблица 3.5

- Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления по этапам



	
Виды теплопотребления
	Ежегодные объемы потребления тепловой энергии от теплоисточника, Гкал

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-
2028
	2029-
2031

	Зона действия котельной №1 п. Южно-Степное

	Выработано тепловой энергии
	996
	996
	996
	996
	996
	996
	996
	996

	Технологические нужды (продувки, технологические
потери, собственные нужды)
	171
	171
	171
	171
	171
	165
	159
	155

	Полезный отпуск тепловой энергии в сеть
	825
	825
	825
	825
	825
	831
	837
	841

	потери в сетях
	65,298
	65,298
	65,298
	65,298
	65,298
	65,298
	65,298
	65,298

	Потери в сети, %
	7,915
	7,915
	7,915
	7,915
	7,915
	7,915
	7,915
	7,915

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в т.ч.
	825
	825
	825
	825
	825
	831
	837
	841

	население
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные  потребители
	825
	825
	825
	825
	825
	831
	837
	841

	прочие потребители
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В зоне теплоснабжения от котельной №1 п . Южно-Степное в 2021-2030 г.г. планируется рост полезного отпуска за счет подключения новых потребителей к сетям теплоснабжения. В результате реализации ряда мероприятий на котельной №1 п. Южно-Степное в 2023-2026 годах планируется снижение расходов тепловой энергии   на собственные и технологические нужды котельных.
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА




3.3. [bookmark: _bookmark12]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,  расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Теплоснабжение объектов производственного назначения расположенных в производственных зонах Южно-Степного сельского поселения осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.
Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличение тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.
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4. [bookmark: 4._ПЕРСПЕКТИВНЫЕ_БАЛАНСЫ_ТЕПЛОВОЙ_МОЩНОС][bookmark: _bookmark13]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. [bookmark: 4.1._Общие_положения][bookmark: _bookmark14]Общие положения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2019-2020. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и планах развития системы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.
Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.
Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой  энергии и формированию новых зон их действия.

4.2. [bookmark: 4.2._Радиус_эффективного_теплоснабжения][bookmark: _bookmark15]Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения на перспективу представлен в таблицах 4.1.
Таблица 4.1	- Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при первом варианте развития

	Расчетные показатели
	Значения

	Котельная №1 п. Южно-Степное

	Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м
	451

	Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м
	817,5

	Показатель конфигурации тепловой сети s
	1,98





4.3. [bookmark: 4.3._Описание_существующих_и_перспективн][bookmark: _bookmark16]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение Южно-Степного сельского поселения производится от о д н о г о теплового источника (п. Южно-Степное — котельная №1), принадлежащих (находящихся на обслуживании) од н ой теплоснабжающей организациям. Теплоисточник осуществляет теплоснабжение объектов социальной сферы.
Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунках 1.1-1.3. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.

4.3.1. [bookmark: 4.3.1._ООО_«ЖКХ_Партнер»][bookmark: _bookmark17]ООО «ЖКХ Партнер»

Котельная №1 п. Южно-Стеное.
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воды, используемой на нужды отопления и вентиляции объектов соцкультбыта в  п .  Ю жн о - Сте н о е .
Существующая зона действия охватывает центральную часть населенного пункта и ограничена следующими улицами: ул.Пушкина – ул. Клубная – ул. Культуры – ул.  М и р а  .

В перспективе при развитии системы централизованного теплоснабжения планируется увеличение зоны действия котельной за счет  подключения  новых потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения расходов на содержание и эксплуатацию котельной необходимо реализовать ряд мероприятий.


[bookmark: 4.4._Перспективные_балансы_тепловой_мощн][bookmark: _bookmark18]4.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источников тепловой энергии
В результате анализа реестра технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в зоне теплоснабжения от котельной №1 п. Южно-Степное планируется ввод новых объектов капитального строительства с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения. Ввод новых объектов планируется на 2025-2020 года. При составлении перспективных балансов учтено теплоснабжение новых объектов от системы централизованного теплоснабжения п. Южн о - Степ н о е .
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии Южно-Степного сельского поселения на период с 2022 по 2031 год представлены в таблице 4.2.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСОСТОЯНИЮНА 2022 ГОД И НА ПЕРИОДДО 2031ГОДА



Таблица 4.2  -  Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии

	
Показатель
	
Ед. изм.
	Этап

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2024-
2028
	2029-
2031

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №1 п. Южно-Степное

	Установленная  мощность
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	31
	33

	Располагаемая  мощность
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,201
	0,201

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Присоединенная тепловая нагрузка, вт.ч.:
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	отопление
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
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Проанализировав данные таблицы 4.2, можно сделать вывод о том, что:
· Установленная и располагаемая мощность котельной №1 п . Южно-Степное не изменяются. В период с 2022 г. по 2025 г. планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергитического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельной увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельной №1 п. Южно-Степное наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 0,12 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной  в  полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.
В результате анализа перспективного плана развития Южно-Степного сельского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной №1 п . Южно-Степное присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельной №1 п. Южно-Степное, за счет строительства новых объектов.
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5. [bookmark: 5._ПЕРСПЕКТИВНЫЕ_БАЛАНСЫ_ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ][bookmark: _bookmark19]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

5.1. [bookmark: 5.1._Общие_положения][bookmark: _bookmark20]Общие положения





сети;

Целью разработки настоящего раздела является:
· установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые


· представление	для   утверждения	проектных	графиков   отпуска  тепловой

энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;
· установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;
· расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
· составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
Перспективные объемы теплоносителя,  необходимые  для  передачи  теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя;

5.2. [bookmark: 5.2._Перспективные_балансы_производитель][bookmark: _bookmark21]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы  систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах  действия  источников  тепловой  энергии,  а  также  максимумы  подпитки  в

эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 5..1. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).


Таблица 5.1.-Перспективные балансы производительности систем ХВО в зонах действия источников тепловой энергии



	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-
2028
	2029-
2031

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной №1 п. Южно-Степное

	Производительность  ХВО
	т/ч
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	40
	45

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя  из  тепловых  сетей  на  цели  горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Максимальная  подпитка  тепловой  сети  в  период повреждения участка
	т/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
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5.3. [bookmark: 5.3._Перспективные_балансы_теплоносителя][bookmark: _bookmark22]Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.  Таблица 5.2.-Годовые расходы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергииНаименование
Ед.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027-
2028
2029-
2031
Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельной №1 п. Южно-Степное
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
т/год
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
нормативные утечки
т/год
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
сверхнормативные утечки
т/год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых
систем

т/год

-

-

-

-

-

-

-

-

-













Нормативные  утечки  теплоносителя  изменяются  в  соответствии  с  изменением  подключенной  тепловой  нагрузки  в  зоне  действия каждого источника.






















СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022  ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА



6. [bookmark: 6._ПРЕДЛОЖЕНИЯ_ПО_СТРОИТЕЛЬСТВУ,_РЕКОНСТ][bookmark: _bookmark23]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. [bookmark: 6.1._Общие_положения][bookmark: _bookmark24]Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:
· Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии генеральным планом развития территории поселения;
· Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
· Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
· Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;
· Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;
· Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
· Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;
· Предложения к выводу в резерв и/или  выводу  из  эксплуатации  котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Организация	централизованного	теплоснабжения	на	территории Поселении  предусматривается для существующей и перспективной
многоэтажной застройки.
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Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, части многоквартирных домов, ряда бюджетных и прочих потребителей.
Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории Поселения не используется и в перспективе не планируется.
Развитие систем теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения предлагается реализовывать в двух направлениях:
· Развитие систем централизованного теплоснабжения;
· Развитие индивидуальных источников тепловой энергии.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:
· Модернизация и ремонт существующих котельных № 1 п . Южно-Степное. Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.
Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне частной жилой застройки, а так же в зонах строительства многоквартирных жилых домов и прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически не возможно.
Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.-Развитие системы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения

	Зона теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	



Котельная №1 п. Южно- Степное
	Реконструкция существующей котельной. Замена одного котла и насосного оборудования. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена  насосного оборудования (1 сетевого насоса ).
	



2025-2028 г.г.

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023 г.г.

	
	
	







6.2. [bookmark: 6.2._Предложения_по_строительству_источн][bookmark: _bookmark26]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от  существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или  реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса  эффективного теплоснабжения
На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения не требуется.
Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

6.3. [bookmark: 6.3._Предложения_по_реконструкции_источн]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На основании анализа существующих, перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство реконструкция существующих источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения не  требуется.

6.4. [bookmark: 6.4._Предложения_по_техническому_перевоо][bookmark: _bookmark27]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с  целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В  целях  повышения  эффективности  работы  систем  теплоснабжения  Южно-Степного

сельского   поселения   предлагается   рассмотреть   следующие   направления   по  техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Монтаж контуров рециркуляции  котловой  воды  с  установкой  насосов рециркуляции в котельных;
· Модернизация котлоагрегатов. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на  котлы  меньшей  мощностью  и  более высоким КПД.
· Реконструкцию котлоагрегатов находящихся в ветхом состоянии и выработавших свой срок эксплуатации;
· Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.
· Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.
· Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в  соответствии  с  действующими  гидравлическими  режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составление гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.
· Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.
Перечень мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии Ю жн о - С т е п н о го сельского поселения с разбивкой по годам реализации (этапам) представлен в таблицах 6.2-6.3.

Таблица 6.2.-Мероприятий	по	техническому	перевооружению,	реконструкции
и  ремонту источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок реализации

	Котельная №1 п. Южно-Степное

	2
	Модернизация  котельной.
	
	2021-2025 г.г.

	
2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (3 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	
2021-2022 г.г.

	2.2.
	Реконструкция котла.
	Замена труб
	2023-2025 г.г.

	
2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	
	
2024-2025 г.г.

	
2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла КГВМ -0,5-Н5Н
	
1 ед. Мощностью 30кВт
	
2023-2025 г.г.

	

3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 17м.
Ремонт кровли площадью 34 м2.
Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	

2022-2023 г.г.

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022  ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА




Так  же  в  рамках  выполнение  обязательств по  концессионному соглашению  ООО
«ЖКХ Партнер» необходимо	реализовать	ряд мероприятий по ремонту и реконструкции оборудования котельных. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 6.3.
Таблица 6.3.-Мероприятия	и	предельный	размер	расходов	ремонт	объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок

	
1
	Реконструкция котла водогрейного КВГМ- 0 ,5-Н5Н в котельной п. Южно-Степное
	
2025 г.

	2
	Замена сетевого насоса в котельной п.
Южно-Степное
	2026 г.



6.5. [bookmark: 6.5._Предложения_по_переоборудованию_кот][bookmark: _bookmark28]Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно, в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

6.6. [bookmark: 6.6._Организация_индивидуального_теплосн][bookmark: _bookmark29]Организация индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.

6.7. [bookmark: 6.7._Меры_по_переводу_котельных,_размеще][bookmark: _bookmark30]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.








6.8. [bookmark: 6.8._Оптимальный_температурный_график_ра][bookmark: _bookmark31]Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения

На перспективу до 2031 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.
Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников  в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:
· среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;
· среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;
· расход сетевой воды на энергоисточниках.
Отпуск тепловой энергии от котельной №1 п. Южно-Степное осуществляется по температурному графику 90/65°С. Регулирование отпуска тепловой энергии  – качественное по отопительному графику.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022  ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА



7. [bookmark: 7._ПРЕДЛОЖЕНИЯ_ПО_СТРОИТЕЛЬСТВУ,_РЕКОНСТ][bookmark: _bookmark32]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

7.1. [bookmark: 7.1._Общие_положения][bookmark: _bookmark33]Общие положения

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения в части сетей теплоснабжения и сооружений на них, сформирован единственный вариант  развития (Таблица 7.1.).
Таблица 7.1. -	Развития системы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения
	Зона теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	




Котельная
№1 п. Южно- Степное
	Реконструкция существующей котельной. Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насоса рециркуляции. Замена котла КВГМ — 0,5 - Н5Н, горелочных устройств и насосного оборудования.
Ремонт системы химводоочистки. Монтаж частотного преобразователя для управления вентилятором и дымососом котла КВГМ -0,5-Н5Н. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	



2025-2026 г.г.

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023
г.г.

	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения.
	
2025-2030
г.г.



При развитии систем  теплоснабжения  изменение  схем  подключения  потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения.  С  целью  развития  систем  теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерной, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.
Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

7.2. [bookmark: 7.2._Предложения_по_новому_строительству][bookmark: _bookmark34]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей,  обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкция тепловых  сетей,  обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2031 г. не планируется.

7.3. [bookmark: 7.3._Предложения_по_строительству_и_реко][bookmark: _bookmark35]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах
В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 01.01.2022 г. планируется  к  вводу  в  эксплуатацию  2  объекта капитального строительства. Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения планируется в период с 2025 по 2030 года.




7.4. [bookmark: 7.4._Предложения_по_новому_строительству][bookmark: _bookmark36]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении  надежности теплоснабжения.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой  энергии отсутствуют.

7.5. [bookmark: 7.5._Предложения_по_новому_строительству][bookmark: _bookmark37]Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия,  при  наличии  которых существует возможность поставок тепловой энергии  потребителям  от  различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

7.6. [bookmark: 7.6._Предложения_по_строительству_и_реко][bookmark: _bookmark38]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию н е б о л ее 9 лет назад. З ам ен а трубопроводов со сроком эксплуатации менее 25 лет не требуется.
В   рамках  выполнение  обязательств  по  концессионному соглашению  с   ООО
«ЖКХ Партнер» необходимо реализовать ряд мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения и восстановления теплоизоляционного слоя. Перечень планируемых мероприятий представлен  в таблице 7.4.

Таблица 7.4. -		Мероприятия и предельный размер расходов ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Утепление наружной теплотрассы 800 м.п.
	2025 г.
	100,00

	
	Итого:
	
	100,00





7.7. [bookmark: 7.7._Предложения_по_новому_строительству][bookmark: _bookmark39]Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Реконструкция и модернизация элеваторных узлов. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления
Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического   режима   функционирования   потребителей,   сетей   и   источников

теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.
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8. [bookmark: 8._ПЕРСПЕКТИВНЫЕ_ТОПЛИВНЫЕ_БАЛАНСЫ][bookmark: _bookmark40]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. [bookmark: 8.1._Общие_положения][bookmark: _bookmark41]Общие положения

На перспективу до 2031 г. по энергоисточникам Южно-Степного сельского поселения  топливообеспечение принято:
· на сохраняемой в работе котельной №1 п . Ю жн о - С т еп н о е ООО "ЖКХ Партнер" согласно существующим топливным режимам основное топливо  –  природный газ, резервное и аварийное топлива не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);
· на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо – природный газ, резервное – отсутствует, при отсутствии технической  возможности  подключения  к  сетям газоснабжения, в  качестве  основного  топлива  использовать  твердое  топливо  (уголь, дрова) или электроэнергию.


[bookmark: _bookmark42]8.2.	Потребление топлива источниками тепловой энергии




Структура	суммарного  топливного	баланса	на	энергоисточниках	Южно- Степного  сельского поселения на 2030 г. представлена на рисунке 8.2.
Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на 2031 г.


Природный газ 76%

Попутно нефтяной газ
24%




2031 г.

Рисунок 8.2. Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на




Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутно нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.
Расчет  перспективных  топливных  балансов  по  котельной  на  территории
Ю ж н о - С т е п н о г о  сельского  поселения произведен по  единственному  варианту развития: теплоснабжения от существующего теплового источника без перераспределения тепловых  нагрузок.
Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации предоставленной теплоснабжающей организацией фактических данных  выработки тепловой энергии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам представлены в таблице 8.1.


Таблица 8.1 – Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-
2028
	2029-2031

	Перспективный топливный баланс котельной №1 п. Южно-Степное

	Годовая выработка котельной
	тыс. Гкал/год
	0,996
	0,996
	0,996
	0,996
	0,996
	0,996
	0,996
	0,996

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900

	Вид топлива
	
	природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2

	Потребление условного топлива
	тут
	201,299
	201,299
	201,299
	201,299
	201,299
	201,299
	201,299
	201,299

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	202,108
	202,108
	202,108
	202,108
	202,108
	202,108
	202,108
	202,108


Представленные в таблице 8.1 величины расходов тепловых нагрузок, необходимо учитывать в качестве исходных данных при разработке схемы газоснабжения Южно-Степного сельского поселения с учетом развития присоединенных территорий.
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9. [bookmark: _bookmark43]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


9.1. [bookmark: 9.1._Общие_положения][bookmark: _bookmark44]Общие положения

Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.

Целью разработки настоящего раздела являются:

· Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· Предложения  по	источникам	инвестиций,	обеспечивающих финансовые потребности;
· Расчеты эффективности инвестиций;

· Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.  Предполагается,	что	инвестиционные	проекты по	строительству новых  источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей
будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:
· Федеральный бюджет;
· Областной бюджет;
· Муниципальный бюджет;
· Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;
· Прибыль (нераспределенная);
· Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;
· Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения.
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Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.
Расчеты выполнены в ценах 2021 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные  по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.
Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте  zakupki.gov.ru.
Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.
Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников и теплосетевых объектов в поселении в период 2022-2031 гг. оцениваются в 7 629,319 тыс. руб., в том числе в:
· энергоисточники –  2 557,819 тыс. руб. (0% от суммарных);
· тепловые сети – 5 071,5 тыс. руб. (100%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения – 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов – 7 629,319 тыс. руб.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.2. [bookmark: 9.2._Предложения_по_величине_необходимых][bookmark: _bookmark45]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Южно-Степного сельского поселения в период с 2022 по 2031 годы представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1. -	Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	
Технические характеристики
	
Срок реализации
	Стоимость мероприятия в ценах 4 кв. 2021г., тыс. руб.

	Котельная №1 п. Южно-Степное

	2
	Модернизация  котельной.
	
	2021-2025 г.г.
	1 969,819

	
2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (1 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	
2021-2022 г.г.
	
242,147

	2.2.
	Реконструкция котла КГВМ — 0,5- Н5Н
	Замена труб
	2023-2025 г.г.
	987,672

	
2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса и 1 подпиточного насоса).
	
	
2024-2025 г.г.
	
440,00

	
2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла 0,5-Н5Н
	1 ед. Мощностью 30кВт
	
2023-2025 г.г.
	
130,000

	

3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 35м.
Ремонт кровли площадью 34  м2.
Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	

2022-2023 г.г.
	

170,000

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.
	379,000

	
	Итого:
	
	
	2 557,819



9.3. [bookmark: 9.3._Предложения_по_величине_необходимых][bookmark: _bookmark46]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Южно-Степного сельского поселения в период с 2018 по 2030 годы представлены в таблице 9.2.


Таблица 9.2. -	Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности
	

№ п/п
	


Наименование участка
	Протяжен- ность в однотрубном исполнении, м
	
Количество трубопр оводов в участке
	
Диаметр трубопр овода наружны й, мм
	
Вид прокладки тепловой сети
	


Теплоизоляция
	

Год строительства
	

Срок эксплуатации на 2018г.
	

Планируемый срок ремонта
	
Стоимость реконструкции в ценах 4 кв. 2018 г., тыс. руб.

	Котельная №1 п. Южно-Степное

	1
	Т1-Т2
	10,4
	2
	57
	надземная
	минвата
	1988
	33
	2022-2023 г.г.
	52

	2
	Т6-Т.12, Т8
	669
	2
	57
	надземная
	минвата
	1988
	33
	2022-2023 г.г.
	3 345

	3
	Т12-Т13
Т14-Т10
	334,9
	2
	57
	надземная
	минвата
	1988
	33
	2022-2023 г.г.
	1 674.5



	
	Итого:
	1014,3
	
	
	
	
	
	
	
	5 071.5



9.4. [bookmark: _bookmark47]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения в связи, с чем изменения не требуются.

9.5. [bookmark: 9.5._Предложения_по_инвестированию_средс][bookmark: _bookmark48]Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Партнер» эксплуатирует системы теплоснабжения в п. Южно-Степное на основании концессионного соглашения. По концессионному соглашению ООО «ЖКХ Партнер» необходимо реализовать мероприятия по развитию и реконструкции систем теплоснабжения.
Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 9.4.

Таблица 9.4. -	Мероприятия и предельный размер расходов на создание, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируе- мый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Утепление наружной теплотрассы
	2025 г.
	100

	2
	Замена одного котла
	2026 г.
	460,1

	3
	Замена сетевого насоса
	2028 г.
	26,4

	
	Итого:
	
	586,5



Общая стоимость мероприятий составляет 586,5 тыс. рублей, в том числе:
· 8 215,819 тыс.руб. по котельной №1 с. Южно-Степное.

10. [bookmark: 10._РЕШЕНИЯ_ОБ_ОПРЕДЕЛЕНИИ_ЕДИНОЙ_ТЕПЛОС][bookmark: _bookmark49]РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее- ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)(далее – Постановление).
Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения обусловлена п. 49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012
№ 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой  нагрузки,  распределенной  в соответствии со Схемой теплоснабжения.
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними  теплогенерирующих  и  теплосетевых  предприятий, ЕТО  получают  оплату  от

потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).
Требованияикритерииоценки
Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.
Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».
Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 10.1.


[image: ]
Рисунок   10.1  -	Графическое   изображение   алгоритма	выбора	ЕТО  из списка возможных приоритетов

Исходя  из  вышесказанного,  условий   повышения   качества   теплоснабжения   в Ю ж н о - С т е п н о м сельском поселении и потенциальных возможностей развития систем теплоснабжения предлагается статус ЕТО присвоить ООО «ЖКХ Партнер».

11. [bookmark: 11._РЕШЕНИЯ_ПО_БЕСХОЗЯЙНЫМ_ТЕПЛОВЫМ_СЕТЯ][bookmark: _bookmark50]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права  собственности  на  указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  в  течение тридцати  дней с даты их выявления обязан  определить  теплосетевую  организацию,  тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание  и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
В настоящее время на территории Южно-Степного сельского поселения бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.





















Схема теплоснабжения Полтавского сельского поселения на период до 2031 года (далее – Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.
В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:
· носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;
· требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;
· не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;
· требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.
Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:
· установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
· привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;
· утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
· внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;
· повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;
· строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Администрация Полтавского сельского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
· Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· Уставом Полтавского сельского поселения;
· Генеральным планом Полтавского сельского поселения;
· иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Полтавского сельского поселения.
Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2031г.
Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Полтавского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
6. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Полтавское сельское поселение входит в состав Карталинского муниципального района Челябинской области. В состав сельского поселения входят: поселки Центральный, Озерный, Первомайский. Численность населения Полтавского сельского поселения 1624 человек. 
На территории Полтавского сельского поселения расположены 560 домов (квартиры), из них 398 в поселке Центральный, 87 в поселке Озерный, 75 в поселке Первомайский. В поселке Центральный расположены пять многоквартирных двухэтажных газифицированных домов,  остальные жилые здания на территории Полтавского сельского поселения  усадебного типа с газовым, электрическим или печным отоплением. 
Жилищный фонд в размере 36512,5 м2 Полтавского сельского поселения обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.
Таблица 1 Состав Полтавского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Тип населенного пункта
	Население, чел

	1
	Озерный
	Поселок
	163

	2
	Первомайка
	Поселок
	170

	3
	Центральный
	Поселок, административный центр
	1291

	Итого
	1624
	


Полтавское сельское поселение, согласно СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) «Строительная климатология», относится к I В строительно- климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 2.





Таблица 2 Климатические характеристики
	
Наименование параметра
	Единица
измерения
	
Величина параметра

	Температура	воздуха	наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92
	
°С
	
-37

	Средняя	температура	за отопительный
период
	
°С
	
-7,9

	Продолжительность отопительного периода
	сутки
	225

	Градусо-сутки
	
	6300



Климатические параметры территории выбраны в соответствии с географической близости к зоне наблюдения.









7. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7. Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение Полтавского сельского поселения осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии. Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечены часть общественных организаций и многоквартирных домов.
Полтавское сельское поселение входит в состав Карталинского муниципального района Челябинской области. В состав сельского поселения входят: поселки Центральный, Озерный, Первомайский. Численность населения Полтавского сельского поселения 1914 человек. 
На территории Полтавского сельского поселения расположены 560 домов (квартиры), из них 398 в поселке Центральный, 87 в поселке Озерный, 75 в поселке Первомайский. В поселке Центральный расположены пять многоквартирных двухэтажных газифицированных домов, остальные жилые здания на территории Полтавского сельского поселения усадебного типа с газовым, электрическим или печным отоплением.
Жилищный фонд Полтавского сельского поселения в размере 36512,5 м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.
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Рисунок 1 Границы Полтавского сельского поселения
Административные здания: детский сад, клуб, фельдшерско-акушерские пункты и магазины в пос. Озерный и Первомайский  оборудованы электрической системой  отопления.
В поселке Центральный теплоснабжение учреждений бюджетной сферы осуществляется от газовой котельной, введенной в эксплуатацию в       году. Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения п. Центральный включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.
В котельной п. Центральный установлены   три водогрейных котла Урал 0,32Гс, общая производительность котельной 0,98 МВт (0,828 Гкал/час), общая установленная теплопроизводительность 0,98 МВт (0,828 Гкал/час). По характеру нагрузок котельная отопительная. Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.
Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые общей протяженностью 497 м в двухтрубном исчислении.
Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельной и данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источника определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а также в результате анализа данных, предоставленных в результате запросов.
Краткие характеристики источника теплоснабжения представлены в таблице 1.



Таблица 3 Краткая характеристика теплоисточников
	
Обслуживающая организация
	
Наименование источника
	Установ-ленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Собствен-ные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч

	
АО «Челябкоммуноблэнерго»
	
Котельная №1 п. Центральный
	1,8
	1,8
	0,12
	1,618

	
	Итого по поселению
	1,8
	1,8
	0,012
	1,618



Зоны деятельности источников централизованного теплоснабжения в Поселении обозначены на рисунке 2.
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Рисунок 2 Зона действия источников теплоснабжения Полтавского сельского поселения





























7. Источники тепловой энергии.

Котельная №1 п. Центральный АО «Челябоблкоммунэнерго»
По характеру нагрузок котельная отопительная предназначена для теплоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения зданий социальной сферы. По надежности теплоснабжения потребители тепла относятся ко второй категории, и котельная относится ко второй категории по надежности отпуска тепла.
В котельной п. Центральный установлены три водогрейных котла Урал 0,32Гс, производительность одного котла 0,325 МВт (0,276 Гкал/час), общая установленная теплопроизводительность котельной 0,98 МВт (0,828 Гкал/час). Котлы оборудованы горелками, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3.
 Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2022г. приведены в таблице 4.







Таблица 4 Теплотехнические характеристики котельной №1 п. Центральный
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч.*
	Дефицит (-)/резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч.

	0,828
	0,682
	0,395
	0,287


Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
-	имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
-	особенностей схем теплофикационных установок;
-	затрат тепловой энергии на собственные нужды.
Водогрейный котел УРАЛ-ГС   ВВД-1,8. Количество секций в пакете 16 шт. Котел оборудован блочной горелкой БИГ-3-21. Расход газа (при Qн=36 МДж/нм3) 203,7 м3/ч. Температура воды на выходе из котла 115о С. 
Устройство управления обеспечивает автоматическое отключение подачи газа:
3. при погасании пламени горелки,
4.  при повышении температуры воды на выходе,
5. при низком либо высоком давлении воды на выходе,
6. при низком разряжении в топке,
7. при отключении электроэнергии. 
Котел может работать на естественной тяге. 
Парамерты топлива: Природный газ.
Теплоноситель – вода с параметрами 70-95˚С. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения п. Центральный. Качество воды- как воды питьевого назначения не гарантируется. Для обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). Подпитка системы производится также из хозяйственно-питьевого водопровода с добавлением комплексона.
Тепловая схема котельной предусматривает закрытую 2-х трубную систему теплоснабжения. Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котельной установлены два расширительных бака ёмкостью 300 литров каждый. Для контроля в котельной установлен узел коммерческого учёта тепла на базе вихревых расходомеров ВЭПС. 
Поддержание температуры сетевой воды в подающем трубопроводе осуществляется перепуском части обратной воды в подающий трубопровод с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме. 
         Для циркуляции сетевой воды и рециркуляции котлов установлено насосное оборудование.
Таблица 5 Характеристика насосного оборудования
	Назначение
	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Напор, кгс/куб.м
	Мощность эл. двиг.

	Сетевой
	К-160/30
	1
	    160
	22кВт/1500 об/мин

	
	СМ-100-65-200а
	1
	    100
	30 кВт/3000 об/мин

	Подпиточный
	К65-50-160
	1
	      65
	3,0 кВт/1500об/мин.

	
	ВК-22-28-А
	1
	      22
	2,5 кВТ/1500 об/мин.



Водоснабжение котельной и подпитка системы производится из скважины через установку химводоподготовки, где для обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). Комплексон подается насосом-дозатором типа ETATRON.
Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной установлены приборы учета:  расхода природного газа, электроэнергии, воды. Отпуск тепла является расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2010 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 172,9 кг. у. т/Гкал .
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы котлов на котельной установлены средства КИПиА.
Для обеспечения промышленной безопасности на эксплуатируемых объектах, котельной п. Центральный специалистами Магнитогорского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора была проведена экспертиза промышленной безопасности двух котлов, установленных на котельной. В результате проведенной экспертизы было выдано заключение о возможной эксплуатации котлов.
Эксплуатация опасных производственных взрывопожарных объектов согласно Постановлению Правительства № 599 от12.08.2008 г. осуществляется только при получении лицензии.
Для обеспечения законного права эксплуатировать взрывопожарные объекты Карталинский филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» имеет лицензию № ВП-56-002538 (КС)  на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных объектов (источников воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов) использующих (эксплуатирующих) оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115˚.
Котельная также не имеет аварийного топлива. Для резерва электроснабжения на территории Карталинского филиала АО «Челябоблкоммунэнерго» имеется передвижная дизельная электростанция АДХ-Т400-1Р мощностью 64 кВт.
Жилищный фонд в размере 34,6 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных газовых, электрических и печных теплогенераторов. Это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют и не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч.
По состоянию на 2022 год в зоне теплоснабжения котельной №1 п. Центральный дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 55%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 296,29 Т.У.Т. Проектом котельной в качестве резервного топлива предусмотрен топочный мазут, однако в настоящее время емкости для хранения резервного топлива отсутствуют. Резервное топливо отсутствует.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от ТП по одной линии. 


































7. Тепловые сети.

По состоянию на 01.01.2022 г. тепловые сети Полтавского сельского поселения эксплуатируются следующими организациями:
· от котельной №1 п. Центральный - АО «Челябоблкоммунэнерго».
Система теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 57 до 100 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление.
Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей в п. Центральный присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.
Услуга ГВС от централизованных котельных на территории Полтавского сельского поселения не предоставляется. Приготовление ГВС на территории поселения организовано децентрализовано на индивидуальных водонагревателях, установленных у потребителей.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – центрально- качественное по отопительному графику.
Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельной №1 п.Центральный - 90/65°С.
Материальная характеристика тепловых сетей Полтавского сельского поселения представлена в таблице 6.





Таблица 6 Материальная характеристика сетей теплоснабжения
	

Зона теплоснабжения
	
Протяжен-ность тепловых сетей, м.
	
Материальная характеристика, м²
	
Тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	
Удельная материальная характеристика, м²/Гкал/ч

	Котельная №1 п. Центральный
	497
	90,86
	0,196
	462,43



Анализ удельной материальной характеристики тепловых сетей в Поселении показывает, что минимальное значение удельной материальной характеристики имеют тепловые сети в зоне действия котельной №1 п. Центральный. Данный показатель свидетельствует о том, что тепловые сети имеют оптимальную загрузку, но при этом существуют резервы для оптимизации. 



7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
Технико-экономические показатели по производству тепловой энергии АО «Челябоблкоммунэнерго» представлены в таблице 7.
Анализ технико-экономических показателей теплоснабжающей организации проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации и информации, которая предоставлена по запросам.



Таблица 7 Основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации
	
Показатель
	АО"Челябкоммуноблэнерго"
	

	
	2020 г.
	2021 г.

	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
	1,309
	1,309

	Полезный отпуск, тыс. Гкал,	в том числе:
	1,122
	1,122

	- население
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	1,027
	1,027

	- прочие потребители
	-
	-

	Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
· котельная п. Центральный
	
159,71
	
159,71

	Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
	30,12
	30,12

	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,28
	0,28

	Операционные расходы, тыс.руб.
	1399,8
	1408,51

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	-
	299,43

	Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
	730,8
	743,02

	Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
	0
	0

	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	104
	104










7. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Полтавского сельского поселения.
Проблемы организации качественного теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Полтавского сельского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя. Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. Так в системе централизованного теплоснабжения от котельной п. Центральный, в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения, возросло гидравлического сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Вследствие чего, при транспортировке теплоносителя в зонах действия котельных АО «Челябкоммуноблэнерго» происходит снижение параметров теплоносителя и возникают убытки.
Анализ полученных данных по тепловым нагрузкам с учетом режимов отпуска тепловой энергии показал, что фактические тепловые нагрузки ниже договорных. Вследствие чего, фактическая загрузка источников тепловой энергии еще ниже.
Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов на тепло.

Проблемы организации надежного теплоснабжения.
Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 "СНиП 41- 02-2003. Тепловые сети").
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры – наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.
Из всех возможных способов и методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примером такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 ÷ 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:
· возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;
· перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;
· повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤ 80С).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Кгс = 0,91 - показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.
Основными проблемами надежности системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения являются:
В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный:
2012 Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) котла марки УРАЛ-ГС   ВВД-1,8в котельной;
2012 Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с последующим корродированием;
2012 В результате гидравлической разбалансировки сетей теплоснабжения п. Центральный, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и высокое давление (7кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;
2012 Часть сетей теплоснабжения (0,4км) выработали нормативный срок эксплуатации;
2012 Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем
теплоснабжения.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на котельной Полтавского сельского поселения является природный газ.
Газоснабжение котельной №1 п. Центральный организовано от распределительных сетей газоснабжения среднего давления. Газоснабжение п. Центральный осуществляется по одному газопроводу-вводу от ГРС.
На котельной №1 п. Центральный системы резервного топливного хозяйства частично разрешены и не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивает требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников. 
Расчет критериев надежности теплоснабжения
Котельной п. Центральный    Карталинского участка

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кэ = 0,8;
5,0 – 20		     - Кэ = 0,7; 
свыше 20		- Кэ = 0,6.
На котельной  имеется   резервный источник электроснабжения   Кэ = 1,0;
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кв = 0,8;
5,0 – 20	     	- Кв = 0,7;
свыше 20		- Кв = 0,6.
Резервное водоснабжение на котельной отсутствует. Кв = 0,8;
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кт = 1,0;
5,0 – 20	         	- Кт = 0,7;
свыше 20		- Кт = 0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной  отсутствует. Кт = 1,0
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
до 10			- Кб = 1,0;
10 – 20		- Кб = 0,8;
20 – 30		- Кб - 0,6;
свыше 30	- Кб = 0,3.
Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной нет. Кб = 1,0;
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
90 – 100		- Кр = 1,0;
70 – 90		- Кр = 0,7;
50 – 70			- Кр = 0,5;
30 – 50			- Кр = 0,3;
менее 30		- Кр = 0,2.
На котельной  показатель уровня резервирования равен 1,0;
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
до 10 			- Кс = 1,0;
10 – 20 	     	- Кс = 0,8;
20 – 30 		     - Кс = 0,6;
свыше 30    	- Кс = 0,5.
Протяженность ветхих трубопроводов на котельной, подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 1,0;
7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года
Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],
где 	nотк - количество отказов за последние три года;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
до 0,5 			- Котк = 1,0;
0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;
0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;
свыше 1,2  	- Котк = 0,5;
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не происходило. Иотк = 0/(3*0,348) = 0.  Котк = 1,0 
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]
где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
до 0,1 			- Кнед = 1,0;
0,1 - 0,3	     	- Кнед = 0,8;
0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;
свыше 0,5  	- Кнед = 0,5.
Недоотпуска тепла за последние 3 года не было.  Кнед = 1,0;
9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]
где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)
до 0,2			- Кж = 1,0;
0,2 – 0,5	     	- Кж = 0,8;
0,5 – 0,8  		- Кж = 0,6;
свыше 0,8	     - Кж = 0,4.
Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не поступало. Кж = 1,0;
10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:
,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
Кж = (1,0+0,8+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/9 = 0,977
11. Оценка надежности систем теплоснабжения
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
• высоконадежные		- более 0,9;
• надежные					- 0,75 - 0,89;
• малонадежные			- 0,5 - 0,74;
• ненадежные				- менее 0,5.
Показатель надежности системы теплоснабжения котельной п. Центральный  составляет 0,978. Система может быть оценена как высоконадежная.






8. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Полтавского сельского поселения на период по 2031 г. определялся по данным администрации Полтавского сельского поселения.
За основу взяты следующие документы территориального планирования:
1. Генеральный план муниципального образования «Полтавское сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области, разработанный ОАО «Агропромпроект» г. Челябинск в 2016 году, утвержден в 2018 году.


7.7. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)
Площадь жилищного фонда в Полтавском сельском поселении на 1.01.2022 г. составляет 34,6 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность: в существующей жилой застройке – 21,2 м2/чел. Данные по площадям строительных фондов общественных и производственных зданий в администрации Полтавского сельского поселения отсутствуют.
За период 2013–2022г. площадь жилищного фонда увеличилась на 0,6 тыс. м2 общей площади. В период с 2013 г. по 2022 г. площадь ежегодно увеличивалась на 0,3 – 0,88 тыс.м2, за период с 2016 г. по 2017 г. рост площади уменьшился и составил 4,25 тыс. м2 ежегодно (Таблица 3.1.).

Таблица 8 Площади жилого фонда и ежегодного прироста жилищного фонда по состоянию на конец года
	
№ п/п
	
Показатель
	Год
	

	
	
	
2017 г.
	
2018 г.
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.

	1.
	Площадь жилищного фонда, тыс.м245
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6

	1.1.
	индивидуальные жилые дома, тыс.м2
	93,0098
	97,2319
	107,8765
	112,4
	116,65
	120,9

	1.2.
	МКД, тым.м2
	85,233
	91,025
	96,809
	120,5
	120,5
	120,5

	2.
	Прирост жилищного фонда, тыс.м2
	н/д
	10,0141
	16,4286
	28,2145
	4,25
	4,25

	2.1.
	индивидуальные жилые дома, тыс.м2
	н/д
	4,2221
	10,6446
	4,5235
	4,25
	4,25

	2.2.
	МКД, тым.м2
	н/д
	5,792
	5,784
	23,691
	0
	0


Примечание: * - данные по площадям на период с 2014 г. по 2018 г. взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.
Теплоснабжающими организациями, обслуживающими системы централизованного теплоснабжения Полтавского сельского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками отсутствуют.
В соответствие с Генеральным планом Полтавского сельского поселения в период до 2022 г. планируется вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 1,34 тыс. м2.
По данным администрации Поселения площадь жилищного фонда к 2031 году составит 38,2 тыс.м2, с ежегодным приростом 0,62 тыс.м2 (таблица 9).



Таблица 9 Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития
	
Показатели
	Площадь строительных фондов, тыс. м2
	

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Жилищный фонд на начало года
	34,6
	34,6
	34,6
	35,2
	35,7
	36,3
	36,9
	38,2

	Прирост
	-
	-
	-
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	1,3



4 Данные по площадям на период с 2019 г. по 2018 г. взяты в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Полтавское сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.
5 Данные за 2018 г. предоставлены администрацией Полтавского сельского поселения.


Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых населенных пунктах: п. Центральный. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается во всех населенных пунктах Полтавского сельского поселения.
Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных по близости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от индивидуальных теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.
По состоянию на 1 июня 2022г. запрос технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в п. Центральный не поступал. 






В соответствие с генеральным планом Полтавского сельского поселения в населенных пунктах предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий (таблица 10).



Таблица 10 Учреждения и предприятия, планируемые к размещению на территории поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Очередность выполнения (прим.)

	п. Центральный
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	



Примечание: I очередь – 2025 г., Расчетный срок – 2035г.
Теплоснабжение перспективных учреждений и предприятий соцкультбыта предполагается обеспечивать, как от существующих источников теплоснабжения (при относительной близости расположения),	так и от собственных индивидуальных теплоисточников.
Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принять в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации.
Данные о площадях строительных фондов и прироста площадей строительных фондов производственных зданий промышленных предприятий отсутствуют. Строительство производственных зданий и промышленных площадок на территории поселения на расчетный срок до 2034 года не планируется.





7.7. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.5.



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА







Таблица 11 Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления по этапам
	
Виды теплопотребления
	Ежегодные объемы потребления тепловой энергии от теплоисточника,  Гкал
	
	

	
	2019
	2021-2022
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Зона действия котельной №1 п. Центральный
	
	

	Выработано тепловой энергии
	1309
	13091309
	1309
	1309
	1309
	1309
	1309

	Технологические нужды (продувки, технологические потери, собственные нужды)
	60
	6060
	60
	60
	60
	60
	60

	Полезный отпуск тепловой энергии в сеть
	1122
	11221122
	1122
	1122
	1122
	1122
	1122

	потери в сетях
	85
	8585
	85
	85
	85
	85
	85

	Потери в сети, %
	8,8
	8,88,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в т.ч.
	1037
	10371037
	1037
	1037
	1037
	1037
	1037

	население
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	1037
	10371037
	1037
	1037
	1037
	1037
	1037

	прочие потребители
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0


В зоне теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный в 2021-2022 г.г. не планируется рост полезного отпуска за счет подключения новых потребителей к сетям теплоснабжения. В результате реализации ряда мероприятий на котельной №1 п. Центральный в 2023-2026 годах планируется снижение расходов тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных.










7.7. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Теплоснабжение объектов производственного назначения расположенных в производственных зонах Полтавского сельского поселения осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.
Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличение тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1. Общие положения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2017-2018. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и планах развития системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.
Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.
Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

4.2. Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.  
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения на перспективу представлен в таблицах 12.

Таблица 12 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при первом варианте развития
	Расчетные показатели
	Значения

	Котельная №1 п. Центральный
	

	Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м
	1300

	Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м
	1450

	Показатель конфигурации тепловой сети s
	1,98





4.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение Полтавского сельского поселения производится от одного теплового источника (п. Центральный — котельная №1), принадлежащих (находящихся на обслуживании) одной теплоснабжающей организациям. Теплоисточник осуществляет теплоснабжение объектов социальной сферы. 
Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунках 1-2. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.

4.3.1. АО « Челябоблкоммунэнерго»

Котельная №1 п. Центральный.
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячую воду, используемой на нужды отопления и вентиляции объектов соцкультбыта и частных потребителей в п. Центральный. 
Существующая зона действия охватывает центральную часть населенного пункта и ограничена следующими улицами: ул. Будаковой – пер. Центральный-ул. Бердниковой.
В перспективе при развитии системы централизованного теплоснабжения планируется увеличение зоны действия котельной за счет подключения новых потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения расходов на содержание и эксплуатацию котельной необходимо реализовать ряд мероприятий.

4.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии
В результате анализа реестра технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в зоне теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный планируется ввод новых объектов капитального строительства с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения. Ввод новых объектов планируется на 2020-2022 года.  При составлении перспективных балансов учтено теплоснабжение новых объектов от системы централизованного теплоснабжения п. Центральный.
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии Полтавского сельского поселения на период с 2022 по 2031 год представлены в таблице 13.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЛТАВСКОГОО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА




Таблица 13 Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии
	
Показатель
	
Ед. изм.
	Этап
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №1 п. Центральный
	

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	25

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Присоединенная тепловая нагрузка, вт.ч.:
	Гкал/ч
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395

	отопление
	Гкал/ч
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395

	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288







Проанализировав данные таблицы 13, можно сделать вывод о том, что:
· Установленная и располагаемая мощность котельной №1 п. Центральный не изменяются. В период с 2022 г. по 2025 г. планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергетического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельной увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельной №1 п. Центральный наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 0,25 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.
В результате анализа перспективного плана развития Полтавского сельского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной №1 п. Центральный присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный, за счет строительства новых объектов.
5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

5.1. Общие положения






Целью разработки настоящего раздела является:
2013 установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
2014 представление	для	утверждения	проектных	графиков	отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;



7.1 установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;
7.2 расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
7.3 составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:
7.4 регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;
7.5 расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя;

5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 14. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

	Таблица 5.1.- Перспективные балансы производительности систем ХВО в зонах действия источников тепловой энергии
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	2019
	20209
	2021
	20222023
	2024
	2025-
2028
	2029-
2031

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной №1 п. Центральный
	
	

	Производительность ХВО
	м3
	0,37
	0,37
	0,37
	0,370,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	17
	18
	19
	2021
	22
	23
	25

	Располагаемая производительность ХВО
	м3
	0,37
	0,37
	0,37
	0,370,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	л/ч
	10
	10
	10
	1010
	10
	10
	10

	нормативные утечки теплоносителя
	л/ч
	10
	10
	10
	1010
	10
	10
	10

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	л/ч
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	л/ч
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	л/ч
	25
	25
	25
	2525
	25
	25
	25

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	л/ч
	20
	20
	20
	2020
	20
	20
	20

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	л/ч
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,354518,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%85%
	85%
	85%
	85%




5.3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 14.

















Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия источника.
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. [bookmark: _bookmark25]Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:
7.5 Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии генеральным планом развития территории поселения;
7.5 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
7.5 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
7.5 Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;
7.5 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;
7.5 Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
7.5 Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;
7.5 Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Организация централизованного теплоснабжения на территории Поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки. Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, части многоквартирных домов, ряда бюджетных и прочих потребителей.
Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории Поселения не используется и в перспективе не планируется.
Развитие систем теплоснабжения Полтавского сельского поселения предлагается реализовывать в двух направлениях:
· Развитие систем централизованного теплоснабжения;
· Развитие индивидуальных источников тепловой энергии.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:
· Модернизация и ремонт существующей котельной № 1 п. Центральный
Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.
Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне частной жилой застройки, а также в зонах строительства многоквартирных жилых домов и прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.
Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 15.

Таблица 14 Развитие системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения
	Зона теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	



Котельная №1 п. Центральный
	Реконструкция существующей котельной. Капитальный ремонт одного котла и насосного оборудования. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса ).
	



2019-2020 г.г.

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023 г.г.

	Тепловые сети
	Гидравлическая балансировка сетей централизованного теплоснабжения.
	2020-2021 г.г.

	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения.
	2018-2020 г.г.




6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения не требуется.
Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

6.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
На основании анализа существующих, перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

6.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения Полтавского сельского поселения предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Монтаж контуров рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;
· Модернизация котлоагрегата. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на котлы меньшей мощностью и более высоким КПД.
· Реконструкцию котлоагрегата находящегося в ветхом состоянии и выработавшего свой срок эксплуатации;
· Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.
· Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.
· Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в соответствии с действующими гидравлическими режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составление гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.
· Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.
Перечень мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии Полтавского сельского поселения с разбивкой по годам реализации (этапам) представлен в таблицах 16-17.

Таблица 15 .- Мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок реализации

	Котельная №1 п. Центральный
	

	2
	Модернизация котельной.
	
	2021-2025 г.г.

	
2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (3 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	
2021-2022 г.г.

	2.2.
	Реконструкция котла.
	Замена труб
	2023-2025 г.г.

	
2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	
	
2024-2025 г.г.

	
2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла 
	
1 ед. Мощностью 60кВт
	
2023-2025 г.г.

	

3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 17м. Ремонт кровли площадью 34 м2. Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	

2022-2023 г.г.

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.

	
	
	
	





Также в рамках выполнение обязательств по  договору АО «Челябоблкоммунэнерго»  необходимо реализовать ряд   мероприятий по ремонту и реконструкции оборудования котельных. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 17.
Таблица 16 Мероприятия и предельный размер расходов на ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок

	
1
	Капитальный ремонт котла водогрейного в котельной п. Центральный
	
2022 г.

	2
	Замена сетевого насоса в котельной п. Центральный
	2022 г.



6.5. Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных нецелесообразно, в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

6.6. Организация индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.

6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

6.8. Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения

На перспективу до 2031 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественный по температурному графику.
Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:
· среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;
· среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;
· расход сетевой воды на энергоисточниках.
Отпуск тепловой энергии от котельной №1 п. Центральный осуществляется по температурному графику 90/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное по отопительному графику.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

7.1. Общие положения

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Полтавского сельского поселения в части сетей теплоснабжения и сооружений на них, сформирован единственный вариант развития (Таблица 18.).
Таблица 17 Развития системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения
	Зона теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	




Котельная №1 п. Центральный
	Реконструкция существующей котельной. Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насоса рециркуляции. Капитальный ремонт котла Урал 0,32Гс ВВД-1,8, горелочных устройств и насосного оборудования.
Ремонт системы химводоочистки. Монтаж частотного преобразователя для управления вентилятором и дымососом котла Урал 0,32Гс ВВД-1,8. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	



2021-2022 г.г.

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023
г.г.

	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения. 
	
2020-2034
г.г.



При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерной, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.
Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

7.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2031 г. не планируется.

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах
В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 1.12.2018г. новых подключений к сетям теплоснабжения не планируется. Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения в период с 2019 по 2020 года не планируется.


7.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии отсутствуют.

7.5. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.
7.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию не более 9 лет назад. Замена трубопроводов со сроком эксплуатации менее 25 лет не требуется.
В рамках выполнение обязательств по  договору АО «Челябоблкоммунэнерго» необходимо реализовать ряд мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения и восстановления теплоизоляционного слоя. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 19.
Таблица 18 Мероприятия и предельный размер расходов ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Утепление наружной теплотрассы 200 м.п.
	2022 г.
	200


	
	Итого:
	
	200





7.7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Реконструкция и модернизация элеваторных узлов. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления

                   Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического   режима   функционирования   потребителей, сетей   и   источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.
8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Общие положения

На перспективу до 2031 г. по энергоисточнику Полтавскогоо сельского поселения топливообеспечение принято:
2014 на сохраняемой в работе котельной №1 п. Центральный АО «Челябоблкоммунэнерго» согласно существующим топливным режимам основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топлива не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);
2014 на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо – природный газ, резервное – отсутствует, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.
8.2. Потребление топлива источниками тепловой энергии 


Структура суммарного топливного баланса на энергоисточниках Полтавского сельского поселения на 2031 г. представлена на рисунке 3.
[image: ]
Рисунок 3 Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на 2021г.




Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутно нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.
Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории Полтавского сельского поселения произведен по единственному варианту развития: теплоснабжения от существующего теплового источника без перераспределения тепловых нагрузок.
Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации предоставленной теплоснабжающей организацией фактических данных выработки тепловой энергии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам представлены в таблице 20.



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА


Таблица 19 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-
2028
	2029-2031


	Перспективный топливный баланс котельной №1 п. Центральный
	

	Годовая выработка котельной
	тыс.
Гкал/год
	1,306
	1,306
	1,306
	1,306
	1,306
	1,306
	1,306
	1,306

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900

	Вид топлива
	
	природный газ
	

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	288,7
	288,7
	288,7
	288,7
	288,7
	288,7
	288,7
	288,7

	Потребление условного топлива
	тут
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	159,71
	159,71
	159,71
	159,71
	159,71
	159,71
	159,71
	159,71


Представленные в таблице 20 величины расходов тепловых нагрузок, необходимо учитывать в качестве исходных данных при разработке схемы газоснабжения Полтавского сельского поселения с учетом развития присоединенных территорий.



















9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1. Общие положения

Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.

Целью разработки настоящего раздела являются:
7.6 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
7.7 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
7.8 Предложения	по	источникам	инвестиций,	обеспечивающих	финансовые потребности;
7.9 Расчеты эффективности инвестиций;
7.9   Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:
· Федеральный бюджет;
· Областной бюджет;
· Муниципальный бюджет;
· Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;Прибыль (нераспределенная);
· Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;
· Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения. 
Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.
Расчеты выполнены в ценах 2021 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.
Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Полтавского сельского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.
Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников и теплосетевых объектов в поселении в период 2022-2031 гг. оцениваются в  2100,0 тыс. руб., в том числе в:
6.1. энергоисточники – 1700,0 тыс. руб. (0% от суммарных);
6.2. тепловые сети –400 тыс. руб. (100%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения – 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов –2100,0 тыс. руб.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Полтавского сельского поселения в период с 2022 по 2031 годы представлены в таблице 21.

Таблица 20 Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	
Технические характеристики
	
Срок реализации
	Стоимость мероприятия в ценах 4 кв. 2022г., тыс. руб.

	Котельная №1 п. Центральный
	

	1
	Гидравлическая балансировка сетей теплоснабжения от котельной
	Протяженность сетей 324 м.п.
	2021-2022 г.г.
	150,0

	2
	Модернизация котельной.
	
	2021-2025 г.г.
	1550,0

	
2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (1 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	
2021-2022 г.г.
	
250,0

	2.2.
	Капитальный ремонт котла УРАЛ-ГС   ВВД-1,8
	
	2021-2022 г.г.
	250,0

	
2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса и 1 подпиточного насоса).
	
	
2024-2025 г.г.
	
300,0

	
2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла 0,5-Н5Н
	1 ед. Мощностью 30кВт
	
2023-2025 г.г.
	
130,0

	

3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 35м. Ремонт кровли площадью 34 м2.
Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	

2022-2023 г.г.
	

170,0

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.
	450,0

	
	Итого:
	
	
	1700,0



9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

             Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Полтавского сельского поселения в период с 2022 по 2031 годы представлены в таблице 22.


Таблица 21 Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности
	

№ п/п
	


Наименование участка
	Протяжен-ность в однотрубном исполнении, м
	
Количество трубопр оводов в участке
	
Диаметр трубопр овода наружны й, мм
	
Вид прокладки тепловой сети
	


Теплоизоляция
	

Год строительства
	

Срок эксплуатации на 2022г.
	

Планируемый срок ремонта
	
Стоимость реконструкции в ценах 3 кв. 2019 г., тыс. руб.

	Котельная №1 п. Центральный
	

	1
	
	324
	2
	57
	надземная
	минвата
	1988
	30
	2022-2023 г.г.
	400

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Итого:
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	400





9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения в связи, с чем изменения не требуются.

9.5. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
АО «Челябоблкоммунэнерго» эксплуатирует системы теплоснабжения в п. Центральный на основании договора. По договору АО «Челябоблкоммунэнерго»  необходимо реализовать мероприятия по развитию и реконструкции систем теплоснабжения.
Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 23.

Таблица 22 Мероприятия и предельный размер расходов на создание, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируе-мый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Замена сетевого насоса
	2022 г.
	26,4

	2
	Капитальный ремонт котла
	2022 г.
	250
1

	
	Итого:
	
	276,4





	Общая стоимость мероприятий составляет 276,4 тыс. рублей..
10. РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее- ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее – Постановление).
Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Полтавского сельского поселения обусловлена п. 49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012
№ 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:
7.10 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
7.11 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения.
7.12 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают оплату от  потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).
Требования и критерии оценки
Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.
Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».
Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на 
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Рисунок 4 Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов


Исходя из вышесказанного, условий повышения качества теплоснабжения в Полтавском сельском поселении и потенциальных возможностей развития систем теплоснабжения предлагается статус ЕТО присвоить АО «Челябоблкоммунэнерго»  .
11. [bookmark: _bookmark51]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
В настоящее время на территории Полтавского сельского поселения бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.


























Схема теплоснабжения Неплюевского сельского поселения на период с 2026 до 2031 года (далее – Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.
В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:
· носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;
· требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;
· не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;
· требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.
Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

· установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

· привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;
· утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
· внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;
· повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;
· строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Администрация Неплюевского сельского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
·         Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
· Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· Уставом Неплюевского сельского поселения;
· Генеральным планом Неплюевского сельского поселения;
· иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Неплюевского сельского поселения.
Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2029 г.

Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Неплюевского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Неплюевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Карталинского района Челябинской области России.
Центр сельского поселения — с. Неплюевка. Населенные пункты, входящие в состав Неплюевского сельского поселения: п. Акмулла, п. Коноплянка. Площадь территории в границах сельского поселения 36,2 тыс. га.

№ п\п		Наименование населенного пункта		Численность населения
   1.		Село Неплюевка					942 человека
   2.		Поселок Акмулла					72 человек
   3.		Поселок Коноплянка				147 человек
ИТОГО:	 							1161 человека
Численность населения на 01.01.2022г.– 1153 человека.
Неплюевское сельское поселение, согласно СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) «Строительная климатология», относится к I В строительно- климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 1.




· 
Таблица 1 Климатические параметры
	
Наименование параметра
	Единица
измерения
	
Величина параметра

	Температура	воздуха	наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92
	
°С
	
-37

	Средняя	температура	за отопительный
период
	
°С
	
-7,9

	Продолжительность отопительного периода
	сутки
	225

	Градусо-сутки
	
	6300



Климатические параметры территории выбраны в соответствии с географической близости к зоне наблюдения.

Площадь территории в границах сельского поселения 36,2 тыс. га. 



Границы Неплюевского сельского поселения.
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕПЛЮЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение Неплюевского сельского поселения осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой  энергии. Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечены все общественные организации.
Часть предприятий имеют собственные источники тепловой энергии. Теплоснабжение общественных организаций, удаленных от источников централизованного теплоснабжения осуществляется от автономных теплоисточников. Теплоснабжение малоэтажной, блокированной, индивидуальной и усадебной жилой застройки носит локальный характер и так же осуществляется от автономных источников тепловой энергии. В качестве топлива в автономных источниках используется природный газ, твердое топливо или электроэнергия. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
На территории населенных пунктов Неплюевского сельского поселения расположены 488 домов, из них 387 в селе Неплюевка, 51  в п. Коноплянка, 50 в п. Акмулла. В селе Неплюевка имеется один многоквартирный дом с центральным отоплением, все остальные дома в селе Неплюевка и все жилые здания на территории поселков Акмулла и Коноплянка усадебного типа с газовым, электрическим или печным отоплением.
Административные здания, детский сад, клуб и магазины, расположенные на левобережной части села Неплюевка и все объекты социальной сферы в поселках Акмулла и Коноплянка оборудованы электрической системой отопления.  
В селе Неплюевка в 2007 году была установлена и введена в эксплуатацию блочная газовая котельная. Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление и горячее водоснабжение здания средней общеобразовательной школы, также тепловая энергия от котельной используется на отопление многоквартирного дома. Система теплоснабжения с. Неплюевка включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.
На территории Неплюевского сельского поселения функционирует 1 теплоисточник, обеспечивающий централизованное теплоснабжение в населенном пункте Неплюевка. Котельная расположена вблизи территории средней школы в правобережной части села Неплюевка.

	Обслуживание централизованной системы теплоснабжения с. Неплюевка осуществляет Карталинский филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды. К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 1 общественное здание, общей отапливаемой площадью 2809 м2 и двенадцати-квартирный дом, отапливаемая площадь 726 м2.
	Техническое обслуживание газовых теплогенераторов осуществляет специализированная организация Карталинский филиал ОАО «Челябинская газораспределительная компания» по договорам, заключенным с собственниками домов. Обслуживание печных и электрических осуществляют собственники домов.
Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельной и данных размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источника определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а так же в результате анализа данных предоставленных в результате запросов.
Краткие характеристики источника теплоснабжения представлены в таблице 2.1.






Таблица 2 Краткая характеристика источников
	
Обслуживающая организация
	
Наимено-вание источника
	Установлен-ная мощность источника, Гкал/ч
	Располагае-мая мощность источника, Гкал/ч
	Собствен-ные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч

	ОАО «Челябкоммуноблэнерго»
	Котельная №1 с. Неплюевка
	0,431
	0,404
	0,015
	0,419

	
	Итого по поселению
	0,431
	0,404
	0,015
	0,419



Зоны деятельности источников централизованного теплоснабжения в Поселении обозначены на рисунке 1.




[image: ]
Рисунок 1 Зона действия источников Централизованного отопления



2.2. Источники тепловой энергии.

По характеру нагрузок котельная отопительная, предназначена  для теплоснабжения системы отопления многоквартирного жилого дома и здания  средней общеобразовательной школы. Здание школы обеспечено и горячим водоснабжением от котельной.  
В котельной с. Неплюевка установлены два водогрейных котла марки КВ-ГМ-0,25-115Н (Дорогобуж-250), мощностью 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч) каждый, производства Дорогобужского котельного завода. Общая производительность котельной  0,5 МВт (0,431 Гкал/час), расчетная теплопроизводительность котельной 0,468 МВт (0,404 Гкал/час). 
 Котельная расположена вблизи территории средней школы в правобережной части села Неплюевка.
Котлы марки КВ-ГМ-0,25-115Н предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных зданий. Котлы предназначены для теплоснабжения объектов без непосредственного водозабора из теплосети
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2022г. приведены в таблице 3.



	№ п/п
	Марка котлоагрегата
	Кол-во ед.
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Год установки котлоагрегата

	1
	КВ-ГМ-0,25-115Н 
	2
	0,215
	0,431
	2007



Таблица 3 Теплотехнические характеристики котельной



Котлы оборудованы горелками IDEA NG240M и ТЕCNO-PRESS HP30 MG фирмы CibUnigas, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3
 Котел работает на природном газе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и для работы под наддувом. Особенностью конструкции является жаровая труба с обратным (реверсивным) ходом продуктов сгорания.
Корпус котла состоит из цилиндрической обечайки, передней и задней трубных решеток, днища, гладкой жаровой трубы, дымогарных труб Ø 60х3. Жаровая труба имеет центральное расположение. Для интенсификации процессов теплообмена в дымогарные трубы вставлены турбуляторы.  На наружной обечайке расположены патрубки с арматурой для подвода и отвода воды и штуцера для установки предохранительных клапанов.
С фронта котла расположена неохлаждаемая поворотная камера, на которой установлено горелочное устройство. При изготовлении камеры поворотной применяются современные облегченные обмуровочные материалы. Конструкция поворотной камеры позволяет открывать ее на любую сторону котла. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра трубы жаровой и дымогарных труб.
С тыла котла установлена съемная крышка газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок для очистки газохода от отходов продуктов сгорания. Также с тыла котла расположен продувочно - дренажный патрубок Ду 40 и штуцер для слива конденсата из газохода котла Ду 15.
У жаротрубного котла скорость воды очень мала, и он, фактически, работает как фильтр-осадитель шлама, частиц накипи и т.д. При включении в работу таких котлов по одноконтурной схеме со «старой» тепловой сетью, имеющей многолетнее накопление шлама в нижней части отопительных приборов, будет иметь место осаждение взвешенных веществ и покрытия ими нижних дымогарных труб ГЖК. 
Температура этих труб начинает превышать температуру верхних, давление перегретых труб на трубную доску и напряжение в сварных швах резко возрастают. Снижение охлаждения дымовых газов вызывает локальный перегрев трубной доски. В результате больших напряжений в металле мостиков трубной доски между соседними отверстиями и, иногда, в сварных швах появляются микротрещины, которые в дальнейшем увеличиваются до сквозных. 
При условии значительного осаждения шлама или накипи и покрытия ими жаровой трубы, металл этих зон плохо охлаждается. Факт загрязнения внутренних поверхностей нагрева и рост сопротивлений при высоких скоростях не обнаруживается по показаниям манометров – его можно обнаружить только путем вскрытия и визуального осмотра.
Основным требованием, обеспечивающим надежную эксплуатацию жаротрубного котла, является обеспечение необходимого качества водного режима.
Основное теплофикационное оборудование котельной представлено двумя водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газо-турбинные и газо-поршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
· имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2022 год в зоне теплоснабжения котельной с. Неплюевка дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 80%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 288,49 Т.У.Т. Проектом котельной в качестве резервного топлива предусмотрен топочный мазут, однако в настоящее время емкости для хранения резервного топлива отсутствуют. Резервное топливо отсутствует.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от ТП по одной линии.
В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Неплюевка. В качестве резервного источника воды установлены баки запаса воды в количестве 2 ед, каждый объемом 60м3. 
Теплоноситель – вода с параметрами 70-95˚С. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения с. Неплюевка. Качество воды- как воды питьевого назначения не гарантируется. Для обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). Подпитка системы производится также из хозяйственно-питьевого водопровода с добавлением комплексона ИОМС.
Тепловая схема котельной предусматривает закрытую 2-х трубную систему теплоснабжения.
 Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котельной установлен расширительный бак ёмкостью 200 литров. Для контроля в котельной установлен узел коммерческого учёта тепла на базе вихревых расходомеров ВЭПС. 
Поддержание температуры сетевой воды в подающем трубопроводе осуществляется перепуском части обратной воды в подающий трубопровод с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме. 
         Для циркуляции сетевой воды, горячей воды в системе горячего водоснабжения и рециркуляции котлов установлено насосное оборудование.
Таблица 4 Характеристики насосного оборудования
	Назначение
	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Мощность
эл. двиг.
	Год установки

	Сетевой
	WILO  IPn  40/140-1,5/2
	      3
	1,5 кВт 
3000 об./мин.
	2007

	Подпиточн.
	Есономатик-100
	2
	   0,32 кВт
3000 об./мин.
	      2007

	Рециркуляц.
	DAB BPH 60/250.40M
	2
	   0,32 кВт
3000 об./мин.
	      2007



Регулирование теплопроизводительности котельной производится автоматически на базе контролеров Simatic фирмы Siemins в зависимости от температуры наружного воздуха. 
 	Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной установлены приборы учета:  расхода природного газа, электроэнергии, воды. Отпуск тепла является расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2010 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 172,9 кг. у. т/Гкал .
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы котлов на котельной установлены средства КИПиА.                                                  
Для обеспечения промышленной безопасности на эксплуатируемых объектах, котельной с. Неплюевка специалистами Магнитогорского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора была проведена экспертиза промышленной безопасности двух котлов, установленных на котельной. В результате проведенной экспертизы было выдано заключение о возможной эксплуатации котлов.
Эксплуатация опасных производственных взрывопожарных объектов согласно Постановлению Правительства № 599 от12.08.2008 г. осуществляется только при получении лицензии.
[bookmark: _Hlk26969391]Для обеспечения законного права эксплуатировать взрывопожарные объекты Карталинскуий филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» имеет лицензию № ВП-56-002538 (КС)  на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных объектов (источников воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов) использующих (эксплуатирующих) оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115˚.
Котельная не имеет аварийного топлива. Для резерва электроснабжения котельной в отдельном помещении установлена передвижная дизельная электростанция. По характеру нагрузок котельная отопительная. Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.

2.3. Тепловые сети.

По состоянию на 01.01.2022 г. тепловые сети Неплюевского сельского поселения эксплуатируются следующими организациями:
· от котельной №1 с. Неплюевка - ОАО «Челябоблкоммунэнерго»;
Система теплоснабжения от котельной №1 с. Неплюевка закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 57 до 133 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление.
Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей в с. Неплюевка присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.
Услуга ГВС от централизованных котельных на территории Неплюевского сельского поселения не предоставляется. Приготовление ГВС на территории поселения организовано децентрализовано на индивидуальных водонагревателях, установленных у потребителей.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – центрально- качественное по отопительному графику.

	Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельной №1 с. Неплюевка - 90/65°С.

Материальная характеристика тепловых сетей Неплюевского сельского поселения представлена в таблице 2.5.








Таблица 5 Материальная характеристика тепловых сетей
	

Зона теплоснабжения
	
Протяжен-ность тепловых сетей, м.
	
Материальная характеристика, м²
	
Тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	
Удельная материальная характеристика, м²/Гкал/ч

	Котельная №1 с.  Неплюевка
	348
	715,32
	0,215
	3327,07



Анализ удельной материальной характеристики тепловых сетей в Поселении показывает, что минимальное значение удельной материальной характеристики имеют тепловые сети в зоне действия котельной №1 с. Неплюевка. Данный показатель свидетельствует о том, что тепловые сети имеют оптимальную загрузку, но при этом существуют резервы для оптимизации. 

2.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
	Технико-экономические показатели по производству тепловой энергии ОАО «Челябоблкоммунэнерго» представлены в таблице 6.

Анализ технико-экономических показателей теплоснабжающей организации проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации и информации, которая предоставлена по запросам.





Таблица 6 Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации
	
Показатель
	ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

	
	2020 г.
	2021 г.

	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
	808
	740

	Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе:
	0,780
	0,717

	- население
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	0,780
	0,717

	- прочие потребители
	-
	-

	Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
· котельная п. Неплюевское
	
171,5
	
171,5

	Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
	43,8
	43,8

	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,6
	0,6

	Операционные расходы, тыс.руб.
	13405
	13801

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	-
	299,43

	Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
	4657,91
	4816,28

	Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
	0
	0

	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	104
	104

	
	
	

	
	
	



Теплотрасса проложена подземным способом в непроходных лотках выше уровня грунтовых вод по территории школы, к двенадцатиквартирному дому и от котельной до территории школы надземным способом преимущественно на низких опорах. Компенсация тепловых удлинений решена П-образными компенсаторами. 
Трубопроводы теплосети выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Изоляция труб при подземной прокладке стеклотекстолит покровный листовой СТ ПЛ-ТБ, при надземной прокладке плитами минераловатными «ПМ» и шнуром теплоизоляционным с покрывным слоем из стали листовой углеродистой общего назначения с покрытием краской.

[image: ]
Рисунок 2 Схема теплоснабжения с. Неплюевка








2.5. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Неплюевского сельского поселения.
Проблемы организации качественного теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Неплюевского сельского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя. Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. Так в системе централизованного теплоснабжения от котельной с. Неплюевка, в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения, возросло гидравлического сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Вследствие чего, при транспортировке теплоносителя в зонах действия котельных ОАО «Челябоблкоммунэнерго» происходит снижение параметров теплоносителя и возникают убытки.
Анализ полученных данных по тепловым нагрузкам с учетом режимов отпуска тепловой энергии показал, что фактические тепловые нагрузки ниже договорных. Вследствие чего, фактическая загрузка источников тепловой энергии еще ниже.
Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов на тепло.




Проблемы организации надежного теплоснабжения.
Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 "СНиП 41- 02-2003. Тепловые сети").
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры – наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.
Из всех возможных способов и методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примером такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 ÷ 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:
· возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;
· перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;
· повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤ 80С).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Кгс = 0,91 - показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.
Основными проблемами надежности системы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения являются:
· В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 с. Неплюевка:
· Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) двух котлов марки КГВМ-0,25-115Н в котельной;
· Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с последующим корродированнием;
· В результате гидравлической разбалансировки сетей теплоснабжения с. Неплюевка, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и высокое давление (7кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;
· Часть сетей теплоснабжения (2,4км) выработали нормативный срок эксплуатации;
· Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на котельной Неплюевского сельского поселения является природный газ.
Газоснабжение котельной №1 с. Неплюевка организовано от распределительных сетей газоснабжения среднего давления с. Неплюевка. Газоснабжение п. Неплюевка осуществляется по одному газопроводу-вводу от ГРС.
На котельной №1 с. Неплюевка системы резервного топливного хозяйства частично разрешены и не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивает требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.







3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Неплюевского сельского поселения на период по 2029 г. определялся по данным администрации Неплюевского сельского поселения.
За основу взяты следующие документы территориального планирования:
1. Генеральный план муниципального образования «Неплюевское сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.


3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)
Площадь жилищного фонда в Неплюевском сельском поселении на 1.01.2022г. составляет 12,6 тыс.м2, в т.ч. индивидуальные жилые дома – 4,96 тыс.м2 и МКД 7,64 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность: в существующей жилой застройке – 9 м2/чел. Данные по площадям строительных фондов общественных и производственных зданий в администрации Неплюевского сельского поселения отсутствуют.






Примечание: * - данные по площадям на период с 2012 г. по 2015 г. взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.
Теплоснабжающими организациями, обслуживающими системы централизованного теплоснабжения Неплюевского сельского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками, отсутствуют.


Таблица 7 Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития
	
Показатели
	Площадь строительных фондов, тыс. м2

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-
2028
	2029-
2034

	Жилищный фонд на начало года
	241,40
	264,68
	287,96
	311,24
	334,53
	357,81
	381,09
	497,49

	Прирост
	23,2812
	23,2812
	23,2812
	23,281
	23,281
	23,281
	116,41
	116,41



4 Данные по площадям на период с 2012 г. по 2016 г. взяты в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Неплюевское сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.
5 Данные за 2017 г. предоставлены администрацией Неплюевского сельского поселения.


Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых населенных пунктах: с. Неплюевка. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается во всех населенных пунктах Неплюевского сельского поселения.
Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных по близости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от индивидуальных теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.

По состоянию на 1 июня 2022г. запрос технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в с. Неплюевка не поступал.

Теплоснабжение перспективных учреждений и предприятий соцкультбыта предполагается обеспечивать, как от существующих источников теплоснабжения (при относительной близости расположения), так и от собственных индивидуальных теплоисточников.
Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принять в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации.
Данные о площадях строительных фондов и прироста площадей строительных фондов производственных зданий промышленных предприятий отсутствуют. Строительство производственных зданий и промышленных площадок на территории поселения на расчетный срок до 2029 года не планируется.






3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 8.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕПЛЮЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА








Таблица 8 Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления по этапам
	
Виды теплопотребления
	Ежегодные объемы потребления тепловой энергии от теплоисточника,  Гкал

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-
2028
	2029-
2034

	Зона действия котельной №1 с. Неплюевка

	Выработано тепловой энергии
	740
	740
	740
	740
	740
	740
	740
	740

	Технологические нужды (продувки, технологические потери, собственные нужды)
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5

	Полезный отпуск тепловой энергии в сеть
	645,5
	645,5
	645,5
	645,5
	645,5
	645,5
	645,5
	645,5

	потери в сетях
	23
	23
	23
	23
	20
	18
	16
	16

	Потери в сети, %
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,1
	2,8
	2,5
	2,5

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в т.ч.
	622,5
	622,5
	622,5
	622,5
	624,5
	626,5
	628,5
	628,5

	население
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	622,5
	622,5
	622,5
	622,5
	624,5
	626,5
	628,5
	628,5

	прочие потребители
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В зоне теплоснабжения от котельной №1 с. Неплюевка в 2021-2022 г.г. планируется рост полезного отпуска за счет подключения новых потребителей к сетям теплоснабжения. В результате реализации ряда мероприятий на котельной №1 с. Неплюевка  в 2023-2026 годах планируется снижение расходов тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных.
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3.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Теплоснабжение объектов производственного назначения, расположенных в производственных зонах Неплюевского сельского поселения осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.
Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличение тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Общие положения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2021-2022. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и планах развития системы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.
Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.
Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

4.2. Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения на перспективу представлен в таблицах 4.1.

Таблица 9 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при первом варианте развития
	Расчетные показатели
	Значения

	Котельная №1 с. Неплюевка

	Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м
	715,32

	Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м
	1425

	Показатель конфигурации тепловой сети s
	1,98





4.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение Неплюевского сельского поселения производится от одного теплового источника (с. Неплюевка — котельная №1), принадлежащих (находящихся на обслуживании) одной теплоснабжающей организациям. Теплоисточник осуществляет теплоснабжение объектов социальной сферы. 
Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунках 1.1-1.3. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.

4.3.1. ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

Котельная №1 с. Неплюевка.
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воды, используемой на нужды отопления и вентиляции объектов соцкультбыта в с. Неплюевка. 
Существующая зона действия охватывает центральную часть населенного пункта и ограничена следующими улицами: пер. Центральный – ул. Луговая – ул. Мира.
В перспективе при развитии системы централизованного теплоснабжения планируется увеличение зоны действия котельной за счет подключения новых потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения расходов на содержание и эксплуатацию котельной необходимо реализовать ряд мероприятий.

4.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии
Ввод новых объектов на 2021-2022 года не планируется. При составлении перспективных балансов учтено теплоснабжение новых объектов от системы централизованного теплоснабжения с. Неплюевка.



В связи с отсутствием прироста числа потребителей, можно сделать вывод о том, что:
· Установленная и располагаемая мощность котельной №1 с. Неплюевка не изменяются. В период с 2022 г. по 2025 г. планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергитического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельной увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельной №1 с. Неплюевка наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 0,12 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.
В результате анализа перспективного плана развития Неплюевского сельского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной №1 с. Неплюевка присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельной №1 с. Неплюевка, за счет строительства новых объектов. 

Расчет критериев надежности теплоснабжения
Котельной п. Неплюевка   Карталинского участка

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кэ = 0,8;
5,0 – 20		     - Кэ = 0,7; 
свыше 20		- Кэ = 0,6.
На котельной  имеется   резервный источник электроснабжения   Кэ = 1,0;
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кв = 0,8;
5,0 – 20	     	- Кв = 0,7;
свыше 20		- Кв = 0,6.
Резервное водоснабжение на котельной отсутствует. Кв = 0,8;
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кт = 1,0;
5,0 – 20	         	- Кт = 0,7;
свыше 20		- Кт = 0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной  отсутствует. Кт = 1,0
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
до 10			- Кб = 1,0;
10 – 20		- Кб = 0,8;
20 – 30		- Кб - 0,6;
свыше 30	- Кб = 0,3.
Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной нет. Кб = 1,0;
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
90 – 100		- Кр = 1,0;
70 – 90		- Кр = 0,7;
50 – 70			- Кр = 0,5;
30 – 50			- Кр = 0,3;
менее 30		- Кр = 0,2.
На котельной  показатель уровня резервирования равен 1,0;
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
до 10 			- Кс = 1,0;
10 – 20 	     	- Кс = 0,8;
20 – 30 		     - Кс = 0,6;
свыше 30    	- Кс = 0,5.
Протяженность ветхих трубопроводов на котельной, подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 1,0;
7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года
Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],
где 	nотк - количество отказов за последние три года;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
до 0,5 			- Котк = 1,0;
0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;
0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;
свыше 1,2  	- Котк = 0,5;
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не происходило. Иотк = 0/(3*0,348) = 0.  Котк = 1,0 
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]
где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
до 0,1 			- Кнед = 1,0;
0,1 - 0,3	     	- Кнед = 0,8;
0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;
свыше 0,5  	- Кнед = 0,5.
Недоотпуска тепла за последние 3 года не было.  Кнед = 1,0;
9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]
где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)
до 0,2			- Кж = 1,0;
0,2 – 0,5	     	- Кж = 0,8;
0,5 – 0,8  		- Кж = 0,6;
свыше 0,8	     - Кж = 0,4.
Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не поступало. Кж = 1,0;
10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
Кж = (1,0+0,8+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/9 = 0,977
11. Оценка надежности систем теплоснабжения
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
• высоконадежные		- более 0,9;
• надежные					- 0,75 - 0,89;
• малонадежные			- 0,5 - 0,74;
• ненадежные				- менее 0,5.
Показатель надежности системы теплоснабжения котельной п. Неплювека составляет 0,978. Система может быть оценена как высоконадежная.



5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

5.1. Общие положения








Целью разработки настоящего раздела является:
· установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;
· 
· установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;
· расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
· составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой  зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя;

5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах  действия  источников  тепловой  энергии,  а  также  максимумы  подпитки  в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 5..1. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

Таблица 10 Перспективные балансы производительности систем ХВО в зоне действия источника тепловой энергии
	

	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-
2027
	2028-
2029

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной №1 с. Неплюевка

	Производительность ХВО
	т/ч
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	40
	45

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






5.3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 11. Таблица 11 Годовые расходы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии
Наименование
Ед. изм.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-
2027
2028-
2029
Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельной №1 п. Неплюевка
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
т/год
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
нормативные утечки теплоносителя
т/год
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
6695,8
сверхнормативные утечки теплоносителя
т/год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем
теплоснабжения)

т/год

-

-

-

-

-

-

-

-

-



















Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:
· Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии генеральным планом развития территории поселения;
· Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
· Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
· Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;
· Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;
· Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
· Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;
· Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Организация централизованного теплоснабжения	на территории Поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.
Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, части многоквартирных домов, ряда бюджетных и прочих потребителей.
Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории Поселения не используется и в перспективе не планируется.
Развитие систем теплоснабжения Неплюевского сельского поселения предлагается реализовывать в двух направлениях:
· Развитие систем централизованного теплоснабжения;
· Развитие индивидуальных источников тепловой энергии.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:
· Модернизация и ремонт существующих котельных № 1 с. Неплюевка. Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.
Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне частной жилой застройки, а также в зонах строительства многоквартирных жилых домов и прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.
Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 12.

Таблица 12 Развитие системы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения
	Зона теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	



Котельная №1 с. Неплюевка
	Реконструкция существующей котельной. Замена одного котла и насосного оборудования. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса ).
	



2022-2023 г.г.

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2023-2024 г.г.

	
	
	






	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения. 
	
2022-2024 г.г.





6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.
Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

6.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
На основании анализа существующих, перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.



6.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения Неплюевского сельского поселения предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Монтаж контуров рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;
· Модернизация котлоагрегатов. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на котлы меньшей мощностью и более высоким КПД.
· Реконструкцию котлоагрегатов находящихся в ветхом состоянии и выработавших свой срок эксплуатации;
· Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.
· Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.
· Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в соответствии с действующими гидравлическими режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составление гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.
· Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии Неплюевского сельского поселения с разбивкой по годам реализации (этапам) представлен в таблицах 13-14.

Таблица 13 Мероприятия	по	техническому	перевооружению,	реконструкции	и ремонту источников тепловой энергии
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок реализации

	Котельная №1 с. Неплюевка

	1
	Гидравлическая балансировка сетей теплоснабжения от котельной
	Протяженность сетей 348 м.п.
	2021-2022 г.г.

	2
	Модернизация котельной.
	
	2021-2025 г.г.

	
2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (3 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	
2022-2023 г.г.

	2.2.
	Реконструкция котла.
	Замена труб
	2023-2025 г.г.

	
2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	
	
2024-2025 г.г.

	
2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла КГВМ -0,5-Н5Н
	
1 ед. Мощностью 30кВт
	
2023-2025 г.г.

	

3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 17м. Ремонт кровли площадью 34 м2. Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	

2022-2023 г.г.

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.

	
	
	
	






Так же в рамках выполнение обязательств по договора аренды ОАО «Челябоблкоммунэнерго» необходимо реализовать ряд мероприятий по ремонту и реконструкции оборудования котельных. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 14.
Таблица 14 Мероприятия и предельный	размер расходов ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок

	
1
	Реконструкция котла водогрейного КВГМ- 0,5-Н5Н в котельной с. Неплюевка
	
2022 г.

	2
	Замена сетевого насоса в котельной с.
Неплюевка
	2022 г.



6.5. Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно, в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

6.6. Организация индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.

6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

6.8. Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения

На перспективу до 2029 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.
Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:
· среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;
· среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;
· расход сетевой воды на энергоисточниках.
Отпуск тепловой энергии от котельной №1 с. Неплюевка осуществляется по температурному графику 90/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное по отопительному графику.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

7.1. Общие положения

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения в части сетей теплоснабжения и сооружений на них, сформирован единственный вариант развития (Таблица 15).
Таблица 7.1. -	
Таблица 15 Развитие системы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения
	Зона теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок реализации

	




Котельная №1 с. Неплюевка
	Реконструкция существующей котельной. Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насоса рециркуляции. Замена котла КВГМ — 0,5 - Н5Н, горелочных устройств и насосного оборудования.
Ремонт системы химводоочистки. Монтаж частотного преобразователя для управления вентилятором и дымососом котла КВГМ -0,75-115Н. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	



2022-2023 г.г.

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023
г.г.

	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения. 
	
2021-2034
г.г.



При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерной, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.
Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

7.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2029 г. не планируется.

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах
В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 1.01.2022г.  новых объектов в к вводу не планируется.

7.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии отсутствуют.

7.5. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.


Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

7.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию не более 9 лет назад. Замена трубопроводов со сроком эксплуатации менее 25 лет не требуется.
В рамках выполнения обязательств по договору аренды необходимо реализовать ряд мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения и восстановления теплоизоляционного слоя. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 16.

Таблица 16 Мероприятия и предельный размер расходов ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Утепление наружной теплотрассы 340 м.п.
	2025 г.
	380,00


	
	Итого:
	
	380,00





7.7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Реконструкция и модернизация элеваторных узлов.  Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления

Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического   режима   функционирования   потребителей,   сетей   и   источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.
8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Общие положения

На перспективу до 2031 г. по энергоисточникам Неплюевского сельского поселения топливообеспечение принято:
· на сохраняемой в работе котельной №1 с. Неплюевка ОАО «Челябоблкоммунэнерго» согласно существующим топливным режимам основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топлива не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);
· на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо – природный газ, резервное – отсутствует, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.
8.2. Потребление топлива источниками тепловой энергии 



Структура суммарного топливного баланса на энергоисточниках Неплюевского  сельского поселения на 2031 г. представлена на рисунке 8.2.
Структура суммарного топливного баланса
в энергоисточниках на 2031г.



Природный газ 76%

Попутно
 нефтяной газ
24%




2031г.

Рисунок 2. Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на


Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутно нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.
Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории Неплюевского сельского поселения произведен по единственному варианту развития: теплоснабжения от существующего теплового источника без перераспределения тепловых нагрузок.

Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации предоставленной теплоснабжающей организацией фактических данных выработки тепловой энергии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам представлены в таблице 17.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕПЛЮЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА


Таблица 17 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-
2028
	2029-2031


	Перспективный топливный баланс котельной №1 с. Неплюевка

	Годовая выработка котельной
	тыс.
Гкал/год
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900

	Вид топлива
	
	природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2
	177,2

	Потребление условного топлива
	Тут
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	158,57
	158,57
	158,57
	158,57
	158,57
	158,57
	158,57
	158,57


Представленные в таблице 17 величины расходов тепловых нагрузок, необходимо учитывать в качестве исходных данных при разработке схемы газоснабжения Неплюевского сельского поселения с учетом развития присоединенных территорий.
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9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1. Общие положения

Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.
Целью разработки настоящего раздела являются:
· Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
· Расчеты эффективности инвестиций;
· Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Предполагается, 	что	инвестиционные	проекты	по	строительству	новых источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:
· Федеральный бюджет;
· Областной бюджет;
· Муниципальный бюджет;
· Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;
· Прибыль (нераспределенная);
· Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;
· Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения.

Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.
Расчеты выполнены в ценах 2020 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.
Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Неплюевкского сельского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.
Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников и теплосетевых объектов в поселении в период 2021-2022 гг. оцениваются в  2 557,819 тыс. руб., в том числе в:
· энергоисточники – 0,00 тыс. руб. (0% от суммарных);
· тепловые сети –2 557,819 тыс. руб. (100%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения – 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов –2 557,819 тыс. руб.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.








9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Неплюевского сельского поселения в период с 2022 по 2029 годы представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1. -	Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок реализации
	Стоимость мероприятия в ценах 4 кв. 2021г., тыс. руб.

	Котельная №1 с. Неплюевское

	1
	Гидравлическая балансировка сетей теплоснабжения от котельной
	Протяженность сетей 374 м.п.
	2021-2022 г.г.
	209,00

	2
	Модернизация котельной.
	
	2021-2025 г.г.
	1 969,819

	
2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (1 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	
2022-2023 г.г.
	
242,147

	2.2.
	Реконструкция котла КГВМ — 0,75- 115Н
	Замена труб
	2023-2025 г.г.
	987,672

	
2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса и 1 подпиточного насоса).
	
	
2024-2025 г.г.
	
440,00

	
2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла 0,75-115Н
	1 ед. Мощностью 30кВт
	
2023-2025 г.г.
	
130,000

	

3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 35м. Ремонт кровли площадью 34 м2.
Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	

2022-2023 г.г.
	

170,000

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.
	379,000

	
	Итого:
	
	
	2 557,819






9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Неплюевского сельского поселения в период с 2022 по 2029 годы представлены в таблице 18.



Таблица 18 Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности
	

№ п/п
	


Наименование участка
	Протяжен-ность в однотрубном исполнении, м
	
Количество трубопр оводов в участке
	
Диаметр трубопр овода наружны й, мм
	
Вид прокладки тепловой сети
	


Теплоизоляция
	

Год строительства
	

Срок эксплуатации на 2018г.
	

Планируемый срок ремонта
	
Стоимость реконструкции в ценах 4 кв. 2018 г., тыс. руб.

	Котельная №1 с. Неплюевка

	1
	
	374
	2
	57
	надземная
	минвата
	1988
	30
	2022-2023 г.г.
	250

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Итого:
	374
	
	
	
	
	
	
	
	250,00







9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения в связи, с чем изменения не требуются.

9.5. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» эксплуатирует системы теплоснабжения в с. Неплюевка на основании концессионного соглашения. В рамках развития сетей теплоснабжения необходимо реализовать мероприятия по развитию и реконструкции систем теплоснабжения.
Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 19.
Таблица 19 Мероприятия и предельный размер расходов на создание, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируе-мый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Утепление наружной теплотрассы
	2025 г.
	100

	2
	Замена одного котла
	2022 г.
	460,1

	3
	Замена сетевого насоса
	2022 г.
	26,4

	
	Итого:
	
	586,5





Общая стоимость мероприятий составляет 586,5 тыс. рублей, в том числе:

· 7 975,735 тыс.руб. по котельной №1 с. Неплюевка.

10. РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее- ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)(далее – Постановление).
Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Неплюевского сельского поселения обусловлена п. 49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012
№ 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения.
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий,  ЕТО получают оплату от потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).
Требования и критерии оценки
Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.
Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».

Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 3.


[image: ]

Рисунок	3	-	Графическое	изображение	алгоритма	выбора	ЕТО	из	списка возможных приоритетов


Исходя из вышесказанного, условий повышения качества теплоснабжения в Неплюевском сельском поселении и потенциальных возможностей развития систем теплоснабжения предлагается статус ЕТО присвоить ОАО «Челябоблкоммунэнерго».

11. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
В настоящее время на территории Неплюевского сельского поселения бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.














[bookmark: bookmark10]Схема теплоснабжения Великопетровского сельского поселения на период до 2031 года (далее - Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.
В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:
· носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;
· требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;
· не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;
· требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.
Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:
·  установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
· привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;
· утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
· внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;
· повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;
· строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а)	распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б)	изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в)	внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г)	переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннелетний период функционирования систем теплоснабжения;
д)	переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е)	мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж)	ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з)	строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и)	баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к)	финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Администрация Великопетровского сельского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ; Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом от 30.12.2004	№	210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Уставом Великопетровского сельского поселения;
Генеральным планом Великопетровского сельского поселения
Карталинского района Челябинской области;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Великопетровского сельского поселения.
Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2031г.
Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Великопетровского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
[image: image1]1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
Великопетровское сельское поселение входит в состав Карталинского муниципального района Челябинской области. В состав сельского поселения входят: село Великопетровка, деревня Горное, поселки Ольховка и Татищево. Численность населения Великопетровского сельского поселения 1842 человек, площадь территории в границах сельского поселения 55,7 тыс.га.
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Рисунок 1 Границы Великопетровского сельского поселения
На территории населенных пунктов Великопетровского сельского поселения расположены 671 дом, из них 411 в селе Великопетровка, 145 в п. Ольховка, 51 в п. Татищево, 64 в д. Горное. В селе Великопетровка имеется четыре многоквартирных дома с индивидуальным отоплением, все остальные дома в селе Великопетровка и все жилые здания на территории деревни Горное, поселков Ольховка и Татищево усадебного типа с газовым, электрическим или печным отоплением.

Великопетровское сельское поселение, согласно СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) «Строительная климатология», относится к I В строительно- климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 1.
Таблица 1 Климатические параметры
	Наименование параметра
	Единица
измерения
	Величина
параметра

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92
	°С
	-37

	Средняя температура за отопительный
период
	°С
	-7,9

	Продолжительность отопительного периода
	сутки
	225

	Градусо-сутки
	
	6300




Климатические параметры территории выбраны в соответствии с географической близостью к зоне наблюдения.
2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕЛИКОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Общая характеристика систем теплоснабжения
На территории Великопетровского сельского поселения расположены 671 дом. В селе Великопетровка четыре многоквартирных дома и все остальные дома в селе Великопетровка, а также все жилые здания на территории деревни Г орное, поселков Ольховка и Татищево усадебного типа с газовым, электрическим или печным отоплением. В домах усадебного типа 43 дома имеют газовое, 429 домов печное и 203 дома электрическое отопление.
Административные здания и магазины, расположенные в восточной части села Великопетровка и все объекты социальной сферы в деревне Горная, поселках Ольховка и Татищево оборудованы электрической системой отопления.
В селе Великопетровка в 2004 году была установлена и введена в эксплуатацию блочная газовая котельная. Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление и горячее водоснабжение здания средней общеобразовательной школы, детского сада и клуба. Система теплоснабжения с. Великопетровка включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.
Обслуживание централизованной системы теплоснабжения с. Великопетровка осуществляет Карталинский филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды. К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 3 общественных здания, общей отапливаемой площадью 4800 м2.
Жилищный фонд в размере 34,3 тыс. м2 Великопетровского сельского поселения обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. Техническое обслуживание газовых теплогенераторов осуществляет специализированная организация Карталинский филиал ОАО «Челябинская газораспределительная компания» по договорам, заключенным с собственниками домов. Обслуживание печных и электрических осуществляют собственники домов.
[image: image2]
Рисунок 2 Зона действия источников централизованного теплоснабжения

По характеру нагрузок котельная отопительная, предназначена для теплоснабжения системы отопления объектов соцсферы - средняя общеобразовательная школа, детский сад и клуб.
В котельной с. Великопетровка установлены два водогрейных котла марки КВ-ГМ-0,75-115Н (Дорогобуж-750), мощностью 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч) каждый, производства Дорогобужского котельного завода. Общая производительность котельной 1,5 МВт (1,29 Гкал/час).
Котельная расположена вблизи расположения потребителей тепловой энергии севернее пересечения улиц Мира и Первомайской села Великопетровка.
Котлы марки КВ-ГМ-0,75-115Н предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных зданий. Котлы предназначены для теплоснабжения объектов без непосредственного водозабора из теплосети. Котлы оборудованы горелками WBG-120H фирмы CibUnigas, автоматика LEL1.333-LKS-300, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8028 ккал/нм3.
Таблица 2 Теплотехнические характеристики котельной №1 с. Великопетровка.
	№
п/п
	Марка
котлоагрегата
	Кол-во ед.
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Установленная
мощность
котельной,
Гкал/ч
	Год установки котлоагрегата

	1
	КВ-ГМ-0,75-
115Н
	2
	0,645
	1,29
	2004




Котел работает на природном газе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и для работы под наддувом. Особенностью конструкции является жаровая труба с обратным (реверсивным) ходом продуктов сгорания.
Корпус котла состоит из цилиндрической обечайки, передней и задней трубных решеток, днища, гладкой жаровой трубы, дымогарных труб 0 60х3. Жаровая труба имеет центральное расположение. Для интенсификации процессов теплообмена в дымогарные трубы вставлены турбуляторы. На наружной обечайке расположены патрубки с арматурой для подвода и отвода воды и штуцера для установки предохранительных клапанов.
С фронта котла расположена неохлаждаемая поворотная камера, на которой установлено горелочное устройство. При изготовлении камеры поворотной применяются современные облегченные обмуровочные материалы. Конструкция поворотной камеры позволяет открывать ее на любую сторону котла. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра трубы жаровой и дымогарных труб.
С тыла котла установлена съемная крышка газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок для очистки газохода от отходов продуктов сгорания. Также с тыла котла расположен продувочно - дренажный патрубок Ду 40 и штуцер для слива конденсата из газохода котла
Ду15.
У жаротрубного котла скорость воды очень мала, и он, фактически, работает как фильтр-осадитель шлама, частиц накипи и т.д. При включении в работу таких котлов по одноконтурной схеме со «старой» тепловой сетью, имеющей многолетнее накопление шлама в нижней части отопительных приборов, будет иметь место осаждение взвешенных веществ и покрытия ими нижних дымогарных труб ГЖК.
Температура этих труб начинает превышать температуру верхних, давление перегретых труб на трубную доску и напряжение в сварных швах резко возрастают. Снижение охлаждения дымовых газов вызывает локальный перегрев трубной доски. В результате больших напряжений в металле мостиков трубной доски между соседними отверстиями и, иногда, в сварных швах появляются микротрещины, которые в дальнейшем увеличиваются до сквозных.
При условии значительного осаждения шлама или накипи и покрытия ими жаровой трубы, металл этих зон плохо охлаждается. Факт загрязнения внутренних поверхностей нагрева и рост сопротивлений при высоких скоростях не обнаруживается по показаниям манометров - его можно обнаружить только путем вскрытия и визуального осмотра.
Удаление дымовых газов производится через систему газоходов в стальную дымовую трубу (H=21,4 м, D=500 мм).
Основным требованием, обеспечивающим надежную эксплуатацию жаротрубного котла, является обеспечение необходимого качества водного режима.
Таблица 3 Технические характеристики котлов
	-Расчетный вид топлива
	Природный газ

	теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг)
	8028 ккал/нм3

	Расчетное давление воды, МПа (КГ с/см кв)
	0.4 МПа

	Расчетная температура воды, град. Цельсия
	100

	Теплопроизводительность, МВт
	0,75

	КПД котла (%)
	92

	Давление в топке, (дПа)
	32-52

	Потери давления по водяному тракту, (бар)
	0.018-0.030

	Объем водогрейного котла, куб. м
	3186х1328х1524




Теплоноситель - вода с параметрами 70-95°С. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения с. Великопетровка. Качество воды- как воды питьевого назначения не гарантируется. Для обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). Подпитка системы производится также из хозяйственно-питьевого водопровода с добавлением комплексона ИОМС.
Тепловая схема котельной предусматривает закрытую двухтрубную систему
теплоснабжения
Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котельной установлен расширительный бак ёмкостью 320 литров. Для контроля в котельной установлен узел коммерческого учёта тепла на базе вихревых расходомеров ВЭПС.
Поддержание температуры сетевой воды в подающем трубопроводе осуществляется перепуском части обратной воды в подающий трубопровод с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме.
Циркуляция сетевой воды осуществляется тремя сетевыми насосами. Поддержание температуры прямой сетевой воды обеспечивается перепуском части обратной воды в трубопровод прямой сетевой воды с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме.
Подпитка тепловой сети осуществляется подпиточными центробежными насосами из бака подпиточной воды.
Для поддержания температуры обратной сетевой воды на входе в котел производится подмешивание к ней прямой сетевой воды с помощью циркуляционного насоса.
Таблица 4
	Назначение
	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Мощность эл. двиг.
	Год
установки

	Сетевой
	DAB BPH 150/360.80Т
	3
	2,0 кВт 2800 об./мин.
	2004

	Подпиточн.
	DAB К 20/41м-р
	2
	0,464 кВт 2800 об./мин.
	2004

	Циркуляц.
	DAB BPH 60/280.50Т
	2
	1,1 кВт 2800 об./мин.
	2004




Регулирование теплопроизводительности котельной производится автоматически на базе контролеров Simatic фирмы Siemins в зависимости от температуры наружного воздуха.
Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной установлены приборы учета: расхода природного газа, электроэнергии, воды. Отпуск тепла является расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2010 году, составляет 89%, что соответствует удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто - 172,9 кг. у. т/Гкал.
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы котлов на котельной
установлены средства КИПиА.
Эксплуатация опасных производственных взрывопожарных объектов согласно Постановлению Правительства № 599 от12.08.2008 г. осуществляется только при получении лицензии.
Для обеспечения законного права эксплуатировать взрывопожарные объекты Карталинскуий филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» имеет лицензию № ВП- 56-002538 (КС) на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных объектов (источников воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов) использующих (эксплуатирующих) оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°.
Котельная не имеет аварийного топлива. По характеру тепловых нагрузок котельная отопительная, по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.
Жилищный фонд в размере 3,43 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных газовых, электрических и печных теплогенераторов. Это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют и не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Г кал/ч.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от ТП по одной линии.
В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Великопетровка. В качестве резервного источника воды установлены баки запаса воды в количестве 2 ед, каждый объемом 60м3. Поставка воды и прием сточных вод производится на основании договоров с АО «Челябоблкоммунэнерго».
2.2. Тепловые сети.
Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые общей протяженностью 651 м (1302 м в двухтрубном исчислении). Потребителями тепла являются средняя школа, детский сад и клуб. Присоединение систем отопления осуществлено по элеваторной схеме.
Теплотрасса проложена подземным способом в непроходных лотках выше уровня грунтовых вод.
По состоянию на 01.01.2022 г. тепловые сети Великопетровского сельского поселения эксплуатируются следующими организациями:
- от котельной №1 с. Великопетровское - АО «Челябоблкоммунэнерго»; Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей в с. Великопетровка присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.
Услуга ГВС от централизованных котельных на территории Великопетровского сельского поселения не предоставляется. Приготовление ГВС на территории поселения организовано децентрализовано на индивидуальных водонагревателях, установленных у потребителей.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников - центральнокачественное по отопительному графику.
Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельной №1 с. Великопетровка - 90/70°С.
Материальная характеристика тепловых сетей Великопетровского сельского поселения представлена в таблице 5.
Таблица 5 Материальная характеристика сетей
	Зона
теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей, м.
	Материальная
характеристика,
м2
	Тепловая
нагрузка
котельной,
Гкал/ч
	Удельная
материальная
характеристика,
м2/Гкал/ч

	Котельная №1 с. Великопетровка
	651
	643,1
	1,29
	498,53




Анализ удельной материальной характеристики тепловых сетей в Поселении показывает, что минимальное значение удельной материальной характеристики имеют тепловые сети в зоне действия котельной №1 с.
Великопетровка. Данный показатель свидетельствует о том, что тепловые сети имеют оптимальную загрузку, но при этом существуют резервы для оптимизации.
2.3. Технико-экономические показатели теплоснабжающих
организаций
[bookmark: bookmark20]Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
Технико-экономические показатели по производству тепловой энергии АО «Челябоблкоммунэнерго» представлены в таблице 6.
Анализ технико-экономических показателей теплоснабжающей организации проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации и информации, которая предоставлена по запросам.
Таблица 6 основные технико-экономические показатели
	Показатель
	АО
"Челябоблкоммунэнерго"

	
	2020 г.
	2021 г.

	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
	853
	915

	Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе:
	726,2
	858,43

	- население
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	726,2
	858,43

	- прочие потребители
	-
	-

	Удельный расход топлива, тыс. м3 - котельная с. Великопетровка
	109,61
	17,61

	Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
	18,12
	19,14

	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,6
	0,6

	Операционные расходы, тыс.руб.
	13405
	13801

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	-
	299,43

	Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
	4657,91
	4816,28

	Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
	0
	0

	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	104
	104




2.4. Описание существующих технических и технологических
проблем в системах теплоснабжения Великопетровского сельского
поселения.
Проблемы организации качественного теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Великопетровского сельского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя. Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. Так в системе централизованного теплоснабжения от котельной с. Великопетровка, в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения, возросло гидравлического сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Вследствие чего, при транспортировке теплоносителя в зонах действия котельной АО «Челябоблкоммунэнерго» происходит снижение параметров теплоносителя и возникают убытки.
Анализ полученных данных по тепловым нагрузкам с учетом режимов отпуска тепловой энергии показал, что фактические тепловые нагрузки ниже договорных. Вследствие чего, фактическая загрузка источника тепловой энергии еще ниже.
Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов на тепло.
Проблемы организации надежного теплоснабжения.
Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 "СНиП 41- 02-2003. Тепловые сети").
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.
Из всех возможных способов и методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примером такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 ^ 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:
· возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;
· перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;
· повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (< 80С).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Кгс = 0,91 - показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.
Основными проблемами надежности системы теплоснабжения Великопетровского сельского поселения являются:
• В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 с.
Великопетровка:
· Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) двух котлов марки КГВМ-0,75-115Н в котельной;
· Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с последующим корродированнием;
· В результате гидравлической разбалансировки сетей теплоснабжения с. Великопетровка, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и высокое давление (7кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;
· Часть сетей теплоснабжения (2,4км) выработали нормативный срок эксплуатации;
· Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива. 
Расчет критериев надежности теплоснабжения
Котельной п. Великопетровка  Карталинского участка

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кэ = 0,8;
5,0 – 20		     - Кэ = 0,7; 
свыше 20		- Кэ = 0,6.
На котельной  отсутствует   источник резервного электроснабжения   Кэ = 0,8;
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кв = 0,8;
5,0 – 20	     	- Кв = 0,7;
свыше 20		- Кв = 0,6.
Резервное водоснабжение на котельной отсутствует. Кв = 0,8;
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0			- Кт = 1,0;
5,0 – 20	         	- Кт = 0,7;
свыше 20		- Кт = 0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной  отсутствует. Кт = 1,0
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
до 10			- Кб = 1,0;
10 – 20		- Кб = 0,8;
20 – 30		- Кб - 0,6;
свыше 30	- Кб = 0,3.
Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной нет. Кб = 1,0;
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
90 – 100		- Кр = 1,0;
70 – 90		- Кр = 0,7;
50 – 70			- Кр = 0,5;
30 – 50			- Кр = 0,3;
менее 30		- Кр = 0,2.
На котельной  показатель уровня резервирования равен 1,0;
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
до 10 			- Кс = 1,0;
10 – 20 	     	- Кс = 0,8;
20 – 30 		     - Кс = 0,6;
свыше 30    	- Кс = 0,5.
Протяженность ветхих трубопроводов на котельной, подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 1,0;
7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года
Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],
где 	nотк - количество отказов за последние три года;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
до 0,5 			- Котк = 1,0;
0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;
0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;
свыше 1,2  	- Котк = 0,5;
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не происходило. Иотк = 0/(3*0,324) = 0.  Котк = 1,0 
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]
где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
до 0,1 			- Кнед = 1,0;
0,1 - 0,3	     	- Кнед = 0,8;
0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;
свыше 0,5  	- Кнед = 0,5.
Недоотпуска тепла за последние 3 года не было.  Кнед = 1,0;
9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]
где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)
до 0,2			- Кж = 1,0;
0,2 – 0,5	     	- Кж = 0,8;
0,5 – 0,8  		- Кж = 0,6;
свыше 0,8	     - Кж = 0,4.
Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не поступало. Кж = 1,0;
10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
Кж = (1,0+0,8+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/9 = 0,955
11. Оценка надежности систем теплоснабжения
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
• высоконадежные		- более 0,9;
• надежные					- 0,75 - 0,89;
• малонадежные			- 0,5 - 0,74;
• ненадежные				- менее 0,5.
Показатель надежности системы теплоснабжения котельной п. Великопетровка   составляет 0,956. Система может быть оценена как высоконадежная.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом
действующих систем теплоснабжения.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на всех котельных Великопетровского сельского поселения является природный газ.
Газоснабжение котельной №1 с. Великопетровка организовано от распределительных сетей газоснабжения среднего давления с. Великопетровка. Газоснабжение с. Великопетровка осуществляется по одному газопроводу-вводу от ГРС.
На котельной №1 с. Великопетровка системы резервного топливного хозяйства частично разрешены и не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивает требуемый уровень надежности топливоснабжения
теплоисточников.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Великопетровского сельского поселения на период по 2031 г. определялся по данным администрации Великопетровского сельского поселения.
За основу взяты следующие документы территориального планирования:
1. Генеральный план муниципального образования «Великопетровское сельское
поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.
3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)
Площадь жилищного фонда в Великопетровском сельском поселении на 01.01.2021 г. составляет 34,3 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность: в существующей жилой застройке - 9 м2/чел. Данные по площадям строительных фондов общественных и производственных зданий в администрации Великопетровского сельского поселения отсутствуют.

Примечание: * - данные по площадям на период с 2012 г. по 2015 г. взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.


Теплоснабжающей организацией обслуживающей системы централизованного теплоснабжения Великопетровского сельского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с	предполагаемыми	тепловыми
нагрузками отсутствуют.
В соответствие с Генеральным планом Великопетровского сельского
поселения в период до 2022 г. включительно  не планируется вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилищного фонда.
По данным администрации Поселения площадь жилищного фонда к 2034 году составит 613,9 тыс.м2, с ежегодным приростом 23,28 тыс.м2 (таблица 8).
Таблица 8 Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития
	Показатели
	Площадь строительных фондов, тыс. м2

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
2028
	2029
2034

	Жилищный фонд на начало года
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	241,40
	264,68
	287,96
	311,24
	334,53
	357,81
	381,09
	497,49

	Прирост
	23,28125
	23,28125
	23,28125
	23,281
	23,281
	23,281
	116,41
	116,41




4 Данные по площадям на период с 2012 г. по 2016 г. взяты в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Великопетровского сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.
5 Данные за 2021 г. предоставлены администрацией Великопетровского
сельского поселения.
Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых населенных пунктах: с. Великопетровка. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается во всех населенных пунктах Великопетровского сельского поселения.
Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным	теплоснабжением	планируется
обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных по близости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.
Теплоснабжение индивидуальных	жилых домов	необходимо
организовать от индивидуальных теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.
По состоянию на 1 июня 2021г. запрос технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в с. Великопетровка не поступал (таблица 8.1.)
Таблица 8. 1 Реестр технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование объекта строительства, адрес и район застройки
	Заказчик
	Срок ввода в эксплуатацию
	Источник
теплоснабжения
	Максимальная тепловая нагрузка,
			

	
	
	
	
	
	Итого
	Тепло
снабж
ение
	Вентил
яция
	ГВС

	1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	
	-
	-
	
	
	
	
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




В соответствие с генеральным планом Великопетровского сельского поселения в населенных пунктах предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий (таблица 9).
Таблица 9 Список учреждений и предприятий, планируемых к размещению на территории поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Очередность
выполнения
(прим.)

	с. Великопетровка

	17
	Размещение 2-х детских дошкольных учреждений на
100 мест каждый
	I очередь

	2“
	Размещение детского сада на 280 мест
	Расчетный срок

	3
	Размещение общеобразовательной школы на 700
учащихся
	I очередь

	4~
	Размещение детской школы искусств на 350 мест в комплексе с новой начальной школой в
	Расчетный срок

	5.
	Размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
	Расчетный срок

	6~
	Размещение хоккейной коробки
	I очередь

	8~
	Размещение стадиона, спортивных площадок (7,6 тыс. кв. м площади)
	I очередь

	9~
	Размещение придорожного комплекса (объекты обслуживания, общественного питания)
	I очередь

	ЮТ
	Размещение пожарного депо
	I очередь

	ТТ“
	Реконструкция Дома культуры и библиотеки
	Расчетный срок

	ТТ~
	Размещение предприятий общественного питания
	I очередь Расчетный срок

	13.
	Размещение объектов торговли
	I очередь.
Расчетный срок




Примечание: I очередь - 2022 г., Расчетный срок - 2031г.
Теплоснабжение перспективных учреждений и предприятий соцкультбыта предполагается обеспечивать, как от существующих источников теплоснабжения (при относительной близости расположения), так и от собственных индивидуальных теплоисточников.
Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принять в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации.
Данные о площадях строительных фондов и прироста площадей строительных фондов производственных зданий промышленных предприятий отсутствуют. Строительство производственных зданий и промышленных площадок на территории поселения на расчетный срок до 2031 года не планируется.
3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального
деления на каждом этапе
Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 10.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕЛИКОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД И НА ПЕРИОД ДО
2031 ГОДА
Таблица 10 Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления по этапам
	Виды теплопотребления
	Ежегодные объемы потребления тепловой энергии от

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-
2028
	2029-
2034

	Зона действия котельной №1 с. Великопетровка

	Выработано тепловой энергии
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869

	Технологические нужды (продувки, технологические потери, собственные нужды)
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Полезный отпуск тепловой энергии в сеть
	825
	825
	825
	825
	  825
	   831
	837
	841

	потери в сетях
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	0
	0

	Потери в сети, %
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	0
	0

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в т.ч.
	752
	752
	752
	752
	 752
	752
	812
	812

	население
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	752
	752
	752
	752
	 752
	  752
	812
	812

	прочие потребители
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В зоне теплоснабжения от котельной №1 с. Великопетровка в 2020-2021 г.г. планируется рост полезного отпуска за счет подключения новых потребителей к сетям теплоснабжения. В результате реализации ряда мероприятий на котельной №1 с. Великопетровка в 2023-2026 годах планируется снижение расходов тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных.
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3.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Теплоснабжение объектов производственного назначения, расположенных в производственных зонах Великопетровского сельского поселения, осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.
Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличение тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1. Общие положения
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2019-2020. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и планах развития системы теплоснабжения Великопетровского сельского поселения.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.
Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.
Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.
4.2. Радиус эффективного теплоснабжения
Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного
теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения на перспективу представлен в таблице 11.

Таблица 11 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при первом варианте развития
	Расчетные показатели
	Значения

	Котельная №1 с. Великопетровка

	Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м
	451

	Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м
	817,5

	Показатель конфигурации тепловой сети □ s
	1,98




4.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение Великопетровского сельского поселения производится от одного теплового источника (с. Великопетровка — котельная №1), принадлежащих (находящихся на обслуживании) одной теплоснабжающей организациям. Теплоисточник осуществляет теплоснабжение объектов социальной сферы.
Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунке 1. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.
4.3.1. [bookmark: bookmark40]АО «Челябоблкоммунэнерго»
Котельная №1 с. Великопетровка.
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде, используемой на нужды отопления и вентиляции объектов соцкультбыта в с. Великопетровка.
Существующая зона действия охватывает центральную часть населенного пункта и ограничена следующими улицами: ул. Первомайская - ул. Зеленая - ул. Мира.
В перспективе при развитии системы централизованного теплоснабжения планируется увеличение зоны действия котельной за счет подключения новых потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения расходов на содержание и эксплуатацию котельной необходимо реализовать ряд мероприятий.
4.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии
В результате анализа реестра технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в зоне теплоснабжения от котельной №1 с. Великопетровка не планируется ввод новых объектов капитального строительства с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения. При составлении перспективных балансов учтено теплоснабжение новых объектов от системы централизованного теплоснабжения с. Великопетровка.
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии Великопетровского сельского поселения на период с 2022 по 2031 год представлены в таблице 12.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕЛИКОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД И НА
ПЕРИОД ДО2031 ГОДА
Таблица 12 Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед.
изм.
	Этап

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
2028
	2029
2031

	Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №1 с. Великопетровка

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	23

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0222
	0,0222
	0,0222
	0,0222
	0,0222
	0,0222
	0,0201
	0,0201

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,38
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Присоединенная тепловая нагрузка, вт.ч.:
	Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	отопление
	Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
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Проанализировав данные таблицы 4.2, можно сделать вывод о том, что:
• Установленная и располагаемая мощность котельной №1 с. Великопетровка не изменяются. В период с 2021 г. по 2025 г. планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергитического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельной увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельной №1 с. Великопетровка наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 0,3 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.
В результате анализа перспективного плана развития Великопетровского сельского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной №1 с. Великопетровка присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельной №1 с. Великопетровка, за счет строительства новых объектов.

5. [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
5.1. Общие положения
Целью разработки настоящего раздела является:
· установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии.
· установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;
· расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
· составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя;
5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 5..1. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).
	Наименование
	Ед.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
2028
	2029^
2031

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной
	1 с. Великопетровка

	Производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	40
	45

	Располагаемая производительность ХВО
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	т/ч
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073

	Доля резерва
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91




Таблица 13 Перспективные балансы производительности систем ХВО в зонах действия источников тепловой энергии


5.3. Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 14
Таблица 14 Годовые расходы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии
	Наименование
	Ед.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
2028
	2029
2034

	Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельной №1 с. Великопетровка

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/год
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3

	нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3
	125,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых
систем
теплоснабжения)
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в

зоне действия каждого источника.
6. [bookmark: bookmark51]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. Общие положения
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:
· Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии генеральным планом развития территории поселения;
· Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
· Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
· Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;
· Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;
· Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
· Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;
· Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Организация централизованного теплоснабжения на территории Поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.
Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, части многоквартирных домов, ряда бюджетных и прочих потребителей.
Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории Поселения не используется и в перспективе не планируется.
Развитие систем теплоснабжения Великопетровского сельского поселения предлагается реализовывать в двух направлениях:
· Развитие систем централизованного теплоснабжения;
· Развитие индивидуальных источников тепловой энергии.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:
· Модернизация и ремонт существующей котельной №	1 с.
Великопетровка. Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.
Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне частной жилой застройки, а также в зонах строительства многоквартирных жилых домов и прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.




6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения не требуется.
Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.
6.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
На основании анализа существующих, перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство реконструкция существующих источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения не требуется.
6.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения Великопетровского сельского поселения предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Монтаж контуров рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;
· Модернизация котлоагрегатов. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на котлы меньшей мощностью и более высоким КПД.
· Реконструкцию котлоагрегатов находящихся в ветхом состоянии и выработавших свой срок эксплуатации;
· Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.
· Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.
· Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в соответствии с действующими гидравлическими режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составление гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.
· Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.




6.5. [bookmark: bookmark59]Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно, в связи с низкой экономической эффективностью проекта.
6.6. [bookmark: bookmark62]Организация индивидуального теплоснабжения
Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным - от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.
6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.
6.8. Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения
На перспективу до 2031 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.
Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:
· среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;
· среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;
· расход сетевой воды на энергоисточниках.
Отпуск тепловой энергии от котельной №1 с. Великопетровка осуществляется по температурному графику 95/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное по отопительному графику.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
7.1. Общие положения
При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерной, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.
Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.
7.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
[bookmark: bookmark72]Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2031 г. не планируется.
7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах
В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 01.12.2021г. к вводу в эксплуатацию новых объектов капитального строительства на срок до 2024 года не планируется.
7.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии отсутствуют.
7.5. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.
Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.
7.6. [bookmark: bookmark75]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию не более 14 лет назад. Замена трубопроводов со сроком эксплуатации менее 25 лет не требуется.
7.7. [bookmark: bookmark76]Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Реконструкция и модернизация элеваторных узлов. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического режима функционирования потребителей, сетей и источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.
8. [bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. [bookmark: bookmark79]Общие положения
[bookmark: bookmark80]На перспективу до 2031 г. по энергоисточникам Великопетровского сельского поселения топливообеспечение принято:
· на сохраняемой в работе котельной №1 с. Великопетровка АО «Челябоблкоммунэнерго», согласно существующим топливным режимам основное топливо - природный газ, резервное и аварийное топлива не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);
· [bookmark: bookmark81]на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо - природный газ, резервное - отсутствует, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.
8.2. [bookmark: bookmark82]Потребление топлива источниками тепловой энергии
Структура суммарного топливного баланса на энергоисточниках
Великопетровского сельского поселения на 2031 г. представлена на рисунке 3.
[bookmark: bookmark83]Структура суммарного топливного баланса
в энергоисточниках на 2031г.
[image: image3]Попутно нефтяной газ 24%Природный газ 76%

Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутно нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.
Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории Великопетровского сельского поселения произведен по единственному варианту развития: теплоснабжения от существующего теплового источника без перераспределения тепловых нагрузок.
Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации предоставленной теплоснабжающей организацией фактических данных выработки тепловой энергии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам представлены в таблице 20.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕЛИКОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО2031 ГОДА
Таблица 20 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024^
2028
	2029
2031

	Перспективный топливный баланс котельной №1 с. Великопетровка

	Годовая выработка котельной
	тыс.
Г кал/год
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900

	Вид топлива
	
	природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	117,61
	117,61
	117,61
	117,61
	117,61
	117,61
	117,61
	117,61

	Потребление условного топлива
	тут
	136,89
	136,89
	136,89
	136,89
	136,89
	136,89
	136,89
	136,89

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	160,03
	160,03
	160,03
	160,03
	160,03
	160,03
	160,03
	160,03


Представленные в таблице 20 величины расходов тепловых нагрузок, необходимо учитывать в качестве исходных данных при разработке схемы газоснабжения Великопетровского сельского поселения с учетом развития присоединенных территорий.
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9. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
9.1. [bookmark: bookmark87]Общие положения
Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.
Целью разработки настоящего раздела являются:
· Предложения	по	величине	необходимых	инвестиций в
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· Предложения	по	величине	необходимых	инвестиций в
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· Предложения	по	источникам	инвестиций,	обеспечивающих
финансовые потребности;
· Расчеты эффективности инвестиций;
· Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:
· Федеральный бюджет;
· Областной бюджет;
· Муниципальный бюджет;
· Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;
· Прибыль (нераспределенная);
· Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках
Федерального закона от 21.07.2007 №	185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;
· Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные
соглашения.
Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.
Расчеты выполнены в ценах 2022 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм- поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.
Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Великопетровского сельского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.
Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников и теплосетевых объектов в поселении в период 2022-2031 гг. оцениваются в 2 030 тыс. руб., в том числе в:
· энергоисточники - 0,00 тыс. руб. (0% от суммарных);
· тепловые сети -680 тыс. руб. (100%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения - 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов -1 350 тыс. руб.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.
	№
п/п
	Наименование участка
	Протяженность в однотрубном исполнении, м
	Количество трубопр оводов в участке
	Диаметр трубопр овода наружны й, мм
	Вид
прокладки
тепловой
сети
	Тепло
изоляция
	Год
строительства
	Срок
эксплуатации на 2018г.
	Планируемый срок ремонта
	Стоимость реконструкции в ценах 4 кв. 2018 г., тыс. руб

	Котельная №1 с. Великопетровка

	1
	от котельной с. Великопетровка до
	60
	2
	159
	надземная
	минвата
	2003
	14
	2022-2023 г.г.
	30,00

	2
	от развилки до поворота на детский сад
	67
	2
	133
	надземная
	минвата
	2003
	14
	2022-2023 г.г.
	33,00

	3
	от поворота на детский сад до запорной арматуры Дома культуры с. Великопетровка
	66
	2
	133
	надземная
	минвата
	2003
	14
	2022-2023 г.г.
	33,00

	4
	от запорной арматуры д.80мм до Дома культуры с. Великопетровка
	24
	2
	76
	надземная
	минвата
	2003
	14
	2022-2023 г.г.
	12,00

	5
	от развилки возле дороги до ТК№1 (школа) с. Великопетровка
	424
	2
	76
	надземная
	минвата
	2003
	14
	2022-2023 г.г.
	212,00

	6
	от ТК№1 (школа) с. Великопетровка до ввода в школу с. Великопетровка
	10
	2
	76
	надземная
	минвата
	2003
	14
	2022-2023 г.г.
	5,00




	
	Итого:
	641
	
	
	
	
	
	
	
	325,00




Таблица 22 Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности


9.2. [bookmark: bookmark90]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы
[bookmark: bookmark91]теплоснабжения
[bookmark: bookmark92]В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Великопетровского сельского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения в связи, с чем изменения не требуются.
10. [bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
[bookmark: bookmark95]ОРГАНИЗАЦИИ
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее- ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее - Постановление).
Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Великопетровского сельского поселения обусловлена п. 49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от
08.08.2012
№ 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения.
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают оплату от потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).
Требования и критерии оценки
Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.
Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».

Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 4.
Рисунок 4 Графическое	изображение алгоритма выбора ЕТО из списказвге-ие
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Исходя из вышесказанного, условий повышения качества теплоснабжения в Великопетровском сельском поселении и потенциальных возможностей развития систем теплоснабжения предлагается статус ЕТО присвоить АО «Челябоблкоммунэнерго».
11. [bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
В настоящее время на территории Великопетровского сельского поселения бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.




















Схема теплоснабжения Варшавского сельского поселения на период до 2031 года (далее - Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.
В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:
· носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;
· требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;
· не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;
· требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.
Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:
· установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
· привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;
утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса;
· внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;
· повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;
· строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а)	распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б)	изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в)	внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г)	переключение	тепловой нагрузки	от	котельных на	источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннелетний период функционирования систем теплоснабжения;
д)	переключение	тепловой нагрузки	от	котельных на	источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е)	мероприятия	по переоборудованию	котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж)	ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з)	строительство	и реконструкция	тепловых сетей,	включая их

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и)	баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к)	финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Администрация Варшавского сельского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
· Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· Уставом Варшавского сельского поселения;
· Генеральным планом Варшавского сельского поселения;
· иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Варшавского сельского поселения.
Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2031г.
Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Варшавского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует

государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
Варшавское сельское поселение — муниципальное образование в составе Карталинского района Челябинской области России.
Центр сельского поселения — п. Варшавка. Населенные пункты, входящие в состав Варшавского сельского поселения: п. Варшавка, п. Красный Яр, п. Некрасово.
Таблица 1 Численность Варшавского сельского поселения
	№ п\п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения

	1
	Поселок Варшавка
	1001 человек

	2
	Поселок Красный Яр
	251 человек

	3
	Поселок Некрасово
	214 человек

	
	итого
	1335 человека


Численность населения на 01.01.2022 г.- 1298 человека.
Варшавское сельское поселение, согласно СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) «Строительная климатология», относится к I В строительно- климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 2
Таблица 2 Климатические параметры
	Наименование параметра
	Единица
измерения
	Величина
параметра

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с
	°с -
	-37

	Средняя температура за отопительный
	°с
	-7,9

	Продолжительность отопительного периода
	сутки
	225

	Градусо-сутки
	
	6300


Климатические параметры территории выбраны в соответствии с географической близостью к зоне наблюдения.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРШАВСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. [bookmark: bookmark7]Общая характеристика систем теплоснабжения
Теплоснабжение Варшавского сельского поселения осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии. Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечены часть общественных организаций и многоквартирных домов.
Часть предприятий имеют собственные источники тепловой энергии. Теплоснабжение общественных организаций, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, осуществляется от автономных теплоисточников. Теплоснабжение малоэтажной, блокированной, индивидуальной и усадебной жилой застройки носит локальный характер и так же осуществляется от автономных источников тепловой энергии. В качестве топлива в автономных источниках используется природный газ, твердое топливо или электроэнергия. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
На территории Варшавского сельского поселения функционирует 1 теплоисточник, обеспечивающий централизованное теплоснабжение в населенном пункте:
- Котельная №1 в п. Варшавка (пер. Некрасовский, 7/1 А).
Обслуживание котельной, производство, транспортировка и реализация (сбыт) тепловой энергии потребителям осуществляется Общество с ограниченной ответственностью "жилищно-коммунальное хозяйство "Партнер".
ООО «ЖКХ Партнер» осуществляет производство тепловой энергии в горячей воде, транспортировка тепловой энергии по сетям теплоснабжения и сбыт тепловой энергии (горячая вода) потребителям, расположенным в п. Варшавка.
Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельной и данных, размещенных на официальных

сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источника определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а также в результате анализа данных, предоставленных в результате запросов.
Краткие характеристики источника теплоснабжения представлены в таблице 3.
Таблица 3 Краткая характеристика теплоисточников
	Обслуживающая
организация
	Наименование
источника
	Установленная
мощность
источника,
Гкал/ч
	Располагаемая
мощность
источника,
Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Г кал/ч
	Тепловая
мощность
нетто
источника, Г кал/ч

	ООО «ЖКХ Партнер»
	Котельная п. Варшавка
	' 18,49
	18,49
	0,04
	18,45

	
	Итого по поселению
	18,49
	18,49
	0,04
	18,45


Зона деятельности источника централизованного теплоснабжения в Поселении обозначены на рисунке 1.
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Рисунок 1 Зоны действия источника централизованного теплоснабжения
2.2. Источники тепловой энергии.
[bookmark: bookmark9]Котельная №1 и. Варшавка ООО «ЖКХ Партнер»
Котельная п. Варшавка обеспечивает 45% тепловых нагрузок в Поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2022г. составляет 18,49 Гкал/ч, располагаемая - 18,45 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2021 г. - 0,275 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети - 0,315 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 5% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2021 г. приведены в таблице 4.

Таблица 4 Теплотехнические характеристики котельной п. Варшавка.
	Установленная
тепловая
мощность,
Гкал/ч.
	Располагаемая
тепловая
мощность,
Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто в горячей воде, Гкал/ч.
	Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч.*
	Дефицит (-)/резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч.

	18,49
	18,49
	0,588
	0,315
	17,587


Основное теплофикационное оборудование котельной представлено одним водогрейным котлом, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газо-поршневые установки отсутствуют.
Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:
имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
· особенностей схем теплофикационных установок;
· затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2022 год в зоне теплоснабжения котельной п. Варшавка дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 85%.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 209,099 Т.У.Т. Проектом котельной в качестве резервного топлива предусмотрен топочный мазут, однако в настоящее время емкости для хранения резервного топлива отсутствуют. Резервное топливо отсутствует.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от ТП по одной линии.
В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения п. Варшавка. В качестве резервного источника воды установлены баки запаса воды в количестве 2 ед., каждый объемом 150 м3.

2.3. Тепловые сети.
По состоянию на 01.01.2022 г. тепловые сети Варшавского сельского поселения эксплуатируются следующими организациями:
- от котельной п. Варшавка - ООО «ЖКХ Партнер».
Система теплоснабжения от котельной п. Варшавка закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 57 до 100 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление.
Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей в п. Варшавка присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.
Услуга ГВС от централизованных котельных на территории Варшавского сельского поселения не предоставляется. Приготовление ГВС на территории поселения организовано децентрализовано на индивидуальных водонагревателях, установленных у потребителей.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников - центральнокачественное по отопительному графику.
Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельной п. Варшавка - 90/65°С.
Материальная характеристика тепловых сетей Варшавского сельского поселения представлена в таблице 2.5.
Таблица 5 Материальная характеристика тепловых сетей
	Зона теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей, м.
	Материальная
характеристика,
м2
	Тепловая
нагрузка
котельной,
Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика, мУГкал/ч

	Котельная №1 п. Варшавка
	1700
	18768,62
	0,9
	20854


Анализ удельной материальной характеристики тепловых сетей в Поселении показывает, что минимальное значение удельной материальной характеристики имеют тепловые сети в зоне действия котельной п. Варшавка. Данный показатель свидетельствует о том, что тепловые сети имеют оптимальную загрузку, но при этом существуют резервы для оптимизации.

2.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций
Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
Технико-экономические показатели по производству тепловой энергии ООО «ЖКХ Партнер» представлены в таблице 2.6.
Анализ технико-экономических показателей теплоснабжающей организации проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации и информации, которая предоставлена по запросам.
Таблица 6 Технико-экономические показатели ООО "ЖКХ "Партнер"
	Показатель
	ООО "ЖКХ Партнер"

	
	2020 г.
	2021 г.

	Выработано тепловой энергии, тыс. Г кал.
	1,736
	1,736

	Полезный отпуск, тыс. Г кал, в том числе:
	1,612
	1,612

	- население
	0,24
	0,24

	- бюджетные учреждения
	1,372
	1,372

	- прочие потребители
	-
	-

	Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал - котельная п. Варшавка
	197,29
	197,29

	Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
	27,2
	27,2

	Удельный расход воды, м3 /Г кал
	0,27
	0,27

	Операционные расходы, тыс.руб.
	13405
	13801

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	-
	299,43

	Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
	4657,91
	4816,28

	Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
	0
	0

	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	104
	104



2.5. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Варшавского сельского поселения.
Проблемы организации качественного теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения — это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Варшавского сельского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя. Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. Так в системе централизованного теплоснабжения от котельной п. Варшавка, в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения, возросло гидравлического сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Вследствие чего, при транспортировке теплоносителя в зонах действия котельных ООО «ЖКХ Партнер» происходит снижение параметров теплоносителя и возникают убытки.
Анализ полученных данных по тепловым нагрузкам с учетом режимов отпуска тепловой энергии показал, что фактические тепловые нагрузки ниже договорных. Вследствие чего, фактическая загрузка источников тепловой энергии еще ниже.
Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов на тепло.
Проблемы организации надежного теплоснабжения.
Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. Надежность характеризуется

вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 "СНиП41- 02-2003. Тепловые сети").
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.
Из всех возможных способов и методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примером такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30	40%. Помимо экономии топлива
на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:
· возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;
· перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;
· повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (< 80С).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Кгс = 0,91 - показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.
Основными проблемами надежности системы теплоснабжения Варшавского сельского поселения являются:
• В системе централизованного теплоснабжения от котельной п. Варшавка:
Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) котла марки "RIELLO" в котельной;
Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с последующим корродированием;
В результате гидравлической разбалансировки сетей теплоснабжения п. Варшавка, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и

высокое давление (7 кгс см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;
Часть сетей теплоснабжения (0,4 км) выработали нормативный срок эксплуатации; Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на котельной Варшавского сельского поселения является природный газ. Газоснабжение котельной №1 п. Варшавка организовано от распределительных сетей газоснабжения среднего давления. Газоснабжение п. Варшавка осуществляется по одному газопроводу-вводу от ГРС.
На котельной №1 п. Варшавка системы резервного топливного хозяйства частично разрешены и не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивает требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Варшавского сельского поселения на период по 2030 г. определялся по данным администрации Варшавского сельского поселения.
За основу взяты следующие документы территориального планирования:
1. Генеральный план муниципального образования «Варшавское сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области, разработанный ОАО «Агропромпроект» г. Челябинск в 2016 году, утвержден в 2018 году.
 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных
фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением
объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома,
общественные здания и производственные здания промышленных
предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на
последующие 5-летние периоды (этапы)
Площадь жилищного фонда в Варшавском сельском поселении на 01.01.2022 г. составляет 38 тыс.м2, в т.ч. индивидуальные жилые дома - 31 тыс.м2 и МКД 7 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность: в существующей жилой застройке - 9 м2/чел. Данные по площадям строительных фондов общественных и производственных зданий в администрации Варшавского сельского поселения отсутствуют.
За период 2016-2022г. площадь жилищного фонда увеличилась на 1,1 тыс. 
М2 общей площади. В период с 2016 г. по 2021 г. площадь ежегодно увеличивалась на 0,2 28тыс.м2, за период с 2016 г. по 2021 г. рост площади уменьшился и составил 0,2 тыс. м2 ежегодно (Таблица З.1.).

Таблица 3.1 Площади  жилого фонда и ежегодного прироста жилого фонда по состоянию на конец года
	№
п/п
	Показатель
	Год

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1.
	Площадь жилищного фонда,
	37,5
	37,5
	37,6
	37,6
	37,8
	38

	1.1.
	индивидуальные жилые дома, тыс.м2
	30,4
	30,4
	30,5
	30,6
	30,8
	31

	1.2.
	МКД, тыс.м2
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	2.
	Прирост жилищного фонда, тыс.м2
	н/д
	0
	0,1
	0
	0,2
	0,2

	2.1.
	индивидуальные жилые дома, тыс.м2
	н/д
	0
	0,1
	0
	0,2
	0,2

	2.2.
	МКД, тыс.м2
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0


Примечание: * - данные по площадям на период с 2015 г. по 2022 г. взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.
Теплоснабжающими организациями, обслуживающими системы централизованного теплоснабжения Варшавского сельского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками, отсутствуют.
По данным администрации Поселения площадь жилищного фонда к 2031 году составит 40 тыс.м2, с ежегодным приростом 0,2 тыс.м2 (таблица 8).
Таблица 8 Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития
	Показатели
	Площадь ст
	эоительных фондов, тыс. м2

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-
2028
	2029-
2030

	Жилищный фонд на начало года
	38,2
	38,4
	38,6
	38,8
	39
	39,2
	39,6
	40

	Прирост
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Данные по площадям на период с 2012 г. по 2016 г. взяты в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Варшавское сельское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.
5 Данные за 2020 г. предоставлены администрацией Варшавского сельского поселения.

Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых населенных пунктах: п. Варшавска. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается во всех населенных пунктах Варшавского сельского поселения.
Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных по близости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от индивидуальных теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.
По состоянию на 1 января 2022г. запрос технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в п. Варшавка не поступал.
В соответствие с генеральным планом Варшавского сельского поселения в населенных пунктах не предусматривается размещение вновь возведенных учреждений и предприятий.
Теплоснабжение перспективных учреждений и предприятий соцкультбыта предполагается обеспечивать, как от существующих источников теплоснабжения (при относительной близости расположения), так и от собственных индивидуальных теплоисточников.
Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принять в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации.
Данные о площадях строительных фондов и прироста площадей строительных фондов производственных зданий промышленных предприятий отсутствуют. Строительство производственных зданий и промышленных площадок на территории поселения на расчетный срок до 2031 года не планируется.

3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 9.

 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРШАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022
ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОД А
Таблица 9 Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления по этапам
	
	Ежегодные объемы потребления тепловой энергии от теплоисточника, Гкал

	Виды теплопотребления
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-
2028
	2029-
2031

	Зона действия котельной п. Варшавка

	Выработано тепловой энергии
	933
	933
	933
	933
	933
	933
	933
	933

	Технологические нужды (продувки, технологические потери, собственные нужды)
	21
	21
	21
	21
	21
	20
	19
	18

	Полезный отпуск тепловой энергии в сеть
	912
	912
	912
	912
	912
	913
	914
	915

	потери в сетях
	55
	55
	55
	55
	55
	24
	23
	' 22

	Потери в сети, %
	6
	6
	6
	6
	6
	2,6
	2,6
	2,5

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в т.ч.
	857
	857
	857
	857 "1
	857
	889
	890
	891

	население
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	бюджетные потребители
	617
	617
	617
	617
	617
	649
	950
	951

	прочие потребители

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	0



В результате реализации ряда мероприятий на котельной п. Варшавка в 2026-2031 годах планируется снижение расходов тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных.

3.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и
пар) на каждом этапе.
Теплоснабжение объектов производственного назначения, расположенных в производственных зонах Варшавского сельского поселения, осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.
Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличение тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1. Общие положения
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2021-2022 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и планах развития системы теплоснабжения Варшавского сельского поселения.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.
Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.
Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.
4.2. Радиус эффективного теплоснабжения
Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения на перспективу представлен в таблице 10.
Таблица 10 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при первом варианте развития
	Расчетные показатели
	Значения

	Котельная п. Варшавка

	Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м
	3400

	Максимальный радиус теплоснабжения R-зфф, м
	3590

	Показатель конфигурации тепловой сети □$
	1,98


4.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение Варшавского сельского поселения производится от одного теплового источника (котельная п. Варшавка), принадлежащих (находящихся на обслуживании) одной теплоснабжающей организациям. Теплоисточник осуществляет теплоснабжение объектов социальной сферы.
Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунках 1.1-1.3. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.

4.3.1. ООО «ЖКХ Партнер»
Котельная п. Варшавка.
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде, используемой на нужды отопления и вентиляции объектов соцкультбыта и частных потребителей в п. Варшавка.
Существующая зона действия охватывает центральную часть населенного пункта и ограничена следующими улицами: Некрасовский переулок - ул. Мира - ул. Центральная - ул. Шоссейная.
В перспективе при развитии системы централизованного теплоснабжения планируется увеличение зоны действия котельной за счет подключения новых потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения расходов на содержание и эксплуатацию котельной необходимо реализовать ряд мероприятий.
4.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии
В результате анализа реестра технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в зоне теплоснабжения от котельной №1 п. Варшавка планируется ввод новых объектов капитального строительства с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения. Ввод новых объектов планируется на 2026- 2031 года. При составлении перспективных балансов учтено теплоснабжение новых объектов от системы централизованного теплоснабжения п. Варшавка.
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии Варшавского сельского поселения на период с 2022 по 2031 год представлены в таблице 11.









СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ BAPШАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И  НАПЕРИОД ДО 2031 ГОДА
Таблица 11 Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии
	
	
	Этап

	Показатель
	Ед.
изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-
2028
	2029-
2031

	Перспективный баланс
	тепловой мощности в зоне действия котельной №1 п. Варшавка
	
	

	У становленная мощность
	Гкал/ч
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	15
	18

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Потери располагаемой тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Технологические и собственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,246
	0,247
	0,249

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,026
	0,025
	0,024

	Присоединенная тепловая нагрузка, вт.ч.:
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	отопление
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	.0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	гвс
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324



Проанализировав данные таблицы 11, можно сделать вывод о том, что:
• Установленная и располагаемая мощность котельной п. Варшавка не изменяются. В период с 2027 г. по 2031 г. планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергитического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельной увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельной п. Варшавка наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 8,12 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.
В результате анализа перспективного плана развития Варшавского сельского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной п. Варшавка присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельной п. Варшавка, за счет строительства новых объектов.

5.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
5.1. Общие положения
Целью разработки настоящего раздела является:
· установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;
· установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;
· расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
· составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя;
5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в

эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 12. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

Таблица 12 Перспективные балансы производительности систем ХВО в зонах действия источников тепловой энергии
	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-
2028
	2029-
2031

	Перспективные балансы производительности ХВО котельной №1 п. Варшавка

	Производительность ХВО
	м3
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	40
	45

	Располагаемая производительность ХВО
	м3
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	л/ч
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549

	нормативные утечки теплоносителя
	л/ч
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549
	1,24549

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	л/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	л/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	л/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	л/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Резерв (+)/дефицит (-) ХВО
	л/ч
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451
	8,35451

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%



5.3. Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 13.
Таблица 13 Годовые расходы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии
	Наименование
	Ед.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-
2028
	2029-
2031

	Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельной №1 п. Ва
	эшавка

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	л/год
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	нормативные утечки теплоносителя
	л/год
	430
	430
	430
	430 •
	430
	430
	430
	430
	430

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	л/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых
систем
	л/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия источника.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
6.1. Общие положения
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:
· Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии генеральным планом развития территории поселения;
· Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;
· Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
· Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;
· Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;
· Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
· Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;
· Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Организация централизованного теплоснабжения на территории Поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.
Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, части многоквартирных домов, ряда бюджетных и прочих потребителей.

Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории Поселения не используется и в перспективе не планируется.
Развитие систем теплоснабжения Варшавского сельского поселения предлагается реализовывать в двух направлениях:
· Развитие систем централизованного теплоснабжения;
· Развитие индивидуальных источников тепловой энергии.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:
· Модернизация и ремонт существующей котельной п. Варшавка. Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.
Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне частной жилой застройки, а также в зонах строительства многоквартирных жилых домов и прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.
Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 14.
Таблица 14 Развитие системы теплоснабжения Варшавского сельского поселения
	Зона
теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок
реализации

	Котельная п. Варшавка
	Реконструкция существующей котельной. Капитальный ремонт одного котла и насосного оборудования. Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	2026-2031

	
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023

	Тепловые сети
	Гидравлическая балансировка сетей централизованного теплоснабжения.
	2025-2027

	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения.
	2025-2031



6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование
отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих
или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на
расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.
Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.
6.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой
энергии
На основании анализа существующих, перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство, реконструкция существующих источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения не требуется.
6.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы
систем теплоснабжения.
В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения Варшавского сельского поселения предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:
· Монтаж контуров рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;
· Модернизация котлоагрегата. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на котлы меньшей мощностью и более высоким КПД.

Таблица 15 Мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту
источников тепловой энергии
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические
характеристики
	Срок
реализации

	Котельная п. Варшавка

	1
	Гидравлическая балансировка сетей теплоснабжения от котельной
	Протяженность сетей 1700 м.п.
	2023-2025 г.г.

	2
	Модернизация котельной.
	
	2025-2034 г.г.

	2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (3 шт.).
	1 котловой контур рециркуляции с установкой 1 насоса.
	2025-2026
г.г.

	2.2.
	Реконструкция котла.
	Замена труб
	2023-2025 г.г.

	2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса).
	
	2026-2027 г.г.

	2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла RTQ 837
	1 ед. Мощностью 60кВт
	2023-2025 г.г.

	3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпичной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 17м. Ремонт кровли площадью 34 м2.
Ремонт стен площадью 7 5 м2. Заливка полов 34м2.
	2022-2023 г.г.

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027 г.г.


Так же в рамках выполнение обязательств по концессионному соглашению ООО «ЖКХ Партнер» необходимо реализовать ряд мероприятий по ремонту и реконструкции оборудования котельных. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 16.
Таблица 16 Мероприятия и предельный размер расходов ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый
срок

	1
	Капитальный ремонт котла водогрейного RTQ 837 в котельной п. Варшавка
	2026 г.

	2
	Замена сетевого насоса в котельной п. Варшавка
	2027 г.



6.5. Предложения по переоборудованию котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно, в связи с низкой экономической эффективностью проекта.
6.6. Организация индивидуального теплоснабжения
Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным - от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.
6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.
6.8. Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения
На перспективу до 2031 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.
Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:
· среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;
· среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;
· расход сетевой воды на энергоисточниках.
Отпуск тепловой энергии от котельной п. Варшавка осуществляется по температурному графику 90/65°С. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное по отопительному графику.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого

энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
7.1. Общие положения
В рамках актуализации схемы теплоснабжения Варшавского сельского поселения в части сетей теплоснабжения и сооружений на них, сформирован единственный вариант развития (Таблица 17.).
Таблица 17 Развития системы теплоснабжения Варшавского сельского поселения
	Зона
теплоснабжения
	Вариант развития
	Срок
реализации

	Котельная п. варшавка
	Ремонт здания бойлерной и котельной.
	2022-2023
г.г.

	
	Ремонт существующих сетей централизованного теплоснабжения.
	2020-2034
г.г.

	


При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения
потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерной, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.

Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.
7.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2031 г. не планируется.
7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах
В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 01.01.2022г. к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства не планируется. Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения в период с 2025 по 2027 года не планируется.
7.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности
теплоснабжения.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии отсутствуют.

7.5. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.
Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.
7.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию не более 9 лет назад. Замена трубопроводов со сроком эксплуатации менее 25 лет не требуется.
В рамках выполнение обязательств по концессионному соглашению с ООО «ЖКХ Партнер» необходимо реализовать ряд мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения и восстановления теплоизоляционного слоя. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 18.
Таблица 18 Мероприятия и предельный размер расходов ремонт объектов централизованной системы теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый
срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Утепление наружной теплотрассы 800 м.п.
	2022 г.
	800

	
	Итого:
	
	800


7.7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых
пунктов на каждом этапе
Реконструкция и модернизация элеваторных узлов. Капитальный ремонт
внутридомовых систем отопления
Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем

отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического режима функционирования потребителей, сетей и источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8Л. Общие положения
          На перспективу до 2031 г. по энергоисточникам Варшавского сельского поселения топливообеспечение принято:
на сохраняемой в работе котельной п. Варшавка ООО "ЖКХ Партнер" согласно существующим топливным режимам основное топливо - природный газ, резервное и аварийное топлива не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);
на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо - природный газ, резервное — отсутствует, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.
8.2. Потребление топлива источниками тепловой энергии
Структура суммарного топливного баланса на энергоисточниках Варшавского сельского поселения на 2031 г. представлена на рисунке 2.
Структура суммарного топливного баланса
в энергоисточниках на 2031г.
[image: image5]
Рисунок 2 Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на 2031 г.

Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутно нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.
Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории Варшавского сельского поселения произведен по единственному варианту развития: теплоснабжения от существующего теплового источника без перераспределения тепловых нагрузок.
Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации предоставленной теплоснабжающей организацией фактических данных выработки тепловой энергии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам представлены в таблице 8.1.

СХЕМА TEIКЮСНАБЖЕНИЯ ВАРШАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСОГО
МУНИ1 ШПАЛЫ IOIX) РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО2031 ТОДД
Таблица 19 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-
2028
	2029-2031

	Перспективный топливный баланс котельной №1 п. Варшавка

	Годовая выработка котельной
	ТЫС.
Гкал/год
	933
	933
	933
	933
	933
	933
	933
	933

	Теплотворная способность топлива
	ккал/м3
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900
	7900

	Вид топлива
	
	природный газ

	Потребление натурального топлива
	тыс. м3
	173,67
	173,67
	173,67
	173,67
	173,67
	173,67
	173,67
	173,67

	Потребление условного топлива
	тут
	209,026
	209,026
	209,026
	209,026
	209,026
	209,026
	209,026
	209,026

	УРУТ на выработку тепловой энергии

	кг.у.т./Гкал

	224,037

	224,037

	224,037

	224,037

	224,037

	224,037

	224,037

	224,037



Представленные в таблице 19 величины расходов тепловых нагрузок, необходимо учитывать в качестве исходных
данных при разработке схемы газоснабжения Варшавского сельского поселения с учетом развития присоединенных территорий.

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
9.1. Общие положения
Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.
Целью разработки настоящего раздела являются:
· Предложения	по	величине	необходимых	инвестиций в
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· Предложения	по	величине	необходимых	инвестиций в
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· Предложения	по	источникам	инвестиций,	обеспечивающих
финансовые потребности;
· Расчеты эффективности инвестиций;
· Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:
· Федеральный бюджет;
· Областной бюджет;
· Муниципальный бюджет;
· Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;
· Прибыль (нераспределенная);
· Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;
Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения.
Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на

тепловую энергию.
Расчеты выполнены в ценах 2022 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм- поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.
Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Варшавского сельского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.
Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников и теплосетевых объектов в поселении в период 2019-2031 гг. оцениваются в 2 676,4 тыс. руб., в том числе в:
· энергоисточники - 0,00 тыс. руб. (0% от суммарных);
· тепловые сети -2676,4 тыс. руб. (100%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения - 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов -2676,4 тыс. руб.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Варшавского сельского поселения в период с 2022 по 2031 годы представлены в таблице 9.1.

Таблица 20 Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Технические
характеристики
	Срок
реализации
	Стоимость мероприятия в ценах 2 кв. 2021г., тыс. руб.

	Котельная п. Варшавка

	1
	Г идравлическая балансировка сетей теплоснабжения от котельной
	Протяженность сетей 1700 м.п.
	2023-2025
г.г.
	600,0

	2
	Модернизация
котельной.
	
	2025-2027
г.г.
	2076,4

	2.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции (1 шт.).
	1 котловой контур
рециркуляции с установкой 1 насоса.
	2025-2026
г.г.
	250,0

	2.2.
	Капитальный ремонт котла "RIELLO"
	
	2026-2027
г.г.
	250,0

	2.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котельной. Замена насосного оборудования (1 сетевого насоса и 1 подпиточного насоса).
	
	2024-2025
г.г.
	826,4

	2.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентилятора и дымососа котла "RIELLO"
	1 ед. Мощностью 30кВт
	2023-2025
г.г.
	130,0

	3
	Ремонт здания бойлерной (капитальный ремонт отмостки, покраска металлических конструкций, ремонт кирпич-ной кладки, ремонт кровли, штукатурка стен, ремонт (заливка) полов)
	Ремонт отмостки 35м. Ремонт кровли площадью 34 м2. Ремонт стен площадью 75м2. Заливка полов 34м2.
	2022-2023
г.г.
	170,0

	4
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026-2027
г.г.
	450,0

	
	Итого:
	
	
	2676,4



9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом
этапе
Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Варшавского сельского поселения в период с 2022 по 2031 годы представлены в таблице 21.


Таблица 21 Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности
	№
п/п
	Наименование
участка
	Протяженность в однотрубном исполнении, м
	Количество трубопр оводов в участке
	Диаметр трубопр овода наружный, мм
	Вид
прокладки
тепловой
сети
	Теплоизоляция
	


Год
строительства
	Срок
эксплуатации на 2018г.
	



Планируемый срок ремонта
	


Стоимость реконструкции в ценах 3 кв. 2019 г., тыс. руб-

	Котельная № 1 п.  Варшнвка

	1
	
	1700
	2
	57
	надземная
	минвата
	1988
	 30
	2022-2023 г.г.
	800

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	800



9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с
изменениями температурного графика и гидравлического режима
работы системы теплоснабжения
В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Варшавского сельского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения в связи, с чем изменения не требуются.
9.5. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Партнер» эксплуатирует системы теплоснабжения в п. Варшавка на основании концессионного соглашения. По концессионному соглашению ООО «ЖКХ Партнер» необходимо реализовать мероприятия по развитию и реконструкции систем теплоснабжения.
Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 22.
Таблица 22 Мероприятия и предельный размер расходов на создание, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок
	Стоимость, тыс. руб

	1
	Замена сетевого насоса
	2022 г.
	26,4

	2
	Капитальный ремонт котла
	2012 г.
	250
1

	
	Итого:
	
	276,4


Общая стоимость мероприятий составляет 276,4 тыс. рублей..

10. РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее- ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее - Постановление).
Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Варшавского сельского поселения обусловлена п. 49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения.
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО

получают оплату отпотребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).
Требования и критерии оценки
Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.
Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».
Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 3.

[image: image6]
Рисунок 3 Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов
Исходя из вышесказанного, условий повышения качества теплоснабжения в Варшавском сельском поселении и потенциальных возможностей развития систем теплоснабжения предлагается статус ЕТО присвоить ООО «ЖКХ



           Партнер».

11. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
В настоящее время на территории Варшавского сельского поселения бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.























ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
I. Общие положения
1.1. Оценка надежности теплоснабжения котельной Варшавского сельского поселения  определяется в соответствии «Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности теплоснабжения», (далее - Методические указания), разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
1.2. Методические указания определяют порядок анализа и оценки систем теплоснабжения  городов и прилегающим к ним поселков в целях создания системы мер, направленных на повышение надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения и развитие надежных и высоконадежных систем теплоснабжения.
Методические указания содержат правила расчета фактических значений показателей надежности систем теплоснабжения городов, поселков и их анализа (далее - показатели).
1.3. При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения городов, поселков в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808:
высоконадежные;
надежные;
малонадежные;
ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения городов, поселков.
1.4. Показатели используются:
а) при заключении договора теплоснабжения и договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
б) при формировании инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
в) при определении системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;
1.5. Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808:
показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
1.6. Для расчета фактических значений показателей используются данные следующих источников:
а) государственная статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики (Росстат);
б) схемы теплоснабжения города и поселков;
в) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия;
г) акты готовности источников тепловой энергии и тепловых сетей к отопительному периоду.
II. Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения
2.1. Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии.
2.2. Показатели надежности системы теплоснабжения:
а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image002.gif], (1)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image004.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image006.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image008.gif], (2)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image010.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image012.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image014.gif] - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.
n - количество источников тепловой энергии
Поскольку резервное электропитание на источниках тепловой энергии Варшавского сельского поселения присутствует, показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ принимаем равным -1,0.
б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image016.gif], (3)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image018.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image020.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image022.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image024.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Резервное водоснабжение на котельной Варшавского сельского поселения предусмотрено, поэтому показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв  принимаем равным – 1,0.
в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image026.gif], (4)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image028.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image030.gif] - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image032.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image034.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Поскольку резервное топливоснабжение на источниках тепловой энергии Варшавского сельского поселения не предусмотрен проектом, показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт принимаем равным 1,0.
г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;
Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image036.gif], (6)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image038.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image040.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image042.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image044.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Мощность источников тепловой энергии и пропускная способность тепловых сетей Варшавского сельского поселения соответствует расчетным тепловым нагрузкам потребителей, соответственно коэффициент Кб принимаем равным 1.
д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, , выраженный в %:
Показатель уровня резервирования (Кр):
от 90% до 100% - Кр = 1,0;
от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;
от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;
от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;
менее 30% включительно - Кр = 0,2.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image046.gif], (7)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image048.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image050.gif] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image052.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image054.gif] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
Показатели уровня резервирования источников тепловой энергии Варшавского сельского поселения и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр) приведены в приложении 1.
е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image056.gif], (8)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image058.gif] - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (для п.Варшавка 1618 м.
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image060.gif] - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (для п.Варшавка – 268 м.
Показатели технического состояния:
п. Варшавка     

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где
nотк - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):
до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.
Вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям в п. п.Варшавка не было. Котк тс= 1.
2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image062.gif] (10)
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.
Вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям  было одно, поэтому Котк ит = 1,0.
з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image064.gif], (11)
где
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image066.gif] - недоотпуск тепла;
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image068.gif] - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;
свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
Внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей  было одно, Кнед = 0,8.
и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
[image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image070.gif], (12)
Где, [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image072.gif], [image: Описание: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image074.gif] - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
n - число показателей, учтенных в числителе. Км=0,9.
л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0. Ктр=0,8.
м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.Кист=0,9.
н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
наличия основных материально-технических ресурсов;
укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

	

Готовность к проведению аварийно-восстановительных работ ООО ЖКХ «Партнер»


	Кп=1;Км=0,9;Ктр=0,8;Кист=0,9.

	Кгот = 0,25Кп+0,35Км+0,3Ктр+0,1Кист=0,25*1+0,35*0,9+0,3*0,8+0,1*0,9=0.895

	
Категория готовности - 1 удовлетворительная.



Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот

	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	
	неготовность



2.3. Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из
показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более
показателей Кэ, Кв, Кт.
б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные - более 0,9;
надежные - 0,75 - 0,89;
малонадежные - 0,5 - 0,74;
ненадежные - менее 0,5.
в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Исходя из полученных показателей надежности:
 тепловые сети оценены как надежные- 0,75. 
источники тепловой энергии оценены как малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из  показателей Кэ, Кв, Кт;

В итоге проведенного анализа система теплоснабжения Варшавского сельского поселения электрических сетей, признана как  -   надежная с общим показателем надежности – 0,75 (приложение 1).
Готовность Муниципального унитарного предприятия электрических сетей к проведению аварийно-восстановительных работ, признана как  – удовлетворительная готовность, с  показателем готовности – 1 (приложение 2)


	
	 
	
	
	
	



Приложение№1

	
	
	
	
	
	

	Оценка надежности системы теплоснабжения Варшавского сельского поселения


	
	
	
	
	
	

	пп
	Показатели
	П.Варшавка
	
	
	

	1
	Кэ
	1,0
	
	
	

	2
	Кв
	1
	
	
	

	3
	Кт
	1,0
	
	
	

	4
	Кб
	1
	
	
	

	5
	Кр
	0,3
	
	
	

	6
	Кс
	0,83
	
	
	

	7
	Котк
	1
	
	
	

	8
	Кнед
	0,8
	
	
	

	9
	Кгот
	0,9
	
	
	

	Показатель надежности
	0,75
	
	
	

	Q*K
	0,95
	
	
	

	Общий показатель надежности
	0,75

	
	
Оценка надежности системы теплоснабжения - 0,75 – надежная. 

















































Актуализация схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2031 года.
Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
[bookmark: _Toc58525082]
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc58525083]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам 
В состав Сухореченского сельского поселения входят 5 населённых пунктов:      п. Сухореченский, п. Новокатенино, п. Разъезд 61 км, п. Рассветный, п. Сенной. Численность населения Сухореченского сельского поселения на 01.01.2022 год составляет 1529 человек.
Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, присоединенных к котельной, представлены в таблице 1.
Таблица 1 
	№
п/п
	Потребители
	Площадь строительных фондов с учетом развития с 2021 по 2031 годы, м2

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026–2031

	Газовая котельная п. Сухореченский

	1
	МКД
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Общественные здания
	2911
	2911
	2911
	2911
	2911
	2911

	4
	Производственные здания 
	-
	-
	-
	-
	-
	-







[bookmark: _Toc58525084]1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес
	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2021 по 2031 годы, Гкал/ч

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026–2031

	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	1
	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-

	2
	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-




[bookmark: _Toc58525085]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.






[bookmark: _Toc58525086]
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc58525087]2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
Зона действия системы централизованного теплоснабжения Сухореченского сельского поселения, состоящая из газовой котельной и тепловых сетей, располагается в п. Сухореченский. Собственником газовых котельных и тепловых сетей п. Сухореченский является Администрация Сухореченского сельского поселения. Обслуживание и эксплуатацию газовых котельных тепловых сетей на территории Сухореченского сельского поселения осуществляет ООО ЖКХ «Партнер». 
В зоне действия системы централизованного теплоснабжения Сухореченского сельского поселения суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:
– в горячей воде – 2,75 Гкал/час.
Зона действия системы теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 1.

[image: ]

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения

[bookmark: _Toc58525088]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных на территории Сухореченского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии. На территории Сухореченского сельского поселения преимущественно печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются электрические котлы и источники тепловой энергии смешанного типа.


[bookmark: _Toc58525089]2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2021 по 2030 годы представлены в таблице 3.

Таблица 3

	№
п/п
	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2031

	
	
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв,
Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв,
Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв,
Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв,
Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв,
Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв,
Гкал/ч

	
	ООО ЖКХ «Партнер»

	1
	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,1
	0,56
	1,1
	0,55
	1,1
	0,55
	1,1
	0,55
	1,1
	0,55
	1,1
	0,55

	2
	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	1,65
	0,85
	1,65
	0,85
	1,65
	0,85
	1,65
	0,85
	1,65
	0,85
	1,65
	0,85



[bookmark: _Toc58525090]2.4 Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
[bookmark: _Hlk64001616]В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в Сухореченском сельском поселении и за его пределами не планируется. В связи с этим проведение расчёта радиуса эффективного теплоснабжения в настоящее время не актуально.
 

[bookmark: _Toc58525091] 2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 4.
Таблица 4 
	Наименование источника теплоснабжения, адрес
	Теплоноситель
	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	горячая вода
	1,66
	1,66

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	горячая вода
	2,5
	2,5




[bookmark: _Toc58525092]2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности источника тепловой энергии газовой котельной нет. 


[bookmark: _Toc58525093] 2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 5.
Таблица 5
	Наименование источника теплоснабжения
	Затраты на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	
	существующие
	перспективные

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	0,012
	0,012

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	0,012
	0,012




[bookmark: _Toc58525094]2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии «нетто», представленная в таблице 6.
Таблица 6
	Наименование источника теплоснабжения
	Теплоноситель
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Мощность тепловой энергии «нетто», Гкал/час

	
	
	
	существующие
	перспективные

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	Горячая вода
	1,66
	1,648
	1,648

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	Горячая вода
	2,5
	2,488
	2,488




2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям указаны в таблице 7.
Таблица 7

	
Наименование источника теплоснабжения
	Теп-ло-но-си-тель
	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал
	Отпуск тепловой энергии потребите-лям, Гкал
	Потери тепловой энергии в сетях
через теплоизоляцион-ные конструкции теплопроводов, Гкал
	Потери тепло-носите-ля с утечкой, м3
	Затраты теплоноси-теля  на ком-пенсацию потерь с утеч-кой, м3

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	гор.вода
	1234
	1011
	223
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	гор.вода
	1382
	1133
	249
	-
	-




[bookmark: _Toc58525095]2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 8.
Таблица 8
	Наименование источника теплоснабжения, теплоснабжающей организации
	Теплоноситель
	Затраты тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч

	
	
	существующие
	перспективные

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	Горячая вода
	0,012
	0,012

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	Горячая вода
	0,012
	0,012


	
	
[bookmark: _Toc58525096]2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Величина существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 9.
Таблица 9
	Наименование источника тепловой энергии
	Характеристика основного оборудования
	Затраты тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Фактическая, присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Мощность «нетто», Гкал/ч
	
	горячая вода
	
горячая вода

	

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,66
	1,66
	1,648
	0,012
	1,1
	1,1
	0,56

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	2,5
	2,5
	2,488
	0,012
	1,65
	1,65
	0,85



[bookmark: _Toc58525097]2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 10.
Таблица 10
	Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации
	Теплоноситель
	Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	Горячая вода
	1,66
	1,66

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	Горячая вода
	2,5
	2,5




Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc58525098]3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В централизованных котельных Сухореченского сельского поселения имеются водоподготовительные установки ИОМС.
Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.  
Подпитка тепловых сетей не предусмотрена ввиду отсутствия горячего водоснабжения у потребителей.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки указаны в таблице 11.
Таблица 11
	Наименование источника тепловой энергии
	Тип ВПУ
	Максимальная производитель-ность установки, м3/час
	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч
	Расход 
теплоносителя, м3/час

	
	
	
	Существу-ющий
	Перспектив-ный
	

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	ИОМС
	-
	-
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	ИОМС
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc58525099]

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В аварийных режимах работы для систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка водопроводной водой. Аварийная подпитка тепловых сетей осуществляется через водоподготовительные установки. В случае превышения объема подпитки возможностей водоподготовительной установки подпитка осуществляется через байпас напрямую из водопроводной сети. 
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 12.
Таблица 12

	Наименование источника тепловой энергии
	Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³
	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч

	
	
	существующий
	перспективный

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	-
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	-
	-
	-





[bookmark: _Toc58525100]
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc58525101]4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk64001974]В настоящее время проектом схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения развитие систем теплоснабжения производится с целью уменьшения потребления тепловой энергии. Газовые котельные Сухореченского сельского поселения полностью обеспечивают потребность населения в тепловой энергии. Сценарии развития теплоснабжения отсутствуют.


[bookmark: _Toc58525102]4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В настоящее время проектом актуализации схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения сценариев развития систем теплоснабжения, не предусмотрено.

[bookmark: _Toc58525103]
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc58525104]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc58525105]5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии газовых котельных Сухореченского сельского поселения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующей зоне действия источника тепловой энергии не планируется. Расширение зоны действия источника тепловой энергии Сухореченского сельского поселения не планируется. 


[bookmark: _Toc58525106]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в Сухореченском сельском поселении отсутствуют. 

[bookmark: _Toc58525107]5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.


[bookmark: _Toc58525108]5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование газовой котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Сухореченского сельского поселения не планируется.


[bookmark: _Toc58525109]5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Сухореченского сельского поселения отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не рассматривается.




[bookmark: _Toc58525110]5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующей системе теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. 
Температурный графики для работы газовых блочных котельных приведен ниже.

	Температура наружного воздуха, оС
	Температура в подающем трубопроводе, оС
	Температура в обратном трубопроводе, оС

	8
	95
	70

	7
	95
	70

	6
	95
	70

	5
	95
	70

	4
	95
	70

	3
	95
	70

	2
	95
	70

	1
	95
	70

	0
	95
	70

	-1
	95
	70

	-2
	95
	70

	-3
	95
	70

	-4
	95
	70

	-5
	95
	70

	-6
	95
	70

	-7
	95
	70

	-8
	95
	70

	-9
	95
	70

	-10
	95
	70

	-11
	95
	70

	-12
	95
	70

	-13
	95
	70

	-14
	95
	70

	-15
	95
	70

	-16
	95
	70

	-17
	95
	70

	-18
	95
	70

	-19
	95
	70

	-20
	95
	70

	-21
	95
	70

	-22
	95
	70

	-23
	95
	70

	-24
	95
	70

	-25
	95
	70

	-26
	95
	70

	-27
	95
	70

	-28
	95
	70

	-29
	95
	70

	-30
	95
	70

	-31
	95
	70

	-32
	95
	70

	-33
	95
	70

	-34
	95
	70

	-34
	95
	70



	
[bookmark: _Toc58525111]5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии газовой котельной Сухореченского сельского поселения с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей указаны в таблице 13.
Таблица 13
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час
	Предложения по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	Горячая вода
	1,66
	1,66
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	Горячая вода
	2,5
	2,5
	










[bookmark: _Toc58525112]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc58525113]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)
В п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии, отсутствуют.


[bookmark: _Toc58525114]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
В настоящее время перспективных приростов тепловой нагрузки к существующему источнику теплоснабжения (газовой котельной) в Сухореченском сельском поселении не планируется. Поэтому в настоящий момент в строительстве новых тепловых сетей нет необходимости.


[bookmark: _Toc58525115]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Сухореченского сельского поселения от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не рассматривается. 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации, в Сухореченском сельском поселении не планируется. 


[bookmark: _Toc58525116]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Сухореченского сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc58525117]
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 
[bookmark: _Toc58525118]7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Сухореченского сельского поселения теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляет одна теплоснабжающая организация ООО ЖКХ «Партнер», расположенная в селе Кундравы. Эксплуатацию газовых котельных осуществляет ООО ЖКХ «Партнер». Горячее водоснабжение у потребителей отсутствует, в связи с этим вопрос по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не актуален. 


[bookmark: _Toc58525119]7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение у потребителей отсутствует, в связи с этим вопрос по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не актуален. 



[bookmark: _Toc58525120]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc58525121]8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 
Расход топлива источника тепловой энергии представлен в таблице 15.
Таблица 15
	Наименование источника тепловой энергии
	Годовой расход газа, м3 
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	   2021
	
	2022
	2023
	2024–2029
	2030–2035
	
	

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	117200
	
	117200
	117200
	117200
	117200
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	175800
	
	175800
	175800
	175800
	175800
	-
	-



[bookmark: _Toc58525122]8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На газовой котельной, которую эксплуатирует Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ «Партнер», в качестве основного вида топлива используется природный газ. Резервное топливо отсутствует.


[bookmark: _Toc58525123]8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В качестве основного вида топлива на котельных в п. Сухореченский используется природный газ. Резервное топливо отсутствует. Согласно Паспорту №10-09 о качестве природного газа за декабрь 2020 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8099 ккал/м3 (33,91 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.






[bookmark: _Toc58525124]8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
В Сухореченском сельском поселении преобладающим видом топлива на котельных, которые эксплуатирует ООО ЖКХ «Партнер», является природный газ. 

[bookmark: _Toc58525125]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc58525126]9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии в Сухореченском сельском поселении отсутствуют.
[bookmark: _Toc58525127]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.                                    
                                                                      
[bookmark: _Toc58525128]9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 
В существующей системе теплоснабжения Сухореченского сельского поселения изменений температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требуется.


[bookmark: _Toc58525129]9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
В Сухореченском сельском поселении величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.








[bookmark: _Toc58525130]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc58525131]10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.
В соответствии с постановлением Администрации Карталинского муниципального района №1652 от 22.11.2018г. статус единой теплоснабжающей организации на территории Сухореченского сельского поселения присвоен Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ «Партнер».


[bookmark: _Toc58525132]10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
Зона действия источника тепловой энергии газовой котельной в п. Сухореченский, которые обслуживает и эксплуатирует ООО ЖКХ «Партнер» изображена на рисунке 1 Раздела 1.


[bookmark: _Toc58525133]10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Теплоснабжающая организация ООО ЖКХ «Партнер», которая осуществляет поставку тепловой энергии потребителям Сухореченского сельского поселения, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.


[bookmark: _Toc58525134]10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

[bookmark: _Toc58525135]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2031 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.


[bookmark: _Toc58525136]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В Сухореченском сельском поселении имеются две теплотрассы, проходящие к школе и детскому саду, которые относятся к бесхозяйным тепловым сетям. В дальнейшем планируется оформление в собственность администрации Сухореченского сельского поселения.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc58525137]13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом существующего источника тепловой энергии (газовой котельной) не рассматриваются.


[bookmark: _Toc58525138]13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В настоящее время проблемы с организацией газоснабжения источников тепловой энергии, расположенных на территории Сухореченского сельского поселения, отсутствуют.


[bookmark: _Toc58525139]13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на территории Сухореченского сельского поселения не рассматриваются
[bookmark: _Toc58525140]
13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В настоящее время проблемы с организацией водоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

[bookmark: _Toc58525141]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 18.
Таблица 18
	№
п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Ед. изм.
	Существующее положение 
(факт 2021 год)
	Ожидаемые показатели (2022 год)

	
	
	
	ООО ЖКХ «Партнер»
	ООО ЖКХ «Партнер»

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу  тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
	кг.у.т./Гкал
	-

	-


	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	-

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/час
	-
	-

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	-

	-

	7
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./кВт
	-

	-


	8
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-

	-


	9
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-









[bookmark: _Toc58525142]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Сухореченского сельского поселения выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельной и тепловых сетей. Результаты расчет представлены в таблице 19.
Таблица 19
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Инвестиции в тепловые сети
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Инвестиции в источники теплоснабжения
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего инвестиций:
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии от газовой блочной котельной 
	руб/Гкал
	3134,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Глава 1
 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения











Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
Основная часть многоквартирного жилого фонда, а также крупные общественные здания Сухореченского сельского поселения подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельных на территории Сухореченского сельского поселения осуществляет ООО ЖКХ «Партнер». 
Источником теплоснабжения для п. Сухореченский являются газовые блочные котельные.
Часть жилых домов, расположенных на территории Сухореченского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии, оборудованных отопительными установками. На территории поселения печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются газовые или электрические котлы, а также источники смешанного типа.
Теплоснабжающая организация ООО ЖКХ «Партнер» эксплуатирует газовую котельную в п. Сухореченский. ООО ЖКХ «Партнер» выступает для абонентов единой теплоснабжающей организацией, имея прямые расчеты с потребителями, количество объектов теплоснабжения указано в таблице 1.
Таблица 1 – Количество источников теплоснабжения, количество объектов теплоснабжения, договорная нагрузка.

	Количество источников теплоснабжения, шт
	Количество объектов теплоснабжения, шт
	Договорная нагрузка, Гкал/час

	             2
	2
	2,75



Зона действия системы теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения


1.1 Зоны действия производственных котельных
На территории Сухореченского сельского поселения отсутствуют производственные котельные.


1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных на территории Сухореченского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии. На территории Сухореченского сельского поселения преимущественно печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются электрические котлы и источники тепловой энергии смешанного типа.


Часть 2. Источники тепловой энергии

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Информация по основному оборудованию водогрейных котельных, представлена в таблице 2 и таблице 3.
Таблица 2 – Характеристика источника тепловой энергии.
	Название котельной
	Вид топлива
	Марка котлов
	Количество, шт.
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	Газ
	Хопёр-100
	2
	1,66
	1,1

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	Газ
	Хопёр-100
	3
	2,5
	1,65



Таблица 3 – Характеристика основного оборудования.

	Назначение
	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Техническая характеристика
	Электродвигатель
	Год установки

	
	
	
	Подача, м3/час 
	Давле-ние, бар
	Мощность, кВт
	Скорость, об/мин
	

	Циркуляционный насос
	GRUNDFOS TF-120
	2
	3,6
	10
	75
	2900
	2010




2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

	Наименование источника теплоснабжения, адрес
	Теплоноситель
	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	горячая вода
	1,66

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	горячая вода
	2,5


2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности источника тепловой энергии газовой котельной Сухореченского сельского поселения нет.

 2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»


	Наименование источника тепловой энергии
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	0,012
	1,648

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	0,012
	2,488



2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Данные по срокам ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствуют.

2.6 Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
На источнике выработки тепла газовой котельной, расположенной в п. Сухореченский, осуществляется качественное регулирование отпуска тепла потребителям. Регулирование температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.
Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденному температурному графику. Обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя, в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, описано в Части 3.

2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
В котельных установлены приборы учета отпущенной тепловой энергии, но они не являются коммерческими. Потребители имеют соответствующие узлы учета тепловой энергии.


2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
За последние 5 лет на газовых котельных в Сухореченском сельском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей. 


2.6 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии газовых котельных Сухореченского сельского поселения отсутствуют.


Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Отпуск тепла по трубопроводам тепловых сетей осуществляется по тепловыводу Ду108мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает от котельной к потребителям. Схема включения тепловых сетей – зависимая.


3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема расположения тепловых сетей в зоне действия газовых котельных Сухореченского сельского поселения, которые эксплуатирует ООО  ЖКХ «Партнер» изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения


3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры тепловых сетей газовой котельной:
- температура в прямом трубопроводе t1=95оС;
- температура в обратном трубопроводе t2=70оС;      
Тип изоляции трубопроводов: покровный слой.
Тип компенсирующих устройств: сальниковые и сильфонные компенсаторы,                     П-образные компенсаторы.
Изоляция – мин. вата.
Характеристика грунтов в местах прокладки: глина, суглинок.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.
Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей в нижних точках установлена дренажная арматура, а для сброса воздуха в верхних точках имеются воздушники.
Данные по количеству запорной арматуры на тепловых сетях в зоне действия  источников тепловой энергии газовых котельных отсутствуют.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
В п. Сухореченский используется следующий тип тепловых камер: из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей. 

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска тепла на газовой котельной качественное путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, производится по отопительному графику.
Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.
Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети, предоставленный ООО ЖКХ «Партнер», разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.
Газовые котельные в п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения обеспечивают температуру в помещениях постоянной на уровне не менее +18оС. 

	Температура наружного воздуха, оС
	Температура в подающем трубопроводе, оС
	Температура в обратном трубопроводе, оС

	8
	95
	70

	7
	95
	70

	6
	95
	70

	5
	95
	70

	4
	95
	70

	3
	95
	70

	2
	95
	70

	1
	95
	70

	0
	95
	70

	-1
	95
	70

	-2
	95
	70

	-3
	95
	70

	-4
	95
	70

	-5
	95
	70

	-6
	95
	70

	-7
	95
	70

	-8
	95
	70

	-9
	95
	70

	-10
	95
	70

	-11
	95
	70

	-12
	95
	70

	-13
	95
	70

	-14
	95
	70

	-15
	95
	70

	-16
	95
	70

	-17
	95
	70

	-18
	95
	70

	-19
	95
	70

	-20
	95
	70

	-21
	95
	70

	-22
	95
	70

	-23
	95
	70

	-24
	95
	70

	-25
	95
	70

	-26
	95
	70

	-27
	95
	70

	-28
	95
	70

	-29
	95
	70

	-30
	95
	70

	-31
	95
	70

	-32
	95
	70

	-33
	95
	70

	-34
	95
	70

	-34
	95
	70





3.7 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепловой энергии (отопительной нагрузки) заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы тепловых сетей остается неизменным.
Теплоснабжающая организация ООО ЖКХ «Партнер» проводит ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного периода для зоны своего действия.     
По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии производиться в индивидуальных тепловых пунктах (установка дроссельных шайб, корректировка диаметров сопел элеваторных узлов). Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления.


 3.8 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
За последние 5 лет на территории Сухореченского сельского поселения не было случаев отказа в работе тепловых сетей с прекращением подачи тепловой энергии.


3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
За последние 5 лет на территории Сухореченского сельского поселения не было аварийно-восстановительных ремонтов с прекращением подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.


3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность проводится гидравлическим способом. Тепловая сеть перекрывается по участкам. 
Сетевым насосом котельной поднимается давление в трубах на испытуемом участке до необходимой величины. При недостаточности созданного давления к трубопроводам присоединяется ручной пресс и с его помощью поднимается давление до необходимой величины. 
Периодичность испытаний на прочность и плотность 1 раз в год по окончанию отопительного сезона. 
Дополнительные испытания проводятся до начала отопительного сезона, если были ремонтные работы на тепловых сетях.

3.11 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Проведение летних капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей соответствует требованиям регламентов проведения капитальных и текущих ремонтов, параметрам и методам испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.


 3.12 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;
- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения. Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
        

3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

	Наименование источника теплоснабжения
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери теплоносителя, м3

	
	2018
	2019
	2020
	2018
	2019
	2020

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-




 3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в Сухореченском сельском поселении в зоне действия ООО ЖКХ «Партнер» отсутствуют.


3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме.
Потребители тепловой энергии Сухореченского сельского поселения присоединены по зависимой схеме подключения, горячее водоснабжение отсутствует.



3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
       В Сухореченском сельском поселении диспетчерская служба теплоснабжающей организации и используемые средства автоматизации имеются.

3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
В Сухореченском сельском поселении на тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.


 3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется от автоматики, установленной на насосах в котельных. При превышении заданных параметров давления теплоносителя в сетях, автоматика отключает насосы.

3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В Сухореченском сельском поселении имеются две теплотрассы, проходящие к школе и детскому саду, которые относятся к бесхозяйным тепловым сетям. В дальнейшем планируется оформление в собственность администрации Сухореченского сельского поселения.



Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk64001522]Зона действия газовых котельных распространяется на потребителей Сухореченского сельского поселения.
          Графическое изображение зоны действия источника тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значение договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха Сухореченского сельского поселения, представлено в таблице.

	Наименование источника тепловой энергии
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,66

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	2,5




5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Величина расчетных тепловых нагрузок на коллекторе источника тепловой энергии п. Сухореченский представлена в таблице.

	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	-






5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.
 
5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения

	Наименование источника тепловой энергии
	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/час
	Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/час
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,66
	1,66
	1,648
	223
	1,1

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	2,5
	2,5
	2,488
	249
	1,65




6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Тепловая мощность, Гкал/час

	
	
	резерв
	дефицит

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,66
	0,56
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	2,5
	0,85
	-




6.3 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
На территории Сухореченского сельского поселения дефицит тепловой мощности отсутствует.



6.5  Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
В настоящее время для существующих источников тепловой энергии газовых котельных, расположенных в Сухореченском сельском поселении, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из зон с резервами в зоны с дефицитом тепловой мощности не стоит.

Часть 7. Балансы теплоносителя
7.1  Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Баланс производительности водоподготовительной установки представлен в следующей таблице:

	Наименование источника тепловой энергии
	Тип ВПУ
	Максимальная производитель-ность установки, м3/час
	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч
	Расход 
теплоносителя, м3/час

	
	
	
	Существу-ющий
	Перспектив-ный
	

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	ИОМС
	-
	-
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	ИОМС
	-
	-
	-
	-














 7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в следующей таблице:



	Наименование источника тепловой энергии
	Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³
	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч

	
	
	существующий
	перспективный

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	-
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	-
	-
	-






Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице

	Наименование источника тепловой энергии
	Годовой расход газа, м3 
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	   2021
	
	2022
	2023
	2024–2029
	2030–2035
	
	

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	117200
	
	117200
	117200
	117200
	117200
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	175800
	
	175800
	175800
	175800
	175800
	-
	-





 8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На газовых котельных в Сухореченском сельском поселении в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено. 



8.3 Описание видов топлива
В качестве основного вида топлива котельных в Сухореченском сельском поселении используется природный газ, поставляемы компанией ООО «Новатэк-Челябинск».
Согласно Паспорту №10-09  о качестве природного газа за декабрь 2020 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8099 ккал/м3 (33,91 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

Часть 9. Надежность теплоснабжения
9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
За 2021 год на территории Сухореченского сельского поселения на участках тепловых сетей в зоне действия ООО ЖКХ «Партнер», не было случаев прекращения подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.


9.2 Частота отключений потребителей
На территории Сухореченского сельского поселения не было случаев прекращения подачи тепловой энергии потребителям за 5-летний период.


9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от диаметра трубопровода, типа прокладки, сезона возникновения аварийной ситуации и времени, затраченного на согласование раскопок с организациями, эксплуатирующими смежные коммуникации.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице:

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	До 54




Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Основные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации ООО ЖКХ «Партнер»  представлены в таблице.
Форма раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2021 год.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Количество котельных
	шт.
	2

	2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	4,16



Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Тариф на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии от газовой блочной котельной 
	руб/Гкал
	3134,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-



11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты.



11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области установлена Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 85/21 от 18.12.2018 года. 
Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения.  
Поступление денежных средств от осуществления деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором.

 11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.


Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
           На территории Сухореченского сельского поселения проблемы организации надежного теплоснабжения потребителей связаны с внутренними сетями потребителей, требующими капитального ремонта.


12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Сухореченского сельского поселения отсутствует.




 12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения Сухореченского сельского поселения отсутствуют. 


12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
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Глава 2
 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения











 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии.

	Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации адрес
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,1

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	1,65




2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов.




	№
п/п
	Потребители
	Площадь строительных фондов с учетом развития с 2021 по 2031 годы, м2

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026–2031

	Газовая котельная п. Сухореченский

	1
	МКД
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Общественные здания
	2911
	2911
	2911
	2911
	2911
	2911

	4
	Производственные здания 
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

	№
п/п
	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес
	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2021 по 2031 годы, Гкал/ч

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026–2031

	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	1
	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-
	1,1
	-

	2
	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-
	1,65
	-











 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.


 5. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Величина расчетной тепловой нагрузки на коллекторе газовых котельных Сухореченского сельского поселения представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Величина расчетной тепловой нагрузки на коллекторе газовой котельной.

	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	-




6. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Информация о расходе теплоносителя газовых котельных  Сухореченского сельского поселения  в отопительный период отсутствует.

Ввиду отсутствия горячего водоснабжения расход теплоносителя в летний период отсутствует.
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Глава 4
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 












 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Существующая тепловая мощность источников теплоснабжения и перспективная тепловая нагрузка потребителей представлены в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации
	Теплоноситель
	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	горячая вода
	1,66
	1,66

	
Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	горячая вода
	2,5
	2,5




2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
В Сухореченском сельском поселении имеется резерв установленной мощности в 32%. Ввод новых источников тепловой энергии не планируется поскольку все потребители обеспечиваются тепловой энергией.
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Глава 5
 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения












 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Сценарии развития систем теплоснабжения Сухореченского сельского поселения отсутствуют.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В настоящее время проектом актуализации схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения сценариев развития систем теплоснабжения, не предусмотрено.
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Глава 6
 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах











 1. Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
          Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в Сухореченском сельском поселении отсутствует.
.

2.  Сведения о наличии баков-аккумуляторов
На источнике тепловой энергии газовой котельной в п. Сухореченский отсутствует бак-аккумулятор.


3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя  с  учетом  существующих  и  перспективных  тепловых нагрузок.  
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки указаны в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование источника тепловой энергии
	Тип ВПУ
	Максимальная производитель-ность установки, м3/час
	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч
	Расход 
теплоносителя, м3/час

	
	
	
	Существу-ющий
	Перспектив-ный
	

	Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» 
	ИОМС
	-
	-
	-
	-

	Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ»
	ИОМС
	-
	-
	-
	-
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Глава 7
 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии












1. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)
Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии газовых котельных, расположенных в Сухореченском сельском поселении, не планируется.


2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Сухореченского сельского поселения не планируется.


3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование газовой котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, не предусмотрено.


4. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельной в п. Сухореченский с целью увеличения зоны ее действия путем включения в нее существующих источников тепловой энергии невозможна поскольку резервной мощности у соседних котельных практически не осталось.

5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Сухореченского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.


6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В настоящее время на территории Сухореченского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 
Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии отсутствует.

8. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в Сухореченском сельском поселении и за его пределами не планируется. В связи с этим проведение расчёта радиуса эффективного теплоснабжения в настоящее время не актуально.
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Глава 8
 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей












 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Газовые котельные, расположенные в п. Сухореченский, полностью обеспечивает теплоснабжение потребителей в своей зоне действия. 


2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа
Перспективных приростов тепловой нагрузки к существующим источникам теплоснабжения (газовой котельной) в Сухореченском сельском поселении не планируется. Поэтому в настоящий момент в строительстве новых тепловых сетей нет необходимости.


3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Сухореченского сельского поселения от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена. 

4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации, Сухореченского сельского поселения, не планируется. 

5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в Сухореченском сельском поселении отсутствуют.

6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
      На момент написания схемы предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не рассматриваются.

7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
      Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в Сухореченском сельском поселении отсутствуют.


8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Насосные станции на территории Сухореченского сельского поселения отсутствуют.











Обосновывающие материалы
 к схеме теплоснабжения 
Сухореченского сельского поселения
на 2022 год


Глава 9
 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения












1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В Сухореченском сельском поселении отсутствует горячее водоснабжение.


2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 
Существует три метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии: 
- качественное регулирование осуществляется изменением температуры при постоянном расходе теплоносителя;
- количественное регулирование отпуска теплоты производится изменением расхода теплоносителя при постоянной его температуре в подающем трубопроводе тепловых сетей;
- качественно-количественное регулирование выполняется путем совместного изменения температуры и расхода теплоносителя.
На источнике выработки тепла (газовой котельной) в Сухореченском сельском поселении осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Регулирование температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.
Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденным температурным графикам.


3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку в Сухореченском сельском поселении закрытая система теплоснабжения.











Обосновывающие материалы
 к схеме теплоснабжения 
Сухореченского сельского поселения
на 2022 год


Глава 10
 Перспективные топливные балансы














 1. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На газовых котельных, которые эксплуатирует ООО ЖКХ «Партнер», в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное – отсутствует. 


2. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В качестве основного вида топлива на котельных в Сухореченском сельском поселении используется природный газ. Резервное топливо отсутствует. Согласно Паспорту №10-09 о качестве природного газа за декабрь 2020 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8099 ккал/м3 (33,91 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.




3. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
В Сухореченском сельском поселении преобладающим видом топлива на котельных, эксплуатируемых ООО ЖКХ «Партнер», является природный газ. 


4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетное направление развития топливного баланса Сухореченского сельского поселения отсутствует.
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Глава 11
 Оценка надежности теплоснабжения













 1. Методика и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
За последние 5 лет на газовых котельных в Сухореченском сельском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.

2. Методика и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
На основе данных о частоте отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления элемента тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.
За последние 5 лет на газовых котельных в Сухореченском сельском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.

3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Ввиду отсутствия отказов тепловых сетей в течение последних 5 лет всех систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии Сухореченского сельского поселения можно считать эти системы безотказными (безаварийными).

4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети. В период с 2015 по 2020 год аварий на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО ЖКХ «Партнер» Кгот.= 1,0.

 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Показатель недоотпуска тепловой энергии в результате аварий и простоев тепловых сетей Кнед.=1,0 поскольку за последние 5 лет на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности  ООО ЖКХ «Партнер» не было случаев отказа. 

6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение на источниках тепловой энергии газовых котельных, расположенной в Сухореченском сельском поселении, рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не планируется.


7. Установка резервного оборудования
В настоящее время на источниках тепловой энергии газовых котельных, расположенной в Сухореченском сельском поселении, уже установлено резервное оборудование (резервные котлы и насосы).


 8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
На территории Сухореченского сельского поселения два источника теплоснабжения — это газовые котельные, расположенные в п. Сухореченский. Ввиду этого организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусмотрена.


9. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения
Резервирование тепловых сетей смежных районов Сухореченского сельского поселения не предусмотрено. На территории п. Сухореченский расположен два источника теплоснабжения — это газовые котельные.


10. Устройство резервных насосных станций
На территории Сухореченского сельского поселения насосные станции отсутствуют.


 11. Установка баков-аккумуляторов

В настоящее время установка баков-аккумуляторов не планируется.
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Глава 12
 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 














 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствует.

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствуют.
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Глава 13
 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 




Индикаторы развития систем теплоснабжения Сухореченского сельского поселения представлены в таблице.

	№
п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Ед. изм.
	Существующее положение 
(факт 2021 год)
	Ожидаемые показатели (2022 год)

	
	
	
	ООО ЖКХ «Партнер»
	ООО ЖКХ «Партнер»

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу  тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
	кг.у.т./Гкал
	-

	-


	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	-

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/час
	-
	-

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	-

	-

	7
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./кВт
	-

	-


	8
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-

	-


	9
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-









1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Сухореченского сельского поселения выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей. Результаты расчет представлены в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Инвестиции в тепловые сети
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Инвестиции в источники теплоснабжения
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего инвестиций:
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии от газовой блочной котельной 
	руб/Гкал
	3134,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Глава 15
 Реестр единых теплоснабжающих организаций


1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Теплоснабжающая организация ООО ЖКХ «Партнер», которая эксплуатирует газовые котельные в Сухореченском сельском поселении и осуществляет поставку тепловой энергии по тепловым сетям потребителям, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.
ООО ЖКХ «Партнер» является единой теплоснабжающей организацией. Постановление МУ «Администрация Сухореченского сельского поселения» №23/1 от 26 сентября 2019 г.

2. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
ООО ЖКХ «Партнер» является единой теплоснабжающей организацией. Постановление МУ «Администрация Сухореченского сельского поселения» №23/1 от 26 сентября 2019 г.

3. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
Зона действия систем теплоснабжения газовых котельных п. Сухореченский показана на Рисунке 1.







[image: ]

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения п. Сухореченский Сухореченского сельского поселения
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Глава 16
 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
















1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
В настоящее время газовые котельные Сухореченского сельского поселения не требует дополнительных вложений в реконструкцию и модернизацию.

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
 
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей в Сухореченском сельском поселении отсутствуют.

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение у потребителей Сухореченского сельского поселения отсутствует, в связи с этим вопрос по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не актуален. 
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Глава 17
 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения












1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
 За период с даты утверждения Схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения на 2014 год до актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 год было внесено изменение в Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2019 года): 
- добавлено пять разделов (Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»; Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»; Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»; Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»; Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»);
- добавлено восемь глав (Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;  Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;  Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»; Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»; Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;  Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»).
- изменены названия и содержания глав разделов схемы теплоснабжения и глав обосновывающих материалов (Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»; Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»; Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»).
2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Все поступившие вопросы, предложения и замечания к проекту актуализации схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения на 2021 год рассмотрены, по каждому предоставлен соответствующий ответ.
В ходе актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год рассмотрены и приняты в полном объеме предложения по изменению содержания предыдущей Схемы теплоснабжения, с целью более полного ее описания.



Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения 














Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Постановление от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2019 года).
В соответствии с новыми требованиями законодательства, при актуализации схемы теплоснабжения Сухореченского сельского поселения на 2021 были разработаны новые разделы утверждаемой части схемы теплоснабжения  и новые главы обосновывающих материалов, а также добавлены дополнительные пункты в уже существующие разделы и главы. Перечень актуализированных и вновь разработанных разделов и глав представлен в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Новое наименование
	Старое наименование
	Статус

	Схема теплоснабжения (утверждаемая часть)

	1
	Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»
	Раздела не было
	Разработан

	2
	Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Раздела не было 
	Разработан

	3
	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
	Раздела не было
	Разработан

	4
	Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Раздела не было
	Разработан 

	5
	Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Раздела не было
	Разработан

	6
	Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Раздела не было
	Разработан

	7
	Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
	Раздела не было
	Разработан 




	8
	Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»
	Раздела не было
	Разработан

	9
	Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	Раздела не было
	Разработан

	10
	Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
	Раздела не было
	Разработан

	11
	Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»
	Раздела не было
	Разработан

	12
	Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
	Раздела не было
	Разработан

	13
	Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Раздела не было
	Разработан 

	14
	Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Раздела не было
	Разработан 

	15
	Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Раздела не было
	Разработан 

	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

	16
	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	Главы не было
	Разработана

	16.1
	Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
	Части не было
	Разработана

	16.2
	Часть 2 «Источники тепловой энергии»
	Части не было
	Разработана

	16.3
	Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
	Части не было
	Разработана

	16.4
	Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
	Части не было
	Разработана

	16.5
	Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»
	Части не было
	Разработана



	16.6
	Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»
	Части не было
	Разработана

	16.7
	Часть 7 «Балансы теплоносителя»
	Части не было
	Разработана

	16.8
	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»
	Части не было
	Разработана

	16.9
	 Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
	Части не было
	Разработана

	16.10
	Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
	Части не было
	Разработана

	16.11
	Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
	Части не было
	Разработана

	16.12
	Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Части не было
	Разработана

	17
	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
	Главы не было
	Разработана

	18
	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Главы не было 
	Разработана

	19
	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Главы не было
	Разработана

	20
	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	Главы не было
	Разработан

	21
	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Главы не было
	Разработан

	22
	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Главы не было
	Разработан





	23
	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
	Главы не было
	Разработана

	24
	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
	Главы не было
	Разработана

	25
	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
	Главы не было
	Разработана

	26
	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	Главы не было
	Разработана

	27
	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Главы не было
	Разработана

	28
	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Главы не было
	Разработана

	29
	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	Главы не было
	Разработана

	30
	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	Главы не было
	Разработана

	31
	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
	Главы не было
	Разработана

	32
	Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
	Главы не было
	Разработана































1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _TOC_250058]Общие положения и принятые нормативы
В данной Схеме теплоснабжения и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2023 и на период до 2033 года, утвержденный Главой администрации Карталинского муниципального района 07.04.2023 г.
Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии Требованиями п. 6 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», который гласит:
«Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет…»
Согласно ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.)»:
Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.
В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет…
Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».
Актуализация Схемы теплоснабжения и срок его действия должен соответствовать сроку действия базовой версии – 2033 г., что обусловлено п. 10 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):
Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276)

Используемые в настоящем документе понятия и определения означают следующее:
зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;
установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, а том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
система теплоснабжения – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;
теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;
материальная характеристика тепловой сети	- сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков; удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной ха- рактеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой
тепловой сети.
индивидуальный тепловой пункт - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;
закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети.
открытая водяная система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде.
ГВС - горячее водоснабжение.

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы (природный газ, вода электроэнергия).
Теплоснабжение Снежненского сельского поселения осуществляется от следующего источника тепловой энергии:
· Котельная Снежненского сельского поселения

По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии потребителям Снежненского сельского поселения на текущий период представлен в таблице 1.
Таблица 1. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Снежненского сельского поселения на текущий период

	
№ п/п
	
Наименование теплоисточника
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	1
	Котельная Снежненского сельского поселения
	488,94



1.1. [bookmark: 1.1._Величины_существующей_отапливаемой_][bookmark: _bookmark0]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

1.1.1. [bookmark: 1.1.1._Базовые_площади_строительных_фонд][bookmark: _bookmark1]Базовые площади строительных фондов

На территории Снежненского сельского поселения используется закрытая зависимая схема подключения теплоиспользующих установок потребителей.
Системы централизованного теплоснабжения имеют развитую сеть трубопроводов.
Снежненское сельское поселение - муниципальное образование, наделенное статусом и границей сельского поселения Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 275 - ЗО «О статусе и границах Карталинского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе».
[image: ][image: ]
Снежненское сельское поселение расположено в юго-западной части Карталинского муниципального района.
Снежный - поселок, центр Снежненского сельского поселения. Рельеф — полуравнина (Зауральский пенеплен). Ландшафт — ковыльно-типчаковая степь с единичными сосновыми борами.
Поселок основан на месте хутора с водяной мельницей, принадлежавшего латышской семье. В 1932 в ходе реорганизации совхоза «Полтавский» из него был выделен самостоятельный совхоз «Неплюевский», в 1965 совхоз переименовали в «Снежный». Совхоз
«Снежный» стал многоотраслевым, одним из крупнейших в районе по производству зерна, молока, мяса, шерсти.
Ныне на территории поселка располагается лесхоз. Имеются ДК с библиотекой, школа , детский сад, филиал Верхнеуральский агротехнический лицея № 131, участковая больница.
Административный центр поселения – п. Снежный. В состав Снежненского сельского поселения входят:

· поселок Снежный (центр);
· поселок Песчанка;
· поселок Каракуль;
По общим характеристикам климат Челябинской области относится к умеренному континентальному. Продолжительность отопительного периода – 212 суток. Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 32°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 6,5°С;
Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра (Карталы) 50 км.
Значение тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения Снежненского сельского поселения представлено ниже в таблице 2.

Таблица 2. Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по состоянию на 01.03.2024 г.г.
	Филиал/Участок/Котельная
	Расчетная часовая нагрузка юридических лиц

	1
	2

	Филиал Карталинские ЭТС АО «Челябоблкоммунэнерго»
	

	Карталинский участок
	

	Котельная п. Снежный
	0,706

	Жилой дом, ул. Строительная, 1
	0,006

	Нежилое помещение, ул. Черемушки, 1а
	0,023

	Комитет по управлению имуществом, ул. Черемушки, 1
	0,043

	ГБПОУ "ВАТТ- ККК", ул.Черемушки, 1
	0,043

	ГБУЗ "Районная больница г. Карталы"
	0,042

	Жилой дом, ул. Черемушки, 3
	0,013

	Жилой дом, ул. Черемушки, 4
	0,037

	Жилой дом, ул. Черемушки, 5
	0,063

	Жилой дом, ул. Черемушки, 6
	0,063

	МУ «ЦКС Снежненского селького поселения» , ул. Черемушки, 7
	0,096

	ИП Салтыков С.Н., ул. Черемушки, 8а
	0,024

	Жилой дом, ул. Черемушки, 9
	0,068

	Жилой дом, ул. Черемушки, 10
	0,030

	Жилой дом, ул. Черемушки, 11
	0,034

	Жилой дом, ул. Черемушки, 12
	0,044

	Жилой дом, ул. Черемушки, 13
	0,076



1.1.2. [bookmark: 1.1.2._Приросты_площади_строительных_фон]Приросты площади строительных фондов

1.1.2.1. [bookmark: 1.1.2.1._Исходные_сведения_для_прогноза_]Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов
Прогноз прироста перспективной застройки Снежненского сельского поселения на период до 2033 года будет определен по действующим разрешениям на строительство, а также техническим условиям на технологическое присоединение к централизованной системе теплоснабжения.

По данным Администрации Снежненского сельского поселения на 01.03.2024 г., в период 2024 - 2033 гг. не планируется строительство капитальных объектов, которые могли быть присоединены к системе централизованного теплоснабжения поселения.
Данными о программах развитии бизнеса, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования, Администрация Снежненского сельского поселения не располагает такой информацией, поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне до 2033 года.

1.1.2.2. 	СВОДНЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	ПРИРОСТА	НОВЫХ	СТРОИТЕЛЬНЫХ	ФОНДОВ	ПО ПОСЕЛЕНИЮ
В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики РФ, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей поселения, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.
К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.
На территории Снежненского сельского поселения тепловая мощность и тепловая энергия используется на отопление.
В качестве теплоносителя используется - горячая вода.
Открытые системы теплоснабжения, на территории Снежненского сельского поселения, не применяются.
Строительство новых объектов капитального строительства на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года не планируются по данным Администрации Снежненского сельского поселения.

1.2. [bookmark: 1.2._Существующие_и_перспективные_объемы]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

1.2.1. [bookmark: 1.2.1._Базовые_объемы_потребления_теплов]Базовые объемы потребления тепловой мощности

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источника централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха - 32ºC, равна сумме договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Средняя по системе централизованного теплоснабжения оценка величины расчетных нагрузок составляет порядка 99 – 100 % от величины договорных нагрузок.
Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов. Можно констатировать факт, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях поселения превышает величину 20°С, установленную СНиП 31 -01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Пункт 9.31).
Для целей инвестиционного планирования принята расчетная тепловая нагрузка на коллекторе за базовый период.
Таблица 3. Расчетные тепловые нагрузки на коллекторе источника тепловой энергии по состоянию на 01.03.2024 г.

	№
п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная присоединенная нагрузка на
коллекторе источника тепловой энергии, Гкал/ч

	1.
	Котельная
Снежненского сельского поселения
	0,89728


Таблица 4. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Снежненского сельского поселения на текущий период

	№ п/п
	
Наименование теплоисточника
	Полезный отпуск
тепловой энергии, Гкал/год

	1.
	Котельная
Снежненского сельского поселения
	488,94



По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии потребителям Снежненского сельского поселения на текущий период составляет 488,94 Гкал.
Основными потребителями тепловой энергии является объекты бюджетной сферы Снежненского сельского поселения.

Ниже на рисунке изображена Схема тепловых сетей от котельной Снежненского сельского поселения до потребителей, в соответствии с базовым периодом.


[image: ]

Рисунок. Схема тепловых сетей от котельной п. Снежный


1.2.2. [bookmark: 1.2.2._Приросты_объемов_потребления_тепл]Приросты объемов потребления тепловой мощности

По данным Администрации Снежненского сельского поселения на 01.03.2024 г., в период 2024 - 2033 гг. не планируется строительство капитальных объектов, которые могли быть присоединены к системе централизованного теплоснабжения поселения.


1.2.3. [bookmark: 1.2.3._Приросты_объемов_потребления_тепл]Приросты объемов потребления тепловой энергии

В таблице 5 представлен прогноз потребления тепловой энергии.

Таблица 5. Объемы потребления тепловой энергии потребителями с разделением по видам теплопотребления на период 2024 - 2033 гг
	
№ п/п
	
Наименование теплоисточника
	Объемы потребления тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 -
2029
	2030 -
2033

	1.
	Котельная
Снежненского сельского поселения
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711



Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.
Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения, по которым прослеживается динамика сохранения или снижения полезного отпуска, пересчитанного на средние температуры наружного воздуха, применены корректирующие коэффициенты.
1.3. [bookmark: _TOC_250057]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В результате сбора исходных данных, проекты строительства новых предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды отсутствуют.
Существующие предприятия возможно имеют проекты расширения или увеличения мощности производства в существующих границах.
Запланированные преобразования на территории предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии поселения.
Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии, предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление и ГВС производственных и административных зданий.
Температурный режим в этих зданиях может быть различен, значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16 - 19 °C в производственных цехах.
Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.
Администрация Снежненского сельского поселения не располагает информацией по приросту объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, расположенных в производственных зонах, поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне до 2033 года.

2. [bookmark: _TOC_250056]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _TOC_250055]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.1.1. [bookmark: _TOC_250054]Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В сфере теплоснабжения Снежненского сельского поселения работает единственный источник тепловой энергии:
· Котельная п. Снежный

Информация	о	местоположении	источников	тепловой	энергии	и	зоны	действия представлены ниже на рисунке

Рисунок. Зона №1, котельная п. Снежный
[image: ]


2.1.2. [bookmark: _TOC_250053]Перспективные	зоны	действия	систем	теплоснабжения	и	источников тепловой энергии

Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6, 11, а также в Главе 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
2.2. [bookmark: 2.2._Существующие_и_перспективные_баланс]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений расчетных полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в каждой зоне действия источников тепловой энергии.
Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята согласно материалам тарифных решений, которые размещены на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.
Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с расчетными нагрузками в системе теплоснабжения, полученными на основании пересчета фактически достигнутого максимума тепловой нагрузки (в период стояния низких температур наружного воздуха) к
Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, согласно последним требованиям к Схемам теплоснабжения.
Перспективные балансы тепловой мощности с учетом мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения представлены в Приложении 1 Главы 7.
2.2.1. [bookmark: _TOC_250052]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энер- гии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в грани- цах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских окру- гов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагруз- ки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Источник теплоснабжения поселения находится в существующих границах поселения.
2.3. [bookmark: _TOC_250051]Радиусы эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
· надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
1) Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;
2) Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
3) Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором

увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проекти рованию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:





где


S  b 

30 108


R2 П



95 R0,86 B0,26 s П 0,62 H 0,19 0,38 ,

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B	-	среднее	число	абонентов	на	единицу	площади	зоны	действия	источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

  0,35  H 0,07    0,13

Rэ  563 [image: ] 
s

 B0,09   П 

				.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения Снежненского сельского поселения приводятся в таблице 6.
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений  по  подключению  удалённых  потребителей  к  уже  имеющимся  источникам

целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Радиус оптимального теплоснабжения для локальных котельных рассмотрен в Главе 7
«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.
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Таблица 6. Эффективный радиус теплоснабжения основных источников теплоснабжения.

	
№ п/ п
	
Источник тепловой энергии
	Коли- чество абоненто в
	
Площадь тепло- снабжения
	Подклю- ченная нагрузка потребителе
й
	Среднее число абонентов на 1 км2
	Расчетный перепад температур
теплоносителя в
тепловой сети
	
Тепло- плотность района
	Радиус оптимальног о тепло- снабжения
	Предельный радиус
действия тепловой сети

	
	
	
	
	Qподкл
	B
	Δτ
	П
	Rопт
	Rпред

	
	
	шт.
	км2
	Гкал/ч
	шт./км2
	°С
	Гкал/ч·км2
	км
	км

	
1
	Котельная Снежненского сельского
поселения
	
16
	
0,16
	
0,706
	
18,75
	
25
	
0,035
	
0,48
	
0,62
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3. [bookmark: _TOC_250050]СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 Снежненского сельского поселения.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;
· сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;
· присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.
Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения не применятся на территории Снежненского сельского поселения.
Объемы выработки теплоносителя на источнике зависит в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.
Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.
Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Производительность  ВПУ  для  тепловых  сетей  соответствуют  требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети, п. 6.16.»
3.1. [bookmark: _TOC_250049]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В Снежненском сельском поселении действует двухтрубная, закрытая схема теплоснабжения. В системе теплоснабжения не предусмотрено использование сетевой воды потребителями для нужд ГВС путем санкционированного отбора из тепловой сети. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры.
3.2. [bookmark: _TOC_250048]Существующие и перспективные балансы производительности водопод- готовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источ- ников тепловой энергии системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:
· система теплоснабжения Снежненского сельского поселения закрытая;
· на источнике тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;
· сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут со- кращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей;
· подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теп- лоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.
На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощ- ности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена требуемая производительность ХВО на котельных.

Таблица 7 содержит информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения.
Балансы производительности ВПУ составлены относительно нормы утечки.
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Таблица 7. Баланс производительности ВПУ

	Наименование
	Единица
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-
2030
	2031-
2033

	Котельная Снежненского сельского поселения

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Потери располагаемой производительности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество емкостей аварийного запаса исходной воды
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Емкость аварийного запаса исходной воды
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост объемов теплоносителя
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,2083
	0,2083
	0,2083
	0,2083
	0,2083
	0,2083

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для
открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном
режиме)
	тонн/ч
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82

	Доля резерва
	%
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
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4. [bookmark: 4._Основные_положения_мастер_-_плана_раз]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. [bookmark: 4.1.__Описание_сценариев_развития_теплос]Описание сценариев развития теплоснабжения округа
Мастер - план схемы теплоснабжения выполнен в соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г.)
Оптимальный вариант развития должен обеспечивать покрытие существующего и перспективного спроса на тепловую мощность Снежненского сельского поселения, и критерием этого обеспечения, является выполнение балансов тепловой мощности источника тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования инженерных систем объектов теплопотребления.
Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов Мастер - плана.
В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения базируются на предложении исполнительных органов власти и эксплуатирующих организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения
В базовой версии предлагались следующие мероприятия, связанные с развитием источника тепловой энергии Снежненского сельского поселения, представленные в таблице 8.
Таблица 8. Мероприятия по развитию источника тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения
	№ п/п
	
Наименование мероприятия
	Технические характе- ристики
	Срок реализации
	Стоимость мероприятия в тыс. руб.

	Источник тепловой энергии

	1.
	Модернизация котельной
	
	2025 – 2027 гг.
	

	1.1.
	Монтаж контура рециркуляции котловой воды с установкой насоса рециркуляции
	1 котловой контур
	2025 - 2026 гг.
	250

	1.2.
	Замена котла «КВ-ГМ-1,0 – 115Н»
	0,86 Гкал/ч
	2023 год
	400

	
1.3.
	Теплоизоляция трубопроводов в котель- ной. Замена насосного оборудования	(1
сетевого насоса и 1 подпиточного насоса).
	
	
2024 - 2025 гг.
	
650

	
1.4.
	Монтаж частотного преобразователя для управления режимами работы вентиля- тора и дымососа котла
	1 ед.
Мощностью 30кВт
	
2023 - 2025 гг.
	
130,0

	1.6
	Ремонт системы химводоочистки подпиточной воды.
	1 система
	2026 - 2027 гг.
	450

	ИТОГО по источнику тепловой энергии
	1 880


Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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	Тепловые сети

	
	Гидравлическая балансировка сетей теплоснабжения от котельной,
	Протяжен- ность
1 700 метров
	
2023 - 2025 гг.
	
600

	

.
	Утепление наружной теплотрассы
	Протяжен- ность
600 метров
	
2025 год
	
600

	ИТОГО по тепловым сетям
	1 200

	ВСЕГО
	3 080



По данным мероприятиям выполнен только пункт 1.2. по состоянию на 01.03.2024 г.
В актуализированной версии Схемы теплоснабжения предлагается выполнить мероприятие связанное с развитием источника тепловой энергии Снежненского сельского поселения, представленное ниже в таблице 9.

Таблица 9. Мероприятие по развитию источника тепловой энергии на период актуализации схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения
	
№ п/п
	
Наименование мероприятия
	Технические характе- ристики
	
Срок реализации
	Стоимость мероприятия в тыс. руб.

	Источник тепловой энергии

	
1.
	Техническое перевооружение котельной, с заменой водогрейного котла марки
«КВ – ГМ – 1,0 – 115Н»
	0,86
Гкал/час
	
2027 год
	
1 662

	ИТОГО по источнику тепловой энергии
	1 662

	Тепловые сети

	

2.
	
Реконструкция участка тепловой сети по ул. Черемушки
	Ду150мм, протяжен- ностью 100 метров
	

2026 год
	

1 965

	ИТОГО по тепловым сетям
	1 965

	ВСЕГО
	3 627



5. [bookmark: _TOC_250047]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _TOC_250046]Общие положения
На территории Снежненского сельского поселения эксплуатацией источника теплоснабжения, тепловых сетей и сетей осуществляется в единственной зоне:
1-я зона - котельная Снежненского сельского поселения с тепловыми сетями эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для объектов соцкультбыта и прочих потребителей.
В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:
1) Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
2) Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
3) Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
4) Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования;
5) Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
6) Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;
7) Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;
8) Группа проектов 18 - новое строительство теплоисточников для обеспечения существующих потребителей (переключение нагрузки существующих потребителей);
9) Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

5.1. [bookmark: 5.1._Предложения_по_строительству_источн]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения




5.1.1. [bookmark: 5.1.1._Группа_проектов_№11._Обоснование_]Группа проектов №11. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В программах развития, строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года.
Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.
Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно- балансовой ситуации Челябинской области в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии, в т.ч. и на территории Снежненского сельского поселения.


5.1.2. [bookmark: 5.1.2._Группа_проектов_№15._Строительств]Группа проектов №15. Строительство и реконструкция котельных с увеличением мощности, в связи с подключением новых потребителей


[bookmark: Строительство,_реконструкция_котельной_с]Строительство, реконструкция котельной с целью увеличения мощности для подключения новых потребителей не планируется на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года.

5.2. [bookmark: _TOC_250045]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: На_данном_этапе_не_предусматривается_рек]На данном этапе не предусматривается реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на период до 2033 года.
5.3. [bookmark: _TOC_250044]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
5.3.1. [bookmark: _TOC_250043]Группа проектов 14. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования
Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Снежненского сельского поселения отсутствуют.

5.3.2. [bookmark: _TOC_250042]Организация резервного топлива на котельных
[bookmark: В_схеме_теплоснабжения_Снежненского_сель]В схеме теплоснабжения Снежненского сельского поселения, использование резервного вида топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрено проектом, использование в перспективном периоде не планируется.
5.4. [bookmark: _TOC_250041]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Актуализированной Схемой теплоснабжения не предусматривается совместная работа котельных на территории Снежненского сельского поселения на одну сеть.
5.5. Группа проектов №18. Обоснование предлагаемых к новому строительству источников для обеспечения существующих потребителей

Строительство новых источников для обеспечении существующих потребителей на территории Снежненского сельского поселения не планируется на период до 2033 года.


5.6. Группы проектов №17 и 16. Реконструкция и техническое перевооружение котельных, в связи с физическим износом оборудования и с целью повышения эффективности производства тепловой энергии

Котельная Снежненского сельского поселения находится в собственности Администрации Снежненского сельского поселения и располагается в п. Снежный, по ул. Черемушки, д.1а, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления.
В котельной установлены:
- 2-а водогрейных котла марки «КВ-ГМ- 1,0 -115Н», год ввода в эксплуатацию первого котла –

2008 год, второго – 2023 год.
Основная проблема при эксплуатации котельной:
1. Превышение нормативного срока эксплуатации водогрейного котла марки «КВ-ГМ- 1,0 - 115Н» ст. №1, фактический срок эксплуатации котлоагрегата 12 лет, при нормативном сроке эксплуатации – 15 лет, соответственно физический износ котельного оборудования в пределах 40%
Исходя из вышеизложенного, предлагается в 2027 году произвести техническое перевооружение котельной, с заменой водогрейного котла марки «КВ - ГМ - 1,0 - 115Н».
5.7. [bookmark: 5.7._Меры_по_переоборудованию_котельных_]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируются на период до 2033 года.
5.8. [bookmark: 5.8._Меры_по_переводу_котельных,_размеще]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: Действующие_источники_тепловой_энергии_с]Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Снежненского сельского поселения отсутствуют, соответственно перевод в постоянный или пиковый режим совместной работы не планируется до 2033 года.
5.9. [bookmark: 5.9._Температурный_график_отпуска_теплов]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Проектом не предусматривается корректировка утвержденных температурных графиков. Утверждённый температурный график качественного регулирования тепла на источниках
Снежненского сельского поселения – 95/70°С.
Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С, а усреднённая расчётная температура внутреннего воздуха жилых и общественных зданий принята равной +20 °С.
5.10. [bookmark: 5.10._Предложения_по_перспективной_устан]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП

41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 32°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.
Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Главе 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Главе 7, а также перспективным балансам тепловой мощности, можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.
Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в Приложении Главы 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
5.11. [bookmark: 5.11._Предложения_по_вводу_новых_и_рекон]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Темпы роста возобновляемой энергетики в России по сравнению с большинством промышленно развитых стран невелики. Развитию ВИЭ в России значительно препятствуют такие факторы, как изобилие углеводородных ресурсов, отсутствие необходимой поддержки ВИЭ на государственном уровне, отсутствие законодательной базы по альтернативной энергетике, низкая обеспокоенность общества экологическими проблемами.
Как показывает опыт использования нетрадиционной энергетики, в мире нет ни одной страны, где бы нетрадиционные и возобновляемые источники энергии составляли основу топливно-энергетического баланса.
Однако существует большое количество примеров, показывающих, что нетрадиционные источники энергии могут покрывать определенное количество потребности тепловой, электрической энергии и органического топлива.
Для оценки возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Челябинской области необходимо оценить технически и экономически потенциалы этих источников. В таблице 10 представлена экспертная оценка потенциала развития ВИЭ в Челябинской области.

Таблица 10. Экспертная оценка потенциала НВИЭ в Челябинской области

	Вид ВИЭ
	Плотность экономического потенциала ВИЭ, степень важности

	Ветровая
	2 (существенный потенциал ВИЭ)

	Солнечная тепловая
	0 (потенциал отсутствует)

	Солнечная фотоэлектрическая
	1 (небольшой потенциал)

	Биомасса твердая
	2 (существенный потенциал ВИЭ)

	Биогаз
	1 (небольшой потенциал)




	Вид ВИЭ
	Плотность экономического потенциала ВИЭ, степень важности

	Свалочный газ
	2 (существенный потенциал ВИЭ)

	Малая гидроэнергетика
	2 (существенный потенциал ВИЭ)

	Геотермальная
	1 (небольшой потенциал)

	Приливная
	0 (потенциал отсутствует)


*Оценка осуществляется по 4 балльной шкале от 0 до 3 в зависимости от плотности экономического потенциала ВИЭ и степени важности.
В СиПР ЭЧО на 2020 - 2024 гг. достаточно развернуто представлен анализ возможности использования НВИЭ. Обзор имеющихся на территории Челябинской области возобновляемых источников показывает, что их технический потенциал достаточен для использования с целью получения энергии. Однако в настоящий момент, при отсутствии серийного отечественного оборудования и в связи с изменившейся ценой доллара экономический потенциал использования НВИЭ близок к нулю. Использование НВИЭ целесообразно рассматривать в отдаленных населенных пунктов, не охваченных централизованным электроснабжением. Высоким потенциалом на территории Челябинской области обладают ветровая энергетика, использование энергии биомассы и свалочных газов.

6. [bookmark: _TOC_250040]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _TOC_250039]Общие положения
Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:
· в электронной модели системы теплоснабжения поселения, создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, разработанные в предыдущем разделе;
· в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;
· в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);
· для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно- количественный или количественный);
· выполняется обоснование графиков изменения температур в подающих теплопроводах тепловых сетей, в каждой зоне действия источников тепловой энергии, обеспечивающих регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов источников;
· выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой;
· определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;
· разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра и/или предложения по новому строительству или реконструкции насосных станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции

теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
· разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра (а в случаях скорости движения теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой меньше 0,3 м/c) его уменьшением для обеспечения надежности теплоснабжения;
· разрабатываются предложения по выводу из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близ лежащие тепломагистрали и ответвления от них;
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, изложенных в Главе 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения» и гидравлических расчетов тепловых сетей от базовых теплоисточников Снежненского сельского поселения по магистральным выводам с перспективой до 2033 года.
Во всех предложенных вариантах полностью обеспечивается прирост тепловой нагрузки в зоне действия существующего источника тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.
Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели.
В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения.
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 5 «Мастер-план по развитию системы теплоснабжения», Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

6.1. [bookmark: _TOC_250038]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Состав группы проектов № 1 «Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности» не планируется на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года, в виду отсутствия 2-го источника теплоснабжения в сельском поселении.
6.2. [bookmark: _TOC_250037]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в обсеваемых территориях не планируется на период до 2033 года.
6.3. [bookmark: _TOC_250036]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Состав группы проектов № 4 «Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения» не планируется на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года, в виду отсутствия 2-го источника теплоснабжения в сельском поселении.
6.4. [bookmark: _TOC_250035]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных», не планируется на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года

6.5. [bookmark: 6.5._Реконструкция_тепловых_сетей,_подле]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими организациями при расчете амортизационных отчислений и составляет 25 лет.
Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.
Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.
Состав группы проектов № 6 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» планируются на период до 2033 года на территории Снежненского сельского поселения в соответствии в планом капитального ремонта и планов по подготовке к осенне-зимнему периоду, к началу отопительного сезона в летний период, за счет средств, включенных в тариф на тепловую энергию.
Таблица. Перечень мероприятий по составу группы проектов №6

	№ пп
	
Наименование мероприятия
	
Технические характеристики
	Стоимость мероприятия тыс.руб.
(без НДС)
	Срок реали- зации

	1.
	Реконструкция участка тепловой
сети по ул. Черемушки
	Ду150мм, протяженностью 100 метров
	1 965
	2026

	ИТОГО
	1 965
	2026


6.6. [bookmark: _TOC_250034]Строительство и реконструкция насосных станций

[bookmark: Состав_группы_проектов_№_7_«Строительств]Состав группы проектов № 7 «Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов» не планируется на период до 2033 года Снежненского сельского поселения, в виду их физического отсутствия.

6.7. [bookmark: _TOC_250033]Предложения	по	строительству	и	реконструкции	тепловых	сетей	для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

[bookmark: Мероприятия,_направленные_на_повышение_н]Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:
· мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

· мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.
Состав группы проектов № 8 «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности» по результатам расчетов не требуется на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года.

7. [bookmark: _TOC_250032]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБ- ЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На территории Снежненского сельского поселения используется 2-х трубная система теплоснабжения.
2-х трубная система теплоснабжения – это система водяного теплоснабжения, для работы которой необходимо две трубы, по одной от источника тепловой энергии подается горячий теплоноситель в отопительные радиаторы потребителей тепловой энергии, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова на источник теплоснабжения (котельная). С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.
Открытая система теплоснабжения на территории Снежненского сельского поселения не применяется.
7.1. [bookmark: 7.1._Предложения_по_переводу_существующи]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных или центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем ГВС на территории Снежненского сельского поселения отсутствуют, так как открытая система теплоснабжения на территории Снежненского сельского поселения не применяется.
7.2. [bookmark: _TOC_250031]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных или центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем ГВС, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается, так как открытая система теплоснабжения на территории Снежненского сельского поселения не применяется.
Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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8. [bookmark: _TOC_250030]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Изменения в перспективных топливных балансах связаны с развитием системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения, которое подробно описывается:
· в Главе 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения Снежненского сельского поселения;
· в	Главе	7.	«Предложения	по	строительству,	реконструкции,	техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
В главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Снежненского сельского поселения предложен оптимальный вариант.
8.1. [bookmark: _TOC_250029]Перспективные	топливные	балансы	для	каждого	источника	тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Максимально часовые расходы топлива на выработку и отпуск тепловой энергии по источнику теплоснабжения рассчитан по нагрузкам потребителей функционирования источника, с учетом перспективы развития системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения.
Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -32 °С.
Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8 °С.
Максимально часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 20.
8.2. [bookmark: _TOC_250028]Потребляемые	источником	тепловой	энергии	виды	топлива,	включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива для котельных является природный газ. В настоящее время местные и возобновляемые виды топлива на территории Снежненского сельского поселения не используются.
8.3. [bookmark: _TOC_250027]Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для источников тепловой энергии Снежненского сельского поселения является - природный газ.
Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии на территории Снежненского сельского поселения :
СН4 – 97,64%
С2Н6 -0,1%
С3Н8 -0,01%

СО2 – 0,3%
Н2S – отсутствует N2+редкие газы – 1,95%
Плотность – 0,73 кг/м3 (при нормальных условиях) Теплота сгорания (низшая) – 34925,6 кДж/м3.
Поставку природного газа осуществляет  «НОВАТЭК-Челябинск».

8.4. [bookmark: 8.4._Преобладающий_в_поселении_вид_топли]Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным видом топлива, используемым котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения Снежненского сельского поселения является природный газ.
Газоснабжение источника тепловой энергии, расположенного на территории Снежненского сельского поселения, осуществляется от газораспределительных станций.


8.5. [bookmark: 8.5._Приоритетное_направление_развития_т]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Основным видом топлива будет являться природный газ. В таблице 11 представлен перспективный топливный баланс по источнику тепловой энергии с учетом развития системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения.
.
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[bookmark: Таблица_11.__Перспективные_топливные_бал]Таблица 11. Перспективные топливные балансы по котельным


	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026 - 2027
	2028 - 2030
	2031 - 2033

	Теплоисточник №
	1
	Котельная п. Снежный

	Перспективный топливный баланс

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2738
	2738
	2738
	2738
	2738

	Отпуск в сеть
	Гкал
	2684
	2684
	2684
	2684
	2684

	Затрачено условного топлива, в т.ч.:
	тыс. ту.т
	434,65
	434,65
	434,27
	434,27
	434,27

	природный газ
	тыс. ту.т
	434,65
	434,65
	434,27
	434,27
	434,27

	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	тыс. м3
	380,94
	380,94
	380,61
	380,61
	380,61

	природный газ
	тыс. м3
	380,94
	380,94
	380,61
	380,61
	380,61

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	158,75
	158,75
	158,61
	158,61
	158,61

	УРУТ на отпуск в сеть
	кгу.т/Гкал
	161,94
	161,94
	161,8
	161,8
	161,8

	Расходы топлива по временам года

	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период
	ту.т/ч
	83,08
	83,08
	81,09
	81,09
	81,09

	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период
	ту.т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь)
	тыс. ту.т
	434,65
	434,65
	434,27
	434,27
	434,27

	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь)
	тыс. ту.т
	0
	0
	0
	0
	0
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9. [bookmark: _TOC_250026]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИ- ЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. [bookmark: _TOC_250025]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 5, Главе 7 и Главе 12.
Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также из сборников укрупненных цен строительства.
Стоимость проектов нового строительства, реконструкции и перевооружения источников централизованного теплоснабжения по группам проектов приведена в таблицах ниже.
В  мероприятия  по  строительству,  реконструкции  и  техническому  перевооружению

источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;
2) Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
3) Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
4) Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом
Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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оборудования;

5) Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
6) Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;
7) Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;
8) Группа	проектов	18	-	новое	строительство	для	обеспечения	существующих потребителей;
9) Группа	проектов	19	-	реконструкция	котельных	для	выработки	тепловой	и электрической энергии в комбинированном цикле.

Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
Таблица 12. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб. (без НДС)

	№ Группы проектов
	
Наименование группы проектов
	Источник финансирования
	Итого, в новом проекте
	
Причина изменения

	
11
	Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	
------
	
0,00
	
-----

	
12
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных
приростов тепловых нагрузок
	
------
	
0,00
	
-----

	13
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы
	------
	0,00
	-----

	
14
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования
	
------
	
0,00
	
-----

	15
	Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения
перспективных приростов тепловых нагрузок
	------
	0,00
	-----

	16
	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы
	------
	0,00
	-----

	17
	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования
	
Инвестор/Бюджет
	
1,662
	Предложено новое
мероприятие

	18
	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей
	------
	0,00
	-----

	19
	Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в
комбинированном цикле
	------
	0,00
	-----

	ВСЕГО
	1,662
	Предложены новые
мероприятия
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9.2. [bookmark: _TOC_250024]Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 5, Главе 8 и Главе 12.
Все затраты рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:
1) Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;
5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;
8) Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.
Стоимость проектов нового строительства, реконструкции и перевооружения источников централизованного теплоснабжения по группам проектов приведена в таблице 13 ниже.
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Таблица 13. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (без НДС)

	№ Группы проектов
	
Наименование группы проектов
	
Источник финансирования
	
Итого, в новом проекте
	
Причина изменения

	
1
	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
	
-----
	0,00
	
-----

	
2
	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов
тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
	
------
	0,00
	
-----

	3
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	-----
	0,00
	-----

	
4
	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надёжности теплоснабжения
	
-----
	
0,00
	
-----

	
5
	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе
за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	
-----
	
0,00
	
-----

	6
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Инвестор/Бюджет
	1,965
	Предложено новое
мероприятие

	7
	Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов
	-----
	0,00
	-----

	8
	Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
	-----
	0,00
	-----

	ВСЕГО
	
1,965
	Предложено новое
мероприятие
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9.3. [bookmark: _TOC_250023]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Корректировки утвержденных температурных графиков проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается.
9.4. [bookmark: _TOC_250022]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения по вложениям инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют, так как в Снежненском сельском поселении не применяется открытая система горячего водоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение
Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760 -э.
Плата за подключение состоит из следующих составляющих:
· расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);
· расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);
· расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;
· налог на прибыль.
Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании  утвержденных  в  установленном  порядке  схемы  теплоснабжения  и  (или)
Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения
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инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.
Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.
Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений
Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.
Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения.
Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.
В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.
Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения
Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.
При расчете учитываются следующие показатели:
· расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности

работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
· экономический эффект от реализации мероприятий.
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей;
· обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение аварийности систем теплоснабжения;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
· снижение	уровня	потерь	тепловой	энергии,	в	том	числе	за	счет	снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
· снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
· снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

9.5.1. Оценка эффективности инвестиций в тепловые сети

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения в части развития источников тепловой энергии и тепловых сетей планируются мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью:
1) Снижения физического износа тепловых сетей;
2) Улучшения гидравлических режимов.
Величина требуемых инвестиций представлена в таблицах 23. В качестве тарифных источников финансирования мероприятий предполагаются следующие:
· амортизационные отчисления;
· средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
· заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).
Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей выполнена на основании локальных сметных расчетов.

Таблица 14. Величина требуемых инвестиций в тепловые сети с целью снижения физического износа и улучшения гидравлических режимов

	№ пп
	
Наименование мероприятия
	
Технические характеристики
	Стоимость мероприятия тыс.руб.
(без НДС)
	Срок реали- зации

	1.
	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Черемушки
	Ду150мм, протяженность 100 метров
	1 965
	2026

	ИТОГО
	1 965
	



Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина инвестиций, предусмотренная базовой версией Схемы теплоснабжения и сравнение с инвестициями, предложенными Актуализированной версией схемы теплоснабжения представлены в таблицах 15, 16.
Таблица 15. Сравнение предусмотренного настоящей актуализацией объема инвестиций и инвестиций по базовой версии, в части финансирования мероприятий по развитию источников тепловой энергии, млн. руб. (без НДС)
	№ Группы проектов
	Наименование группы проектов
	Источник финансирования
	Итого, в новом проекте
	Базовая версия
	
Разница
	Причина изменения

	



11
	Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов
тепловых нагрузок
	




------
	



0,00
	



0,00
	



0,00%
	




-----

	

12
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии для
	


------
	

0,00
	

0,00
	

0,00%
	


-----




	№ Группы проектов
	Наименование группы проектов
	Источник финансирования
	Итого, в новом проекте
	Базовая версия
	
Разница
	Причина изменения

	
	обеспечения
перспективных приростов тепловых нагрузок
	
	
	
	
	

	


13
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности
работы
	



------
	


0,00
	


0,00
	


0,00%
	



-----

	


14
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим
износом оборудования
	



------
	


0,00
	


0,00
	


0,00%
	



-----

	

15
	Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов
тепловых нагрузок
	


------
	

0,00
	

0,00
	

0,00%
	


-----

	
16
	Реконструкция действующих котельных для повышения
эффективности работы
	

------
	
0,00
	
0,00
	
0,00%
	

-----

	
17
	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим
износом оборудования
	

Инвестор/Бюджет
	
1,662
	
1,88
	
- 11,6 %
	Предложено новое
мероприятие

	

18
	Новое строительство для обеспечения существующих
потребителей
	

------
	

0,00
	

0,00
	

0,00%
	-----

	
19
	Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в
комбинированном цикле
	
------
	
0,00
	
0,00
	
0,00%
	
-----

	ВСЕГО
	
1,662
	
1,88
	
- 11,6%
	Предложено новое
мероприятие



Таблица 16. Сравнение предусмотренного настоящей актуализацией объема инвестиций и инвестиций по базовой версии, в части финансирования мероприятий по развитию тепловых сетей, млн. руб. (без НДС)
	№ Группы проектов
	Наименование группы проектов
	Источник финансирования
	Итого, в новом проекте
	Базовая версия
	
Разница
	Причина изменения

	



1
	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой
мощности
	



-----
	


0,00
	


0,00
	


0,00 %
	



-----

	




2
	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах
поселения
	




------
	



0,00
	



0,00
	



100,0 %
	




-----

	

3
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных
приростов тепловой нагрузки
	

-----
	

0,00
	

0,00
	

0,00 %
	

-----

	




4
	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надёжности теплоснабжения
	




-----
	



0,00
	



0,00
	



0,00 %
	




-----

	




5
	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или
ликвидации котельных
	
	



0,00
	



0,00
	



0,00 %
	

	
6
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса
	
Инвестор/Бюджет
	
1,965
	
1,200
	
+ 63,75
%
	
Предложено новое
мероприятие




	№ Группы проектов
	Наименование группы проектов
	Источник финансирования
	Итого, в новом проекте
	Базовая версия
	
Разница
	Причина изменения

	
7
	Строительство и
реконструкция насосных станций и тепловых пунктов
	
-----
	
0,00
	
0,00
	
0,00 %
	

	
8
	Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения
нормативной надежности
	
-----
	
0,00
	
0,00
	
0,00 %
	

-----

	ВСЕГО
	
1,965
	
1,200
	+63,75
%
	Предложено новое
мероприятие



10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮ- ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).
При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения изменений не произошло.
По состоянию на 01.03.2024г. АО «Челябоблкоммунэнерго» эксплуатирует источник тепловой энергии с тепловыми сетями, который расположен на территории Снежненского сельского поселения и обеспечивает теплоснабжение потребителей тепловой энергии.
Передачу и распределение вырабатываемой тепловой энергии между абонентами осуществляет АО «Челябоблкоммунэнерго».


10.1 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ
№808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики РФ).
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО представлен ниже. Сфера теплоснабжения Снежненского сельского поселения состоит из одной зоны теплоснабжения:
1-я зона - котельная Снежненского сельского поселения с тепловыми сетями эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из определенной зон деятельности. Кроме того, согласно п. 11 правил «В случае если организациями не подано ни одой заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».
В процессе развития системы теплоснабжения в поселении возможно появление дополнительных заявок или энергоисточников, рассмотрение которых может привести к расширенному составу ЕТО.
Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ
№808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики РФ).
Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808
«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки, которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Сфера теплоснабжения Снежненского сельского поселения состоит из единственной зоны теплоснабжения:
1-я зона - котельная Снежненского сельского поселения с тепловыми сетями эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для объектов соцкультбыта и прочих потребителей.
В качестве ЕТО в зоне теплоснабжения Снежненского сельского поселения выбрано АО
«Челябоблкоммунэнерго».
В границе зоны	теплоснабжения	№ 01, деятельности	системы	теплоснабжения потребителей тепловой энергии находятся следующие объекты:
· Жилой дом, ул. Строительная, д.1;
· Комитет по управлению имущество, ул. Черемушки, д.1;
· ГБПОУ "ВАТТ - ККК", ул. Черемушки, д.1;
· Нежилое помещение, ул. Черемушки, д.1а;
· ГБУЗ "Районная больница г. Карталы", ул. Черемушки, д.2;
- Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.3;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.4;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.5;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.6;
· МУ «ЦКС Снежненского сельского поселения», ул. Черемушки, д.7
· ИП Салыков С.Н., ул. Черемушки, д.8а;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.9;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.10;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.11;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.12;
· Многоквартирный жилой дом, ул. Черемушки, д.13;

10.2 [bookmark: 10.2_Основания,_в_том_числе_критерии,_в_]Основания,	в	том	числе	критерии,	в	соответствии	с	которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
10.2.1 Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории сельского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
В зону деятельности ЕТО входит зона теплоснабжения № 01, в которой источником теплоснабжения	является	котельная	п.	Снежный,	которую	эксплуатирует	–	АО
«Челябоблкоммунэнерго».
Тепловые сети также эксплуатирует АО «Челябоблкоммунэнерго». На основании критериев, определенных пунктом 11 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 01 присваивается АО «Челябоблкоммунэнерго».

10.2.2 Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:
· Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
· Размер собственного капитала;
· Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
10.2.3 Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
10.2.4 Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО
· Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
10.2.5 Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО
10.2.5.1 Определение ЕТО в зоне теплоснабжения № 01

В зону деятельности ЕТО входит зона теплоснабжения № 01, в которой источником теплоснабжения является котельная Снежненского сельского поселения, которую эксплуатирует – АО «Челябоблкоммунэнерго».
Тепловые сети также эксплуатирует АО «Челябоблкоммунэнерго». Все тепловые энергоустановки переданы по договору аренды в отношении объектов теплоснабжения (котельная и тепловые сети) от 01.03.2007г.
На основании критериев, определенных пунктом 11 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 01 присваивается АО «Челябоблкоммунэнерго».


10.3 [bookmark: 10.3_Информация_о_поданных_теплоснабжающ]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

10.4 [bookmark: 10.4_Реестр_систем_теплоснабжения,_содер]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Снежненского сельского поселения, представлен в таблице 17.

Таблица 17. Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах п. Снежный.

	№
систе мы тепло- снаб- жения
	Наименовани е источника, на базе которого образована система тепло-
снабжения
	Энергоисточник
	Тепловые сети
	Осуществ- ление регулируемой деятельности

	
	
	
Собственник
	
Владелец
	
Собственник
	
Владелец
	

	

01
	Котельная Снежненско го сельского поселения
	Админист- рация Снежненско- го сельского
поселения
	
АО «Челяб- облком- мунэнерго»
	Админист- рация Снежненско- го сельского
поселения
	
АО «Челяб- облком- мунэнерго»
	

да



11 РЕШЕНИЯ	О	РАСПРЕДЕЛЕНИИ	ТЕПЛОВОЙ	НАГРУЗКИ	МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Распределение установленной мощности оборудования теплоисточников представлено в таблице 18.

Таблица 18.	Распределение присоединенной тепловой нагрузки на источники тепловой энергии на период до 2033 года.

	
№ п/п
	
Наименование теплоисточника
	Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторе
источника тепловой энергии, Гкал/ч

	1.
	Котельная
Снежненского сельского поселения
	0,89728



12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ».
Бесхозяйных тепловых сетей, на территории Снежненского сельского поселения не выявлены.

13 [bookmark: 13_Синхронизация_схемы_теплоснабжения_со]СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗО- СНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РФ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
По состоянию на 2025г., актуализированная схема газоснабжения, актуализированная схема водоснабжения и водоотведения, программа развития электроэнергетики Снежненского сельского поселения не представлена.
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В настоящем разделе рассматривается синхронизация Актуализируемой схемы теплоснабжения и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 годы, утвержденную Постановлением Правительства Челябинской области от 20 сентября 2017 года г. №474-П.
Основными потребителями природного газа Снежненского сельского поселения являются централизованные и индивидуальные источники тепловой энергии. Кроме того, природный газ используется для бытовых нужд в жилых домах.
На территории Снежненского сельского поселения существует сеть газопроводов высокого и низкого давлений, производительность которых, в настоящее время обеспечивает работу всех газоиспользующих установок.
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В части газоснабжения существующих централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии, а также бытовых плит (приготовлении пищи), проблемы не выявлены.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения при разработке схемы газоснабжения, программы газификации жилищно- коммунального хозяйства отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Строительство, реконструкция, техническом перевооружении, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Снежненского сельского поселения не планируется на период до 2033 года, что не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики Челябинской области:
· Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы;
· Схема и программа развития электроэнергетики Челябинской области на 2020-2024 годы.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется на территории Снежненского сельского поселения на период до 2033 года.

13.6 Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Снежненского сельского поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

13.7 [bookmark: 13.7_Предложения_по_корректировке_утверж]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения при разработке схемы газоснабжения, программы газификации жилищно- коммунального хозяйства отсутствуют.

14 [bookmark: 14_Индикаторы_развития_систем_теплоснабж]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения Снежненского сельского поселения разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
· коэффициент использования установленной тепловой мощности;
· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
· коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального  значения).  Вышеприведенные  показатели  представлены  в  таблице  19.



Таблица 19. Индикаторы развития систем теплоснабжения Снежненского сельского поселения


	№пп/ЕТО/ Код зоны
	Показатель
	Единица
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027 - 2029
	2030 - 2033

	1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых
сетях в системах централизованного теплоснабжения Снежненского сельского поселения
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на
источниках тепловой энергии Снежненского сельского поселения
	шт/год.
	0
	0
	0
	0
	0

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Снежненского сельского поселения
	кг у.т./Гкал
	161,94
	161,94
	161,94
	161,8
	161,8

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	кг у.т./Гкал
	161,94
	161,94
	161,94
	161,8
	161,8

	4.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети Снежненского сельского поселения
	Гкал/м2
	0,3456
	0,3456
	0,3456
	0,3456
	0,3456

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	Гкал/м2
	0,3456
	0,3456
	0,3456
	0,3456
	0,3456

	5.
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Снежненского сельского поселения
	м3/м2
	0,3764
	0,3764
	0,3764
	0,3764
	0,3764

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	м3/м2
	0,3764
	0,3764
	0,3764
	0,3764
	0,3764

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения
Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,5216
7
	0,52167
	0,5216
7
	0,52167
	0,52167

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,5216
7
	0,52167
	0,5216
7
	0,52167
	0,52167

	7.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Снежненского
сельского поселения
	м2/(Гкал/ч)
	3
138,37
	3 138,37
	3
138,37
	3 138,37
	3 138,37

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	м2/(Гкал/ч)
	3 138,3
7
	3 138,37
	3 138,3
7
	3 138,37
	3 138,37

	8.
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в границах Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин Снежненского сельского поселения
	кг.у.т./кВт*
ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой
энергии Снежненского сельского поселения
	%
	24,1
	40,0
	60,0
	90
	100

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	%
	24,1
	40,0
	60,0
	90
	100

	12.
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей  (для каждой системы
теплоснабжения) Снежненского сельского поселения
	лет.
	21
	22
	15
	16 - 18
	19 - 23

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	лет.
	21
	22
	15
	16 - 18
	19 - 23

	13.
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,00
	0,00
	0,0355
1
	0,00
	0,00

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,00
	0,00
	0,0355
1
	0,00
	0,00

	14.
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к
общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,00

	01
	Котельная Снежненского сельского поселения
	о.е.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5
	0,00
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15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения производится в соответствии со следующими нормативными документами:
· пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);
· разделом XV. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных Приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212;
· Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э.
Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.
В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:
· уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
· предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;
· другие	материалы,	характеризующие	инвестиционную	деятельность	организации	и требующие учета в инвестиционной программе.
При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.
По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.
В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую



энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.
В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на тепловую энергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, устанавливающий тарифы на тепловую энергию.
Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отражает структуру необходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой цифрой, которая утверждается МТРиЭ для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.
Структура тарифа на горячую воду, отпускаемую потребителям, установленная на момент актуализации схемы теплоснабжения, включает в себя статьи расходов, представленные в таблице 20.
Таблица 20. Структура тарифа (НВВ) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

	Статья расходов
	Ориентировочный %
от общих затрат

	Топливо
	75,6

	Оплата труда и отчисления
	8,6

	Электроэнергия
	5,9

	Холодная вода
	2,6

	Ремонт
	2,6

	Амортизация
	2,0

	Общехозяйственные расходы
	1,4

	Услуги производственного характера
	1,1

	Общепроизводственные расходы
	0,3

	Химреагенты
	0,02

	ИТОГО:
	100,0



Из таблицы видно, что основной статьёй расхода являются затраты на природный газ - 75,6 %, далее идут расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного и вспомогательного персонала - 8,6%. Расход на электроэнергию, потребляемую оборудованием,

используемым в технологическом процессе, составляет - 5,9 % от общего расхода при производстве тепловой энергии.
Все технико-экономические показатели себестоимости должны быть обоснованы и подтверждены расчетами.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций представлены ниже в таблице 21.
Таблица 21. Основные показатели деятельности АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная Снежненского сельского поселения) по отпуску тепловой энергии потребителям Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2024 год.
[image: ]

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на производство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» (далее по тексту – МТРиЭ). Тарифы на тепловую энергию источников тепловой энергии представлены в главе 14 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

15.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Проведена оценка ценовых (тарифных) последствий развития системы теплоснабжения Снежненского сельского поселения, после реализаций мероприятий направленных на улучшение сложившейся ситуации с источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, т.к. планируемые капитальные вложения будут за счет бюджетных средств или Инвестора.
Изменение тарифов на тепловую энергию также будут зависеть от индекса-дефлятора Министерства экономического развития России.
Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов можно использовать прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, который представлен в таблице 1.
Спрогнозировать решения Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на период действия Схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения не представляется возможным на период до 2033 года.
Изменение тарифов на тепловую энергию также будут зависеть от индекса-дефлятора Министерства экономического развития России.
Более подробная информация о тарифах содержится в главе 14 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

















































Схема теплоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского района Челябинской  области  (далее  по  тексту  Анненское  сельское  поселение)  разработана  ООО
«СтройРеконструкция» в 2022 году. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190- ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Анненского сельского поселения.
В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на следующие периоды:
· существующее положение (2023 год),
· перспективные периоды до 2023 г. и до 2032 г.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Анненское сельское поселение расположено в центральной части Карталинского района Челябинской области.
В состав Анненского сельского поселения входят следующие населенные пункты:
1. село Анненское;
2. поселок Санаторный;
3. поселок Родники;
4. поселок Краснотал;
5. поселок Степан Разин;
6. поселок Начальное;
7. поселок Мочаги;
8. поселок Система;
9. село Анненское 16 км.
Административным центром Анненского сельского поселения является село Анненское.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории
поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2023-2032 гг) отсутствует.
Перспективная тепловая нагрузка на период до 2032 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).
На период с 2023 г по 2032 г дефицит тепловой мощности на централизованных теплоисточниках не возникает.
Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2023 г по 2032 г.


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Анненскому сельскому поселению на расчетный срок до 2032 года.
Таблица 1. Перспективный баланс тепловой мощности АнненскогоГкал


	Наименование
котельной
	Установленная производительность котельной, Гкал/ч
	Расчетная подключенная нагрузка,
Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал
	Собственные нужды
	Полезный отпуск тепловой энергии Гкал

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная № 1 с. Анненское, ул. Ленина, д. 8
	0,086
	0,082
	0,003
	0,001
	419,33

	Котельная № 2 с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17
	0,086
	0,082
	0,003
	0,001
	419,33

	Котельная № 3 с. Анненское, ул. Шоссейная , 9А
	0,3043
	0,09886
	0,003
	0,001
	502,92

	Котельная № 4 с. Анненское, ул. Переселенческая, 24
	0,083
	0,068
	0,008
	0,001
	322,56


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Анненское сельское поселение к 2032 году планируется газифицировать. В связи с этим схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельных с. Анненское с установкой теплообменников, стоимость которых значительно ниже, чем стоимость потребленного газа.
При проведении реконструкции котельных необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы из пенополиуретановой оболочки.
Емкость тепловых сетей котельной с. Анненское и потребность котельных Анненского сельского поселения в воде указаны в таблице 2.

Таблица 2. Потребность котельных в воде

	



№ п/п
	



Наименование
	Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.)
	Расход воды на ХВО
	Нормативный расход подпиточной воды
	Объем воды для разового наполнения тепловых сетей
и системы ГВС
	Технологические затраты
	Итого годовая потребность

	
	
	отопительный
сезон
	Не
отопительный сезон
	год
	
	
	
	
	

	
	
	м3/сут
	м3/сут
	м3/год
	м3
	м3/сут
	м3
	м3/год
	м3/год

	1
	Котельная №1 с. Анненское, ул.
Ленина, д. 8
	0,16
	0
	36,32
	
	4,48
	7,5
	1,3
	49,6

	2
	Котельная №2 с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17
	0,16
	0
	36,32
	
	4,48
	7,5
	1,3
	49,6

	3
	Котельная №3 с. Анненское, ул. Шоссейная , 9А
	0,16
	0
	36,32
	
	4,48
	7,5
	1,3
	49,6

	4
	Котельная № 4 с. Анненское, ул. Переселенческая, 24
	0,16
	0
	36,32
	
	4,48
	7,5
	1,3
	49,6




Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального обслуживания населения, а также строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.
2. Реконструкция котельной с. Анненское с установкой баков теплообменников;

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых Сетей

1. Реконструкция тепловых сетей в с. Анненское для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
2. Наладочные работы на тепловых сетях котельных с. Анненское.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Потребность в топливе централизованных котельных Анненского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года представлена в таблице 3.

Таблица 3. Общая потребность в топливе котельной Анненского сельского
	Наименование
теплоисточника
	Вид топлива
	Кол-во тепл. энергии, Гкал
	Удельные затраты
условн. топл. кг у.т./Гкал
	Общая потреб- ность в топливе, т.у.т

	
	Основное
	Резервное
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная с. Анненское, ул.
Ленина, д. 8
	Природный газ 49032 ккал/нм*час
	-
	419,33
	0,034
	14,26

	Котельная №2 с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ 49032 ккал/нм*час
	-
	419,33
	0,034
	14,26

	Котельная №3 с. Анненское, ул. Шоссейная, 9А
	Природный газ 49032 ккал/нм*час
	-
	502,92
	0,034
	17,09

	Котельная № 4 с. Анненское, ул. Переселенческая, 24
	Природный газ 49032 ккал/нм*час
	-
	322,56
	0,034
	10,97





Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

Таблица 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	№ п\п
	Наименование предложения по строительству и реконструкции
	Кап. вложения тыс. руб.
	Предполагаемые источники финансирования
	Объем
финансирования тыс.руб

	
	
	
	
	2023
2026
	2027
2029
	2030
2032

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реконструкция
	500
	Муниципальный
	-
	-
	500

	
	котельной с.
	
	бюджет, бюджет
	
	
	

	
	Анненское с
	
	муниципального
	
	
	

	
	установкой
	
	района, собственные
	
	
	

	
	теплообменника.
	
	средства потребителей
	
	
	

	
	
	
	тепловой энергии
	
	
	

	2.
	Замена ветхих и
	400
	Муниципальный
	-
	-
	400

	
	изношенных сетей
	
	бюджет, бюджет
	
	
	

	
	
	
	муниципального
	
	
	

	
	
	
	района, собственные
	
	
	

	
	
	
	средства
	
	
	

	
	
	
	потребителей
	
	
	

	3
	Наладочные работы
	450
	Муниципальный
	150
	150
	150

	
	тепловых сетей
	
	бюджет, бюджет
	
	
	

	
	
	
	муниципального
	
	
	

	
	
	
	района, собственные
	
	
	

	
	
	
	средства
	
	
	

	
	
	
	потребителей
	
	
	



Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.


Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», статусом единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Анненского сельского поселения не наделена ни одна организация, в связи с чем рекомендуется

заключить концессионное соглашение.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется. Планируемые к строительству объекты будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Анненском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Анненского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть жилой застройки, общественные и коммунально-бытовые потребители в с. Анненское подключены к централизованному источнику теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе или газе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. Котельные с. Анненское и тепловые сети находятся в собственности Администрации Анненского сельского поселения.
Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической
части.

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

В настоящее время теплоснабжение поселения для населения и объектов социального назначения в с. Анненское осуществляется котельными, представленными в таблице 5.

Таблица 5. Источники теплоснабжения Анненского сельского поселения



	№
п/п
	Наименование теплового источника
(котельная)
	Адрес тепло источника
	Вид
собственности
	Наименование
эксплуатирующей организации

	А
	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная № 1 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское, ул.
Ленина, д. 8
	Теплоисточники Администрации с.
Анненское
	Необходимо заключение концессионного соглашения

	2
	Котельная № 2 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское, ул.
Гагарина, д. 17
	Теплоисточники Администрации с.
Анненское
	Необходимо заключение концессионного соглашения





	3
	Котельная № 3 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское, ул.
Шоссейная, д. 9
	Теплоисточники Администрации с.
Анненское
	Необходимо заключение концессионного соглашения

	4
	Котельная № 4 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское, ул.
Переселенческая, д.24
	Теплоисточники Администрации с.
Анненское
	Необходимо заключение концессионного соглашения



Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6. Перечень потребителей тепловой энергии котельной с. Анненское

	Наименование потребителей тепла
	Отраслевая
принадлежность
	Наружный строи тельный
объем здания, м3
	Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания,
шт.
	Отапливаемая площадь
внутренних помещений, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Потребители, финансируемые из областного бюджета

	-
	-
	
	
	

	Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района

	-
	-
	
	-
	

	-
	-
	
	-
	

	Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения

	МУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
	культура
	
	2
	

	МОУ «Анненская СОШ»
	образование
	
	2
	

	МКУ ЦКС
	культура
	
	2
	

	Население

	-
	-
	-
	-
	-

	Потребители, финансируемые за счет собственных средств

	-
	
	
	
	





1.1.2.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения



Зоны действия централизованного и индивидуального теплоснабжения отображены в графическом виде ниже (рисунок 1):



[image: ]
Рис. 1





Часть 1.2. Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии котельных Анненского сельского поселения на 2023 год являются котельные, приведенные в таблице 5.


1.2.1 Структура основного оборудования
Котельные, расположенные на территории Анненского сельского поселения, обеспечивает теплоснабжение потребителей соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Котельные с. Анненское располагаются по адресам:
· Челябинская обл., Карталинский район, с. Анненское, ул. Шоссейная, 9. Год ввода в эксплуатацию 2009 год (таблица 7):
Таблица 7.

	Порядковый номер котла
	1
	2
	3
	4

	Вид топлива
	Газ
	Газ
	Газ
	Газ

	Марка котла
	Хопер 100
	ИШМА 100
	ИШМА 100
	Хопер 100

	Производитель
	ООО "БЗОО"
	ОАО
	ОАО
	ООО "БЗОО"

	Адрес производителя
	397165,
	398510,
	398510,
	397165,

	
	Воронежская
	Липецкая
	Липецкая
	Воронежская

	
	
	
	
	

	
	обл., г.
	область,
	область,
	обл., г.

	
	Борисоглебск,
	Липецкий
	Липецкий
	Борисоглебск,

	
	ул.
	район, с.
	район, с.
	ул.

	
	Матросовская, д.
	Боринское, ул.
	Боринское, ул.
	Матросовская, д.

	
	109
	С-Щедрина, 31А
	С-Щедрина, 31А
	109

	Год изготовления
	2009
	2009
	2009
	2009

	Год установки
	2009
	2009
	2009
	2009

	Год капитального ремонта
	-
	-
	-
	-

	Физический износ %
	20
	20
	20
	20


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




· Челябинская обл., Карталинский район, с. Анненское, ул. Переселенческая, 24. Год ввода в эксплуатацию 2021 год (таблица 8):

Таблица 8.
	Порядковый номер котла
	1
	2

	Вид топлива
	Газ
	Газ

	Марка котла
	Baxi slim 1.49in
	Baxi slim 1.49in

	Производитель
	Baxi
	Baxi

	Адрес производителя
	Австрия
	Австрия

	Год изготовления
	2021
	2021

	Год установки
	2021
	2021

	Год капитального ремонта
	-
	-

	Физический износ %
	0
	0



· Челябинская обл., Карталинский район, с. Анненское, ул. Ленина, 8. Год ввода в эксплуатацию 2009 год (таблица 9):

Таблица 9.

	Порядковый номер котла
	1
	2
	3
	4

	Вид топлива
	Газ
	Газ
	Газ
	Газ

	Марка котла
	Хопер 100
	ИШМА 100
	ИШМА 100
	Хопер 100

	Производитель
	ОАО «Боринское»
	ОАО «Боринское»
	ОАО «Боринское»
	ОАО «Боринское»

	Адрес производителя
	398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А
	398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А
	398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А
	398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А

	Год изготовления
	2009
	2009
	2009
	2009

	Год установки
	2009
	2009
	2009
	2009




	Год капитального ремонта
	-
	-
	-
	-

	Физический износ %
	20
	20
	20
	20



Общая производительность котельной, согласно паспортам котельных, составляет – 0,0838 Гкал/час.
Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.
	Порядковый номер насоса, основной/резервный
	3 сетевых
	1 подпиточный

	Марка насоса
	К-160/30
К-100-200/214
	CR-1-4

	Производитель
	Германия
	Германия

	Год изготовления
	2009
	2009

	Год установки
	2009
	2009

	Год капитального ремонта
	-
	-

	Физический износ
	-
	-



На котельных установлен водо-водяной теплообменник со следующими характеристиками:
	Количество теплообменников, в том числе
	2

	Порядковый номер теплообменника
	1,2

	Марка теплообменника
	NT150SH/CD-10/52

	Вид (пароводяной, водоводяной)
	водоводяной

	Производитель
	МАШИНПЕКС -

	Адрес производителя
	

	Г од изготовления
	2009

	Г од установки
	2009

	Г од капитального ремонта
	-

	Физический износ
	


Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу.

Техническое описание
Котлы газовые «Ишма» - это одноконтурные отопительные аппараты мощностью от 25 до
100 кВт с теплообменником из стали. Котлы служат для водяного отопления жилых, общественных, производственных зданий и зданий коммунально-бытового назначения. Котлы мощностью до 50 кВт могут применяться в отопительных системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Котлы мощностью свыше 50 кВт применяются только в системах
отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. На котлах с индексами У, У2 и NS устанавливается энергонезависимая автоматика марки САБК и SIT. На котлах с индексами УЭ и ES устанавливается энергозависимая автоматика марки САБК и SIT. Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца. Срок службы котлов не менее 15 лет.

Технические данные

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ «ИШМА»

	Модель котла
	25
	31,5
	40
	50
	63
	80
	100

	Номинальная тепловая мощность, кВт
	29,5
	37
	46,8
	48
	73
	92,7
	99

	КПД, %
	86
	87
	89
	87
	90
	90
	90

	Водяной объем котла, м³
	31,7
	31,7
	37,2
	42,8
	58
	71
	81

	Вид топлива
	Природный газ по ГОСТ 5542–87

	Отапливаемая площадь, не более, м²
	250
	320
	400
	500
	630
	800
	1000

	Диапазон давления природного газа, мм.вод.ст.
	65-180

	Номинальное давление природного газа, мм. вод. ст. (Па)
	130 (1274)

	Рабочее давление воды в котле, МПа
	0,2
	0,3

	Температура воды, до, °С
	95

	Минимальное разрежение за котлом, Па
	3
	5
	6

	Максимальное разрежение за котлом, Па
	25

	Оптимальный диапазон разрежения, Па
	4-10
	5-10
	6-12

	Номинальный расход газа, м³/ч
	3,0
	3,7
	4,7
	5,6
	7,0
	9,0
	10,6

	Гидравлическое сопротивление, не более, кг/м²
	17
	20
	25
	25
	20
	40
	50

	Температура уходящих дымовых газов, °С
	110
	130
	145

	

	ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ ИШМА

	Модель котла
	25
	31,5
	40
	50
	63
	80
	100

	Длина, мм
	764
	764
	764
	764
	892
	976
	1060

	Ширина, мм
	425
	425
	515
	605
	719
	719
	719

	Высота, мм
	902
	902
	902
	902
	1081
	1081
	1081

	Масса, кг
	120
	120
	140
	165
	273
	310
	356

	Диаметр дымохода, мм
	150
	150
	170
	170
	180
	220
	220

	Входной патрубок газопровода
	G ⁄ -B
	G1-B

	Входной и выходной патрубок теплообмениика
	G2-B
	G2-B

	
	
	



Устройство водогрейного котла


1. Блок автом. регулирования газовой горелки.	12. Газогорелочное устройство
2. Указатель температуры воды.	13. Ручка терморегулятора.
3. Датчик указателя температуры.	14. Датчик терморегулятора.
4. Датчик безопасности по тяги.	15. Каппилярная трубка.
5. Газоотвод.	16. Провода термопары.
6. Провода датчика тяги и термостата перегрева. 17. Трубка запальной горелки.
7. Теплообменник.	18. Ниппель.
8. Стенка съемная.	19. Кнопка пусковая блока автоматики.
9. Щиток.	20. Термостат перегрева.
10. Термопара.	21,22. Пробка.
11. Запальник.	23. Кожух.




1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Установленная тепловая мощность котельных Анненского сельского поселения приведена
ниже.
· Котельная № 1 с. Анненское, ул. Ленина, д. 8 - установленная тепловая мощность
согласно паспорту котельной 0,086 Гкал/час.
· Котельная № 2 с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17 - установленная тепловая мощность согласно паспорту котельной 0,086 Гкал/час.
· Котельная № 3 с. Анненское, ул. Шоссейная, д. 9а - установленная тепловая
мощность согласно паспорту котельной 0,3043 Гкал/час.
· Котельная № 4 с. Анненское, ул. Переселенческая, д. 24 - установленная тепловая мощность согласно паспорту котельной 0,083 Гкал/час.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой
тепловой мощности
Располагаемая мощность котельных составляет 0,5593 Гкал/ч, в том числе:
· Котельная № 1 с. Анненское, ул. Ленина, д. 8 - установленная тепловая мощность согласно паспорту котельной 0,082 Гкал/час.
· Котельная № 2 с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17 - установленная тепловая мощность
согласно паспорту котельной 0,082 Гкал/час.
· Котельная № 3 с. Анненское, ул. Шоссейная, д. 9а - установленная тепловая мощность согласно паспорту котельной 0,09886 Гкал/час.
· Котельная № 4 с. Анненское, ул. Переселенческая, д. 24 - установленная тепловая
мощность согласно паспорту котельной 0,068 Гкал/час.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой
мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.
· Котельная № 1 с. Анненское, ул. Ленина, д. 8 - установленная тепловая мощность согласно паспорту котельной 0,001 Гкал/час.
· Котельная № 2 с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17 - установленная тепловая мощность
согласно паспорту котельной 0,001 Гкал/час.
· Котельная № 3 с. Анненское, ул. Шоссейная, д. 9а - установленная тепловая мощность согласно паспорту котельной 0,001 Гкал/час.
· Котельная № 4 с. Анненское, ул. Переселенческая, д. 24 - установленная тепловая
мощность согласно паспорту котельной 0,001 Гкал/час.

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования


Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 10.

Таблица 10. Годы ввода теплофикационного оборудования

	№
п/п
	Марка
котла
	Год ввода в
эксплуатацию
	Примечания

	А
	1
	3
	4

	1
	ИШМА 100
	2011
	По состоянию на 30.06.2023г находится в работе

	2
	ИШМА 100
	2011
	По состоянию на 30.06.2023г находится в работе

	3
	ИШМА 100
	2011
	По состоянию на 30.06.2023г находится в работе находится в работе





Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.
Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт - 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт - 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью - 3000ч.
Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты не выработали свой ресурс, согласно ГОСТ 21563-93. Но в скором времени, может возникнуть необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения
температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные - для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные - для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.


Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.
В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 2). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками - перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.
[image: ]
Рисунок 2. Принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.
В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).
Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой,  поступающей  из  котлов.  Во  многих  случаях  насос,  установленный  на  этом


трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.
Расчетные параметры теплоносителя 85/70 °С. Температурные графики работы котельной приведены ниже.

ГРАФИК (температурный график 85 - 70 0С) зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха
[image: ]

График 2	График 3
ТМ = температура воды на подаче в контур отопления Те = температура наружного воздуха
Sth = кривая Kt



1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


Учет тепла не ведется. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 11.

Таблица 11. Приборное оснащение котельной Анненского сельского поселения

	Наименование прибора (приборы учета и
регулирования)
	Код наименования
	Шкала прибора (тип
системы)
	Количество
штук
	Место устано вки

	1
	2
	3
	4
	

	Котельная

	Учет ГВС
	нет
	
	
	

	Учет расхода тепла
	нет
	
	
	

	Учет расхода воды
	нет
	
	
	




1.2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.
Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному
сезону




Часть 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких ж.б. опорах.
Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П - образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.
В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 85/70°С. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных котельных приведено в п.1.2.1 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей ниже.
Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории Анненского сельского поселения по паспортам тепловых сетей составляет
- 1,207 км. Способ прокладки тепловых сетей - надземная прокладка.
Характеристика трубопроводов тепловой сети, присоединенной к котельной с. Анненское, принадлежащих на праве собственности администрации сельского поселения приведено в таблице 12.

Таблица 12. Трубопроводы котельной с.Анненское

	Наружный диаметр труб, мм
	Вид системы теплоснабжения
	Тип прокладки
	Общая
протяженность сетей, км
	Потери отопления через поверхность, Гкал
	Потери отопления с утечками, Гкал
	Максимальная часовая нагрузка трубопроводов
	Количество тепла, теряемого при транспортировании, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	150
	2х трубная
	Н
	0.332
	11,5
	99
	1,4
	110,5

	57
	2х трубная
	Н
	0.324
	10,5
	51
	0,3
	61,5

	Итого
	0,657
	22
	150
	1,7
	172
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Рисунок 3. Протяженность тепловых сетей котельных Анненского сельского поселения, км
Котельная с. Анненское
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Рисунок 4. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ М 1:2000



1.3.2 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.
Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.
Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии
высокого уровня грунтовых вод, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.
Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.1. части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.
Характеристика запорной арматуры, установленной непосредственно в котельной, так же отображена на схемах сетей.


1.3.3 Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 85/70 °С. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С:
расчетная температура воды в подающей линии для отопительновентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 85°С;
расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.
Температурный график работы котельных с. Анненское представлен в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

1.3.4 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

1.3.5 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.
Методы технической диагностики:
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.
Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.
При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.
Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.
Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов,  опрессовку  стало  возможным  рассматривать,  как  метод  диагностики  и



планирования ремонтов, перекладок ТС.
Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.
1. Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.
2. Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.
3. Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.
4. Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.
5. Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.
Испытания  тепловых сетей  следует  проводить  в  соответствии  с  СП  41  -  105-2002
«Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.
Согласно материалов предоставленных эксплуатирующей организацией на котельных действует график ППР и опрессовки к осенне-зимнему периоду.
Планово-предупредительный ремонт включает в себя ремонт запорной арматуры, ремонт тепловых колодцев, ремонт теплоизоляции, замена изношенных трубопроводов, гидравлическое регулировка объектов. Гидроиспытание проводится давлением не ниже 12кгс/см2.


1.3.6 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.
Приборы учета тепловой энергии установленные непосредственно у потребителей отображены в таблице 13:



Таблица 13.

	№ п/п
	Потребитель

	А
	1

	
	Центральная котельная с. Анненское

	1
	МУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

	2
	МОУ «Анненская СОШ»

	3
	МКУ ЦКС






Часть 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии


На территории с. Анненское находится 3 объекта, подключенных к централизованным источникам теплоснабжения. 1 дошкольное учреждение и школьные 1 шт, объекты культуры 1 шт.
Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе или газе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в собственности Администрации Анненского сельского поселения.
На территории п. Санаторный, п. Родники,	п, Краснотал, п, Степан Разин, п, Начальное, п, Мочаги, п, Система централизованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд отсутствуют, отопление жилых домов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Для горячего водоснабжения в данном населенном пункте используются электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе или газе. Остальные объекты на территории сельских поселений используют индивидуальные источники теплоснабжения.
На территории поселения расположено 3 источника централизованного теплоснабжения. Перечень источников теплоснабжения и обслуживающих организаций обеспечивающих их бесперебойную работу, отображены в таблице 1.1. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территория
Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах зон действия централизованных источников теплоснабжения в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.



Часть 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой
энергии


1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха



При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в утвержденной схеме территориального планирования Карталинского района. Генеральный план Анненского сельского поселения на момент разработки схемы теплоснабжения не разработан. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны) действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.


1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Сложившаяся ситуация такова, что потребители в целом по району отключаются от централизованных источников теплоснабжения, ввиду того, что стоимость 1 Гкал очень высока. Потребители тепловой энергии при газификации населенных пунктов, стараются перейти на альтернативные источники центральному теплоснабжению.
Прогнозирование развития сложившееся ситуация ведет к тому, что потребители тепловой энергии, а именно население будут отключены от централизованного источника теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ п.15 ст. 14. «О теплоснабжении» с 01.01.2011 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома.
Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения.
В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются самовольным переустройством.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки централизованных источников теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельных) Анненского сельского поселения сведены в таблицу 14.



	собственное производство
ЖКХ
	Потребител и, финансируе мые за счет собственны
х средств
	Население
	Потребители, финансируем ые из бюджета городского
(сельского) поселения
	Потребители, финансируем ые из бюджета муниципальн
ого района
	Потребители, финансируемы е из областного бюджета
	1
	Наименование потребителей тепла

	-
	-
	-
	Культура, образование
	-
	-
	2
	Отраслевая принадлежность

	-
	-
	-
	
	-
	-
	3
	Наружный строительный объем здания, м3

	-
	-
	-
	
	-
	-
	4
	Наружная высота здания,м/ количество
этажей жилого здания, шт

	-
	-
	-
	
	-
	-
	5
	Отапливаемая площадь внутренних помещений, м2

	-
	-
	-
	
	-
	-
	6
	Удельная отопительная Характеристика

	-
	-
	-
	
	-
	-
	7
	Температура внутреннего воздуха,
оС

	-
	-
	-
	0,175
	-
	-
	8
	Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час

	-
	-
	-
	
	-
	-
	9
	К-во	часов	работы	системы отопления в сутки, час

	-
	-
	-
	
	-
	-
	10
	Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С

	-
	-
	-
	0
	-
	-
	11
	Расчетная часовая нагрузка системы вентиляции, Гкал/час

	-
	-
	-
	
	-
	-
	12
	Продолжительность	работы системы вентиляции за отопитель- ный период, сут.

	-
	-
	-
	
	-
	-
	13
	Усредненное число часов за отопительный период работы системы вентиляции в течение суток, ч.

	-
	-
	-
	943
	-
	-
	14
	Количество потребляемого тепла, Гкал


Таблица 14.





Часть 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

С коллекторов котельных идет несколько выводов различного диаметра. Характеристика трубопровода приведена в части 3 обосновывающих материалов (за исключением обеспечения собственных нужд). Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Анненского сельского поселения представлены в таблице 15. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна - 37°С.

Таблица 15. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Анненского сельского поселения

	№
п/п
	Наименование показателя.
	Котельные
с. Анненское

	А
	1
	2

	1
	Количество выработанной тепловой энергии котлами, Г кал.
	1 664,14

	2
	Отпуск тепла с коллекторов котельной, Г кал
	1 664,14

	3
	Покупка тепловой энергии, Г кал
	-

	4
	Отпуск в тепловую сеть, Г кал
	1 664,14

	5
	Потери в тепловых сетях Гкал:
	245,16

	
	через теплоизоляцию
	

	
	с утечками
	

	6
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе:
	1 418,98

	6.1
	-для реализации сторонним потребителям
	-

	6.2
	-бюджетным потребителям
	1 391,74

	6.3
	-Населению
	-

	
	ГВС населению
	-

	6.4
	-для собственного потребления котельной
	27,24


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Рисунок 5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных Анненского сельского поселения, Гкал1925

- 245.16
697.76
- 27.24
Количество выработанной тепловой энергии котлами, Г кал.	943
Отпуск тепла с коллекторов котельной, Г кал	943
Покупка тепловой энергии, Г кал	-
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Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя, связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. На рисунке 6 графически отображены потери тепла, связанные с транспортом теплоносителя по централизованной системе Анненского сельского поселения.



Рисунок 6. Потери тепла по трубопроводам котельных Анненского сельского поселения, Гкал
Котельные с. Анненское
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1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности
от источников тепловой энергии


Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 16.
Таблица 1.11. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Анненского сельского поселения

	Наименование
котельной
	Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч
	Расчетная подключенн ая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+), Дифицит (-) мощности, %

	1
	2
	3
	4

	Котельные с. Анненское
	0,5593
	0,3309
	40,84




1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии
от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности)
передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов дефициты тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово-предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей.

1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников
с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории населенных пунктов Анненского сельского поселения на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимости 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.





Часть 1.7. Балансы теплоносителя



Теплоносителем на котельных Анненского сельского поселения является вода. Забор воды производится из скважин населенных пунктов.
К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Емкость тепловых сетей Анненского сельского поселения составит:
Таблица 17.

	№
п/п
	Диаметр труб, мм
	Год ввода в
эксплуатацию
	Тип
прокладки
	Удельный объем, м3/км
	Протяженность трубопроводов , км
	Емкость
трубопроводов , м3

	Котельная с. Анненское

	1
	57
	2011
	Н
	0,057
	0,324
	5,873

	2
	150
	2011
	Н
	0,098
	0,332
	3,314

	итого
	0,656
	9,187




Максимальный напор, объем обеспечивается сетевым оборудованием приведенным в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Потребление воды котельными за 2023 год представлено ниже в таблице 18.



Таблица 18.

	
	
	Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.)
	Расход воды на ХВО
	Нормативный расход подпиточной воды
	Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС
	Технологические
Затраты
	Итого	годовая потребность

	№
п/п
	Наименование
	отоп.
сезон
	Не отоп. сезон
	год
	
	
	
	
	

	
	
	куб.м
\
сут
	куб.м
\ Сут
	куб.м\
год
	куб.
м
	куб.м\
сут
	куб.м
	куб.м\
год
	куб.м\
год

	1
	Котельные
с. Анненское
	4,48
	
	1636,4
	
	4,48
	74,72
	6,72
	1717,84





Часть 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топливо по котельным Анненского сельского поселения приведены ниже:
Таблица 19.

	Наименование теплоисточника
	Вид топлива

	
	Основное
	Резервное

	1
	2
	3

	Котельная № 1 с. Анненское
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	-

	Котельная № 2 с. Анненское
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	-




	Котельная № 3 с. Анненское
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	-

	Котельная № 4 с. Анненское
	Природный газ 8000 ккал/нмм
	-



Потребление топлива котельными приведено ниже:
Таблица 20.

	Наименование теплоисточника
	Расход топлива на выработку тепла, т.н.т.

	
	Всего
	в том числе для потребителей

	
	
	Феде рал.
собств.
	Обл.
собств.
	Собств. Муниципа льного района
	Собств. городского (сельского) поселения
	Население
	Прочие

	Котельная № 1
с. Анненское
	14,25
	0
	0
	0
	275,5
	-
	-

	Котельная № 2
с. Анненское
	14,25
	0
	0
	0
	242,1
	-
	-

	Котельная № 3
с. Анненское
	17,09
	0
	0
	0
	198,6
	-
	-

	Котельная № 4
с. Анненское
	10,97
	0
	0
	0
	10,97
	-
	-





Часть 1.9. Надежность теплоснабжения


Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.
Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:


К = КЭ + КВ + КТ + КБ + КР + КC
над	n	(1.1)

где:
КЭ - надежность электроснабжения источника теплоты,
КВ - надежность водоснабжения источника теплоты,


КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,
КБ - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),
КР - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,
КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203).
Существует несколько критериев надежности	системы теплоснабжения:
Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9 Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89 Малонадежные (МН) - Кнад -
от 0,5 до 0,74 Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5
Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Анненского сельского поселения приведены в таблице 21.

Таблица 21. Критерии надежности системы теплоснабжения

	Наименование
котельной
	Надежность
электроснабжения, К
	Надежность водоснабжения Кв
	Надежность топливоснабжения Кт
	Размер дефицита тепловой мощности Кб
	Уровень Резервирования, Кр
	Коэффициент состояния тепловых сетей Кс
	Коэффициент надежности
Кнад
	Оценка надежности системы еплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная № 1
с. Анненское
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	0,20
	1,00
	0,83
	Н

	Котельная № 2
с. Анненское
	0,79
	1,00
	1,00
	1,00
	0,21
	1,00
	0,77
	Н

	Котельная № 3
с. Анненское
	0,72
	1,00
	1,00
	1,00
	0,28
	1,00
	0,74
	Н

	Котельная № 4
с. Анненское
	0,72
	1,00
	1,00
	1,00
	0,28
	1,00
	0,74
	Н



По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.



Часть 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжения Таблица 22.
	№ п\п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Показатели

	1
	Число источников теплоснабжения
	ед
	4

	2
	Суммарная мощность источников теплоснабжения
	Гкал/час
	0,5593

	3
	Суммарное количество котлов
	ед
	6

	4
	Протяженность тепловых сетей
	км
	0,656

	6
	Произведено тепловой энергии за год
	Гкал
	1664,14

	7
	Получено тепловой энергии со стороны за год
	Гкал
	0

	8
	Полезный отпуск тепловой энергии всего
	Гкал
	1664,14

	
	Социальная сфера
	Гкал
	1391,74

	
	Населению
	Гкал
	0

	
	Прочим организациям
	Гкал
	0

	10
	Число аварий на источниках теплоснабжения
	
	0

	11
	Среднегодовая численность работников основной деятельности
	Чел
	4





Часть 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Челябинской области. В 2023 году тариф на отпускаемую тепловую энергию потребителям Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области с календарной разбивкой составляет:


Таблица 23.

	
	Тариф на тепловую энергию

	
	горячая вода
	отборный пар давлением
	острый и редуциро- ванный пар

	
	с 01.01.2021
по 30.06.2021
	с 01.07.2021
	до 2,5 кг/см2
	от 2,5
до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до
13,0
кг/см2
	свыше 13,0
кг/см2
	

	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

	одноставочный
руб./Гкал
	2406,80
	2406,80
	X
	X
	X
	X
	X

	двухставочный
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за энергию
руб./Гкал
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за мощность
тыс. руб. в месяц/Г кал/ч
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Население (с учетом НДС)

	одноставочный
руб./Гкал
	1840,17
	1897,98
	X
	X
	X
	X
	X

	двухставочный
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за энергию руб./Гкал
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X





Часть 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент состояние сетей в связи с длительным сроком эксплуатации в с. Анненское, неудовлетворительное. В некоторых местах изоляция трубопроводов нарушена и не отвечает нормативным требованиям эксплуатации тепловых сетей. Процент износа тепловых сетей, по паспорту, составляет 33%.
Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты котлы № 1, № 2, № 3 и
№ 4 котельных с. Анненское не выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93, но к 2023 году возникает необходимость в проведении капитального ремонта основного оборудования или продлении срока службы основного оборудования котельных с. Анненское. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.



ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения


2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
Новых объектов завершенного строительства не запланировано.

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты
потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполняется по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.
Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.
Исходные данные принимаются из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принимаются 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.
По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкал / час ):

Q^max =a(tj - to )(1 + Kир )V	(11)


где а=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;
tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;
to -расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Челябинской области принята -34 согласно СНиП 23-01-99*, °С;
V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3 ;
Кир - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет произведен при разработке проектной


документации.	Подключение	данных	объектов	планируется	от	индивидуальных источников теплоснабжения.

где g - ускорение свободного падения, м/с2; L - свободная высота здания, м;
wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.



В Анненском сельском поселении перспективные объекты планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.


2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральных котельных с. Анненское закреплена непосредственно в зданиях и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.
Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления.


ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Перспективные объекты, планируемые к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения, отсутствуют.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 4


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

При проведении реконструкции котельных, необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы из пенополиуретановой оболочки.
Емкость тепловых сетей котельной с. Анненское выглядит следующим образом:

Таблица 24.
	№
п/п
	Диаметр труб, мм
	Год ввода в
эксплуатацию
	Тип
прокладки
	Удельный объем, м3/км
	Протяженность трубопроводов , км
	Емкость
трубопроводов , м3

	Котельные с. Анненское

	1
	57
	
	Н
	0,057
	0,324
	5,873

	2
	150
	
	Н
	0,098
	0,332
	3,314

	Итого
	0,656
	9,187



Потребность котельных Анненского сельского поселения в воде будет выглядеть следующим образом:

Таблица 25.
	
	
	Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.)
	Расход воды на ХВО
	Нормативный расход подпиточной воды
	Объем воды для разового наполнения	тепловых сетей и системы ГВС
	Технологические
затраты
	Расход воды на отопление

	№
п/п
	Наименование
	отоп.
сезон
	Не отоп. сезон
	год
	
	
	
	
	

	
	
	куб.м
\
сут
	куб.м
\
сут
	куб.м\
год
	куб.
м
	куб.м\
сут
	куб.м
	куб.м\
год
	куб.м\
год

	1
	Котельная
с. Анненское
	1,68
	
	381,63
	
	1,68
	28,02
	2,52
	412,17




ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также
поквартирного отопления

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже в таблице 26:

Таблица 26.

	№
п/п
	Наименование теплового источника
(котельная)
	Адрес тепло источника
	Вид
собственности
	Наименование
эксплуатирующей организации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 1 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское , ул.
Ленина, д. 8
	Теплоисточники Администрации
	Необходимо заключение концессионного соглашения

	2
	Котельная № 2 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское ,
Ул. Гагарина, д. 17
	Теплоисточники Администрации
	Необходимо заключение концессионного соглашения

	3
	Котельная № 3 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское , ул.
Шоссейная, д. 9А
	Теплоисточники Администрации
	Необходимо заключение концессионного соглашения

	4
	Котельная № 4 с. Анненское
	Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское , ул.
Переселенческая, д. 24
	Теплоисточники Администрации
	Необходимо заключение концессионного соглашения



Остальные объекты на территории Анненского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.


6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения
перспективных тепловых нагрузок

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Анненского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Анненского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных
тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением
зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Анненского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых
территориях поселения

Утвержденной схемой территориального планирования Карталинского муниципального района предполагается газификация всех населенных пунктов Карталинского района и полная газификация населения и перспективных объектов строительства. Предполагается использование природного газа населением на отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение.
Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально- экономического и социального обслуживания населения, а также строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.
Существующие котельные Анненского сельского поселения предлагается реконструировать с установкой теплообменников.


6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы
либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Таблица 27.
	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия

	1.
	Котельные с. Анненское
	шт
	

	1.1
	Реконструкция котельной с. Новониколаевка с установкой теплообменников и заменой тепловых сетей.
	3
	Снижение затрат теплоснабжаю- щей организации на производство тепловой энергии, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях



6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в
«пиковый» режим не предусмотрены.

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии,
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения
между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения Анненского сельского поселения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия централизованной системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:


	№
п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность,
Гкал/час
	Подключенная нагрузка,
Гкал/час

	1
	Котельная с. Анненское
	0,5593
	0,3309




6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе
теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2019 года.
ГРАФИК (температурный график 95 - 70 0С) зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха указан в таблице 29.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 28.


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Таблица 29.
	Температура наружного воздуха
	Температура воды в
подающем трубопроводе
	Температура воды в обратном трубопроводе

	-40
	95
	70

	-39
	95
	70

	-38
	95
	70

	-37
	95
	70

	-36
	94
	69,4

	-35
	92,9
	68,7

	-34
	91,8
	68,1

	-33
	90,7
	67,4

	-32
	89,6
	66,7

	-31
	88,5
	66

	-30
	87,4
	65,4

	-29
	86,3
	64,8

	-28
	85,1
	64,1

	-27
	84
	63,4

	-26
	82,9
	62,7

	-25
	81,8
	62

	-24
	80,7
	61,3

	-23
	79,5
	60,7

	-22
	78,4
	60

	-21
	77,3
	59,3

	-20
	76,2
	58,6

	-19
	75,1
	57,9

	-18
	73,1
	57,1

	-17
	72,6
	56,3

	-16
	71,5
	55,6

	-15
	70,4
	54,9

	-14
	69,3
	54,2

	-13
	68
	53,5

	-12
	66,8
	52,7

	-11
	65,6
	51,9

	-10
	64,4
	51,1

	-9
	63,2
	50,3

	-8
	62
	49,6

	-7
	60,8
	48,8

	-6
	59,6
	48

	-5
	58,4
	47,2

	-4
	57,2
	46,4

	-3
	56,1
	45,6

	-2
	54,9
	44,8

	-1
	53,6
	44

	0
	52,3
	43,2

	1
	51
	42,4

	2
	49,5
	41,3

	3
	48,2
	40,4

	4
	46,7
	39,3

	5
	45,6
	38,6

	6
	44,3
	37,7

	7
	42,9
	36,7

	8
	41,5
	35,8


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


ГЛАВА 7
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и
сооружений на них


7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование
существующих резервов)

Учитывая, что схемой территориального планирования Карталинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную
застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Новое строительство тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объект социально-экономической инфраструктуры Анненского сельского поселения предполагается строить от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Эксплуатирующими организациями ежегодно проводится реконструкция и планово- предупредительный ремонт тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

7.4 	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или
ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Планируется произвести наладочные работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы в пенополиуретановой оболочке.

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Учитывая, что схемой территориального планирования Карталинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой
нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отображены на схеме тепловых сетей.

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Анненского сельского поселения, отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. При установке теплообменников, насосное оборудование необходимо будет реконструировать.



ГЛАВА 8
Перспективные топливные балансы

Основное и вспомогательное топлива по котельным Анненского сельского поселения приведены ниже:

Таблица 30.
	Наименование теплоисточника
	Вид топлива

	
	Основное
	Резервное

	1
	2
	3

	Котельные с. Анненское
	Природный газ
8000 ккал/нмм
	-




Потребность в топливе централизованных котельных Анненского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года представлена в таблице 31.
Таблица 31. Общая потребность в топливе котельных Анненского сельского поселения на период 2023г -2032г

	Наименование
теплоисточника
	Вид топлива
	Кол-во тепл. Энергии, Гкал
	Удельные затраты
условн. Топл. Кг у.т/Гкал
	Общая потреб-
ность	в топливе, ту.т

	
	Основное
	Резервное
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельные с. Анненское
	Природный газ	8000 ккал/нмм
	-
	825,48
	0,34
	28,07





ГЛАВА 9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.
Система теплоснабжения Анненского сельского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,75.



ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

Таблица 32.

	№
п\п
	Наименование предложения по строительству и реконструкции
	Кап. вложения тыс. руб.
	Предполагаемые источники финансирования
	Объем
финансирования тыс.руб

	
	
	
	
	2023
2025
	2026
2029
	2030
2032

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реконструкция
	500
	Муниципальный
	
	1250
	

	
	котельных с.
	
	бюджет, бюджет
	
	
	

	
	Анненское с
	
	муниципального
	
	
	

	
	установкой
	
	района, собственные
	
	
	

	
	теплообменника.
	
	средства концессионера
	
	
	

	2.
	Замена ветхих и
	1000
	Муниципальный
	
	1000
	

	
	изношенных сетей
	
	бюджет, бюджет
	
	
	

	
	
	
	муниципального
	
	
	

	
	
	
	района, собственные
	
	
	

	
	
	
	средства
	
	
	

	
	
	
	концессионера
	
	
	

	3.
	Наладочные работы
	450
	Муниципальный
	
	900
	450

	
	тепловых сетей
	
	бюджет, бюджет
	
	
	

	
	
	
	муниципального
	
	
	

	
	
	
	района, собственные
	
	
	

	
	
	
	средства
	
	
	

	
	
	
	концессионера
	
	
	





Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.



ГЛАВА 11
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», имеется необходимость заключения концессионного соглашения ( в т.ч. на основании инвестиционного предложения потенциального концессионера).




Процент используемого топлива на газовой блочной котельной 
Процент используемого топлива на котельных	Уголь	Газ	0	18	Процент используемого топлива на газовой котельной 
Процент используемого топлива на котельных	Уголь	Газ	0	18	Восток	150 мм	57 мм	332	342	Запад	150 мм	57 мм	30.6	38.6	

Восток	150 мм	57 мм	332	342	

наружный диаметр 150, мм	Гкал	110.5	наружный диаметр 57 мм	Гкал	61.5	
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Количество выработанной тепловой энергии котлами, Г кал. 943

Отпуск тепла с коллекторов котельной, Г кал 943

Покупка тепловой энергии, Г кал -

Отпуск в тепловую сеть, Г кал 943

Потери в тепловых сетях Гкал: 245,16 1925 1707

Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе:

-бюджетным потребителям 697,76

-Населению 0

-для собственного потребления котельной 27,24

399,48

1307,52

-

Название диаграммы

Отпуск тепла с коллекторов котельной, Г кал

Покупка тепловой энергии, Г кал

Отпуск в тепловую сеть, Г кал

Потери в тепловых сетях Гкал:

Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе:

-бюджетным потребителям

-Населению

-для собственного потребления котельной


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
Диаграмма1

		Потери в тепловых сетях Гкал:

		Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе:

		-бюджетным потребителям

		-Населению

		-для собственного потребления котельной



171

1707

399.48

1307.52

47



Источники (кот)

		Опросный лист для источников теплоснабжения (заполняется отдельно для каждого источника теплоснабжения)

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения

		1. Наименование объекта: _____________________________		Газовая котельная

		2. Адрес объекта:  п. Снежный улица Черемушки 1а Челябинская область, Карталинский район.

		3. Полное наименование организации, эксплуатирующей источник теплоснабжения: ________________________________										Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Гарант плюс"

		Контактные данные организации (№ телефона, факса, факт. адрес, ФИО контактного лица): ___________________________												тел/факс 8(351)3398181 457384, п Снежный пер. Школьный,12 Челябинская область, Карталинский район,Ходченко Анатолий Викторович

		4. Форма владения (управления) источником теплоснабжения:  ________________________								безвозмездное пользование имуществом муниципальной имущественной казны

		5. Заполнить таблицы:

		5.1 Состав и техническая характеристика основного оборудования

		№ уст. котла		Марка котла		кол-во		установленная мощность, Гкал/ч		располагаемая мощность, Гкал/ч		год ввода в эксплуатацию		наработка с начала эксплуатации, ч		износ (данные бухгалтерии), %		вид основного топлива		вид резервного топлива		вид аварийного топлива		наличие на источнике ХВО (Да/Нет)

		1		КВГМ-1,0 115Н		2		1.72		1		2009		14400		33		газ		мазут		мазут		нет

		5.2 Характеристика водоподготовки (информация заполняется за базовый 2012 год)

		Установленная производительность ВПУ				тонн/час		7

		Фактический срок службы				лет		5

		Располагаемая производительность ВПУ				тонн/час		7

		Собственные нужды ВПУ				тонн/час		2

		Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя				Ед.

		Емкость баков-аккумуляторов				тыс.м3

								отопит. период		летний период

		Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:				тонн/час		1,3		…

		- нормативные утечки теплоносителя				тонн/час		…		…

		- сверхнормативные утечки теплоносителя				тонн/час		…		…

		- отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)				тонн/час		…		…

		Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме				тонн/час		3		…

		Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка				тонн/час		3		…

		5.3 Фактический график загрузки котлоагрегатов (информация о ежемесячной наработке в часах)

		период		котел №1				котел № 2				…

				наработка в часах		НУР,            кг ут/Гкал		наработка в часах		НУР,            кг ут/Гкал		…

		январь 10/11/12 гг.		360		158.7		360		158.7		…				заполнить отдельно по каждому месяцу и году

		февраль 10/11/12 гг.		348		158.7		348		158.7		…

		март 10/11/12 гг.		372		158.7		372		158.7		…

		апрель 10/11/12 гг.		360		158.7		360		158.7		…

		май 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…

		июнь 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…

		июль 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…

		август 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…

		октябрь 10/11/12 гг.		372		158.7		372		158.7		…

		ноябрь 10/11/12 гг.		360		158.7		360		158.7		…

		декабрь 10/11/12 гг.		372		158.7		372		158.7		…

		5.4 Фактический режим работы тепловой сети от источника теплоснабжения

		1) Наличие узла учета тепловой энергии (ТЭ) и теплоносителя (т/н) на источнике, фиксирующего величину отпуска ТЭ и т/н в тепловые сети:           /     Нет     (нужное обвести)

		Есди "Да" - указать марку тепловычислителя

		2)  Информация о допуске у/у тепловой энергии и теплоносителя в коммерческую эксплуатацию (по состоянию на 01.01.2013 г.) :      /    не допущен   (нужное обвести)

		2) Заполнить таблицу на основании данных узла учета, при его отсутствии - данных с диспетчерских журналов *

		Наименование отчетного периода		t под от, гр.С		t обр от, гр.С		t под ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t обр ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t хв, гр.С		t нв, гр.С		G под, т/ч		G обр, т/ч		G подп, т/ч		P под, атм		P обр, атм

		сентябрь 2011

		октябрь 2011		60		58						64		56						0.2		4		3.5

		ноябрь 2011		65		61						69		60						0.3		4.2		3.6

		декабрь 2011		75		69						80		65						0.1		4.4		4

		январь 2012		77		70						85		70						0.2		4.1		3.6

		февраль 2012		70		65						75		65						0.3		4.2		3.8

		март 2012		65		61						69		60						0.2		4.1		3.6

		апрель 2012		60		55						65		55						0.3		4		3.4

		май 2012

		июнь 2012

		июль 2012

		август 2012

		сентябрь 2012

		октябрь 2012		60		55						65		55						0.2		4		3.6

		ноябрь 2012		65		60						70		60						0.3		4.2		3.8

		декабрь 2012		75		68						85		70						0.2		4.4		4

		* в случае наличия нескольких выводов - предоставить указанную информацию по каждому выводу

		3) Предоставить посуточные данные за январь 2012 года, февраль 2012 года, июль 2012 года и октябрь 2012 года (при наличии - распечатки с у/у):

		ежесуточные данные:		t под от, гр.С		t обр от, гр.С		t под ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t обр ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t хв, гр.С		t нв, гр.С		G под, т/ч		G обр, т/ч		G подп, т/ч		P под, атм		P обр, атм

		4) Предоставить почасовые данные за наиболее холодные (3-е суток) и наиболее теплые сутки отопительного периода 2011/2012 гг. (при наличии - распечатки с у/у)

		почасовые данные:		t под от, гр.С		t обр от, гр.С		t под ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t обр ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t хв, гр.С		t нв, гр.С		G под, т/ч		G обр, т/ч		G подп, т/ч		P под, атм		P обр, атм

		5.5  Базовые фактические показатели работы источника (не учтенные в расчета НУРа)

		Наименование показателя		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал		32		32		32

		удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал

		Годовое потребление основного топлива:		275.5		302.403		270.557		(указать единицу измерения)

		- природный газ		275.5		302.403		270.557

		- сжиженный газ

		- уголь

		- мазут

		- прочие виды топлива

		Годовое потребление резервного топлива:

		- природный газ

		- сжиженный газ

		- уголь

		- мазут

		- прочие виды топлива

		Годовое потребление аварийного топлива:

		- природный газ

		- сжиженный газ

		- уголь

		- мазут

		- прочие виды топлива

		5.6 Балансы тепловой энергии и теплоносителя

		- тепловая энергия (заполняется отдельно для пара и горячей воды):

		период		Производство ТЭ котельной, Гкал		Собственные нужды источника, Гкал **		Потери ТЭ в тепловых сетях, Гкал *		в т.ч. Потери ТЭ через изоляцию, Гкал *		в т.ч. Потери ТЭ с утечкой, Гкал *		Реализация ТЭ потребителям, Гкал		в т.ч. ТЭ на отопление, Гкал		в т.ч. ТЭ на вентиляцию, Гкал		в т.ч. ТЭ на ГВС, Гкал		в т.ч. ТЭ на технологию, Гкал

		январь 10/11/12 гг.		367		8		33						326		326

		февраль 10/11/12 гг.		370		9		33						328		328										заполнить отдельно по каждому месяцу и году

		март 10/11/12 гг.		331		8		29						294		294

		апрель 10/11/12 гг.		133		3		12						118		118

		май 10/11/12 гг.		…

		июнь 10/11/12 гг.		…

		июль 10/11/12 гг.		…

		август 10/11/12 гг.		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…

		октябрь 10/11/12 гг.		168		4		15						149		149

		ноябрь 10/11/12 гг.		258		6		23						229		229

		декабрь 10/11/12 гг.		298		9		26						263		263

		* при наличии на балансе тепловых сетей;

		** указать способ учета собственных нужд.

		- теплоноситель:

		период		Общее потребление воды источником, тн		Собственные нужды источника, тн **		Потери теплоносителя в тепловых сетях, тн *		в т.ч. потери теплоносителя с нормативными утечками, тн *		в т.ч. потери теплоносителя со сверхнормативными утечками, тн *		Реализация теплоносителя потребителям, тн

		январь 10/11/12 гг.		21		0.4		20.6		20.6								заполнить отдельно по каждому месяцу и году

		февраль 10/11/12 гг.		18		0.3		17.7		17.7

		март 10/11/12 гг.		17		0.3		16.7		16.7

		апрель 10/11/12 гг.		14		0.2		13.8		13.8

		май 10/11/12 гг.		…

		июнь 10/11/12 гг.		…

		июль 10/11/12 гг.		…

		август 10/11/12 гг.		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…

		октябрь 10/11/12 гг.		11		0.2		10.8		10.8

		ноябрь 10/11/12 гг.		14		0.2		13.8		13.8

		декабрь 10/11/12 гг.		18		0.3		17.7		17.7

		* при наличии на балансе тепловых сетей;

		** указать способ учета собственных нужд.

		6. Копии действующих режимных карт котлов;

		7. Отчет по энергетическому обследованию и энергетический паспорт (для анализа - в эл. виде), выполненный не ранее 2008 года;

		8. Утвержденная тепловая схема котельной;

		9. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловые сети, утвержденный режим работы источника (давление и расходы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, подпитка тепловой сети);

		10. Общая информация об имеющихся проблемах на источнике теплоснабжения, об имеющихся проблемах в снабжении топливом;

		11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии за 2008-2012 гг (последние 5 лет);

		12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения;

		13. Пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, разработанные в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ №323 от 30.12.2008 г. за 2011,2012 и 2013 года с соответствующими приказами по утверждению нормативов (все в эл. виде за исключением приказов- копии);

		14. Пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию норматива создания запаса топлива в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ № 66 от 04.09.2008 за 2011,2012 и 2013 года с соответствующими приказами по утверждению норматива (все в эл. виде за исключением приказов- копии);

		15. Обозначить планы по организации коммерческого учета отпущенных в тепловые сети тепловой энергии и теплоносителя (для источников, у которых отсутствуют указанные у/у);

		16. Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления к системе теплоснабжения, представить в виде таблицы:

		№ п.		№ ТУ, дата выдачи		Кому выданы		Наименование объекта		Сум. тепловая нагрузка, Гкал/ч		Точка подключения		Срок действия ТУ		Информация о стадии строительства объекта

		…		…		…		…		…		…		…		…

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





Источники (ТЭЦ)

		Опросный лист для источников теплоснабжения - ТЭЦ

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения

		1. Наименование объекта: _____________________________

		2. Адрес объекта:  _____________________

		3. Полное наименование организации, эксплуатирующей источник теплоснабжения: ________________________________

		Контактные данные организации (№ телефона, факса, факт. адрес, ФИО контактного лица): ___________________________

		4. Форма владения (управления) источником теплоснабжения:  ________________________

		5. Заполнить таблицы:

		5.1 Представить информацию о составе и технической характеристике основного оборудования ТЭЦ (включая наработку в часах с начала эксплуатации, остаточном ресурсе оборудования)

		5.2 Характеристика водоподготовки (информация заполняется за базовый 2012 год)

		Установленная производительность ВПУ				тонн/час		…

		Фактический срок службы				лет		…

		Располагаемая производительность ВПУ				тонн/час		…

		Собственные нужды ВПУ				тонн/час		…

		Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя				Ед.		…

		Емкость баков-аккумуляторов				тыс.м3		…

								отопит. период		летний период

		Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:				тонн/час		…		…

		- нормативные утечки теплоносителя				тонн/час		…		…

		- сверхнормативные утечки теплоносителя				тонн/час		…		…

		- отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)				тонн/час		…		…

		Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме				тонн/час		…		…

		Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка				тонн/час		…		…

		5.3 Фактический график загрузки оборудования (информация о ежемесячной наработке в часах с указанием удельного расхода топлива) за 2010,2011,2012 годы.

		5.4 Фактический режим работы тепловой сети от источника теплоснабжения

		1) Наличие узла учета тепловой энергии (ТЭ) и теплоносителя (т/н) на источнике, фиксирующего величину отпуска ТЭ и т/н в тепловые сети:      Да      /     Нет     (нужное обвести)

		Есди "Да" - указать марку тепловычислителя

		2)  Информация о допуске у/у тепловой энергии и теплоносителя в коммерческую эксплуатацию (по состоянию на 01.01.2013 г.) :  Допущен     /    не допущен   (нужное обвести)

		2) Заполнить таблицу на основании данных узла учета, при его отсутствии - данных с диспетчерских журналов *

		Наименование отчетного периода		t под от, гр.С		t обр от, гр.С		t под ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t обр ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t хв, гр.С		t нв, гр.С		G под, т/ч		G обр, т/ч		G подп, т/ч		P под, атм		P обр, атм

		сентябрь 2011

		октябрь 2011

		ноябрь 2011

		декабрь 2011

		январь 2012

		февраль 2012

		март 2012

		апрель 2012

		май 2012

		июнь 2012

		июль 2012

		август 2012

		сентябрь 2012

		октябрь 2012

		ноябрь 2012

		декабрь 2012

		* в случае наличия нескольких выводов - предоставить указанную информацию по каждому выводу

		3) Предоставить посуточные данные за январь 2012 года, февраль 2012 года, июль 2012 года и октябрь 2012 года (при наличии - распечатки с у/у):

		ежесуточные данные:		t под от, гр.С		t обр от, гр.С		t под ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t обр ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t хв, гр.С		t нв, гр.С		G под, т/ч		G обр, т/ч		G подп, т/ч		P под, атм		P обр, атм

		4) Предоставить почасовые данные за наиболее холодные (3-е суток) и наиболее теплые сутки отопительного периода 2011/2012 гг. (при наличии - распечатки с у/у)

		почасовые данные:		t под от, гр.С		t обр от, гр.С		t под ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t обр ГВС, гр.С (при четырехтруб системе)		t хв, гр.С		t нв, гр.С		G под, т/ч		G обр, т/ч		G подп, т/ч		P под, атм		P обр, атм

		5.5  Базовые фактические показатели работы ТЭЦ

		Наименование показателя		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		УРУТ на выработку э/э на ТЭЦ, г.у.т./кВт*ч, в т.ч.

		на выработку э/э в теплофикационном режиме

		на выработку э/э в конденсационном режиме

		УРУТ на выработку ТЭ, кгут/Гкал

		УРУТ на отпуск э/э с шин ТЭЦ, гут/кВт*ч

		УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов ТЭЦ, кгут/Гкал

		Проектный часовой коэффициент теплофикации

		Фактический часовой коэффициент теплофикации

		Фактический годовой коэффициент теплофикации

		Коэффициент использования установленной электрической мощности, %

		Коэффициент использования установленной тепловой  мощности, %

		5.6 Балансы тепловой энергии и теплоносителя

		- тепловая энергия (заполняется отдельно для пара и горячей воды):

		период		Производство ТЭ, Гкал		Собственные нужды источника, Гкал **		Потери ТЭ в тепловых сетях, Гкал *		в т.ч. Потери ТЭ через изоляцию, Гкал *		в т.ч. Потери ТЭ с утечкой, Гкал *		Реализация ТЭ потребителям, Гкал		в т.ч. ТЭ на отопление, Гкал		в т.ч. ТЭ на вентиляцию, Гкал		в т.ч. ТЭ на ГВС, Гкал		в т.ч. ТЭ на технологию, Гкал

		январь 10/11/12 гг.		…

		февраль 10/11/12 гг.		…																						заполнить отдельно по каждому месяцу и году

		март 10/11/12 гг.		…

		апрель 10/11/12 гг.		…

		май 10/11/12 гг.		…

		июнь 10/11/12 гг.		…

		июль 10/11/12 гг.		…

		август 10/11/12 гг.		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…

		октябрь 10/11/12 гг.		…

		ноябрь 10/11/12 гг.		…

		декабрь 10/11/12 гг.		…

		* при наличии на балансе тепловых сетей;

		** указать способ учета собственных нужд.

		- теплоноситель:

		период		Общее потребление воды источником, тн		Собственные нужды источника, тн **		Потери теплоносителя в тепловых сетях, тн *		в т.ч. потери теплоносителя с нормативными утечками, тн *		в т.ч. потери теплоносителя со сверхнормативными утечками, тн *		Реализация теплоносителя потребителям, тн

		январь 10/11/12 гг.		…														заполнить отдельно по каждому месяцу и году

		февраль 10/11/12 гг.		…

		март 10/11/12 гг.		…

		апрель 10/11/12 гг.		…

		май 10/11/12 гг.		…

		июнь 10/11/12 гг.		…

		июль 10/11/12 гг.		…

		август 10/11/12 гг.		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…

		октябрь 10/11/12 гг.		…

		ноябрь 10/11/12 гг.		…

		декабрь 10/11/12 гг.		…

		* при наличии на балансе тепловых сетей;

		** указать способ учета собственных нужд.

		6. Копии действующих режимных карт основного оборудования;

		7. Отчет по энергетическому обследованию и энергетический паспорт (для анализа - в эл. виде), выполненный не ранее 2008 года;

		8. Утвержденная принципиальная схема оборудования ТЭЦ;

		9. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловые сети, утвержденный режим работы источника (давление и расходы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, подпитка тепловой сети);

		10. Общая информация об имеющихся проблемах на источнике теплоснабжения, об имеющихся проблемах в снабжении топливом;

		11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой и электрической энергии за 2008-2012 гг (последние 5 лет);

		12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников;об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения;

		13. Пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, разработанные в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ №323 от 30.12.2008 г. за

		14. Пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию норматива создания запаса топлива в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ № 66 от 04.09.2008 за 2011,2012 и 2013 года с соответствующими приказами по утверждению но

		15. Обозначить планы по организации коммерческого учета отпущенных в тепловые сети тепловой энергии и теплоносителя (для источников, у которых отсутствуют указанные у/у);

		16. Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления к системе теплоснабжения, представить в виде таблицы:

		№ п.		№ ТУ, дата выдачи		Кому выданы		Наименование объекта		Сум. тепловая нагрузка, Гкал/ч		Точка подключения		Срок действия ТУ		Информация о стадии строительства объекта

		…		…		…		…		…		…		…		…

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





Тепловые сети

		Опросный лист для теплосетевых организаций (заполняется отдельно по каждой системе теплоснабжения)

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения

		1) Пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, разработанные в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ №325 от 30.12.2008 г. за 2011,2012 и 2013 года с соответствующими приказами (все в эл. виде за исключением приказов- копии);

		2) Пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию энергетических характеристик тепловых сетей;

		3) Данные последних испытаний тепловых сетей на прочность и плотность;

		4) Данные последних испытаний тепловых сетей на фактические тепловые потери (если испытания не проводились - указать данный факт за подписью ответственных лиц);

		5) Данные последних испытаний тепловых сетей на гидравлические потери (если испытания не проводились - указать данный факт за подписью ответственных лиц);

		6) Информация - статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений за 2008-2012 гг. (отдельно по годам), информацию представить в виде таблиц:

		эксплуатационный период:

		Место повреждения		Дата и время обнаружения повреждения		Кол-во потреб., отключенных от теплоснабжения		Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения, Гкал/ч												Дата и время начала устранения повреждения		Дата и время завершения устранения повреждения		Дата и время включения теплоснабжения потребителей		Причина (ы) повреждения

								Q сумм		в т.ч. Q объектов 1 категории		в т.ч. Q от		в т.ч. Q вент		в т.ч. Q гвс		в т.ч. Q техн

		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		период проведения испытаний на плотность и прочность:

		№ п.		Место повреждения в период испытаний		Место повреждения в период повторных испытаний		причина (ы) повреждения

		1		нет		нет		нет

		апрессовка теплосетей № 1  30.08.2009 повреждений нет, № 2 10.09.2010 повреждений нет, №3 15.09.2011 повреждений нет,№4 20.08.2012 повреждений нет.

		7) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

		8) Перечень выявленных за последние годы бесхозяйных тепловых сетей;

		9) Описать применяемые на предприятии процедуры диагностики фактического состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

		10) описать имеющиеся у предприятия проблемы по надежному теплоснабжению потребителей;

		11) Фактический баланс тепловой энергии:

		период		Факт. покупка ТЭ, Гкал		Факт. потери ТЭ, Гкал		в т.ч. факт. потери ТЭ через изоляцию		в т.ч. факт. потери ТЭ с утечками		Хозяйственные нужды, Гкал		Реализация ТЭ потребителям, Гкал		Способ расчета (учета) факт. потерь

		январь 10/11/12 гг.		…		33		3		30		8		326		…

		февраль 10/11/12 гг.		…		33		6		27		9		328		…

		март 10/11/12 гг.		…		29		1		28		8		294		…

		апрель 10/11/12 гг.		…		12		1		11		3		118		…

		май 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		июнь 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		июль 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		август 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		октябрь 10/11/12 гг.		…		15		1		14		4		149		…

		ноябрь 10/11/12 гг.		…		23		3		20		6		229		…

		декабрь 10/11/12 гг.		…		26		6		20		9		263		…

		12) Фактический баланс теплоносителя:

		период		Факт. покупка теплоносителя, тн		Факт. потери теплоносителя, тн		в т.ч. нормативные утечки теплоносителя		в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя		Хозяйственные нужды, тн		Реализация теплоносителя потребителям, тн		Способ расчета (учета) факт. потерь

		январь 10/11/12 гг.		…		20.6		…		20.6		0.4		…		расчетный

		февраль 10/11/12 гг.		…		17.7		…		17.7		0.3		…		расчетный

		март 10/11/12 гг.		…		16.7		…		16.7		0.3		…		расчетный

		апрель 10/11/12 гг.		…		13.8		…		13.8		0.2		…		расчетный

		май 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		июнь 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		июль 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		август 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		сентябрь 10/11/12 гг.		…		…		…		…		…		…		…

		октябрь 10/11/12 гг.		…		10.8		…		10.8		0.2		…		расчетный

		ноябрь 10/11/12 гг.		…		13.8		…		13.8		0.2		…		расчетный

		декабрь 10/11/12 гг.		…		17.7		…		17.7		0.3		…		расчетный

		13)  Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления к системе теплоснабжения, представить в виде таблицы:

		№ п.		№ ТУ, дата выдачи		Кому выданы		Наименование объекта		Сум. тепловая нагрузка, Гкал/ч		Точка подключения		Срок действия ТУ		Информация о стадии строительства объекта

		…		…		…		…		…		…		…		…

		14) Техническая характеристика тепловых сетей

		а. тепловые сети канальной прокладки:

		№ п/п		Начальный узел		Конечный узел		Длина участка, м		Внутренний диаметр под., мм		Внутренний диаметр обр., мм		Толщина стенки под., мм		Толщина стенки обр., мм		Коэф. теплопров. грунта, Вт/(м*к) *		Глубина заложения труб, м		Расстояние между центрами труб, м		Толщина изоляции на под., мм		Толщина изоляции на обр., мм		Коэф. норм. теплопотерь (под.)		Коэф. норм. теплопотерь (обр.)		Год ввода в эксплуатацию		Год послед. капит. ремонта		Тип изоляции

		1		1а		17		350		50		50		3		3		…		1.8		0.5		10		10		…		…		2009		…		пленка

		* из справочника

		б. тепловые сети бесканальной прокладки:

		№ п/п		Начальный узел		Конечный узел		Длина участка (под.), м		Длина участка (обр.), м		Внутренний диаметр под., мм		Внутренний диаметр обр., мм		Толщина стенки под., мм		Толщина стенки обр., мм		Усред. скорость ветра, м/с		Ширина канала, м		Высота канала в свету, м		Коэф. тепло- проводности грунта, Вт/(м*к)		Степень покрытия по длине, под.		Степень покрытия по длине, обр.		Толщина изоляции на под., мм		Толщина изоляции на обр., мм		Коэф. норм. теплопотерь (под.)		Коэф. норм. теплопотерь (обр.)		Год ввода в эксплуатацию		Год послед. капит. ремонта		Тип изоляции

				…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		в. тепловые сети надземной прокладки:

		№ п/п		Начальный узел		Конечный узел		Длина участка (под.), м		Длина участка (обр.), м		Внутренний диаметр под., мм		Внутренний диаметр обр., мм		Толщина стенки под., мм		Толщина стенки обр., мм		Усред. скорость ветра, м/с		Степень покрытия по длине, под.		Степень покрытия по длине, обр.		Толщина изоляции на под., мм		Толщина изоляции на обр., мм		Коэф. норм. теплопотерь (под.)		Коэф. норм. теплопотерь (обр.)		Год ввода в эксплуатацию		Год послед. капит. ремонта		Тип изоляции

		2		1а		3		400		400		76		76		3		3		4-6		…		…		30		30				…		2009		…		пена,изоляция

		3		3		5		480		480		76		76		3		3		4-6						30		30						2009				пена,изоляция

		4		5		9		420		420		76		76		3		3		4-6						30		30						2009				пена,изоляция

		5		9		15		600		600		76		76		3		3		4-6						30		30						2009				пена,изоляция

		г. информация для выполнения гидравлических расчетов:

		№ п/п		Узел нач.		Узел конеч.		Диам. под., мм		Диам. обр., мм		Длина под., м		Длина обр., м		Шерох. под., мм		Шерох. обр., мм		СКМС под.		СКМС обр.		Сост. под.		Сост. обр.

		1		1а		17		50		50		350		350		2		2		0.8		0.9		удов.		удов.

		2		1а		3		76		76		400		400		3		3		0.9		1		удов.		удов.

		3		3		5		76		76		480		480		3		3		1.1		1.1		удов.		удов.

		4		5		9		76		76		420		420		4		4		1.2		1.2		удов.		удов.

		5		9		15		76		76		600		600		4		4		1.3		1.3		удов.		удов.

		Примечание:

		СКМС - сумма коэффициентов местного сопротивления (по справочнику)

		Шерох.-  Коэффициент шероховатости (из опыта эксплуатации,вырезки)

		состояние  - указать только  закрытые участки

		15) Информация об износе тепловых сетей по каждой системе теплоснабжения (данные бухгалтерии), информацию представить в виде таблицы:

		№ п.		Наименование системы теплоснабжения		Износ тепловых сетей, % (данные бухгалтерии)

		1		теплосети		33

		16) Общая информация о теплосетевой организации: полное наименование, фактический адрес, конт. номера телефонов, ФИО контактного лица

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





ЦТП и НС

		Информация по центральным тепловым пунктам и тепловым насосным станциям

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения

		1. Общая характеристика ЦТП/НС:

		№ п.		наименование ЦТП/НС		Адрес		Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования)		Год ввода оборудования в эксплуатацию		Износ, % (данные бухгалтерии)

		…		…		…		Насосы ….		…		…

								Теплообменники…		…		…

								Регуляторы температуры…		…		…

								…		…		…

		2. Исходные данные по напорам и температурным графикам ЦТП:

		№ п		Наименование ЦТП		Напор под., м		Напор обр., м		Расчетная температура наруж. воздуха для систем отопления, °С		Расчетная температура сетевой воды в подающей магистрали сети, °С		Расчетная температура сетевой воды в обратной магистрали сети, °С

		…		…		…		…		…		…		…

		3. Исходные данные по потребителям ЦТП:

		№ п/п		Наименование ЦТП		Тепловая нагрузка, МКал/ч		Схема подключения подогревателей ГВС		Темп. горячей воды, °С		Внутр. сопр., м		Кол. шайб., шт.		Диам. шайб, мм		Наличие автоматического регулирования

		Схема подключения подогревателей ГВС:

				1. Парал. - паралельная схема подключения подогревателей;

				2. 2-ст.смеш. - Двухступенчатая смешанная схема подключения подогревателей;

				3. 2-ст. посл. - Двухступенчатая последовательное подключения подогревателей;

				4.Предвкл. - предвключенная схема подключения подогревателя.

				Наличие автоматического регулирования:

				1. 1- работает система автоматического регулирования;

				2. 0 - отсутсвует система автоматического регулирования или отключена

		4. Утвержденная техническим руководителем принципиальная схема ЦТП/НС

		5. Фактические затраты электрической энергии в ЦТП и насосных станциях за 2010-2012 годы (в разбивке по месяцам):

		ЦТП №…(НС №…)				2010 г., кВт*ч		2011 г., кВт*ч		2012 г., кВт*ч

		январь				…		…		…

		февраль				…		…		…

		март				…		…		…

		апрель				…		…		…

		май				…		…		…

		июнь				…		…		…

		июль				…		…		…

		август				…		…		…

		сентябрь				…		…		…

		октябрь				…		…		…

		ноябрь				…		…		…

		декабрь				…		…		…

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





Потребители (общ)

		Опросный лист по потребителям тепловой энергии

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения

		1) Заполнить таблицу (по каждому объекту теплопотребления города):

		а. Общая информация

		Наименование объекта теплопотребления		Адрес		Наименование источника теплоснабжения		Договорные тепловые нагрузки объектов теплопотребления																Наличие у потребителя узла учета ТЭ и т/н (Да/Нет)		Информация о допуске УУ в коммерч. эксплуатацию (допущен/не допущен по сост. на 01.01.2013 г.)

								теплоноситель - горячая вода, Гкал/ч								теплоноситель - пар, Гкал/ч

								Q от		Q вент		Q гвс		Qтехн		Q от		Q вент		Q гвс		Qтехн

		…		п Снежный		котельная		…		…		…		…		…		…		…		…		нет		…

		б. Информация о фактическом потреблении ТЭ и т/н:

		Наименование объекта теплопотребления		Адрес		Фактическое потребление тепловой энергии в 2012 году, Гкал																Фактическое потребление теплоносителя в 2012 году, тонны

						отопительный период								в целом за календарный год								отопительный период				в целом за календарный год

						Q от		Q вент		Q гвс		Qтехн		Q от		Q вент		Q гвс		Qтехн

		…		п Снежный		1925		…		…		…		1925		…		…		…		2520				2520

		в. Информация, необходимая для выполнения тепло-гидравлических расчетов:

		№ п/п		Адрес потребителя		Вид тепловой нагрузки																												Этажность

						Отопление												Вентиляция								ГВС

						Нагр., Гкал/ч		Способ присоед.		Параметры дросс. устройства								Нагр., Гкал/ч		Тип		Dш, мм		Рег.		Нагр., Гкал/ч		Тип		Dш, мм		Рег.

										Dш, мм		Dсопла, мм		Номер элев.		Рег

		Например:

		1		Население частн.сек.		0.24		прямое												НВ								вода						2

		2		МДОУ№1		0.024		прямое												НВ								вода						2

		3		ГБОУ СПО ССУЗ		0.025		прямое												НВ								вода						2

		4		МУЗ Больница		0.028		прямое												НВ								вода						2

		5		МУ ЦКС		0.046		прямое												НВ								вода						2

		6		ПО Черемушки		0.016		прямое												НВ								вода						1

		* Строителей 4-1 - адрес, номер и номер теплового узла (в случае многовводного дома)

		Отопление - Способ присоединения: прямое, элеваторное, независимое

		Параметры дросс (параметры дроссельного устройства): указываются параметры по факту установленных дроссельных устройств:

		Dсопла - Диаметр сопла

		Dш - диаметр шайбы,

		Номер элев – Номер элеватора,

		Рег. - наличие регуляторов (в случае присутствия заносить «1»).

		Вентиляция – Тип: Тип вентиляционной установки. НВ  - с нагревом наружного воздуха; ВВ - с нагревом внутреннего воздуха.

		ГВС – Тип: пар. - параллельная, 2 смеш. – двухступенчатая смешанная, 2 парал. – двухступенчатая параллельная, пред. – предвключенная,

		При наличии в здании нескольких элеваторных узлов, информация указывается индивидуально для каждого узла.

		2) Общая информация о проблемах в части теплоснабжения и горячего водоснабжения, имеющихся у отдельных потребителей/районах города

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





Потреб- произв. здания

		Опросный лист по производственным потребителям

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения

		1) Существующий и перспективный спрос на тепловую мощность систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных зданий и сооружений в паре и горячей воде

		2) Существующий и перспективный спрос на тепловую мощность для обеспечения технологических нужд в паре и горячей воде

		(таблица заполняется отдельно по теплоносителю горячая вода и пар)

		в Гкал/ч		2014		2015		2016		2017		2018		2019-2023		2024-2028

		Q от

		Q вент

		Q гвс

		Q технология

		* Обозначенная информация предоставляется по производственным объектам, теплоснабжение которых осуществяется от источников, участвующих в теплоснабжении жилищной сферы.

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





Администрация

		Опросный лист для Администрации города

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения города

		1. Утвержденный генеральный план с детализацией по проектам планировок и межевания территории, пояснительную записку к утвержденному генеральному плану с планами развития территории по очередям строительства с указанием площадей строительных фондов, приростов площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по периодам:

		2014		2015		2016		2017		2018		2019-2023		2024-2028

		Данный документ необходим для оценки прогноза спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления, вентиляции, ГВС и технологии многоквартирных жилых зданий, индивидуальных жилых зданий, объектов нежилого фонда, производственных зданий и потребителей.

		2) Документ, утверждающий, для целей разработки схемы теплоснабжения, расчетные элементы территориального деления, и обоснование их выбора.

		3)  Утвержденные и действующие в городе нормативы на отопление и горячее водоснабжение

		4) Ранее действовавшая схема теплоснабжения города, Схема развития тепловых сетей (при наличии).

		5) Иные действующие программы развития сетей инженерно-технического обеспечения, включая программу газификации города

		6) Описание имеющихся в муниципальном образовании проблем в части качественного и надежного теплоснабжения конечных потребителей.

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





Газовщики

		Опросный лист для газоснабжающих организаций:

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения города

		1) Информация об отоплении жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных газовых котлов (при наличии централизованного теплоснабжения)

		Адрес многоквартирного ж/д		№ кв.		площадь отапливаемых помещений, м2		год ввода в экспл. индивид. газового котла

		…		…		…		…

				…		…		…

				…		…		…

		2) Информация об отоплении и горячем водоснабжении объектов с использованием газового оборудования:

		Наименование объекта		Адрес		Цель потребления газа *				Площадь отапл. помещений, м2				Год ввода в экспл. индивидуального газового оборудования

						отопление		ГВС

		…		…		…		…		…				…

		* Обозначить "+" или любым другим знаком.

		3)  Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления к системе газоснабжения, представить в виде таблицы:

		№ п.		№ ТУ, дата выдачи		Кому выданы		Наименование объекта		Сум. тепловая нагрузка, Гкал/ч		Срок действия ТУ		Информация о стадии строительства объекта

		…		…		…		…		…		…		…

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА





По тарифам

		Перечень исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения города

		1. Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за 2010-2012 гг.

		2. Структура цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации  на 2013 год

		3. Информация об установленной плате за подключение к системам теплоснабжения  и о поступлениях денежных средств от осуществления указанной деятельности

		4. Информация об установленной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

		5. Действующие инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций

		Важно!!! После анализа представленных документов Разработчик оставляет за собой право на запрос дополнительной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями НПА
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		943

		943		171		1707		171		399.48		1307.52

		-				399

		943																						1925		171

								1925		171		1707		399.48		1307.52		47

		-

		245.16

		697.76

		-

		27.24

		Количество выработанной тепловой энергии котлами, Г кал.		943

		Отпуск тепла с коллекторов котельной, Г кал		943

		Покупка тепловой энергии, Г кал		-

		Отпуск в тепловую сеть, Г кал		943

		Потери в тепловых сетях Гкал:		245.16		1925		1707

		Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе:

		-бюджетным потребителям		697.76

		-Населению		0

		-для собственного потребления котельной		27.24

				399.48

				1307.52
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