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Текстовая часть 

Ведомость углов поворота, прямых и 

круговых кривых. 

Ведомость координат разбивки 

закруглений в плане 

Ведомость параметров продольного 

профиля 

Графическая часть 

Приложение 
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Состав проектной 
документации  

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 2 31 
Проверил Филатов Д.В.  12.20 

ООО 
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайков А.Ю.  12.20 
 

Состав проектной документации 
Ном
ер 

тома 
Обозначение Наименование Примеча

-ние 

1 08.01.20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 08.01.20-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода  
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения: 
3.1 08.01.20-ТКР.АД Подраздел 1 Автомобильная дорога  

3.2 08.01.20-ТКР.НВ Подраздел 2 Наружные сети 
водоснабжения  

3.3 08.01.20-ТКР.НК Подраздел 3 Наружные сети 
канализации (ливневая канализация)  

3.4 08.01.20-ТКР.1 Подраздел 4 Технические средства 
организации дорожного движения  

4 08.01.20-ИОЛ Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуры линейного объекта 

Примеча
ние 1 

5 08.01.20-ПОС Раздел 5. Проект организации 
строительства  

6 08.01.20-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта  

7 08.01.20-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды  

8 08.01.20-МОПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

Раздел 9. Смета на строительство: 

9.1 08.01.20-СМ1 Подраздел 1. Сводные сметные расчеты. 
Локальные сметные расчеты  

9.2 08.01.20-СМ2 Подраздел 2. Ведомости объемов работ  

10 08.01.20-Р Раздел 10. Расчеты  
Примечание: 

1. Раздел 4 не разрабатывается по причине отсутствия в составе линейного 
объекта зданий, строений, сооружений, входящих в его структуру. 
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Содержание 

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 3 31 
Проверил Филатов Л.В.  12.20 

ООО 
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайков А.Ю  12.20 
 

Содержание 
№ 
п/п Наименование Стр. 

а 

Характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа 
местности, климатических и инженерно-геологических условий, 
опасных природных процессов, растительного покрова, 
естественных и искусственных преград, существующих, 
реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, 
а также для автомобильных дорог - определение зоны избыточного 
транспортного загрязнения) 

5 

б Расчет размеров земельных участков, предоставленных для 
размещения линейного объекта (далее - полоса отвода) 8 

в 
Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, 
включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, 
подлежащих переустройству 

9 

г 
Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной 
подготовке территории 12 

д 
Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и 
криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, 
преодолеваемых высотах 

12 

е 

Обоснование необходимости размещения объекта и его 
инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, 
лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных 
территорий 

15 

ж Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и 
развязках - для автомобильных и железных дорог 16 

з 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-
патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета 
движения, постов метеорологического наблюдения, остановок 
общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 
сервиса - для автомобильных дорог 

17 

 Таблица регистрации изменений 18 
 Приложение 21 
 Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых.  
 Ведомость координат разбивки закруглений в плане  
 Ведомость параметров продольного профиля  
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 Графическая часть:  
1 Топографическая схема М 1:2000 1 

2 План полосы отвода М 1:500 2 

3 Продольный профиль кабельной канализации ПАО "Ростелеком" 
ПК0+0,00...9+25,40. М 1:1000 3 

4 Продольный профиль трассы М 1:1000 4 

5 Сводный план инженерных сетей (сети электроснабжения) М 1:1000 5 

6 План обустройства участка автодороги. М 1:1000 6 
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а.Характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, 
климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных 
процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, 
существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и 
сооружений, а также для автомобильных дорог - определение зоны 
избыточного транспортного загрязнения). 

   Проектная документация по объекту "Реконструкция автодороги и 

тротуара по ул. Ленина с. Кунашак Кунашакского муниципального района 

Челябинской области", расположенного по адресу: Челябинская область, 

Кунашкский район, с. Кунашак, ул. Ленина (от ул. Автомобилистов до ул. 

Ленина 95).  

 Исходными данными для разработки настоящего проекта послужили 

следующие материалы: 

· Технические условия; 

· Инженерно-топографический план М1:2000 ООО"Энергостройпроект"; 

· Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной и рабочей документации 08.01.20-ИГИ. 

Права на выполнение работ исполнителем ООО «Энергостройпроект» 

подтверждены свидетельством о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий СРО-И-018-30122009 №-0472-2016-7415085090-01, выданным НП 

«Балтийское объединение изыскателей» 07.12.2016 г. Период изысканий с 13 

июля по 15 августа 2020 года. 

   Данный проект предусматривает: 

- расширение проезжей части; 

- реконструкция тротуара по четной стороне и прокладка тротуара по 

нечетной стороне; 

- оборудование пешеходных переходов с устройством искусственных 

неровностей на проезжей части; 

- строительство (частично, наращивание горловин существующих 

колодцев) дренажных колодцев; 

- демонтаж старого и устройство нового водопровода. 

Строительная полоса, включает полосы: монтажную, рабочую (рытье 

траншеи, размещения отвала грунта, работы бульдозера по засыпке уложенных в 
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траншею трубопроводов, установка опор и др.), назначается проектом 

применительно рекомендацией СН 467- 74 табл. 6 «Нормы отвода земель для 

автомобильных дорог». В данной документации полоса отвода дороги 

составляет переменная. 

Рельеф местности 

   Кунашак - село и административный центр Кунашакского района и 

Кунашакского сельского поселения, расположенного в юго-западной части 

района, на юж. берегу оз.Кунашак. Рельеф -переход равнины (Западная -

Сибирская низменность) в полуравнину (Зауральский пенеплен). Ближайшие 

высоты 180-205м. Зона-лесостепь. Подзона-лесостепь приречных участков. Типы 

почв- черноземы выщелочные и оподзоленные; лугово-черноземные.  

Климатические и метеорологические условия: 

   Климат района работ умеренно-континентальный и согласно СП 

131.13330.2012, характеризуется следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха - плюс 2°С; 

- абсолютный минимум - минус 48С;  

- абсолютный максимум - плюс 40С; 

Количество осадков за:  

ноябрь-март - 104 мм. Преобладающие направление ветра: 

   -преобладающие направление ветра за декабрь-февраль - ЮЗ; 

   -преобладающие направление ветра за июнь-август - СЗ. 

   -средняя скорость ветра составляет -3,2 м/с 

   Сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-2015).  

Инженерно-геологическая характеристика 

   По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий 

можно сделать следующие выводы: 

 Учитывая геологические и гидрогеологические условия, данная 

площадка по сложности инженерно-геологических условий (СП 47.13330.2012 

прил. А), может быть отнесена ко II категории сложности. 

   Анализ и обобщение полученных данных, характеризующих возраст, 

генезис, состав, состояние, деформационные и прочностные параметры грунтов, 
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слагающих территорию инженерно-геологических изысканий, позволили 

выделить 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Их описание приводится 

ниже. 

   Инженерно-геологический элемент 1. Почвенно-растительный слой, 

черного цвета, с остатками корней растений  

   Инженерно-геологический элемент 2. Глина коричневого цвета, от 

твердой до полутвердой консистенции, влажная, с включениями дресвы и щебня 

до 10-15% 

    Инженерно-геологический элемент 3. Глина, пестроцветная 

(коричневого, серого, розовато-серого цвета), от твердой до полутвердой 

консистенции, влажная, жирная на ощупь, набухающая. 

   Инженерно-геологический элемент 4. Глина от коричневого до темно-

серого цвета, твердой консистенции, влажная, с линзами песка и включениями 

дресвы до 15%. 

   Инженерно-геологический элемент 5. Суглинок дресвянистый, 

серовато-коричневого цвета, твердой консистенции, маловлажный, с 

включениями щебня и дресвы до 30%. 

    Инженерно-геологический элемент 6. Глина от коричневого до темно-

серого цвета, от полутвердой до твердой консистенции, влажная, с включениями 

дресвы и щебня до 10%. 

Так как производится реконструкция существующей автодороги, то 

свойство грунтов будет отличаться от грунта местности. 

     Инженерно-геологический элемент 1. Насыпной грунт, в виде 

механической смеси щебня, дресвы, песка, суглинка и строительного мусора, 

слежавшийся. Максимальная глубина отбора 2,0 метров. 

    Инженерно-геологический элемент 2. Суглинок дресвянистый, 

коричневато-серого цвета, твердой консистенции, влажный с включениями 

дресвы и щебня до 20%. Максимальная глубина отбора 4,8 м. 
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б. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (далее - полоса отвода) 

Границы полосы отвода земли, необходимые для отведения в 

краткосрочную (на период проведения строительно-монтажных работ, сроком до 

одного года) аренду, указаны на плане границ отвода земельного участка, 

основные сведения в см. в ведомости 1.  

Ведомость 1 

№п/п Наименование показателей Ед.изм. Значение 
1 Характер строительства   Реконструкция 
2 Протяженность участка м 925,4 

3 
Интенсивность движения на 
перспективу 20 лет авт/сут 421 

4 Категория дороги   IV 
5 Расчетная скорость движения, км/ч   40 
6 Число полос движения   2 

7 Тип дорожной одежды   
нежесткий, 

облегченный 

8 

Объем земляного полотна под выемку 
в разрыхленном состоянии (проезжая 
часть + тротуары) куб.м. 19568,88 

9 
Объем земляного полотна под насыпь 
(скальный/полускальный грунт) куб.м. 14436,24 

10 
Площадь дорожной одежды проезжей 
части кв.м. 7344,5 

11 
Площадь дорожной одежды 
тротуаров кв.м. 3261,8 

12 Площадь под озеленение кв.м. 0 

13 
Площадь под постоянный отвод (без 
учета зелен.зоны) кв.м. 10606,3 

14 Площадь под временный отвод кв.м. 18181,08 
Строительная полоса рассчитана из условий проведения на ней комплекса 

строительно-монтажных работ.  

    - временные административно-бытовых помещения и жилой городок;  

    - площадки стоянки техники; 

    -площадки складирования материалов. 

Выбранный вариант расположения границы полосы отвода обоснован 

минимальными пересечениями с существующими подземными и надземными 

коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со зданиями и 
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сооружениями, а также с учетом необходимости защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Во временное пользование под строительство инженерных 

коммуникаций, площадки и временные дороги вдоль трасс на период 

строительства отводятся земли общей площадью 18181,08м2. Данный вопрос 

согласовывается с подрядчиком, так как во время проектирования неизвестна 

данная информация. 

        Характеристика земельных участков: 

     - для временного выделения земельного участка, размещения отвала 

грунта и складирования излишков выработанного грунта на период: 

"Реконструкция автодороги и тротуара по ул. Ленина с. Кунашак, Кунашакского 

муниципального района Челябинской области", возможно использование 

земельного участка из земель населенных пунктов находящегося по адресу: 

Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, в кадастровых кварталах 

74:13:0807021, 74:13:0807033, 74:13:0807017, 74:13:0807022, 74:13:0807015, 

74:13:0807014, 74:13:0807023.  

в. Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, 
включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, 
подлежащих  

Водоотведение. 

Проектом предусмотрено устройство, на проектируемой дороге, 

дренажных колодцев (8шт.) см. в Разделе ПД № 3 подраздел ПД № 3.3 ТКР.НК.  

Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. 

Все примыкания в одном уровне без переустройства на переходно-

скоростные полосы. Для организации безопасного движения пешеходов 

предусмотрены тротуары, наземные пешеходные переходы с устройством 

искусственной неровности. 

Проектируемый участок имеет пересечения с существующими 

инженерными коммуникациями, а также на проектируемом участке следуют 

параллельные существующие проложенные инженерные коммуникации. Для 
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выполнения строительства дороги по ул.Ленина требуется переустройство 

существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства 

работ и не соответствующие требованиям нормативных документов.  

См. Раздел ПД № 3 подраздел ПД № 3.3 ТКР.НК. 

Транспортной развязки, мостового перехода, эстакады не имеется. 

Переустройство, строительство объектов инженерной структуры 

предусмотрен перенос В-1 (см. Раздел ПД № 3 подраздел ПД № 3.2 ТКР.НВ) 

техзаданием на реконструкцию участка автомобильной дороги ул.Ленина. 

Пересечения и примыкания. 

Ведомость проектируемых примыканий и пересечений: 

№ 
п/п 

Местоположение 
проезда, ПК+ 

Пункт 
назначения 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Ширина 
обочины, м /в 

том числе, 
укрепленной 

части 
обочины 

Радиус 
сопряжения, 

м 

1 ПК 1+36.17 слева 
Въезд в 
магазин 4 -/- 4/4 

2 ПК 2+18.14 слева 
Въезд в 
магазин 4 -/- 4/4 

3 ПК 3+88,48 слева 
Въезд в 
магазин 3,5 -/- 4/4 

4 ПК 4+68.04 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

5 ПК 6+26.09 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

6 ПК 6+82.32 слева 
Въезд в 
магазин 8 -/- 4/4 

7 ПК 8+17.67 
справа Въезд к мечети 8 -/- 6/6 

8 ПК 8+86.59 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

Пересечения и примыкания обустраиваются соответствующими 

дорожными знаками, выполняется разметка проезжей части. 
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Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной 

подготовке территории. 

Организация рельефа трассы выполнена в соответствии с принятыми 

решениями по проектированию продольного профиля, водопропускных 

сооружений, организации водоотвода с проезжей части и прилегающей 

территории. 

В соответствии с планом трассы в подготовительный период необходимо 

выполнить следующие работы: 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства, перенос 

на местность и закрепление осей дорог, съездов, искусственных сооружений и 

инженерных коммуникаций; 

-вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода; 

-разборку, снос или перенос зданий, сооружений, заборов, съездов и 

дорог, попадающих в зону строительства или в зону негативного воздействия 

автодороги; 

-вынос, переустройство или обустройство подземных и надземных 

инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства автодороги и ее 

сооружений в соответствии с проектом, разработанным по техническим 

условиям владельцев коммуникаций; 

- Перенос, выправка опор линий электропередач и связи, вертикальное 

положение с выравниванием их в одну линию (п.3, п.п.5 Техзадания) выполняет 

эксплуатирующая организация по договору компенсации отдельным проектом, 

что подтверждается гарантийными письмами от Администрации Кунашакского 

муниципального района (письма №68 от 22.01.2021, №69 от 22.01.2021г. см. в 

разделе ПД №1 08.01.20 – ПЗ). 

-устройство временных дорог для переключения движения на период 

строительства; 

-ограждение мест производства работ с обустройством дороги 

дополнительными техническими средствами организации движения 

(ограждения, знаки, разметка) на период строительства для организации 

безопасного движения автотранспорта. 
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 г.  Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной 
подготовке территории. 

       Инженерная подготовка территории предусмотрена в томе ПОС 
данного проекта. Под прокладку автодороги требуется 10606,30м² (постоянный 
отвод). 

   До начала основных работ по строительству должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы: 

- ограждение строительной зоны; 

- монтаж временных сооружений; 

- обеспечение строительства противопожарным инвентарем, 
водоснабжением, средствами связи и электроснабжением; 

- обеспечение канализацией и временной мойкой колес автомобилей и 
строительных машин;  

- демонтаж мешающих строительству конструкций.  

  Рельеф местности спокойный с незначительными перепадами. 

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных 

насаждений, мусора и снега, и производится с таким расчетом, чтобы после 

выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для 

размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и 

передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна 

составлять не менее 1,5 м. 

 

д. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и 
криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, 
преодолеваемых высотах 

Проектируемый участок улицы является довольно простым решением, 

из-за очень удачной формы рельефа на участке работ. Дорога состоит из двух 

полос. Общая протяженность трассы –925,40м.     

Элементы плана дороги запроектированы из условия обеспечения 

расчетных скоростей движения и взаимной увязки элементов в соответствии с 

СП 42.13330.2016 
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"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Согласно техническому заданию категория автомобильной 

проектируемой дороги: 

Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. 

Трасса проложена с взаимной увязкой элементов плана, продольного и 

поперечного профилей между собой и с окружающим ландшафтом. 

Трасса вписана кривыми и прямыми.  

Максимальный радиус кривой – 220м. 

Минимальный радиус кривой – 32.00м. 

Длина трассы составляет 925,4м. 

Параметры плана трассы со сведениями о радиусах, углах поворота, 

длине прямых и криволинейных участков приведены в «Ведомости углов 

поворота, прямых и кривых» в настоящем Томе графической части. 

Система координат на объекте: МСК-74. 

Система высот на объекте: Балтийская 1977г. 

Количество углов поворота -2      
        ВУ1-ПК0+23,02: УП1 =87°16' 

                               R=32 м 

                               Т=30,37 м 

                                К=49,50 м 

                                Б=12,14 м 

                                Д=11,24 м    

    ВУ2-ПК8+24,61: УП=59°43' 

                                R=220 м 

                                Т=51,7 м 

                                 К=101,43 м 

                                 Б=6,10 м 

                                 Д=1,97 м 
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Основные технические нормативы представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 

Технические нормативы Показатели 

Техническая категория дороги 

магистральная 
улица районного 
значения 

Протяженность, м 925,4 
Категория дороги IV 

Тип дорожной одежды проезжей части 

нежесткий, 
облегченный 
(асфальтобетон) 

Тип дорожной одежды тротуаров тротуарная плитка 
Расчетная скорость движения, км/ч 40 

Ширина проезжей части (без учета заездов в жилые дома), м 6,6 
Число полос движения 2 
Ширина тротуаров, м 2,1 
Наименьшее расстояние видимости:   
для остановки 55 
для встречного автомобиля 110 
Поперечный уклон проезжей части, % 2 
Поперечный уклон тротуаров, % 2 
    

Продольный профиль 

Проектирование продольного профиля выполнено с учетом следующих 

основных положений, продиктованных в СП 42.13330.2016 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Продольный профиль проектируемого участка дороги составлен в 

абсолютных отметках. Проектные и рабочие отметки относятся к оси проезжей 

части в готовом виде. Проектная линия в продольном профиле представлена в 

виде последовательных отрезков кривых. В таблице продольного профиля в 

графе «Уклон и вертикальная кривая» представлена схема проектной линии с 

указанием уклонов и расстояний. 

В целом параметры плана и продольного профиля обеспечивают 

безопасный режим движения автотранспорта. 

Продольный профиль запроектирован с учетом наименьшего 

ограничения и изменения скорости. 
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В местах сопряжения с существующей автодорогой на границах работ 

отметки продольного профиля соответствуют отметкам существующего 

асфальтобетонного покрытия. 

Принятые параметры продольного профиля: 

- минимальный продольный уклон – 4‰; 

- максимальный продольный уклон – 18‰; 

- поперечные уклоны проезжей части - 20‰; 

- поперечные уклоны тротуара - 20‰. 

 

е. Обоснование необходимости размещения объекта и его 
инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, 
водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий. 

В административном отношении исследуемая трасса расположена в 

районе ул.Ленина с.Кунашак Челябинской области. 

Участок, отведенный под реконструкцию проектируемого объекта, 

находится в пределах существующих строений (зданий). 

Участок изысканий относится к нарушенным землям, почвенный и 

растительный покров сохранен частично. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь выделенного земельного участка составляет 0,46 га. 

Потребление лесных и минеральных ресурсов не предусматривается. 

Объекты историко-культурного наследия на территории проектируемого 

объекта к настоящему времени не зафиксированы. 

В Кунашакском районе Челябинской области официально охраняемое 

государством культурного наследие представлено двумя храмами, входящими в 

один храмовый комплекс в селе Большой Куяша и двумя 

памятниками: памятник периода гражданской войны также в селе Большой 

Куяш и памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Кунашак. 

Непосредственно в пределах исследуемой площадки под строительство 

памятники историко-культурного наследия отсутствуют. 

https://arhistrazh.livejournal.com/348782.html
https://arhistrazh.livejournal.com/170658.html
https://arhistrazh.livejournal.com/170347.html
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Согласно данным градостроительного плана земельного участка, участок 

изысканий не располагается на землях, имеющих градостроительные и иные 

ограничения: 

– контуры и границы особо охраняемых природных территорий 

муниципального, регионального и федерального значения, а также границы их 

охранных зон – отсутствуют; 

– зоны санитарной охраны источников водоснабжения – отсутствуют; 

– месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным 

балансом запасов полезных ископаемых РФ, участки недр федерального 

значения и действующие лицензии на право пользования недрами – 

отсутствуют; 

– границы прибрежно-защитной полосы и водоохраной зоны 

поверхностного водного объекта – отсутствуют. 

 

ж. Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и 
развязках - для автомобильных и железных дорог 

В данной проектной документации путепроводы, эстакады и развязки 

отсутствуют. 

Проектом предусмотрено устройство наземных регулируемых и 

нерегулируемого пешеходных переходов шириной 4.00м. Пешеходный переход 

будет оборудован соответствующими дорожными знаками и дорожной 

разметкой в виде чередования желтых и белых полос. 

Пешеходные переходы устраиваются на следующих пикетах: 

- ПК0+20.70; 
- ПК1+45.07; 
- ПК3+87.01; 
- ПК6+11.74; 
- ПК6+38.02; 
- ПК7+23.58; 
- ПК7+44.03; 
- ПК8+09.00; 
- ПК8+33.12; 

- ПК8+92.89. 
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з. Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-
патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, 
постов метеорологического наблюдения, остановок общественного 
транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для 
автомобильных дорог. 

В настоящем проекте строительство постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения не предусмотрено. 

Запроектировано строительство тротуаров. 

Для отделения тротуаров: 

- от проезжей части в местах пешеходного перехода предусмотрена 

установка бортового камня Бр 100х30х15 ГОСТ 6665-91 с возвышением 0.015м; 

- от проезжей части предусмотрена установка бортового камня  

Бр 100х30х15 ГОСТ 6665-91 с возвышением 0.15м; 

- от газонов предусмотрена установка бортового камня Бр 100х20х8 

ГОСТ 6665-91. 

Для передвижения маломобильных групп населения проектом 

предусмотрено устройство тактильной плитки на тротуарах и на посадочных 

площадках с шероховатой поверхностью размером 500х500 мм, согласно ГОСТ Р 

52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» и СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» см.л.3 графической части проекта. 

На проектируемом участке запроектировано устройство наземных 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов шириной 4.00м. 

Пешеходный переход будет оборудован соответствующими дорожными знаками 

и дорожной разметкой в виде чередования желтых и белых полос. 
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