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АННОТАЦИЯ 

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. 

Данный раздел регламентирован нормативными документами по охране окружающей 

среды. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» определяет степень 

возможного отрицательного воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, почву, растительный и животный мир. В разделе 

приводится перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительства. 

     В период строительства проектируемого объекта возможны следующие виды 

воздействия на окружающую среду: 

- загрязнение поверхности почвенного покрова строительными отходами 4,5 классов 

опасности- 

Всего отходов на период строительства -  2307,70т; 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе строительной техники, при 

проведении сварочных и окрасочных работ.  

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу во время строительства составит - 

1,061965т/год (0,6285019г/с)  

     В период эксплуатации проектируемого объекта  возможно воздействие на окружающую 

среду от источников выброса ЗВ – отопительного агрегата ПРГ №1 и ПРГ №2. 

     Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу во время эксплуатации составит - 

0,028886 т/год (0,03106 г/с)  

     Выбросы от неплотностей и  проведении  ремонтных работ газопроводах  составят 

1,0417930504/год (0,9000796 г/с)  

     Проектом  предусматривается  сохранение  11841,0 м3  плодородного  почвенного  слоя.  

Мощность снимаемого слоя – 0,3 м. 

     На рассматриваемой территории в ходе реализации проекта по строительству 

газопровода вырубка  деревьев не предусмотрена. 

     Воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого 

объекта нет.  

     При эксплуатации объекта воздействие на подземные и поверхностные воды отсутствует. 

     В результате проведенной работы сделан вывод о том, что проект  выполнен с учётом 

требований по охране окружающей среды. Процесс эксплуатации не наносит существенного 

ущерба окружающей среде, оказывая допустимое воздействие, и не представляет угрозы для 

здоровья и жизни людей. 
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карьеров песка, щебня. 

Заключение Департамента по недропользованию по УРФО об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Письмо главы администрации о  необходимости мойки колес на участке 

строительства 

Письмо ГКООКН Челябинской области 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности проводится во 

исполнение Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02 и 

требований Градостроительного кодекса РФ для выявления, анализа и учёта прямых, 

косвенных и иных последствий на окружающую среду в целях принятия решения о 

возможности осуществления намечаемой хозяйственной деятельности. 

     Данный раздел разработан: 

-  в  соответствии  с  требованиями  Градостроительного  кодекса  РФ  от 29.12.2004 №  

190-ФЗ, 

-  в  соответствии  с  требованиями  "Положения  о  составе  разделов проектной  

документации  и  требований  к  их  содержанию",  утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

-  в  соответствии  с  требованиями  федерального  закона  "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-Ф3. 

-  в  соответствии  с  требованиями  "Положения  об  оценке  намечаемой хозяйственной  и  

иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской Федерации",  утвержденного  

Приказом  Госкомэкологии  России  от  16.05.2000  № 372; 

-  в  соответствии  с  заданием  на  проектирование  объектов производственного  

назначения,  и  действующими  нормами,  правилами  и  стандартами. 

При  выполнении  раздела  учтены  требования  стандартов  и  сводов  правил,  

включенных  в  Перечни  утвержденные  распоряжением  Правительства  РФ  от  

21.06.2010 г. №  1047р и приказ ФА по техническому регулированию и метрологии  

от  01.06.2010  №  2079,  результате  применения  которых  на  обязательной  осно- 

ве обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального  закона  "Технический   

регламент о безопасности зданий и сооружений". 

     При выполнении раздела использованы  методические документы:  

-  "Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю выбросов  

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух",  СПб,  НИИ  Атмосфера, 2012 . 

-  "Методики  расчета  выделений  (выбросов)  загрязняющих  веществ  в атмосферу  при  

сварочных  работах  (по  величинам  удельных  выделений)",  СПб, 2015. 

- Методика  проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ  в  

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М,  1998. 

-  Дополнения  и  изменения  к  Методике  проведения  инвентаризации выбросов  

загрязняющих  веществ  в  атмосферу  автотранспортных  предприятий (расчетным 

методом). М,  1999. 

-  Методика  расчета  выделений  (выбросов)  загрязняющих  веществ  в атмосферу  при  

нанесении  лакокрасочных  материалов  (на  основе  удельных показателей).  СПб, 2015». 

-  Временные  методические  указания  по  расчету  выбросов  загрязняющих веществ 

(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях 

речного флота. Белгород,  1992 

-  «Методика определения выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», 

Москва,  1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

     Объект строительства: Газопровод высокого I и II категории и низкого давления. 

     Адрес проектируемого объекта: Кунашакский район Челябинской области. 

     Проектная документация разработана  на основании: 

- муниципального контракта № 0169600014121000050 от 08.06.2021г.   выполнение работ 

по разработке проектной  и рабочей документации по объекту "Газоснабжение жилых 

домов в д. Каинкуль Кунашакского района Челябинской области". 

     Проектная документация разработана в соответствии с утвержденным главой 

Управления по жилищно-коммунальному хозяйству,  строительству и энергообеспечению 

администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области  Заданием на 

проектирование – приложение к муниципальному контракту № 0169600014121000050 от 

08.06.2021г.на выполнение работ по разработке проектной  и рабочей документации по 

объекту "Газоснабжение жилых домов в д. Каинкуль Кунашакского района Челябинской 

области". 

     Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные системы.  Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»,  СП 

42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102-

2004 « Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 42-

103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 

реконструкция изношенных газопроводов». 

     Проектной документацией   решено газоснабжение жилых домов и объектов 

соцкультбыта     д. Каинкуль Кунашакского района Челябинской области.      

     Часовой объем потребления природного газа принят в соответствии с расчетом 

тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива для теплоснабжения объектов 

населенного пункта. 

     Участок для проектирования и строительства газораспределительных сетей 

расположен на землях Саринского  сельского поселения  Кунашакского  муниципального 

района Челябинской области.  

     Местоположение трассы газопровода определено согласно Постановления 

администрации Кунашакского  муниципального района Челябинской области №  1746 от 

16 .12.2021г  о разрешении на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, выданное Управлению  

по жилищно-коммунальному хозяйству,  строительству и энергообеспечению 

администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области  (ИНН 

7438028820, ОГРН 1107438000768). 

     Участок для проектирования и строительства объекта расположен в Кунашакском 

районе Челябинской области на территории населенного пункта – д. Каинкуль и на 

межселенной территории Саринского сельского поселения между населенными пунктами 

д. Аминево и д.Каинкуль. 

     Проектируемая  газораспределительная сеть  размещается: 

–  на землях населенных пунктов (земли  д. Каинкуль района Челябинской области в зоне 

малоэтажной усадебной застройки); 
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– на землях с/х назначения. 

     Пересечение водных объектом проектируемым газопроводом не предусмотрено. 

     Трасса газопровода    не размещается на землях лесного фонда,  землях  особо  

охраняемых природных территорий. 

     Производство строительных работ не оказывает влияния на действующие 

производства. 

     Ситуационный план размещения газопроводов приведен в приложении №1  

1.1 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

     В данной части проектной документации приведены проектные решения по 

межпоселковому газопроводу высокого давления I категории (Ррасч=1,2МПа) и 

газопроводу высокого давления  II категории (Ррасч=0,6МПа).     

     Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-2014. 

     Источник газоснабжения – ГРС Кунашак 

     Проектной документацией   решено газоснабжение жилых домов д. Каинкуль 

Челябинской области.  

     Предусмотренная проектом газораспределительная сеть включает в себя 

строительство: 

- газопровода высокого давления I категории (1,2МПа); 

- межпоселкового  газопровода высокого давления II категории (0,6МПа); 

- внутрипоселкового распределительного газопровода низкого давления 0,002 МПа; 

- установку пункта редуцирования газа ПРГ №1 на газопроводе высокого давления I 

категории (1,2МПа); 

- установку пункта редуцирования газа ПРГ №2 на газопроводе высокого давления II 

категории (0,6МПа). 

Установленный объем потребления природного газа принят в соответствии с ТУ на 

присоединение к газораспределительной сети. 

Начальный пункт линейного объекта  -  

- газопровод высокого  давления I категории – существующий стальной подземный 

газопровод высокого давления I категории  Ррасч=1,2МПа, Дн=76мм у ГРС «Кунашак», 

проложенный к д.Аминево  (п.7  Технических условий № СЕВ: ТУ1-С-6 /20 от 

18.03.2020г  АО «Газпром газораспределение Челябинск», филиал в г. Кыштыме); 

- газопровод высокого  давления II категории – выходной патрубок высокого давления  

проектируемого ПРГ №1, установленного в 150м юго-восточнее ГРС «Кунашак». 

- газопровод низкого давления – выходной патрубок низкого давления  проектируемого 

ПРГ №2, установленного на южной окраине д. Каинкуль в 130м от ж/д №19 по ул. 

Челябинская. 

Конечный  пункт линейного объекта   

- газопровод высокого  давления I категории - входной патрубок высокого давления I 

категории проектируемого ПРГ №1, установленного в 150м юго-восточнее ГРС 

«Кунашак»; 

- газопровод высокого  давления II категории входной патрубок высокого давления II 

категории проектируемого ПРГ №2, установленного на южной окраине д. Каинкуль в 

130м от ж/д №19 по ул. Челябинская; 

- газопровод низкого давления – заглушка после отключающего устройства на 

газопроводе низкого давления на выходе из ПРГ №2. 

     Материал в точке врезки – сталь 
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    Точка присоединения проектируемой газораспределительной сети расположена на 

южной окраине д. Аминево Кунашакского района, южнее ГРС.  

    В точке присоединения установлен ПРГ №1, в котором происходит снижение давления 

газа с Pрасч=1,2 МПа до Ррасч=0,6 МПа. 

    После выхода из проектируемого ПРГ №1 газопровод высокого давления II категории 

(0,6МПа) следует по межселенной территории Саринского с/п Кунашакского района по 

землям с/х назначения (пашня, пастбище) в северо-западном направлении до д. Каинкуль. 

По маршруту прохождения между д. Аминево и д. Каинкуль проектируемый газопровод 

высокого давления II категории: 

- следует параллельно кабеля связи ВОЛС ПАО МТС  за пределами охранной зоны, 

дважды пересекает кабель по ПК24*+75,0 и ПК31*+32,0; 

- следует параллельно газопровода-отвода к ГРС «Кунашак», за пределами охранной 

зоны, пересекает этотгазопровод по ПК32*+63,0. 

     На южной окраине д. Каинкуль на входе в населенный пункт установлен ПРГ №2. В 

ПРГ №2 происходит снижение давления с высокого Ррасч=0,6МПа до низкого 

Ррасч=0,0022МПа. 

     Прокладка газопроводов предусмотрена: 

- высокого давления I категории (1,2 МПа): 

● в надземном исполнении из стальных труб по ГОСТ 10704-91; 

- высокого давления II категории (0,6 МПа): 

● в надземном исполнении из стальных труб по ГОСТ 10704-91; 

● в  подземном исполнении  из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 

(сталь 20 ГОСТ 10705-80*) с защитным ленточным полимерным покрытием «весьма 

усиленного типа» из полиэтиленовых липких лент; 

● в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ГОСТ Р 58121.2-

2018 (ИСО 4437-2:2014). 

Прокладка газопроводов надземном исполнении из стальных труб незначительна, и 

предусмотрена  на входе- выходе проектируемых газопроводов в ПРГ№1, ПРГ №2. 

     Для снижения давления в соответствии со схемой газоснабжения на проектируемом 

газопроводе предусмотрена установка двух газорегуляторных пунктов: 

- для снижения с высокого давления  1,2МПа до 0,6МПа предусмотрена установка пункта 

редуцирования газа ПРГ №1 - ГРПШ-13-2В-У1-ИГ в шкафном  исполнении, с основной и 

резервной линиями редуцирования, с отоплением от обогревателя газового шкафного типа 

ОГШН, с утеплением, одним выходом на высокое (0,6МПа) давление, регулятором 

давления газа РДГ-50В, седло 30, пропускной способностью 2800 м3/час при Рвх=1,2МПа, 

производства ООО «Измеритель +» г. Челябинск (или эквивалент). Применяемый ПРГ 

имеет декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЗ01.В.06708 от 13.06.2017г.      

     ПРГ №1  установлен в 150м юго-восточнее ГРС «Кунашак». 

- для снижения с высокого давления  0,6МПа до 0,002МПа предусмотрена установка 

пункта редуцирования газа ПРГ №2 - ГРПБ-13-2Н-У1-ИГ в блочном исполнении  с одним 

выходом на низкое давление (Рвых=0,002МПа), с основной и резервной линиями 

редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50, пропускной способностью 1660м3/час 

при Рвх=0,58МПа, с отоплением от газового котла АОГВ, с утеплением, с 

телеметрическим комплексом  АПТК «ТЕЛУР-Г-G» типа ОКП-НГ-G-ОЗО-Ш1 (с модулем 

контроллера СТИУ.059.41.5) с передачей параметров работы ГРПБ по каналу связи 

GSM/GPRS в ЦДС АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АДС Кыштвмского 
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филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» ГРПБ-13-2Н-У1 производства ООО 

«Измеритель+» г. Челябинск (или эквивалент).                       Применяемый ПРГ имеет 

декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЗ01.В.06708 от 13.06.2017г.      

     ПРГ №2  установлен на южной окраине д. Каинкуль в 130м от ж/д №19 по ул. 

Челябинская. 

     Пересечение проектируемыми газопроводами щебеночных дорог выполнено 

открытым способом, на пересечении газопровод заложен в футляре с выводом 

контрольной трубки под ковер на одном конце футляра. 

     Пересечение с газопроводом отводом к ГРС выполняется закрытым способом, 

методом ГНБ, газопровод на пересечении заключается в футляр, с устройством 

контрольной трубки на одном конце футляра, выведенной под ковер.  

     Работы по устройству  переходов  производятся  в  соответствии действующим 

нормативными документами.   

     Полиэтиленовый газопровод в траншее  для компенсации температурных удлинений 

должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Присыпку  плети 

производить в  самое  холодное время  суток - летом; зимой - в самое теплое время суток. 

С целью избежания повреждения поверхности полиэтиленовой трубы при 

протаскивании ее через  футляр  следует предусмотреть защиту ее поверхности  с  

помощью  колец  из  резины  или пенькового каната сечением 15-20 мм, устанавливаемых 

на расстоянии 2-3 м и закрепляемых на трубе липкой синтетической лентой. 

Газопроводы в местах входа и выхода из земли следует заключать в футляр. Участки 

газопровода в защитной трубе не должны иметь сварных соединений. Защитная труба по 

ГОСТ 10704-91 (сталь В-10 по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма 

усиленного» типа. 

     При проектировании газопроводов применяются трубы, выпускаемые отечественными 

заводами.   

Материалы и оборудование, предусмотренные в проекте  должны быть 

сертифицированы и иметь разрешение Ростехнадзора России на их применение на 

объектах газового хозяйства. 

     Установка отключающих устройств на проектируемых газопроводах предусмотрена: 

 в подземном исполнении под ковер:  

- на распределительных газопроводах высокого и низкого давления по улицам; 

в надземном исполнении в ограждении: 

- на входе- выходе газопроводов из ПРГ №1, №2; 

- на подводящих к домам газопроводах на выходе газопровода из земли. 

     Антикоррозионую защиту металлических конструкций выполнить в соответствии со 

СП 72.13330.2011"Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". 

Грунтовку производить ГФ 021 по ГОСТ 25129-82* в два слоя. Окраску производить 

эмалью ПФ-133 по ГОСТ 926-82* в два слоя. Грунтовку и окраску конструкций первым 

слоем должны производить на заводе-изготовителе. При невозможности выполнения 

окраски конструкций на заводе, допускается производить окраску при монтаже только 

при температуре не ниже +5°С, согласно ГОСТ 23118-99. Сварные монтажные швы и 

прилегающие места с антикоррозионным покрытием, поврежденные при сварке, должны 

быть тщательно очищены и покрыты 2 слоями цинотана по ТУ 2312-017-12288779-2003. 

     Вдоль трассы межпоселкового газопровода устанавливается охранная зона: 
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- в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими 

на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны сигнального провода и на расстоянии 

2 метров с противоположной  стороны газопровода; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - 

кустарниковой растительности виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 

стороны газопровода. 

     Вдоль трассы внутрипоселкового газопровода устанавливается охранная зона в виде 

участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими  на  

расстоянии 2 м от оси газопровода.  

     Вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта устанавливается охранная зона в 

виде территории,  ограниченной  замкнутой линией, проходящей на расстоянии 10 м от 

его границ.  

     Для определения местоположения подземного газопровода согласно СП42-101-2003 

п.4.20  предусматриваются опознавательные знаки вдоль трассы газопровода, которые 

устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 200 м друг от друга на 

территории населенного пункта и не реже 500 на межпоселковой территории, на 

поворотах, ответвлениях, переходах диаметров, в местах расположения отключающих 

устройств и контрольных трубок.  

     Опознавательные знаки устанавливаются на указатели газовых трасс из полиэтилена 

серии УГТ  по ТУ 2291-001-75457705-2010 и располагаются на расстоянии 1м от оси 

газопровода справа по ходу газа. 

     На опознавательный знак крепится информационная табличка, на которую наносятся 

данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, 

расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. 

Информационные таблички  приняты по Серии.5.905-25.05 в.1 ч.2, чертеж АС 2.00. 

     В качестве подземных  предостерегающих  сигналов о прокладке газопровода 

применяется сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой 

надписью "Огнеопасно-газ". Лента закладывается в землю на расстоянии 0,2 м от 

верхней образующей газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными  

инженерными  коммуникациями сигнальная лента укладывается  вдоль газопровода 

дважды на расстоянии не  менее 0,2 м между собой и на 2 м  в обе стороны от 

пересекаемого сооружения. 

     Вдоль межпоселкового газопровода высокого давления  (на расстоянии 0,2-0,3 м от 

оси газопровода) прокладывается алюминиевый провод АВВГ с выходом концов его на 

поверхность в клеммную коробку, устанавливаемую на опознавательном столбе 

(расстояние между контрольными точками принято не более 4,0 км). Опознавательные 

столбы в контрольных точках приняты по Серии.5.905-25.05 в.1 ч.2, чертеж АС 1.00. 

Вывод провода спутника в контрольной точке . 

 

1.2 Обосновывающая документация 

      При разработке раздела использованы материалы проектной документации 

"Газоснабжение жилых домов в д. Каинкуль Кунашакского района Челябинской области". 
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1.3 Цель и потребность реализации проекта 

Целью реализации проекта является проведение газоснабжения жилых домов и 

объектов соцкультбыта д.Каинкуль Кунашакского района Челябинской области. 

Потребностью реализации проекта является обеспечение  потребителей дешевым и 

экологически чистым топливом. 

1.4 Обоснование размещения объекта 

     Трасса газопровода прокладывается в соответствии с     Постановления 

администрации Кунашакского  муниципального района Челябинской области №  1746 от 

16 .12.2021г  о разрешении на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, выданное Управлению  

по жилищно-коммунальному хозяйству,  строительству и энергообеспечению 

администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области  (ИНН 

7438028820, ОГРН 1107438000768). 

Проектные решения по размещению проектируемого объекта соответствуют требованиям 

нормативных документов, оптимальны для достижения поставленной цели, при 

минимальных финансовых вложениях.
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                     2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

2.1 Оценка воздействия на водные объекты и водные биоресурсы. 

 

     В административном отношении район работ расположен в Кунашакском районе 

Челябинской области. 

     Рассматриваемый район расположен в лесостепной зоне.  

     Гидрографическая сеть района принадлежит речному бассейну р.Урал. 

     Пересечение водных объектов проектируемыми газопроводами не предусмотрено. 

     Водоснабжение и водоотведение от проектируемого объекта не требуется.  

     Для хозяйственно-бытовых нужд строителей используется привозная бутылированная 

вода. 

     Строительство объекта не нанесет вреда  поверхностным водным объектам и подземным 

грунтовым водам. 

     Вывод: воздействие на поверхностные и грунтовые воды  в период строительства и 

эксплуатации объекта отсутствует.  

 

 

2.2 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

2.2.1 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 

 

     Проект разработан с учетом природно-климатических условий площадки 

строительства. 

     Все работы по прокладке газопровода ведутся  участками по 100-200м. 

     Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна в районе 

строительства трассы газопровода является загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами от автотранспорта. На стадии строительства источниками выбросов 

загрязняющих веществ являются двигатели автотранспорта и дорожно-строительной 

техники, а также выбросы от сварочных и окрасочных работ. 

     Для расчета выбросов ЗВ в атмосферу принята одновременная работа экскаватора и 

автосамосвала. При работе двигателей автотранспорта в атмосферу выбрасывается: 

 азота диоксид; 

 азота оксид; 

 серы диоксид; 

 углерод черный (сажа); 

 углерода оксид; 

 бензин нефтяной; 

 керосин. 

     Для выполнения сварочных работ стальных тубопроводов используются электроды 

марки УОНИ 13/45. При сварочных работах в атмосферу выбрасываются: 

 хлорэтен (хлорэтилен, винилхлорид); 

 углерода оксид; 

 железа оксид; 
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 марганец и его соединения; 

 азот (IV) оксид (Азота диоксид); 

 азот (II) оксид (Азота оксид); 

 фториды газообразные; 

 фториды плохо растворимые; 

 пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

     Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

строительства, приведён в таблице 2.2.1.1. 

 

Таблица 2.2.1.1 -Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в период строительства газопровода 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 

Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества 
код наименование 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 0.0015144 0.001817 

0143 
Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,010000 2 0.0001303 0.000156 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
ПДК м/р 0,200000 2 0,0849199 0,336185 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
ПДК м/р 0,400000 3 0,0136297 0,054423 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0099475 0,029622 

0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
ПДК м/р 0,500000 3 0,0114081 0,043866 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,2317266 0,329427 

0342 
Фториды 

газообразные 
ПДК м/р 0,020000 2 0,000531 0,000638 

0344 
Фториды плохо 

растворимые 
ПДК м/р 0,200000 2 0,000935 0,001122 

0616 
Ксилол (смесь 

изомеров) 
ПДК м/р 0,200000 3 0,0046667 0.000600 

2704 
Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
ПДК м/р 5,000000 4 0.0152222 0.002379 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000  0,0442836 0.147408 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000  0,0046667 0.000600 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
ПДК м/р 0,300000 3 0.0001983 0.000238 

2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
ПДК м/р 0,500000 3 0,09333 0,1077 

0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
ПДК с/с 0,000001 1 0,00000012 0,0000005 

1325 Формальдегид   ПДК м/р    0,05 2 0,001250 0,005784 

Всего веществ        :     17 0,6285019 1,061965 

в том числе твердых  :      6 0,1060555 0,140655 

жидких/газообразных  :      11 0,5224464 0,921310 
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Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 ( 2)  301 330 

6039  ( 2)  330 342                                           

     При строительных работах происходит кратковременное увеличение концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, негативное влияние имеет 

кратковременный характер, мощных источников выброса нет, пылеобразование 

минимальное, отсутствуют места сосредоточенных работ. Выбросы неорганизованные, не 

единовременные.  

     Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна на период 

эксплуатации трассы газопровода является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

от отопительных агрегатов ПРГ №1,2 и неплотностей газопровода, сброса газа в 

атмосферу при проведении ремонтных работ. 

     Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации, 

приведёны в таблицах 2.2.1.2.- 2.2.1.4 

Таблица 2.2.1.2 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу                                               

в период эксплуатации газопровода (Системы отопления ПРГ №1,2) 

  

Таблица 2.2.1.3 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу                                                   

в период эксплуатации газопровода («Неплотности» газопровода) 

Вещество 

Использ. 

Критерий 

Значени

е 

критери

я, мг/м3 

Класс 

опасн

ости 

Суммарный выброс вещества 

код Наименование 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0410 Метан ОБУВ 50,0000  0,000033 1,040701 

1728 
Этантиол 

(Этилмеркаптан) 
ПДК м/р 5,01E03 3 1,473 e-7 0,000119 

Всего веществ : 2 0,000033 1,04082 

в том числе твердых : 0 0,000000 0,00000 

Вещество Использ. 

Критерий 

Значение     

критерия 

, мг/м3 

Класс   

опас 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 
код наименование  

 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20000 3 0.0006016 0.005542 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
ПДК м/р 0,40000 3 0.0000978 0.00090 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0.0024072 0.022444 

Всего веществ:              3 0,003116 0,028886 

в том числе твердых:  0 0,000000 0,000000 

жидких/газообразных: 3 0,003106 0,028886 
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жидких/газообразных : 2 0,000033 1,04082 

Таблица 2.2.1.4 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации газопровода (ввод в эксплуатацию, ремонтные работы) 

Вещество 

Использ. 

Критерий 

Значени

е 

критери

я, мг/м3 

Класс 

опасн

ости 

Суммарный выброс вещества 

код Наименование 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0410 Метан ОБУВ 50,0000  0,90000 0,000973 

1728 
Этантиол 

(Этилмеркаптан) 
ПДК м/р 5,01E03 3 0,0000466 0,0000000504 

Всего веществ : 2 0,9000466 0,0009730504 

в том числе твердых : 0 0,000000 0,00000 

жидких/газообразных : 2 0,9000466 0,0009730504 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 2.2.1.5. 
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2.2.2 Проведение расчётов и анализ уровня загрязнения атмосферы 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, представлены в таблице 2.2.2.1. 

     Таблица 2.2.2.1  

– Метеорологические характеристики района размещения проектируемого объекта 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, С 

18,6 

Среднемесячная температура наиболее жаркого месяца (июль), С 18,0 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

(январь), С 

-13,7 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 

 

15 

СВ 5 

В 3 

ЮВ 10 

Ю 23 

ЮЗ 12 

З 15 

СЗ 17 

штиль 34 

Средняя скорость ветра за год, м/с 1,9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 7 

     Система контроля за соблюдением норм ПДВ организуется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.2.3.2-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных 

веществ промышленными предприятиями». 

     Контролю подлежат все источники загрязнения атмосферы. 

Вывод:  Воздействие на период строительства выражается в загрязнении атмосферы 

выбросами ЗВ от источников стройплощадки - 1,061965 т/год  

     Воздействие временное. При расчёте рассеивания превышения приземных концентраций 

не выявлено. 

     Воздействие на период эксплуатации выражается: 

- в загрязнении атмосферы выбросами ЗВ от стационарного источника (системы отопления 

ПРГ №1 и ПРГ №2) - 0,028886 т/год. 

    Воздействие непостоянное (отопительный период).    

- в загрязнении атмосферы выбросами ЗВ от неорганизованных источников неплотностей 

газопровода и выбросах ЗВ при проведении ремонтных работ 1,0417930504/год.  

     Воздействие непостоянное. 

     При расчёте рассеивания превышения приземных концентраций не выявлено. 
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2.2.3 Санитарно-защитная зона 

 
     В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования – санитарно-защитная зона (далее СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а 

для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

     Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» нормативная санитарно-

защитная зона для газопровода не устанавливается. 

     В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей для проектируемого 

газопровода будут установлены следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вдоль  трасс  подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при   использовании   

медного   провода   для   обозначения  трассы газопровода  -  в  виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими  на  расстоянии  3 метров  от  газопровода  

со  стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 

- вдоль   трасс  межпоселковых  газопроводов,  проходящих  по лесам  и  древесно- 

кустарниковой  растительности,  -  в виде просек шириной  6 метров,  по  3 метра  с  каждой 

стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

     После ввода в эксплуатацию проектируемого газопровода вдоль него образуется 

земельный участок (полоса отвода) площадью 35562,0 м2  который будет соответствовать 

вышеуказанным охранным зонам. 
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2.3 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы 

 

2.3.1 Состояние территории и геологической среды 

     Участок для проектирования и строительства объекта расположен в Кунашакском 

районе Челябинской области на территории населенного пункта – д. Каинкуль и на 

межселенной территории Саринского сельского поселения между населенными 

пунктами д. Аминево и д.Каинкуль. 

     Проектируемая  газораспределительная сеть  размещается: 

–  на землях населенных пунктов (земли  д. Каинкуль района Челябинской области в 

зоне малоэтажной усадебной застройки); 

– на землях с/х назначения. 

 

 
 

                                 Район проектирования объекта               

      По физико-географическому делению территория населенного пункта расположена в 

юго-восточной части Южного Урала и представляет собой зону восточных предгорий 

Южного Урала.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория располагается в пределах 

увалистой приподнятой равнины, входящей в состав Зауральского пенеплена, сложена 

почти исключительно отложениями девонского и каменноугольного возраста, 

осадочными и вулканогенными  породами. В литологическом  составе толщи 

преобладают  опока, песчаники, алевролиты, диатомиты. Поверхностные рыхлые 

образования представлены четвертичными делювиально-пролювиальными глинистыми 

грунтами. 

Рельеф участка работ равнинный, с полого-волнистой поверхностью, 

слабонаклоненной в юго-восточном направлении. Высотные отметки устьев скважин 

колеблются в пределах 200.48 – 209.14 м, относительное превышение составляет 8,66 м. 
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В результате маршрутного обследования на территории не обнаружено свалок, 

полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстойников, 

нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения.  

Чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера   (оползни, карсты, 

эрозия и т.д.) территория не подвержена.  

Участок проектирования находится вне ограничений природоохранного характера: 

земель лесфонда, особо охраняемых природных территорий. 

Участок проектирования частично расположен на территории с ограничениями 

природоохранного характера: трасса газопровода низкого давления (д. Каинкуль, ул. 

Озерная) частично расположена в водоохранной зоне (прибрежной защитной полосе)  

поверхностного водного объекта – оз. Каинкуль.  

Рассматриваемый участок не характеризуется наличием полезных ископаемых. 

По совокупности  геологических, геоморфологических, техногенных и 

гидрогеологических факторов район относится ко второй  категории сложности 

геологического строения (табл. Г1 приложения Г СП  47.13330.2016).  

Уровень ответственности здания и сооружений  II  (нормальный) (табл. 4.1 СП  

22.13330.2016).   

     По результатам выполненных полевых, лабораторных и камеральных работ в 

строении приповерхностной толщи грунтов до глубины 4,0 м по совокупности 

литолого-генетических признаков выделено 5 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ), характеризующихся статистически однородными параметрами физического 

состояния и несущей способности: 

     Участок работ характеризуется нормативной глубиной сезонного промерзания:                          

● глинистых   грунтов – 1,66м; 

● песков дресвяных – 2,16 м; 

● дресвяно-щебенисты грунтов  – 2,45м; 

● гнейсов – 2,45 м. 

 

3.2. Климатическая характеристика района. 

     По физико-географическому делению территория населенного пункта расположена в 

северо-восточной части Челябинской области.  

     Для территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми метелями и 

сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися засушливыми периодами. 

     Климат – континентальный, с продолжительной умеренно-холодной многоснежной 

зимой и умеренно теплым летом 

     Рассматриваемый район расположен в зоне резко континентального климата, 

обусловленного большой удаленностью от морей и океанов. 

Континентальность климата определяется большими колебаниями температуры 

воздуха как внутри года, так и в течение суток.  

Формируется климат под влиянием таких факторов как радиационный режим, 

атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность. Велика роль рельефа горного 

Урала, простирающегося меридиональной полосой и вносящего большие изменения в 

господствующий западно-восточный перенос воздушных масс. 

Для территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми метелями и 

сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися засушливыми периодами. 
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     Климатические условия  приводятся согласно п.2.1 СП 131.13330.2020    

«Строительная климатология» относительно г. Челябинск, Челябинской области 

(метеорологическая станция Челябинск, ближайшая к д. Каинкуль). 

     Согласно карте климатического районирования для строительства на основании СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология» проектируемый объект относится к I 

климатическому району,  к  I В климатическому подрайону. 

Климатические параметры холодного периода года                       Таблица 

1 

Абсолютная минимальная температура воздуха -48 о С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 10,1 о С 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха < 8 о С 

212 сут. 

-6,6 о С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78% 

Количество осадков за ноябрь-март 107 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 о 

С 

2,3 м/с 

 

Климатические параметры теплого периода года                          Таблица 2 

Абсолютная максимальная температура воздуха  +40о С 

Средняя максимальная температуры воздуха наиболее теплого месяца  25,3 о С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца  10,8 о С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца  68 % 

Количество осадков за апрель-октябрь  348 мм 

Суточный максимум осадков  94 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август  С 

 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль  0 м/с 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)                   Таблица 

3 

     Согласно табл. 3. сумма среднемесячных отрицательных температур 51,80С. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в г. Челябинске Челябинской 

области  определена расчетом согласно п. 5.5.3. СП 22.13330.2011, п. 2.124. «Пособия … 

к СНиП 2.02.01-83*» и составляет: 

● глинистых   грунтов – 1,66м; 

● песков дресвяных – 2,16 м; 

● дресвяно-щебенисты грунтов  – 2,45м; 

● гнейсов – 2,45 м. 

Месяцы I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 
За 

год 

 -15.0 -13.5 -5.8 4.7 12.4 17.6 19.2 16.7 11.0 3.5 -5.3 -12.2 2.8 
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3.3. Инженерно-геологическая характеристика участка 

     По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях на объекте: 

"Газоснабжение жилых домов в д. Каинкуль Кунашакского района Челябинской 

области" шифр 30 –Т–21   ИГИ ООО «ГЕОИД», по результатам  бурения скважин  

геологическое строение участка  сверху вниз представлено следующим образом: 

Насыпные грунты tQIV  – ИГЭ 1 –  механическая смесь почвы (до 50%),  

щебня, строительного мусора, суглинков, глин, песков.  

По  своему  происхождению  насыпные  грунты  классифицируются  как свалки  грунтов  

и  отходов  производств;  по  степени  уплотнения  от собственного веса как 

неслежавшиеся. Мощность насыпного слоя колеблется в интервале от 0.40 до 0.70 м. 

Суглинки  полутвёрдые  eMZ  –  ИГЭ  2  –  гравелистые,  местами  со щебнем,  лёгкие  

песчанистые,  серые,  зеленоватые,  коричневые,  бурые.  

Встречены  скважинами  №  9,  12,  13,  14,  15,  21,  22,  26,  27,  29,  30,  33,  34, 

мощность слоя составляет от 0.50 до 2.10 м. 

Пески  дресвяные  eMZ  –  ИГЭ  3  –  обломки  представлены  гнейсами различной 

степени прочности, с прослоями суглинков и супеси до 40%, серо-зеленые, серо-

коричневые, неоднородные, полимиктового состава, влажные. Подсечены  скважинами  

№  4,  5,  10,  11,  16,  17,  23,  24,  25,  26,  27,  30, мощность слоя варьируется в пределах 

от 0.30 до 4.00 м. 

Дресвяно-щебенистые грунты  eMZ  –  ИГЭ 4  –  встречаются прослои и гнёзда  

дресвяных,  заполнитель  представлен  суглинками  полутвёрдыми, обломки 

представлены гнейсами средней прочности, зеленовато-серые, серо-коричневые,  

неоднородные,  полимиктового  состава.  Вскрыты  скважинами №  1, 2, 3,  6, 7, 8, 18, 

19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32,  мощность слоя составила 0.30 – 2.10 м.  

Гнейсы  средней  прочности  PZ  –  ИГЭ  5  –  (в  кровле  с  гнёздами малопрочных),  

зеленовато-серые,  серо-желтые,  мелко  и  среднезернистые, очень  

сильнотрещиноватые,  сильно  и  средневыветрелые,  средне  пористые, размягчаемые в 

воде.  В пределах изучаемого  участка встречены  практически всеми скважинами, за 

исключением № 4,  вскрытая  мощностью  слоя  от  0.20 до 3.40 м.  

Гидрогеологические условия. На период изысканий в августе-сентябре 2021г. грунтовые 

воды встречены в скважинах 2-5; 8; 25-27; 32-34 на глубине 1,5-2,7м. (высотные отметки 

198.71  –  202.04). По характеру водовмещающих грунтов они являются грунтовыми, 

поровыми. По условиям напора – безнапорные. По условиям питания – 

инфильтрационные. Питание осуществляется, в основном, за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Сезонное поднятие уровня грунтовых вод, особенно в период 

таяния снега, в период паводков и половодий, можно ожидать на 1,0 м. 

     По результатам  химического анализа пробы воды установлено, что по химическому 

составу грунтовые воды  кальциево-бикарбонатно-натриевые.       

     На основании результатов количественного химического анализа грунтовые воды по 

степени минерализации - пресные, по степени жесткости –   очень жесткие.   

     По результатам химического анализа  вода  агрессивными свойствами не обладает по 

отношению ко всем видам бетона. 
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     Степень  агрессивного  воздействия  воды  на  арматуру  железобетонных 

конструкций  при  постоянном  погружении  неагрессивная;  при периодическом  

смачивании  –  слабоагрессивная;  на  металлические конструкции – среднеагрессивная 

по водородному показателю (pH).  

     Согласно  СП  28.13330.2017,  табл.  В.1,  В.2  грунты  по  содержанию сульфатов в 

пересчёте на SO4 
2-и хлоридов в пересчёте на Cl-по отношению бетонам  марок  W4  –  

W20  на  портландцементе  и  железобетонным конструкциям агрессивными свойствами 

не обладают.      По критериям типизации территории согласно приложению – И СП 11 

–  105  –  97  ч.  II  проектируемая  площадка  относится  к  подтопленной  в 

естественных условиях (I – А – 2). 

      

2.3.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования                       

и геологическую среду 

     При воздействии объекта на территорию и геологическую среду характер проявления и 

развития опасных геологических процессов не изменится. 

     На период строительства объекта на территорию оказываются следующие воздействия: 

- загрязнение территории строительными отходами; 

- снятие почвенно-растительного слоя, выемка грунтов.  

     Складирование строительных материалов и отходов производится в пределах полосы 

отвода, с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Площадь полосы отвода составляет на период строительства – 91119,0 м2.  

     Расчет площади полосы отвода приведен в разделе -ППО  

      В соответствии с СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п. 

10.2 раздела 10  «Экологические требования к производству земляных работ» плодородный 

слой почвы мощностью 0,1м и более при ширине траншеи по верху более 1м. 

     Проектом предусмотрено снятие ПРС по трассе межпоселкового газопровода высокого 

давления. 

     Снятие почвенно-растительного слоя предусматривается при размещении газопровода на 

землях сельскохозяйственного назначения (пастбища, пашни).  

     Ширина снятия ПРС на этих землях  принята по всей ширине полосы монтажных работ и 

земляных работ и составляет 16м.  

     При прокладке газопровода на землях населенного пункта п. Балканы при ширине 

траншеи более 1,0 метра – проектом принята ширина 4,0м,  снятие ПРС предусмотрено по 

ширине траншеи. 

     Снятие ПРС также предусмотрено: 

- на участках разработки котлованов (рабочий и приемный) ГНБ  

- на площадках установки ПРГ №1 и ПРГ №2  

- на разворотных площадках  у ПРГ №1, №2. 

      Расчет объемов снятия ПРС по ширине разрабатываемых траншей и рекультивации 

земель с/х назначения в пределах монтажной полосы приведен в таблице: 
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Пикет 

Категория земель, вид угодий 

Земли с/назначения, пастбища, пашни, земли населенных пунктов 

Параметры полосы рекультивации 

Ширина, 

м 

Длина, 

м 

Площадь, 

м2 

Толщина, м Объем, 

м3 

1 ПК0*- ПК0*+45,0 4,0 45,0 180,0 0,3 54,0 

2 ПК1*- ПК2*+47,0 4,0 147,0 588,0 0,3 176,4 

3 ПК3*- ПК9* 16,0 600,0 9600,0 0,3 2880,0 

4 ПК9*+30 –ПК27* 16,0 1770,0 28320,0 0,3 8496,0 

 Итого по трассе 

газопровода Г3 : 
 38688,0 0,3 11606,4 

 

 

Снятие ПРС на 

площадках котлованов 

ГНБ, разворотных 

площадках, площадках 

установки ПРГ 

 782,0 0,3 234,6 

 ИТОГО:  39470,0 0,3 11841,0 

     Перед началом производства работ по трассе газопровода на глубину 0,3м снимается 

почвенно-растительный слой.   

     Снятие ПРС производится бульдозером типа ДТ-75 с последующим перемещением его на 

площадки складирования в пределах отведенной полосы отвода строительства, с которой по 

окончании основных работ он перемещается на засыпанную траншею и прилегающие 

участки трассы газопровода. Дальность перемещения грунта до 10 м. Набор грунта 

осуществляется прямоугольным способом, на глубину зарезания 0,3м. Схема движения 

бульдозера – полоса рядом с полосой.  

     Техническая рекультивация проводится силами строительной организации. 

Рекультивация участков временного отвода земель по трассе газопровода включается в 

общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей  и выполняется в следующей 

последовательности: 

1. Снятие плодородного слоя почвы с полосы шириной: 

- 16,0 м по трассе межпоселкового газопровода, проходящего по землям 

сельскохозяйственного назначения.   

- 4,0 м по трассе межпоселкового газопровода, размещенного  на землях населенного пункта 

п. Балканы при ширине траншеи более 1,0 метра (проектом принята ширина 4,0м).   

     При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается 

смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, 

ухудшающими плодородие. Во избежание размыва и выдувания складируемого 

плодородного слоя почвы хранение его в отвалах должно быть минимально возможным. 

При длительном сроке хранения необходимо поверхность отвалов укрепить посевом трав. 

     По трассе внутрипоселкового газопровода ширина траншеи по верху принята 0,7 - 0,8 м.  

     Согласно с СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п. 10.2 
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раздела 10  «Экологические требования к производству земляных работ» плодородный слой 

почвы мощностью 0,1м и более при ширине траншеи по верху более 1м. допускается не 

снимать. Снятие ПРС при разработке траншей не производится.  

2. После проведения сварочно-монтажных работ уложенный в траншею трубопровод 

засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением.     

Оставшийся грунт, объем которого равен: 

- объему песка при устройстве постели и засыпки газопровода, засыпке стальных вставок и 

выходов стального газопровода из земли, засыпке траншей на пересечении газопровода с 

дорогами в дресвяно-щебенистых грунтах; 

-  объему песка при засыпке стальных вставок и выходов стального газопровода из земли, 

засыпке траншей на пересечении газопровода с дорогами в глинистых грунтах,                                        

и составляет    1103,0м3,  используется для благоустройства (отсыпка дорог) на территории 

Балканского сельского поселения. Место складирования грунта определено в карьере, распо-

ложенном в 1,0км северо-западнее п. Требиятский.      

3. После засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе рекультивации распределяют 

плодородный слой почвы. 

Масса вытесненного глинистого грунта составит: 

М=690,0 м3х1,9т/м3 = 1311,0т 

Масса вытесненного грунта дресвяно-щебенистого грунта составит: 

М=413м3х1,83т/м3 = 756,0т 

     При эксплуатации газопровода образование отходов и воздействие на земельные ресурсы 

исключены.    

                 

2.4 Оценка воздействия отходов, образующихся на проектируемом объекте, 

на состояние окружающей среды 

 

 

2.4.1. Характеристика предприятия как источника образования отходов 

 

     При монтаже образуются: бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом 

черных металлов несортированный, отходы песка, лом полиэтилена в виде лома, литников. 

     Нормативы образования отходов приняты на основании «Справочных материалов по 

удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и 

потребления», «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления» и т.д. 

     При эксплуатации в нормальном режиме трасса газопровода не является источником 

образования отходов. 

 

2.4.2 Перечень и количество отходов, образующихся при                                   

строительстве объекта 

 

Объемы образующихся строительных отходов определяются на основании ведомости 

объемов работ, локальных сметных расчетов.  

Расчет образования строительных отходов 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
К- 0121 - 21 -ООС 

 

Таблица 2.4.2.1 

№ 

п/п 
Материалы 

Количество 

исходных             

материалов,   т 

Норма 

образования 

отходов, % 

Количество 

отходов, т 

1 Грунтовка 0,015 3 0,00045 

2 Эмаль 0,052 3 0,00156 

3 Щебень 385,0 1 3,85 

 Щебень(демонтаж) 230,4 - 230,4 

4 Бетон 49,5 2 0,99 

5 Электроды 0,0016 10 0,00016 

6 Трубы полиэтиленовые 20,77 1 0,2077 

7 Трубы стальные 2,32 1 0,0232 

8 Песок 2772,5 0,1 2,773 

9 
Металлические                    

конструкции 
4,18 1 0,0418 

 

Отходы от бытовых помещений организации 

Данный вид отхода (бытовые отходы) образуются в результате непроизводственной 

деятельности персонала.  

Среднегодовая норма образования и накопления твердых бытовых отходов для учреждений 

и предприятий 40–70 кг (0,2–0,3 м3/год) на одного сотрудника (работника). 

ОТБО =  Количество человек *Норма накопления * (22дня * количество месяцев). 

Исходные данные и  результаты расчета приведены в таблице 2.4.2.2 

Таблица 2.4.2.2 

Среднесуточная

Человек куб. м кг куб. м кг куб. м т куб. м т

23 0,2 50 0,000548 0,136986 0,012603 0,003151 1,719014 0,430

Числен-

ность

Норма накопления отходов на 1 чел.

Среднегодовая

Норматив отразования отхода

Суточный За время строит-ва

 
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 

 

Норматив образования отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно бытовых стоков 

составляет 0,25 м3 на человека в год. Срок строительства -6,2 месяца, или 136,4 дня. Расчёт 

выполнен с учётом срока строительства.  

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 2.4.2.3 

Таблица 2.4.2.3 

Плотность
отхода Норматив образования

(осадка) отхода

т/м
3

м
3

т

23 0,25 1,00 1,213 1,213

Количество 

человек
Норма образования 
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Отходы (грунт незагрязненный) 

 

При проведении земляных работ по обратной засыпке траншеи образуется излишек грунта. 

Объем вытесненного грунта равен 1103,0 м3 (см. лист 1, 2 «Ведомости объемов работ» 

раздела -ПОС). 

Масса вытесненного глинистого грунта составит: 

М=690,0 м3х1,9т/м3 = 1311,0т 

Масса вытесненного грунта дресвяно-щебенистого грунта составит: 

М=413м3х1,83т/м3 = 756,0т 

     Место складирования грунта определено в карьере, расположенном в 1,0км северо-

западнее п. Требиятский.      

 

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 

 

     В результате обследования трассы газопровода зеленые насаждения, подлежащие сносу 

не выявлены.  

     Расчет отходов не выполнялся. 

 

Минеральные шламы (буровой шлам) 

 

     Определим отходы, образующиеся при прокладке газопровода методом ГНБ.  

     Количество отходов от ГНБ складывается из количества грунта, вынимаемого из 

скважины и количества бентонитовой смеси, применяемой при пилотном бурениии 

скважины для ее  стабилизации. 

Исходные данные для расчета: 

1.      Грунты основания при выполнении ГНБ – дресвяно-щебенистые, суглинки. данные 

отчета по инженерно-геологическим изысканиям  

2. Диаметр скважин (Дскв)  и длина скважины (Lскв) при выполнении ГНБ: 

2.1 для газопровода, прокладываемого в футляре Дн160 диаметр скважины составит 230мм, 

общая длина скважин ∑Lскв составит 82м 

3. Концентрация бентонита для приготовления буровой смеси (ρбент) составит 30 кг/м3 

Расчет массы бентонитовой смеси выполним по формуле: 

Мбент=∑Vв х ρбент, где 

Vв – объем воды, необходимый для приготовления бентонитовой смеси, определяется по 

формуле: 

                                               

где  

П = 3,14  

D - диаметр скважины, м  

L - длина скважины, м  
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К - коэффициент, учитывающий состав грунта (К = 5 - 7), принимаем К=7 

  

     Для газопровода, прокладываемого в футляре Дн160 

Vв = 23,84м3 

     Суммарный объем воды для приготовления бентонитового раствора составит 

∑Vв=23,84м3, тогда масса бурового раствора составит  

Мбент=23,84 х30=715,2кг/1000=0,715т 

     Расчет массы грунта, вытесненного при бурении  выполним по формуле: 

Мгр=∑Vгр х ρгр, где 

ρгр =1,83кг/м3 (плотность дресвяно-щебенистого грунта) 

ρгр =1,9кг/м3 (плотность глинистого грунта) 

Масса вытесненного дресвяно-щебенистого грунта составит: 

Мгр=9,3х1,83=17,0/1000=0,017т 

Масса вытесненного глинистого грунта составит: 

Мгр=14,54х1,9=27,63/1000=0,0276т 

Суммарный вес вытесненного грунта составит: 

∑Мгр=0,0446т 

Суммарный вес вывозимого грунта составит 

∑М=Мбент+Мгр=0,715+0,0446=0,76т 

     Норматив образования отходов при бурении составляет 0,76т. 

     Техническое обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 

предполагается на территории специализированного предприятия, поэтому отходов, 

связанных с их эксплуатацией, не образуется. 

     При проведении земляных работ предполагается выемка грунта. В дальнейшем он будет 

использован для обратной засыпки и благоустройства территории, поэтому отходов грунта в 

процессе строительства не образуется. 

 



 

 

Таблица 2.4.3.4  

- Перечень и количество образующихся отходов на период строительства 

№ п/п Наименование отходов 

Код, класс 

опасности 

отходов 

Место 

образования 

отходов 

Место 

размещения  

отходов 

Физико-химическая 

характеристика отходов (содержание 

основных компонентов, %) 

Количество 

отходов, т/год 

Способ удаления 

(складирования) 

отходов 

1 2 3 4  5 6 7 

1 

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

 

82220101215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода            

SiO2 – 45; Al2O3 – 35; вода – 8; Fe2O3 – 5; 

CaCO3 – 4,5; C – 2; ZnSiO3 – 0,5 [1] 
0,99 

 
 

2 Отходы песка незагрязненные 81910001495 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода             

SiO2 -100 2,773 

3 

Электроды графитовые 

отработанные не 

загрязненные опасными 

веществами 

35290101205 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода            

железо – 96-97; Обмазка (типа Ti(CO3)2) – 

2,0-3,0; Прочие – 1 [27] 
0,00016 

4 
Отходы строительного щебня 

не загрязненные 
8191000321 5 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода           

Щебень (CaCO3) – 100  3,85 

5 

Отходы щебня, загрязненного 

нефтепродуктами, при 

ремонте, замене щебеночного 

покрытия (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

89000003214 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода               

Щебень (CaCO3), нефтяное масло 230,4 

6 

Лом и отходы изделий из 

полиэтилена не загрязненные 

(кроме тары) 

43411003515 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода              

Полиэтилен 100 0,2077 

7 

Тара из прочих полимерных 

материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 
43819102514 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода           

Тара из-под краски   0,00937 

8 

Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных 

работ, не загрязненный 

опасными веществами 

81110001495 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода 

Грунт 2067,0 

      



 

 

9 

Лом дорожного полотна 

автомобильных дорог (кроме 

отходов битума и 

асфальтовых покрытий) 

83010001715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительная 

площадка 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода           

Битум, асфальтобетон - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий 
83020001714 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода            

Асфальт, битум, гравий, щебень, нефтяное 

масло 
- 

11 Отходы раскряжевки 
1 52 110 04 21 5 

 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода           

Древесина – 100 - 

12 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода            

Древесина – 100 - 

13 
Отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 
1 52 110 01 21 5 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода         

Древесина – 100 
 

- 

14 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода          

Железо– 96-97; прочие –3-4 0,065 

15 

Шлам буровой при бурении, 

связанном с добычей 

калийных солей 

3160000000000 

Площадка в 

пределах 

полосы 

отвода         

Буровой шлам 0,76 

16 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

непроизводст

венная 

деятельность 

рабочих 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода          

Бумага – 40; Текстиль – 3; Пластмасса – 

30 

Стекло – 10; Дерево – 10; Прочие – 7 [2, 3] 

0,43 

17 
Отходы (осадки) из 

выгребных ям 
7 32 100 01 30 4 

туалет 

передвижной 

автономный 

Площадка в 

пределах 

полосы  

отвода           

Вода – 93; Азот (N) – 1,1; Фосфор (P2O5) – 

0,26; Калий (K2O) – 0,22; Белки – 2,71;        

Жиры – 1,63; Углеводы – 1,08 [4] 

1,213 

 ИТОГО:     2307,70 
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2.4.3 Перечень и количество отходов, образующихся при эксплуатации объекта 

 

     При эксплуатации в нормальном режиме трасса газопровода не является источником 

образования отходов. 

 

2.4.4 Правила складирования и накопления отходов на территории предприятия 

 

     Все места размещения отходов должны соответствовать СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления». 

     Периодичность вывоза отходов определяется степенью токсичности отходов, емкостью 

контейнеров для временного хранения отходов, техникой безопасности и грузоподъемностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

     Отходы строительных материалов размещаются на строительной площадке в специально 

отведенном месте.  

     Для складирования бытовых отходов предусмотрены металлические контейнеры. 

      В период производства строительных работ будут образовываться хозяйственно-бытовые 

сточные воды. 

     Образование хозяйственно-бытовых сточных вод связано с санитарно-гигиеническим 

обслуживанием работающих на строительстве.  

     Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости туалетных 

кабин и выгребные емкости от умывальников и душевых кабин, устанавливаемых на 

территории ведения строительных работ. Для сточных вод от умывальников и душевых 

помещений установить металлическую емкость. Емкость должна быть заглублена. 

     Чистка туалетных кабин и выгребных емкостей от умывальников и душевых кабин 

производится по мере наполнения ассенизационной машиной, с вывозом на очистные 

сооружения в соответствии с предварительно заключёнными договорами. 

     После завершения строительства отходы, подлежащие переработке будут переданы 

лицензированным предприятиям, остальные отходы  будут вывезены на полигон отходов 

ТБО.  

2.5 Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир 

 

          Рассматриваемая площадь не представляет собой особой ценности и не является 

территорией парков, заказников, растительных памятников природы. 

     Проектируемая трасса газопровода не располагается на землях лесного фонда.  

     На территории проектируемого объекта не обитают редкие  животные, занесенные в 

Красную книгу. Через данную территорию не пролегают пути миграции. Следовательно 

работы по строительству газопровода не повлекут нарушение растительных и животных 

сообществ. 

     На рассматриваемой территории в ходе реализации проекта по строительству газопровода 

не предусмотрена вырубка деревьев.  
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2.6 Оценка шумового воздействия объекта на окружающую среду 

 

     Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности: 

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

- выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет 

(расчетных точек); 

-определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и 

потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, 

звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.); 

-  определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

- определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых 

уровней шума с допустимыми значениями; 

- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума; 

- поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с учетом выполнения 

строительно-акустических мероприятий. [5] 

     Основным источником выделения шума при строительстве газопровода является работа 

автотранспорта и строительной техники. 

     Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим 

зданиям, выбраны на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника 

шума, на уровне 2 м от поверхности земли.  

     Расчет акустического загрязнения в период строительства представлен в Приложении 2.  

     Из анализа расчета шумового воздействия, создаваемого при работе механизмов объекта 

при строительстве, можно сделать вывод, что в расчетных точках на границе жилой 

застройки уровень шума не превышает нормативные значения.  
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2.7 Результаты общественных слушаний 

 

     В целях оценки на окружающую среду принятых проектных решений планируемого 

строительства газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения 

администрацией Саринского сельского  поселения  был проведен  опрос общественного  

мнения  для  оценки  воздействия  на  окружающую  среду строительства   объекта. 

     Население было проинформировано о проведении опроса через средства массовой 

информации. 

     В ходе опроса отрицательных отзывов не поступало. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 

СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

     Согласно проведенным расчетам, проектируемый газопровод не является источником 

воздействия на окружающую среду. 

Уровень загрязнения атмосферы на прилегающей территории находится ниже 0,1 д. 

ПДК. 

3.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

     Отчуждения земель других землепользователей не требуется.  

При прокладке газопровода планируется проведение земляных работ с разработкой грунта 

глубиной до 2,0 м.  

 

Мероприятия по охране  земельных ресурсов и почвенного покрова: 

 

1. Уборка полосы отвода (удаление  строительных отходов, ТБО и др.), согласно  СП 48. 

13330.2019. По окончанию проведения работ на проектируемом газопроводе производится 

очистка территории от накопившегося  строительного мусора силами подрядной 

организации. Уборка осуществляется  в полосе отвода под строительство газопровода. Общая 

площадь полосы отвода составляет 91119,0м2.     Ширина полосы земель, отводимых во 

временное использование принята согласно расчетам и составляет: 

- 16,0 м вдоль трассы межпоселкового газопровода; 

- 7,8 м вдоль трассы газопровода на застроенных участках в стесненных условиях при 

прокладке газопровода открытым способом; 

- 4,0 м вдоль трассы газопровода при строительстве подводящих к домам газопроводов. 
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     Расчет полосы отвода приведен в разделе -ППО  

2. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или 

иную ценность, ведущиеся работы приостанавливаются и извещается об обнаруженных 

объектах Министерство Культуры, согласно СП 48.13330.2019; 

3. Земельный участок (полоса отвода), предоставляемый для размещения газопроводов 

высокого и  низкого давления, выделяется из состава земель населённого пункта и земель 

сельхозназначения в краткосрочное пользование на период строительства и представляет 

собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения 

комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные 

условными линиями, проведенными параллельно осям газопроводов.    

     Снятие почвенно-растительного слоя предусматривается при размещении газопровода на 

землях сельскохозяйственного назначения (пастбища, пашни) и на землях населенных 

пунктов при ширине траншеи более 1м.  

     Ширина снятия ПРС на этих землях  принята по всей ширине полосы монтажных работ и 

земляных работ и составляет 16м.  

     При прокладке газопровода на землях населенного пункта при ширине траншеи более 1,0 

метра – проектом принята ширина 4,0м,  снятие ПРС предусмотрено по ширине траншеи. 

     Снятие ПРС также предусмотрено: 

- на участках разработки котлованов (рабочий и приемный) ГНБ  

- на площадках установки ПРГ №1 и ПРГ №2  

- на разворотных площадках  у ПРГ №1, №2. 

После выполнения СМР ПРС возвращается на место. 

4. Сохранение почвенно-растительного слоя  мощностью 0,3м  по трассе проектируемого 

газопровода. Плодородный слой складируется в пределах  полосы отвода. Объем сохранения 

почвы составит  11841,0м3 (расчет грунта выполнен в разделе ПОС) согласно раздела 10 СП 

(Свод правил) от 29.12.2011 N 45.13330.2017; 

5. Установка на стройплощадке бака для складирования мусора; 

6. При строительстве использование сорбентов при проведении строительных работ (СНиП 

3.01.01-85*). Для ликвидации проливов организуется запас сорбентов (около 35 кг на разлив 1 

бака грузовой автомашины); 

При строительстве газопровода образуется излишки грунта объемом 1103,0 м3.  

     Вытесненный грунт (массой 2067,0т) используется для благоустройства (отсыпка дорог) на 

территории сельского поселения.  

     При проведении работ методом  ГНБ предусмотрено (согласно СТО НОСТРОЙ  2.27.17-

2011): 

 Размещение спецтехники на  специально оборудованных  участках; 

 Сбор и вывоз отходов, образующихся в ходе работ (буровой шлам и т.д.) согласно класса 

опасности отхода; 

 По окончанию работ производится полная очистка участка строительства от 

строительного мусора и временных сооружений; 

 перед началом работ уточнять положение существующих подземных сооружений и 

коммуникаций геофизическими способами, при необходимости выполняя их шурфление; 
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 тщательно соблюдать определяемые технологическим регламентом (см. 8.2.6 СТО 

НОСТРОЙ 2.27.17-2011) параметры бурения: давление подачи раствора, размеры сопла, 

скорость подачи и тяги; 

 ограничивать давление подачи бурового раствора, как правило, до 10 МПа и скорости 

струи 0,5 м/сек; 

 не допускать резких перепадов давления; 

 соблюдать минимально-допускаемые приближения к существующим коммуникациям и 

сооружениям; 

 устройство обвалований; 

 развертывание резинотканевых емкостей для сбора бурового раствора; 

 перекачивание раствора в приемные емкости для регенерации, либо для вывоза и 

утилизации; 

 установка боковых заграждений или кессонов в случаях прорыва бурового раствора в 

урезах или русле реки, откачка раствора в плавучую или береговую емкость; 

 предотвращать проливы и неконтролируемые выбросы бурового раствора; 

 обеспечить безопасное приготовление и хранение бурового раствора и его компонентов; 

 обеспечить безопасную утилизацию остаточного бурового раствора и бурового шлама. 

- движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных транспортных  средств),  

осуществляется  по  существующим автодорогам  с  твердым  водонепроницаемым  

покрытием.  Стоянка техники  осуществляется   в  специально  оборудованных  местах, 

имеющих твердое покрытие.  

- весь  грунт,  снимаемый  при  проведении  работ  в  пределах прибрежной  полосы  не  

складируется,  а  вывозиться  за  пределы охранной зоны; 

- запрещается  размещение  автозаправочных  станций,  складов горюче-смазочных 

материалов; 

- запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

Природоохранные мероприятия приведены в п.3.3 

3.3 Мероприятия по рациональному использованию  и охране вод и водных 

биоресурсов 

    

     Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения  

благоприятных  условий  водопользования  и  экологического благополучия  водных  

объектов.   

     Водоохранные зоны водотоков приняты в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации ст. 65 ФЗ №74 от 03.06.2006: 

     Охрана  поверхностных  вод  организуется  в  целях  защиты  здоровья населения,  

обеспечения  благоприятных  условий  водопользования  и экологического благополучия 

водных объектов.  

    Пересечение  водных  объектов  проектируемым  газопроводом  не предусмотрено. 

     С  целью  уменьшения  отрицательного  воздействия  на  водные  биоресурсы  и среду  их  

обитания  при  производстве  работ,  проектом  предусмотрены природоохранные  

мероприятия  (на  основании   требований  Водного  кодекса  и постановления № 380): 
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- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 

- оснащение  рабочих  мест  на  площадке  строительства  инвентарными контейнерами для 

сбора бытовых и строительных отходов; 

- осуществление заправки строительной техники на стационарных АЗС; 

- исключение  заправки  топливом,  мойки  и  ремонта  автомобилей  и строительной техники 

на строительной площадке; 

- своевременный сбор и вывоз отходов с территории строительства на полигон ТБО; 

- удаление с площадки строительства всех временных зданий и вооружений;  

- передвижение техники только в пределах отведенных и проездов; 

- согласование  работ  в  водохранной  зоне  в  региональном  Агентстве  по рыболовству. 

 

3.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию и транспортировке 

отходов 

     На период строительства  на основании  расчётов образуется 2307,70 т отходов. При 

эксплуатации в нормальном режиме трасса газопровода не является источником 

образования отходов. 

     Отходы, образующиеся в процессе строительства трассы газопровода, являются обычными 

(распространенными), для большинства образующихся отходов способы обращения с ними 

общеизвестны и не требуют специальных мер предосторожности. Из видов деятельности по 

обращению с отходами будут выполняться только сбор и временное хранение отходов.  

     Отходы вывозятся: 

     на полигон отходов ТБО. 

     Вытесненный грунт (массой 2067,0т) используется для благоустройства (отсыпка дорог) на 

территории сельского поселения.  

     Характеристика строительных отходов и способы их удаления (складирования) приведена 

в таблице 2.4.3.4 

     Воздействие отходов на состояние природной среды определяется составом отходов, 

видами деятельности по обращению с опасными отходами и полнотой выполнения 

требований документов, регламентирующих эту деятельность. 

     Проектируемый объект строительства не имеет собственных объектов размещения 

отходов. Для снижения воздействия отходов проектом предусмотрено организация мест 

временного хранения отходов с учетом всех требований по безопасному хранению отходов.  

     Периодичность вывоза отходов определяется степенью токсичности отходов, емкостью 

контейнеров для временного хранения отходов, техникой безопасности и грузоподъемностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

     Отходы строительных материалов размещаются на строительной площадке в специально 

отведенном месте.  

     Для складирования бытовых отходов предусмотрены металлические контейнеры. 

В период производства строительных работ будут образовываться хозяйственно-бытовые 

сточные воды. 

     Образование хозяйственно-бытовых сточных вод связано с санитарно-гигиеническим 

обслуживанием работающих на строительстве.  

     Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости туалетных 

кабин и выгребные емкости от умывальников и душевых кабин, устанавливаемых на 
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территории ведения строительных работ. Для сточных вод от умывальников и душевых 

помещений установить металлическую емкость. Емкость должна быть заглублена. 

     Чистка туалетных кабин и выгребных емкостей от умывальников и душевых кабин 

производится по мере наполнения ассенизационной машиной, с вывозом на очистные 

сооружения в соответствии с предварительно заключёнными договорами. 

     Транспортировка, утилизация и захоронение отходов будут производиться 

специализированными организациями на договорной основе. 

     После завершения строительства отходы, подлежащие переработке будут переданы 

лицензированным предприятиям, остальные отходы  будут вывезены на полигон ТБО для 

захоронения. 

     Своевременный вывоз, контроль над погрузкой в транспорт, транспортировка отходов в 

соответствии с требованиями санитарных правил позволяют исключить вредное воздействие 

на окружающую природную среду. 

3.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

     Воздействие на растительный и животный мир при строительстве промышленных 

объектов может возникнуть в результате нарушения условий развития флоры и фауны, а 

именно вырубки леса и кустарников, деградации болот, изменения гидрологического режима 

водных объектов, изменения рельефа и параметров поверхностного стока, шумового 

воздействия при строительстве объекта. 

В данном случае воздействие на растительный и животный мир  практически не 

оказывается. Рассматриваемая площадь не представляет собой особой ценности и не является 

территорией парков, заказников, растительных памятников природы. 

При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны 

(МДС 13-5.2000): 

 согласовывать с предприятием зеленого строительства (хозяйства) начало 

строительных работ в зоне городских насаждении и уведомлять указанные предприятия об 

окончании работ не позднее, чем за два дня; 

 ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами 

высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола 

дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 

0,5 м; 

 выкопку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить в 

соответствии с пунктом 4.6-4.11 МДС 13-5.2000; 

 не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 

автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. 

Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

 подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

 работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы. 

http://base1.gostedu.ru/47/47184/#i281957
http://base1.gostedu.ru/47/47184/#i296246
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 На рассматриваемой территории в ходе реализации проекта по строительству 

газопровода не предусмотрена вырубка деревьев.  

  

 

3.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

     Согласно письма ГК охраны объектов культурного наследия  Челябинской  области  в  

едином   государственном   реестре   объектов культурного наследия  (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  и  в перечне выявленных  объектов  культурного  

наследия  Челябинской  области,  представляющих  историческую,  художественную  или  

иную культурную  ценность,  отсутствуют  объекты  культурного наследия,  расположенные  

на рассматриваемой территории. 

     Испрашиваемая  территория  расположена  вне  зон  охраны,  защитных  зон   объектов 

культурного наследия. 

     Мероприятия по сохранению  объектов  культурного  наследия   проектом  не рассмат-

ривались. 

     В соответствии с письмом ГК охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области заказчику работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36,   45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 г. Х 73 - Ф3 «Об объектах   культурного насле-дия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской  Федерации»  до  начала  выполне-ния  земляных,  

строительных,  мелиоративных,  хозяйственных и иных работ необходимо: 

• обеспечить подготовку документации, подготовленной на основе археологических полевых 

работ,  содержащую  результаты  исследований,  соответствии  с  которыми определяется  на-

личие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками  объекта культурного наследия 

на земельном участке,  подлежащем  воздействию  земляных, строительных, хозяйственных и 

иных  работ, а также заключение государственной  историко-культурной  экспертизы  

указанной  документации  (либо  земельного  участка); 

•  представить в  ГК охраны объектов культурного наследия Челябинской области  до-

кументацию,  подготовленную  на  основе  археологических  полевых  работ,  содержащую 

результаты исследований,  в  соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов,  обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном  участке,  

подлежащем  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных и иных  работ, а также 

заключение государственной историко -культурной экспертизы указанной документации 

(либо земельного участка). 

При необходимости, в случае обнаружения в  границах земельного  участка, подлежащего  

воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ объектов, 

обладающих признаками объекта археологического  наследия, и после принятия ГК охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области  решения  о включении  данного  

объекта  в  перечень  выявленных  объектов  культурного  наследия: 

•  обеспечить    разработку   в   составе    проектной    документации    раздел об обеспечении    

сохранности    выявленного объекта    культурного    наследия    или    о    проведении 

спасательных  археологических полевых работ или проект  обеспечения сохранности вы-

явленного объекта культурного наследия либо  план проведения  спасательных археоло-

гических полевых работ, включающих   оценку    воздействия    проводимых    работ    на 

указанный    объект    культурного  наследия (далее  -  документация или раздел доку-
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ментации, обосновывающий  меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия); 

•  обеспечить    получение    по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной  экспертизы и представить его совместно с указанной 

документацией в  ГК  охраны объектов культурного наследия Челябинской области на 

согласование; 

•  обеспечить  реализацию  согласованной  ГК  охраны  объектов  культурного  наследия  

Челябинской области  документации,  обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия. 

3.7 Программа производственного экологического контроля  (мониторинга) за 

характером  изменения компонентов экосистемы 

 

Программа производственного контроля на период эксплуатации приведена в 

приложении  11. 

3.8 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, 

подверженных опасным воздействиям 

 

На основании геологии участки, подверженные опасным воздействиям отсутствуют. 

На основании этого программа специальных наблюдений не требуется. 

 

3.9  Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве 

 

     При прокладке газопровода используются  следующие общераспространенные 

ископаемые: 

 песок      2772,5 т. 

 щебень   385,0т 

     Указанные материалы приобретаются заказчиком на законных основаниях у поставщиков, 

имеющих лицензию, полученную в установленном порядке. Проектом  предусмотрены 

следующие  мероприятия по сохранению ОПИ: 

 Не допускать  потерю полезных ископаемых сверх установленных норм; 

 Не допускать  разубоживание  полезных ископаемых. 

3.10 Мероприятия по охране недр. 

 

     Под участком предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых, учтенные 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ, участки недр федерального 

значения, отсутствуют. 

     Мероприятия по данному разделу не рассматривались. 
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3.11  Мероприятия по сохранению среды обитания  животных, путей их  

миграции, доступа в нерестилище рыб. 

 

     Рассматриваемый газопровод  подземный, т.е не является препятствием  для перемещения 

животных.  

     Пересечение водных объектов проектом не предусмотрено, доступ в нерестилища не 

ограничивается. 

     Строительство ведется в пределах поселения людей, по землям поселений. Разработка 

мероприятий не требуется. 

3.12  Конструктивные решения  и защитные  устройства, предотвращающие  

попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий 

и сооружений  линейного объекта, а также  под транспортные средства                        

и в работающие механизмы. 

 

     Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде участка земной 

поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими  на  расстоянии 2 м от оси 

газопровода.  

     Для определения местоположения подземного газопровода предусматриваются 

опознавательные знаки вдоль трассы газопровода, которые устанавливаются в пределах 

прямой видимости не реже чем через 200 м друг от друга, на поворотах и в местах 

расположения контрольных трубок. Опознавательные знаки устанавливаются на 

железобетонные столбики и располагаются на расстоянии 1м от оси газопровода справа по 

ходу газа. 

     На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения 

газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки 

и другие сведения. Опознавательные знаки приняты по Сер.5.905-25.05 в.1 ч.2.  

3.13  Сведения о местах хранения  отвалов растительного грунта, а также 

местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров. 

   Рарабатываемый минеральный грунт складируется вдоль разрабатываемых траншей в 

пределах полосы отвода.    

     Срезаемый растительный грунт хранится в пределах полосы отвода на 

специализированном участке, отдельно от минерального грунта для дальнейшего 

восстановления. 

     Устройство резервов грунта на проектируемом объекте не предусмотрено.  

      

4 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

     Законом «Об охране окружающей среды» для организаций и физических лиц, при 

осуществлении деятельности которых оказывается негативное воздействие на окружающую 
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среду, установлена плата за загрязнение окружающей среды. Данная плата является формой 

компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. 

     Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с природопользователей 

за: 

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников; 

- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 

- размещение отходов. 

     Расчет платы за выбросы вредных веществ в период строительства выполнен на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» от 13 сентября 2016г 

№913. 

Расчет выплаты сведен в таблицу: 

 

Таблица 4.1  

-Период строительства 

№ 

п/п 

Наименование                       

ингредиента 

М                   

выброс, 

т/год 

Норматив платы  

по Постановлению  

с изменениями, руб. 

Плата за выброс, руб. 

1 Железа оксид 0.001817 - - 

2 
Марганец и его                        

соединения 
0.000156 5473,5 0,8539 

3 Фториды газообразные 0,000638 1094,7 0,6984 

4 
Фториды                               

плохорастворимые 
0,001122 181,6 0,2037 

6 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0.000238 36,6 0,0087 

7 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
0,1077 56,1 6,0419 

7,81 

Таблица 4.2   

- Период эксплуатации 

Загрязняющее 

вещество 

Код 

ЗВ 

Сi,руб/т Мi, т/год Кэ
 

атм 

kдоп. k1 k2 Плата за выброс, 

руб./год 

Азота диоксид 301 52 0.005542 1,6 1 1 1,93 1,78 

Азота оксид 304 35 0.00090 1,6 1 1 1,93 0,1946 

Углерод оксид 337 0,6 0.022444 1,6 1 1 1,93 0,0832 

Итого        2,0578 

     Строительство и эксплуатация объекта не окажет отрицательного воздействия на 

поверхностные и подземные водные объекты. Сброса сточных вод при эксплуатации в 

поверхностные, подземные водные объекты и на рельеф – нет. Ущерба водным объектам нет. 

 

Расчет ущерба от размещения отходов. 
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     Расчет платы за размещение отходов, образующихся при строительстве объекта, приведен 

в таблице 4.3. 

Таблица 4.3  

Класс опасности отхода Мi,  т/год 
Сi, 

руб. 

Плата за                        

размещение, 

руб./период 

Отходы IV-го класса                   

опасности 
232,052 663,2 153896,89 

ИТОГО   153896,89 

 

Сводная таблица по природоохранным выплатам. 

№ п/п Природоохранные мероприятия и 

компенсационными выплаты 

Сумма по сметам (руб.), 

 без НДС 

1 Сохранение почвы  

2 Вывоз отходов  

 ИТОГО  
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