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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является 

неотъемлемой частью проекта «Строительство круглогодичной ледовой арены на стадионе 

Кунашакский в с. Кунашак Челябинской области». 

Настоящий раздел выполнен на основании: 

– задания на проектирование, утвержденного заказчиком; 

– общей пояснительной записки; 

– генплана; 

– других согласовательных и разрешительных документов. 

Раздел содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду и перечень 

мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства, а также перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. 

Основными задачами разработки раздела являются: 

– определение состава, количества, параметров выбросов вредных веществ от 

проектируемых источников загрязнения атмосферы; 

– определение степени влияния источников выбросов на загрязнение атмосферы; 

– разработка предложений по нормативам предельно-допустимых выбросов 

– разработка мероприятий по охране почв от загрязнения; 

– определение видового состава и класса опасности образующихся отходов; 

– оценка возможного экологического ущерба при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Мероприятия по охране окружающей среды на всех этапах работ по строительству 

должны быть учтены подрядной строительной организацией.  

Строительная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы, несет 

ответственность за соблюдение проектных решений и природоохранного законодательства в 

области охраны окружающей среды.  

Краткие сведения о проектируемом объекте. 

Участок проектирования расположен в Челябинской области с. Кунашак.  

Согласно градостроительного плана земельного участка № RU7451530-0014, 

утвержденного Постановлением администрации Кунашакского муниципального района 

Челябинской области от 10.06.2022., земельный участок, выделенный для строительства 



6 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 4 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

круглогодичной ледовой арены, расположен в Челябинской области, с. Кунашак, ул. 

Коммунистическая. Кадастровый номер земельного участка: 74:13:0807033:559. 

Круглогодичная ледовая арена предназначена для проведения круглогодичных 

учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой, следж-хоккею и фигурному катанию. 

Здание одноэтажное с размерами в осях 91,40х36,00(м), выполненное из основных 

объемов: 

– зал с ледовым полем 28х58м; 

– блок вспомогательных помещений; 

– блок основных помещений. 

Со стороны главного входа предусмотрен блок основных помещений, в него входят - 

вестибюль, гардероб верхней одежды, четыре командные раздевалки по 22 человека каждая 

с санузлами, душевыми и помещениями для сушки одежды, медпункт, помещение охраны, 

тренерская, санузлы и комната уборочного инвентаря. 

Блок основных помещений связан с ледовой ареной. Размер ледового поля 28х58 м. В 

бортах, радиус закругления бортов – 8,5 м, площадь ледового поля составляет 1567 м2. 

Ледовая арена запроектирована без зрительских мест. 

Блок вспомогательных помещений предусмотрен с противоположной стороны от 

главного входа, здесь размещены – административные помещения, радиоузел, санитарно-

бытовые помещения для персонала, помещение заточки коньков, помещение для 

льдоуборочной техники, технические помещения. 

Взаимное расположение помещений с расстановкой технологического оборудования 

и мебели представлены на плане расстановки оборудования, а перечень технологического 

оборудования с их техническими характеристиками- в спецификации оборудования изделий 

и материалов. 

Пропускную способность катка см. в таблице 1.  

Таблица 1. 
№ п/п Наименование Площадь, м2 Пропускная способность, чел 

1 

Ледовая арена: 
Хоккей с шайбой 
Следж-хоккей 
Фигурное катание 

2428 

 
50 
30 
50 

Режим работы катка с 7-00 до 23-00 ч. 

Продолжительность смены для спортсменов – 2ч 

Режим работы администрации с 9-00 до 18-00 ч. 

Общее количество работающих – 26 человек, из них в максимальную смену – 19 

человек. 
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Для механизированной заливки и обработки льда в проекте предусмотрены: 

– льдоуборочный комбайн «OLYMPIA MILLENNIUM»; 

– бортоподрезная машинка «LEDO» 

– машина для заливки льда и нанесения краски на ледовую поверхность ФЛ-ПО-1. 

Для заточки режущего инструмента и коньков заложено оборудование: 

– станок для заточки ножей льдоуборочного комбайна; 

– станок для заточки коньков PROSHARP AS 2001 Allpro в комплекте с пылесосом 

для заточных работ Prosharp 1/60. 

В проекте запроектирован промышленный пылесос к станку для заточки коньков 

марки Prosharp 1/60, обеспечивающий предотвращение выброса металлической пыли в 

окружающую среду. 

На участке в границах благоустройства территории запроектирована открытая 

стоянка. Производственная характеристика предприятия приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ п/п Состав предприятия 
Характеристика 

объектов 
Единица 

измерения 
Назначение 

1 Круглогодичная ледовая арена 1 этаж для нужд населения 
2 Парковочные места 71 м/мест для нужд населения 

Кунашакский муниципальный район, административно территориальная единица. 

Находится в северо-восточной части Челябинской области. На севере граничит со 

Свердловской и Курганской обл., на востоке – с Красноармейским районом, на юге – с 

Сосновским, на юго-западе – с Аргаяшским, на западе – с Каслинским районами. 

В административном отношении участок производства работ находится в 

Челябинской область, с. Кунашак. 

Климатическая характеристика. 

Климатическая характеристика дана по ближайшей репрезентативной метеостанции 

Челябинска, которая есть в СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология", на которой ведется полный комплекс необходимых наблюдений и 

расположенная в сходных физико-географических условиях. 

Географическое положение территории определяет её климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с 

запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придаёт 

циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и 

антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада 

Уральскими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией 
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осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит 

смена холодных и теплых масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Район изысканий относится к I району, IВ подрайону климатического районирования 

для строительства, (согласно СП 131.13330.2020). 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*, по нормативному ветровому давлению территория относится к II району 

(0,3 кПа), по снеговым нагрузкам – к III, нормативный вес снегового покрова для района – 

1,5 кПа. Район гололедности второй. Нормативная толщина стенки гололеда 5 мм. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, тёплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие 

колебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха 2,0°С, среднемесячная температура воздуха 

наиболее холодного месяца января минус 15,8°, а самого жаркого июля +18,4°С. 

Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь минус 48°, абсолютный 

максимум на июнь +40°. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98% составляет минус 36°С, обеспеченностью 0,92% минус 32°С. 

Данные о среднемесячной и годовой температуре воздуха приведены в таблице 3. 

Таблица 3. – Среднемесячная и годовая температуры воздуха (°С). 

Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера (мм) по 

месяцам и за год приведено в таблице 4. 

Таблица 4. – Среднее месячное количество осадков с поправками на смачивание по 

месяцам и за год (мм). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
19 16 18 23 39 58 82 60 36 37 26 25 439 

Общие сведения о климатических характеристиках района расположения объекта 

приведены ниже, в таблице 5. 

Таблица 5. – Климатические характеристики района расположения объекта. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А   
Коэффициент, рельефа местности   
Температурный режим: 
– средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 
– средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца 
– продолжительность периода с положительными температурами воздуха 

 
ºС 
ºС 

дни 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

– абсолютная минимальная температура воздуха 
– абсолютная максимальная температура воздуха 
– средняя температура воздуха 

ºС 
ºС 
ºС 

Осадки: 
– среднее количество осадков за год 
– распределение осадков в течение года по периодам: 
холодный период 
теплый период 

 
мм 

 
% 
% 

 

Ветровой режим: 
– средняя повторяемость направлений ветра (роза ветров) 
С 
СВ 
В 
ЮВ 
Ю 
ЮЗ 
З 
СЗ 
– наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного 
района составляет 5% (U) 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

м/с 

 

Годовая, январская и июльская розы ветров представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Повторяемость направления ветра в % 

В соответствии с письмами Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское 

УГМС» от 05.07.2022 г. № 22-2513 и от 02.08.2022 г. №22-2874 в районе расположения 
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проектируемого объекта установлены следующие значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ (Приложение А). 

Фон определен без учета вклада предприятия. 

Значения фоновых концентраций не превышают установленные предельно-

допустимые значения, таким образом, проведение работ по строительству объекта на данном 

участке возможно. 

Сведения представлены в таблице 6. 

Таблица 6. – Значение фоновых концентраций. 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 
ПДК м.р., мг/м3 

Значение фоновых 
концентраций, мг/м3 

0301 Азота диоксид 0,2 0,055 
0304 Азота оксид 0,4 0,038 
0330 Серы диоксид 0,5 0,018 
0337 Углерода оксид 5,0 1,8 

Геологическое строение и свойств грунтов. 

Территория района расположена частично на полуравнине Зауральский пенеплен, 

частично – на равнине Западно-Сибирская. 

Геолого-литологическое строение участка изысканий приведено на инженерно-

геологических разрезах скважин и представлено в графических приложениях. 

На основании пространственной изменчивости частных значений показателей 

физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, в соответствии с 

ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.2-2020, ГОСТ 25100–2020, СП 

22.13330.2016, с учетом данных о геологическом строении, литологических особенностях, на 

участке изысканий грунты выделены в 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 2 слоя: 

1 слой – почвенно-растительный слой. Слой встречен скважинами № 1-5, мощность 

составляет 0,1-0,4м., в скважинах № 4-5 слой погружен под насыпной грунт. 

2 слой – насыпной грунт, представляет собой дресвяный грунт с супесчаным 

заполнителем. Встречен в скважинах № 4-6, мощность слоя 0,2м. 

ИГЭ 1 – Глина полутвердой консистенции, серовато-желтого цвета Р. Вскрыта всеми 

скважинами, имеет мощности 1,9-2,3м. 

По лабораторным данным и полевому описанию грунт классифицируется как глина 

полутвердой консистенции, серо-желтого цвета, легкая пылеватая, по степени 

морозоопасности грунт относится к среднепучинистым (Rƒ×102 = 0,5), величиной степени 

пучинистости 3,5% <ɛfn≤ 7,0%. 

Гидрографическая характеристика. 
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Гидрологическая сеть представлена бассейном р.Теча. Берёт начало из озера Иртяш. 

Впадает в р. Исеть с правого берега на 353 км от устья. Длина водотока 243 км, Водосборная 

площадь 7600 км2. 

Объект проектирования находится в Кунашакском районе Челябинской области, в 

райцентре – селе Кунашак. Ближайший крупный водный объект озеро Кунашак 

расположено в 1,9 км к северу от площадки проектирования. 

В системе гидрографического и водохозяйственного районирования озеро Кунашак 

относится к Иртышскому бассейновому округу.  

Местоположение - междуречье р. Теча - р. Синара. 

Речной бассейн - р.Иртыш. 

Речной подбассейн - Тобол (российская часть бассейна). Водохозяйственный участок 

– Теча. 

Площадь озера 2,35 км2, максимальная глубина 3-4 метра. 

Севернее озера Кунашак находится один из крупнейших водоемов района 

рыбохозяйственного значения - озеро Уелги, которое соединяется протокой с озером 

Кунашак. 

В результате строительства рядом с озером Кунашак автодороги, его уровень был 

искусственно понижен почти на метр. Часть воды по проложенной под дорогой трубе 

перетекает в находящееся рядом озеро Уелги. 

Дно водоема илистое, с большими отложениями сапропеля. 

Прибрежная водная растительность преимущественно тростник и камыш. 

Берега частично заболочены. 

Озеро Кунашак является рыбопромысловым водоемом, где осуществляется 

промышленное рыболовство и товарное рыбоводство. В озере заселены и обитают 

следующие виды рыб: карп, карась, лещ, сиг, рипус. щука, окунь, судак, ротан. 

Также по территории села Кунашак разбросаны мелкие озера площадью менее 0,02 

км2. Ближайшее озеро расположено к северо-востоку в 0,5 км от участка изысканий. 

Площадь озера 0,015 км2. Берега пологие заболоченные. 

Полевое рекогносцировочное обследование участка изысканий было проведено на 

предмет проявления следов опасных гидрометеорологических явлений. Визуальных 

признаков (поваленных ветром деревьев, свежих размывов и т.п.) не обнаружено. 

Овражно-балочная сеть в районе проведения изысканий не развита, следы размыва и 

эрозии отсутствуют. Площадка изысканий находится в застроенном жилом районе. 

Территория площадки плоская, имеет уклон на северо-восток до 2 градусов, поросла 

кустарником и древесной растительностью. На площадке расположены спортивные 
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сооружения – баскетбольная площадка и хоккейный корт. Отметки поверхности площадки 

составляют 192,3 – 193,5 м БС. 

Вся территория, примыкающая к площадке изысканий, полностью занята 

антропогенным ландшафтом (населённый пункт – строения, автодороги). Влияние 

гидрологических процессов на объекты проектирования отсутствует. 

В связи с удаленностью на 1,9 км влияния на участок строительства озеро Кунашак не 

оказывает. Мелкие озера площадью менее 0,02 км2, расположенные на территории села 

Кунашак, также влияния на участок строительства не оказывают. 

Растительный и животный мир. 

Район находится в лесостепной зоне. Основной тип растительности – лиственные 

леса. Общая площадь озелененной территории Кунашакского района составляет более 59897 

га (599кв.км), что составляет 19 % территории района.  

Растительность Кунашакского района представлена двумя растительными 

формациями: травянистой и деревянистой.  

Травянистая растительность представлена злаками: ковыли, типчак, волосатик, 

тимофеевка степная. Из бобовых встречаются эспарцет, люцерна желтая. На засоленных 

почвах растут шелковица, морской подорожник, лисохвост, бодяг бесстебельный.  

В депрессиях занятых болотными почвами, располагается осоковая растительность: 

камыш, осока, тростники. В растительном покрове встречаются целый ряд ценных в 

кормовом отношении дикорастущих растений такие как:  

– злаковые: житняк, овсяница луговая, полевица, мятлик луговой, лисохвост, костер 

безостый;  

– бобовые: эспарцет, клевер, чина, мышиный горошек, люцерна желтая.  

Общая площадь, занятая лесом и кустарн6иком в районе составляет – 19763 га.  

На территории района имеется Кунашакский лесхоз, занимающий 37805 га. 

Преобладающей породой является береза, имеется сосна, в понижениях - осина.  

Разнообразен животный мир района. На территории Челябинской области 

представлен животный мир трех природных зон: горно-лесной (фауна горной тайги, 

широколиственных и смешанных лесов), лесостепной и степной (фауна степи и долин 

больших рек). 

Фауна региона достаточно богата и разнообразна. В лесной части обитают такие 

крупные млекопитающие, как лоси, медведи, косули и рыси, а также ценные пушные 

породы зверей - ласка, выдра, лесная куница, черный хорек, лисица, горностай, европейская 

норка. Часто можно встретить белку, полосатого бурундука и белку-летягу. К пернатым 

обитателям лесной зоны относятся дятел, глухарь, мохноногий сыч, рябчик, свиристель, 
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клест, кедровка, серая куропатка, тетерев-косач и зяблик. Из пресмыкающихся встречаются 

уж, медянка, веретенница, гадюка обыкновенная и ящерица живородящая. 

Участок работ расположен в городской, антропогенно преобразованной среде. 

Животные и птицы, занесенные в Красные книги, на рассматриваемом участке 

отсутствуют. 
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а) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

а_1) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

В данном разделе рассмотрено соответствие принятых проектных решений 

природоохранному законодательству в части охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

Определены источники воздействия на атмосферный воздух и степень их 

воздействия, на период строительства и эксплуатации. С этой целью рассмотрены источники 

выбросов вредных веществ в атмосферу. 

а_1.1) Воздействие объекта размещения на атмосферный воздух и характеристика 

источников выброса загрязняющих веществ 

Период строительства 

В период строительства используется специальная тяжелая строительная техника и 

автомобильный транспорт, работающие на бензине и дизельном топливе, продукты сгорания 

которых, а также выбросы от сварочной техники являются основными загрязнителями 

атмосферы. 

Общая продолжительность строительства объекта капитального строительства 

«Строительство круглогодичной ледовой арены на стадионе Кунашакский в с.Кунашак 

Челябинской области» на основании расчета продолжительности строительства будет 

составлять 15,0 месяцев, в том числе подготовительный период – 1,0 месяц. 

В подготовительный период строительства будет проводиться комплектация 

материалов, демонтажные работы, технологическая подготовка к строительному 

производству, общая организационно-техническая подготовка к строительству. 

Потребность в строительных и трудовых ресурсах определена на основании смет и 

«Проекта организации строительства», представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспорте. 

Наименование 
Основные технические 

параметры 
Потребность 
по годам, шт. 

Область применения 

Экскаватор 
одноковшовый 

Объём ковша - 0,15-0,25 м3. 1 Земляные работы 

Бульдозер 
Гусеничный, мощностью до 

170 л.с. 
1 

Перемещение грунта, засыпка 
траншей и котлованов 

Автомобили (самосвал) Грузоподъёмностью до 16т. 1 
Перевозка сыпучих 

мелкокусковых материалов, 
грунта 

Автомобили (тягачи) Грузоподъёмностью до 25т. 1 Доставка материалов 
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Наименование 
Основные технические 

параметры 
Потребность 
по годам, шт. 

Область применения 

Пневмотрамбовка - 2  

Кран гусеничный РДК-25 
Грузоподъемность-25т, 

вылет стрелы-22,5м 
1 

Монтаж конструкций погрузо-
разгрузочные работы 

Кран автомобильный 
КС4571 

Грузоподъемность-25т 1 
Монтаж конструкций погрузо-

разгрузочные работы 
Автобетононасос типа АБН -75 1 Транспортировка бетона 
Бетономешалки V=1м3  Укладка бетонной смеси 

При производстве работ на стадии строительства источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

– работа строительных машин, механизмов и автотранспорта (Источник №6004, 

№6005). Выделяемые вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) 

оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод 

окись; углерод моноокись; угарный газ), бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). 

– сварочные работы (Источник №6002). Выделяемые вещества: железа оксид, 

марганец и его соединения, азот (IV) оксид (азота диоксид), углерод оксид, хлорэтен 

(хлорэтилен, винилхлорид), пыль неорганическая 70-20% SiO2. 

– лакокрасочные работы (Источник №6001). Выделяемые вещества: диметилбензол 

(ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-), метилбензол (толуол), бутан-1-ол (спирт н-бутиловый), 

этанол (спирт этиловый), 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв, этиловый эфир этиленгликоля), 

бутилацетат, пропан-2-он (ацетон), уайт-спирит, взвешенные вещества. 

– земляные работы (Источник №6003). Выделяемые вещества: пыль неорганическая: 

до 20% SoO2. 

Все источники загрязнения являются неорганизованными. На строительную 

площадку завозится готовый раствор, поэтому выбросы цементной пыли и песка 

отсутствуют. 

Согласно «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», при пересыпке песка 

влажностью 3% и более – выбросы считать равными 0. Учитывая, что влажность песка в 

карьере более 10%, строительные работы ведутся в холодный период, выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух при производстве погрузочно-разгрузочных не происходит. 

Выбросов при хранении песка, торфа нет, так как данные материалы привозятся в 

объеме суточного потребления и не хранятся. 

Газоочистное оборудование не предусматривается. 
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При проведении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух будут 

выбрасываться вредные вещества 21-го наименования и две группы веществ, обладающих 

эффектом комбинированного вредного действия. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 

строительстве объекта, приведен в таблице 8. 

Следует отметить, что воздействие на состояние атмосферного воздуха при 

строительстве объекта будет несущественным, выбросы от вышеперечисленных источников 

кратковременны и создают временное увеличение приземных концентраций вредных 

веществ. 

По условиям строительства объекта возможность возникновения залповых или 

аварийных выбросов практически отсутствует. 

Таблица 8. – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

строительстве проектируемого объекта. 
Загрязняющее вещество Критерии качества атмосферного воздуха Выбросы вредных веществ 

Код Наименование Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Максимально 
разовый 

выброс, г/с 

Валовый 
выброс, 

т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0123 

диЖелезо триоксид, 
(железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
(Железо сесквиоксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

- 
0,040 

- 
3 0,0077995 0,0010765 

0143 
Марганец и его 

соединения (в пересчете 
на марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,010 
0,001 

0,00005 
2 0,0008231 0,0001091 

0301 
Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,200 
0,100 
0,040 

3 0,0375828 0,016983 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,400 
- 

0,060 
3 0,0054910 0,002652 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,150 
0,050 
0,025 

3 0,0145351 0,004774 

0330 Серы диоксид 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,500 
0,050 

- 
3 0,0053640 0,002188 

0337 
Углерода оксид 

(Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,000 
3,000 
3,000 

4 0,3096900 0,139751 

0616 
Диметилбензол (смесь о-

, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,200 
- 

0,0100 
3 0,0251431 0,644154 

0621 Метилбензол 
(Фенилметан) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,600 
- 

0,400 
3 0,0322917 0,957047 

0827 Хлорэтен  
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

- 
0,040 
0,010 

1 0,0000433 0,00001 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,100 
- 
- 

3 0,0047031 0,026759 



17 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 15 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Загрязняющее вещество Критерии качества атмосферного воздуха Выбросы вредных веществ 

Код Наименование Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Максимально 
разовый 

выброс, г/с 

Валовый 
выброс, 

т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

1061 Этанол (Этиловый 
спирт; метилкарбинол) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,000 
- 
- 

4 0,0023401 0,020649 

1119 2-Этоксиэтанол  ОБУВ 0,700 - 0,0004167 0,005856 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,100 
- 
- 

4 0,0062500 0,222533 

1401 
Пропан-2-он 

(Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,350 
- 
- 

4 0,0135417 0,516622 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,000 
1,500 

- 
4 0,0032222 0,00609 

2732 

Керосин (Керосин 
прямой перегонки; 

керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - 0,0371703 0,01062 

2752 Уайт- спирит ОБУВ 1,00 - 0,0108507 0,211212 

2902 Взвешенные вещества 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,500 
0,150 
0,075 

3 0,0187500 0,492736 

2908 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20  

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,300 
0,100 

- 
3 0,0002033 0,000268 

2909 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 

кремния, в %: - менее 20  

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,500 
0,150 

- 
3 0,0066584 0,001801 

Всего веществ: 21 0,5428701 3,2838906 
в том числе твердых: 6 0,0487694 0,5007646 
жидких/газообразных: 15 0,4941007 2,783126 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046 (2) 2908 337 
6204 (2) 301 330 

Период эксплуатации. 

Настоящим проектом предусматривается строительство круглогодичной ледовой 

арены на стадионе Кунашакский в с. Кунашак Челябинской области. 

В период эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха будет происходить от 

открытых стоянок. На территории предусмотрены парковочные места для временного 

хранения личного автотранспорта работников и посетителей здания катка – 65 м/места и 6 

м/мест. Итого по проекту предусмотрено 71 машино-мест, в т.ч. 6 машино-места для 

маломобильных групп населения. 

Для механизированной заливки и обработки льда в проекте предусмотрены: 

– льдоуборочный комбайн «OLYMPIA MILLENNIUM»; 

– бортоподрезная машинка «LEDO». 

Данные агрегаты, работают на бензине. Льдоуборочный комбайн работает около 3 

часов в день. Бортоподрезная машина – 2 часа. Работа круглогодичная, за исключением 
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ежегодного мероприятия по уходу и ремонту за технологической плитой ледового поля с 

возможной растайкой льда. Выделение загрязняющих веществ в атмосферу происходит 

через приточно-вытяжную установку ПВ1 (тип ORION ICE 100 DC NS). 

Работа машин с бензиновыми и дизельными двигателями при их въезде (выезде), а 

также перемещения по их территории открытых стоянок сопровождается выделением 

выхлопных газов в составе окислов азота, оксида углерода, сернистого ангидрида, сажи, 

предельных углеводородов по бензину и керосину. 

Организованные источники выделения: 

1. Вентиляционный зонт ПВ1 (источник №0001), h=6,5м, d=0,8м, V=8000м3/час. 

Выделяемые вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот 

монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ), бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод). 

Неорганизованные источники выделения: 

1. Открытая стоянка, суммарное количество м/мест – 65. Выделяемые вещества: азота 

диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод), керосин (керосин прямой 

перегонки; керосин дезодорированный). При расчете данный источник разделен на два 

неорганизованных источника: источник №6003 (на 23 машино/мест) и источник №6002 (на 

42 машино/мест). 

2. Открытая стоянка (источник №6001), суммарное количество м/мест – 6. 

Выделяемые вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот 

монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ), бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). 

3. Внутренние проезды (Источники №№6004-6006). Выделяемые вещества: азота 

диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). 

Для расчета принято условное разделение легковых автомобилей по типу двигателя: 

инжекторные – 50%, дизельные – 50% с объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л. 

При проведении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух будут 

выбрасываться вредные вещества 7-ми наименований и одна группа веществ, обладающих 

эффектом комбинированного вредного действия. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 

эксплуатации объекта, приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием. 
Загрязняющее вещество Критерии качества атмосферного воздуха Выбросы вредных веществ 

Код Наименование Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Максимально 
разовый 

выброс, г/с 

Валовый 
выброс, 

т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 
Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,200 
0,100 
0,040 

3 0,0034261 0,008362 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,400 
- 

0,060 
3 0,0005567 0,001359 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,150 
0,050 
0,025 

3 0,0002276 0,000264 

0330 Серы диоксид 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,500 
0,050 

- 
3 0,0009885 0,002363 

0337 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,000 
3,000 
3,000 

4 0,0778845 0,315357 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,000 
1,500 

- 
4 0,0090859 0,034512 

2732 

Керосин (Керосин 
прямой перегонки; 
керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - 0,0015182 0,002405 

Всего веществ: 7 0,0936875 0,364622 
в том числе твердых: 1 0,0002276 0,000264 
жидких/газообразных: 6 0,0934599 0,364358 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204 (2) 301 330 

а_1.2) Обоснование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет массы выбросов от источников загрязнения выполнен по действующим 

методикам. В расчетах учтены максимально разовые и валовые выбросы загрязняющих 

веществ. Коды, классы опасности и ПДК веществ приняты по «Перечень и коды веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2015г.» Все расчеты для периода 

строительства приведены в Приложении Б, а для периода эксплуатации в приложении В. 

Масса выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ на период строительства и 

на период эксплуатации определены расчётным путём на основании следующих методик: 

– расчет выбросов от автотранспорта и дорожно-строительной техники проведен с 

использованием программы «АТП-Эколог», (версия 3.1, фирма «Интеграл»). Программа 

реализует «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом)» (Москва, 1998 г.), 

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 



20 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 18 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

авторемонтных предприятий (расчетным методом)» (Москва, 1998 г.), «Методику 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом)» (Москва, 1998 г.) и дополнения к вышеперечисленным 

методикам; 

– расчет выбросов при сварочных работах проведен с использованием «Методики 

расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)» (НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 г.); 

– расчет выбросов при нанесении лакокрасочных материалов проведен с 

использованием «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)» (НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 г.). 

– расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах с щебнем проведен с 

использованием «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов» (Новороссийск, 2001г.). 

а_1.3) Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта 

Для расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросах от проектируемого производства, использована программа УПРЗА «Эколог» 

(версия 4.60.8) фирмы Интеграл, зарегистрированная в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Минкомсвязи 

России от 07.12.2017 №680), реализующая положение МРР-2017. 

Период строительства. 

Для строительной площадки выполнен один вариант расчета рассеивания в 

приземном слое атмосферы: проектируемое положение (лето).  

Расчет уровней шума выполнен в локальной системе координат. 

Расчет приземных концентрации ЗВ при строительстве проектируемого объекта 

проводился на расчетной площадке шириной 175 м с шагом 20х20 м. 

Расчет проводился в 9-ти расчетных (контрольных) точках (на высоте 2м) на 

нормируемой территории и на территории участка. Координаты расчетных точек приведены 

в таблице 10. 

Таблица 10 – Координаты контрольных точек. 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 71,80 -105,60 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.1 
2 61,10 -157,70 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.18 
3 109,30 -84,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу здания районного 

суда 4 95,00 -5,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории С 
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Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

5 85,70 -54,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории 
участка Ю 6 126,20 -69,00 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 

7 32,00 -112,90 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
8 33,30 -34,20 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории З 
9 144,80 -28,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории В 

Отчет и результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха в период строительства представлены в Приложении Г. 

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ в атмосферу в период 

строительства сведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ. 
Код Наименование вещества РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа оксид) 
(в пересчете на железо) (Железо 
сесквиоксид) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид) 0,11 <0,1 0,11 <0,1 0,10 0,12 0,10 0,17 0,16 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0,52 0,44 0,53 0,46 0,49 0,55 0,50 0,65 0,65 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,13 <0,1 0,13 <0,1 0,11 0,14 0,12 0,19 0,19 
0330 Серы диоксид <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0,44 0,42 0,45 0,42 0,43 0,45 0,44 0,48 0,48 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 0,17 0,11 0,17 0,12 0,15 0,19 0,15 0,25 0,25 

0621 Метилбензол (Фенилметан) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,11 
0827 Хлорэтен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 <0,1 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1119 2-Этоксиэтанол <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,13 0,12 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2752 Уайт- спирит <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
2902 Взвешенные вещества <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2909 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - менее 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 

6046 Углерода оксид и пыль цементного 
производства <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,13 0,12 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,36 0,31 0,36 0,32 0,34 0,38 0,35 0,44 0,44 



22 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 20 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Так как основные строительно-монтажные работы имеют кратковременный характер, 

выброс ЗВ на период основных строительно-монтажных работ нормируется как предельно-

допустимый. 

В связи с выше приведенными результатами можно сделать вывод, о том, что: 

– в период производства работ концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы в ближайшем жилой территории не будут превышать предельно-

допустимые; 

– точки максимальной концентрации расположены в непосредственной близости от 

источников. 

Период эксплуатации. 

Для проектируемого объекта выполнен один вариант расчета рассеивания в 

приземном слое атмосферы: проектируемое положение (лето). 

Расчет приземных концентрации ЗВ при эксплуатации проектируемого объекта 

проводился на расчетной площадке шириной 175 м с шагом 20х20 м. 

Расчет проводился в 9-ти расчетных (контрольных) точках (на высоте 2м) на 

нормируемой территории (жилая территория) и на территории участка. Координаты 

расчетных точек приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Координаты контрольных точек. 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 71,80 -105,60 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.1 
2 61,10 -157,70 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.18 
3 109,30 -84,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу здания районного 

суда 4 95,00 -5,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории С 
5 85,70 -54,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории 

участка Ю 6 126,20 -69,00 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
7 32,00 -112,90 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
8 33,30 -34,20 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории З 
9 144,80 -28,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории В 

Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере приведены в 

Приложении Д. 

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ в атмосферу на период 

эксплуатации сведены в таблицу 13. 

Таблица 13 – Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ. 
Код Наименование вещества РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0,34 0,32 0,33 0,31 0,34 0,31 0,39 0,37 0,31 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
0328 Углерод (Пигмент черный) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
0330 Серы диоксид <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; 0,39 0,38 0,38 0,38 0,39 0,38 0,41 0,41 0,37 
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Код Наименование вещества РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 

углерод моноокись; угарный газ) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,24 0,23 0,23 0,22 0,24 0,22 0,28 0,26 0,22 

Максимальная зона влияния объекта в период эксплуатации – по веществу 0337 

Углерода оксид. 

Можно сделать вывод, что, проектируемый объект будет оказывать допустимое 

негативного воздействия в загрязнение воздушного бассейна в районе его расположения. 

а_1.4) Предложения по установлению предельного допустимого выброса (ПДВ) 

Нормативы ПДВ устанавливаются на уровне фактических (расчетных) выбросов. 

Обоснование нормативов предельно-допустимых выбросов для предприятия 

выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, исходя их условия 

не превышения приземной концентрации загрязняющих веществ 1 ПДК м.р. (ОБУВ) для 

жилой зоны и других территорий проживания с учетом групп суммаций. 

Предложения по ПДВ на период строительства и эксплуатации приведены в таблице 

14. 

Таблица 14 –Нормативы выбросов вредных веществ  

Код Наименование вещества 
Выброс веществ ПДВ 

Год ПДВ Положение на 2022 г. г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

Период строительства 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа оксид) 
(в пересчете на железо) (Железо 
сесквиоксид) 

0,0077995 0,0010765 0,0077995 0,0010765 2022 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0008231 0,0001091 0,0008231 0,0001091 2022 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0,0375828 0,016983 0,0375828 0,016983 2022 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0054910 0,002652 0,0054910 0,002652 2022 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0145351 0,004774 0,0145351 0,004774 2022 
0330 Серы диоксид 0,0053640 0,002188 0,0053640 0,002188 2022 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0,3096900 0,139751 0,3096900 0,139751 2022 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 0,0251431 0,644154 0,0251431 0,644154 2022 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0322917 0,957047 0,0322917 0,957047 2022 
0827 Хлорэтен  0,0000433 0,00001 0,0000433 0,00001 2022 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0047031 0,026759 0,0047031 0,026759 2022 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) 0,0023401 0,020649 0,0023401 0,020649 2022 

1119 2-Этоксиэтанол  0,0004167 0,005856 0,0004167 0,005856 2022 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 0,0062500 0,222533 0,0062500 0,222533 2022 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 0,0135417 0,516622 0,0135417 0,516622 2022 
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Код Наименование вещества 
Выброс веществ ПДВ 

Год ПДВ Положение на 2022 г. г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 0,0032222 0,00609 0,0032222 0,00609 2022 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0371703 0,01062 0,0371703 0,01062 2022 

2752 Уайт- спирит 0,0108507 0,211212 0,0108507 0,211212 2022 
2902 Взвешенные вещества 0,0187500 0,492736 0,0187500 0,492736 2022 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20  0,0002033 0,000268 0,0002033 0,000268 2022 

2909 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - менее 20  0,0066584 0,001801 0,0066584 0,001801 2022 

Всего веществ: 21 0,5428701 3,2838906 0,5428701 3,2838906  
в том числе твердых: 6 0,0487694 0,5007646 0,0487694 0,5007646  
жидких/газообразных: 15 0,4941007 2,783126 0,4941007 2,783126  

Период эксплуатации 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0,0034261 0,008362 0,0034261 0,008362 2022 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0005567 0,001359 0,0005567 0,001359 2022 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0002276 0,000264 0,0002276 0,000264 2022 
0330 Серы диоксид 0,0009885 0,002363 0,0009885 0,002363 2022 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0,0778845 0,315357 0,0778845 0,315357 2022 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 0,0090859 0,034512 0,0090859 0,034512 2022 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0015182 0,002405 0,0015182 0,002405 2022 

Всего веществ: 7 0,0936875 0,364622 0,0936875 0,364622  
в том числе твердых: 1 0,0002276 0,000264 0,0002276 0,000264  
жидких/газообразных: 6 0,0934599 0,364358 0,0934599 0,364358  

а_1.5) Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия 

Размеры СЗЗ определяются по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

В соответствии с указанным СанПиНом, для круглогодичной ледовой арены 

отсутствует ориентировочная (нормативная) санитарно-защитная зона. 

На прилегающей территории проектируются открытые стоянки. Согласно п. 7.1.12. 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 

коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг: 

– расстояние от стоянок (от 10 до 50 м/мест) до фасадов жилых домов должно 

составлять не менее 25 м; 

– расстояние до территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок 

для отдыха, игр и спорта, детских – не менее 50 м. 

Данные разрывы соблюдаются. 

Согласно результатам расчета рассеивания, выбросы в атмосферный воздух от 

источников выбросов загрязняющих веществ не превышают 1,0 ПДК для всех веществ. 
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Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89* выполнено. 

Таким образом, деятельность данного объекта оказывает допустимое воздействие на 

состояние атмосферного воздуха, здоровье и санитарно-гигиенические условия жизни 

населения. 

Расположение проектируемого объекта не противоречит действующим санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. 

а_1.6) Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

Выбросы в период строительства растянуты во времени и пространстве. Проведенный 

анализ расчета рассеивания на период строительства показал, что вклад проектируемого 

источника в загрязнение атмосферного воздуха является допустимым. После окончания 

строительно-монтажных работ все источники выбросов загрязняющих веществ 

ликвидируются. Максимальная приземная концентрация, создаваемая проектируемым 

объектом (с учетом фонового загрязнения) по всем веществам не превышает гигиенические 

нормативы 1,0 ПДК м.р. 

Проведенный анализ расчета рассеивания на период эксплуатации показал, что вклад 

проектируемого источника в загрязнение атмосферного воздуха является незначительным. 

Максимальная приземная концентрация, создаваемая проектируемым объектом с 

учетом фонового загрязнения, по всем веществам не превышают гигиенические нормативы 

1,0 ПДК м.р. 

Таким образом, деятельность данного объекта не оказывает существенного 

неблагоприятного влияния на состояние атмосферного воздуха, здоровье и санитарно-

гигиенические условия жизни населения. Соблюдение требований природоохранного 

законодательства обеспечивает возможность функционирования данного объекта в 

рассматриваемом районе. 

а_2) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТАЛЬСТВА НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Раздел «Оценка воздействия объектов капитального строительства на земельные 

ресурсы» разработан на основании следующих документов и требований: 

– Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» (от 10.01.2002г. №7-ФЗ); 

– Земельного Кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-ФЗ); 

– ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ». 
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а_2.1) Характеристика проектируемых сооружений, как источников воздействия на 

земельные ресурсы, рельеф и почвенно-растительный покров 

Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую среду. 

Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменении 

рельефа при выполнении строительных и планировочных работ и т.п. 

Размещение зданий и сооружений на площадке запроектировано с учетом 

противопожарных и санитарно-технических норм и правил. 

Красные планировочные отметки максимально приближены к естественному рельефу 

с балансированием объемов земляных работ и увязаны с общим рельефом местности. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Интересы землевладельцев и землепользователей при отчуждении земли для 

строительства и эксплуатации объекта затронуты не будут. 

В результате строительства земли не будут подвержены нарушению, затоплению, 

подтоплению или иссушению. 

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации объекта столь незначительны, что 

не оказывают влияния на уровень загрязнения земель. Зона загрязнения земли выбросами и 

отходами производства и потребления проектируемого объекта отсутствует. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта, благоустройства и содержания территории определена по 

генеральному плану и приведена в таблице 15. 

Таблица 15 – Технико-экономические показатели земельного участка 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 
Количество 

Всего В границе отвода 
1 2 3 4 5 
1 Площадь участка в границах землеотвода м2 8637,8 8456 
2 Площадь застройки всего, в т.ч. м2 3486,5 3486,5 
а Круглогодичная ледовая арена м2 3486,5 3486,5 

3 
Площадь территории благоустройства, необходимой для 
эксплуатации объекта, в том числе: 

м2 4921,8 4921,8 

б – площадь проездов, автостоянок м2 2640 2540 
в – площадь тротуаров, дорожек м2 559 528 
г – площадь озеленения м2 2045 1994 
4 Плотность застройки % 40 41 
5 Плотность используемой территории % 77 78 
6 Процент озеленения/ не озеленения % 24 24 

Проектом организации строительства предусматриваются методы ведения 

строительно-монтажных работ с использованием машин и механизмов. При строительстве 

должна быть обеспечена технологическая последовательность выполнения работ.  

В первую очередь выполняются подготовительные работы: 
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– устройство временных зданий и сооружений; 

– ограждение территории строительного городка; 

– устройство временных проездов; 

– разворачивание машин и механизмов, необходимых для производства работ по 

возведению катка; 

– обеспечение строительного городка противопожарным водоснабжением и 

инвентарем, средствами связи и сигнализации; 

– вынос в натуру и привязка осей сооружений. 

Основной период включает: 

– устройство фундаментов: блоки основных и вспомогательных помещений – 

сборный ж\б, помещение зала с ледовым полом – монолитный столбчатый; 

– возведение крытого катка; 

– отделочные работы; 

– благоустройство территории катка. 

По их окончании выполняются работы заключительного этапа: демонтаж временных 

зданий, сооружений и сетей, вывоз строительного мусора. 

Разработка грунта осуществляется экскаватором, планировочные работы, срезка 

грунта и засыпка пазух фундамента – бульдозером. 

До начала сооружения фундаментов необходимо выполнить работы по планировке 

площадке, отрывки котлована. При выполнении планировочных работ почвенный слой, 

пригодный для последующего использования должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 

требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при 

уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений, без применения 

закрытых лотков и бункеров-накопителей. 

а_2.2) Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства 

На проектируемой площадке опасных геологических процессов, затопления 

паводковыми, грунтовыми и поверхностными водами не наблюдается.  

Для защиты от пучинистости грунта необходимо принять меры к сохранению 

природного состояния грунтов и предусмотреть защиту грунта основания против 

обводнения поверхностными водами и от промерзания. 

Согласно СП 24.13330.2011 глубина заложения фундаментов на естественном 

основании по условиям недопущения морозного пучения грунтов должна назначаться не 

менее расчетной глубины сезонного промерзания. 
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Водоотвод территории обеспечивает отвод ливневых и талых вод в пониженные 

места.  

Территория не требует выполнения мероприятий по инженерной подготовке. 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с учетом 

обеспечения поверхностного водоотвода, безопасности движения транспорта и пешеходов и 

минимальных объемов работ, связанных с перепланировкой рельефа. Отвод дождевых и 

талых вод предусмотрен уклонами в сторону прилегающих улиц и далее в существующую 

сеть дождевой канализации. 

Проектные отметки максимально приближены к существующим отметкам и увязаны 

с отметками прилегающей территории. 

Продольный уклон по проезду от 5 до 16 ‰. 

Поперечный уклон – 20 ‰. 

Планом благоустройства предусматривается подъезд к проектируемому зданию, и 

устройство газонов с посевом многолетних трав и посадкой деревьев, установка скамеек и 

урн, а также благоустройство спортивных площадок. 

Проектируемые тротуары шириной 1.5 м. Конструкции тротуаров выполняются из 

бетонной брусчатки с цементно-песчаным раствором на щебеночном основании с 

устройством бортового камня. Продольный уклон тротуаров принят от 4 до 15 ‰, 

поперечный профиль - односкатный с уклоном до 20 ‰. 

Проектной документацией предусматривается наружное освещение территории 

объекта светодиодными светильниками. 

Подготовка посадочных мест для посадки деревьев производится за 5-7 дней. Размер 

ям для посадки саженцев деревьев должен быть не менее 0.7 х 0.7 х 0.7 м, для посадки 

саженцев кустарника 0.5 х 0.5 х 0.5 м. 

Шаг посадки деревьев 4 – 5 м, шаг посадки кустарника 0.4 – 0.5 м. 

После посадки вокруг стволов деревьев устраивают поливные лунки, огражденные по 

краям земляными валиками высотой 6–10 см. Затем производят первый полив с учетом 

промачивания почвы на всю глубину посадки, т.е. ориентировочно по 25–40 л воды на одно 

молодое дерево и 10–15 л на 1 куст. После полива лунка мульчируется слоем торфа или 

перегноя (0.5 – т 1 см) для уменьшения испарения. 

Производство строительных работ, благоустройство и озеленение территории 

выполняется с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. 

Озеленение решается устройством устойчивого газонного покрытия по слою торфо-

песчаной смеси (торф 60%, песок 40%) толщиной 0,15 м. Рекомендуется применять состав 

травосмесей, имеющих быстрорастущую и мощную корневую систему. В проекте применен 
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состав: тимофеевка луговая – 1,0 кг, овсяница луговая – 1,0 кг, овсяница красная – 1,50 кг, 

полевица белая – 1,50 кг. Норма высева принята на 100м². 

Местоположение автостоянки на благоустраиваемой территории обозначено 

дорожными знаками и разметкой. 

а_2.3) Проектные решения по предупреждению и снижению отрицательного 

воздействия на земельные ресурсы 

Для снижения степени воздействия на состояние земель отводимой территории 

предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

– эффективный отвод возникающих сточных вод в канализационный коллектор; 

– тщательное выполнение работ по прокладке, монтажу, и гидроизоляции всех 

водонесущих сооружений; 

– создание твердого, устойчивого к механическим воздействиям и 

водонепроницаемого покрытия территории; 

– исключение подтопления площадки поверхностным стоком; 

– регулярная уборка территории от уличного мусора и снега; 

– организация надлежащей системы сбора, накопления и удаления образующихся 

отходов. 

а_2.4) Оценка воздействия объекта на состояние отводимой территории (нарушение, 

загрязнение и изменение характера землепользования) 

В процессе реализации намечаемых проектных решений неизбежно нарушение 

земель, однако, соблюдение требований природоохранного законодательства, принятие 

надлежащих почвозащитных мероприятий сведут к минимуму наносимый ущерб и 

предотвратят деградацию земель. 

а_3) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Раздел «Оценка воздействия объектов капитального строительства на поверхностные 

и подземные воды» разработан на основании следующих документов и требований: 

– Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» (от 10.01.2002г. №7-ФЗ); 

– Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006 г.; 

– ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

подземных вод»; 

– ГОСТ 17.1.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения». 
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а_3.1) Воздействие объекта на территорию и водные ресурсы 

Период строительства. 

В соответствии с п 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03: 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

– Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются 

не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, 

помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха 

работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. 

– Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных 

машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности 

покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих 

местах. 

– На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения 

необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей 

допускается использовать пункты питания. 

– Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 

1,0–1,5 л зимой; 3,0–3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не 

ниже 8 град. С и не выше 20 град. С. 

– В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие 

безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения. 

Обеспечение строительства водой на производственные нужды и пожаротушение 

будет осуществляться от существующих сетей. 

Воду на питьевые нужды использовать привозную бутилированную в пластиковых 

емкостях, сертифицированную. 

Питьевая вода подвозится генподрядной организацией по потребности. Для запаса 

чистой воды предусмотрено наличие резервуаров (бачков) для чистой питьевой воды, 

находящихся в вагон-бытовках. Для питья предусматривается одноразовая посуда. 

Кипячение осуществляется при помощи электроприборов (электрочайники). 

Под временные здания предлагается использовать передвижные вагончики типа 

"Кедр”, в которых предусмотрены все санитарно-бытовые приборы. Обогрев осуществляется 

электричеством. Также на строительной площадке устанавливается биотуалет.  

После окончания монтажных работ внутриплощадочные сети водоснабжения и 

канализации должны быть испытаны на прочность и плотность с последующей промывкой 
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водой (скорость 1-1,5 м/с). Испытание сетей водоснабжения и канализации проводится 

гидравлическим способом. 

Порядок промывки, дезинфекции и испытания трубопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения определяется согласно СП 129.13330.2019, приложения А и Г.  

Период эксплуатации.  

Источник водоснабжения – проектируемый внутриплощадочный водопровод с 

точкой подключения к существующему кольцевому водопроводу на границе земельного 

участка. 

Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод предусмотрен для снабжения 

водой санитарных приборов, приготовления горячей воды, заправки льдоуборочной 

техники, обеспечения внутреннего пожаротушения, полив территории проектируемого 

здания. Заправка льдоуборочной техники осуществляется водой, прошедшей 

дополнительную очистку. 

Для обеспечения подачи воды в здание выполнено 2 ввода хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода Ду100мм.  

Разводящие сети хозяйственно-противопожарного водопровода выполнены 

кольцевыми и проложены под потолком помещений для прокладки инженерных 

коммуникаций. 

Опорожнение систем предусматривается через спускные краны, установленные в 

низших точках разводящей сети. 

Горячая вода приготавливается в теплообменниках системы ГВС, установленных в 

тепловом пункте. Температура горячей воды составляет + 60°С. 

В универсальных уборных и душевых для инвалидов предусмотрена установка 

смесителей с локтевым открыванием и термостатом, в медицинском кабинете – с локтевым 

открыванием. 

Расчётные расходы на хозяйственно-питьевые нужды определены в соответствии с 

СП30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 

31-112-2007 ч.3 "Крытые ледовые арены", расход на внутреннее пожаротушение – в 

соответствии с СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод». Расчетные расходы на технологические нужды приняты по 

заданию технологов. 
 
 
 
 

Таблица 16. – Расход воды общий 
Наименование Расчетные расходы воды 
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системы м3/сут м3/час л/с при пожаре, л/с Примечание 
1 2 3 4 5 6 

Водоснабжение 
Спортсмены, 50 
спортсм./смену, 8 смен, 
в т.ч. 

40,00 2,50 4,80   

– ГВС 20,40 1,28 3,36   
Технологическая 
водоподготовка для 
ледового поля 

32,00 2,00 0,56   

Первоначальная заливка 
поля 

90,00 7,50 2,08  

1 раз в год 
равномерно в 

течении 12 
часов 

Заполнение системы ХС 4,00 4,00 1,11  Однократно 
Внутреннее 
пожаротушение 

   7,40 2x3,7 л/с 

Водоотведение 
Спортсмены, 50 
спортсм./смену, 8 смен 

40,00 2,50 4,80   

От ямы снеготаяния 16,00 1,00 0,28   
От установки 
технологической 
водоподготовки 

16,00 1,00 0,28   

Оттайка ледового поля 45,00 1,88 0,28  

1 раз в год 
равномерно в 

течении 12 
часов 

Внутренний водосток   13,79   

Бытовые и дренажные стоки от проектируемого здания отводятся в проектируемую 

дворовую сеть канализации, с подключением к существующим сетям на границе земельного 

участка. 

Производственные стоки отводятся в проектируемую наружную сеть с подключением 

к существующим сетям дождевой канализации. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания предусмотрена 

система внутренних водостоков с выпусками на отмостку. 

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося 

на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и 

открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты 

дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских 

площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате 

неисправностей автотранспорта и другой техники.  

Нормы водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды приняты в 

соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Качество хоз-бытовых сточных вод соответствует 

требованиям «Водоканал» и является стандартным для стоков такого рода. 
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Водоотвод от здания обеспечивается за счет создания поперечных и продольных 

уклонов поверхности дорожного покрытия и спланированных участков территории. 

Минимальные продольные и поперечные уклоны планируемой поверхности приняты 

0,004%. 

Проектной документацией предусмотрена система технологической водоподготовки, 

она предназначена для деминерализации исходной воды с использованием ионообменных 

реакций, с предварительной механической предфильтрацией, и последующим нагреванием в 

проточном теплообменнике до температуры 50-60 0С. 

Проектируемая станция водоподготовки оборудуется системой фильтрации, 

накопительной ёмкостью, проточным теплообменником. Оборудование расположено в 

помещении №45. 

Водоотвод территории обеспечивает отвод ливневых и талых вод в пониженные 

места. Для отвода дождевых и талых вод со скатной кровли зданий предусматривается 

устройство организованного наружного водостока. 

Сбор поверхностного стока с отведенной площадки, предусмотрен посредством 

спланированной территории в сторону дорог. 

а_3.2) Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

К мероприятиям по охране подземных и поверхностных вод предусмотренным в 

проекте относятся: 

– обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства 

строительно-монтажных работ; 

– оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для строительных 

и бытовых отходов; 

К мероприятиям по предупреждению аварийных ситуаций в период строительства 

относятся: 

– контроль качества поступающих на строительство труб; 

– контроль сварных соединений; 

– тщательное выполнение работ по строительству водонесущих сооружений и 

инженерных сетей; 

– испытание подключения водоводов на прочность и герметичность. 

В процессе эксплуатации объекта рекомендуется следующие мероприятия: 

– эффективный отвод поверхностных сточных дождевых вод; 

– учет используемой воды вод на проектируемом объекте; 

– контроль над техническим состояние водоводов (устранение утечек, ведущих к 

интенсивной фильтрации загрязняющих веществ в водоносные горизонты); 
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– устройство проездов и площадок с твердым покрытием; 

– санитарная очистка территории объекта от снега и мусора. 

При осуществлении всех предусмотренных выше мероприятий воздействие на 

водные ресурсы при строительстве и эксплуатации объекта будет минимальным. 

а_3.3) Оценка воздействия объекта на подземные и поверхностные воды 

Соблюдение мер по сохранению нормального, экологически стабильного состояния 

водных ресурсов территории и требований природоохранного законодательства 

обеспечивают возможность реализации намечаемых проектных решений и дальнейшее 

устойчивое функционирование объекта на рассматриваемой площадке. 

а_4) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

Территория объекта расположена в горно-лесной зоне.  

Горно-лесная зона занимает северо-западную часть региона, а именно район 

Уральских гор. 

Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обуславливают 

значительные различия в характере растительности европейского и азиатского склонов. 

Участок работ расположен в южнотаежной зоне светлохвойных сосновых лесов с 

примесью лиственницы и березы. 

Фауна региона достаточно богата и разнообразна. 

а_4.1) Растительный мир 

На крайнем западе горно-лесной зоны распространены широколиственные леса. 

Основными породами в них являются липа, клен, вяз, ольха, осина, береза, дуб и другие. 

Подлесок в этих лесах составляют лещина, рябина, ива, бересклет, жимолость, черемуха, 

местами малина и различные виды шиповника. Богатый травяной покров включает 

папоротники, копытень европейский, сныть обыкновенную, воронец колосистый, 

дельфиниум, манжетку, костянику. 

Участок работ расположен в южнотаежной зоне светлохвойных сосновых лесов с 

примесью лиственницы и березы. 

Планом мероприятий по благоустройству и озеленению предусматривается 

устройство газонов. 



35 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 33 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

а_4.2) Животный мир 

На территории Челябинской области представлен животный мир трех природных зон: 

горно-лесной (фауна горной тайги, широколиственных и смешанных лесов), лесостепной и 

степной (фауна степи и долин больших рек). 

В лесной части обитают такие крупные млекопитающие, как лоси, медведи, косули и 

рыси, а также ценные пушные породы зверей - ласка, выдра, лесная куница, черный хорек, 

лисица, горностай, европейская норка. Часто можно встретить белку, полосатого бурундука 

и белку-летягу. К пернатым обитателям лесной зоны относятся дятел, глухарь, мохноногий 

сыч, рябчик, свиристель, клест, кедровка, серая куропатка, тетерев-косач и зяблик. Из 

пресмыкающихся встречаются уж, медянка, веретенница, гадюка обыкновенная и ящерица 

живородящая. 

Участок работ расположен в городской, антропогенно преобразованной среде. 

а_4.3) Редкие и исчезающие виды 

Животные и птицы, занесенные в Красные книги, на рассматриваемом участке 

отсутствуют. 

а_4.4) Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Таким образом, строительство проектируемого объекта не окажет влияния на 

растительный и животный мир в районе расположения объекта, а проведение мероприятий 

по озеленению территории позволит создать участки организованной растительности, что 

оздоровит общую экологическую ситуацию в районе размещения проектируемого объекта. 

а_5) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Данный раздел проекта разработан на основании: 

– задания на проектирование, утвержденное Заказчиком; 

– Федерального закона «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.98г.; 

В разделе выполнено: 

– расчет количества отходов, согласно требованиям классификация отходов, 

образующихся на проектируемом объекте; 

– рассчитан суммарный объем отходов; 

– определено размещение отходов. 

Коды и наименования веществ приведены в соответствии с Перечень, состав, класс 

опасности строительных отходов определены в соответствии с «Федеральным 



36 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 34 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

классификационным каталогом отходов» (Утвержден Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242). 

а_5.1) Расчет и обоснование объемов образования отходов 

Период строительства. 

Основное мероприятия по охране земельных ресурсов – сбор и утилизация 

строительных и промышленных отходов. 

Расчет образования отхода на период демонтажа представлен в приложении З. 

В качестве бытовых и административных помещений на строительной площадке 

используются типовые передвижные вагончики-бытовки. Освещение бытовых помещений и 

территории стройплощадки осуществляется лампами накаливания. При уборке бытовых 

помещений образуются бытовые отходы. Количество работающих на строительной 

площадке составляет – 52 человек, из них ИТР служащих и МОП – 9 человек. 

Водоснабжение и электроснабжение строительной площадки осуществляется от 

городских сетей. Теплоснабжение строительной площадки осуществляется от электрических 

сетей. Временное водоотведение от душевой-умывальной осуществляется во временную 

накопительную емкость, с последующей утилизацией по мере накопления ассенизационной 

машиной. 

Временное водоотведение от санузлов – применение биотуалетов. На период 

строительства на стройплощадке используются мобильные туалетные кабины, 

обслуживаемые специализированной фирмой. Фирма осуществляет санитарную обработку 

туалетных кабин: мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку 

внутренних и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью. 

При устройстве монолитных конструкций используется инвентарная опалубка 

многократного использования. Отходы опалубки не образуются. 

Бетон, строительный раствор и известь доставляются в автобетоносмесителях. Работы 

по окраске выполняются вручную валиками со сменными насадками. По окончании работ 

валики замачиваются в растворителе, который используется для доведения краски до 

рабочей вязкости. 

Для заполнения оконных, витражных и дверных проемов используются готовые 

блоки заводского производства. За целостность стеклопакетных блоков отвечает поставщик. 

Металлические конструкции, трубы, поступают на площадку в готовом виде с завода-

изготовителя. 

При производстве работ задействована специализированная строительная техника. 

Техническое обслуживание, ремонт, стоянка и мойка техники на территории 

строительного объекта не производятся. 



37 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 35 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

На выезде со стройплощадки устраивается участок мойки колес с оборотной 

системой водоснабжения системы. 

Металлические отходы складируются на площадке строительства в металлической 

емкости, в дальнейшем передаются специализированному предприятию для переработки. 

Твердые бытовые отходы, шлак сварочный, по мере накопления вывозятся и 

захораниваются на полигоне. 

Объем временного накопления отходов при строительстве объектов определяется 

мощностью мест промежуточного складирования. 

При временном накоплении отходов на открытых площадках (СанПиН 2.1.7.1322-03 

п. 3.7) необходимо соблюдать следующие условия: 

– располагать открытые площадки с подветренной стороны по отношению к жилой 

застройке; 

– поверхность хранящихся насыпью отходов необходимо защищать от воздействия 

атмосферных осадков и ветров (предусмотреть укрытие брезентом); 

– поверхность площадок должна иметь водонепроницаемое и химически стойкое 

покрытие. 

Образующиеся отходы в период строительства объекта, в основном, являются 

малоопасными, нелетучими, не растворимыми в воде, что не требует специальных условий 

для их временного накопления, тем более, что после образования, они сразу же вывозятся по 

назначению. 

Ответственным за сбор, временное накопление, отгрузку, вывоз отходов с территории 

предприятия в период строительства является служба строительного генподрядчика. 

Ответственным за сбор, временное накопление, отгрузку, вывоз отходов с территории 

предприятия в период эксплуатации является служба предприятия. 

В атмосферный воздух не происходит выделения загрязняющих веществ, т.к. вывоз 

мусора происходит ежедневно (гниение отсутствует). На подземные и поверхностные воды 

образующиеся отходы влияния не оказывают. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 

требования по предотвращению разлива жидких отходов, запыленности и загазованности 

воздуха. При уборке отходов и мусора не допускается сбрасывать их с этажей зданий и 

сооружений без применения закрытых лотков, и бункеров накопителей. 

На площадке строительства предусматривается место очистки колес от грязи. При 

работе установки сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где 

происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным 

насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком 
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тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и 

эмульгированных нефтепродуктов. 

Норматив образования отхода (N): 

N=ΣMi*Yi/100 [т/год],  

где ΣMi – расход материала, т/год; 

Y – удельный норматив образования отхода, %. 

Таблица 17. – Расчет отходов при строительстве 
Наименование технологического 

процесса 
Удельный норматив 

образования отхода Y [%] 
Масса (М) 

[т/год] 
Норматив образования 

отхода (N) 
1 2 3 4 

[404 190 00 51 5]. Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 
Изготовление пола. Бруски, доски, 
пластины, подкладки 

5.000 17,884 0,8942 

[434 910 01 20 4]. Отходы стеклопластиковых труб  
Внутриплощадочные и 
внеплощадочные сети. Пластмассовые 
трубы с фасонными частями и 
деталями трубопроводов 

2.500 7,200 0,18 

[457 112 01 20 4]. Отходы базальтового волокна и материалов на его основе 
Плиты теплоизоляционные жесткие из 
минеральной ваты на битумном и на 
синтетическом связующем, плиты и 
маты теплоизоляционные 
стекловолокнистые, скорлупы, 
сегменты теплоизоляционные  

3.000 20,560 0,617 

[461 200 01 51 5]. Лом и отходы стальных изделий незагрязненный 
Сталь 1.800 15,430 

2,002 

Сетка из проволоки 1.800 7,500 
Металлочерепица 1.800 12,067 
Кровельная листовая сталь 1.800 14,370 
Арматура 1.800 15,370 
Трубы стальные 1.800 45,520 
[8 22 101 01 21 5]. Отходы цемента в кусковой форме 
Цемент, строительный раствор 1.800 80,500 1,449 
[8 22 201 01 21 5 5]. Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
Укладка бетонной смеси в 
фундаменты, сборные и монолитные 
опоры и плитные пролетные строения. 
Бетонная смесь 

1.800 1206,64 21,7195 

[8 22 301 01 21 5]. Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форм 
Изготовление железобетонных 
конструкций с использованием 
стержневой арматуры классов: A-I, A-
II, A-III, A-IIIc, A-IV, A-V, A-VI 

1.000 800,620 8,006 

[8 23 101 01 21 5]. Лом строительного кирпича незагрязненный 
Укладка стен и перегородок 1.500 1200,080 18,0012 
[8 23 201 01 21 5]. Лом черепицы, керамики незагрязненный 
Устройство полов из плиток 
керамических 

2.500 34,50 0,863 
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Наименование технологического 
процесса 

Удельный норматив 
образования отхода Y [%] 

Масса (М) 
[т/год] 

Норматив образования 
отхода (N) 

1 2 3 4 
[8 24 110 01 20 4]. Обрезь и лом гипсокартонных листов 
Устройство стен 4.000 12,591 0,504 
[826 210 01 51 4]. Отходы рубероида 
Устройство кровли при применении 
материалов рулонных кровельных 
(толь, рубероид, пергамент, изол, 
гидроизол) 

3.000 25,02 0,7506 

[8 27 100 01 51 4]. Отходы линолеума незагрязненные 
Укладка линолеума 2.000 18,06 0,3612 
[919 100 01 20 5]. Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
Электроды УОНИИ – 13/55 с 
покрытием Э – 50 А 

11.000 1,920 0,2112 

При проведении строительных работ ожидается образование отходов, образующихся 

в следствии трудно устранимых потерь. Масса отходов приняты по объектам-аналогам. 

1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней 

В процессе подготовительных работ осуществляется снос деревьев и расчистка от 

кустарника. Расчетные складочные объемы деревьев объемы надземной фито-массы 

деревьев (диаметры стволов, высоты деревьев, объем сучьев и ветвей) приняты по ТЕРр-

2001-68. Сборник №68. «Благоустройство. Техническая часть». 

Объем древесины принят по ГЭСН-2001-01 Земельные работы. Расчёт количества 

отходов произведен в соответствии с п. 2.6 «Сборника удельных показателей образования 

отходов производства и потребления» и представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет образования отхода 

Наименование отхода 

Объем древесины Средняя 
плотность 
древесины, 

пней 

Количество отходов 
Норматив 

образования, 
% 

м3 
Норматив 

образования 
отходов, % 

м3 т 

Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от 
лесоразработок 

100 
550,45 0,65 т/м3 

21% от объема 
древесины 115,59 75,14 

Отходы корчевания 
пней 100 17% от объема 

древесины 93,58 60,82 

Всего, в том числе: 209,17 135,96 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 115,59 75,14 
Отходы корчевания пней 93,58 60,82 

[7 33 100 01 72 4]. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

Образуются от жизнедеятельности работников, задействованных на объекте. Сбор 

отходов осуществляется в металлический контейнер, установленный на стройплощадке с 
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твердым покрытием, с периодичностью вывоза отходов – не реже 1 раза за трое суток при 

температуре воздуха менее 5ºС и 1 раз в сутки при температуре более 5ºС.  

По мере накопления отходы вывозятся транспортом лицензированного предприятия 

на размещение. 

Согласно разделу «Проект организации строительства» проектной документации 

продолжительность строительных работ составит 15 месяцев, численность задействованного 

в процессе выполнения строительно-монтажных работ персонала 61 человек, из них ИТР, 

МОП и служащих – 9 человек. 

Количество бытовых отходов, образующееся от жизнедеятельности работников, 

определяется по формуле: 

по объему М = N * m * k, м3, 

по массе М1 = М * d, т 

где: 

mi – количество работников; 

Ni – норма накопления: ИТР – 1,1 куб. м/год и раб. – 0,22 куб. м/год (согласно справочнику 

«Твердые бытовые отходы», АКХ им. К.Д. Памфилова); 

d – плотность бытовых отходов, т/м3. 

 

Таблица 19. – Расчет образования отхода 

Подразделение Кол-во 
человек 

Норма 
накопления, куб. 

м/чел. в год 

Плотность, 
т/куб. м 

Срок 
строительст

ва, мес. 

Кол-во отходов 

куб. м т 

Рабочие 52 0,22 0,18 15 14,3 2,574 
ИТР, МОП, 
служащие 9 1,1 0,1 15 12,375 1,24 

Всего: 26,675 3,814 

[7 32 221 01 30 4]. Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин. 

Образуются в результате жизнедеятельности работников, задействованных на 

объекте. 

На строительной площадке предусмотрено устройство мобильных туалетных 

кабинок, техническое обслуживание которых осуществляется организацией - арендодателем. 

Жидкие отходы накапливаются объемом 2,0 куб. м/год на 1 человека в сутки (или 1/3 этого 

объема за смену) в соответствии со СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Количество образования хозяйственно-бытовых сточных вод рассчитано согласно 

данным предприятия о численности работающих и нормативных данных. Результаты 

расчета представлены в таблице. 
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Таблица 20. – Расчет образования отхода 

Количество 
рабочих 

Среднегодовая норма 
накопления отходов на 1 

работника, куб. м/чел. 

Количество 
месяцев 

работы, мес. 

Плотность 
отходов, т/куб. 

м 

Количество 
ожидаемых отходов 

т куб. м 
52 2 15 1 130 130 

[92175112395]. Осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически 

неопасный. 

Для предотвращения выноса грязи со строительной площадки на прилегающую 

дорожную сеть предусматривается установка и эксплуатация пункта мойки колес 

автотранспорта. 

Расчет количества осадка при очистке стоков от мойки автотранспорта выполнен на 

основании данных СП 30.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 

01-91 для предприятий автомобильного транспорта. 

Расход воды на мойку одной машины составляет 70 л или 0,07 куб. м. Количество 

автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки в течение смены, равно 15 

единицам. Расход воды на мойку машин за 15 месяцев строительства (315 рабочих дня – 630 

рабочих смен) составит 661,5 куб. м 

Количество нефтепродуктов и взвешенных веществ с учетом влажности определяется 

по формуле: 

M=Q×(Cдо-Cпосле)×10-6/(1-В/100) т/год 

где: 

Q – объем сточных вод, поступающих на очистку; 

Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки, мг/л; 

В – влажность осадка, % (согласно СП 30.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения») – 60%. 

Количество осадка, образующееся в результате очистки поверхностного стока, 

составит: 

M=МН/П+МВ/В т/год, 

где: 

МН/П – количество нефтепродуктов; 

МВ/В – количество взвешенных веществ. 

МН/П =661,5×(100-20)×10-6/(1-0,60)= 0,1323 т 

МВ/В =661,5×(3100-200)×10-6/(1-0,60)=4,796 т 

Общее количество отходов от зачистки колодца-отстойника мойки колес 

автотранспорта (с учетом плотности 0,949 т/куб. м – согласно справочнику “Утилизация 

твердых отходов”, том 1, Стройиздат, М., 1985 г.) составит: 
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M= 0,1323+4,796= 4,9283 т 

V=4,9283 т /0,949 т/куб. м = 5,19 куб. м 

Перечень ожидаемых отходов строительства, их состав, класс опасности и количество 

сведены в таблицу 21. Мероприятия по обращению с отходами при демонтаже и 

строительстве представлены в таблице 22. 

Таблица 21. – Количество отходов, ожидаемых при проведении демонтажных и 

строительных работ. 

№ 
п/п 

Наименование вида отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Планируемый норматив 
образования отходов в 
среднем за год в тоннах 

1 2 3 4 5 
Период демонтажа 

 
Древесные отходы от сноса и 
разборки зданий 

8 12 101 01 72 4 IV 4,678 

 
Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 

8 12 901 01 72 4 IV 0,217 

 
Лом асфальтовых и асфальтобетонных 
покрытий 

8 30 200 01 71 4 IV 29,614 

 
Лом и отходы стальные 
несортированные 

4 61 200 99 20 5 V 1,033 

 
Отходы изолированных проводов и 
кабелей 

4 82 302 01 52 5 V 0,337 

 
Лом бортовых камней, брусчатки, 
булыжных камней и прочие отходы 
изделий из природного камня 

8 21 101 01 21 5 V 0,032 

 
Лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме 

8 22 301 01 21 5 V 11 

Всего отходов IV класса: 34,509 
Всего отходов V класса: 12,402 

Всего отходов на период демонтажа: 46,911 
Период строительства 

1 Отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4 IV 0,18 

2 
Отходы базальтового волокна и 
материалов на его основе 

4 57 112 01 20 4 IV 0,617 

3 
Жидкие отходы очистки 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 IV 130 

4 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный), 

7 33 100 017 24 IV 3,814 

5 Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4 IV 0,504 
6 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 IV 0,7506 
7 Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4 IV 0,3612 

Всего отходов IVкласса: 136,2268 

1 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок 

1 52 110 01 21 5 V 75,14 

2 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 V 60,82 

3 
Прочая продукция из натуральной 
древесины, утратившая 

4 04 190 00 51 5 V 0,8942 
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№ 
п/п 

Наименование вида отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Планируемый норматив 
образования отходов в 
среднем за год в тоннах 

1 2 3 4 5 
потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 
Лом и отходы стальных изделий 
незагрязненный 

4 61 200 01 51 5 V 2,002 

5 Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 V 1,449 

6 
Лом бетонных изделий, отходы бетона 
в кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 V 21,7195 

7 
Лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме 

8 22 301 01 21 5 V 8,006 

8 
Лом строительного кирпича 
незагрязненный 

8 23 101 01 21 5 V 18,0012 

9 
Лом черепицы, керамики 
незагрязненный 

8 23 201 01 21 5 V 0,863 

10 
Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 01 20 5 V 0,2112 

11 
Осадок сточных вод мойки 
автомобильного транспорта 
практически неопасный 

9 21 751 12 39 5 V 4,9283 

Всего отходов Vкласса: 194,0344 
Всего отходов на период строительства: 330,2612 

Всего отходов: 377,1722 
 

Таблица 22. – Мероприятия по обращению с отходами при демонтаже и 

строительстве 

Вид отхода Код по ФККО 
Количество 
ожидаемых 
отходов, т 

Мероприятия по обращению 

Утилизац
ия 

Размещен
ие 

Обезврежи
вание 

1 2 3 4 5 6 
Период демонтажа 

Древесные отходы от сноса и 
разборки зданий 

IV 4,678 - 4,678 - 

Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 

IV 0,217 - 0,217 - 

Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных покрытий 

IV 29,614 - 29,614 - 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

V 1,033 1,033 - - 

Отходы изолированных проводов 
и кабелей 

V 0,337 0,337 - - 

Лом бортовых камней, брусчатки, 
булыжных камней и прочие 
отходы изделий из природного 
камня 

V 0,032 - 0,032 - 

Лом железобетонных изделий, 
отходы железобетона в кусковой 
форме 

V 11 - 11 - 

Всего отходов IV класса: 34,509 - 34,509 - 



44 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 42 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Вид отхода Код по ФККО 
Количество 
ожидаемых 
отходов, т 

Мероприятия по обращению 

Утилизац
ия 

Размещен
ие 

Обезврежи
вание 

1 2 3 4 5 6 
Всего отходов V класса: 12,402 1,37 11,032 - 

Всего отходов на период демонтажа: 46,911 1,37 45,541 - 
Период строительства 

Отходы стеклопластиковых труб IV 0,18 - 0,18 - 
Отходы базальтового волокна и 
материалов на его основе 

IV 0,617 - 0,617 - 

Отходы очистки накопительных 
баков мобильных туалетных кабин 

IV 130 - - 130 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный), 

IV 3,814 - 3,814 - 

Обрезь и лом гипсокартонных 
листов 

IV 0,504 - 0,504 - 

Отходы рубероида IV 0,7506 - 0,7506 - 
Отходы линолеума 
незагрязненные 

IV 0,3612 - 0,3612 - 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок 
от лесоразработок 

V 75,14 - 75,14 - 

Отходы корчевания пней V 60,82 - 60,82 - 
Прочая продукция из натуральной 
древесины, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная 

V 0,8942 - 0,8942 - 

Лом и отходы стальных изделий 
незагрязненный 

V 2,002 2,002 - - 

Отходы цемента в кусковой форме V 1,449 - 1,449 - 
Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

V 21,7195 - 21,7195 - 

Лом железобетонных изделий, 
отходы железобетона в кусковой 
форме 

V 8,006 - 8,006 - 

Лом строительного кирпича 
незагрязненный 

V 18,0012 - 18,0012 - 

Лом черепицы, керамики 
незагрязненный 

V 0,863 - 0,863 - 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

V 0,2112 0,2112 - - 

Осадок сточных вод мойки 
автомобильного транспорта 
практически неопасный 

V 4,9283 - 4,9283 - 

Всего отходов IV класса: 136,2268 - 6,2268 130 
Всего отходов V класса: 194,0344 2,2132 191,8212 - 

Всего отходов на период строительства: 330,2612 2,2132 198,048 130 
Всего отходов: 377,1722 3,5832 253,589 130 
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Период эксплуатации. 

[7 33 100 01 72 4]. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

Количество образующихся бытовых отходов определяется по формуле: 

Q=Nxm, м3/год 

М=Qxρ, т/год 

где: 

N – количество единиц нормирования; 

m – удельная норма образования бытовых отходов на 1 единицу в год, м3/год; 

ρ – плотность отходов, т/м3. 

Таблица 23. – Расчет количества отхода. 

Объект образования Кол-во 
Норма накопления 

отходов, м3/год 
Плотность 

отходов 
Норматив образования 

т/год м3/год 

Количество персонала в 
максимальном режиме 

17 0,25 0,2 0,85 4,25 

Временное размещение и хранение бытовых отходов осуществляется в 3-х 

контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке с периодичностью 

вывоза отходов – ежесуточно. 

Вывоз – специализированной организацией по переработке опасных отходов 4-го 

класса опасности. 

[7 37 100 02 72 5]. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-

спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 

Таблица 24. – Расчет количества отхода. 
Объект 

образования Измери
тель 

Кол-во 
Удельные нормы 

образования 
Норматив образования 

 т/м2*год м3/м2*год т/год м3/год 

Занимающиеся 
спортсмены 

посетите
ль 

50 спортсм./смену, 
8 смен 

0,03 0,2 12,000 80,000 

Временное размещение и хранение бытовых отходов осуществляется в 3-х 

контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке с периодичностью 

вывоза отходов – ежесуточно. 

Вывоз – лицензированное предприятие по размещению отходов 5-го класса 

опасности. 

[7 33 390 01 71 4]. Смет с территории предприятия малоопасный 

Расчет выполнен на основании проектных данных ПЗУ, а также согласно 

утвержденным нормам накопления. 
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Таблица 25. – Расчет количества отхода. 

Объект образования 
Площадь, 

м2 
Норма накопления 

отходов, т/год/м2 
Плотность 

отходов, т/куб.м 
Норматив образования 

т/год м3/год 

Твердые покрытия 3068 0,005 0,300 15,34 51,133 

Норма накопления отходов принята по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Временное размещение и хранение бытовых отходов осуществляется в 3-х 

контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке. 

[7 31 300 01 20 5]. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками  

Расчет выполнен на основании проектных данных ПЗУ, а также согласно 

утвержденным нормам накопления. 

Таблица 26. – Расчет количества отхода. 

Объект образования Площадь, м2 
Удельные нормы образования Норматив образования 

т/м2*год м3/м2*год т/год м3/год 

Площадь озеленения 1994 0,0005 0,0025 0,997 4,985 

Временное размещение и хранение бытовых отходов осуществляется в 3-х 

контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке. 

[4 82 415 01 52 4]. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

Для освещения проектируемого объекта будут использоваться светодиодные лампы, 

норма службы составляет 100000-150000 часов (5-25 лет). В связи с долгим сроком службы 

светодиодные лампы в расчете отходов не учитывались. 

В ледовом катке предусматривается Медпункт (для оказания неотложной помощи 

при травмах и производится врачебный контроль за занимающимися в процессе учебно-

тренировочных занятий). Кабинет оснащен медицинским оборудованием и медицинской 

мебелью. Запроектированная мебель имеет в своих конструкциях нержавеющую сталь. 

Поверхность установленной медицинской мебели (шкафов, столов, кушеток, и т.д.) 

выдерживает регулярную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 

Отходы здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и 

радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания 

подразделяются на пять классов опасности: 
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– класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым бытовым отходам (далее – ТБО); 

– класс Б – эпидемиологически опасные отходы; 

– класс В – эпидемиологически опасные отходы; 

– класс Г – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности; 

– класс Д – радиоактивные отходы. 

Медицинский кабинет оснащен медицинской мебелью, смотровой кушеткой, 

стерилизатором, холодильным шкафом для термолабильных лекарственных средств, 

мойкой, умывальником с локтевым смесителем, холодильным шкафом для сбора и 

временного накопления отходов. 

Сбор отходов класса А (канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, 

потерявшие потребительские свойств) осуществляется в многоразовые емкости или 

одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. 

Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых 

контейнеров.  Емкости для сбора отходов и тележки должны быть промаркированы 

"Отходы. Класс А" 

Отходы класса «Б» (одноразовые шприцы) подвергаются дезинфекции по мере 

накопления, собираются в одноразовую упаковку желтого цвета (емк. 1 литр). 

Отходы класса «Б» (обеззараженные перчатки, перевязочные материалы) хранятся в 

специальных контейнерах емкостью 1 литр. 

Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые 

непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость имеет плотно прилегающую 

крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия. При использовании 

одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 

3-х суток. 

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса Б закреплена на 

специальных стойках-тележках или контейнерах. После заполнения пакета не более чем на 

3/4, сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении 

завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других 

приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. Твердые (непрокалываемые) 

емкости закрываются крышками. 

Вывоз отходов класса «Б» осуществляется не позднее суток после их образования на 

лицензированное предприятие по переработке (шприцы) или по размещению (прочие). 
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Отходы класса Г - отходы, по составу близкие к промышленным, ртутьсодержащие 

приборы, химические отходы, включающие дезинфицирующие средства, а также 

отработанный бактерицидный облучатель, просроченные лекарственные средства. 

Замена ламп осуществляется только специалистами компании поставщика по 

договору обслуживания оборудования. Хранение и утилизация отработанных ламп 

осуществляется компанией поставщиком. 

Предусмотрена передача образующихся медицинских отходов на обезвреживание 

специализированным организациям. Обезвреживание отходов на проектируемом объекте не 

предусмотрено. 

В настоящее время действие норм Закона об отходах, а также нормативных правовых 

актов Минприроды России в области обращения с отходами не распространяется на 

медицинские отходы, поэтому нормативы образования медицинских отходов не приводятся. 

Перечень ожидаемых отходов эксплуатации, их состав, класс опасности и количество 

сведены в таблицу 26. 

Таблица 27. – Ориентировочное количество отходов при эксплуатации 

проектируемого объекта 

№ 
п/п 

Наименование вида отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Количество образующих 
отходов в год 

м3 т 
1 2 3 4 5 6 

1 
Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 IV - - 

2 
Смет с территории предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 IV 51,133 15,34 

3 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный). 

7 33 100 01 72 4 IV 4,25 0,85 

Всего IV класса опасности: 55,363 16,19 

1 
Растительные отходы при уходе за 
газонами, цветниками 

7 31 300 01 20 5 V 4,985 0,997 

2 

Отходы (мусор) от уборки территории 
и помещений культурно-спортивных 
учреждений и зрелищных 
мероприятий 

7 37 100 02 72 5 V 80,000 12,000 

Всего V класса опасности: 84,985 12,997 
Всего отходов: 140,348 29,187 

Перечень и количество отходов будет уточняться по факту образования после ввода 

проектируемого объекта в эксплуатацию. 

а_5.2) Оценка воздействия отходов на окружающую среду 

Период строительства. 
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При проведении строительных работ ожидается образование ХХХХ т отходов IV-V 

классов опасности, из них предусмотрено передавать на утилизацию – ХХХХ т, на 

размещение на объект, включенный в ГРОРО – ХХХ т, и передавать на обезвреживание 

130,0 т отходов. 

Класс опасности грунта, в соответствии с Приказом МПР РФ №536 от 04.12.2014 г. 

«Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-IV классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду» подтвержден экспериментально. 

По завершению строительно-монтажных работ, образующиеся отходы подлежат 

передаче лицензированному предприятию для размещения, обезвреживания или 

использования, и в перечень отходов в процессе эксплуатации здания входить не будут. 

Ответственность за обеспечение безопасного обращения с отходами, образующимися 

при выполнении строительных работ, лежит на подрядных организациях и заказчике 

производства работ. 

Период эксплуатации. 

Приведенные расчеты – предварительные и не являются основанием к плате за 

размещение отходов. Точное количество отходов, плата за их размещение, расчет классов 

опасности отходов определяются по фактическому состоянию на основании «Проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

Всего при эксплуатации ожидается образование 5-ти видов отходов 4 и 5 классов 

опасности. Количество ожидаемых отходов при эксплуатации составляет 29,187 т.  

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации данного объекта, будут 

накапливаться на местах временного накопления (площадка для мусоросборника), а затем 

вывозится на утилизацию и переработку на предприятия или на полигон ТБО для 

окончательного захоронения. 

– отходы от сотрудников, смет и уличный мусор, абразив, будут накапливаться в 

контейнерах ТБО на специально отведенной площадке с твердым асфальтовым покрытием и 

1 раз в сутки вывозится на полигон; 

– накопление отработанных светодиодных ламп производится вместе с бытовым 

мусором. 

Площадки для мусоросборников должны ежедневно подметаться и очищаться от 

мусора. 

Мусоросборники должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими 

средствами два раза в год в теплый период (весной и осенью). 

Площадки для мусоросборников и мусоросборники для твердых бытовых отходов 

подлежат обязательному учету. Собственники мусоросборников для твердых бытовых 
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отходов несут ответственность за своевременную постановку на учет указанных 

мусоросборников. 

Вывоз отходов должен осуществляться только специализированными организациями 

с дальнейшим захоронением отходов, которое производится только на объектах, внесённых 

в государственный реестр объектов размещения отходов. Вывоз отходов должен 

осуществляться ежедневно для предотвращения процессов разложения отходов в мусорных 

контейнерах. 

Своевременный вывоз исключает гниение, поэтому загрязнение воздуха при 

хранении отходов также не происходит. 

Ответственность за заключение договоров с организациями, имеющими лицензии на 

обращение с отходами, возлагается на эксплуатирующую службу. Все организации 

осуществляющую транспортировку, обезвреживание, утилизацию и захоронение отходов 

должны иметь соответствующие лицензии. 

Таким образом, влияние загрязняющих веществ на почву в результате эксплуатации 

зданий будет минимизировано, так как все виды образующихся отходов на территории 

будут храниться в соответствии с экологическими требованиями. 

а_6) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ 

а_6.1) Общее положение 

К физическим факторам, воздействующим на население городов и состояние их 

здоровья, относятся звуковые, электромагнитные и ионизирующие загрязнения окружающей 

среды. 

Основной причиной шума на прилегающей территории являются автотранспортные 

средства и вентиляция. 

Электромагнитное излучение как термин используется применительно к действию 

электрических и радиоволн, тепловых, инфракрасных и космических лучей. На территории 

проектируемого объекта нет промышленных генераторов, телевизионных и 

радиопередатчиков, ретрансляторов, локационных установок и других излучателей. Влияние 

существующих на площадке линий электропередач на общий электромагнитный фон 

незначительно. 

Радиационное облучение характеризуется увеличением естественного 

радиоактивного фона в результате использования радиоактивных веществ. Радиоактивные 

материалы на территории проектируемого объекта не используются. 
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Шум от транспорта относится к непостоянному шуму и зависит от количества машин 

двигающихся или просто работающих в пределах границ участка. 

В соответствии с СП 51.133330.2011 нормируемыми параметрами непостоянного 

(прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни 

звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ. 

Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни звукового 

давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LА 

(эквивалентный уровень звука LАэкв), дБА. 

Шум считается в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по 

максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Нормативные уровни звукового давления и уровни звука приняты по СанПиН 

1.2.3685-21 и приведены в таблице 18. 

Таблица 28. Уровни звука. 

Назначение помещений или 
территорий 

Время суток, ч 
Уровень звука LA 

(эквивалентный уровень 
звука LAэкв), дБА 

Максимальный уровень 
звука LAмакс, дБА 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым 

зданиям 

7.00-23.00 55 70 

23.00-7.00 45 60 

а_6.2) Расчет шумового воздействия 

Расчет произведен с использованием пособия к МГСН 2.04-97 «Проектирование 

защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий», которое 

дополняет и уточняет ряд положений, содержащихся в главе СП 51.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 и Справочнике проектировщика "Защита от 

шума в градостроительстве" (М., Стройиздат, 1993).  

Для определения уровня шумового воздействия был проведен расчет с 

использованием программного комплекса Эколог-Шум (версия 2.5.) 

Период строительства. 

Основным источником шумового воздействия в период производства работ будет 

являться строительная и автотранспортная техника. 

Оценка уровней шума от строительной площадки, расположенной на территории 

жилой зоны, выполняется с использованием данных раздела «Проект организации 

строительства». 

Для предотвращения шума в ночное время все строительные работы проводятся в 

дневное время суток. 
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На площадке строительства наиболее шумные процессы связаны с разработкой 

грунта, которая выполняется с помощью экскаваторов, бульдозеров и других машин, и 

механизмов. 

Шум от работающих машин и механизмов на строительной площадке, 

расположенной на территории жилой застройки, будет оцениваться эквивалентным уровнем 

звука. 

С учетом одновременности работы и суммарных эквивалентных уровней шума был 

выбран (наихудший с точки зрения шумового воздействия) режим работы предприятия: 

максимально возможная по технологии одновременная работа наиболее шумящего 

транспорта. 

Так как спецтехника рассредоточена по строительной площадке, в расчете были 

приняты следующие источники шумового воздействия – работа экскаватора, бульдозера, 

бортового автомобиля, автомобильного крана и пневмотрамбовки. 

Все работающие машины и механизмы рассматриваются как точечные источники 

шума. 

Источники шумовых характеристик спецтехники, принятые в расчетах, приняты в 

соответствии с нормативными документами, указанными ниже: 

– Приложение 5 Методических рекомендаций по охране окружающей среды при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог, Москва, 1999 с использованием 

максимального значения уровня шума; 

– Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог. М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. - М, 2004; 

– Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 г; 

– Защита от шума в градостроительстве. Справочник проектировщика. Осипов Г.Л., 

Коробков В.Е. и др. 1993. 

Экскаватор – 90 дБА; 

Бульдозер – 87 дБА; 

Автокран – 83 дБА; 

Автосамосвал – 95 дБА; 

Пневмотрамбовка – 60 дБА. 

Расчет уровней шума выполнен в локальной системе координат.  

В качестве расчетных точек использовались точки на границе отведенной территории 

и на границе существующей жилой застройки на уровне 1,5 м от поверхности земли; в более 

дальних областях уровень шума будет меньше, в силу снижения уровня шума с увеличением 

расстояния. 
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Расчетная площадка: 170 м с шагом сетки 15х15 м. 

В таблице 30 представлены координаты расчётных точек. 

Таблица 29 – Контрольные точки. 

N Объект 
Координаты точки 

Тип точки 
В 

расчете X (м) Y (м) 
Высота 

подъема (м) 
001 Р.Т. на углу д.1 

71.80 -105.60 1.50 
Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
Да 

002 Р.Т. на углу д.18 
57.30 -153.90 1.50 

Расчетная точка на границе 
жилой зоны 

Да 

003 Р.Т. на углу здания районного 
суда 

109.30 -84.40 1.50 
Расчетная точка пользователя Да 

004 Р.Т. на территории участка С 95.00 -5.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 Р.Т. на территории участка Ю 85.70 -54.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
006 Р.Т. на территории участка Ю 126.20 -69.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
007 Р.Т. на территории участка Ю 32.00 -112.90 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
008 Р.Т. на территории участка З 33.30 -34.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
009 Р.Т. на территории участка В 144.80 -28.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

Результаты расчеты представлены в Приложении Е. 

Таблица 30 – Результат акустического расчет в контрольных точках.  

Расчетная точка Координаты 
точки Высо 

та (м) 

Уровень звукового давления, Дб 
La. 
экв 

La. 
макс 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

N Название X (м) Y (м) 
СанПиН 2.1.3685-21 п. 14 таб. 5.35 (7.00-23.00) 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

001 Р.Т. на углу д.1 71.80 -105.60 1.50 48.3 48.3 47.3 40.8 35.2 30.8 26 19.4 7.5 38.20 52.00 
002 Р.Т. на углу д.18 57.30 -153.90 1.50 44.7 44.7 43.8 37.2 31.6 27 22 14 0 34.50 48.40 

003 Р.Т. на углу здания районного 
суда 109.30 -84.40 1.50 50.1 50.1 49.1 42.6 37 32.6 28 21.8 12.2 40.00 53.80 

004 Р.Т. на территории участка С 95.00 -5.30 1.50 55.3 55.3 54.4 47.8 42.3 38 33.5 28 21.3 45.30 59.10 
005 Р.Т. на территории участка Ю 85.70 -54.30 1.50 55.9 55.9 55 48.5 43 38.6 34.2 28.7 22.1 46.00 59.80 
006 Р.Т. на территории участка Ю 126.20 -69.00 1.50 51.5 51.5 50.6 44 38.5 34.1 29.5 23.6 15.4 41.50 55.30 
007 Р.Т. на территории участка Ю 32.00 -112.90 1.50 46.6 46.6 45.6 39.1 33.5 29 24.1 17 3.8 36.40 50.30 
008 Р.Т. на территории участка З 33.30 -34.20 1.50 51.3 51.3 50.4 43.8 38.3 33.9 29.3 23.4 15 41.30 55.10 
009 Р.Т. на территории участка В 144.80 -28.40 1.50 56.3 56.3 55.4 48.9 43.3 39 34.6 29.3 23.4 46.40 60.10 

Наибольший эквивалентный шума в расчетных точках на границе площадки составит 

46,40 дБА (т. 009). 

Шум от строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен в 

течение дня. В ночное время шумовое воздействие исключено, так как работы в ночное 

время суток не производятся. Работа техники осуществляется не более 8 часов сутки. 

Также в период производства работ необходимо соблюдать уровень шума на рабочих 

местах. 

Из проведенных расчетов (дневной режим) следует, что: - в период проведения 

строительно-монтажных работ наибольшие расчетные уровни звукового давления на 

границе строительной площадке, не превышают нормативное значение 55 дБА (днем); а в 

ночное время строительные работы не ведутся. 
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Санитарными нормами установлен следующий максимальный уровень шума для 

рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала строительно-

дорожных машин и др. аналогичных машин, который составляет 80 дБА. 

Снижение негативного воздействия от шума, создаваемого работающей техникой, 

достигается за счет контроля соответствия строительно-дорожных машин и техническим 

характеристикам и, при необходимости, изоляции кабин от внешнего шума. 

Работающие в зоне с уровнем звука более 80 дБА должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты органов слуха. Строительные машины и механизмы 

оснащаются защитными звукоизолирующими кожухами. 

Рассматриваемое шумовое воздействие имеет локальный и краткосрочный характер, 

воздействия сводятся к минимуму за счет правильных методов организации производства 

работ. 

Защита от вибрации. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать 

требованиям санитарных норм.  

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 

предусматривать следующие мероприятия: 

– снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или 

технологическими мерами; 

– уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и 

вибропоглощения; 

– дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места; 

– средства индивидуальной защиты; 

– организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 

Период эксплуатации. 

Для оценки уровня негативного воздействия при эксплуатации проектируемого 

объекта, был проведен расчет уровней шумового воздействия от въездов/выездов с открытой 

стоянки. 

В границах участка предусмотрены стоянки на 65 и 6 м/мест. 

Согласно п. 1.6. МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей» максимальное 

количество въездов и выездов в течение часа принимается равным соответственно 15 и 25 % 

от общего количества машино-мест. Таким образом, максимально возможная часовая 

интенсивность движения транспорта вдоль домов составит: 

– источник №1: 6*(0,15+0,25) = 3 авт/час.  
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Стоянка на 65 м/мест при расчете разделена на 2 источника шума: 

– источник №2: 23*(0,15+0,25) = 10 авт/час.  

– источник №3: 42*(0,15+0,25) = 17 авт/час.  

Транспорт сотрудников представлен легковыми автомобилями. Расчетная средняя 

скорость движения по территории стоянок – 10 км/ч. Движение автотранспорта 

осуществляется в основном, в дневное время. Расчет проведен для максимально возможной 

интенсивности транспорта. 

Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого средствами автомобильного 

транспорта, выполнен согласно пособию, к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от 

транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий». 

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого 

средствами автомобильного транспорта, является шумовая характеристика потока LАэкв в 

дБА, равная: 

LАэкв=10lgQ + 13,3lgV + 4lg (1+р) + ∆L А1 + ∆L А2 + 15, дБА, 

где: 

Q – интенсивность движения, ед./ч;  

V – средняя скорость потока – 10 км/ч; 

Р – доля средств грузового транспорта в потоке – 0%, (к грузовым относятся 

автомобили грузоподъемностью 1,5 т и более); 

ΔLA1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА, 

(при асфальтобетонном покрытии ΔLA1 = 0, при цементобетонном покрытии ΔLA1 = +3 дБА); 

ΔLA2 – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги (ΔLA2 = 0,5 при 

расчетном продольном уклоне 2 %). 

Следовательно: 

– источник №1: LАэкв = 10*lg3 + 13,3*lg 10+ 4*lg(1+0)+0+0,5+15 = 33,57 дБА. 

– источник №2: LАэкв = 10*lg10 + 13,3*lg 10+ 4*lg(1+0)+0+0,5+15 = 38,8 дБА. 

– источник №3: LАэкв = 10*lg17 + 13,3*lg 10+ 4*lg(1+0)+0+0,5+15 = 41,1 дБА. 

Шум, создаваемый при движении легкового автотранспорта при въезде/выезде на 

открытых стоянках, является непостоянным. 

Расчет уровней шума выполнен в локальной системе координат. Нулевая точка и 

направление осей координат приняты аналогично расчету рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферном слое. 

Расчет шумового воздействия при эксплуатации проектируемого объекта проводился 

на расчетном прямоугольнике (РП) с размерами 15х15 м. 
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Расчет проводился в 9-ти расчетных (контрольных) точках (на высоте 1,5 м) на 

границе отведенной территории и в границах расчетной площадки. В более дальних 

областях уровень шума будет меньше в силу снижения уровня шума с увеличением 

расстояния. Координаты расчетных точек приведены в таблице 32. 

Таблица 31. – Расчетные точки. 

N Объект 
Координаты точки 

Тип точки 
В 

расчете X (м) Y (м) 
Высота 

подъема (м) 
001 Р.Т. на углу д.1 

71.80 -105.60 1.50 
Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
Да 

002 Р.Т. на углу д.18 
57.30 -153.90 1.50 

Расчетная точка на границе 
жилой зоны 

Да 

003 Р.Т. на углу здания районного 
суда 

109.30 -84.40 1.50 
Расчетная точка пользователя Да 

004 Р.Т. на территории участка С 95.00 -5.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 Р.Т. на территории участка Ю 85.70 -54.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
006 Р.Т. на территории участка Ю 126.20 -69.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
007 Р.Т. на территории участка Ю 32.00 -112.90 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
008 Р.Т. на территории участка З 33.30 -34.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
009 Р.Т. на территории участка В 144.80 -28.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

Расчет и результаты расчета приведены в Приложении Ж. 

Таблица 32. Результат акустического расчет в контрольных точках. 

Расчетная точка Координаты 
точки Высо 

та (м) 

Уровень звукового давления, Дб 
La. 
экв 

La. 
макс 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

N Название X (м) Y (м) 
СанПиН 2.1.3685-21 п. 14 таб. 5.35 (7.00-23.00) 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

001 Р.Т. на углу д.1 71.80 -105.60 1.50 27.8 27.8 26.9 20.3 14.6 8.4 0 0 0 16.90 34.60 
002 Р.Т. на углу д.18 57.30 -153.90 1.50 23.6 23.6 22.6 16.1 9.5 0.1 0 0 0 11.90 30.40 

003 Р.Т. на углу здания районного 
суда 109.30 -84.40 1.50 24.4 24.4 23.5 17 9.2 0 0 0 0 12.20 31.20 

004 Р.Т. на территории участка С 95.00 -5.30 1.50 22.1 22.1 21.2 14.4 6.3 0 0 0 0 9.50 28.80 
005 Р.Т. на территории участка Ю 85.70 -54.30 1.50 25.8 25.8 24.9 18.2 12.3 3.9 0 0 0 14.40 32.60 
006 Р.Т. на территории участка Ю 126.20 -69.00 1.50 30.2 30.2 29.3 22.8 16.8 10.9 0 0 0 19.30 37.10 
007 Р.Т. на территории участка Ю 32.00 -112.90 1.50 32.3 32.3 31.4 24.8 18.8 13.5 6.1 0 0 21.60 39.20 
008 Р.Т. на территории участка З 33.30 -34.20 1.50 27.8 27.8 26.9 20.4 14.2 6.7 0 0 0 16.60 34.70 
009 Р.Т. на территории участка В 144.80 -28.40 1.50 20.9 20.9 20 13 0 0 0 0 0 7.20 27.60 

По результатам расчета максимальный уровень звукового давления в контрольных 

точках составил: 39,20 дБА в точке 007. 

Из проведенных расчетов (дневной режим) следует, что при эксплуатации 

проектируемого объекта наибольшие расчетные уровни звукового давления на границе 

застройки, не превысят нормативного значения 55 дБА (днем). 

а_6.3) Мероприятия по снижению шума 

Мероприятия по снижению шума на период строительства  

Для снижения шумового воздействия на рабочей площадке при производстве 

строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия: 
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– организация труда работающих с использованием рационального внутрисменного 

режима труда и отдыха; 

– строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством 

машин и механизмов; 

– наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально 

возможном удалении от общественных и административных зданий; 

– непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, 

экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут; 

– обозначение знаками опасности зоны вокруг технологического оборудования 

являющимся источником шума с уровнем звука свыше 80 дБА; 

– используемые в процессе строительства машины и механизмы обладают 

минимальными шумовыми характеристиками; 

– сокращение времени воздействия шумовых факторов на рабочих применением 

дистанционного управления и автоматизации работы оборудования с повышенным шумом; 

– применение звукоизолирующих кожухов шумных агрегатов; 

– применение средств индивидуальной защиты слуха – противошумы; 

– виброизоляция технологического оборудования; 

– ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке; 

Данные мероприятия позволяют избежать превышения максимального уровня 

шумовое воздействие на существующую и проектируемую селитебную территорию в 

дневное время и исключить шумовое воздействие в ночное время.  

Мероприятия по снижению шума на период эксплуатации 

В настоящее время нормативами, регламентирующими требования к звукоизоляции, 

являются СП 51.13330.2011 «Защита от шума», а также СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Для защиты от шума в помещениях применяется следующее: 

– современные оконные профиля с двухкамерными стеклопакетами; 

– наружные стены - из многослойных ограждающих конструкций (с фасадной 

системой) с целью улучшения изоляции от ударного и воздушного шумов, 

распространяющихся сквозь стены; 

– современные теплозвукоизоляционные материалы; 

– бытовая техника малошумных моделей; 
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– чтобы исключить вероятность возникновения резонансных колебаний, перегородку 

не доводят до потолка на 15-20 мм, заполняя оставшийся зазор упругим звукоизоляционным 

материалом; 

– традиционно в качестве звукопоглощающей конструкции используется подвесной 

акустический потолок. 

– для уменьшения вибрационного шума оборудование (со звукоизоляционным 

корпусом) венткамер устанавливается на резиновые амортизирующие прокладки, 

поглощающие ударный звук, двери в венткамеры выполнены с уплотнением, 

вентиляционная система – заглушённая. 

а_7) РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Настоящий раздел представляет собой сводную характеристику результатов 

воздействия, приводимую с целью обоснования возможности (невозможности) 

строительства и последующей эксплуатации проектируемого объекта. 

При строительстве и последующей эксплуатации проектируемого объекта 

техногенному воздействию подвергаются следующие компоненты окружающей природной 

среды – атмосферный воздух, почвы и подземные воды. 

Таблица 33. – Общая характеристика воздействия проектируемых объектов на 

состояние окружающей природной среды 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Величина 

показателя 
1 2 3 4 
1 Атмосферный воздух   

 

Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых проектируемым объектом в атмосферу 
При строительстве: 
При эксплуатации: 

 
 

т/год 
т/год 

 
 

3,2838906 
0,364622 

2 Отходы производства   

 
Количество отходов производства при демонтаже, строительстве 
Количество отходов производства при эксплуатации 

т 
т/год 

337,1722 
29,187 

3 Класс опасности отходов производства   

 

Намечаемый характер использования отходов при демонтаже, 
строительстве: 
– передаются другим предприятиям 
– захораниваются на полигоне 
– обезвреживаются 
 
Намечаемый характер использования отходов при эксплуатации: 
– передаются другим предприятиям 
– захораниваются на полигоне 
– обезвреживаются 

 
т 
т 
т 
т 
 
 

т/год 
т/год 
т/год 

 
377,1722 

3,5832 
253,589 

130,0 
 

29,187 
- 

29,187 
- 

Настоящий проект ориентирован на минимизацию ущерба, наносимого окружающей 

среде, как при строительстве, так и при эксплуатации. 
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Проектируемый объект располагается вне земель природоохранного назначения, 

земель природно-заповедного фонда (заповедников, памятников природы и т.д.), земель 

рекреационного назначения, объектов историко-культурного наследия. 

Анализ факторов воздействия на окружающую среду и технических решений, 

принятых в проекте, позволяют сделать вывод, что строительство и эксплуатация 

проектируемого объекта на выбранном участке не нанесут ощутимый ущерб природной 

среде. 
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б) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящим проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение и снижение отрицательного воздействия на природную 

среду объектами капитального строительства. 

В административном отношении площадка строительства объекта «Строительство 

круглогодичной ледовой арены на стадионе Кунашакский в с. Кунашак Челябинской 

области» расположена на территории Челябинской области, в селе Кунашак. 

Проектируемый объект – круглогодичная ледовая арена предназначен для 

спортивных занятий и тренировок. 

Концепцией генерального плана предполагается максимально использовать под 

застройку территорию, предусмотрев при этом нормативное озеленение территории. Для 

максимального использования потенциала территории выполнено оптимальное зонирование 

по размещению зданий, транспортным путям и инженерной инфраструктуре. 

Зонирование предполагает выделение отдельных частей территории для размещения 

функционально взаимосвязанных групп зданий, сооружений и площадок. 

б_1) Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам 

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам проведены и 

приведены в п. а_1.3), а_1.4) раздела а_1). 

б_2) Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Сброс канализационных стоков от проектируемого здания осуществляется в 

существующие сети канализации. 

б_3) Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства. 

При строительстве проектируемых объектов основную массу выбросов загрязняющих 

веществ вносит строительная техника и передвижной транспорт. Поэтому мероприятия по 
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уменьшению выбросов загрязняющих веществ относятся к транспорту и строительной 

технике. 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, 

выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

– комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных 

машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 

веществ; 

– запрет на осуществление техники, не задействованной в технологии строительства с 

работающими двигателями в ночное время; 

– движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок. 

Период эксплуатации. 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при 

эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, 

позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и 

предотвращение аварийных ситуаций. 

Для проектируемого предприятия, источником выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут двигатели паркующихся автомобилей. 

В качестве природоохранных мероприятий предлагаются следующие решения: 

– запретить стоянку с работающим двигателем; 

– запретить регулировку двигателей машин и их газование на площадке; 

– запретить проведение ремонтных работы, связанных с повышенным выделением 

вредных веществ в атмосферу; 

– организовать движение транспорта по запланированной схеме; 

– необходимо осуществлять постоянный надзор за техническим состоянием 

автомобилей; 

– прилегающая территория и подъезды должны иметь твердое не пылящее покрытие; 

– обязательное озеленение площадки, обеспечивающее экранирование, ассимиляцию, 

фильтрацию загрязнителей воздуха и повышение микроклимата района. 

– запрет на сжигание бытовых отходов и мусора. 

Кроме того, для улучшения экологической обстановки территории и снижения 

фонового загрязнения атмосферы рекомендуется содержать автомашины в технически 
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исправном состоянии, осуществлять ежегодный технический контроль за токсичностью и 

дымностью отработавших газов автомобилей, оснащать ТС устройствами, снижающими 

выбросы, переходить на газообразное топливо. 

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) является обязательной частью деятельности 

предприятий по охране атмосферного воздуха, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

НМУ представляет собой краткосрочное особое сочетание метеорологических 

факторов, обуславливающее ухудшение в районе размещения предприятий качества воздуха 

в приземном слое. 

С точки зрения рассеивания выбросов в атмосфере являются: штиль, туман, 

температурные инверсии. Такие условия не учитываются в ОНД-86, и, соответственно, в 

автоматизированных программах расчета приземных концентраций УПРЗА (в т.ч. УПРЗА 

ЭКОЛОГ). 

План мероприятий на период НМУ представляет собой совокупность мероприятий по 

предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания выбросов и 

мер по усилению контроля за работой соответствующего оборудования и аппаратуры. 

Регулирование выбросов в период НМУ осуществляется на основании: 

– официального оповещения от органа Росгидромета; 

– плана мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ. 

Для проектируемого объекта, в связи с незначительным количеством загрязняющих 

веществ, мероприятий не предусматривается. 

б_4) Мероприятия по оборотному водоснабжению – для объектов производственного 

назначения 

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения. 

б_5) Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязнённых земельных участков и почвенного покрова 

Период строительства. 

При строительстве объекта охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом 

технических и технологических решений, с одной стороны уменьшающих степень 

отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – обеспечивающие 

полное восстановление его природных функций. 

Прежде всего, это выполнение работ по рекультивации по окончании строительства. 
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Для снижения степени воздействия на состояние земель отводимой территории в 

период строительства предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

– временные здания и сооружения на строительной площадке располагать на 

непригодных для землепользования участках с максимальным ограничением вырубки 

деревьев и кустарников; 

– все строительные машины и механизмы должны иметь исправный двигатель, 

отрегулированный на минимальный выброс выхлопных газов; 

– выпуск воды со строительной площадки необходимо организовать с надлежащей 

заменой почвенного слоя от размыва, попадание в грунтовые воды мастик, растворителей и 

т.д. не допускается; 

– тщательное выполнение работ по прокладке, монтажу, и гидроизоляции всех 

водонесущих сооружений; 

– открытое хранение и перевозка сыпучих и пылящих материалов без специальных 

защитных мероприятий не допускается; 

– в целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается 

центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом; 

– исключение подтопления площадки поверхностным стоком; 

– создание твердого, устойчивого к механическим воздействиям и 

водонепроницаемого покрытия территории; 

– не допускается сбрасывать строительный мусор с этажей строящегося здания, для 

этих целей следует предусмотреть специальный бункер; 

– для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий 

период периодически поливать водой; 

– передвижение транспорта только в пределах устраиваемых проездов; 

– использование строительной техники и транспорта находящейся в технически 

исправном состоянии; 

– надлежащее обустройство временных площадок размещения техники, не 

допускающее утечки нефтепродуктов на поверхность и внутренние горизонты почвы; 

– восстановление участка после выполнения необходимых земляных работ; 

– проведение работ по рекультивации территории; 

– организация надлежащей системы сбора, накопления и удаления образующихся 

отходов. 

Заправка строительных машин предусмотрена на стационарных постах либо 

автозаправщиками на специально оборудованной площадке. Для локализации возможных 
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утечек при заправке строительной техники необходимо применять специальные 

металлические поддоны. 

На стройплощадке заправка строительной техники, слив ГСМ, техническое 

обслуживание запрещается. 

Для биовосстановления грунта в местах непредвиденного его загрязнения 

нефтепродуктами рекомендуется использовать сорбенты. 

Сорбирующими материалами являются кварцевый песок, опил и пр., так же 

рекомендуется микробиологическая очистка почв, загрязненных нефтепродуктами, с 

помощью биопрепарата «Микромицет» (микрогрибы). Применение данной технологии 

обеспечивает экологическую безопасность очистки почв до глубины 1,5м. 

При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки 

колес автотранспорта, для снижения загрязнения улиц и дорог города. 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды (СП 48.13330.2019 

Организация строительства СНиП 12-01-2004), которые должны включать рекультивацию 

земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в 

почву, водоемы и атмосферу. 

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное сметной 

документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 

растущих деревьев и кустарников. 

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на рельеф без надлежащей 

защиты от размыва не допускается. 

Инженерная подготовка предусматривает комплекс инженерно-технических 

мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, 

обеспечивающих следующие технические требования: 

– взаимное высотное и плановое размещение сооружений; 

– отвод атмосферных осадков с проектируемой территории; 

– защиту от подтопления поверхностными водами с прилегающих к площадке земель. 

Планировочные отметки на отведенной территории увязаны с существующими 

проездами и отметками существующего рельефа местности. 

Вертикальная планировка на участке выполнена с учетом естественных условий, 

требований СНиП и застраиваемой территории. 

Разработка котлованов и траншей производится с минимальным нарушением 

естественной структуры грунта оснований, поэтому грунт разрабатывать с недобором. 
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Оставшийся на дне котлована грунт удаляется перед началом устройства фундаментов 

вручную или специальным механизмом. 

Производство земляных работ в зоне расположения надземных коммуникаций 

допускается только с письменного разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию 

этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 

расположения и глубины заложения коммуникаций. 

Запрещается оставлять работающие указанные машины и механизмы без надзора. 

Завоз материалов на территорию строящегося объекта допускается только после 

производства работ на площадках для их хранения. 

Неправильное хранение или размещение материалов, изделий, приборов и 

оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 

требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при 

уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений, без применения 

закрытых лотков и бункеров-накопителей. Производственные и бытовые стоки, 

образующиеся на строительной площадке должны очищаться и обезвреживаться в порядке, 

предусмотренном проектом организации строительства и проектом производства работ. 

При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки 

колес автотранспорта. 

Заправка и техническое обслуживание строительных машин предусмотрена на 

стационарных постах. На стройплощадке заправка строительной техники, слив ГСМ, 

техническое обслуживание запрещается. 

По окончании строительства для исключения негативного воздействия на 

окружающую среду следует проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 

Рекультивация территории – это восстановление нарушенных земель. Выполнение 

работ по рекультивации предусматривается в 2 этапа: технический и биологический. 

I этап – технический, состоящий из приведения нарушенных земель в естественное 

состояние путем очистки территории отвода и планировки, создание условий для 

дальнейшего использования и проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв 

и дальнейшего использования. 

II этап – биологический, состоящий из восстановления структуры и плодородия 

почвы посредством фитомелиоративных мероприятий. 

К техническому этапу относятся следующие виды работ: подготовка территории, 

планировка площади отвода. 



66 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 64 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

По окончании работ производится демонтаж оборудования, временных сооружений и 

инвентаря и вывоз его на площадку организации, осуществляющей строительство. 

Производится очистка территории от строительных и бытовых отходов и мусора. 

Исчисленный согласно нормативам образования отходов, объем отходов вывозится в 

специальные места по накоплению данных отходов (см. п. б_5)). 

Место вывоза строительного мусора со строительной площадки определяется 

заказчиком и подрядной организацией, занимающейся строительством. 

Работы по технической рекультивации выполняются в следующей 

последовательности: 

– демонтаж оборудования, временных зданий и сооружений; 

– очистка участков от металлолома и других отходов; 

– утилизация отходов (уборка мусора, металлолома, вывоз мусора в места 

захоронения и приемки отходов); 

– снятие загрязненных нефтепродуктами грунтов, если таковые имеются и их 

обеззараживание (передача на спец. предприятия); 

– вывозка на полигон для накопления отходов, собранного мусора и загрязненного 

грунта;  

– планировка рекультивируемой территории. 

– внесение на восстанавливаемые земли плодородного слоя почвы. 

В данном проекте, в соответствии с ведомостью объемов земляных масс, снятого 

плодородного слоя не предусмотрено. 

Благоустройство территории решается устройством проездов, стоянок личного 

транспорта, тротуаров, хозяйственных площадок и пр. оборудованных малыми 

архитектурными формами. Для защиты земельных и водных ресурсов покрытия проездов, 

стоянок, хозяйственной площадки выполнены из асфальтобетона, покрытие площадки ТБО – 

а/бетонное. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, 

биохимических и др. свойств почвы. 

Период эксплуатации. 

Для снижения степени воздействия на состояние земель отводимой территории на 

период эксплуатации предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

– эффективный отвод возникающих сточных вод в канализационный коллектор; 

– исключение подтопления площадки поверхностным стоком; 

– регулярная уборка территории от уличного мусора и снега; 



67 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 65 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

– организация надлежащей системы сбора, накопления и удаления образующихся 

отходов. 

Для сбора мусора предусмотрены 3 контейнера, которые устанавливаются на твердое 

покрытие. 

б_6) Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Загрязнение земельных ресурсов возможно вследствие складирования 

промышленных отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов, в местах, не предназначенных, не оборудованных для этих целей. 

В соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления» все твердые 

производственные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации, подлежат 

обязательной утилизации способами, обеспечивающими надежную защиту природной среды 

от загрязнения. 

Период строительства. 

Отходы I, II, III класса опасности на объекте не образуются. Образующиеся ТБО и 

строительный мусор отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывают, так 

как отходы собираются на специальной площадке. 

Вывоз строительного мусора осуществляется по договору заказчика. По мере 

накопления ТБО и прочие отходы вывозятся на свалку ТБО. 

Бой бетона, кирпича, песка, керамзита можно использовать для подсыпки дорог или 

вывозить на полигон ТБО. 

Обтирочный материал, загрязненный в т.ч. нефтепродуктами будут накапливаться в 

полиэтиленовых пакетах и вывозиться на полигон ТБО. 

Осадок от передвижной мойки колес собираются в специальной емкости для шлама 

моечной установки, и по мере накопления передаются на специализированные предприятия, 

принимающие данный вид отхода по разовым договорам. 

На площадке строительства предусматривается место очистки колес от грязи. При 

работе установки сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где 

происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным 

насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком 

тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и 

эмульгированных нефтепродуктов. 

Осадок песка (грязи) периодически отводится по сливному трубопроводу в систему 

сбора осадка (бак и грязевой погружной насос, служащий для перекачивания осадка из бака 
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в транспортный контейнер для последующего вывоза на специальный полигон для 

утилизации). 

Периодичность отвода песка зависит от режима работы установки и степени 

загрязнения воды. Оптимальная продолжительность между промывками фильтра 

определяется в процессе эксплуатации комплекта. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 

требования по предотвращению разлива жидких отходов, запыленности и загазованности 

воздуха. При уборке отходов и мусора не допускается сбрасывать их с этажей здания и 

сооружений без применения закрытых лотков, и бункеров накопителей. 

С целью исключения засорения почвы всевозможными отходами у всех площадок 

строительства должны быть установлены металлические контейнеры для сбора мусора. 

Ежедневно, после окончания работы, собирается весь мусор и сбрасывается в 

контейнеры.  

Участки грунта, загрязненные минеральными маслами, зачищаются лопатой и 

сбрасываются также в контейнер. 

Перед началом работы должны быть согласованы в администрации, отделе охраны 

природы и санэпиднадзоре места для складирования и утилизации строительного и бытового 

мусора. 

После накопления мусора в контейнерах, он вывозится в согласованные места. 

После окончания строительства руководством строительной организации 

производится проверка чистоты площадки от мусора. 

В атмосферный воздух не происходит выделения загрязняющих веществ, так как 

вывоз мусора происходит своевременно (гниение отсутствует). На подземные и 

поверхностные воды образующиеся отходы влияния не оказывают. 

Период эксплуатации. 

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации данного объекта, будут 

накапливаться в местах временного накопления, а затем вывозится на утилизацию и 

переработку на предприятия или на полигон ТБО для окончательного размещения. 

Отходы от посетителей и сотрудников, смет и уличный мусор будут накапливаться в 

контейнерах ТБО на специально отведенной площадке с твердым асфальтовым покрытием и 

1 раз в сутки вывозится на полигон. 

Отходы, образующиеся на предприятии твердые, отходы 4 и 5 класса опасности не 

опасны, либо практически неопасны при правильном накоплении. 



69 

      

ПСД-МК-065-ООС.ПЗ Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 67 
Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Для освещения проектируемого объекта будут использоваться светодиодные лампы, 

норма службы составляет 100000-150000 часов (5-25 лет). В связи с долгим сроком службы 

светодиодные лампы в расчете отходов не учитывались. 

Для сбора мусора предусмотрены 3 контейнера, которые устанавливаются на твердое 

покрытие. Они установлены на площадке для мусоросборников.  

Своевременный вывоз отходов исключает гниение, поэтому загрязнение воздуха при 

накоплении отходов также не происходит. 

Таким образом, влияние загрязняющих веществ на почву в результате эксплуатации 

здания будет минимизировано, так как все виды образующихся отходов на территории будут 

храниться в соответствии с экологическими требованиями: 

– раздельно по видам отходов; 

– на площадках с твердым покрытием; 

– обеспечен беспрепятственный доступ к площадкам для вывоза отходов. 

б_7) Мероприятия по охране недр – для объектов производственного назначения 

Недра используются для геологической разведки и изучения месторождений 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации различных подземных сооружений, 

добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего 

производства и связанных с ними перерабатывающих отраслей промышленности, 

образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, и 

иное значение (геологические заповедники, заказники, памятники природы, научные и 

учебные полигоны, пещеры и т.п.). 

Данным проектом предусмотрено строительство круглогодичной ледовой арены.  

Недра при этих видах работ не затрагиваются, экзогенные процессы (образование 

карста, диффузии почв) не происходят. Поэтому мероприятия по охране недр не 

планируются. 

б_8) Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов) 

б_8.1) Мероприятия по охране объектов растительного мира 

Для снижения отрицательного влияния проектируемых объектов на почвенный 

покров необходим контроль за складированием производственных отходов в строго 
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отведенных для этого местах и своевременной их утилизации, за соблюдением ограничений 

беспорядочного проезда транспорта. 

б_8.2) Мероприятия по охране объектов животного мира 

Учитывая, что полного воздействия на животный мир не избежать, и в соответствии с 

требованиями ФЗ «О животном мире» от 24.04.95. № 52, в проектной документации были 

предусмотрены следующие природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на животный мир: 

– установка ограждений для исключения доступа животных в места производства 

работ; 

– рекультивация нарушенных территорий; 

– очистка территории строительства от отходов производства. 

Основное воздействие при проведении строительных работ произойдет на мелких 

животных и птиц, обитающих в районе строительства и выразится, прежде всего, в факторе 

беспокойства, с загрязнением территории строительства отходами производства, с 

загрязнение природной среды в результате работы строительной техники и движения 

транспортных средств. 

Принимая во внимание тот факт, что строительство займет непродолжительный 

период времени; животное население территории представлено в основном видами с 

развитыми адаптационными способностями, можно прогнозировать, что действие 

большинства факторов будет достаточно умеренным и непродолжительным во времени. 

Вероятным следствием действия многих факторов являются кратковременные ограниченные 

пространственные перемещения фоновых видов животных, с последующим возвращением к 

ранее существовавшим с восстановлением нарушенного растительного покрова по 

окончании строительства. Серьезных изменений в численности фоновых видов фауны не 

произойдет. Для снижения действия фактора беспокойства в процессе строительства, работы 

проводятся, в основном, вне сезона размножения животных. 

б_9) Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

региона 

Техническими решениями и организационными мероприятиями, предусмотренными 

в проекте, возможные воздействия на окружающую среду в процессе строительства и 

эксплуатации сведены к минимуму. Проектные решения обеспечивают надежную 

безаварийную работу технологических объектов в течение всего периода эксплуатации. 
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Практика показывает, что полностью избежать аварийных ситуаций не удается. 

Основными причинами аварий являются: 

– некачественное строительство; 

– отступление от проектных решений; 

– механические повреждения; 

– нарушение техники безопасности. 

Загрязнение воздушного бассейна возможно также в случае обращения с отходами, в 

состав которых входят летучие компоненты. 

Для ликвидации аварийной ситуации при загорании отходов тушение осуществляется 

пеной. 

Для предупреждения аварийных ситуаций производится инструктаж работников 

производства, проверка исправности оборудования и трубопроводов. 

Образование, сбор, накопление, временное размещение и транспортировка отходов 

являются неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они 

образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических 

требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения 

аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. 

б_10) Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных 

биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе 

условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости) 

В разработке данного раздела нет необходимости. 

б_11) Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации объекта, а также при авариях 

Мониторинг – периодическое или постоянное измерение, оценка и определение 

параметров окружающей среды и уровней загрязнения с целью предотвращения 

отрицательного или разрушительного воздействия на окружающую среду. Включает также 

прогнозирование возможных изменений в экосистемах и биосфере в целом. 

Под мониторингом понимается контроль за состоянием окружающей природной 

среды, промысловыми системами в пределах региона и предупреждение о критических 

ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов. 
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Система контроля за загрязнением атмосферы (ЗА) функционирует на трех уровнях: 

государственном, отраслевом (ведомственном) и производственном. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий 

по охране среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 

также, в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды». 

Контролю должны подвергаться все места временного накопления отходов, 

образующихся в технологическом процессе, и отходов потребления, с учетом их физико-

химических свойств. 

Система мониторинга включает в себя визуальный контроль ответственного лица за 

соблюдением селективности сбора отходов, своевременности вывоза отходов в места 

окончательного размещения, состоянием обустройства мест временного накопления 

отходов. 

При проведении контроля за безопасным обращением отходов на территории 

предприятия особое внимание уделяется охране почвы от загрязнения. 

Раз в месяц необходимо проверять: 

– исправность тары для временного накопления отходов; 

– состояние площадок для временного размещения отходов (целостность твердого 

покрытия площадок, отсутствие их загрязнения); 

– соответствие временно накопленного количества отходов установленному 

(визуальный контроль) лимиту; 

– соблюдение периодичности вывоза отходов с территории предприятия; 

– выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при 

загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 

Контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия 

осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом по предприятию. 
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в) ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

в_1) Расчет арендной платы за пользование земель лесного фонда 

Расчет арендной платы за землю не проводился, так как объект не относится к землям 

лесного фонда Кунашакского лесничества и не расположен на лесных участках иных 

категорий земель.  

в_2) Расчет ущерба животному миру 

Расчет ущерба животному миру не проводился, так как объект находится в 

антропогенно нарушенных городских землях, и ценных пушных зверей здесь не водится. 

в_3) Расчет возможного ущерба растительных ресурсов 

Расчет ущерба растительному миру не проводился, так как объект находится в 

антропогенно нарушенных городских землях, и ценные растительные ресурсы отсутствуют. 

в_4) Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу выполнен согласно 

Постановлению Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», с учетом 

Письма Росприроднадзора № АС-03-01-31/502 от 16.01.2017. 

Результаты расчета платы за выбросы вредных веществ в атмосферу за период 

строительства и эксплуатации представлены в таблице 34. 
Таблица 34. – Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу 

Наименование загрязняющего вещества 
Масса 

выбросов, 
т/год 

Норматив платы за 
выброс 1 т вредного 

вещества на 2018 год, руб 
Плата, руб 

1 2 3 4 
Период строительства 

диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в 
пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 0,0010765 36,6 0,04 

Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 0,0001091 5473,5 0,60 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,016983 138,8 2,36 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,002652 93,5 0,25 
Углерод (Пигмент черный) 0,004774 36,6 0,17 
Серы диоксид 0,002188 45,4 0,10 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 0,139751 1,6 0,22 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 0,644154 29,9 19,26 

Метилбензол (Фенилметан) 0,957047 9,9 9,47 
Хлорэтен 0,00001 29,9 0,00 
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,026759 56,1 1,50 
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Наименование загрязняющего вещества 
Масса 

выбросов, 
т/год 

Норматив платы за 
выброс 1 т вредного 

вещества на 2018 год, руб 
Плата, руб 

1 2 3 4 
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 0,020649 1,1 0,02 
2-Этоксиэтанол  0,005856 0 0,00 
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 
кислоты) 0,222533 56,1 12,48 

Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 0,516622 16,6 8,58 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 0,00609 3,2 0,02 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,01062 6,7 0,07 

Уайт- спирит 0,211212 6,7 1,42 
Взвешенные вещества 0,492736 36,6 18,03 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20  0,000268 56,1 0,02 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: - менее 20  0,001801 36,6 0,07 

Итого за период строительства: 74,68 
Период эксплуатации 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,008362 138,8 1,1606456 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,001359 93,5 0,1270665 
Углерод (Пигмент черный) 0,000264 36,6 0,0096624 
Серы диоксид 0,002363 45,4 0,1072802 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 0,315357 1,6 0,5045712 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 0,034512 3,2 0,1104384 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,002405 6,7 0,0161135 

Итого за период эксплуатации: 2,04 

в_5) Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов выполнен согласно Постановлению 

Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчёт платы за размещение отходов в период строительства и эксплуатации 

представлен в таблице 35. 

Таблица 35. – Плата за размещение отходов 

Наименование Количество отходов, т 
Норматив платы в 

пределах лимитов на 
2018, руб./т 

Плата, руб./год 

1 2 3 4 
Период строительства 

Передается на утилизацию/обезвреживание 
4 класс опасности 130 663,2  
5 класс опасности 3,5832 17,3  

Передается на захоронение 
4 класс опасности 40,7358 663,2 27 015,98 
5 класс опасности 202,8532 17,3 3 509,36 
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Наименование Количество отходов, т 
Норматив платы в 

пределах лимитов на 
2018, руб./т 

Плата, руб./год 

1 2 3 4 
Итого на период строительства: 30 525,34 

Период эксплуатации 
Передается на захоронение 

4 класс опасности 16,19 663,2 10 737,21 
5 класс опасности 12,997 17,3 224,85 

Итого на период эксплуатации: 10 962,06 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Проект разработан в соответствии с действующими российскими и ведомственными 

нормативными документами, важнейшими из которых являются: 

1. Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

2. Градостроительный кодекс № 190-ФЗ от 29 декабря 2004; 

3. Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 

222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 

5. ГОСТ Р 21.1101-2020 Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

6. «Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 

«Охрана окружающей природной среды»; 

7. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

11. МРР-2017 Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе; 

12. Методические указания 4.3.3722-21 "Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях"; 

13. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПб, 

издательство «Интеграл», 2010; 

14. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998; 
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15. Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). 

М, 1999; 

16. Защита от шума в градостроительстве. Справочник проектировщика. Осипов 

Г.Л., Коробков В.Е. и др. 1993; 

Другими действующими нормами и правилами, которые регламентируют его 

содержание, с целью обоснования экологической безопасности принятых проектных 

решений и разработки соответствующих природоохранных мероприятий. 

 

 

 
 







Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Уральское УГМС» 

Челябинский ЦГМС - филиал
ФГБУ «Уральское УГМС» 
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и мониторингу окружающей среды -
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бюджетного учреждения «Уральское 

управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 

Витебская ул., д. 15, Челябинск, 454080 

тел. (351) 729-83-63, (факс) (351) 729-83-63 

ОКПО 25002690 ОГРН 1136685000902 

инн 6685025156 кпп 668501001 

E-mail: 0Пice(щcl1elpogoda.rt1

Сайт: \\'\V\V.ehelpogoda.111

__ 0_5. 0_7_.2 _02_2_ № p-,,t,i?/ 
На № 6/н от 21.06.2022 г. 

Справка 

Руководителю 
УЖКХСЭ 

Р.Я. Мухарамову 

456730, Челябинская область, 
Купашакс:кий район, 

с. Кунашак, ул. Ленина, д. 103 
gkhstroy@mail.ru 

о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферно I воздухе 

Населенный пункт: с. Кунашак Челябинской области, население 6,3 тыс. 
(наименование населенного пункта, район, область) 

Фон вьщается для: УЖКХСЭ 
(организацЙЯ, запрашивающая фон, ее ведомственная принадлежность) 

В целях разработки проектной документации 
(установление ПДБ или БСВ, инженерные изыскания и др.) 

Для объекта: «Строительство круглогодичной ледовой арены на стадионе Кунашакский в 
с. Кунашак Челябинской области» 

(предприятие, производственная площадка, участок, ДJIЯ которого устанавливается фон) 
расположенного: с. Кунашак 

(адрес расположения объекта, производственной площадки, участка) 

Фоновые концентрации установлены согласно РД 52.04.186-89 «Руководст-�зо по 
контролю загрязнения атмосферы» и Временным рекомендациям «Фоновые 
концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 
2019-2023гг.», разработанным ФГБУ «ГГО». 

Значения фоновых концентраций (СФ) вредных веществ для с. Кунаmак 
Загрязняющее вещество Единицы измерения сф

Диоксид азота мг/мj
0,055 

Оксид азота мг/мj
0,038 

Диоксид серы мг/мj
0,018 

Оксид углерода мг/мJ 1,8 

Приложение А









Расчет выброса загрязняющих веществ от лакокрасочного участка
Источник выбросов – 6001

Методические документы:

«Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497 "Методическое пособие 
по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (дополненное и переработанное)", Санкт-Петербург 2012 г.

Результаты расчетов:

Код Название
Без учета газоочистки С учетом газоочистки
г/сек т/год г/сек т/год

0616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-)

0.0251431 0.644154 0.0251431 0.644154 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0322917 0.957047 0.0322917 0.957047 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0047031 0.026759 0.0047031 0.026759 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0023401 0.020649 0.0023401 0.020649 

1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв,
Этиловый эфир этиленгликоля) 0.0004167 0.005856 0.0004167 0.005856 

1210 Бутилацетат 0.0062500 0.222533 0.0062500 0.222533 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0135417 0.516622 0.0135417 0.516622 

2752 Уайт-спирит 0.0108507 0.211212 0.0108507 0.211212 

2902 Взвешенные вещества 0.0187500 0.492736 0.0187500 0.492736 

Расчет:
Расчетные формулы:
Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта 
Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Операция №1.
Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал:

Вид Марка Fp [%,мас]
Эмаль ХС-759 69.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Приложение Б



Сварочные работы 

Источник выбросов – 6002 

Методические документы: 

ГОСТ Р 56164-2014. «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 
выбросов при сварочных работах на основе удельных показателей» 

«Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-

Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

Письмо НИИ Атмосфера №1-1525/11-0-1 «По вопросу поправочных коэффициентов 
0,2 и 0,4 к взвешенным веществам», от 12.07.2011 

Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-172/13-0 от 01.04.2013 

 

Результаты расчетов: 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

123 Железа оксид 0,0077995 0,0010765 0,0077995 0,0010765 

143 Марганец и его соединения 0,0008231 0,001091 0,0008231 0,001091 

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0037917 0,000663 0,0037917 0,000663 

337 Углерод оксид 0,0048125 0,000866 0,0048125 0,000866 

827 
Хлорэтен (Хлорэтилен, 
Винилхлорид) 0,0000433 0,000010 0,0000433 0,000010 

2908 Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,0002033 0,000268 0,0002033 0,000268 

 

Расчет: 
Операция №1. 

Расчётные формулы: 
Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения. 
Mвал. =Yi*M*Kп/1000000*(1-n) [т/год]  
Mмакс.=Yi*Mмакс*Kп/T/3600*(1-n)*F [г/с] 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.35  
Продолжительность производственного цикла (J): 7 [мин] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами  
Марка материала: АНО-4 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 
123 Железа оксид 15,73 

143 Марганец и его соединения 1,66 

2908 Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,41 

Время интенсивной работы (T): 1 [час] 0 [мин]  
Масса израсходованного материала (М): 1920 [кг] 



Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной работы 
сварочного участка (Ммакс): 15 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 

Поправочный коэффициент (Kп): 0.4, только для твердой составляющей выброса 

Результаты расчета по операции №1 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

123 Железа оксид 0,0077995 0,0010269 0,0077995 0,0010269 

143 Марганец и его соединения 0,0008231 0,001084 0,0008231 0,001084 

2908 Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,0002033 0,000268 0,0002033 0,000268 

Операция №2. 
Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения. 
Mвал. =Yi*T*Kп/1000000 [т/год]  
Mмакс.=Yi*Kп*F/3600 [г/с] 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.35 

Продолжительность производственного цикла (J): 7 [мин] 
Исходные данные. 

Технологическая операция:Газовая резка 

Используемый металл:Сталь углеродистая Толщина листов: 5 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества Yi [г/кг] 
123 Железа оксид 72,90 

143 Марганец и его соединения 1,10 

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 39,00 

337 Углерод оксид 49,50 

Время проведения операции (за год) (T): 17 [час] 0 [мин] 
Поправочный коэффициент (Kп): 0.4, только для твердой составляющей выброса 

Результаты расчета по операции №2 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

123 Железа оксид 0,0028350 0,000496 0,0028350 0,000496 

143 Марганец и его соединения 0,0000428 0,000007 0,0000428 0,000007 

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0037917 0,000663 0,0037917 0,000663 

337 Углерод оксид 0,0048125 0,000842 0,0048125 0,000842 

Примечание: 
Коэффициенты трансформации азота: 
NO - 13 [%] 

NO2 - 80 [%] 

 

Операция №3 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*S*Kп/1000000 [т/год]  
Mмакс.=Yi*Sмакс*Kп/T/3600 [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:Сварка деталей пластиковых окон из ПВХ  
Технологический процесс (операция): сварка деталей пластиковых окон из ПВХ  

Удельные выделения загрязняющих веществ: 



Код Название вещества Yi [г/кг] 
337 Углерод оксид 0,0090 

827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) 0,0039 

Время интенсивной работы (T): 0 [час] 30 [мин]  
Количество сварка-стыков (S): 2650 [шт.] 
Количество сварка-стыков за период наиболее интенсивной работы сварочного поста 
(Sмакс): 20 [шт.] 
Поправочный коэффициент (Kп): 0.4, только для твердой составляющей выброса 

Результаты расчета по операции №3 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

337 Углерод оксид 0,0001000 0,000024 0,0001000 0,000024 

827 
Хлорэтен (Хлорэтилен, 
Винилхлорид) 0,0000433 0,000010 0,0000433 0,000010 

 



Расчет выброса загрязняющих веществ от земляных работ 

Источник выбросов – 6003 
Методические документы: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 
4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 
5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 
 

Результаты расчетов: 

Код Название Макс. выброс (г/с) Валовый 
выброс (т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SoO2 0.0066584 0.001801 

 

Расчетные формулы, исходные данные: 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ (т/год) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 – весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 – доля пыли, переходящая в аэрозоль 

K3=1.000 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (средняя скорость ветра -
1,4 м/с) 
K4=1.000 – коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 
хранилища открытые: с 4 сторон) 
K5=0.20 – коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 
K7=0.60 – коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 10 - 5 мм) 
K8=0.410 – коэффициент, учитывающий тип грейфера (2872В) 
K9=0.20 – коэффициент, учитывающий мощность залпового сброса материала при 
разгрузке автосамосвала (вес: до 10 т) 
B=0.70 – коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 
Gг=326.84 т/г – количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ/3600 (г/с) 

Gч=Gtp·60/tp=4.35 т/ч – количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 
соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г.,  
где Gtp=4.35 т/ч – фактическое количество перерабатываемого материала в час  
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 



Масса израсходованного материала М = 1820 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 12 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] 
621 Метилбензол (Толуол) 27.580 

1210 Бутилацетат 11.960 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 46.060 

Результаты расчета по операции №1 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

621 Метилбензол (Толуол) 0.0165528 0.578421 0.0165528 0.578421 

1210 Бутилацетат 0.0042981 0.150194 0.0042981 0.150194 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0099116 0.346350 0.0099116 0.346350 

2902 Взвешенные вещества 0.0064583 0.169260 0.0064583 0.169260 

 

Операция №2. 
Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль ХС-119 68.500 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 32 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 1 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в летучей 

части (Dx), [%,мас] 
616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 10.820 

621 Метилбензол (Толуол) 27.260 

1210 Бутилацетат 11.950 



1401 Пропан-2-он (Ацетон) 35.470 

Результаты расчета по операции №2 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0003217 0.002372 0.0003217 0.002372 

621 Метилбензол (Толуол) 0.0010546 0.007775 0.0010546 0.007775 

1210 Бутилацетат 0.0003553 0.002619 0.0003553 0.002619 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0008105 0.005975 0.0008105 0.005975 

2902 Взвешенные вещества 0.0005469 0.003024 0.0005469 0.003024 

 

Операция №3 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль НЦ-1125 60.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 122 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 2 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 
621 Метилбензол (Толуол) 50.000 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 10.000 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 15.000 

1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир 
этиленгликоля) 8.000 

1210 Бутилацетат 10.000 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 7.000 

Результаты расчета по операции №3 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

621 Метилбензол (Толуол) 0.0026042 0.036600 0.0026042 0.036600 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0005208 0.007320 0.0005208 0.007320 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0007813 0.010980 0.0007813 0.010980 

1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 
Этиловый эфир этиленгликоля) 0.0004167 0.005856 0.0004167 0.005856 

1210 Бутилацетат 0.0005208 0.007320 0.0005208 0.007320 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0003646 0.005124 0.0003646 0.005124 

2902 Взвешенные вещества 0.0013889 0.014640 0.0013889 0.014640 



Операция №4 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Шпаклевка ЭП-0010 10.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 215,2 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 12 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 
621 Метилбензол (Толуол) 50.000 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 15.000 

Результаты расчета по операции №4 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

621 Метилбензол (Толуол) 0.0028682 0.011851 0.0028682 0.011851 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0023401 0.009669 0.0023401 0.009669 

2902 Взвешенные вещества 0.0187500 0.058104 0.0187500 0.058104 

 

Операция №5 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Растворители Р-4 100.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 520 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 12 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Пары растворителя (% мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 



Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 
621 Метилбензол (Толуол) 62.000 

1210 Бутилацетат 12.000 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 26.000 

Результаты расчета по операции №5: 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

621 Метилбензол (Толуол) 0.0322917 0.322400 0.0322917 0.322400 

1210 Бутилацетат 0.0062500 0.062400 0.0062500 0.062400 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0135417 0.135200 0.0135417 0.135200 

 

Операция №6 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль ГФ-92 51.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 428 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 10 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски: 
Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 
616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 62.000 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 12.000 

2752 Уайт-спирит 26.000 

Результаты расчета по операции №6 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0199219 0.196452 0.0199219 0.196452 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0004427 0.004366 0.0004427 0.004366 

2752 Уайт-спирит 0.0017708 0.017462 0.0017708 0.017462 

2902 Взвешенные вещества 0.0085069 0.062916 0.0085069 0.062916 

 

Операция №7 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 



Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль ГФ-820 50.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 775 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 10 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски: 
Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 
616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 62.000 

2752 Уайт-спирит 26.000 

Результаты расчета по операции №7: 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0108507 0.193750 0.0108507 0.193750 

2752 Уайт-спирит 0.0108507 0.193750 0.0108507 0.193750 

2902 Взвешенные вещества 0.0086806 0.116250 0.0086806 0.116250 

 

Операция №8 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Грунтовка АК-070 86.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 139,1 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 10 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 



616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 67.360 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 12.600 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 20.040 

Результаты расчета по операции №8: 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0251431 0.080580 0.0251431 0.080580 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0047031 0.015073 0.0047031 0.015073 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0074802 0.023973 0.0074802 0.023973 

2902 Взвешенные вещества 0.0024306 0.005842 0.0024306 0.005842 

 

Операция №9 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал: 

Вид Марка Fp [%,мас] 
Грунтовка ГФ-021 45.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Масса израсходованного материала М = 380 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного 
участка Минт. = 12 [кг]. 

Способ окраски: 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (% мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=48 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=48 [ч]. 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества 
Содержание компонента в 

летучей части (Dx), [%,мас] 
616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 100.000 

Результаты расчета по операции №9: 

Код Название 
Без учета газоочистки С учетом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0234375 0.171000 0.0234375 0.171000 

2902 Взвешенные вещества 0.0114583 0.062700 0.0114583 0.062700 
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2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "АККОРД" 

Регистрационный номер: 60-01-0461 
 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Челябинск, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.8 -14.3 -7.4 3.9 11.9 16.8 18.4 16.2 10.7 2.4 -6.2 -12.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.8 -14.3 -7.4 3.9 11.9 16.8 18.4 16.2 10.7 2.4 -6.2 -12.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 



 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №6004; Дорожная техника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

Кран автомобильный Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

Бульдозер Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Кран гусеничный Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

 

 

Экскаватор : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Кран автомобильный : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Бульдозер : количество по месяцам 



 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Кран гусеничный : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0414888 0.019946 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0331911 0.015957 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0053935 0.002593 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0144518 0.004729 

0330 Сера диоксид 0.0052023 0.002100 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.3033275 0.138039 

0401 Углеводороды** 0.0401758 0.016590 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0032222 0.006090 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0369536 0.010500 

 

Примечание: 



1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.003722 

 Кран автомобильный 0.003722 

 Бульдозер 0.005460 

 Кран гусеничный 0.005605 

 ВСЕГО: 0.018510 

Переходный Экскаватор 0.003428 

 Кран автомобильный 0.003428 

 Бульдозер 0.005098 

 Кран гусеничный 0.005159 

 ВСЕГО: 0.017113 

Холодный Экскаватор 0.020377 

 Кран автомобильный 0.020377 

 Бульдозер 0.030751 

 Кран гусеничный 0.030912 

 ВСЕГО: 0.102417 

Всего за год  0.138039 
 

Максимальный выброс составляет: 0.3033275 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 

Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 

Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 

Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 

Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

Tдв1=60·L1/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 



L1=(L1б+L1д)/2=0.055 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.055 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 

Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 

Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=300 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 25.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 25.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1977651 

Кран 

автомобиль

ный 

25.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 25.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1977651 

Бульдозер 35.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.3026262 

Кран 

гусеничный 

35.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 5 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.3033275 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000376 

 Кран автомобильный 0.000376 

 Бульдозер 0.000560 

 Кран гусеничный 0.000609 

 ВСЕГО: 0.001921 

Переходный Экскаватор 0.000391 

 Кран автомобильный 0.000391 

 Бульдозер 0.000593 

 Кран гусеничный 0.000614 

 ВСЕГО: 0.001989 

Холодный Экскаватор 0.002485 

 Кран автомобильный 0.002485 

 Бульдозер 0.003829 

 Кран гусеничный 0.003883 

 ВСЕГО: 0.012680 

Всего за год  0.016590 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0401758 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 2.100 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0255903 

Кран 

автомобиль

ный 

2.100 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 2.100 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0255903 

Бульдозер 2.900 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0399421 

Кран 

гусеничный 

2.900 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 нет 0.0401758 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000551 

 Кран автомобильный 0.000551 

 Бульдозер 0.000962 

 Кран гусеничный 0.001240 

 ВСЕГО: 0.003305 

Переходный Экскаватор 0.000576 

 Кран автомобильный 0.000576 

 Бульдозер 0.001043 

 Кран гусеничный 0.001154 

 ВСЕГО: 0.003348 

Холодный Экскаватор 0.002377 

 Кран автомобильный 0.002377 

 Бульдозер 0.004130 

 Кран гусеничный 0.004408 

 ВСЕГО: 0.013292 

Всего за год  0.019946 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0414888 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 1.700 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 1.700 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0235459 

Кран 

автомобиль

ный 

1.700 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 1.700 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0235459 



Бульдозер 3.400 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0403861 

Кран 

гусеничный 

3.400 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 5 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0414888 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000044 

 Кран автомобильный 0.000044 

 Бульдозер 0.000073 

 Кран гусеничный 0.000104 

 ВСЕГО: 0.000265 

Переходный Экскаватор 0.000096 

 Кран автомобильный 0.000096 

 Бульдозер 0.000159 

 Кран гусеничный 0.000174 

 ВСЕГО: 0.000524 

Холодный Экскаватор 0.000732 

 Кран автомобильный 0.000732 

 Бульдозер 0.001219 

 Кран гусеничный 0.001258 

 ВСЕГО: 0.003940 

Всего за год  0.004729 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0144518 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0085627 

Кран 

автомобиль

ный 

0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0085627 

Бульдозер 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0142676 

Кран 

гусеничный 

0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 5 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 5 0.100 нет 0.0144518 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый Экскаватор 0.000058 

 Кран автомобильный 0.000058 

 Бульдозер 0.000095 

 Кран гусеничный 0.000116 

 ВСЕГО: 0.000328 

Переходный Экскаватор 0.000044 

 Кран автомобильный 0.000044 

 Бульдозер 0.000073 

 Кран гусеничный 0.000082 

 ВСЕГО: 0.000243 

Холодный Экскаватор 0.000284 

 Кран автомобильный 0.000284 

 Бульдозер 0.000468 

 Кран гусеничный 0.000492 

 ВСЕГО: 0.001529 

Всего за год  0.002100 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0052023 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.042 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.042 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0030841 

Кран 

автомобиль

ный 

0.042 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.042 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0030841 

Бульдозер 0.058 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0050978 

Кран 

гусеничный 

0.058 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 5 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 5 0.160 нет 0.0052023 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000441 

 Кран автомобильный 0.000441 

 Бульдозер 0.000770 

 Кран гусеничный 0.000992 

 ВСЕГО: 0.002644 

Переходный Экскаватор 0.000461 

 Кран автомобильный 0.000461 

 Бульдозер 0.000834 

 Кран гусеничный 0.000923 

 ВСЕГО: 0.002679 



Холодный Экскаватор 0.001902 

 Кран автомобильный 0.001902 

 Бульдозер 0.003304 

 Кран гусеничный 0.003526 

 ВСЕГО: 0.010634 

Всего за год  0.015957 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0331911 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000072 

 Кран автомобильный 0.000072 

 Бульдозер 0.000125 

 Кран гусеничный 0.000161 

 ВСЕГО: 0.000430 

Переходный Экскаватор 0.000075 

 Кран автомобильный 0.000075 

 Бульдозер 0.000136 

 Кран гусеничный 0.000150 

 ВСЕГО: 0.000435 

Холодный Экскаватор 0.000309 

 Кран автомобильный 0.000309 

 Бульдозер 0.000537 

 Кран гусеничный 0.000573 

 ВСЕГО: 0.001728 

Всего за год  0.002593 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0053935 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000220 

 Кран автомобильный 0.000220 

 Бульдозер 0.000304 

 Кран гусеничный 0.000304 

 ВСЕГО: 0.001050 

Переходный Экскаватор 0.000176 

 Кран автомобильный 0.000176 

 Бульдозер 0.000244 

 Кран гусеничный 0.000244 

 ВСЕГО: 0.000840 

Холодный Экскаватор 0.000882 

 Кран автомобильный 0.000882 



 Бульдозер 0.001218 

 Кран гусеничный 0.001218 

 ВСЕГО: 0.004200 

Всего за год  0.006090 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0032222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 4.0 100.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет  

 2.100 4.0 100.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0023333 

Кран 

автомобиль

ный 

2.100 4.0 100.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет  

 2.100 4.0 100.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0023333 

Бульдозер 2.900 4.0 100.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет 0.0032222 

Кран 

гусеничный 

2.900 4.0 100.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет 0.0032222 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор 0.000156 

 Кран автомобильный 0.000156 

 Бульдозер 0.000255 

 Кран гусеничный 0.000304 

 ВСЕГО: 0.000871 

Переходный Экскаватор 0.000214 

 Кран автомобильный 0.000214 

 Бульдозер 0.000350 

 Кран гусеничный 0.000370 

 ВСЕГО: 0.001149 

Холодный Экскаватор 0.001603 

 Кран автомобильный 0.001603 

 Бульдозер 0.002611 

 Кран гусеничный 0.002665 

 ВСЕГО: 0.008480 

Всего за год  0.010500 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0369536 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 



Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 2.100 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0232569 

Кран 

автомобиль

ный 

2.100 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 2.100 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0232569 

Бульдозер 2.900 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0367199 

Кран 

гусеничный 

2.900 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0369536 

 

 

 



Участок №6005; Внутренний проезд техники,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.200 

- среднее время выезда (мин.): 3.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Автомобил

и 

(самосвал) 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Автомобил

и (тягачи) 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

 

 

Автомобили (самосвал) : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Автомобили (тягачи) : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 



 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0007500 0.000454 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0006000 0.000363 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0000975 0.000059 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000833 0.000045 

0330 Сера диоксид 0.0001617 0.000088 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0015500 0.000846 

0401 Углеводороды** 0.0002167 0.000120 

 В том числе:   

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0002167 0.000120 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000158 

 Автомобили (тягачи) 0.000158 

 ВСЕГО: 0.000315 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000070 

 Автомобили (тягачи) 0.000070 

 ВСЕГО: 0.000141 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000195 

 Автомобили (тягачи) 0.000195 

 ВСЕГО: 0.000391 

Всего за год  0.000846 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0015500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 



Lp=0.200 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=180 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобил

и 

(самосвал) 

(д) 

9.300 1.0 нет 0.0015500 

Автомобил

и (тягачи) 

(д) 

9.300 1.0 нет 0.0015500 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000023 

 Автомобили (тягачи) 0.000023 

 ВСЕГО: 0.000046 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000010 

 Автомобили (тягачи) 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000020 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000027 

 Автомобили (тягачи) 0.000027 

 ВСЕГО: 0.000055 

Всего за год  0.000120 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобил

и 

(самосвал) 

(д) 

1.300 1.0 нет 0.0002167 

Автомобил

и (тягачи) 

(д) 

1.300 1.0 нет 0.0002167 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый Автомобили (самосвал) 0.000095 

 Автомобили (тягачи) 0.000095 

 ВСЕГО: 0.000189 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000038 

 Автомобили (тягачи) 0.000038 

 ВСЕГО: 0.000076 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000095 

 Автомобили (тягачи) 0.000095 

 ВСЕГО: 0.000189 

Всего за год  0.000454 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобил

и 

(самосвал) 

(д) 

4.500 1.0 нет 0.0007500 

Автомобил

и (тягачи) 

(д) 

4.500 1.0 нет 0.0007500 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000008 

 Автомобили (тягачи) 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000017 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000004 

 Автомобили (тягачи) 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000008 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000011 

 Автомобили (тягачи) 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000021 

Всего за год  0.000045 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобил

и 

(самосвал) 

(д) 

0.500 1.0 нет 0.0000833 

Автомобил

и (тягачи) 

(д) 

0.500 1.0 нет 0.0000833 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 



Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000016 

 Автомобили (тягачи) 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000033 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000007 

 Автомобили (тягачи) 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000015 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000020 

 Автомобили (тягачи) 0.000020 

 ВСЕГО: 0.000041 

Всего за год  0.000088 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001617 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобил

и 

(самосвал) 

(д) 

0.970 1.0 нет 0.0001617 

Автомобил

и (тягачи) 

(д) 

0.970 1.0 нет 0.0001617 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000076 

 Автомобили (тягачи) 0.000076 

 ВСЕГО: 0.000151 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000030 

 Автомобили (тягачи) 0.000030 

 ВСЕГО: 0.000060 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000076 

 Автомобили (тягачи) 0.000076 

 ВСЕГО: 0.000151 

Всего за год  0.000363 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0006000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000012 



 Автомобили (тягачи) 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000025 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000005 

 Автомобили (тягачи) 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000010 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000012 

 Автомобили (тягачи) 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000025 

Всего за год  0.000059 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000975 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автомобили (самосвал) 0.000023 

 Автомобили (тягачи) 0.000023 

 ВСЕГО: 0.000046 

Переходный Автомобили (самосвал) 0.000010 

 Автомобили (тягачи) 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000020 

Холодный Автомобили (самосвал) 0.000027 

 Автомобили (тягачи) 0.000027 

 ВСЕГО: 0.000055 

Всего за год  0.000120 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автомобил

и 

(самосвал) 

(д) 

1.300 1.0 100.0 нет 0.0002167 

Автомобил

и (тягачи) 

(д) 

1.300 1.0 100.0 нет 0.0002167 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.016320 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.002652 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.004775 

0330 Сера диоксид 0.002188 



0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.138886 

0401 Углеводороды 0.016710 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.006090 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.010620 

 
 



Валовые и максимальные выбросы предприятия №4, 

Круглогодичная ледовая арена,  

Челябинск, 2022 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.22 от 14.09.2021 

© 1995-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Программа зарегистрирована на: ООО "АККОРД" 

Регистрационный номер: 60-01-0461 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Челябинск, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.8 -14.3 -7.4 3.9 11.9 16.8 18.4 16.2 10.7 2.4 -6.2 -12.9

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.8 -14.3 -7.4 3.9 11.9 16.8 18.4 16.2 10.7 2.4 -6.2 -12.9

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Приложение В



 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №1; Вентиляционный зонт,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.007 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.070 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.007 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.070 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтро

ль 

Нейтрализ

атор 

Льдоубороч

ный 

комбайн 

Грузовой СНГ 1 Карб. 5 нет нет 

Бортподрез

ная машина 

Грузовой СНГ 1 Карб. 5 нет нет 

 

 

Льдоуборочный комбайн : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 150 12 13 5 

Февраль 1.00 1 150 12 13 5 

Март 1.00 1 150 12 13 5 

Апрель 1.00 1 150 12 13 5 

Май 1.00 1 150 12 13 5 

Июнь 1.00 1 150 12 13 5 

Июль 1.00 1 150 12 13 5 

Август 1.00 1 150 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 150 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 150 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 150 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 150 12 13 5 

 

Бортподрезная машина : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 150 12 13 5 

Февраль 1.00 1 150 12 13 5 

Март 1.00 1 150 12 13 5 

Апрель 1.00 1 150 12 13 5 

Май 1.00 1 150 12 13 5 

Июнь 1.00 1 150 12 13 5 

Июль 1.00 1 150 12 13 5 

Август 1.00 1 150 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 150 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 150 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 150 12 13 5 



Декабрь 1.00 1 150 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0009417 0.004684 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0007533 0.003747 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0001224 0.000609 

0330 Сера диоксид 0.0001805 0.000851 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0506319 0.259934 

0401 Углеводороды** 0.0057940 0.029414 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0057940 0.029414 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Льдоуборочный комбайн 0.043742 

 Бортподрезная машина 0.043742 

 ВСЕГО: 0.087485 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.020218 

 Бортподрезная машина 0.020218 

 ВСЕГО: 0.040435 

Холодный Льдоуборочный комбайн 0.066007 

 Бортподрезная машина 0.066007 

 ВСЕГО: 0.132014 

Всего за год  0.259934 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0506319 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, 

где 

M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 



M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.039 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.039 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 

Vдв=5 (км/ч) - средняя скорость движения по участку; 

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 

30 минут. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Льдоубороч

ный 

комбайн (б) 

9.100 25.0 1.0 1.0 28.500 22.700 1.0 4.500 нет  

 9.100 25.0 1.0 1.0 28.500 22.700 1.0 4.500 нет 0.0506319 

Бортподрез

ная машина 

(б) 

9.100 25.0 1.0 1.0 28.500 22.700 1.0 4.500 да  

 9.100 25.0 1.0 1.0 28.500 22.700 1.0 4.500 да 0.0506319 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый Льдоуборочный комбайн 0.004970 

 Бортподрезная машина 0.004970 

 ВСЕГО: 0.009940 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.002283 

 Бортподрезная машина 0.002283 

 ВСЕГО: 0.004566 

Холодный Льдоуборочный комбайн 0.007454 

 Бортподрезная машина 0.007454 

 ВСЕГО: 0.014908 

Всего за год  0.029414 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0057940 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Льдоубороч

ный 

комбайн (б) 

1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 нет  

 1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 нет 0.0057940 

Бортподрез

ная машина 

(б) 

1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 да  

 1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 да 0.0057940 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Льдоуборочный комбайн 0.000926 

 Бортподрезная машина 0.000926 

 ВСЕГО: 0.001852 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.000380 

 Бортподрезная машина 0.000380 

 ВСЕГО: 0.000759 

Холодный Льдоуборочный комбайн 0.001036 

 Бортподрезная машина 0.001036 

 ВСЕГО: 0.002072 

Всего за год  0.004684 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009417 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Льдоубороч

ный 

0.070 25.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.050 нет  



комбайн (б) 

 0.070 25.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.050 нет 0.0009417 

Бортподрез

ная машина 

(б) 

0.070 25.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.050 да  

 0.070 25.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.050 да 0.0009417 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Льдоуборочный комбайн 0.000154 

 Бортподрезная машина 0.000154 

 ВСЕГО: 0.000308 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.000068 

 Бортподрезная машина 0.000068 

 ВСЕГО: 0.000135 

Холодный Льдоуборочный комбайн 0.000204 

 Бортподрезная машина 0.000204 

 ВСЕГО: 0.000408 

Всего за год  0.000851 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001805 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Льдоубороч

ный 

комбайн (б) 

0.016 25.0 1.0 1.0 0.110 0.090 1.0 0.012 нет  

 0.016 25.0 1.0 1.0 0.110 0.090 1.0 0.012 нет 0.0001805 

Бортподрез

ная машина 

(б) 

0.016 25.0 1.0 1.0 0.110 0.090 1.0 0.012 да  

 0.016 25.0 1.0 1.0 0.110 0.090 1.0 0.012 да 0.0001805 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Льдоуборочный комбайн 0.000741 

 Бортподрезная машина 0.000741 

 ВСЕГО: 0.001482 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.000304 

 Бортподрезная машина 0.000304 

 ВСЕГО: 0.000608 



Холодный Льдоуборочный комбайн 0.000829 

 Бортподрезная машина 0.000829 

 ВСЕГО: 0.001658 

Всего за год  0.003747 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007533 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Льдоуборочный комбайн 0.000120 

 Бортподрезная машина 0.000120 

 ВСЕГО: 0.000241 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.000049 

 Бортподрезная машина 0.000049 

 ВСЕГО: 0.000099 

Холодный Льдоуборочный комбайн 0.000135 

 Бортподрезная машина 0.000135 

 ВСЕГО: 0.000269 

Всего за год  0.000609 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001224 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Льдоуборочный комбайн 0.004970 

 Бортподрезная машина 0.004970 

 ВСЕГО: 0.009940 

Переходный Льдоуборочный комбайн 0.002283 

 Бортподрезная машина 0.002283 

 ВСЕГО: 0.004566 

Холодный Льдоуборочный комбайн 0.007454 

 Бортподрезная машина 0.007454 

 ВСЕГО: 0.014908 

Всего за год  0.029414 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0057940 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Льдоубороч 1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 100.0 нет  



ный 

комбайн (б) 

 1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 100.0 нет 0.0057940 

Бортподрез

ная машина 

(б) 

1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 100.0 да  

 1.000 25.0 1.0 1.0 3.500 2.800 1.0 0.400 100.0 да 0.0057940 
 

 

 



Участок №6001; а/м стоянка на 6 м/мест,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.175 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.195 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.175 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.195 

- среднее время выезда (мин.): 5.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Легковой 

а/тр 

Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет нет - 

Легковой 

а/тр 

Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет - 

 

 

Легковой а/тр : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 3.00 1 

Февраль 3.00 1 

Март 3.00 1 

Апрель 3.00 1 

Май 3.00 1 

Июнь 3.00 1 

Июль 3.00 1 

Август 3.00 1 

Сентябрь 3.00 1 

Октябрь 3.00 1 

Ноябрь 3.00 1 

Декабрь 3.00 1 

 

Легковой а/тр : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 3.00 2 

Февраль 3.00 2 

Март 3.00 2 

Апрель 3.00 2 

Май 3.00 2 

Июнь 3.00 2 

Июль 3.00 2 

Август 3.00 2 

Сентябрь 3.00 2 

Октябрь 3.00 2 

Ноябрь 3.00 2 



Декабрь 3.00 2 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0007858 0.000825 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0006287 0.000660 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0001022 0.000107 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000546 0.000039 

0330 Сера диоксид 0.0001765 0.000179 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0033871 0.006476 

0401 Углеводороды** 0.0004487 0.000941 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0004487 0.000671 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0003208 0.000270 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.002281 

 Легковой а/тр 0.000336 

 ВСЕГО: 0.002617 

Переходный Легковой а/тр 0.000941 

 Легковой а/тр 0.000139 

 ВСЕГО: 0.001080 

Холодный Легковой а/тр 0.002421 

 Легковой а/тр 0.000359 

 ВСЕГО: 0.002780 

Всего за год  0.006476 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0033871 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 



M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.185 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.185 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=300 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (б) 

5.700 0.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет  

 5.700 0.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет 0.0033871 

Легковой 

а/тр (д) 

0.530 0.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 нет  

 0.530 0.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 нет 0.0010117 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000258 

 Легковой а/тр 0.000110 

 ВСЕГО: 0.000367 

Переходный Легковой а/тр 0.000114 



 Легковой а/тр 0.000045 

 ВСЕГО: 0.000160 

Холодный Легковой а/тр 0.000298 

 Легковой а/тр 0.000115 

 ВСЕГО: 0.000414 

Всего за год  0.000941 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004487 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (б) 

0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет  

 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет 0.0004487 

Легковой 

а/тр (д) 

0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 нет  

 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 нет 0.0003208 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000047 

 Легковой а/тр 0.000297 

 ВСЕГО: 0.000344 

Переходный Легковой а/тр 0.000019 

 Легковой а/тр 0.000119 

 ВСЕГО: 0.000138 

Холодный Легковой а/тр 0.000047 

 Легковой а/тр 0.000297 

 ВСЕГО: 0.000344 

Всего за год  0.000825 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007858 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (б) 

0.040 0.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет  

 0.040 0.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет 0.0000620 

Легковой 

а/тр (д) 

0.200 0.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 нет  

 0.200 0.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 нет 0.0007858 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 



Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000015 

Переходный Легковой а/тр 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000007 

Холодный Легковой а/тр 0.000018 

 ВСЕГО: 0.000018 

Всего за год  0.000039 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000546 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (д) 

0.010 0.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 нет  

 0.010 0.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 нет 0.0000546 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000013 

 Легковой а/тр 0.000059 

 ВСЕГО: 0.000072 

Переходный Легковой а/тр 0.000005 

 Легковой а/тр 0.000024 

 ВСЕГО: 0.000030 

Холодный Легковой а/тр 0.000014 

 Легковой а/тр 0.000063 

 ВСЕГО: 0.000077 

Всего за год  0.000179 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001765 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (б) 

0.013 0.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет  

 0.013 0.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет 0.0000193 

Легковой 

а/тр (д) 

0.058 0.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 нет  



 0.058 0.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 нет 0.0001765 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000037 

 Легковой а/тр 0.000238 

 ВСЕГО: 0.000275 

Переходный Легковой а/тр 0.000015 

 Легковой а/тр 0.000095 

 ВСЕГО: 0.000110 

Холодный Легковой а/тр 0.000037 

 Легковой а/тр 0.000238 

 ВСЕГО: 0.000275 

Всего за год  0.000660 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0006287 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000006 

 Легковой а/тр 0.000039 

 ВСЕГО: 0.000045 

Переходный Легковой а/тр 0.000002 

 Легковой а/тр 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000018 

Холодный Легковой а/тр 0.000006 

 Легковой а/тр 0.000039 

 ВСЕГО: 0.000045 

Всего за год  0.000107 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001022 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000258 

 ВСЕГО: 0.000258 

Переходный Легковой а/тр 0.000114 



 ВСЕГО: 0.000114 

Холодный Легковой а/тр 0.000298 

 ВСЕГО: 0.000298 

Всего за год  0.000671 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004487 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (б) 

0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет  

 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет 0.0004487 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легковой а/тр 0.000110 

 ВСЕГО: 0.000110 

Переходный Легковой а/тр 0.000045 

 ВСЕГО: 0.000045 

Холодный Легковой а/тр 0.000115 

 ВСЕГО: 0.000115 

Всего за год  0.000270 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0003208 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Легковой 

а/тр (д) 

0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 нет  

 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 нет 0.0003208 

 

 

 



Участок №6002; а/м стоянка на 42 м/мест,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0, вариант №2 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.059 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.059 

- среднее время выезда (мин.): 5.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Л/тр Инж Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет нет - 

Л/тр Диз Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет - 

 

 

Л/тр Инж : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 21.00 6 

Февраль 21.00 6 

Март 21.00 6 

Апрель 21.00 6 

Май 21.00 6 

Июнь 21.00 6 

Июль 21.00 6 

Август 21.00 6 

Сентябрь 21.00 6 

Октябрь 21.00 6 

Ноябрь 21.00 6 

Декабрь 21.00 6 

 

Л/тр Диз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 21.00 6 

Февраль 21.00 6 

Март 21.00 6 

Апрель 21.00 6 

Май 21.00 6 

Июнь 21.00 6 

Июль 21.00 6 

Август 21.00 6 

Сентябрь 21.00 6 

Октябрь 21.00 6 

Ноябрь 21.00 6 

Декабрь 21.00 6 

 



 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0009040 0.002312 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0007232 0.001850 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0001175 0.000301 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000490 0.000091 

0330 Сера диоксид 0.0002901 0.000724 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0113720 0.026223 

0401 Углеводороды** 0.0010860 0.003327 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0010860 0.002125 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0005800 0.001202 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.009691 

 Л/тр Диз 0.001136 

 ВСЕГО: 0.010827 

Переходный Л/тр Инж 0.003911 

 Л/тр Диз 0.000459 

 ВСЕГО: 0.004371 

Холодный Л/тр Инж 0.009861 

 Л/тр Диз 0.001164 

 ВСЕГО: 0.011025 

Всего за год  0.026223 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0113720 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 



Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.032 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.032 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=300 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

5.700 0.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет  

 5.700 0.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет 0.0113720 

Л/тр Диз (д) 0.530 0.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 нет  

 0.530 0.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 нет 0.0013520 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000859 

 Л/тр Диз 0.000497 

 ВСЕГО: 0.001357 

Переходный Л/тр Инж 0.000357 

 Л/тр Диз 0.000200 

 ВСЕГО: 0.000558 

Холодный Л/тр Инж 0.000908 



 Л/тр Диз 0.000505 

 ВСЕГО: 0.001413 

Всего за год  0.003327 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010860 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет  

 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет 0.0010860 

Л/тр Диз (д) 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 нет  

 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 нет 0.0005800 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000166 

 Л/тр Диз 0.000797 

 ВСЕГО: 0.000963 

Переходный Л/тр Инж 0.000066 

 Л/тр Диз 0.000319 

 ВСЕГО: 0.000385 

Холодный Л/тр Инж 0.000166 

 Л/тр Диз 0.000797 

 ВСЕГО: 0.000963 

Всего за год  0.002312 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009040 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

0.040 0.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет  

 0.040 0.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет 0.0001884 

Л/тр Диз (д) 0.200 0.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 нет  

 0.200 0.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 нет 0.0009040 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый Л/тр Диз 0.000036 

 ВСЕГО: 0.000036 

Переходный Л/тр Диз 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000015 

Холодный Л/тр Диз 0.000040 

 ВСЕГО: 0.000040 

Всего за год  0.000091 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000490 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.010 0.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 нет  

 0.010 0.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 нет 0.0000490 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000052 

 Л/тр Диз 0.000247 

 ВСЕГО: 0.000299 

Переходный Л/тр Инж 0.000021 

 Л/тр Диз 0.000100 

 ВСЕГО: 0.000121 

Холодный Л/тр Инж 0.000053 

 Л/тр Диз 0.000251 

 ВСЕГО: 0.000305 

Всего за год  0.000724 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002901 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

0.013 0.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет  

 0.013 0.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет 0.0000614 

Л/тр Диз (д) 0.058 0.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 нет  

 0.058 0.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 нет 0.0002901 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 



Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000133 

 Л/тр Диз 0.000638 

 ВСЕГО: 0.000771 

Переходный Л/тр Инж 0.000053 

 Л/тр Диз 0.000255 

 ВСЕГО: 0.000308 

Холодный Л/тр Инж 0.000133 

 Л/тр Диз 0.000638 

 ВСЕГО: 0.000771 

Всего за год  0.001850 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007232 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000022 

 Л/тр Диз 0.000104 

 ВСЕГО: 0.000125 

Переходный Л/тр Инж 0.000009 

 Л/тр Диз 0.000041 

 ВСЕГО: 0.000050 

Холодный Л/тр Инж 0.000022 

 Л/тр Диз 0.000104 

 ВСЕГО: 0.000125 

Всего за год  0.000301 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001175 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000859 

 ВСЕГО: 0.000859 

Переходный Л/тр Инж 0.000357 

 ВСЕГО: 0.000357 

Холодный Л/тр Инж 0.000908 

 ВСЕГО: 0.000908 

Всего за год  0.002125 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010860 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 



валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет  

 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет 0.0010860 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000497 

 ВСЕГО: 0.000497 

Переходный Л/тр Диз 0.000200 

 ВСЕГО: 0.000200 

Холодный Л/тр Диз 0.000505 

 ВСЕГО: 0.000505 

Всего за год  0.001202 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005800 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 нет  

 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 нет 0.0005800 
 

 

 



Участок №6003; а/м стоянка на 23 м/мест,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.059 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.059 

- среднее время выезда (мин.): 5.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Инж Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет нет - 

Диз Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет - 

 

 

Инж : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 12.00 3 

Февраль 12.00 3 

Март 12.00 3 

Апрель 12.00 3 

Май 12.00 3 

Июнь 12.00 3 

Июль 12.00 3 

Август 12.00 3 

Сентябрь 12.00 3 

Октябрь 12.00 3 

Ноябрь 12.00 3 

Декабрь 12.00 3 

 

Диз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 11.00 3 

Февраль 11.00 3 

Март 11.00 3 

Апрель 11.00 3 

Май 11.00 3 

Июнь 11.00 3 

Июль 11.00 3 

Август 11.00 3 

Сентябрь 11.00 3 

Октябрь 11.00 3 

Ноябрь 11.00 3 

Декабрь 11.00 3 

 



 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004520 0.001230 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0003616 0.000984 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0000588 0.000160 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000245 0.000048 

0330 Сера диоксид 0.0001450 0.000385 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0056860 0.014853 

0401 Углеводороды** 0.0005430 0.001844 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0005430 0.001214 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0002900 0.000630 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.005538 

 Диз 0.000595 

 ВСЕГО: 0.006133 

Переходный Инж 0.002235 

 Диз 0.000241 

 ВСЕГО: 0.002476 

Холодный Инж 0.005635 

 Диз 0.000610 

 ВСЕГО: 0.006245 

Всего за год  0.014853 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0056860 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 



Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.032 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.032 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=300 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Инж (б) 5.700 0.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет  

 5.700 0.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет 0.0056860 

Диз (д) 0.530 0.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 нет  

 0.530 0.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 нет 0.0006760 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.000491 

 Диз 0.000261 

 ВСЕГО: 0.000751 

Переходный Инж 0.000204 

 Диз 0.000105 

 ВСЕГО: 0.000309 

Холодный Инж 0.000519 

 Диз 0.000264 



 ВСЕГО: 0.000783 

Всего за год  0.001844 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005430 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Инж (б) 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет  

 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет 0.0005430 

Диз (д) 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 нет  

 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 нет 0.0002900 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.000095 

 Диз 0.000418 

 ВСЕГО: 0.000513 

Переходный Инж 0.000038 

 Диз 0.000167 

 ВСЕГО: 0.000205 

Холодный Инж 0.000095 

 Диз 0.000418 

 ВСЕГО: 0.000513 

Всего за год  0.001230 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004520 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Инж (б) 0.040 0.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет  

 0.040 0.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет 0.0000942 

Диз (д) 0.200 0.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 нет  

 0.200 0.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 нет 0.0004520 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Диз 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000019 

Переходный Диз 0.000008 



 ВСЕГО: 0.000008 

Холодный Диз 0.000021 

 ВСЕГО: 0.000021 

Всего за год  0.000048 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000245 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Диз (д) 0.010 0.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 нет  

 0.010 0.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 нет 0.0000245 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.000030 

 Диз 0.000129 

 ВСЕГО: 0.000159 

Переходный Инж 0.000012 

 Диз 0.000052 

 ВСЕГО: 0.000064 

Холодный Инж 0.000030 

 Диз 0.000132 

 ВСЕГО: 0.000162 

Всего за год  0.000385 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001450 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Инж (б) 0.013 0.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет  

 0.013 0.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет 0.0000307 

Диз (д) 0.058 0.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 нет  

 0.058 0.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 нет 0.0001450 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.000076 



 Диз 0.000334 

 ВСЕГО: 0.000410 

Переходный Инж 0.000030 

 Диз 0.000134 

 ВСЕГО: 0.000164 

Холодный Инж 0.000076 

 Диз 0.000334 

 ВСЕГО: 0.000410 

Всего за год  0.000984 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0003616 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.000012 

 Диз 0.000054 

 ВСЕГО: 0.000067 

Переходный Инж 0.000005 

 Диз 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000027 

Холодный Инж 0.000012 

 Диз 0.000054 

 ВСЕГО: 0.000067 

Всего за год  0.000160 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000588 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Инж 0.000491 

 ВСЕГО: 0.000491 

Переходный Инж 0.000204 

 ВСЕГО: 0.000204 

Холодный Инж 0.000519 

 ВСЕГО: 0.000519 

Всего за год  0.001214 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005430 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ Kнтр Ml Mlтеп Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 



ие Пр . 

Инж (б) 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет  

 0.270 0.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет 0.0005430 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Диз 0.000261 

 ВСЕГО: 0.000261 

Переходный Диз 0.000105 

 ВСЕГО: 0.000105 

Холодный Диз 0.000264 

 ВСЕГО: 0.000264 

Всего за год  0.000630 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002900 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Диз (д) 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 нет  

 0.170 0.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 нет 0.0002900 

 

 

 



Участок №6004; Внутренний проезд 1,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.059 

- среднее время выезда (мин.): 5.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Л/тр Инж Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет 

Л/тр Диз Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет 

Мусоровоз Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 

 

Л/тр Инж : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 36.00 10 

Февраль 36.00 10 

Март 36.00 10 

Апрель 36.00 10 

Май 36.00 10 

Июнь 36.00 10 

Июль 36.00 10 

Август 36.00 10 

Сентябрь 36.00 10 

Октябрь 36.00 10 

Ноябрь 36.00 10 

Декабрь 36.00 10 

 

Л/тр Диз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 35.00 10 

Февраль 35.00 10 

Март 35.00 10 

Апрель 35.00 10 

Май 35.00 10 

Июнь 35.00 10 

Июль 35.00 10 

Август 35.00 10 

Сентябрь 35.00 10 

Октябрь 35.00 10 

Ноябрь 35.00 10 

Декабрь 35.00 10 

 

Мусоровоз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 



Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0009342 0.001169 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0007473 0.000935 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0001214 0.000152 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000737 0.000070 

0330 Сера диоксид 0.0001539 0.000188 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0057525 0.006746 

0401 Углеводороды** 0.0010325 0.001198 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0010325 0.000949 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0002458 0.000249 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.002074 

 Л/тр Диз 0.000390 

 Мусоровоз 0.000032 

 ВСЕГО: 0.002496 



Переходный Л/тр Инж 0.000939 

 Л/тр Диз 0.000172 

 Мусоровоз 0.000014 

 ВСЕГО: 0.001125 

Холодный Л/тр Инж 0.002609 

 Л/тр Диз 0.000477 

 Мусоровоз 0.000038 

 ВСЕГО: 0.003125 

Всего за год  0.006746 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0057525 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.059 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=300 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

11.700 1.0 нет 0.0057525 

Л/тр Диз (д) 2.200 1.0 нет 0.0010817 

Мусоровоз 

(д) 

6.200 1.0 нет 0.0003048 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000312 

 Л/тр Диз 0.000087 

 Мусоровоз 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000405 

Переходный Л/тр Инж 0.000169 

 Л/тр Диз 0.000039 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000210 

Холодный Л/тр Инж 0.000468 

 Л/тр Диз 0.000108 

 Мусоровоз 0.000007 



 ВСЕГО: 0.000584 

Всего за год  0.001198 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010325 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

2.100 1.0 нет 0.0010325 

Л/тр Диз (д) 0.500 1.0 нет 0.0002458 

Мусоровоз 

(д) 

1.100 1.0 нет 0.0000541 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000054 

 Л/тр Диз 0.000412 

 Мусоровоз 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000487 

Переходный Л/тр Инж 0.000021 

 Л/тр Диз 0.000165 

 Мусоровоз 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000195 

Холодный Л/тр Инж 0.000054 

 Л/тр Диз 0.000412 

 Мусоровоз 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000487 

Всего за год  0.001169 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009342 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

0.240 1.0 нет 0.0001180 

Л/тр Диз (д) 1.900 1.0 нет 0.0009342 

Мусоровоз 

(д) 

3.500 1.0 нет 0.0001721 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000022 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000023 

Переходный Л/тр Диз 0.000012 

 Мусоровоз 7.8E-7 

 ВСЕГО: 0.000012 



Холодный Л/тр Диз 0.000033 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000035 

Всего за год  0.000070 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000737 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.150 1.0 нет 0.0000737 

Мусоровоз 

(д) 

0.350 1.0 нет 0.0000172 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000013 

 Л/тр Диз 0.000054 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000070 

Переходный Л/тр Инж 0.000006 

 Л/тр Диз 0.000024 

 Мусоровоз 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000031 

Холодный Л/тр Инж 0.000016 

 Л/тр Диз 0.000068 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000087 

Всего за год  0.000188 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001539 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Инж 

(б) 

0.071 1.0 нет 0.0000349 

Л/тр Диз (д) 0.313 1.0 нет 0.0001539 

Мусоровоз 

(д) 

0.560 1.0 нет 0.0000275 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000043 

 Л/тр Диз 0.000330 

 Мусоровоз 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000390 



Переходный Л/тр Инж 0.000017 

 Л/тр Диз 0.000132 

 Мусоровоз 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000156 

Холодный Л/тр Инж 0.000043 

 Л/тр Диз 0.000330 

 Мусоровоз 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000390 

Всего за год  0.000935 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007473 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000007 

 Л/тр Диз 0.000054 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000063 

Переходный Л/тр Инж 0.000003 

 Л/тр Диз 0.000021 

 Мусоровоз 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000025 

Холодный Л/тр Инж 0.000007 

 Л/тр Диз 0.000054 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000063 

Всего за год  0.000152 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001214 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000312 

 ВСЕГО: 0.000312 

Переходный Л/тр Инж 0.000169 

 ВСЕГО: 0.000169 

Холодный Л/тр Инж 0.000468 

 ВСЕГО: 0.000468 

Всего за год  0.000949 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010325 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 



Л/тр Инж 

(б) 

2.100 1.0 100.0 нет 0.0010325 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000087 

 Мусоровоз 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000092 

Переходный Л/тр Диз 0.000039 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000041 

Холодный Л/тр Диз 0.000108 

 Мусоровоз 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000115 

Всего за год  0.000249 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002458 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.500 1.0 100.0 нет 0.0002458 

Мусоровоз 

(д) 

1.100 1.0 100.0 нет 0.0000541 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.008363 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.001359 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.000264 

0330 Сера диоксид 0.002364 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.315357 

0401 Углеводороды 0.036917 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.034512 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.002405 



Участок №6005; Внутренний проезд 2,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.080 

- среднее время выезда (мин.): 3.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Л/тр Диз Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет 

Л/тр Инж Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет 

Мусоровоз Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 

 

Л/тр Диз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 3.00 1 

Февраль 3.00 1 

Март 3.00 1 

Апрель 3.00 1 

Май 3.00 1 

Июнь 3.00 1 

Июль 3.00 1 

Август 3.00 1 

Сентябрь 3.00 1 

Октябрь 3.00 1 

Ноябрь 3.00 1 

Декабрь 3.00 1 

 

Л/тр Инж : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 3.00 1 

Февраль 3.00 1 

Март 3.00 1 

Апрель 3.00 1 

Май 3.00 1 

Июнь 3.00 1 

Июль 3.00 1 

Август 3.00 1 

Сентябрь 3.00 1 

Октябрь 3.00 1 

Ноябрь 3.00 1 

Декабрь 3.00 1 

 

Мусоровоз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 



Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002333 0.000200 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0001867 0.000160 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0000303 0.000026 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000233 0.000014 

0330 Сера диоксид 0.0000373 0.000031 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0007800 0.000870 

0401 Углеводороды** 0.0001400 0.000155 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0001400 0.000107 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0000733 0.000047 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000045 

 Л/тр Инж 0.000234 

 Мусоровоз 0.000043 

 ВСЕГО: 0.000323 



Переходный Л/тр Диз 0.000020 

 Л/тр Инж 0.000106 

 Мусоровоз 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000145 

Холодный Л/тр Диз 0.000055 

 Л/тр Инж 0.000295 

 Мусоровоз 0.000052 

 ВСЕГО: 0.000402 

Всего за год  0.000870 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007800 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.080 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=180 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 2.200 1.0 нет 0.0001467 

Л/тр Инж 

(б) 

11.700 1.0 нет 0.0007800 

Мусоровоз 

(д) 

6.200 1.0 нет 0.0004133 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000010 

 Л/тр Инж 0.000035 

 Мусоровоз 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000053 

Переходный Л/тр Диз 0.000005 

 Л/тр Инж 0.000019 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000027 

Холодный Л/тр Диз 0.000013 

 Л/тр Инж 0.000053 

 Мусоровоз 0.000009 



 ВСЕГО: 0.000075 

Всего за год  0.000155 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001400 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.500 1.0 нет 0.0000333 

Л/тр Инж 

(б) 

2.100 1.0 нет 0.0001400 

Мусоровоз 

(д) 

1.100 1.0 нет 0.0000733 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000048 

 Л/тр Инж 0.000006 

 Мусоровоз 0.000029 

 ВСЕГО: 0.000083 

Переходный Л/тр Диз 0.000019 

 Л/тр Инж 0.000002 

 Мусоровоз 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000033 

Холодный Л/тр Диз 0.000048 

 Л/тр Инж 0.000006 

 Мусоровоз 0.000029 

 ВСЕГО: 0.000083 

Всего за год  0.000200 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 1.900 1.0 нет 0.0001267 

Л/тр Инж 

(б) 

0.240 1.0 нет 0.0000160 

Мусоровоз 

(д) 

3.500 1.0 нет 0.0002333 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000003 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000005 

Переходный Л/тр Диз 0.000001 

 Мусоровоз 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000002 



Холодный Л/тр Диз 0.000004 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000007 

Всего за год  0.000014 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000233 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.150 1.0 нет 0.0000100 

Мусоровоз 

(д) 

0.350 1.0 нет 0.0000233 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000006 

 Л/тр Инж 0.000001 

 Мусоровоз 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000012 

Переходный Л/тр Диз 0.000003 

 Л/тр Инж 6.4E-7 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Л/тр Диз 0.000008 

 Л/тр Инж 0.000002 

 Мусоровоз 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000014 

Всего за год  0.000031 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000373 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.313 1.0 нет 0.0000209 

Л/тр Инж 

(б) 

0.071 1.0 нет 0.0000047 

Мусоровоз 

(д) 

0.560 1.0 нет 0.0000373 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000038 

 Л/тр Инж 0.000005 

 Мусоровоз 0.000024 

 ВСЕГО: 0.000067 



Переходный Л/тр Диз 0.000015 

 Л/тр Инж 0.000002 

 Мусоровоз 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000027 

Холодный Л/тр Диз 0.000038 

 Л/тр Инж 0.000005 

 Мусоровоз 0.000024 

 ВСЕГО: 0.000067 

Всего за год  0.000160 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001867 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000006 

 Л/тр Инж 7.9E-7 

 Мусоровоз 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000011 

Переходный Л/тр Диз 0.000002 

 Л/тр Инж 3.1E-7 

 Мусоровоз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Л/тр Диз 0.000006 

 Л/тр Инж 7.9E-7 

 Мусоровоз 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000011 

Всего за год  0.000026 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000303 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Инж 0.000035 

 ВСЕГО: 0.000035 

Переходный Л/тр Инж 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000019 

Холодный Л/тр Инж 0.000053 

 ВСЕГО: 0.000053 

Всего за год  0.000107 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001400 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 



Л/тр Инж 

(б) 

2.100 1.0 100.0 нет 0.0001400 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000010 

 Мусоровоз 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000018 

Переходный Л/тр Диз 0.000005 

 Мусоровоз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000008 

Холодный Л/тр Диз 0.000013 

 Мусоровоз 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000022 

Всего за год  0.000047 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000733 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.500 1.0 100.0 нет 0.0000333 

Мусоровоз 

(д) 

1.100 1.0 100.0 нет 0.0000733 

 

 

 



Участок №6006; Внутренний проезд 3,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.020 

- среднее время выезда (мин.): 2.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Л/тр  Инж Легковой Зарубежный 3 Карб. 5 нет 

Л/тр Диз Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет 

 

 

Л/тр  Инж : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 3.00 1 

Февраль 3.00 1 

Март 3.00 1 

Апрель 3.00 1 

Май 3.00 1 

Июнь 3.00 1 

Июль 3.00 1 

Август 3.00 1 

Сентябрь 3.00 1 

Октябрь 3.00 1 

Ноябрь 3.00 1 

Декабрь 3.00 1 

 

Л/тр Диз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 3.00 1 

Февраль 3.00 1 

Март 3.00 1 

Апрель 3.00 1 

Май 3.00 1 

Июнь 3.00 1 

Июль 3.00 1 

Август 3.00 1 

Сентябрь 3.00 1 

Октябрь 3.00 1 

Ноябрь 3.00 1 

Декабрь 3.00 1 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 



---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000317 0.000032 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0000253 0.000026 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0000041 0.000004 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0000025 0.000002 

0330 Сера диоксид 0.0000052 0.000005 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0002750 0.000255 

0401 Углеводороды** 0.0000417 0.000039 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0.0000417 0.000032 

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

0.0000083 0.000007 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 0.000083 

 Л/тр Диз 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000095 

Переходный Л/тр  Инж 0.000037 

 Л/тр Диз 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000042 

Холодный Л/тр  Инж 0.000104 

 Л/тр Диз 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000118 

Всего за год  0.000255 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/1200 г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.020 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 



нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=120 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Использовано 20-минутное осреднение; 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр  Инж 

(б) 

16.500 1.0 нет 0.0002750 

Л/тр Диз (д) 2.200 1.0 нет 0.0000367 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 0.000011 

 Л/тр Диз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000013 

Переходный Л/тр  Инж 0.000006 

 Л/тр Диз 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000007 

Холодный Л/тр  Инж 0.000016 

 Л/тр Диз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000019 

Всего за год  0.000039 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000417 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр  Инж 

(б) 

2.500 1.0 нет 0.0000417 

Л/тр Диз (д) 0.500 1.0 нет 0.0000083 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 0.000002 

 Л/тр Диз 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000013 

Переходный Л/тр  Инж 6.0E-7 

 Л/тр Диз 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Л/тр  Инж 0.000002 

 Л/тр Диз 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000013 

Всего за год  0.000032 



 

Максимальный выброс составляет: 0.0000317 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр  Инж 

(б) 

0.240 1.0 нет 0.0000040 

Л/тр Диз (д) 1.900 1.0 нет 0.0000317 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 6.3E-7 

 ВСЕГО: 6.3E-7 

Переходный Л/тр Диз 3.4E-7 

 ВСЕГО: 3.4E-7 

Холодный Л/тр Диз 9.5E-7 

 ВСЕГО: 9.5E-7 

Всего за год  0.000002 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000025 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.150 1.0 нет 0.0000025 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 4.0E-7 

 Л/тр Диз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Переходный Л/тр  Инж 1.8E-7 

 Л/тр Диз 7.1E-7 

 ВСЕГО: 8.9E-7 

Холодный Л/тр  Инж 5.0E-7 

 Л/тр Диз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000005 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000052 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Л/тр  Инж 

(б) 

0.079 1.0 нет 0.0000013 

Л/тр Диз (д) 0.313 1.0 нет 0.0000052 

 

Трансформация оксидов азота 



Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 0.000001 

 Л/тр Диз 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000011 

Переходный Л/тр  Инж 4.8E-7 

 Л/тр Диз 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Л/тр  Инж 0.000001 

 Л/тр Диз 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000011 

Всего за год  0.000026 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000253 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 2.0E-7 

 Л/тр Диз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Переходный Л/тр  Инж 7.9E-8 

 Л/тр Диз 6.2E-7 

 ВСЕГО: 7.0E-7 

Холодный Л/тр  Инж 2.0E-7 

 Л/тр Диз 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000004 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000041 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр  Инж 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000011 

Переходный Л/тр  Инж 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000006 

Холодный Л/тр  Инж 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000016 

Всего за год  0.000032 



 

Максимальный выброс составляет: 0.0000417 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Л/тр  Инж 

(б) 

2.500 1.0 100.0 нет 0.0000417 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Л/тр Диз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Переходный Л/тр Диз 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Холодный Л/тр Диз 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Всего за год  0.000007 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000083 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Л/тр Диз (д) 0.500 1.0 100.0 нет 0.0000083 
 

 

 

 
 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
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Регистрационный номер: 60010461 
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Район: 35148, с. Кунашак 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
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ВР: 1, Строительство 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C:

-15,8
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С:

18,4 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 9,5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 

Приложение Г



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
+ 6001 Лакокрасочные работы 1 3 5 0,00   1,29 0,00 30,00 - - 1 55,00 -28,00 135,00 -28,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0251431 0,644154 1 0,42 28,50 0,50 0,42 28,50 0,50 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0322917 0,957047 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0047031 0,026759 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 0,0023401 0,020649 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1119 Этиловый эфир этиленгликоля 0,0004167 0,005856 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 0,0062500 0,222533 1 0,21 28,50 0,50 0,21 28,50 0,50 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 0,0135417 0,516622 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

2752 Уайт-спирит 0,0108507 0,211212 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

2902 Взвешенные вещества 0,0187500 0,492736 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

+ 6002 Сварочные работы 1 3 5 0,00   1,29 0,00 30,00 - - 1 55,00 -28,00 135,00 -28,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0077995 0,001077 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 
оксид) 0,0008231 0,000109 1 0,28 28,50 0,50 0,28 28,50 0,50 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0037917 0,000663 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0048125 0,000866 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 



0827 Винилхлорид 0,0000433 0,000010 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0002033 0,000268 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 6003 Земляные работы 1 3 2 0,00   1,29 0,00 30,00 - - 1 55,00 -28,00 135,00 -28,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0066584 0,001801 1 0,38 11,40 0,50 0,38 11,40 0,50 

+ 6004 Дорожная техника 1 3 5 0,00   1,29 0,00 30,00 - - 1 55,00 -28,00 135,00 -28,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0331911 0,015957 1 0,56 28,50 0,50 0,56 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0053935 0,002593 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0144518 0,004729 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0052023 0,002100 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,3033275 0,138039 1 0,20 28,50 0,50 0,20 28,50 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0032222 0,006090 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0369536 0,010500 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50 

+ 6005 Внутренний проезд техники 1 3 5 0,00   1,29 0,00 3,00 - - 1 35,00 -111,00 50,00 -40,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0006000 0,000363 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000975 0,000059 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000045 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0001617 0,000088 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0015500 0,000846 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0002167 0,000120 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0077995 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0077995  0,00  0,00  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0008231 1 0,28 28,50 0,50 0,28 28,50 0,50 

Итого: 0,0008231  0,28  0,28  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0037917 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0331911 1 0,56 28,50 0,50 0,56 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0006000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0375828  0,63  0,63  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,0053935 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0000975 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0054910  0,05  0,05  

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,0144518 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0000833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0145351  0,33  0,33  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 



0 0 6004 3 0,0052023 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0053640  0,04  0,04  

Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0048125 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,3033275 1 0,20 28,50 0,50 0,20 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0015500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,3096900  0,21  0,21  

Вещество: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0251431 1 0,42 28,50 0,50 0,42 28,50 0,50 

Итого: 0,0251431  0,42  0,42  

Вещество: 0621 Метилбензол (Фенилметан) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0322917 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

Итого: 0,0322917  0,18  0,18  

Вещество: 0827 Винилхлорид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0000433 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000433  0,00  0,00  

Вещество: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0047031 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

Итого: 0,0047031  0,16  0,16  

Вещество: 1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0023401 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0023401  0,00  0,00  

Вещество: 1119 Этиловый эфир этиленгликоля 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0004167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0004167  0,00  0,00  



Вещество: 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0062500 1 0,21 28,50 0,50 0,21 28,50 0,50 

Итого: 0,0062500  0,21  0,21  

Вещество: 1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0135417 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

Итого: 0,0135417  0,13  0,13  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,0032222 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0032222  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,0369536 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0002167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0371703  0,10  0,10  

Вещество: 2752 Уайт-спирит 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0108507 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

Итого: 0,0108507  0,04  0,04  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0187500 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

Итого: 0,0187500  0,13  0,13  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0002033 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0002033  0,00  0,00  

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6003 3 0,0066584 1 0,38 11,40 0,50 0,38 11,40 0,50 

Итого: 0,0066584  0,38  0,38  



Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0337 0,0048125 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0337 0,3033275 1 0,20 28,50 0,50 0,20 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0337 0,0015500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6002 3 2908 0,0002033 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,3098933  0,21  0,21  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0301 0,0037917 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0301 0,0331911 1 0,56 28,50 0,50 0,56 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0301 0,0006000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0052023 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0429468  0,42  0,42  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

е 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0123 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) ПДК с/с 0,040 0,000 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

ОБУВ 0,000 0,010 ОБУВ 0,000 5,000E-0
5 1 Нет Нет 

 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ОБУВ 0,000 0,200 ОБУВ 0,000 0,040 1 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ОБУВ 0,000 0,400 ОБУВ 0,000 0,060 1 Да Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ОБУВ 0,000 0,150 ОБУВ 0,000 0,025 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ОБУВ 0,000 5,000 ОБУВ 0,000 3,000 1 Да Нет  

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) ОБУВ 0,000 0,200 ОБУВ 0,000 0,100 1 Нет Нет  

0621 Метилбензол (Фенилметан) ОБУВ 0,000 0,600 ОБУВ 0,000 0,400 1 Нет Нет  
0827 Винилхлорид ОБУВ 0,000 0,000 ОБУВ 0,000 0,010 1 Нет Нет  
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ПДК м/р 0,100 0,100 ПДК м/р 0,100 0,000 1 Нет Нет  

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК м/р 5,000 0,000 1 Нет Нет  

1119 Этиловый эфир этиленгликоля ОБУВ 0,700 0,700 ОБУВ 0,700 0,000 1 Нет Нет  

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) ПДК м/р 0,100 0,100 ПДК м/р 0,100 0,000 1 Нет Нет  

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) ПДК м/р 0,350 0,350 ПДК м/р 0,350 0,000 1 Нет Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 0,000 1 Нет Нет 
 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 1,000 ОБУВ 1,000 0,000 1 Нет Нет  
2902 Взвешенные вещества ОБУВ 0,000 0,500 ОБУВ 0,000 0,075 1 Нет Нет  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

2909 Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет  

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 71,80 -105,60 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.1 
2 61,10 -157,70 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.18 
3 109,30 -84,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу здания районного суда 
4 95,00 -5,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории С 

5 85,70 -54,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории 
участка Ю 

6 126,20 -69,00 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
7 32,00 -112,90 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
8 33,30 -34,20 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории З 
9 144,80 -28,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории В 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 

Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
10,81 6,70 0,00 115 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,00 122 0,50 0,00 0,00 
50,81 6,65 0,00 131 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,00 139 0,50 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,00 152 0,50 0,00 0,00 

110,81 6,57 0,00 217 0,50 0,00 0,00 
130,81 6,55 0,00 226 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,00 234 0,50 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,00 242 0,60 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,00 101 0,60 0,00 0,00 
30,79 -13,33 0,00 105 0,50 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,00 108 0,50 0,00 0,00 
70,79 -13,38 0,00 112 0,50 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,00 119 0,50 0,00 0,00 

110,79 -13,43 0,00 246 0,50 0,00 0,00 
130,79 -13,45 0,00 251 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,00 254 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,00 258 0,60 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,00 86 0,60 0,00 0,00 
30,76 -33,33 0,00 85 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,00 84 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,00 82 0,50 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,00 79 0,50 0,00 0,00 

110,76 -33,43 0,00 279 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,00 277 0,50 0,00 0,00 
150,76 -33,48 0,00 276 0,50 0,00 0,00 
169,26 -33,50 0,00 275 0,60 0,00 0,00 

10,73 -53,30 0,00 72 0,60 0,00 0,00 
30,73 -53,33 0,00 66 0,50 0,00 0,00 
50,73 -53,35 0,00 59 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,00 53 0,50 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,00 41 0,50 0,00 0,00 

110,73 -53,43 0,00 311 0,50 0,00 0,00 



130,73 -53,45 0,00 304 0,50 0,00 0,00 
150,73 -53,48 0,00 298 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,00 291 0,60 0,00 0,00 

10,71 -73,30 0,00 59 0,60 0,00 0,00 
30,71 -73,33 0,00 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,00 41 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,00 30 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,00 13 0,50 0,00 0,00 

110,71 -73,43 0,00 336 0,50 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,00 324 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,00 313 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,00 304 0,60 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,00 50 0,60 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,00 41 0,60 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,00 31 0,50 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,00 18 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,00 3 0,50 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,00 348 0,50 0,00 0,00 
130,68 -93,45 0,00 334 0,50 0,00 0,00 
150,68 -93,48 0,00 323 0,60 0,00 0,00 
169,18 -93,50 0,00 314 0,60 0,00 0,00 

10,66 -113,30 0,00 43 0,70 0,00 0,00 
30,66 -113,33 0,00 35 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,00 25 0,60 0,00 0,00 
70,66 -113,38 0,00 14 0,50 0,00 0,00 
90,66 -113,40 0,00 3 0,50 0,00 0,00 

110,66 -113,43 0,00 351 0,50 0,00 0,00 
130,66 -113,45 0,00 339 0,60 0,00 0,00 
150,66 -113,48 0,00 329 0,60 0,00 0,00 
169,16 -113,50 0,00 321 0,60 0,00 0,00 

10,63 -133,30 0,00 37 0,70 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,00 30 0,70 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,00 21 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,00 12 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,00 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,00 352 0,60 0,00 0,00 
130,63 -133,45 0,00 343 0,60 0,00 0,00 
150,63 -133,48 0,00 334 0,60 0,00 0,00 
169,13 -133,50 0,00 327 0,70 0,00 0,00 

10,61 -153,30 0,00 32 0,70 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,00 26 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,00 18 0,70 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,00 10 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,00 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,00 353 0,60 0,00 0,00 
130,61 -153,45 0,00 345 0,70 0,00 0,00 
150,61 -153,48 0,00 337 0,70 0,00 0,00 
169,11 -153,50 0,00 331 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,17 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,17 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,16 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,16 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,16 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,16 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,16 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,15 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,15 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,15 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,15 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,15 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,14 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,14 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,14 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,14 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,14 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,14 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,14 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,14 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,14 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,13 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,13 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,13 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,13 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,13 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,13 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,13 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,13 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,12 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,12 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,12 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,12 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,12 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,12 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,12 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,12 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,12 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,12 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,11 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,11 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,11 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,11 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,11 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,11 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,11 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,11 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,11 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,11 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,10 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,10 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,10 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,10 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,10 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,10 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,10 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,10 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,10 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,10 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,09 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,09 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,09 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,09 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,09 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,09 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,09 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,09 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,08 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,08 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,08 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,08 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,08 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,08 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,08 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,08 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,08 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,07 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,07 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,07 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,07 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,07 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,65 276 0,50 0,27 0,27 
150,79 -13,48 0,65 254 0,50 0,27 0,27 

30,76 -33,33 0,65 85 0,50 0,27 0,27 
30,79 -13,33 0,64 105 0,50 0,27 0,27 
50,76 -33,35 0,63 84 0,50 0,27 0,27 

169,26 -33,50 0,63 275 0,60 0,27 0,27 
50,79 -13,35 0,63 108 0,50 0,27 0,27 

150,73 -53,48 0,62 298 0,50 0,27 0,27 
169,29 -13,50 0,62 258 0,60 0,27 0,27 

30,73 -53,33 0,62 66 0,50 0,27 0,27 
169,23 -53,50 0,60 291 0,60 0,27 0,27 
150,81 6,52 0,60 234 0,50 0,27 0,27 

50,73 -53,35 0,60 59 0,50 0,27 0,27 
10,76 -33,30 0,60 86 0,60 0,27 0,27 

130,79 -13,45 0,60 250 0,50 0,27 0,27 
130,76 -33,45 0,60 277 0,50 0,27 0,27 

30,81 6,67 0,60 122 0,50 0,27 0,27 
10,79 -13,30 0,59 101 0,60 0,27 0,27 

169,31 6,50 0,59 242 0,60 0,27 0,27 
50,81 6,65 0,58 131 0,50 0,27 0,27 
10,73 -53,30 0,58 72 0,60 0,27 0,27 

130,73 -53,45 0,58 304 0,50 0,27 0,27 
150,71 -73,48 0,58 313 0,50 0,27 0,27 

30,71 -73,33 0,58 51 0,50 0,27 0,27 
50,71 -73,35 0,57 41 0,50 0,27 0,27 

130,81 6,55 0,57 226 0,50 0,27 0,27 
10,81 6,70 0,57 115 0,60 0,27 0,27 

169,21 -73,50 0,56 304 0,60 0,27 0,27 
130,71 -73,45 0,56 324 0,50 0,27 0,27 

10,71 -73,30 0,55 59 0,60 0,27 0,27 
70,79 -13,38 0,55 112 0,50 0,27 0,27 
70,76 -33,38 0,54 82 0,50 0,27 0,27 
70,73 -53,38 0,54 53 0,50 0,27 0,27 
50,68 -93,35 0,54 31 0,50 0,27 0,27 

130,68 -93,45 0,54 334 0,50 0,27 0,27 
70,71 -73,38 0,54 30 0,50 0,27 0,27 
70,81 6,62 0,54 139 0,50 0,27 0,27 



30,68 -93,33 0,54 41 0,60 0,27 0,27 
150,68 -93,48 0,54 323 0,60 0,27 0,27 

70,68 -93,38 0,53 18 0,50 0,27 0,27 
110,68 -93,43 0,53 348 0,50 0,27 0,27 

90,68 -93,40 0,53 3 0,50 0,27 0,27 
169,18 -93,50 0,52 314 0,60 0,27 0,27 
110,71 -73,43 0,52 336 0,50 0,27 0,27 
110,81 6,57 0,52 217 0,50 0,27 0,27 

10,68 -93,30 0,52 50 0,60 0,27 0,27 
110,79 -13,43 0,51 246 0,50 0,27 0,27 
110,73 -53,43 0,51 311 0,50 0,27 0,27 

90,66 -113,40 0,51 3 0,50 0,27 0,27 
110,66 -113,43 0,51 351 0,50 0,27 0,27 

70,66 -113,38 0,51 14 0,50 0,27 0,27 
90,71 -73,40 0,51 13 0,50 0,27 0,27 

130,66 -113,45 0,51 339 0,60 0,27 0,27 
50,66 -113,35 0,51 25 0,60 0,27 0,27 

110,76 -33,43 0,50 278 0,50 0,27 0,27 
30,66 -113,33 0,50 34 0,60 0,27 0,27 

150,66 -113,48 0,50 329 0,60 0,27 0,27 
90,81 6,60 0,49 152 0,50 0,27 0,27 

169,16 -113,50 0,49 321 0,60 0,27 0,27 
10,66 -113,30 0,49 43 0,70 0,27 0,27 
90,63 -133,40 0,48 2 0,60 0,27 0,27 

110,63 -133,43 0,48 352 0,60 0,27 0,27 
70,63 -133,38 0,48 12 0,60 0,27 0,27 

130,63 -133,45 0,48 343 0,60 0,27 0,27 
50,63 -133,35 0,48 21 0,60 0,27 0,27 
90,73 -53,40 0,47 41 0,50 0,27 0,27 

150,63 -133,48 0,47 334 0,60 0,27 0,27 
30,63 -133,33 0,47 29 0,60 0,27 0,27 

169,13 -133,50 0,46 327 0,70 0,27 0,27 
10,63 -133,30 0,46 37 0,70 0,27 0,27 
90,79 -13,40 0,46 119 0,50 0,27 0,27 
90,61 -153,40 0,45 2 0,60 0,27 0,27 

110,61 -153,43 0,45 353 0,60 0,27 0,27 
70,61 -153,38 0,45 10 0,70 0,27 0,27 

130,61 -153,45 0,45 345 0,70 0,27 0,27 
50,61 -153,35 0,45 18 0,70 0,27 0,27 

150,61 -153,48 0,44 337 0,70 0,27 0,27 
30,61 -153,33 0,44 25 0,70 0,27 0,27 
90,76 -33,40 0,44 79 0,50 0,27 0,27 

169,11 -153,50 0,43 331 0,70 0,27 0,27 
10,61 -153,30 0,43 32 0,70 0,27 0,27 



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,12 276 0,50 0,09 0,09 
150,79 -13,48 0,12 254 0,50 0,09 0,09 

30,76 -33,33 0,12 85 0,50 0,09 0,09 
30,79 -13,33 0,12 105 0,50 0,09 0,09 
50,76 -33,35 0,12 84 0,50 0,09 0,09 

169,26 -33,50 0,12 275 0,60 0,09 0,09 
50,79 -13,35 0,12 108 0,50 0,09 0,09 

150,73 -53,48 0,12 298 0,50 0,09 0,09 
169,29 -13,50 0,12 258 0,60 0,09 0,09 

30,73 -53,33 0,12 66 0,50 0,09 0,09 
169,23 -53,50 0,12 291 0,60 0,09 0,09 
150,81 6,52 0,12 234 0,50 0,09 0,09 

50,73 -53,35 0,12 59 0,50 0,09 0,09 
10,76 -33,30 0,12 86 0,60 0,09 0,09 

130,79 -13,45 0,12 250 0,50 0,09 0,09 
130,76 -33,45 0,12 277 0,50 0,09 0,09 

30,81 6,67 0,12 122 0,50 0,09 0,09 
10,79 -13,30 0,12 101 0,60 0,09 0,09 

169,31 6,50 0,12 242 0,60 0,09 0,09 
50,81 6,65 0,12 131 0,50 0,09 0,09 
10,73 -53,30 0,12 72 0,60 0,09 0,09 

130,73 -53,45 0,12 304 0,50 0,09 0,09 
150,71 -73,48 0,12 313 0,50 0,09 0,09 

30,71 -73,33 0,12 51 0,50 0,09 0,09 
130,81 6,55 0,12 226 0,50 0,09 0,09 

50,71 -73,35 0,12 41 0,50 0,09 0,09 
10,81 6,70 0,12 115 0,60 0,09 0,09 

169,21 -73,50 0,12 304 0,60 0,09 0,09 
130,71 -73,45 0,12 324 0,50 0,09 0,09 

10,71 -73,30 0,12 59 0,60 0,09 0,09 
70,79 -13,38 0,11 112 0,50 0,09 0,09 
70,76 -33,38 0,11 82 0,50 0,09 0,09 
70,73 -53,38 0,11 53 0,50 0,09 0,09 
50,68 -93,35 0,11 31 0,50 0,09 0,09 

130,68 -93,45 0,11 334 0,50 0,09 0,09 
70,71 -73,38 0,11 30 0,50 0,09 0,09 
30,68 -93,33 0,11 41 0,60 0,09 0,09 



70,81 6,62 0,11 139 0,50 0,09 0,09 
150,68 -93,48 0,11 323 0,60 0,09 0,09 

70,68 -93,38 0,11 18 0,50 0,09 0,09 
110,68 -93,43 0,11 348 0,50 0,09 0,09 

90,68 -93,40 0,11 3 0,50 0,09 0,09 
169,18 -93,50 0,11 314 0,60 0,09 0,09 
110,71 -73,43 0,11 336 0,50 0,09 0,09 
110,81 6,57 0,11 217 0,50 0,09 0,09 

10,68 -93,30 0,11 50 0,60 0,09 0,09 
110,79 -13,43 0,11 246 0,50 0,09 0,09 
110,73 -53,43 0,11 311 0,50 0,09 0,09 

90,66 -113,40 0,11 3 0,50 0,09 0,09 
110,66 -113,43 0,11 351 0,50 0,09 0,09 

70,66 -113,38 0,11 14 0,50 0,09 0,09 
90,71 -73,40 0,11 13 0,50 0,09 0,09 

130,66 -113,45 0,11 339 0,60 0,09 0,09 
50,66 -113,35 0,11 25 0,60 0,09 0,09 
30,66 -113,33 0,11 34 0,60 0,09 0,09 

110,76 -33,43 0,11 278 0,50 0,09 0,09 
150,66 -113,48 0,11 329 0,60 0,09 0,09 

90,81 6,60 0,11 152 0,50 0,09 0,09 
169,16 -113,50 0,11 321 0,60 0,09 0,09 

10,66 -113,30 0,11 43 0,70 0,09 0,09 
90,63 -133,40 0,11 2 0,60 0,09 0,09 

110,63 -133,43 0,11 352 0,60 0,09 0,09 
70,63 -133,38 0,11 12 0,60 0,09 0,09 

130,63 -133,45 0,11 343 0,60 0,09 0,09 
50,63 -133,35 0,11 21 0,60 0,09 0,09 
90,73 -53,40 0,11 41 0,50 0,09 0,09 

150,63 -133,48 0,11 334 0,60 0,09 0,09 
30,63 -133,33 0,11 29 0,60 0,09 0,09 

169,13 -133,50 0,11 327 0,70 0,09 0,09 
10,63 -133,30 0,11 37 0,70 0,09 0,09 
90,79 -13,40 0,11 119 0,50 0,09 0,09 
90,61 -153,40 0,11 2 0,60 0,09 0,09 

110,61 -153,43 0,11 353 0,60 0,09 0,09 
70,61 -153,38 0,11 10 0,60 0,09 0,09 

130,61 -153,45 0,11 345 0,70 0,09 0,09 
50,61 -153,35 0,11 18 0,70 0,09 0,09 

150,61 -153,48 0,11 337 0,70 0,09 0,09 
30,61 -153,33 0,11 25 0,70 0,09 0,09 
90,76 -33,40 0,11 79 0,50 0,09 0,09 

169,11 -153,50 0,11 331 0,70 0,09 0,09 
10,61 -153,30 0,11 32 0,70 0,09 0,09 



Вещество: 0328  Углерод (Пигмент черный) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,20 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,19 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,19 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,19 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,18 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,18 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,18 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,18 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,18 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,18 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,17 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,17 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,17 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,17 86 0,60 0,00 0,00 
130,79 -13,45 0,17 251 0,50 0,00 0,00 

30,81 6,67 0,17 122 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,17 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,17 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,16 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,16 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,16 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,16 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,16 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,16 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,15 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,15 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,15 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,15 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,15 324 0,50 0,00 0,00 

10,71 -73,30 0,14 59 0,60 0,00 0,00 
70,79 -13,38 0,14 112 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,14 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,14 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,14 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,14 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,14 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,14 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,14 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,14 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,14 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,13 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,13 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,13 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,13 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,13 217 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,12 50 0,60 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,12 311 0,50 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,12 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,12 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,12 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,12 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,12 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,12 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,12 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,12 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,12 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,12 34 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,11 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,11 321 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,11 43 0,70 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,11 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,11 352 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,11 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,11 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,10 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,10 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,10 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,10 29 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,10 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,09 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,09 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,09 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,09 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,09 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,09 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,09 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,09 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,09 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,09 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,08 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,08 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 0330  Сера диоксид 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,06 276 0,50 0,04 0,04 
150,79 -13,48 0,06 254 0,50 0,04 0,04 

30,76 -33,33 0,06 85 0,50 0,04 0,04 
30,79 -13,33 0,06 105 0,50 0,04 0,04 
50,76 -33,35 0,06 84 0,50 0,04 0,04 

169,26 -33,50 0,06 275 0,60 0,04 0,04 
50,79 -13,35 0,06 108 0,50 0,04 0,04 

169,29 -13,50 0,06 258 0,60 0,04 0,04 
150,73 -53,48 0,06 298 0,50 0,04 0,04 

30,73 -53,33 0,06 66 0,50 0,04 0,04 
150,81 6,52 0,05 234 0,50 0,04 0,04 
169,23 -53,50 0,05 291 0,60 0,04 0,04 
130,79 -13,45 0,05 250 0,50 0,04 0,04 

50,73 -53,35 0,05 59 0,50 0,04 0,04 
10,76 -33,30 0,05 86 0,60 0,04 0,04 

130,76 -33,45 0,05 277 0,50 0,04 0,04 
30,81 6,67 0,05 122 0,50 0,04 0,04 
10,79 -13,30 0,05 101 0,60 0,04 0,04 

169,31 6,50 0,05 242 0,60 0,04 0,04 
10,73 -53,30 0,05 72 0,60 0,04 0,04 
50,81 6,65 0,05 131 0,50 0,04 0,04 
30,71 -73,33 0,05 51 0,50 0,04 0,04 

130,73 -53,45 0,05 304 0,50 0,04 0,04 
150,71 -73,48 0,05 313 0,50 0,04 0,04 
130,81 6,55 0,05 227 0,50 0,04 0,04 

50,71 -73,35 0,05 41 0,50 0,04 0,04 
10,81 6,70 0,05 115 0,60 0,04 0,04 

169,21 -73,50 0,05 304 0,60 0,04 0,04 
130,71 -73,45 0,05 324 0,50 0,04 0,04 

10,71 -73,30 0,05 59 0,60 0,04 0,04 
70,79 -13,38 0,05 112 0,50 0,04 0,04 
70,76 -33,38 0,05 82 0,50 0,04 0,04 
70,73 -53,38 0,05 53 0,50 0,04 0,04 
30,68 -93,33 0,05 41 0,60 0,04 0,04 
50,68 -93,35 0,05 31 0,50 0,04 0,04 

130,68 -93,45 0,05 334 0,50 0,04 0,04 
70,71 -73,38 0,05 30 0,50 0,04 0,04 



70,81 6,62 0,05 139 0,50 0,04 0,04 
150,68 -93,48 0,05 323 0,60 0,04 0,04 

70,68 -93,38 0,05 18 0,50 0,04 0,04 
110,68 -93,43 0,05 348 0,50 0,04 0,04 

90,68 -93,40 0,05 3 0,50 0,04 0,04 
169,18 -93,50 0,05 314 0,60 0,04 0,04 
110,81 6,57 0,05 217 0,50 0,04 0,04 
110,71 -73,43 0,05 336 0,50 0,04 0,04 

10,68 -93,30 0,05 50 0,60 0,04 0,04 
110,79 -13,43 0,05 246 0,50 0,04 0,04 
110,73 -53,43 0,05 311 0,50 0,04 0,04 

90,66 -113,40 0,05 2 0,50 0,04 0,04 
110,66 -113,43 0,05 351 0,50 0,04 0,04 

70,66 -113,38 0,05 14 0,50 0,04 0,04 
90,71 -73,40 0,05 13 0,50 0,04 0,04 

130,66 -113,45 0,05 339 0,60 0,04 0,04 
50,66 -113,35 0,05 25 0,60 0,04 0,04 
30,66 -113,33 0,05 34 0,60 0,04 0,04 

110,76 -33,43 0,05 278 0,50 0,04 0,04 
150,66 -113,48 0,05 329 0,60 0,04 0,04 

10,66 -113,30 0,05 43 0,70 0,04 0,04 
90,81 6,60 0,05 152 0,50 0,04 0,04 

169,16 -113,50 0,05 321 0,60 0,04 0,04 
90,63 -133,40 0,05 2 0,60 0,04 0,04 

110,63 -133,43 0,05 352 0,60 0,04 0,04 
70,63 -133,38 0,05 12 0,60 0,04 0,04 

130,63 -133,45 0,05 343 0,60 0,04 0,04 
50,63 -133,35 0,05 21 0,60 0,04 0,04 
90,73 -53,40 0,05 41 0,50 0,04 0,04 
30,63 -133,33 0,05 28 0,60 0,04 0,04 

150,63 -133,48 0,05 334 0,60 0,04 0,04 
10,63 -133,30 0,05 37 0,70 0,04 0,04 

169,13 -133,50 0,05 327 0,70 0,04 0,04 
90,79 -13,40 0,05 119 0,50 0,04 0,04 
90,61 -153,40 0,05 2 0,60 0,04 0,04 

110,61 -153,43 0,05 353 0,60 0,04 0,04 
70,61 -153,38 0,05 10 0,60 0,04 0,04 

130,61 -153,45 0,05 345 0,70 0,04 0,04 
50,61 -153,35 0,05 18 0,70 0,04 0,04 
30,61 -153,33 0,05 25 0,70 0,04 0,04 

150,61 -153,48 0,05 337 0,70 0,04 0,04 
90,76 -33,40 0,05 79 0,50 0,04 0,04 
10,61 -153,30 0,05 32 0,70 0,04 0,04 

169,11 -153,50 0,04 331 0,70 0,04 0,04 



Вещество: 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,49 276 0,50 0,36 0,36 

30,76 -33,33 0,48 85 0,50 0,36 0,36 
150,79 -13,48 0,48 254 0,50 0,36 0,36 

30,79 -13,33 0,48 105 0,50 0,36 0,36 
50,76 -33,35 0,48 84 0,50 0,36 0,36 

169,26 -33,50 0,48 275 0,60 0,36 0,36 
50,79 -13,35 0,48 108 0,50 0,36 0,36 

150,73 -53,48 0,48 298 0,50 0,36 0,36 
169,29 -13,50 0,47 258 0,60 0,36 0,36 

30,73 -53,33 0,47 66 0,50 0,36 0,36 
169,23 -53,50 0,47 291 0,60 0,36 0,36 

50,73 -53,35 0,47 59 0,50 0,36 0,36 
150,81 6,52 0,47 234 0,50 0,36 0,36 

10,76 -33,30 0,47 86 0,60 0,36 0,36 
130,79 -13,45 0,47 251 0,50 0,36 0,36 

30,81 6,67 0,47 122 0,50 0,36 0,36 
130,76 -33,45 0,47 277 0,50 0,36 0,36 

10,79 -13,30 0,47 101 0,60 0,36 0,36 
169,31 6,50 0,46 242 0,60 0,36 0,36 

50,81 6,65 0,46 131 0,50 0,36 0,36 
10,73 -53,30 0,46 72 0,60 0,36 0,36 

130,73 -53,45 0,46 304 0,50 0,36 0,36 
150,71 -73,48 0,46 313 0,50 0,36 0,36 

30,71 -73,33 0,46 51 0,50 0,36 0,36 
50,71 -73,35 0,46 41 0,50 0,36 0,36 
10,81 6,70 0,46 115 0,60 0,36 0,36 

130,81 6,55 0,46 226 0,50 0,36 0,36 
169,21 -73,50 0,46 304 0,60 0,36 0,36 
130,71 -73,45 0,45 324 0,50 0,36 0,36 

10,71 -73,30 0,45 59 0,60 0,36 0,36 
70,79 -13,38 0,45 112 0,50 0,36 0,36 
70,76 -33,38 0,45 82 0,50 0,36 0,36 
70,73 -53,38 0,45 53 0,50 0,36 0,36 
50,68 -93,35 0,45 31 0,50 0,36 0,36 

130,68 -93,45 0,45 334 0,50 0,36 0,36 
70,71 -73,38 0,45 30 0,50 0,36 0,36 
70,81 6,62 0,45 139 0,50 0,36 0,36 



150,68 -93,48 0,45 323 0,60 0,36 0,36 
70,68 -93,38 0,45 18 0,50 0,36 0,36 
30,68 -93,33 0,45 41 0,60 0,36 0,36 

110,68 -93,43 0,45 348 0,50 0,36 0,36 
90,68 -93,40 0,44 3 0,50 0,36 0,36 

169,18 -93,50 0,44 314 0,60 0,36 0,36 
110,71 -73,43 0,44 336 0,50 0,36 0,36 
110,81 6,57 0,44 217 0,50 0,36 0,36 

10,68 -93,30 0,44 50 0,60 0,36 0,36 
110,73 -53,43 0,44 311 0,50 0,36 0,36 
110,79 -13,43 0,44 246 0,50 0,36 0,36 

90,66 -113,40 0,44 3 0,50 0,36 0,36 
110,66 -113,43 0,44 351 0,50 0,36 0,36 

70,66 -113,38 0,44 14 0,50 0,36 0,36 
90,71 -73,40 0,44 13 0,50 0,36 0,36 

130,66 -113,45 0,44 339 0,60 0,36 0,36 
50,66 -113,35 0,44 25 0,60 0,36 0,36 

150,66 -113,48 0,44 329 0,60 0,36 0,36 
110,76 -33,43 0,44 279 0,50 0,36 0,36 

30,66 -113,33 0,43 34 0,60 0,36 0,36 
90,81 6,60 0,43 152 0,50 0,36 0,36 

169,16 -113,50 0,43 321 0,60 0,36 0,36 
90,63 -133,40 0,43 2 0,60 0,36 0,36 
10,66 -113,30 0,43 43 0,70 0,36 0,36 

110,63 -133,43 0,43 352 0,60 0,36 0,36 
70,63 -133,38 0,43 12 0,60 0,36 0,36 

130,63 -133,45 0,43 343 0,60 0,36 0,36 
50,63 -133,35 0,43 21 0,60 0,36 0,36 
90,73 -53,40 0,43 41 0,50 0,36 0,36 

150,63 -133,48 0,42 334 0,60 0,36 0,36 
30,63 -133,33 0,42 29 0,70 0,36 0,36 

169,13 -133,50 0,42 327 0,70 0,36 0,36 
90,79 -13,40 0,42 119 0,50 0,36 0,36 
10,63 -133,30 0,42 37 0,70 0,36 0,36 
90,61 -153,40 0,42 2 0,60 0,36 0,36 

110,61 -153,43 0,42 353 0,60 0,36 0,36 
70,61 -153,38 0,42 10 0,70 0,36 0,36 

130,61 -153,45 0,42 345 0,70 0,36 0,36 
50,61 -153,35 0,42 18 0,70 0,36 0,36 

150,61 -153,48 0,42 337 0,70 0,36 0,36 
90,76 -33,40 0,42 79 0,50 0,36 0,36 
30,61 -153,33 0,41 26 0,70 0,36 0,36 

169,11 -153,50 0,41 331 0,70 0,36 0,36 
10,61 -153,30 0,41 32 0,70 0,36 0,36 



Вещество: 0616  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,26 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,25 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,25 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,25 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,24 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,24 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,24 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,24 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,23 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,23 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,22 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,22 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,22 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,22 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,22 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,22 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,22 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,22 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,21 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,21 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,21 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,21 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,20 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,20 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,20 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,20 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,20 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,20 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,19 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,19 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,19 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,18 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,18 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,18 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,18 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,18 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,18 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,18 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,18 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,18 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,17 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,17 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,17 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,17 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,16 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,16 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,16 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,16 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,16 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,16 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,16 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,16 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,16 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,16 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,15 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,15 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,15 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,15 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,15 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,14 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,14 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,14 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,14 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,14 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,14 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,14 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,13 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,13 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,13 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,12 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,12 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,12 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,12 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,12 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,12 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,12 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,11 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,11 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,11 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,11 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,10 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 0621  Метилбензол (Фенилметан) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,11 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,11 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,11 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,11 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,10 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,10 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,10 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,10 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,10 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,10 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,10 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,10 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,09 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,09 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,09 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,09 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,09 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,09 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,09 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,09 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,09 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,09 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,09 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,09 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,09 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,08 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,08 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,08 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,08 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,08 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,08 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,08 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,08 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,08 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,08 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,08 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,08 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,08 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,08 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,08 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,07 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,07 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,07 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,07 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,07 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,07 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,07 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,07 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,07 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,07 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,07 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,07 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,07 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,07 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,07 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,07 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,06 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,06 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,06 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,06 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,06 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,06 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,06 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,06 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,06 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,06 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,06 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,06 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,05 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,05 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,05 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,05 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,05 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,05 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,05 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,05 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,05 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,05 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,05 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,05 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,04 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 0827  Винилхлорид 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
10,81 6,70 0,00 115 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,00 122 0,50 0,00 0,00 
50,81 6,65 0,00 131 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,00 139 0,50 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,00 152 0,50 0,00 0,00 

110,81 6,57 0,00 217 0,50 0,00 0,00 
130,81 6,55 0,00 226 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,00 234 0,50 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,00 242 0,60 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,00 101 0,60 0,00 0,00 
30,79 -13,33 0,00 105 0,50 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,00 108 0,50 0,00 0,00 
70,79 -13,38 0,00 112 0,50 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,00 119 0,50 0,00 0,00 

110,79 -13,43 0,00 246 0,50 0,00 0,00 
130,79 -13,45 0,00 251 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,00 254 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,00 258 0,60 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,00 86 0,60 0,00 0,00 
30,76 -33,33 0,00 85 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,00 84 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,00 82 0,50 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,00 79 0,50 0,00 0,00 

110,76 -33,43 0,00 279 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,00 277 0,50 0,00 0,00 
150,76 -33,48 0,00 276 0,50 0,00 0,00 
169,26 -33,50 0,00 275 0,60 0,00 0,00 

10,73 -53,30 0,00 72 0,60 0,00 0,00 
30,73 -53,33 0,00 66 0,50 0,00 0,00 
50,73 -53,35 0,00 59 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,00 53 0,50 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,00 41 0,50 0,00 0,00 

110,73 -53,43 0,00 311 0,50 0,00 0,00 
130,73 -53,45 0,00 304 0,50 0,00 0,00 
150,73 -53,48 0,00 298 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,00 291 0,60 0,00 0,00 

10,71 -73,30 0,00 59 0,60 0,00 0,00 



30,71 -73,33 0,00 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,00 41 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,00 30 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,00 13 0,50 0,00 0,00 

110,71 -73,43 0,00 336 0,50 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,00 324 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,00 313 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,00 304 0,60 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,00 50 0,60 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,00 41 0,60 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,00 31 0,50 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,00 18 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,00 3 0,50 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,00 348 0,50 0,00 0,00 
130,68 -93,45 0,00 334 0,50 0,00 0,00 
150,68 -93,48 0,00 323 0,60 0,00 0,00 
169,18 -93,50 0,00 314 0,60 0,00 0,00 

10,66 -113,30 0,00 43 0,70 0,00 0,00 
30,66 -113,33 0,00 35 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,00 25 0,60 0,00 0,00 
70,66 -113,38 0,00 14 0,50 0,00 0,00 
90,66 -113,40 0,00 3 0,50 0,00 0,00 

110,66 -113,43 0,00 351 0,50 0,00 0,00 
130,66 -113,45 0,00 339 0,60 0,00 0,00 
150,66 -113,48 0,00 329 0,60 0,00 0,00 
169,16 -113,50 0,00 321 0,60 0,00 0,00 

10,63 -133,30 0,00 37 0,70 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,00 30 0,70 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,00 21 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,00 12 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,00 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,00 352 0,60 0,00 0,00 
130,63 -133,45 0,00 343 0,60 0,00 0,00 
150,63 -133,48 0,00 334 0,60 0,00 0,00 
169,13 -133,50 0,00 327 0,70 0,00 0,00 

10,61 -153,30 0,00 32 0,70 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,00 26 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,00 18 0,70 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,00 10 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,00 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,00 353 0,60 0,00 0,00 
130,61 -153,45 0,00 345 0,70 0,00 0,00 
150,61 -153,48 0,00 337 0,70 0,00 0,00 
169,11 -153,50 0,00 331 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 1042  Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,10 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,09 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,09 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,09 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,09 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,09 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,09 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,09 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,09 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,09 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,08 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,08 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,08 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,08 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,08 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,08 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,08 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,08 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,08 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,08 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,08 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,08 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,08 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,08 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,07 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,07 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,07 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,07 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,07 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,07 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,07 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,07 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,07 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,07 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,07 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,07 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,07 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,07 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,07 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,07 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,07 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,06 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,06 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,06 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,06 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,06 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,06 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,06 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,06 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,06 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,06 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,06 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,06 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,06 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,06 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,06 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,06 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,05 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,05 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,05 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,05 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,05 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,05 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,05 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,05 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,05 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,05 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,05 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,05 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,05 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,05 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,05 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,04 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,04 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,04 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,04 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,04 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,04 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 1061  Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 9,53E-04 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 9,39E-04 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 9,34E-04 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 9,17E-04 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 8,97E-04 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 8,88E-04 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 8,87E-04 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 8,77E-04 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 8,70E-04 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 8,67E-04 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 8,29E-04 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 8,27E-04 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 8,22E-04 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 8,22E-04 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 8,14E-04 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 8,13E-04 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 8,13E-04 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 8,07E-04 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 7,85E-04 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 7,83E-04 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 7,75E-04 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 7,65E-04 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 7,62E-04 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 7,53E-04 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 7,44E-04 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 7,39E-04 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 7,36E-04 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 7,30E-04 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 7,13E-04 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 6,94E-04 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 6,92E-04 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 6,81E-04 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 6,74E-04 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 6,70E-04 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 6,67E-04 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 6,66E-04 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 6,65E-04 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 6,62E-04 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 6,58E-04 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 6,53E-04 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 6,49E-04 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 6,42E-04 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 6,32E-04 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 6,31E-04 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 6,13E-04 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 6,02E-04 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 6,02E-04 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 5,98E-04 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 5,97E-04 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 5,96E-04 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 5,95E-04 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 5,94E-04 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 5,90E-04 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 5,87E-04 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 5,75E-04 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 5,74E-04 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 5,62E-04 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 5,44E-04 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 5,42E-04 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 5,24E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 5,22E-04 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 5,20E-04 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 5,19E-04 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 5,12E-04 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 5,05E-04 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 5,04E-04 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 4,92E-04 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 4,81E-04 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 4,66E-04 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 4,59E-04 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 4,49E-04 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 4,48E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 4,46E-04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 4,43E-04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 4,37E-04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 4,32E-04 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 4,21E-04 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 4,18E-04 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 4,13E-04 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 4,00E-04 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 3,86E-04 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 1119  Этиловый эфир этиленгликоля 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 1,21E-03 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 1,19E-03 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 1,19E-03 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 1,17E-03 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 1,14E-03 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 1,13E-03 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 1,13E-03 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 1,12E-03 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 1,11E-03 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 1,10E-03 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 1,05E-03 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 1,05E-03 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 1,05E-03 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 1,05E-03 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 1,04E-03 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 1,03E-03 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 1,03E-03 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 1,03E-03 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 9,99E-04 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 9,96E-04 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 9,86E-04 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 9,73E-04 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 9,69E-04 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 9,58E-04 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 9,47E-04 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 9,39E-04 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 9,36E-04 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 9,28E-04 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 9,07E-04 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 8,82E-04 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 8,80E-04 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 8,66E-04 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 8,57E-04 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 8,53E-04 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 8,49E-04 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 8,47E-04 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 8,46E-04 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 8,42E-04 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 8,37E-04 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 8,31E-04 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 8,26E-04 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 8,17E-04 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 8,03E-04 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 8,03E-04 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 7,80E-04 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 7,66E-04 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 7,66E-04 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 7,61E-04 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 7,59E-04 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 7,58E-04 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 7,56E-04 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 7,56E-04 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 7,51E-04 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 7,46E-04 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 7,31E-04 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 7,30E-04 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 7,15E-04 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 6,92E-04 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 6,89E-04 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 6,66E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 6,64E-04 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 6,61E-04 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 6,60E-04 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 6,52E-04 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 6,43E-04 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 6,41E-04 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 6,26E-04 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 6,12E-04 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 5,93E-04 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 5,84E-04 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 5,71E-04 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 5,70E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 5,67E-04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 5,64E-04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 5,56E-04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 5,49E-04 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 5,36E-04 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 5,32E-04 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 5,25E-04 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 5,09E-04 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 4,91E-04 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 1210  Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,13 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,13 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,12 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,12 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,12 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,12 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,12 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,12 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,12 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,12 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,11 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,11 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,11 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,11 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,11 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,11 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,11 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,11 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,10 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,10 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,10 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,10 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,10 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,10 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,10 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,10 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,10 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,10 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,10 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,09 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,09 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,09 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,09 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,09 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,09 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,09 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,09 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,09 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,09 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,09 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,09 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,09 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,08 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,08 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,08 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,08 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,08 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,08 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,08 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,08 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,08 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,08 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,08 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,08 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,08 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,08 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,08 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,07 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,07 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,07 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,07 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,07 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,07 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,07 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,07 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,07 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,07 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,06 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,06 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,06 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,06 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,06 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,06 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,06 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,06 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,06 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,06 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,06 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,06 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,05 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,05 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 1401  Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,08 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,08 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,08 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,08 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,07 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,07 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,07 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,07 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,07 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,07 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,07 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,07 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,07 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,07 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,07 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,07 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,07 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,07 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,06 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,06 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,06 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,06 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,06 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,06 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,06 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,06 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,06 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,06 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,06 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,06 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,06 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,06 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,06 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,06 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,06 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,06 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,05 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,05 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,05 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,05 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,05 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,05 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,05 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,05 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,05 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,05 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,05 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,05 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,05 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,05 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,05 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,05 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,05 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,05 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,05 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,05 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,05 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,05 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,04 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,04 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,04 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,04 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,04 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,04 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,04 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,04 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,04 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,04 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,04 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,04 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,04 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,04 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,04 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,03 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,03 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,03 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,03 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,03 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 1,31E-03 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 1,29E-03 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 1,29E-03 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 1,26E-03 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 1,23E-03 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 1,22E-03 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 1,22E-03 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 1,21E-03 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 1,20E-03 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 1,19E-03 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 1,14E-03 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 1,14E-03 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 1,13E-03 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 1,13E-03 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 1,12E-03 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 1,12E-03 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 1,12E-03 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 1,11E-03 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 1,08E-03 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 1,08E-03 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 1,07E-03 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 1,05E-03 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 1,05E-03 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 1,04E-03 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 1,02E-03 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 1,02E-03 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 1,01E-03 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 1,00E-03 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 9,82E-04 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 9,55E-04 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 9,52E-04 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 9,38E-04 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 9,28E-04 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 9,23E-04 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 9,19E-04 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 9,17E-04 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 9,16E-04 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 9,12E-04 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 9,06E-04 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 9,00E-04 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 8,94E-04 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 8,84E-04 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 8,70E-04 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 8,69E-04 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 8,44E-04 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 8,29E-04 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 8,29E-04 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 8,24E-04 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 8,22E-04 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 8,21E-04 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 8,19E-04 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 8,18E-04 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 8,13E-04 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 8,08E-04 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 7,92E-04 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 7,91E-04 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 7,74E-04 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 7,50E-04 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 7,46E-04 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 7,22E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 7,19E-04 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 7,16E-04 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 7,15E-04 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 7,06E-04 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 6,96E-04 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 6,94E-04 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 6,77E-04 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 6,62E-04 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 6,42E-04 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 6,32E-04 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 6,18E-04 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 6,17E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 6,14E-04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 6,10E-04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 6,02E-04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 5,94E-04 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 5,80E-04 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 5,75E-04 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 5,68E-04 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 5,51E-04 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 5,32E-04 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,06 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,06 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,06 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,06 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,06 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,06 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,06 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,06 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,06 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,06 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,05 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,05 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,05 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,05 86 0,60 0,00 0,00 
130,79 -13,45 0,05 251 0,50 0,00 0,00 

30,81 6,67 0,05 122 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,05 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,05 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,05 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,05 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,05 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,05 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,05 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,05 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,05 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,05 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,05 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,05 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,05 324 0,50 0,00 0,00 

10,71 -73,30 0,05 59 0,60 0,00 0,00 
70,79 -13,38 0,05 112 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,04 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,04 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,04 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,04 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,04 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,04 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,04 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,04 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,04 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,04 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,04 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,04 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,04 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,04 217 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,04 50 0,60 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,04 311 0,50 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,04 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,04 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,04 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,04 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,04 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,04 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,04 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,04 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,04 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,04 34 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,04 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,04 321 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,03 43 0,70 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,03 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,03 352 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,03 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,03 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,03 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,03 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,03 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,03 29 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,03 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,03 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,03 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,03 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,03 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,03 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,03 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,03 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,03 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,03 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,03 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,03 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,03 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 2752  Уайт-спирит 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,02 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,02 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,02 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,02 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,02 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,02 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,02 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,02 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,02 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,02 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,02 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,02 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,02 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,02 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,02 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,02 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,02 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,02 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,02 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,02 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,02 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,02 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,02 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,02 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,02 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,02 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,02 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,02 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,02 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,02 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,02 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,02 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,02 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,02 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,02 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,02 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,02 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,02 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,02 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,02 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,02 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,01 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,01 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,01 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,01 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,01 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,01 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,01 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,01 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,01 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,01 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,01 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,01 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,01 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,01 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,01 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,01 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,01 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,01 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,01 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,01 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,01 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,01 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,01 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,01 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,01 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,01 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,01 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,01 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,01 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,01 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,01 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,01 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,01 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,01 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,01 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 9,77E-03 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 9,69E-03 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 9,57E-03 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 9,28E-03 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 8,95E-03 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 2902  Взвешенные вещества 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,08 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,08 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,07 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,07 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,07 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,07 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,07 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,07 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,07 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,07 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,07 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,07 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,07 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,07 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,07 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 0,07 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,07 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,06 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,06 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,06 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,06 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,06 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,06 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,06 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,06 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,06 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,06 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,06 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,06 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,06 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,06 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,05 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,05 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,05 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,05 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,05 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,05 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,05 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,05 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,05 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,05 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,05 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,05 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,05 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,05 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,05 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,05 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,05 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,05 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,05 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,05 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,05 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,05 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,05 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,05 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,05 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,05 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,04 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,04 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,04 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,04 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,04 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,04 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,04 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,04 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,04 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,04 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,04 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,04 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,04 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,04 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,04 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,03 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,03 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,03 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,03 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,03 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,03 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 1,38E-03 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 1,36E-03 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 1,35E-03 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 1,33E-03 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 1,30E-03 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 1,29E-03 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 1,29E-03 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 1,27E-03 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 1,26E-03 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 1,26E-03 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 1,20E-03 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 1,20E-03 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 1,19E-03 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 1,19E-03 86 0,60 0,00 0,00 
30,81 6,67 1,18E-03 122 0,50 0,00 0,00 

130,79 -13,45 1,18E-03 251 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 1,18E-03 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 1,17E-03 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 1,14E-03 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 1,13E-03 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 1,12E-03 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 1,11E-03 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 1,10E-03 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 1,09E-03 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 1,08E-03 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 1,07E-03 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 1,07E-03 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 1,06E-03 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 1,03E-03 324 0,50 0,00 0,00 

70,79 -13,38 1,00E-03 112 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 1,00E-03 59 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 9,86E-04 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 9,76E-04 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 9,71E-04 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 9,66E-04 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 9,64E-04 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 9,63E-04 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 9,59E-04 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 9,52E-04 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 9,46E-04 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 9,40E-04 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 9,30E-04 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 9,15E-04 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 9,14E-04 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 8,88E-04 217 0,50 0,00 0,00 
110,73 -53,43 8,72E-04 311 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 8,72E-04 50 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 8,66E-04 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 8,64E-04 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 8,63E-04 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 8,61E-04 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 8,60E-04 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 8,55E-04 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 8,49E-04 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 8,33E-04 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 8,31E-04 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 8,14E-04 35 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 7,88E-04 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 7,85E-04 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 7,59E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,63 -133,43 7,56E-04 352 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 7,53E-04 43 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 7,52E-04 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 7,42E-04 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 7,32E-04 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 7,30E-04 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 7,12E-04 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 6,96E-04 30 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 6,75E-04 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 6,65E-04 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 6,50E-04 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 6,49E-04 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 6,45E-04 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 6,42E-04 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 6,33E-04 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 6,25E-04 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 6,10E-04 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 6,05E-04 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 5,97E-04 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 5,79E-04 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 5,59E-04 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
50,76 -33,35 0,11 83 0,50 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,10 111 0,50 0,00 0,00 

130,76 -33,45 0,10 278 0,50 0,00 0,00 
130,79 -13,45 0,10 248 0,50 0,00 0,00 
150,76 -33,48 0,10 276 0,60 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,10 253 0,60 0,00 0,00 

70,79 -13,38 0,09 114 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,09 82 0,50 0,00 0,00 
30,76 -33,33 0,09 84 0,60 0,00 0,00 
50,73 -53,35 0,09 52 0,50 0,00 0,00 

110,79 -13,43 0,09 244 0,50 0,00 0,00 
30,79 -13,33 0,09 105 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,09 310 0,50 0,00 0,00 
150,73 -53,48 0,08 300 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,08 279 0,50 0,00 0,00 

70,73 -53,38 0,08 47 0,50 0,00 0,00 
30,73 -53,33 0,08 64 0,70 0,00 0,00 

110,73 -53,43 0,08 317 0,50 0,00 0,00 
50,81 6,65 0,08 137 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,08 275 0,70 0,00 0,00 
130,81 6,55 0,07 219 0,50 0,00 0,00 

90,79 -13,40 0,07 120 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,07 232 0,60 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,07 257 0,70 0,00 0,00 

70,81 6,62 0,07 146 0,50 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,07 36 0,50 0,00 0,00 

110,81 6,57 0,07 210 0,50 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,07 79 0,50 0,00 0,00 
30,81 6,67 0,07 123 0,70 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,07 160 0,50 0,00 0,00 

169,23 -53,50 0,07 292 0,70 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,06 330 0,50 0,00 0,00 

50,71 -73,35 0,06 37 0,60 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,06 23 0,50 0,00 0,00 
10,76 -33,30 0,06 86 0,80 0,00 0,00 

110,71 -73,43 0,06 343 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,06 5 0,50 0,00 0,00 



150,71 -73,48 0,06 316 0,60 0,00 0,00 
10,79 -13,30 0,06 101 0,80 0,00 0,00 

169,31 6,50 0,06 241 0,70 0,00 0,00 
30,71 -73,33 0,06 50 0,70 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,06 71 0,80 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,05 115 0,80 0,00 0,00 

169,21 -73,50 0,05 305 0,70 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,05 3 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,05 349 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,05 16 0,60 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,05 336 0,60 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,05 29 0,60 0,00 0,00 
10,71 -73,30 0,05 59 0,80 0,00 0,00 

150,68 -93,48 0,05 324 0,70 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,04 40 0,70 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,04 315 0,80 0,00 0,00 
90,66 -113,40 0,04 2 0,60 0,00 0,00 

110,66 -113,43 0,04 351 0,70 0,00 0,00 
70,66 -113,38 0,04 14 0,70 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,04 340 0,70 0,00 0,00 
10,68 -93,30 0,04 49 0,80 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,04 24 0,70 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,04 330 0,70 0,00 0,00 
30,66 -113,33 0,03 34 0,80 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,03 322 0,80 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,03 2 0,70 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,03 352 0,70 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,03 12 0,70 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,03 42 0,90 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,03 343 0,80 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,03 21 0,80 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,03 334 0,80 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,03 29 0,80 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,03 327 0,90 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,02 2 0,80 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,02 37 0,90 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,02 354 0,80 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,02 10 0,80 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,02 345 0,90 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,02 18 0,90 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,02 338 0,90 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,02 25 0,90 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,02 331 1,00 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,02 32 1,00 0,00 0,00 



Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,13 276 0,50 0,00 0,00 

30,76 -33,33 0,12 85 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 0,12 254 0,50 0,00 0,00 

30,79 -13,33 0,12 105 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 0,12 84 0,50 0,00 0,00 

169,26 -33,50 0,12 275 0,60 0,00 0,00 
50,79 -13,35 0,12 108 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 0,12 298 0,50 0,00 0,00 
169,29 -13,50 0,12 258 0,60 0,00 0,00 

30,73 -53,33 0,12 66 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 0,11 291 0,60 0,00 0,00 

50,73 -53,35 0,11 59 0,50 0,00 0,00 
150,81 6,52 0,11 234 0,50 0,00 0,00 

10,76 -33,30 0,11 86 0,60 0,00 0,00 
130,79 -13,45 0,11 251 0,50 0,00 0,00 

30,81 6,67 0,11 122 0,50 0,00 0,00 
130,76 -33,45 0,11 277 0,50 0,00 0,00 

10,79 -13,30 0,11 101 0,60 0,00 0,00 
169,31 6,50 0,10 242 0,60 0,00 0,00 

50,81 6,65 0,10 131 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 0,10 72 0,60 0,00 0,00 

130,73 -53,45 0,10 304 0,50 0,00 0,00 
150,71 -73,48 0,10 313 0,50 0,00 0,00 

30,71 -73,33 0,10 51 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 0,10 41 0,50 0,00 0,00 
10,81 6,70 0,10 115 0,60 0,00 0,00 

130,81 6,55 0,10 226 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 0,10 304 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 0,09 324 0,50 0,00 0,00 

10,71 -73,30 0,09 59 0,60 0,00 0,00 
70,79 -13,38 0,09 112 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 0,09 82 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 0,09 53 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 0,09 31 0,50 0,00 0,00 

130,68 -93,45 0,09 334 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 0,09 30 0,50 0,00 0,00 
70,81 6,62 0,09 139 0,50 0,00 0,00 



150,68 -93,48 0,09 323 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 0,09 18 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,09 41 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 0,09 348 0,50 0,00 0,00 
90,68 -93,40 0,09 3 0,50 0,00 0,00 

169,18 -93,50 0,08 314 0,60 0,00 0,00 
110,71 -73,43 0,08 336 0,50 0,00 0,00 
110,81 6,57 0,08 217 0,50 0,00 0,00 

10,68 -93,30 0,08 50 0,60 0,00 0,00 
110,73 -53,43 0,08 311 0,50 0,00 0,00 
110,79 -13,43 0,08 246 0,50 0,00 0,00 

90,66 -113,40 0,08 3 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 0,08 351 0,50 0,00 0,00 

70,66 -113,38 0,08 14 0,50 0,00 0,00 
90,71 -73,40 0,08 13 0,50 0,00 0,00 

130,66 -113,45 0,08 339 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,08 25 0,60 0,00 0,00 

150,66 -113,48 0,08 329 0,60 0,00 0,00 
110,76 -33,43 0,08 279 0,50 0,00 0,00 

30,66 -113,33 0,08 34 0,60 0,00 0,00 
90,81 6,60 0,07 152 0,50 0,00 0,00 

169,16 -113,50 0,07 321 0,60 0,00 0,00 
90,63 -133,40 0,07 2 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 0,07 43 0,70 0,00 0,00 

110,63 -133,43 0,07 352 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 0,07 12 0,60 0,00 0,00 

130,63 -133,45 0,07 343 0,60 0,00 0,00 
50,63 -133,35 0,07 21 0,60 0,00 0,00 
90,73 -53,40 0,07 41 0,50 0,00 0,00 

150,63 -133,48 0,07 334 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 0,06 29 0,70 0,00 0,00 

169,13 -133,50 0,06 327 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 0,06 119 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 0,06 37 0,70 0,00 0,00 
90,61 -153,40 0,06 2 0,60 0,00 0,00 

110,61 -153,43 0,06 353 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 0,06 10 0,70 0,00 0,00 

130,61 -153,45 0,06 345 0,70 0,00 0,00 
50,61 -153,35 0,06 18 0,70 0,00 0,00 

150,61 -153,48 0,06 337 0,70 0,00 0,00 
90,76 -33,40 0,06 79 0,50 0,00 0,00 
30,61 -153,33 0,06 26 0,70 0,00 0,00 

169,11 -153,50 0,05 331 0,70 0,00 0,00 
10,61 -153,30 0,05 32 0,70 0,00 0,00 



Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
150,76 -33,48 0,44 276 0,50 0,19 0,19 
150,79 -13,48 0,44 254 0,50 0,19 0,19 

30,76 -33,33 0,44 85 0,50 0,19 0,19 
30,79 -13,33 0,43 105 0,50 0,19 0,19 
50,76 -33,35 0,43 84 0,50 0,19 0,19 

169,26 -33,50 0,43 275 0,60 0,19 0,19 
50,79 -13,35 0,43 108 0,50 0,19 0,19 

150,73 -53,48 0,42 298 0,50 0,19 0,19 
169,29 -13,50 0,42 258 0,60 0,19 0,19 

30,73 -53,33 0,42 66 0,50 0,19 0,19 
169,23 -53,50 0,41 291 0,60 0,19 0,19 
150,81 6,52 0,41 234 0,50 0,19 0,19 

50,73 -53,35 0,41 59 0,50 0,19 0,19 
10,76 -33,30 0,41 86 0,60 0,19 0,19 

130,79 -13,45 0,41 250 0,50 0,19 0,19 
130,76 -33,45 0,41 277 0,50 0,19 0,19 

30,81 6,67 0,41 122 0,50 0,19 0,19 
10,79 -13,30 0,41 101 0,60 0,19 0,19 

169,31 6,50 0,40 242 0,60 0,19 0,19 
50,81 6,65 0,40 131 0,50 0,19 0,19 
10,73 -53,30 0,40 72 0,60 0,19 0,19 

130,73 -53,45 0,39 304 0,50 0,19 0,19 
150,71 -73,48 0,39 313 0,50 0,19 0,19 

30,71 -73,33 0,39 51 0,50 0,19 0,19 
130,81 6,55 0,39 226 0,50 0,19 0,19 

50,71 -73,35 0,39 41 0,50 0,19 0,19 
10,81 6,70 0,39 115 0,60 0,19 0,19 

169,21 -73,50 0,39 304 0,60 0,19 0,19 
130,71 -73,45 0,38 324 0,50 0,19 0,19 

10,71 -73,30 0,38 59 0,60 0,19 0,19 
70,79 -13,38 0,38 112 0,50 0,19 0,19 
70,76 -33,38 0,37 82 0,50 0,19 0,19 
70,73 -53,38 0,37 53 0,50 0,19 0,19 
50,68 -93,35 0,37 31 0,50 0,19 0,19 

130,68 -93,45 0,37 334 0,50 0,19 0,19 
70,71 -73,38 0,37 30 0,50 0,19 0,19 
70,81 6,62 0,37 139 0,50 0,19 0,19 



30,68 -93,33 0,37 41 0,60 0,19 0,19 
150,68 -93,48 0,37 323 0,60 0,19 0,19 

70,68 -93,38 0,37 18 0,50 0,19 0,19 
110,68 -93,43 0,36 348 0,50 0,19 0,19 

90,68 -93,40 0,36 3 0,50 0,19 0,19 
169,18 -93,50 0,36 314 0,60 0,19 0,19 
110,71 -73,43 0,36 336 0,50 0,19 0,19 
110,81 6,57 0,36 217 0,50 0,19 0,19 

10,68 -93,30 0,35 50 0,60 0,19 0,19 
110,79 -13,43 0,35 246 0,50 0,19 0,19 
110,73 -53,43 0,35 311 0,50 0,19 0,19 

90,66 -113,40 0,35 3 0,50 0,19 0,19 
110,66 -113,43 0,35 351 0,50 0,19 0,19 

70,66 -113,38 0,35 14 0,50 0,19 0,19 
90,71 -73,40 0,35 13 0,50 0,19 0,19 

130,66 -113,45 0,35 339 0,60 0,19 0,19 
50,66 -113,35 0,35 25 0,60 0,19 0,19 

110,76 -33,43 0,34 278 0,50 0,19 0,19 
30,66 -113,33 0,34 34 0,60 0,19 0,19 

150,66 -113,48 0,34 329 0,60 0,19 0,19 
90,81 6,60 0,34 152 0,50 0,19 0,19 

169,16 -113,50 0,34 321 0,60 0,19 0,19 
10,66 -113,30 0,33 43 0,70 0,19 0,19 
90,63 -133,40 0,33 2 0,60 0,19 0,19 

110,63 -133,43 0,33 352 0,60 0,19 0,19 
70,63 -133,38 0,33 12 0,60 0,19 0,19 

130,63 -133,45 0,33 343 0,60 0,19 0,19 
50,63 -133,35 0,33 21 0,60 0,19 0,19 
90,73 -53,40 0,33 41 0,50 0,19 0,19 

150,63 -133,48 0,32 334 0,60 0,19 0,19 
30,63 -133,33 0,32 29 0,60 0,19 0,19 

169,13 -133,50 0,32 327 0,70 0,19 0,19 
10,63 -133,30 0,32 37 0,70 0,19 0,19 
90,79 -13,40 0,31 119 0,50 0,19 0,19 
90,61 -153,40 0,31 2 0,60 0,19 0,19 

110,61 -153,43 0,31 353 0,60 0,19 0,19 
70,61 -153,38 0,31 10 0,70 0,19 0,19 

130,61 -153,45 0,31 345 0,70 0,19 0,19 
50,61 -153,35 0,31 18 0,70 0,19 0,19 

150,61 -153,48 0,30 337 0,70 0,19 0,19 
30,61 -153,33 0,30 25 0,70 0,19 0,19 
90,76 -33,40 0,30 79 0,50 0,19 0,19 

169,11 -153,50 0,30 331 0,70 0,19 0,19 
10,61 -153,30 0,30 32 0,70 0,19 0,19 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 126,20 -69,00 2,00 0,00 322 0,50 0,00 0,00 0 
7 32,00 -112,90 2,00 0,00 34 0,60 0,00 0,00 0 
8 33,30 -34,20 2,00 0,00 84 0,50 0,00 0,00 0 
9 144,80 -28,40 2,00 0,00 270 0,50 0,00 0,00 0 
1 71,80 -105,60 2,00 0,00 15 0,50 0,00 0,00 0 
2 61,10 -157,70 2,00 0,00 14 0,70 0,00 0,00 0 
3 109,30 -84,40 2,00 0,00 346 0,50 0,00 0,00 0 
4 95,00 -5,30 2,00 0,00 222 0,50 0,00 0,00 0 
5 85,70 -54,30 2,00 0,00 44 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,17 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,17 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,16 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,16 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,12 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,12 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,11 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,11 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,11 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,11 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,10 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,10 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,10 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,10 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,08 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,08 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,07 14 0,70 0,00 0,00 0 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,07 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,65 84 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,34 51,7  
0 0 6002 0,04 5,9  
0 0 6005 9,35E-05 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,65 270 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,33 51,3  
0 0 6002 0,04 5,9  
0 0 6005 1,80E-03 0,3  

6 126,20 -69,00 2,00 0,55 322 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,25 45,0  
0 0 6002 0,03 5,1  
0 0 6005 1,11E-04 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,53 346 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,23 43,2  
0 0 6002 0,03 4,9  
0 0 6005 1,92E-05 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,52 15 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,22 42,4  
0 0 6002 0,03 4,8  
0 0 6005 1,18E-04 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,50 34 0,60 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,20 39,9  
0 0 6002 0,02 4,6  
0 0 6005 4,82E-03 1,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,49 44 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,19 39,6  
0 0 6002 0,02 4,5  

4 95,00 -5,30 2,00 0,46 222 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,16 35,0  
0 0 6002 0,02 4,0  
0 0 6005 4,91E-03 1,1  

2 61,10 -157,70 2,00 0,44 13 0,70 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,15 33,9  
0 0 6002 0,02 3,9  
0 0 6005 1,09E-03 0,2  



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,12 84 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,03 22,3  
0 0 6005 7,60E-06 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,12 270 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,03 22,1  
0 0 6005 1,46E-04 0,1  

6 126,20 -69,00 2,00 0,12 322 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 17,5  
0 0 6005 9,01E-06 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,11 346 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 16,4  
0 0 6005 1,56E-06 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,11 15 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 15,9  
0 0 6005 9,57E-06 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,11 34 0,60 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 14,6  
0 0 6005 3,91E-04 0,4  

5 85,70 -54,30 2,00 0,11 44 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 14,3  
4 95,00 -5,30 2,00 0,11 222 0,50 0,09 0,09 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,01 12,0  
0 0 6005 3,99E-04 0,4  

2 61,10 -157,70 2,00 0,11 13 0,70 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,01 11,4  
0 0 6005 8,84E-05 0,1  

Вещество: 0328  Углерод (Пигмент черный) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,19 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,19 100,0  
0 0 6005 1,73E-05 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,19 270 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 6004 0,19 99,8  
0 0 6005 3,32E-04 0,2  

6 126,20 -69,00 2,00 0,14 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,14 100,0  
0 0 6005 2,05E-05 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,13 346 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,13 100,0  
0 0 6005 3,56E-06 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,13 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,13 100,0  
0 0 6005 2,18E-05 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,12 34 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,12 99,2  
0 0 6005 8,92E-04 0,8  

5 85,70 -54,30 2,00 0,11 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,11 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,09 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,09 99,0  
0 0 6005 9,10E-04 1,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,09 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,09 99,8  
0 0 6005 1,78E-04 0,2  

Вещество: 0330  Сера диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,06 84 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 36,9  
0 0 6005 1,01E-05 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,06 270 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 36,5  
0 0 6005 1,94E-04 0,3  

6 126,20 -69,00 2,00 0,05 322 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,02 30,1  
0 0 6005 1,20E-05 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,05 346 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,01 28,5  
0 0 6005 2,07E-06 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,05 15 0,50 0,04 0,04 0 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,01 27,8  
0 0 6005 1,27E-05 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,05 33 0,60 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,01 25,6  
0 0 6005 5,50E-04 1,1  

5 85,70 -54,30 2,00 0,05 44 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,01 25,3  
4 95,00 -5,30 2,00 0,05 222 0,50 0,04 0,04 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,01 21,6  
0 0 6005 5,30E-04 1,1  

2 61,10 -157,70 2,00 0,05 13 0,70 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 9,42E-03 20,7  
0 0 6005 1,17E-04 0,3  

Вещество: 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,48 84 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,12 25,3  
0 0 6002 1,95E-03 0,4  
0 0 6005 9,66E-06 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,48 270 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,12 25,1  
0 0 6002 1,92E-03 0,4  
0 0 6005 1,86E-04 0,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,45 322 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,09 20,0  
0 0 6002 1,44E-03 0,3  
0 0 6005 1,15E-05 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,45 346 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,08 18,8  
0 0 6002 1,33E-03 0,3  
0 0 6005 1,99E-06 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,44 15 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,08 18,3  
0 0 6002 1,28E-03 0,3  
0 0 6005 1,22E-05 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,44 34 0,60 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,07 16,9  



0 0 6002 1,17E-03 0,3  
0 0 6005 4,98E-04 0,1  

5 85,70 -54,30 2,00 0,43 44 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,07 16,5  
0 0 6002 1,13E-03 0,3  

4 95,00 -5,30 2,00 0,42 222 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,06 14,0  
0 0 6002 9,32E-04 0,2  
0 0 6005 5,08E-04 0,1  

2 61,10 -157,70 2,00 0,42 14 0,70 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,05 13,2  
0 0 6002 8,72E-04 0,2  
0 0 6005 9,91E-05 0,0  

Вещество: 0616  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,25 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,25 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,25 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,25 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,19 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,19 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,17 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,17 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,17 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,17 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,15 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,15 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,15 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,15 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,12 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,12 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,11 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,11 100,0  



Вещество: 0621  Метилбензол (Фенилметан) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,11 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,11 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,11 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,11 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,08 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,08 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,07 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,07 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,07 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,07 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,06 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,06 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,05 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,05 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,05 100,0  

Вещество: 0827  Винилхлорид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 126,20 -69,00 2,00 0,00 322 0,50 0,00 0,00 0 
7 32,00 -112,90 2,00 0,00 34 0,60 0,00 0,00 0 
8 33,30 -34,20 2,00 0,00 84 0,50 0,00 0,00 0 
9 144,80 -28,40 2,00 0,00 270 0,50 0,00 0,00 0 
1 71,80 -105,60 2,00 0,00 15 0,50 0,00 0,00 0 
2 61,10 -157,70 2,00 0,00 14 0,70 0,00 0,00 0 
3 109,30 -84,40 2,00 0,00 346 0,50 0,00 0,00 0 
4 95,00 -5,30 2,00 0,00 222 0,50 0,00 0,00 0 
5 85,70 -54,30 2,00 0,00 44 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 1042  Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,10 84 0,50 0,00 0,00 0 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,10 100,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,09 270 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,09 100,0  
6 126,20 -69,00 2,00 0,07 322 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 100,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,07 346 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,07 100,0  
1 71,80 -105,60 2,00 0,06 15 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 100,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,06 34 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,06 100,0  
5 85,70 -54,30 2,00 0,06 44 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 100,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,05 222 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,05 100,0  
2 61,10 -157,70 2,00 0,04 14 0,70 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 100,0  

Вещество: 1061  Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 9,46E-04 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 9,46E-04 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 9,35E-04 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 9,35E-04 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 6,99E-04 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 6,99E-04 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 6,47E-04 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,47E-04 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 6,24E-04 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 6,24E-04 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 5,67E-04 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,67E-04 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 5,49E-04 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 6001 5,49E-04 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 4,53E-04 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 4,53E-04 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 4,24E-04 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 4,24E-04 100,0  

Вещество: 1119  Этиловый эфир этиленгликоля 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 1,20E-03 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 1,20E-03 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 1,19E-03 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,19E-03 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 8,89E-04 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 8,89E-04 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 8,23E-04 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 8,23E-04 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 7,93E-04 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 7,93E-04 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 7,21E-04 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 7,21E-04 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 6,99E-04 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 6,99E-04 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 5,76E-04 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,76E-04 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 5,40E-04 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 5,40E-04 100,0  

Вещество: 1210  Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,13 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,13 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,12 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,12 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,09 322 0,50 0,00 0,00 0 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,09 100,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,09 346 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,09 100,0  
1 71,80 -105,60 2,00 0,08 15 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,08 100,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,08 34 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,08 100,0  
5 85,70 -54,30 2,00 0,07 44 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 100,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,06 222 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,06 100,0  
2 61,10 -157,70 2,00 0,06 14 0,70 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 100,0  

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,08 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,08 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,08 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,08 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,06 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,06 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,05 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,05 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,05 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,05 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,05 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,05 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,04 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,04 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 6001 0,04 100,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 1,30E-03 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 1,30E-03 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 1,29E-03 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 1,29E-03 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 9,63E-04 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 9,63E-04 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 8,91E-04 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 8,91E-04 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 8,59E-04 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 8,59E-04 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 7,80E-04 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 7,80E-04 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 7,56E-04 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 7,56E-04 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 6,24E-04 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 6,24E-04 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 5,84E-04 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 5,84E-04 100,0  

Вещество: 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,06 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,06 100,0  
0 0 6005 5,63E-06 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,06 270 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,06 99,8  
0 0 6005 1,08E-04 0,2  

6 126,20 -69,00 2,00 0,05 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,05 100,0  
0 0 6005 6,68E-06 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,04 346 0,50 0,00 0,00 0 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,04 100,0  
0 0 6005 1,16E-06 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,04 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,04 100,0  
0 0 6005 7,09E-06 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,04 34 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,04 99,2  
0 0 6005 2,90E-04 0,8  

5 85,70 -54,30 2,00 0,04 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,04 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,03 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,03 99,0  
0 0 6005 2,96E-04 1,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,03 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,03 99,8  
0 0 6005 5,78E-05 0,2  

Вещество: 2752  Уайт-спирит 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,02 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,02 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,02 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,02 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,02 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,01 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,01 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,01 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,01 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,01 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,01 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,01 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 100,0  



2 61,10 -157,70 2,00 9,84E-03 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 9,84E-03 100,0  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,08 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,08 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 0,07 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,06 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,06 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,05 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,05 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,05 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,05 34 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,04 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,04 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,04 222 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,03 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,03 100,0  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 1,37E-03 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,37E-03 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 1,35E-03 270 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 1,35E-03 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 1,01E-03 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,01E-03 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 9,37E-04 346 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 6002 9,37E-04 100,0  
1 71,80 -105,60 2,00 9,03E-04 15 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 9,03E-04 100,0  

7 32,00 -112,90 2,00 8,21E-04 34 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 8,21E-04 100,0  
5 85,70 -54,30 2,00 7,95E-04 44 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 7,95E-04 100,0  

4 95,00 -5,30 2,00 6,56E-04 222 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 6,56E-04 100,0  
2 61,10 -157,70 2,00 6,14E-04 14 0,70 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 6,14E-04 100,0  

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

9 144,80 -28,40 2,00 0,11 270 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6003 0,11 100,0  
8 33,30 -34,20 2,00 0,09 83 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 0,09 100,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,07 38 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6003 0,07 100,0  
4 95,00 -5,30 2,00 0,07 218 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 0,07 100,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,07 330 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6003 0,07 100,0  
3 109,30 -84,40 2,00 0,06 349 0,50 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 0,06 100,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,04 14 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6003 0,04 100,0  
7 32,00 -112,90 2,00 0,03 33 0,80 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 0,03 100,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,02 14 0,90 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6003 0,02 100,0  



Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,13 84 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,12 97,4  
0 0 6002 3,32E-03 2,6  
0 0 6005 9,66E-06 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,12 270 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,12 97,2  
0 0 6002 3,28E-03 2,6  
0 0 6005 1,86E-04 0,1  

6 126,20 -69,00 2,00 0,09 322 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,09 97,4  
0 0 6002 2,45E-03 2,6  
0 0 6005 1,15E-05 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,09 346 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,08 97,4  
0 0 6002 2,27E-03 2,6  
0 0 6005 1,99E-06 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,08 15 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,08 97,4  
0 0 6002 2,19E-03 2,6  
0 0 6005 1,22E-05 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,08 34 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,07 96,7  
0 0 6002 1,99E-03 2,6  
0 0 6005 4,98E-04 0,7  

5 85,70 -54,30 2,00 0,07 44 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,07 97,4  
0 0 6002 1,92E-03 2,6  

4 95,00 -5,30 2,00 0,06 222 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,06 96,6  
0 0 6002 1,59E-03 2,6  
0 0 6005 5,08E-04 0,8  

2 61,10 -157,70 2,00 0,06 14 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,05 97,2  
0 0 6002 1,49E-03 2,6  
0 0 6005 9,91E-05 0,2  



Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

8 33,30 -34,20 2,00 0,44 84 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,22 50,5  
0 0 6002 0,02 5,4  
0 0 6005 6,47E-05 0,0  

9 144,80 -28,40 2,00 0,44 270 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,22 50,1  
0 0 6002 0,02 5,4  
0 0 6005 1,24E-03 0,3  

6 126,20 -69,00 2,00 0,38 322 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,16 43,7  
0 0 6002 0,02 4,7  
0 0 6005 7,68E-05 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,36 346 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,15 42,0  
0 0 6002 0,02 4,5  
0 0 6005 1,33E-05 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,36 15 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,15 41,1  
0 0 6002 0,02 4,4  
0 0 6005 8,15E-05 0,0  

7 32,00 -112,90 2,00 0,35 34 0,60 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,13 38,6  
0 0 6002 0,01 4,2  
0 0 6005 3,34E-03 1,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,34 44 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,13 38,3  
0 0 6002 0,01 4,1  

4 95,00 -5,30 2,00 0,32 222 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,11 33,8  
0 0 6002 0,01 3,6  
0 0 6005 3,40E-03 1,1  

2 61,10 -157,70 2,00 0,31 13 0,70 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,10 32,7  
0 0 6002 0,01 3,5  
0 0 6005 7,53E-04 0,2  

 



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,4 0,5 0,6



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,4



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,1 0,2



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0827 (Винилхлорид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Бутиловый спирт))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1061 (Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1119 (Этиловый эфир этиленгликоля)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,2 0,3 0,4



Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1050 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,4 0,5 0,6
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Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C:

-15,8
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С:

18,4 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 9,5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 

Приложение Д



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
+ 1 Вентиляционный зонт 1 1 6,5 0,80 2,22 4,42 1,29 45,00 0,00 - - 1 92,50 -25,60   

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0007533 0,003747 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001224 0,000609 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0001805 0,000851 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0506319 0,259934 1 0,01 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0057940 0,029414 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

+ 6001 а/м стоянка на 6 м/мест 1 3 2 0,00   1,29 0,00 5,00 - - 1 119,10 -65,30 140,10 -65,30 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0006287 0,000660 1 0,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001022 0,000107 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000546 0,000039 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0001765 0,000179 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0033871 0,006476 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0004487 0,000671 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0003208 0,000270 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



+ 6002 а/м стоянка на 42 м/мест 1 3 2 0,00   1,29 0,00 10,60 - - 1 42,75 -107,02 45,71 -55,40 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0007232 0,001850 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001175 0,000301 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000490 0,000091 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0002901 0,000724 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0113720 0,026223 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0010860 0,002125 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0005800 0,001202 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6003 а/м стоянка на 23 м/мест 1 3 2 0,00   1,29 0,00 5,00 - - 1 31,42 -52,13 28,60 -105,94 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0003616 0,000984 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000588 0,000160 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000245 0,000048 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0001450 0,000385 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0056860 0,014853 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0005430 0,001214 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0002900 0,000630 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6004 Внутренний проезд 1 1 3 2 0,00   1,29 0,00 2,00 - - 1 33,00 -108,94 36,52 -52,05 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0007473 0,000935 1 0,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001214 0,000152 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000737 0,000070 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0001539 0,000188 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0057525 0,006746 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0010325 0,000949 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0002458 0,000249 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



+ 6005 Внутренний проезд 2 1 3 2 0,00   1,29 0,00 2,00 - - 1 39,97 -54,00 114,93 -51,59 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0001867 0,000160 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000303 0,000026 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000233 0,000014 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0000373 0,000031 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0007800 0,000870 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0001400 0,000107 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0000733 0,000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6006 Внутренний проезд 3 1 3 2 0,00   1,29 0,00 2,00 - - 1 117,27 -52,70 122,24 -61,38 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000253 0,000026 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000041 0,000004 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000025 0,000002 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0000052 0,000005 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0002750 0,000255 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0000417 0,000032 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0000083 0,000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0007533 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0006287 1 0,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0007232 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0003616 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0007473 1 0,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0001867 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0000253 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0034261  0,38  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0001224 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0001022 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0001175 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0000588 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0001214 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0000303 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0000041 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0005567  0,03  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000546 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0000490 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0000245 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0000737 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0000233 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0000025 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002276  0,04  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 



0 0 1 1 0,0001805 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0001765 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0002901 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0001450 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0001539 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0000373 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0000052 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0009885  0,05  0,00  

Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0506319 1 0,01 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0033871 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0113720 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0056860 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0057525 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0007800 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0002750 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0778845  0,16  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0057940 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0004487 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0010860 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0005430 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0010325 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0001400 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0000417 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0090859  0,02  0,00  

Вещество: 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0003208 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0005800 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0002900 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0,0002458 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0000733 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0000083 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0015182  0,04  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0301 0,0007533 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0301 0,0006287 1 0,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0301 0,0007232 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0301 0,0003616 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0301 0,0007473 1 0,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0301 0,0001867 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0301 0,0000253 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 1 1 0330 0,0001805 1 0,00 73,01 1,36 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0330 0,0001765 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0330 0,0002901 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0330 0,0001450 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6004 3 0330 0,0001539 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0330 0,0000373 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0330 0,0000052 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0044146  0,27  0,00  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

е 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ОБУВ 0,000 0,200 ОБУВ 0,000 0,040 1 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ОБУВ 0,000 0,400 ОБУВ 0,000 0,060 1 Да Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ОБУВ 0,000 0,150 ОБУВ 0,000 0,025 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ОБУВ 0,000 5,000 ОБУВ 0,000 3,000 1 Да Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 0,000 1 Нет Нет 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 71,80 -105,60 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.1 
2 61,10 -157,70 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу д.18 
3 109,30 -84,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на углу здания районного суда 
4 95,00 -5,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории С 

5 85,70 -54,30 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории 
участка Ю 

6 126,20 -69,00 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
7 32,00 -112,90 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории Ю 
8 33,30 -34,20 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории З 
9 144,80 -28,40 2,00 точка пользователя Р.Т. на границе территории В 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 

Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,39 13 0,50 0,27 0,27 
30,73 -53,33 0,38 166 0,50 0,27 0,27 
50,73 -53,35 0,37 207 0,50 0,27 0,27 
50,66 -113,35 0,37 335 0,50 0,27 0,27 
30,76 -33,33 0,37 170 0,60 0,27 0,27 
30,68 -93,33 0,37 19 0,50 0,27 0,27 
50,76 -33,35 0,36 198 0,60 0,27 0,27 
10,66 -113,30 0,36 47 0,50 0,27 0,27 
30,63 -133,33 0,36 8 0,70 0,27 0,27 
10,68 -93,30 0,36 63 0,50 0,27 0,27 

150,71 -73,48 0,35 290 0,60 0,27 0,27 
50,68 -93,35 0,35 329 0,50 0,27 0,27 
10,73 -53,30 0,35 126 0,50 0,27 0,27 
50,63 -133,35 0,35 344 0,60 0,27 0,27 
10,71 -73,30 0,35 87 0,50 0,27 0,27 
70,73 -53,38 0,35 238 0,50 0,27 0,27 

150,73 -53,48 0,35 244 0,60 0,27 0,27 
30,71 -73,33 0,35 165 0,50 0,27 0,27 
10,63 -133,30 0,35 31 0,70 0,27 0,27 
10,76 -33,30 0,35 145 0,60 0,27 0,27 
50,71 -73,35 0,35 218 0,50 0,27 0,27 
70,76 -33,38 0,35 219 0,60 0,27 0,27 
70,66 -113,38 0,34 310 0,50 0,27 0,27 
70,68 -93,38 0,34 291 0,50 0,27 0,27 
70,71 -73,38 0,34 258 0,50 0,27 0,27 

110,71 -73,43 0,34 64 0,50 0,27 0,27 
30,79 -13,33 0,34 173 0,80 0,27 0,27 

110,73 -53,43 0,34 125 0,50 0,27 0,27 
50,79 -13,35 0,34 192 0,80 0,27 0,27 
70,63 -133,38 0,33 325 0,70 0,27 0,27 

169,23 -53,50 0,33 255 0,70 0,27 0,27 
169,21 -73,50 0,33 280 0,70 0,27 0,27 

90,73 -53,40 0,33 250 0,60 0,27 0,27 



30,61 -153,33 0,33 6 0,80 0,27 0,27 
90,71 -73,40 0,33 265 0,60 0,27 0,27 
90,68 -93,40 0,33 283 0,60 0,27 0,27 
90,76 -33,40 0,33 231 0,70 0,27 0,27 
10,79 -13,30 0,33 156 0,80 0,27 0,27 
50,61 -153,35 0,33 349 0,80 0,27 0,27 
70,79 -13,38 0,33 208 0,80 0,27 0,27 
10,61 -153,30 0,33 23 0,80 0,27 0,27 
90,66 -113,40 0,33 299 0,60 0,27 0,27 

130,68 -93,45 0,32 356 0,50 0,27 0,27 
150,68 -93,48 0,32 323 0,60 0,27 0,27 

70,61 -153,38 0,32 334 0,80 0,27 0,27 
110,68 -93,43 0,32 32 0,60 0,27 0,27 

90,63 -133,40 0,32 313 0,70 0,27 0,27 
130,76 -33,45 0,32 183 0,60 0,27 0,27 
150,76 -33,48 0,32 220 0,50 0,27 0,27 
110,76 -33,43 0,32 152 0,60 0,27 0,27 

90,79 -13,40 0,32 220 0,80 0,27 0,27 
30,81 6,67 0,32 175 0,90 0,27 0,27 
50,81 6,65 0,32 189 0,90 0,27 0,27 

130,71 -73,45 0,32 321 0,50 0,27 0,27 
169,26 -33,50 0,32 238 0,70 0,27 0,27 
169,18 -93,50 0,32 302 0,70 0,27 0,27 
130,73 -53,45 0,32 198 0,50 0,27 0,27 

10,81 6,70 0,31 161 0,90 0,27 0,27 
70,81 6,62 0,31 201 0,90 0,27 0,27 

110,66 -113,43 0,31 293 0,70 0,27 0,27 
90,61 -153,40 0,31 323 0,80 0,27 0,27 

110,79 -13,43 0,31 229 0,90 0,27 0,27 
110,63 -133,43 0,31 305 0,80 0,27 0,27 

90,81 6,60 0,31 212 0,90 0,27 0,27 
130,66 -113,45 0,31 357 0,70 0,27 0,27 
150,66 -113,48 0,31 335 0,70 0,27 0,27 
130,79 -13,45 0,30 183 0,70 0,27 0,27 
169,29 -13,50 0,30 228 0,60 0,27 0,27 
110,81 6,57 0,30 220 1,00 0,27 0,27 
110,61 -153,43 0,30 314 0,90 0,27 0,27 
150,79 -13,48 0,30 214 0,50 0,27 0,27 
169,16 -113,50 0,30 317 0,70 0,27 0,27 
130,63 -133,45 0,30 299 0,80 0,27 0,27 
130,81 6,55 0,30 227 1,10 0,27 0,27 
130,61 -153,45 0,30 308 0,90 0,27 0,27 
169,31 6,50 0,30 224 0,60 0,27 0,27 
150,81 6,52 0,30 216 0,50 0,27 0,27 
150,63 -133,48 0,30 341 0,80 0,27 0,27 
169,13 -133,50 0,29 324 0,70 0,27 0,27 
150,61 -153,48 0,29 303 1,00 0,27 0,27 
169,11 -153,50 0,29 316 0,50 0,27 0,27 



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,10 13 0,50 0,09 0,09 
30,73 -53,33 0,10 166 0,50 0,09 0,09 
50,73 -53,35 0,10 207 0,50 0,09 0,09 
50,66 -113,35 0,10 335 0,50 0,09 0,09 
30,76 -33,33 0,10 170 0,60 0,09 0,09 
30,68 -93,33 0,10 19 0,50 0,09 0,09 
50,76 -33,35 0,10 198 0,60 0,09 0,09 
10,66 -113,30 0,10 47 0,50 0,09 0,09 
30,63 -133,33 0,10 8 0,70 0,09 0,09 
10,68 -93,30 0,10 63 0,50 0,09 0,09 

150,71 -73,48 0,10 290 0,60 0,09 0,09 
50,68 -93,35 0,10 329 0,50 0,09 0,09 
10,73 -53,30 0,10 126 0,50 0,09 0,09 
50,63 -133,35 0,10 344 0,60 0,09 0,09 
10,71 -73,30 0,10 87 0,50 0,09 0,09 
70,73 -53,38 0,10 238 0,50 0,09 0,09 

150,73 -53,48 0,10 244 0,60 0,09 0,09 
30,71 -73,33 0,10 165 0,50 0,09 0,09 
10,63 -133,30 0,10 31 0,70 0,09 0,09 
10,76 -33,30 0,10 145 0,60 0,09 0,09 
50,71 -73,35 0,10 218 0,50 0,09 0,09 
70,76 -33,38 0,10 219 0,60 0,09 0,09 
70,66 -113,38 0,10 310 0,50 0,09 0,09 
70,68 -93,38 0,10 291 0,50 0,09 0,09 
70,71 -73,38 0,10 258 0,50 0,09 0,09 

110,71 -73,43 0,10 64 0,50 0,09 0,09 
30,79 -13,33 0,10 173 0,80 0,09 0,09 

110,73 -53,43 0,10 125 0,50 0,09 0,09 
50,79 -13,35 0,10 192 0,80 0,09 0,09 
70,63 -133,38 0,10 325 0,70 0,09 0,09 

169,23 -53,50 0,10 255 0,70 0,09 0,09 
169,21 -73,50 0,10 280 0,70 0,09 0,09 

90,73 -53,40 0,10 250 0,60 0,09 0,09 
30,61 -153,33 0,10 6 0,80 0,09 0,09 
90,71 -73,40 0,10 265 0,60 0,09 0,09 
90,68 -93,40 0,10 283 0,60 0,09 0,09 
90,76 -33,40 0,10 231 0,70 0,09 0,09 



10,79 -13,30 0,10 156 0,80 0,09 0,09 
50,61 -153,35 0,10 349 0,80 0,09 0,09 
70,79 -13,38 0,10 208 0,80 0,09 0,09 
10,61 -153,30 0,10 23 0,80 0,09 0,09 
90,66 -113,40 0,10 299 0,60 0,09 0,09 

130,68 -93,45 0,10 356 0,50 0,09 0,09 
150,68 -93,48 0,10 323 0,60 0,09 0,09 

70,61 -153,38 0,10 334 0,80 0,09 0,09 
110,68 -93,43 0,10 32 0,60 0,09 0,09 

90,63 -133,40 0,10 313 0,70 0,09 0,09 
130,76 -33,45 0,10 183 0,60 0,09 0,09 
150,76 -33,48 0,10 220 0,50 0,09 0,09 
110,76 -33,43 0,10 152 0,60 0,09 0,09 

90,79 -13,40 0,10 220 0,80 0,09 0,09 
30,81 6,67 0,10 175 0,90 0,09 0,09 
50,81 6,65 0,10 189 0,90 0,09 0,09 

130,71 -73,45 0,10 321 0,50 0,09 0,09 
169,26 -33,50 0,10 238 0,70 0,09 0,09 
169,18 -93,50 0,10 302 0,70 0,09 0,09 
130,73 -53,45 0,10 198 0,50 0,09 0,09 

10,81 6,70 0,10 161 0,90 0,09 0,09 
70,81 6,62 0,10 201 0,90 0,09 0,09 

110,66 -113,43 0,10 293 0,70 0,09 0,09 
90,61 -153,40 0,10 323 0,80 0,09 0,09 

110,79 -13,43 0,10 229 0,90 0,09 0,09 
110,63 -133,43 0,10 305 0,80 0,09 0,09 

90,81 6,60 0,10 212 0,90 0,09 0,09 
130,66 -113,45 0,10 357 0,70 0,09 0,09 
150,66 -113,48 0,10 335 0,70 0,09 0,09 
130,79 -13,45 0,10 183 0,70 0,09 0,09 
169,29 -13,50 0,10 228 0,60 0,09 0,09 
110,81 6,57 0,10 220 1,00 0,09 0,09 
110,61 -153,43 0,10 314 0,90 0,09 0,09 
150,79 -13,48 0,10 214 0,50 0,09 0,09 
169,16 -113,50 0,10 317 0,70 0,09 0,09 
130,63 -133,45 0,10 299 0,80 0,09 0,09 
130,81 6,55 0,10 227 1,10 0,09 0,09 
130,61 -153,45 0,10 308 0,90 0,09 0,09 
169,31 6,50 0,10 224 0,60 0,09 0,09 
150,81 6,52 0,10 216 0,50 0,09 0,09 
150,63 -133,48 0,10 341 0,80 0,09 0,09 
169,13 -133,50 0,10 324 0,70 0,09 0,09 
150,61 -153,48 0,10 303 1,00 0,09 0,09 
169,11 -153,50 0,10 316 0,50 0,09 0,09 



Вещество: 0328  Углерод (Пигмент черный) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,01 12 0,50 0,00 0,00 
30,73 -53,33 0,01 166 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 0,01 18 0,50 0,00 0,00 
50,73 -53,35 0,01 208 0,50 0,00 0,00 
30,76 -33,33 0,01 170 0,60 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,01 334 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 9,75E-03 199 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 9,62E-03 47 0,50 0,00 0,00 
30,63 -133,33 9,34E-03 8 0,70 0,00 0,00 

150,71 -73,48 9,24E-03 290 0,60 0,00 0,00 
10,68 -93,30 8,97E-03 63 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 8,56E-03 244 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 8,37E-03 328 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 8,35E-03 124 0,50 0,00 0,00 
30,71 -73,33 8,35E-03 165 0,50 0,00 0,00 
50,63 -133,35 8,29E-03 343 0,60 0,00 0,00 
10,71 -73,30 8,26E-03 84 0,50 0,00 0,00 
70,73 -53,38 8,01E-03 241 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 7,89E-03 31 0,70 0,00 0,00 
10,76 -33,30 7,77E-03 145 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 7,77E-03 219 0,60 0,00 0,00 
50,71 -73,35 7,66E-03 220 0,50 0,00 0,00 

110,71 -73,43 7,48E-03 64 0,50 0,00 0,00 
70,66 -113,38 7,37E-03 309 0,50 0,00 0,00 
70,68 -93,38 7,21E-03 291 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 7,19E-03 258 0,50 0,00 0,00 

110,73 -53,43 7,19E-03 124 0,50 0,00 0,00 
169,23 -53,50 6,87E-03 256 0,70 0,00 0,00 
169,21 -73,50 6,86E-03 280 0,70 0,00 0,00 

30,79 -13,33 6,83E-03 173 0,80 0,00 0,00 
50,79 -13,35 6,76E-03 192 0,80 0,00 0,00 
90,73 -53,40 6,39E-03 253 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 6,36E-03 325 0,70 0,00 0,00 
30,61 -153,33 6,11E-03 6 0,80 0,00 0,00 
90,76 -33,40 6,06E-03 231 0,70 0,00 0,00 
10,79 -13,30 5,84E-03 156 0,80 0,00 0,00 
70,79 -13,38 5,84E-03 208 0,80 0,00 0,00 



90,71 -73,40 5,83E-03 265 0,60 0,00 0,00 
50,61 -153,35 5,77E-03 349 0,80 0,00 0,00 
90,68 -93,40 5,73E-03 283 0,60 0,00 0,00 

130,68 -93,45 5,60E-03 356 0,50 0,00 0,00 
10,61 -153,30 5,59E-03 22 0,80 0,00 0,00 

150,68 -93,48 5,51E-03 322 0,60 0,00 0,00 
90,66 -113,40 5,42E-03 299 0,60 0,00 0,00 

110,68 -93,43 5,19E-03 31 0,60 0,00 0,00 
130,76 -33,45 5,09E-03 183 0,60 0,00 0,00 
130,71 -73,45 5,05E-03 320 0,50 0,00 0,00 
150,76 -33,48 5,04E-03 220 0,50 0,00 0,00 
110,76 -33,43 5,04E-03 152 0,60 0,00 0,00 

70,61 -153,38 4,85E-03 334 0,80 0,00 0,00 
169,26 -33,50 4,83E-03 238 0,70 0,00 0,00 

90,79 -13,40 4,77E-03 220 0,80 0,00 0,00 
90,63 -133,40 4,74E-03 313 0,70 0,00 0,00 

169,18 -93,50 4,72E-03 302 0,70 0,00 0,00 
130,73 -53,45 4,68E-03 198 0,50 0,00 0,00 

30,81 6,67 4,66E-03 175 0,90 0,00 0,00 
50,81 6,65 4,66E-03 189 0,90 0,00 0,00 
70,81 6,62 4,26E-03 201 0,90 0,00 0,00 
10,81 6,70 4,24E-03 161 0,90 0,00 0,00 

110,66 -113,43 4,01E-03 294 0,70 0,00 0,00 
110,79 -13,43 3,90E-03 228 0,80 0,00 0,00 

90,61 -153,40 3,87E-03 322 0,80 0,00 0,00 
130,66 -113,45 3,73E-03 357 0,70 0,00 0,00 

90,81 6,60 3,70E-03 212 0,90 0,00 0,00 
110,63 -133,43 3,58E-03 305 0,80 0,00 0,00 
150,66 -113,48 3,55E-03 335 0,70 0,00 0,00 
130,79 -13,45 3,40E-03 183 0,70 0,00 0,00 
169,29 -13,50 3,38E-03 228 0,60 0,00 0,00 
150,79 -13,48 3,34E-03 214 0,50 0,00 0,00 
169,16 -113,50 3,17E-03 317 0,70 0,00 0,00 
110,81 6,57 3,13E-03 220 0,90 0,00 0,00 
110,61 -153,43 3,06E-03 314 0,90 0,00 0,00 
130,63 -133,45 2,78E-03 300 0,80 0,00 0,00 
130,81 6,55 2,66E-03 227 0,90 0,00 0,00 
169,31 6,50 2,54E-03 223 0,60 0,00 0,00 
150,81 6,52 2,51E-03 215 0,50 0,00 0,00 
130,61 -153,45 2,45E-03 308 0,90 0,00 0,00 
150,63 -133,48 2,39E-03 341 0,80 0,00 0,00 
169,13 -133,50 2,24E-03 321 0,60 0,00 0,00 
150,61 -153,48 2,00E-03 303 0,90 0,00 0,00 
169,11 -153,50 1,79E-03 316 0,50 0,00 0,00 



Вещество: 0330  Сера диоксид 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,05 14 0,50 0,04 0,04 
50,73 -53,35 0,05 204 0,50 0,04 0,04 
30,73 -53,33 0,05 166 0,50 0,04 0,04 
50,66 -113,35 0,05 337 0,50 0,04 0,04 
30,76 -33,33 0,05 169 0,60 0,04 0,04 
50,76 -33,35 0,05 196 0,60 0,04 0,04 
10,66 -113,30 0,05 47 0,50 0,04 0,04 
30,63 -133,33 0,05 9 0,70 0,04 0,04 
30,68 -93,33 0,05 19 0,50 0,04 0,04 
10,68 -93,30 0,05 65 0,50 0,04 0,04 
50,68 -93,35 0,05 332 0,50 0,04 0,04 
10,73 -53,30 0,05 126 0,50 0,04 0,04 
50,63 -133,35 0,05 345 0,70 0,04 0,04 
70,73 -53,38 0,05 237 0,50 0,04 0,04 
10,71 -73,30 0,05 91 0,50 0,04 0,04 
50,71 -73,35 0,05 214 0,50 0,04 0,04 
70,66 -113,38 0,05 310 0,50 0,04 0,04 
10,76 -33,30 0,05 145 0,60 0,04 0,04 
10,63 -133,30 0,04 31 0,70 0,04 0,04 
70,76 -33,38 0,04 218 0,60 0,04 0,04 
70,68 -93,38 0,04 291 0,50 0,04 0,04 
70,71 -73,38 0,04 257 0,50 0,04 0,04 

150,71 -73,48 0,04 289 0,50 0,04 0,04 
30,71 -73,33 0,04 163 0,50 0,04 0,04 

150,73 -53,48 0,04 244 0,60 0,04 0,04 
30,79 -13,33 0,04 173 0,80 0,04 0,04 
70,63 -133,38 0,04 326 0,70 0,04 0,04 
50,79 -13,35 0,04 191 0,80 0,04 0,04 
90,73 -53,40 0,04 248 0,60 0,04 0,04 

110,71 -73,43 0,04 64 0,50 0,04 0,04 
90,71 -73,40 0,04 264 0,60 0,04 0,04 
90,68 -93,40 0,04 283 0,60 0,04 0,04 
30,61 -153,33 0,04 7 0,80 0,04 0,04 

110,73 -53,43 0,04 125 0,50 0,04 0,04 
169,23 -53,50 0,04 255 0,70 0,04 0,04 

50,61 -153,35 0,04 350 0,80 0,04 0,04 
10,79 -13,30 0,04 156 0,80 0,04 0,04 



169,21 -73,50 0,04 279 0,70 0,04 0,04 
90,76 -33,40 0,04 231 0,70 0,04 0,04 
90,66 -113,40 0,04 299 0,60 0,04 0,04 
70,79 -13,38 0,04 207 0,80 0,04 0,04 
10,61 -153,30 0,04 23 0,80 0,04 0,04 
70,61 -153,38 0,04 335 0,80 0,04 0,04 
90,63 -133,40 0,04 313 0,70 0,04 0,04 
30,81 6,67 0,04 174 0,90 0,04 0,04 

130,68 -93,45 0,04 357 0,50 0,04 0,04 
90,79 -13,40 0,04 219 0,80 0,04 0,04 
50,81 6,65 0,04 188 0,90 0,04 0,04 

150,68 -93,48 0,04 323 0,60 0,04 0,04 
110,68 -93,43 0,04 280 0,70 0,04 0,04 
110,76 -33,43 0,04 239 0,80 0,04 0,04 
150,76 -33,48 0,04 220 0,50 0,04 0,04 
130,76 -33,45 0,04 183 0,60 0,04 0,04 
110,66 -113,43 0,04 293 0,70 0,04 0,04 

10,81 6,70 0,04 161 0,90 0,04 0,04 
70,81 6,62 0,04 201 0,90 0,04 0,04 

169,26 -33,50 0,04 238 0,70 0,04 0,04 
90,61 -153,40 0,04 323 0,80 0,04 0,04 

169,18 -93,50 0,04 300 0,60 0,04 0,04 
130,73 -53,45 0,04 199 0,50 0,04 0,04 
130,71 -73,45 0,04 322 0,50 0,04 0,04 
110,63 -133,43 0,04 305 0,80 0,04 0,04 
110,79 -13,43 0,04 229 0,90 0,04 0,04 

90,81 6,60 0,04 212 0,90 0,04 0,04 
110,61 -153,43 0,04 314 0,90 0,04 0,04 
130,66 -113,45 0,04 289 0,80 0,04 0,04 
110,81 6,57 0,04 220 1,00 0,04 0,04 
130,79 -13,45 0,04 235 0,90 0,04 0,04 
150,66 -113,48 0,04 335 0,70 0,04 0,04 
169,29 -13,50 0,04 229 0,60 0,04 0,04 
130,63 -133,45 0,04 299 0,90 0,04 0,04 
150,79 -13,48 0,04 216 0,50 0,04 0,04 
130,81 6,55 0,04 227 1,10 0,04 0,04 
169,16 -113,50 0,04 314 0,60 0,04 0,04 
130,61 -153,45 0,04 308 0,90 0,04 0,04 
150,63 -133,48 0,04 295 0,90 0,04 0,04 
150,81 6,52 0,04 233 1,10 0,04 0,04 
169,31 6,50 0,04 225 0,60 0,04 0,04 
150,61 -153,48 0,04 303 1,00 0,04 0,04 
169,13 -133,50 0,04 312 0,50 0,04 0,04 
169,11 -153,50 0,04 300 1,10 0,04 0,04 



Вещество: 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,41 15 0,50 0,36 0,36 
50,73 -53,35 0,41 204 0,50 0,36 0,36 
30,73 -53,33 0,41 166 0,50 0,36 0,36 
50,66 -113,35 0,41 337 0,50 0,36 0,36 
30,76 -33,33 0,40 169 0,60 0,36 0,36 
10,66 -113,30 0,40 46 0,60 0,36 0,36 
50,76 -33,35 0,40 196 0,60 0,36 0,36 
30,63 -133,33 0,40 10 0,70 0,36 0,36 
30,68 -93,33 0,40 20 0,50 0,36 0,36 
10,68 -93,30 0,40 62 0,50 0,36 0,36 
50,68 -93,35 0,40 332 0,50 0,36 0,36 
50,63 -133,35 0,40 345 0,60 0,36 0,36 
10,73 -53,30 0,40 128 0,50 0,36 0,36 
70,73 -53,38 0,40 236 0,50 0,36 0,36 
10,63 -133,30 0,40 32 0,70 0,36 0,36 
50,71 -73,35 0,40 214 0,50 0,36 0,36 
70,66 -113,38 0,40 310 0,50 0,36 0,36 
10,76 -33,30 0,39 145 0,60 0,36 0,36 
10,71 -73,30 0,39 91 0,50 0,36 0,36 
70,68 -93,38 0,39 291 0,50 0,36 0,36 
70,71 -73,38 0,39 257 0,50 0,36 0,36 
70,76 -33,38 0,39 218 0,60 0,36 0,36 
30,71 -73,33 0,39 163 0,50 0,36 0,36 
70,63 -133,38 0,39 326 0,70 0,36 0,36 
30,79 -13,33 0,39 173 0,80 0,36 0,36 
50,79 -13,35 0,39 191 0,80 0,36 0,36 
30,61 -153,33 0,39 8 0,80 0,36 0,36 
90,71 -73,40 0,39 264 0,60 0,36 0,36 
90,73 -53,40 0,39 247 0,60 0,36 0,36 
90,68 -93,40 0,39 283 0,60 0,36 0,36 
10,61 -153,30 0,39 24 0,90 0,36 0,36 
50,61 -153,35 0,39 350 0,80 0,36 0,36 
10,79 -13,30 0,39 156 0,80 0,36 0,36 
90,66 -113,40 0,39 299 0,60 0,36 0,36 
70,79 -13,38 0,39 207 0,80 0,36 0,36 
90,76 -33,40 0,39 231 0,70 0,36 0,36 
70,61 -153,38 0,38 335 0,80 0,36 0,36 



90,63 -133,40 0,38 313 0,70 0,36 0,36 
150,71 -73,48 0,38 288 0,60 0,36 0,36 
150,73 -53,48 0,38 248 0,60 0,36 0,36 
110,71 -73,43 0,38 266 0,70 0,36 0,36 

30,81 6,67 0,38 175 0,90 0,36 0,36 
110,73 -53,43 0,38 253 0,70 0,36 0,36 

50,81 6,65 0,38 188 0,90 0,36 0,36 
110,68 -93,43 0,38 280 0,70 0,36 0,36 

90,79 -13,40 0,38 220 0,80 0,36 0,36 
110,66 -113,43 0,38 293 0,70 0,36 0,36 
110,76 -33,43 0,38 239 0,80 0,36 0,36 
110,79 -13,43 0,38 230 1,10 0,36 0,36 

10,81 6,70 0,38 161 0,90 0,36 0,36 
70,81 6,62 0,38 201 0,90 0,36 0,36 
90,61 -153,40 0,38 323 0,80 0,36 0,36 

169,23 -53,50 0,38 257 0,80 0,36 0,36 
169,21 -73,50 0,38 279 0,70 0,36 0,36 
110,63 -133,43 0,38 305 0,80 0,36 0,36 
110,81 6,57 0,38 217 1,20 0,36 0,36 
130,81 6,55 0,38 229 1,30 0,36 0,36 
130,73 -53,45 0,38 256 0,70 0,36 0,36 

90,81 6,60 0,38 212 0,90 0,36 0,36 
130,71 -73,45 0,38 267 0,80 0,36 0,36 
130,68 -93,45 0,37 278 0,80 0,36 0,36 
130,79 -13,45 0,37 239 1,00 0,36 0,36 
130,76 -33,45 0,37 244 0,80 0,36 0,36 
150,81 6,52 0,37 237 1,30 0,36 0,36 
110,61 -153,43 0,37 314 0,90 0,36 0,36 
130,66 -113,45 0,37 289 0,80 0,36 0,36 
150,68 -93,48 0,37 321 0,90 0,36 0,36 
169,18 -93,50 0,37 301 0,70 0,36 0,36 
169,26 -33,50 0,37 244 0,70 0,36 0,36 
130,63 -133,45 0,37 299 0,90 0,36 0,36 
150,79 -13,48 0,37 246 1,00 0,36 0,36 
150,76 -33,48 0,37 240 0,60 0,36 0,36 
169,31 6,50 0,37 242 1,30 0,36 0,36 
169,29 -13,50 0,37 250 1,10 0,36 0,36 
130,61 -153,45 0,37 308 0,90 0,36 0,36 
150,66 -113,48 0,37 286 0,90 0,36 0,36 
169,16 -113,50 0,37 319 1,20 0,36 0,36 
150,63 -133,48 0,37 295 0,90 0,36 0,36 
150,61 -153,48 0,37 303 1,00 0,36 0,36 
169,13 -133,50 0,37 326 1,30 0,36 0,36 
169,11 -153,50 0,37 311 0,60 0,36 0,36 



Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 6,70E-03 13 0,50 0,00 0,00 
30,73 -53,33 6,00E-03 166 0,50 0,00 0,00 
50,73 -53,35 5,64E-03 206 0,50 0,00 0,00 
50,66 -113,35 5,56E-03 335 0,50 0,00 0,00 
30,76 -33,33 5,36E-03 170 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 5,21E-03 45 0,60 0,00 0,00 
30,68 -93,33 5,16E-03 19 0,50 0,00 0,00 
50,76 -33,35 5,05E-03 198 0,60 0,00 0,00 
30,63 -133,33 4,98E-03 9 0,70 0,00 0,00 
10,68 -93,30 4,70E-03 61 0,50 0,00 0,00 
50,68 -93,35 4,52E-03 329 0,50 0,00 0,00 
50,63 -133,35 4,45E-03 344 0,60 0,00 0,00 
10,73 -53,30 4,44E-03 128 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 4,40E-03 31 0,70 0,00 0,00 
70,73 -53,38 4,29E-03 237 0,50 0,00 0,00 
30,71 -73,33 4,24E-03 164 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 4,14E-03 217 0,50 0,00 0,00 
10,76 -33,30 4,12E-03 145 0,60 0,00 0,00 
10,71 -73,30 4,10E-03 86 0,50 0,00 0,00 
70,66 -113,38 4,04E-03 310 0,50 0,00 0,00 
70,68 -93,38 3,94E-03 291 0,50 0,00 0,00 
70,76 -33,38 3,94E-03 219 0,60 0,00 0,00 
70,71 -73,38 3,93E-03 258 0,50 0,00 0,00 
30,79 -13,33 3,57E-03 173 0,80 0,00 0,00 
50,79 -13,35 3,49E-03 192 0,80 0,00 0,00 
70,63 -133,38 3,45E-03 325 0,70 0,00 0,00 
30,61 -153,33 3,35E-03 7 0,80 0,00 0,00 
90,73 -53,40 3,21E-03 248 0,60 0,00 0,00 
10,61 -153,30 3,19E-03 23 0,90 0,00 0,00 
90,71 -73,40 3,18E-03 264 0,60 0,00 0,00 
90,68 -93,40 3,13E-03 282 0,60 0,00 0,00 
50,61 -153,35 3,10E-03 350 0,80 0,00 0,00 
10,79 -13,30 3,07E-03 156 0,80 0,00 0,00 
70,79 -13,38 2,97E-03 208 0,80 0,00 0,00 
90,66 -113,40 2,96E-03 299 0,60 0,00 0,00 
90,76 -33,40 2,95E-03 231 0,70 0,00 0,00 

150,71 -73,48 2,75E-03 289 0,60 0,00 0,00 



150,73 -53,48 2,67E-03 248 0,60 0,00 0,00 
70,61 -153,38 2,61E-03 334 0,80 0,00 0,00 
90,63 -133,40 2,57E-03 313 0,70 0,00 0,00 
30,81 6,67 2,42E-03 175 0,90 0,00 0,00 
50,81 6,65 2,40E-03 189 0,90 0,00 0,00 

110,73 -53,43 2,40E-03 254 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 2,36E-03 220 0,80 0,00 0,00 

110,71 -73,43 2,36E-03 266 0,70 0,00 0,00 
110,68 -93,43 2,32E-03 280 0,70 0,00 0,00 
169,23 -53,50 2,25E-03 257 0,80 0,00 0,00 
169,21 -73,50 2,24E-03 280 0,70 0,00 0,00 
110,76 -33,43 2,24E-03 239 0,80 0,00 0,00 

10,81 6,70 2,21E-03 162 0,90 0,00 0,00 
110,79 -13,43 2,21E-03 231 1,10 0,00 0,00 
110,66 -113,43 2,17E-03 293 0,70 0,00 0,00 

70,81 6,62 2,17E-03 201 0,90 0,00 0,00 
90,61 -153,40 2,08E-03 322 0,80 0,00 0,00 

130,73 -53,45 1,99E-03 256 0,70 0,00 0,00 
110,81 6,57 1,94E-03 217 1,20 0,00 0,00 
130,81 6,55 1,94E-03 229 1,30 0,00 0,00 
110,63 -133,43 1,93E-03 304 0,80 0,00 0,00 

90,81 6,60 1,85E-03 212 0,90 0,00 0,00 
150,68 -93,48 1,81E-03 321 0,80 0,00 0,00 
130,71 -73,45 1,76E-03 267 0,70 0,00 0,00 
130,76 -33,45 1,76E-03 244 0,80 0,00 0,00 
130,79 -13,45 1,75E-03 239 1,00 0,00 0,00 
130,68 -93,45 1,73E-03 278 0,80 0,00 0,00 
150,81 6,52 1,68E-03 237 1,30 0,00 0,00 
169,18 -93,50 1,67E-03 302 0,70 0,00 0,00 
110,61 -153,43 1,64E-03 314 0,90 0,00 0,00 
169,26 -33,50 1,63E-03 243 0,70 0,00 0,00 
130,66 -113,45 1,63E-03 289 0,80 0,00 0,00 
150,76 -33,48 1,58E-03 233 0,50 0,00 0,00 
150,79 -13,48 1,51E-03 246 1,00 0,00 0,00 
130,63 -133,45 1,48E-03 299 0,90 0,00 0,00 
169,31 6,50 1,47E-03 242 1,30 0,00 0,00 
169,29 -13,50 1,37E-03 249 1,00 0,00 0,00 
150,66 -113,48 1,35E-03 331 1,10 0,00 0,00 
169,16 -113,50 1,34E-03 319 1,20 0,00 0,00 
130,61 -153,45 1,31E-03 308 0,90 0,00 0,00 
150,63 -133,48 1,17E-03 295 0,90 0,00 0,00 
169,13 -133,50 1,09E-03 326 1,30 0,00 0,00 
150,61 -153,48 1,06E-03 303 0,90 0,00 0,00 
169,11 -153,50 9,41E-04 313 0,60 0,00 0,00 



Вещество: 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,01 14 0,50 0,00 0,00 
50,73 -53,35 0,01 203 0,50 0,00 0,00 
50,66 -113,35 0,01 337 0,50 0,00 0,00 
30,73 -53,33 9,91E-03 166 0,50 0,00 0,00 
30,76 -33,33 9,01E-03 169 0,60 0,00 0,00 
50,76 -33,35 8,79E-03 196 0,60 0,00 0,00 
10,66 -113,30 8,56E-03 47 0,50 0,00 0,00 
30,63 -133,33 8,18E-03 9 0,70 0,00 0,00 
50,68 -93,35 8,04E-03 333 0,50 0,00 0,00 
30,68 -93,33 8,01E-03 19 0,50 0,00 0,00 
10,68 -93,30 7,99E-03 65 0,50 0,00 0,00 
10,73 -53,30 7,79E-03 126 0,50 0,00 0,00 
50,63 -133,35 7,78E-03 346 0,70 0,00 0,00 
70,73 -53,38 7,65E-03 236 0,50 0,00 0,00 
10,71 -73,30 7,37E-03 92 0,50 0,00 0,00 
50,71 -73,35 7,29E-03 213 0,50 0,00 0,00 
70,66 -113,38 7,22E-03 310 0,50 0,00 0,00 
10,76 -33,30 7,12E-03 145 0,60 0,00 0,00 
70,76 -33,38 7,04E-03 218 0,60 0,00 0,00 
70,68 -93,38 7,00E-03 292 0,50 0,00 0,00 
70,71 -73,38 6,95E-03 257 0,50 0,00 0,00 
10,63 -133,30 6,94E-03 31 0,70 0,00 0,00 

150,71 -73,48 6,68E-03 289 0,50 0,00 0,00 
30,71 -73,33 6,67E-03 163 0,50 0,00 0,00 

150,73 -53,48 6,55E-03 244 0,60 0,00 0,00 
70,63 -133,38 6,14E-03 326 0,70 0,00 0,00 
30,79 -13,33 6,12E-03 172 0,70 0,00 0,00 
50,79 -13,35 6,06E-03 191 0,80 0,00 0,00 
90,73 -53,40 5,75E-03 248 0,60 0,00 0,00 
90,71 -73,40 5,68E-03 264 0,60 0,00 0,00 
90,68 -93,40 5,59E-03 283 0,60 0,00 0,00 
30,61 -153,33 5,49E-03 7 0,80 0,00 0,00 

110,71 -73,43 5,47E-03 64 0,50 0,00 0,00 
50,61 -153,35 5,34E-03 350 0,80 0,00 0,00 
90,76 -33,40 5,31E-03 231 0,70 0,00 0,00 
10,79 -13,30 5,30E-03 155 0,80 0,00 0,00 
90,66 -113,40 5,28E-03 299 0,60 0,00 0,00 



169,23 -53,50 5,27E-03 255 0,70 0,00 0,00 
70,79 -13,38 5,25E-03 207 0,80 0,00 0,00 

110,73 -53,43 5,18E-03 125 0,50 0,00 0,00 
169,21 -73,50 5,12E-03 279 0,70 0,00 0,00 

10,61 -153,30 4,96E-03 23 0,80 0,00 0,00 
70,61 -153,38 4,58E-03 335 0,80 0,00 0,00 
90,63 -133,40 4,57E-03 313 0,70 0,00 0,00 
90,79 -13,40 4,22E-03 219 0,80 0,00 0,00 
30,81 6,67 4,20E-03 174 0,90 0,00 0,00 
50,81 6,65 4,19E-03 188 0,90 0,00 0,00 

110,68 -93,43 4,13E-03 280 0,70 0,00 0,00 
110,76 -33,43 4,05E-03 239 0,80 0,00 0,00 
130,68 -93,45 4,01E-03 357 0,50 0,00 0,00 
110,66 -113,43 3,87E-03 293 0,70 0,00 0,00 
150,68 -93,48 3,87E-03 323 0,60 0,00 0,00 

10,81 6,70 3,84E-03 161 0,90 0,00 0,00 
70,81 6,62 3,81E-03 201 0,90 0,00 0,00 

150,76 -33,48 3,76E-03 221 0,50 0,00 0,00 
169,26 -33,50 3,70E-03 238 0,70 0,00 0,00 
130,76 -33,45 3,70E-03 182 0,60 0,00 0,00 

90,61 -153,40 3,68E-03 323 0,80 0,00 0,00 
130,73 -53,45 3,48E-03 257 0,70 0,00 0,00 
110,63 -133,43 3,43E-03 305 0,80 0,00 0,00 
169,18 -93,50 3,42E-03 299 0,60 0,00 0,00 
110,79 -13,43 3,35E-03 228 0,80 0,00 0,00 
130,71 -73,45 3,34E-03 322 0,50 0,00 0,00 

90,81 6,60 3,27E-03 212 0,90 0,00 0,00 
110,61 -153,43 2,91E-03 314 0,90 0,00 0,00 
130,66 -113,45 2,91E-03 289 0,80 0,00 0,00 
110,81 6,57 2,73E-03 220 1,00 0,00 0,00 
130,79 -13,45 2,70E-03 235 0,90 0,00 0,00 
130,63 -133,45 2,64E-03 299 0,90 0,00 0,00 
169,29 -13,50 2,57E-03 229 0,60 0,00 0,00 
150,66 -113,48 2,49E-03 336 0,70 0,00 0,00 
150,79 -13,48 2,47E-03 217 0,50 0,00 0,00 
130,61 -153,45 2,32E-03 308 0,90 0,00 0,00 
130,81 6,55 2,27E-03 227 1,00 0,00 0,00 
169,16 -113,50 2,25E-03 312 0,60 0,00 0,00 
150,63 -133,48 2,08E-03 295 0,90 0,00 0,00 
169,31 6,50 1,95E-03 224 0,60 0,00 0,00 
150,81 6,52 1,92E-03 222 0,60 0,00 0,00 
150,61 -153,48 1,87E-03 303 1,00 0,00 0,00 
169,13 -133,50 1,71E-03 293 1,00 0,00 0,00 
169,11 -153,50 1,56E-03 299 1,10 0,00 0,00 



Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Параметры расчетной площадки: 

Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) Высота, 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) 

X Y X Y X Y 
Полное описание 10,70 -80,80 169,20 -81,00 175,00 20,00 20,00 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,28 13 0,50 0,19 0,19 
30,73 -53,33 0,27 166 0,50 0,19 0,19 
50,73 -53,35 0,26 206 0,50 0,19 0,19 
50,66 -113,35 0,26 335 0,50 0,19 0,19 
30,76 -33,33 0,26 170 0,60 0,19 0,19 
30,68 -93,33 0,26 19 0,50 0,19 0,19 
50,76 -33,35 0,26 198 0,60 0,19 0,19 
10,66 -113,30 0,26 47 0,50 0,19 0,19 
30,63 -133,33 0,25 8 0,70 0,19 0,19 
10,68 -93,30 0,25 63 0,50 0,19 0,19 
50,68 -93,35 0,25 330 0,50 0,19 0,19 

150,71 -73,48 0,25 290 0,60 0,19 0,19 
10,73 -53,30 0,25 126 0,50 0,19 0,19 
50,63 -133,35 0,25 344 0,60 0,19 0,19 
70,73 -53,38 0,25 238 0,50 0,19 0,19 
10,71 -73,30 0,25 87 0,50 0,19 0,19 

150,73 -53,48 0,25 244 0,60 0,19 0,19 
30,71 -73,33 0,25 164 0,50 0,19 0,19 
10,63 -133,30 0,25 31 0,70 0,19 0,19 
10,76 -33,30 0,24 145 0,60 0,19 0,19 
50,71 -73,35 0,24 217 0,50 0,19 0,19 
70,76 -33,38 0,24 219 0,60 0,19 0,19 
70,66 -113,38 0,24 310 0,50 0,19 0,19 
70,68 -93,38 0,24 291 0,50 0,19 0,19 
70,71 -73,38 0,24 258 0,50 0,19 0,19 

110,71 -73,43 0,24 64 0,50 0,19 0,19 
30,79 -13,33 0,24 173 0,80 0,19 0,19 
50,79 -13,35 0,24 192 0,80 0,19 0,19 

110,73 -53,43 0,24 125 0,50 0,19 0,19 
70,63 -133,38 0,24 325 0,70 0,19 0,19 

169,23 -53,50 0,24 255 0,70 0,19 0,19 
169,21 -73,50 0,24 280 0,70 0,19 0,19 

90,73 -53,40 0,23 250 0,60 0,19 0,19 
30,61 -153,33 0,23 6 0,80 0,19 0,19 
90,71 -73,40 0,23 265 0,60 0,19 0,19 
90,68 -93,40 0,23 283 0,60 0,19 0,19 
90,76 -33,40 0,23 231 0,70 0,19 0,19 



10,79 -13,30 0,23 156 0,80 0,19 0,19 
50,61 -153,35 0,23 349 0,80 0,19 0,19 
70,79 -13,38 0,23 208 0,80 0,19 0,19 
10,61 -153,30 0,23 23 0,80 0,19 0,19 
90,66 -113,40 0,23 299 0,60 0,19 0,19 

130,68 -93,45 0,23 356 0,50 0,19 0,19 
150,68 -93,48 0,23 323 0,60 0,19 0,19 

70,61 -153,38 0,23 334 0,80 0,19 0,19 
90,63 -133,40 0,23 313 0,70 0,19 0,19 

110,68 -93,43 0,23 32 0,60 0,19 0,19 
130,76 -33,45 0,22 183 0,60 0,19 0,19 
150,76 -33,48 0,22 220 0,50 0,19 0,19 

90,79 -13,40 0,22 220 0,80 0,19 0,19 
30,81 6,67 0,22 175 0,90 0,19 0,19 

110,76 -33,43 0,22 152 0,60 0,19 0,19 
50,81 6,65 0,22 189 0,90 0,19 0,19 

169,26 -33,50 0,22 238 0,70 0,19 0,19 
130,71 -73,45 0,22 321 0,50 0,19 0,19 
169,18 -93,50 0,22 302 0,70 0,19 0,19 
130,73 -53,45 0,22 198 0,50 0,19 0,19 

10,81 6,70 0,22 161 0,90 0,19 0,19 
70,81 6,62 0,22 201 0,90 0,19 0,19 

110,66 -113,43 0,22 293 0,70 0,19 0,19 
90,61 -153,40 0,22 323 0,80 0,19 0,19 

110,79 -13,43 0,22 229 0,90 0,19 0,19 
110,63 -133,43 0,22 305 0,80 0,19 0,19 

90,81 6,60 0,22 212 0,90 0,19 0,19 
130,66 -113,45 0,22 357 0,70 0,19 0,19 
150,66 -113,48 0,22 335 0,70 0,19 0,19 
110,81 6,57 0,21 220 1,00 0,19 0,19 
169,29 -13,50 0,21 228 0,60 0,19 0,19 
130,79 -13,45 0,21 182 0,70 0,19 0,19 
110,61 -153,43 0,21 314 0,90 0,19 0,19 
150,79 -13,48 0,21 214 0,50 0,19 0,19 
169,16 -113,50 0,21 317 0,70 0,19 0,19 
130,63 -133,45 0,21 299 0,80 0,19 0,19 
130,81 6,55 0,21 227 1,10 0,19 0,19 
130,61 -153,45 0,21 308 0,90 0,19 0,19 
169,31 6,50 0,21 224 0,60 0,19 0,19 
150,81 6,52 0,21 233 1,00 0,19 0,19 
150,63 -133,48 0,21 341 0,80 0,19 0,19 
169,13 -133,50 0,21 324 0,70 0,19 0,19 
150,61 -153,48 0,21 303 1,00 0,19 0,19 
169,11 -153,50 0,21 316 0,50 0,19 0,19 



Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,39 13 0,50 0,27 0,27 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,10 13 0,50 0,09 0,09 

 
Вещество: 0328  Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,01 12 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,05 14 0,50 0,04 0,04 

 
Вещество: 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,41 15 0,50 0,36 0,36 



Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 6,70E-03 13 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,01 14 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
30,66 -113,33 0,28 13 0,50 0,19 0,19 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,39 9 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,06 15,9  
0 0 6002 0,03 8,3  
0 0 6003 0,02 5,0  
0 0 6005 2,28E-03 0,6  
0 0 1 2,93E-04 0,1  
0 0 6001 2,90E-06 0,0  
0 0 6006 1,74E-06 0,0  

8 33,30 -34,20 2,00 0,37 174 0,60 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,04 12,1  
0 0 6002 0,03 8,4  
0 0 6003 0,02 5,0  
0 0 6005 9,66E-04 0,3  

1 71,80 -105,60 2,00 0,34 302 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,03 8,9  
0 0 6004 0,03 7,5  
0 0 6003 0,01 3,5  
0 0 6005 2,51E-04 0,1  

5 85,70 -54,30 2,00 0,34 248 0,60 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,03 7,6  
0 0 6004 0,02 6,6  
0 0 6003 0,01 3,0  
0 0 6005 2,70E-03 0,8  

3 109,30 -84,40 2,00 0,33 44 0,60 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,05 15,7  
0 0 6006 8,81E-04 0,3  
0 0 6005 3,49E-05 0,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,32 342 0,80 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 5,8  
0 0 6004 0,02 5,7  
0 0 6003 7,91E-03 2,5  
0 0 6005 8,49E-04 0,3  



0 0 1 7,66E-05 0,0  
6 126,20 -69,00 2,00 0,31 64 0,50 0,27 0,27 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 12,5  

9 144,80 -28,40 2,00 0,31 204 0,60 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,04 11,6  
0 0 6006 1,02E-03 0,3  
0 0 6002 5,18E-04 0,2  
0 0 6004 3,21E-04 0,1  
0 0 6005 2,49E-04 0,1  
0 0 6003 1,04E-04 0,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,31 218 0,80 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,01 4,6  
0 0 6004 0,01 4,2  
0 0 6003 5,87E-03 1,9  
0 0 6005 3,54E-03 1,1  
0 0 1 5,24E-05 0,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,10 9 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 5,05E-03 4,8  
0 0 6002 2,65E-03 2,5  
0 0 6003 1,58E-03 1,5  
0 0 6005 1,85E-04 0,2  
0 0 1 2,38E-05 0,0  

8 33,30 -34,20 2,00 0,10 174 0,60 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 3,65E-03 3,6  
0 0 6002 2,54E-03 2,5  
0 0 6003 1,52E-03 1,5  
0 0 6005 7,84E-05 0,1  

1 71,80 -105,60 2,00 0,10 302 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 2,50E-03 2,5  
0 0 6004 2,11E-03 2,1  
0 0 6003 9,76E-04 1,0  
0 0 6005 2,04E-05 0,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,10 248 0,60 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 2,06E-03 2,1  
0 0 6004 1,79E-03 1,8  
0 0 6003 8,25E-04 0,8  
0 0 6005 2,19E-04 0,2  

3 109,30 -84,40 2,00 0,10 44 0,60 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 6001 4,17E-03 4,2  
0 0 6006 7,14E-05 0,1  
0 0 6005 2,83E-06 0,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,10 342 0,80 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,52E-03 1,5  
0 0 6004 1,48E-03 1,5  
0 0 6003 6,43E-04 0,7  
0 0 6005 6,89E-05 0,1  
0 0 1 6,23E-06 0,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,10 64 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 3,20E-03 3,3  
9 144,80 -28,40 2,00 0,10 204 0,60 0,09 0,09 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,97E-03 3,0  
0 0 6006 8,25E-05 0,1  
0 0 6002 4,21E-05 0,0  
0 0 6004 2,60E-05 0,0  
0 0 6005 2,02E-05 0,0  
0 0 6003 8,43E-06 0,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,10 218 0,80 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,16E-03 1,2  
0 0 6004 1,07E-03 1,1  
0 0 6003 4,77E-04 0,5  
0 0 6005 2,87E-04 0,3  
0 0 1 4,26E-06 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Пигмент черный) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,01 8 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 8,35E-03 63,1  
0 0 6002 2,75E-03 20,8  
0 0 6003 1,78E-03 13,4  
0 0 6005 3,58E-04 2,7  

8 33,30 -34,20 2,00 0,01 174 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 5,91E-03 55,8  
0 0 6002 2,83E-03 26,7  
0 0 6003 1,69E-03 15,9  
0 0 6005 1,61E-04 1,5  

1 71,80 -105,60 2,00 7,32E-03 301 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 3,42E-03 46,8  
0 0 6002 2,77E-03 37,8  
0 0 6003 1,09E-03 14,9  
0 0 6005 3,63E-05 0,5  



5 85,70 -54,30 2,00 6,60E-03 251 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 2,81E-03 42,5  
0 0 6002 2,19E-03 33,2  
0 0 6003 8,89E-04 13,5  
0 0 6005 7,13E-04 10,8  

3 109,30 -84,40 2,00 6,06E-03 44 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 5,94E-03 98,0  
0 0 6006 1,16E-04 1,9  
0 0 6005 5,81E-06 0,1  

2 61,10 -157,70 2,00 4,95E-03 342 0,80 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 2,40E-03 48,5  
0 0 6002 1,69E-03 34,2  
0 0 6003 7,14E-04 14,4  
0 0 6005 1,41E-04 2,9  

6 126,20 -69,00 2,00 4,56E-03 64 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 4,56E-03 100,0  
9 144,80 -28,40 2,00 4,50E-03 204 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 4,23E-03 93,9  
0 0 6006 1,34E-04 3,0  
0 0 6002 4,68E-05 1,0  
0 0 6004 4,22E-05 0,9  
0 0 6005 4,15E-05 0,9  
0 0 6003 9,37E-06 0,2  

4 95,00 -5,30 2,00 4,13E-03 218 0,80 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 1,73E-03 41,8  
0 0 6002 1,29E-03 31,1  
0 0 6005 5,89E-04 14,3  
0 0 6003 5,30E-04 12,8  

Вещество: 0330  Сера диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,05 11 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 5,63E-03 11,3  
0 0 6004 5,01E-03 10,1  
0 0 6003 2,83E-03 5,7  
0 0 6005 1,98E-04 0,4  
0 0 1 3,43E-05 0,1  

8 33,30 -34,20 2,00 0,05 173 0,60 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 5,18E-03 10,8  
0 0 6004 3,67E-03 7,7  
0 0 6003 2,88E-03 6,0  



0 0 6005 8,48E-05 0,2  
1 71,80 -105,60 2,00 0,05 302 0,50 0,04 0,04 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 4,94E-03 11,0  
0 0 6004 2,14E-03 4,7  
0 0 6003 1,93E-03 4,3  
0 0 6005 2,01E-05 0,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,04 246 0,60 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 4,15E-03 9,5  
0 0 6004 1,81E-03 4,1  
0 0 6003 1,61E-03 3,7  
0 0 6005 1,70E-04 0,4  

2 61,10 -157,70 2,00 0,04 343 0,80 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 3,05E-03 7,3  
0 0 6004 1,48E-03 3,5  
0 0 6003 1,24E-03 3,0  
0 0 6005 7,33E-05 0,2  
0 0 1 9,16E-06 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,04 44 0,60 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 5,76E-03 13,8  
0 0 6006 7,24E-05 0,2  
0 0 6005 2,79E-06 0,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,04 218 0,90 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 2,30E-03 5,7  
0 0 6004 1,09E-03 2,7  
0 0 6003 9,41E-04 2,3  
0 0 6005 2,72E-04 0,7  
0 0 1 4,04E-06 0,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,04 64 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 4,43E-03 10,9  
9 144,80 -28,40 2,00 0,04 204 0,60 0,04 0,04 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 4,10E-03 10,2  
0 0 6006 8,37E-05 0,2  
0 0 6002 8,31E-05 0,2  
0 0 6004 2,64E-05 0,1  
0 0 6005 1,99E-05 0,0  
0 0 6003 1,66E-05 0,0  

Вещество: 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,41 12 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 5,5  



0 0 6004 0,02 4,5  
0 0 6003 0,01 2,5  
0 0 1 1,05E-03 0,3  
0 0 6005 4,30E-04 0,1  
0 0 6001 2,19E-06 0,0  
0 0 6006 1,91E-06 0,0  

8 33,30 -34,20 2,00 0,41 173 0,60 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 5,0  
0 0 6004 0,01 3,4  
0 0 6003 0,01 2,8  
0 0 6005 1,77E-04 0,0  

1 71,80 -105,60 2,00 0,39 302 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 4,9  
0 0 6004 7,99E-03 2,0  
0 0 6003 7,55E-03 1,9  
0 0 6005 4,20E-05 0,0  

5 85,70 -54,30 2,00 0,39 246 0,60 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 4,2  
0 0 6004 6,78E-03 1,7  
0 0 6003 6,32E-03 1,6  
0 0 6005 3,56E-04 0,1  

2 61,10 -157,70 2,00 0,38 343 0,80 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,01 3,1  
0 0 6004 5,55E-03 1,4  
0 0 6003 4,85E-03 1,3  
0 0 1 2,57E-04 0,1  
0 0 6005 1,53E-04 0,0  

3 109,30 -84,40 2,00 0,38 273 0,70 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,01 3,0  
0 0 6004 4,77E-03 1,3  
0 0 6003 4,49E-03 1,2  
0 0 6005 9,21E-05 0,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,38 218 0,90 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 9,00E-03 2,4  
0 0 6004 4,06E-03 1,1  
0 0 6003 3,69E-03 1,0  
0 0 6005 5,70E-04 0,2  
0 0 1 1,13E-04 0,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,38 265 0,70 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 8,66E-03 2,3  
0 0 6004 3,68E-03 1,0  
0 0 6003 3,47E-03 0,9  
0 0 6005 3,26E-04 0,1  



0 0 6001 2,49E-04 0,1  
9 144,80 -28,40 2,00 0,37 246 0,80 0,36 0,36 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 5,74E-03 1,5  
0 0 6004 2,57E-03 0,7  
0 0 6003 2,43E-03 0,7  
0 0 6005 9,71E-04 0,3  
0 0 1 4,97E-04 0,1  
0 0 6006 1,71E-04 0,0  
0 0 6001 8,41E-05 0,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 6,72E-03 10 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 3,40E-03 50,6  
0 0 6002 2,03E-03 30,3  
0 0 6003 1,11E-03 16,6  
0 0 1 9,99E-05 1,5  
0 0 6005 7,14E-05 1,1  

8 33,30 -34,20 2,00 5,51E-03 174 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 2,48E-03 45,0  
0 0 6002 1,88E-03 34,1  
0 0 6003 1,12E-03 20,3  
0 0 6005 2,90E-05 0,5  

1 71,80 -105,60 2,00 4,01E-03 302 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,85E-03 46,1  
0 0 6004 1,43E-03 35,8  
0 0 6003 7,21E-04 18,0  
0 0 6005 7,54E-06 0,2  

5 85,70 -54,30 2,00 3,44E-03 246 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,55E-03 45,2  
0 0 6004 1,22E-03 35,4  
0 0 6003 6,03E-04 17,5  
0 0 6005 6,39E-05 1,9  

2 61,10 -157,70 2,00 2,66E-03 342 0,80 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,13E-03 42,3  
0 0 6004 1,01E-03 38,0  
0 0 6003 4,75E-04 17,9  
0 0 6005 2,55E-05 1,0  
0 0 1 2,36E-05 0,9  

3 109,30 -84,40 2,00 2,39E-03 274 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,09E-03 45,6  
0 0 6004 8,54E-04 35,7  



0 0 6003 4,29E-04 17,9  
0 0 6005 1,89E-05 0,8  

4 95,00 -5,30 2,00 2,06E-03 218 0,90 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 8,60E-04 41,8  
0 0 6004 7,28E-04 35,4  
0 0 6003 3,52E-04 17,1  
0 0 6005 1,02E-04 5,0  
0 0 1 1,30E-05 0,6  

6 126,20 -69,00 2,00 1,91E-03 265 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 8,27E-04 43,3  
0 0 6004 6,61E-04 34,6  
0 0 6003 3,31E-04 17,3  
0 0 6005 5,84E-05 3,1  
0 0 6001 3,30E-05 1,7  

9 144,80 -28,40 2,00 1,51E-03 246 0,80 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 5,48E-04 36,3  
0 0 6004 4,61E-04 30,6  
0 0 6003 2,32E-04 15,3  
0 0 6005 1,74E-04 11,5  
0 0 1 5,69E-05 3,8  
0 0 6006 2,59E-05 1,7  
0 0 6001 1,11E-05 0,7  

Вещество: 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,01 11 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 4,69E-03 44,5  
0 0 6004 3,33E-03 31,6  
0 0 6003 2,36E-03 22,4  
0 0 6005 1,62E-04 1,5  

8 33,30 -34,20 2,00 9,23E-03 173 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 4,32E-03 46,8  
0 0 6004 2,44E-03 26,5  
0 0 6003 2,40E-03 26,0  
0 0 6005 6,94E-05 0,8  

1 71,80 -105,60 2,00 7,16E-03 302 0,50 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 4,11E-03 57,5  
0 0 6003 1,61E-03 22,4  
0 0 6004 1,42E-03 19,9  
0 0 6005 1,65E-05 0,2  

5 85,70 -54,30 2,00 6,15E-03 246 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 3,46E-03 56,3  



0 0 6003 1,34E-03 21,8  
0 0 6004 1,21E-03 19,6  
0 0 6005 1,39E-04 2,3  

2 61,10 -157,70 2,00 4,62E-03 343 0,80 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 2,54E-03 55,0  
0 0 6003 1,03E-03 22,3  
0 0 6004 9,87E-04 21,4  
0 0 6005 6,00E-05 1,3  

3 109,30 -84,40 2,00 4,41E-03 44 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 4,36E-03 98,9  
0 0 6006 4,82E-05 1,1  
0 0 6005 2,29E-06 0,1  

4 95,00 -5,30 2,00 3,64E-03 218 0,90 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,91E-03 52,5  
0 0 6003 7,84E-04 21,5  
0 0 6004 7,23E-04 19,8  
0 0 6005 2,23E-04 6,1  

6 126,20 -69,00 2,00 3,46E-03 266 0,70 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 1,82E-03 52,7  
0 0 6003 7,35E-04 21,2  
0 0 6004 6,52E-04 18,8  
0 0 6005 1,41E-04 4,1  
0 0 6001 1,12E-04 3,2  

9 144,80 -28,40 2,00 3,28E-03 204 0,60 0,00 0,00 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 3,11E-03 94,7  
0 0 6002 6,92E-05 2,1  
0 0 6006 5,56E-05 1,7  
0 0 6004 1,76E-05 0,5  
0 0 6005 1,63E-05 0,5  
0 0 6003 1,39E-05 0,4  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

7 32,00 -112,90 2,00 0,28 9 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6004 0,04 15,2  
0 0 6002 0,02 8,6  
0 0 6003 0,01 5,1  
0 0 6005 1,54E-03 0,6  
0 0 1 2,01E-04 0,1  
0 0 6001 2,02E-06 0,0  
0 0 6006 1,18E-06 0,0  

8 33,30 -34,20 2,00 0,26 173 0,60 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 6004 0,03 11,5  
0 0 6002 0,02 8,9  
0 0 6003 0,01 5,0  
0 0 6005 7,16E-04 0,3  

1 71,80 -105,60 2,00 0,24 302 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 9,2  
0 0 6004 0,02 7,2  
0 0 6003 8,71E-03 3,6  
0 0 6005 1,70E-04 0,1  

5 85,70 -54,30 2,00 0,24 248 0,60 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,02 7,8  
0 0 6004 0,01 6,3  
0 0 6003 7,36E-03 3,1  
0 0 6005 1,83E-03 0,8  

3 109,30 -84,40 2,00 0,23 44 0,60 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,04 15,5  
0 0 6006 5,96E-04 0,3  
0 0 6005 2,36E-05 0,0  

2 61,10 -157,70 2,00 0,23 342 0,80 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,01 6,0  
0 0 6004 0,01 5,5  
0 0 6003 5,73E-03 2,5  
0 0 6005 5,73E-04 0,3  
0 0 1 5,25E-05 0,0  

6 126,20 -69,00 2,00 0,22 64 0,50 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6001 0,03 12,4  
9 144,80 -28,40 2,00 0,22 204 0,60 0,19 0,19 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 11,5  
0 0 6006 6,88E-04 0,3  
0 0 6002 3,76E-04 0,2  
0 0 6004 2,17E-04 0,1  
0 0 6005 1,68E-04 0,1  
0 0 6003 7,52E-05 0,0  

4 95,00 -5,30 2,00 0,22 218 0,80 0,19 0,19 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6002 0,01 4,7  
0 0 6004 8,88E-03 4,0  
0 0 6003 4,25E-03 1,9  
0 0 6005 2,39E-03 1,1  
0 0 1 3,59E-05 0,0  

 



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
10:49 - 25.08.2022 10:49] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,2 0,3



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
10:49 - 25.08.2022 10:49] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
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Тип расчета: Расчеты по веществам
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Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
10:49 - 25.08.2022 10:49] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
10:49 - 25.08.2022 10:49] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4
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Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
10:49 - 25.08.2022 10:49] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
10:49 - 25.08.2022 10:49] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,2



Отчет
Вариант расчета: Круглогодичная ледовая арена (4) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.08.2022  
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Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 
Серийный номер 60010461, ООО "АККОРД" 

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума
1.2. Источники непостоянного шума

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Эскаватор 135.10 -37.90 0.00 99.9 99.9 99.0 92.5 87.0 82.7 78.4 73.6 69.3 30.0 720.0 90.0 0.0 Да 
002 Бульдозер 105.20 -22.40 0.00 96.9 96.9 96.0 89.5 84.0 79.7 75.4 70.6 66.3 30.0 720.0 87.0 0.0 Да 
003 Автокран 79.30 -16.10 0.00 92.9 92.9 92.0 85.5 80.0 75.7 71.4 66.6 62.3 30.0 720.0 83.0 0.0 Да 
004 Самосвал 75.90 -31.60 0.00 104.9 104.9 104.0 97.5 92.0 87.7 83.4 78.6 74.3 30.0 720.0 95.0 0.0 Да 
005 Пневмотрамбовка 94.90 -35.60 0.00 69.9 69.9 69.0 62.5 57.0 52.7 48.4 43.6 39.3 30.0 720.0 60.0 0.0 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
001 Р.Т. на углу д.1 71.80 -105.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 Р.Т. на углу д.18 57.30 -153.90 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
003 Р.Т. на углу здания районного суда 109.30 -84.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
004 Р.Т. на территории участка С 95.00 -5.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 Р.Т. на территории участка Ю 85.70 -54.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
006 Р.Т. на территории участка Ю 126.20 -69.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
007 Р.Т. на территории участка Ю 32.00 -112.90 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
008 Р.Т. на территории участка З 33.30 -34.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
009 Р.Т. на территории участка В 144.80 -28.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 
001 Расчетная площадка 1.00 -75.00 155.00 -75.00 170.00 1.50 15.00 15.00 Да 

Вариант расчета: "Новый вариант расчета" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках 

Приложение E



Точки типа: Расчетная точка пользователя 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
003 Р.Т. на углу здания 

районного суда 
109.30 -84.40 1.50 50.1 50.1 49.1 42.6 37 32.6 28 21.8 12.2 40.00 53.80 

004 Р.Т. на территории 
участка С 

95.00 -5.30 1.50 55.3 55.3 54.4 47.8 42.3 38 33.5 28 21.3 45.30 59.10 

005 Р.Т. на территории 
участка Ю 

85.70 -54.30 1.50 55.9 55.9 55 48.5 43 38.6 34.2 28.7 22.1 46.00 59.80 

006 Р.Т. на территории 
участка Ю 

126.20 -69.00 1.50 51.5 51.5 50.6 44 38.5 34.1 29.5 23.6 15.4 41.50 55.30 

007 Р.Т. на территории 
участка Ю 

32.00 -112.90 1.50 46.6 46.6 45.6 39.1 33.5 29 24.1 17 3.8 36.40 50.30 

008 Р.Т. на территории 
участка З 

33.30 -34.20 1.50 51.3 51.3 50.4 43.8 38.3 33.9 29.3 23.4 15 41.30 55.10 

009 Р.Т. на территории 
участка В 

144.80 -28.40 1.50 56.3 56.3 55.4 48.9 43.3 39 34.6 29.3 23.4 46.40 60.10 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
001 Р.Т. на углу д.1 71.80 -105.60 1.50 48.3 48.3 47.3 40.8 35.2 30.8 26 19.4 7.5 38.20 52.00 
002 Р.Т. на углу д.18 57.30 -153.90 1.50 44.7 44.7 43.8 37.2 31.6 27 22 14 0 34.50 48.40 

 
Точки типа: Расчетные точки площадок 
Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

X (м) Y (м)             
1.00 10.00 1.50 47 47 46.1 39.5 33.9 29.5 24.6 17.7 5.1 36.90 50.70 

16.00 10.00 1.50 48.1 48.1 47.2 40.6 35 30.6 25.8 19.2 7.7 38.00 51.80 
31.00 10.00 1.50 49.2 49.2 48.3 41.8 36.2 31.8 27.1 20.8 10.3 39.20 53.00 
46.00 10.00 1.50 50.4 50.4 49.5 42.9 37.4 33 28.3 22.3 13.3 40.40 54.20 
61.00 10.00 1.50 51.5 51.5 50.6 44 38.5 34.1 29.5 23.6 15.4 41.50 55.30 
76.00 10.00 1.50 52.3 52.3 51.3 44.8 39.3 34.9 30.3 24.6 16.7 42.30 56.10 
91.00 10.00 1.50 52.2 52.2 51.2 44.7 39.2 34.8 30.2 24.4 16.5 42.20 56.00 

106.00 10.00 1.50 51.7 51.7 50.8 44.2 38.7 34.3 29.7 23.8 15.6 41.70 55.50 
121.00 10.00 1.50 50.9 50.9 50 43.4 37.9 33.5 28.9 22.8 14.2 40.90 54.70 
136.00 10.00 1.50 49.9 49.9 49 42.5 36.9 32.5 27.9 21.7 12.3 39.90 53.70 
151.00 10.00 1.50 49 49 48.1 41.6 36 31.6 26.9 20.5 10.6 39.00 52.80 

1.00 -5.00 1.50 47.5 47.5 46.5 40 34.4 30 25.1 18.3 6.4 37.40 51.20 
16.00 -5.00 1.50 48.7 48.7 47.8 41.3 35.7 31.3 26.5 20.1 9.3 38.70 52.50 
31.00 -5.00 1.50 50.1 50.1 49.2 42.7 37.1 32.7 28.1 21.9 12.7 40.10 53.90 
46.00 -5.00 1.50 52 52 51.1 44.6 39 34.6 30.1 24.2 16.3 42.00 55.80 
61.00 -5.00 1.50 54.4 54.4 53.5 47 41.4 37.1 32.6 27 20.1 44.50 58.20 
76.00 -5.00 1.50 56.3 56.3 55.4 48.9 43.4 39 34.6 29.2 22.9 46.40 60.20 
91.00 -5.00 1.50 55.5 55.5 54.6 48.1 42.5 38.2 33.7 28.3 21.6 45.60 59.40 

106.00 -5.00 1.50 54.5 54.5 53.6 47.1 41.5 37.2 32.7 27.2 20.4 44.60 58.30 
121.00 -5.00 1.50 52.9 52.9 52 45.5 40 35.6 31.1 25.4 17.9 43.00 56.80 
136.00 -5.00 1.50 51.7 51.7 50.8 44.3 38.7 34.3 29.8 23.9 15.8 41.70 55.50 
151.00 -5.00 1.50 50.4 50.4 49.4 42.9 37.4 33 28.3 22.3 13.6 40.40 54.20 



1.00 -20.00 1.50 47.8 47.7 46.8 40.3 34.7 30.2 25.4 18.7 7.1 37.70 51.50 
16.00 -20.00 1.50 49.1 49.1 48.2 41.7 36.1 31.7 27 20.6 10.3 39.10 52.90 
31.00 -20.00 1.50 50.7 50.7 49.8 43.3 37.7 33.3 28.7 22.7 14 40.70 54.50 
46.00 -20.00 1.50 53.6 53.6 52.7 46.2 40.7 36.3 31.8 26.2 18.9 43.70 57.50 
61.00 -20.00 1.50 58 58 57.1 50.6 45.1 40.8 36.3 31.1 25.1 48.10 61.90 
76.00 -20.00 1.50 63 63 62.1 55.6 50.1 45.8 41.4 36.4 31.2 53.20 66.90 
91.00 -20.00 1.50 59.2 59.2 58.3 51.8 46.2 41.9 37.5 32.3 26.4 49.30 63.00 

106.00 -20.00 1.50 66 66 65.1 58.6 53.1 48.8 44.5 39.6 34.9 56.20 69.90 
121.00 -20.00 1.50 55.5 55.5 54.6 48 42.5 38.2 33.7 28.3 21.9 45.60 59.30 
136.00 -20.00 1.50 54.8 54.8 53.9 47.4 41.9 37.5 33 27.6 21.1 44.90 58.70 
151.00 -20.00 1.50 52.5 52.5 51.6 45.1 39.5 35.1 30.6 24.9 17.8 42.50 56.30 

1.00 -35.00 1.50 47.8 47.8 46.9 40.3 34.7 30.3 25.5 18.8 7.3 37.70 51.60 
16.00 -35.00 1.50 49.2 49.2 48.3 41.7 36.2 31.8 27.1 20.7 10.6 39.20 53.00 
31.00 -35.00 1.50 50.9 50.9 50 43.4 37.9 33.5 28.9 22.9 14.3 40.90 54.70 
46.00 -35.00 1.50 54.1 54.1 53.2 46.6 41.1 36.8 32.2 26.7 19.6 44.10 57.90 
61.00 -35.00 1.50 59.6 59.6 58.7 52.2 46.7 42.4 38 32.8 27.1 49.70 63.50 
76.00 -35.00 1.50 71.7 71.7 70.8 64.3 58.8 54.5 50.2 45.3 40.7 61.90 75.60 
91.00 -35.00 1.50 60 60 59.1 52.6 47.1 42.7 38.3 33.1 27.4 50.10 63.90 

106.00 -35.00 1.50 57.1 57.1 56.2 49.7 44.1 39.8 35.4 30 23.8 47.20 60.90 
121.00 -35.00 1.50 56.9 56.9 56 49.5 44 39.7 35.2 29.9 23.9 47.00 60.80 
136.00 -35.00 1.50 67.6 67.6 66.7 60.2 54.7 50.4 46 41.2 36.5 57.70 71.50 
151.00 -35.00 1.50 54.9 54.9 54 47.5 42 37.6 33.2 27.8 21.6 45.00 58.80 

1.00 -50.00 1.50 47.6 47.6 46.7 40.1 34.6 30.1 25.3 18.5 6.9 37.50 51.40 
16.00 -50.00 1.50 48.9 48.9 48 41.5 35.9 31.5 26.8 20.3 10 38.90 52.70 
31.00 -50.00 1.50 50.4 50.4 49.5 43 37.4 33 28.4 22.3 13.2 40.40 54.20 
46.00 -50.00 1.50 52.8 52.8 51.9 45.4 39.9 35.5 30.9 25.2 17.6 42.90 56.70 
61.00 -50.00 1.50 56 56 55.1 48.6 43.1 38.7 34.3 28.8 22.4 46.10 59.90 
76.00 -50.00 1.50 58.1 58.1 57.2 50.7 45.2 40.9 36.4 31.2 25.2 48.20 62.00 
91.00 -50.00 1.50 56.4 56.4 55.5 48.9 43.4 39.1 34.6 29.2 22.7 46.50 60.20 

106.00 -50.00 1.50 54.4 54.4 53.5 47 41.5 37.1 32.6 27 19.9 44.50 58.30 
121.00 -50.00 1.50 55 55 54 47.5 42 37.6 33.2 27.7 21.1 45.00 58.80 
136.00 -50.00 1.50 57.1 57.1 56.2 49.7 44.2 39.9 35.5 30.2 24.6 47.20 61.00 
151.00 -50.00 1.50 53.5 53.5 52.5 46 40.5 36.1 31.6 26.1 19.5 43.50 57.30 

1.00 -65.00 1.50 47.2 47.2 46.3 39.7 34.2 29.7 24.9 18 5.9 37.10 51.00 
16.00 -65.00 1.50 48.4 48.4 47.5 40.9 35.3 30.9 26.1 19.6 8.7 38.30 52.10 
31.00 -65.00 1.50 49.6 49.6 48.7 42.2 36.6 32.2 27.5 21.3 11.5 39.60 53.40 
46.00 -65.00 1.50 50.9 50.9 50 43.5 38 33.6 29 23 14.2 40.90 54.80 
61.00 -65.00 1.50 52.6 52.6 51.7 45.2 39.6 35.2 30.7 24.9 17.3 42.60 56.40 
76.00 -65.00 1.50 53.4 53.4 52.5 46 40.5 36.1 31.6 25.9 18.5 43.50 57.30 
91.00 -65.00 1.50 53 53 52.1 45.6 40 35.7 31.1 25.4 17.8 43.00 56.80 

106.00 -65.00 1.50 52.2 52.2 51.2 44.7 39.2 34.8 30.2 24.4 16.3 42.20 56.00 
121.00 -65.00 1.50 52.1 52.1 51.2 44.7 39.1 34.7 30.2 24.4 16.4 42.10 55.90 
136.00 -65.00 1.50 52 52 51.1 44.5 39 34.6 30.1 24.3 16.7 42.00 55.80 
151.00 -65.00 1.50 50.7 50.7 49.8 43.3 37.7 33.4 28.7 22.8 14.7 40.70 54.60 

1.00 -80.00 1.50 46.7 46.7 45.7 39.2 33.6 29.1 24.2 17.2 4.4 36.50 50.40 
16.00 -80.00 1.50 47.7 47.7 46.7 40.2 34.6 30.2 25.3 18.6 6.9 37.60 51.40 
31.00 -80.00 1.50 48.7 48.7 47.7 41.2 35.6 31.2 26.5 20 9.2 38.60 52.40 
46.00 -80.00 1.50 49.6 49.6 48.7 42.2 36.6 32.2 27.5 21.2 11.3 39.60 53.40 
61.00 -80.00 1.50 50.4 50.4 49.5 42.9 37.4 33 28.3 22.2 13 40.40 54.20 
76.00 -80.00 1.50 50.8 50.8 49.9 43.3 37.8 33.4 28.8 22.7 13.9 40.80 54.60 
91.00 -80.00 1.50 50.8 50.8 49.9 43.4 37.8 33.4 28.8 22.7 13.8 40.80 54.60 

106.00 -80.00 1.50 50.5 50.5 49.6 43.1 37.5 33.1 28.5 22.4 13.2 40.50 54.30 



121.00 -80.00 1.50 50.2 50.2 49.3 42.7 37.2 32.8 28.1 21.9 12.7 40.20 54.00 
136.00 -80.00 1.50 49.7 49.7 48.8 42.3 36.7 32.3 27.6 21.4 12.1 39.70 53.50 
151.00 -80.00 1.50 48.9 48.9 48 41.4 35.9 31.4 26.7 20.4 10.4 38.80 52.70 

1.00 -95.00 1.50 46.1 46 45.1 38.5 32.9 28.5 23.5 16.3 2.7 35.90 49.80 
16.00 -95.00 1.50 46.9 46.9 45.9 39.4 33.8 29.3 24.5 17.5 4.8 36.70 50.60 
31.00 -95.00 1.50 47.7 47.7 46.7 40.2 34.6 30.2 25.4 18.6 6.7 37.60 51.40 
46.00 -95.00 1.50 48.4 48.4 47.5 40.9 35.4 30.9 26.2 19.6 8.3 38.30 52.20 
61.00 -95.00 1.50 49 48.9 48 41.5 35.9 31.5 26.8 20.3 9.4 38.90 52.70 
76.00 -95.00 1.50 49.3 49.3 48.3 41.8 36.2 31.8 27.1 20.7 10.3 39.20 53.00 
91.00 -95.00 1.50 49.3 49.3 48.4 41.9 36.3 31.9 27.2 20.8 10.3 39.30 53.10 

106.00 -95.00 1.50 49.2 49.2 48.2 41.7 36.1 31.7 27 20.6 9.9 39.10 52.90 
121.00 -95.00 1.50 48.8 48.8 47.9 41.4 35.8 31.4 26.6 20.2 9.3 38.80 52.60 
136.00 -95.00 1.50 48.4 48.4 47.5 40.9 35.3 30.9 26.1 19.6 8.6 38.30 52.10 
151.00 -95.00 1.50 47.8 47.8 46.8 40.3 34.7 30.3 25.5 18.8 7.5 37.70 51.50 

1.00 -110.00 1.50 45.4 45.4 44.4 37.9 32.3 27.8 22.8 15.3 0.7 35.20 49.10 
16.00 -110.00 1.50 46.1 46.1 45.1 38.6 33 28.5 23.5 16.3 2.6 35.90 49.80 
31.00 -110.00 1.50 46.7 46.7 45.8 39.2 33.6 29.2 24.3 17.2 4.2 36.60 50.40 
46.00 -110.00 1.50 47.3 47.3 46.3 39.8 34.2 29.7 24.9 18 5.5 37.20 51.00 
61.00 -110.00 1.50 47.7 47.7 46.8 40.2 34.6 30.2 25.4 18.6 6.3 37.60 51.40 
76.00 -110.00 1.50 48 47.9 47 40.5 34.9 30.5 25.7 18.9 6.6 37.90 51.70 
91.00 -110.00 1.50 48 48 47.1 40.5 35 30.5 25.7 19 7.3 37.90 51.80 

106.00 -110.00 1.50 47.9 47.9 47 40.4 34.8 30.4 25.6 18.9 7 37.80 51.70 
121.00 -110.00 1.50 47.7 47.6 46.7 40.2 34.6 30.1 25.3 18.5 6.5 37.50 51.40 
136.00 -110.00 1.50 47.3 47.3 46.3 39.8 34.2 29.7 24.9 18 5.7 37.20 51.00 
151.00 -110.00 1.50 46.8 46.8 45.8 39.3 33.7 29.2 24.3 17.3 4.7 36.60 50.50 

1.00 -125.00 1.50 44.7 44.7 43.8 37.2 31.6 27 22 14 0 34.50 48.40 
16.00 -125.00 1.50 45.3 45.3 44.3 37.8 32.2 27.7 22.6 15.1 0.2 35.10 49.00 
31.00 -125.00 1.50 45.8 45.8 44.9 38.3 32.7 28.2 23.2 15.9 1.6 35.60 49.50 
46.00 -125.00 1.50 46.3 46.2 45.3 38.8 33.2 28.7 23.7 16.5 2.7 36.10 50.00 
61.00 -125.00 1.50 46.6 46.6 45.7 39.1 33.5 29 24.1 17 3.3 36.40 50.30 
76.00 -125.00 1.50 46.8 46.8 45.9 39.3 33.7 29.2 24.4 17.3 3.6 36.70 50.50 
91.00 -125.00 1.50 46.9 46.8 45.9 39.4 33.8 29.3 24.4 17.4 3.3 36.70 50.60 

106.00 -125.00 1.50 46.8 46.8 45.8 39.3 33.7 29.2 24.3 17.3 2.7 36.60 50.50 
121.00 -125.00 1.50 46.6 46.6 45.6 39.1 33.5 29 24.1 17 1.6 36.40 50.30 
136.00 -125.00 1.50 46.3 46.2 45.3 38.8 33.2 28.7 23.7 16.5 0.2 36.10 50.00 
151.00 -125.00 1.50 45.8 45.8 44.9 38.3 32.7 28.2 23.3 15.9 0 35.70 49.50 

1.00 -140.00 1.50 44 44 43.1 36.5 30.9 26.3 21.2 13 0 33.80 47.70 
16.00 -140.00 1.50 44.5 44.5 43.6 37 31.4 26.8 21.8 13.7 0 34.30 48.20 
31.00 -140.00 1.50 45 44.9 44 37.4 31.8 27.3 22.3 14.4 0 34.70 48.60 
46.00 -140.00 1.50 45.3 45.3 44.4 37.8 32.2 27.7 22.7 15.1 0 35.10 49.00 
61.00 -140.00 1.50 45.6 45.6 44.7 38.1 32.5 28 23 15.5 0.5 35.40 49.30 
76.00 -140.00 1.50 45.8 45.8 44.8 38.3 32.7 28.2 23.2 15.8 0.7 35.60 49.50 
91.00 -140.00 1.50 45.8 45.8 44.9 38.3 32.7 28.2 23.2 15.9 0.5 35.60 49.50 

106.00 -140.00 1.50 45.8 45.7 44.8 38.2 32.6 28.2 23.2 15.8 0 35.60 49.40 
121.00 -140.00 1.50 45.6 45.6 44.7 38.1 32.5 28 23 15.5 0 35.40 49.30 
136.00 -140.00 1.50 45.3 45.3 44.4 37.8 32.2 27.7 22.7 15 0 35.10 49.00 
151.00 -140.00 1.50 45 45 44 37.5 31.9 27.3 22.3 14.5 0 34.80 48.70 

1.00 -155.00 1.50 43.4 43.4 42.4 35.8 30.2 25.6 20.4 11.9 0 33.10 47.00 
16.00 -155.00 1.50 43.8 43.8 42.9 36.3 30.6 26.1 20.9 12.6 0 33.50 47.40 
31.00 -155.00 1.50 44.2 44.2 43.2 36.6 31 26.5 21.3 13.2 0 33.90 47.80 
46.00 -155.00 1.50 44.5 44.5 43.5 36.9 31.3 26.8 21.7 13.7 0 34.20 48.10 
61.00 -155.00 1.50 44.7 44.7 43.8 37.2 31.6 27 22 14 0 34.50 48.40 



76.00 -155.00 1.50 44.8 44.8 43.9 37.3 31.7 27.2 22.1 14.2 0 34.60 48.50 
91.00 -155.00 1.50 44.9 44.9 43.9 37.4 31.7 27.2 22.2 14.3 0 34.70 48.50 

106.00 -155.00 1.50 44.8 44.8 43.9 37.3 31.7 27.2 22.1 14.2 0 34.60 48.50 
121.00 -155.00 1.50 44.7 44.7 43.8 37.2 31.6 27 22 14 0 34.50 48.40 
136.00 -155.00 1.50 44.5 44.5 43.5 36.9 31.3 26.8 21.7 13.7 0 34.30 48.10 
151.00 -155.00 1.50 44.2 44.2 43.2 36.7 31 26.5 21.4 13.3 0 33.90 47.80 

 
 
3.2. Вклады в расчетных точках 
 



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

40 45 50 55 60 65 70



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

40 45 50 55 60 65 70



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

40 45 50 55 60 65 70



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

35 40 45 50 55 60



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

30 35 40 45 50 55



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

20 25 30 35 40 45 50



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

10 15 20 25 30 35 40 45



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

30 35 40 45 50 55 60



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

45 50 55 60 65 70 75



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 
Серийный номер 60010461, ООО "АККОРД" 

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума
1.2. Источники непостоянного шума

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 А/м стоянка на 6 м/мест (119.2, -64.9, 0), 
(139.7, -65, 0) 

5.00 7.5 43.5 43.5 42.6 36.1 30.6 26.3 22.0 17.2 12.9 20.0 960.0 33.6 0.0 Да 

002 А/м стоянка на 23 м/мест (31, -51.5, 0), 
(27.5, -107, 0) 

5.00 7.5 48.7 48.7 47.8 41.3 35.8 31.5 27.2 22.4 18.1 20.0 960.0 38.8 0.0 Да 

003 А/м сточнка на 42 м/мест (45.3, -56, 0), 
(42.4, -107, 0) 

10.60 7.5 51.0 51.0 50.1 43.6 38.1 33.8 29.5 24.7 20.4 20.0 960.0 41.1 0.0 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
001 Р.Т. на углу д.1 71.80 -105.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 Р.Т. на углу д.18 57.30 -153.90 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
003 Р.Т. на углу здания районного суда 109.30 -84.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
004 Р.Т. на территории участка С 95.00 -5.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 Р.Т. на территории участка Ю 85.70 -54.30 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
006 Р.Т. на территории участка Ю 126.20 -69.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
007 Р.Т. на территории участка Ю 32.00 -112.90 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
008 Р.Т. на территории участка З 33.30 -34.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
009 Р.Т. на территории участка В 144.80 -28.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 
001 Расчетная площадка 1.00 -75.00 155.00 -75.00 170.00 1.50 15.00 15.00 Да 

Вариант расчета: "Новый вариант расчета" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

Приложение Ж



3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
003 Р.Т. на углу здания 

районного суда 
109.30 -84.40 1.50 24.4 24.4 23.5 17 9.2 0 0 0 0 12.20 31.20 

004 Р.Т. на территории 
участка С 

95.00 -5.30 1.50 22.1 22.1 21.2 14.4 6.3 0 0 0 0 9.50 28.80 

005 Р.Т. на территории 
участка Ю 

85.70 -54.30 1.50 25.8 25.8 24.9 18.2 12.3 3.9 0 0 0 14.40 32.60 

006 Р.Т. на территории 
участка Ю 

126.20 -69.00 1.50 30.2 30.2 29.3 22.8 16.8 10.9 0 0 0 19.30 37.10 

007 Р.Т. на территории 
участка Ю 

32.00 -112.90 1.50 32.3 32.3 31.4 24.8 18.8 13.5 6.1 0 0 21.60 39.20 

008 Р.Т. на территории 
участка З 

33.30 -34.20 1.50 27.8 27.8 26.9 20.4 14.2 6.7 0 0 0 16.60 34.70 

009 Р.Т. на территории 
участка В 

144.80 -28.40 1.50 20.9 20.9 20 13 0 0 0 0 0 7.20 27.60 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
001 Р.Т. на углу д.1 71.80 -105.60 1.50 27.8 27.8 26.9 20.3 14.6 8.4 0 0 0 16.90 34.60 
002 Р.Т. на углу д.18 57.30 -153.90 1.50 23.6 23.6 22.6 16.1 9.5 0.1 0 0 0 11.90 30.40 

 
Точки типа: Расчетные точки площадок 
Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

X (м) Y (м)             
1.00 10.00 1.50 21.5 21.5 20.6 14.1 4.2 0 0 0 0 8.80 28.40 

16.00 10.00 1.50 21.9 21.9 21 14.5 7 0 0 0 0 9.70 28.80 
31.00 10.00 1.50 22.2 22.2 21.2 14.7 7.3 0 0 0 0 9.90 29.00 
46.00 10.00 1.50 22.3 22.2 21.2 14.7 7.3 0 0 0 0 10.00 29.00 
61.00 10.00 1.50 22.1 22.1 21.1 14.5 6.3 0 0 0 0 9.60 28.80 
76.00 10.00 1.50 21.8 21.7 20.8 14.1 5.9 0 0 0 0 9.20 28.50 
91.00 10.00 1.50 21.3 21.3 20.3 13.6 4.1 0 0 0 0 8.50 28.00 

106.00 10.00 1.50 20.8 20.7 19.8 13 0.8 0 0 0 0 7.10 27.50 
121.00 10.00 1.50 20.2 20.2 19.2 12.3 0 0 0 0 0 6.40 26.90 
136.00 10.00 1.50 19.6 19.6 18.6 11.4 0 0 0 0 0 5.70 26.30 
151.00 10.00 1.50 19 19 18 10.3 0 0 0 0 0 4.90 25.60 

1.00 -5.00 1.50 22.6 22.6 21.7 15.2 8.4 0 0 0 0 10.60 29.50 
16.00 -5.00 1.50 23.2 23.2 22.2 15.7 9.5 0 0 0 0 11.30 30.00 
31.00 -5.00 1.50 23.5 23.5 22.6 16 9.9 0 0 0 0 11.60 30.30 
46.00 -5.00 1.50 23.6 23.6 22.6 16 9.9 0 0 0 0 11.70 30.40 
61.00 -5.00 1.50 23.3 23.3 22.4 15.7 9.1 0 0 0 0 11.30 30.10 
76.00 -5.00 1.50 22.9 22.8 21.9 15.2 8.6 0 0 0 0 10.70 29.60 
91.00 -5.00 1.50 22.3 22.2 21.3 14.5 6.5 0 0 0 0 9.70 29.00 

106.00 -5.00 1.50 21.6 21.6 20.7 13.8 5.7 0 0 0 0 9.00 28.30 
121.00 -5.00 1.50 20.9 20.9 20 13 3.4 0 0 0 0 8.00 27.60 
136.00 -5.00 1.50 20.2 20.2 19.3 12.2 0 0 0 0 0 6.40 26.90 



151.00 -5.00 1.50 19.6 19.5 18.6 11.2 0 0 0 0 0 5.60 26.20 
1.00 -20.00 1.50 23.8 23.8 22.9 16.4 9.9 0 0 0 0 11.90 30.70 

16.00 -20.00 1.50 24.6 24.6 23.7 17.2 10.7 0.6 0 0 0 12.90 31.50 
31.00 -20.00 1.50 25.2 25.2 24.2 17.7 11.3 0.7 0 0 0 13.50 32.00 
46.00 -20.00 1.50 25.2 25.2 24.3 17.7 11.4 1.2 0 0 0 13.50 32.00 
61.00 -20.00 1.50 24.7 24.7 23.8 17.2 10.9 0.6 0 0 0 13.10 31.50 
76.00 -20.00 1.50 24 24 23.1 16.4 10.3 0.4 0 0 0 12.40 30.80 
91.00 -20.00 1.50 23.2 23.2 22.3 15.5 8.4 0 0 0 0 10.90 30.00 

106.00 -20.00 1.50 22.4 22.4 21.5 14.6 7.5 0 0 0 0 10.00 29.20 
121.00 -20.00 1.50 21.7 21.7 20.7 13.7 5.6 0 0 0 0 8.90 28.40 
136.00 -20.00 1.50 20.9 20.9 20 12.8 0.3 0 0 0 0 7.00 27.60 
151.00 -20.00 1.50 20.1 20.1 19.2 11.9 0 0 0 0 0 6.20 26.80 

1.00 -35.00 1.50 25.1 25.1 24.2 17.7 11.5 0.5 0 0 0 13.50 32.00 
16.00 -35.00 1.50 26.6 26.6 25.7 19.2 13 5.6 0 0 0 15.40 33.50 
31.00 -35.00 1.50 27.9 27.9 27 20.5 14.3 6.7 0 0 0 16.70 34.80 
46.00 -35.00 1.50 27.9 27.9 27 20.4 14.3 7.6 0 0 0 16.80 34.80 
61.00 -35.00 1.50 26.8 26.7 25.8 19.2 13.3 4.9 0 0 0 15.50 33.60 
76.00 -35.00 1.50 25.3 25.3 24.4 17.7 12 1.3 0 0 0 13.80 32.10 
91.00 -35.00 1.50 24.2 24.2 23.3 16.5 10 0.3 0 0 0 12.40 31.00 

106.00 -35.00 1.50 23.3 23.3 22.4 15.6 8.3 0 0 0 0 11.00 30.10 
121.00 -35.00 1.50 22.7 22.7 21.7 15.2 7.2 0 0 0 0 10.30 29.40 
136.00 -35.00 1.50 21.9 21.9 21 14.4 3.6 0 0 0 0 9.00 28.60 
151.00 -35.00 1.50 20.9 20.9 19.9 13.2 0 0 0 0 0 7.20 27.60 

1.00 -50.00 1.50 26.5 26.5 25.5 19 13.1 4 0 0 0 15.20 33.30 
16.00 -50.00 1.50 29.4 29.3 28.4 21.9 16 9.8 0 0 0 18.40 36.20 
31.00 -50.00 1.50 35.6 35.6 34.7 28.1 22.4 17.5 12.3 5.1 0 25.20 42.50 
46.00 -50.00 1.50 33.3 33.3 32.4 25.9 19.9 14.7 7.9 0 0 22.70 40.20 
61.00 -50.00 1.50 29.5 29.5 28.6 22 16.2 9.9 0.7 0 0 18.60 36.40 
76.00 -50.00 1.50 26.7 26.7 25.8 19.2 13.3 6.3 0 0 0 15.60 33.60 
91.00 -50.00 1.50 25.1 25.1 24.2 17.5 11.2 3.7 0 0 0 13.60 31.90 

106.00 -50.00 1.50 24.3 24.3 23.4 16.8 8.9 0 0 0 0 12.00 31.10 
121.00 -50.00 1.50 24.5 24.5 23.6 17 10 0 0 0 0 12.40 31.30 
136.00 -50.00 1.50 24 24 23.1 16.5 9.5 0 0 0 0 11.90 30.80 
151.00 -50.00 1.50 22 22 21 14.5 0.2 0 0 0 0 8.50 28.70 

1.00 -65.00 1.50 27.5 27.5 26.5 20 14.5 7.1 0 0 0 16.50 34.30 
16.00 -65.00 1.50 31.3 31.3 30.4 23.9 18.2 13.2 0 0 0 20.70 38.20 
31.00 -65.00 1.50 40.5 40.5 39.6 33.1 27.6 23.1 18.2 12.2 5.9 30.50 47.40 
46.00 -65.00 1.50 42.7 42.7 41.8 35.3 29.7 25.3 20.7 15.3 9.6 32.70 49.60 
61.00 -65.00 1.50 31.7 31.7 30.8 24.2 18.7 13.2 7.2 0 0 21.20 38.60 
76.00 -65.00 1.50 27.8 27.8 26.9 20.2 14.7 8.2 0 0 0 16.90 34.60 
91.00 -65.00 1.50 25.6 25.6 24.7 18.1 12.1 5.6 0 0 0 14.40 32.50 

106.00 -65.00 1.50 25 25 24.1 17.6 10 0 0 0 0 12.80 31.80 
121.00 -65.00 1.50 34.5 34.5 33.6 27.1 21.4 16.7 12 4.8 0 24.30 41.40 
136.00 -65.00 1.50 35 35 34.1 27.6 21.9 17.2 12.4 4.8 0 24.80 41.90 
151.00 -65.00 1.50 23.1 23.1 22.1 15.5 4.1 0 0 0 0 10.10 29.90 

1.00 -80.00 1.50 27.9 27.9 27 20.4 14.9 8.8 0 0 0 17.10 34.70 
16.00 -80.00 1.50 32 32 31.1 24.6 19.1 14 0 0 0 21.40 38.90 
31.00 -80.00 1.50 39.6 39.6 38.7 32.2 26.6 22.1 16.8 9.6 0 29.50 46.50 
46.00 -80.00 1.50 41.6 41.6 40.7 34.2 28.7 24.1 19.2 13.5 6 31.60 48.50 
61.00 -80.00 1.50 32.1 32.1 31.2 24.7 19.1 14.1 7.8 0 0 21.80 39.00 
76.00 -80.00 1.50 28.1 28.1 27.2 20.6 15.1 9.7 0 0 0 17.40 35.00 
91.00 -80.00 1.50 25.8 25.8 24.9 18.2 12.5 6.8 0 0 0 14.80 32.60 



106.00 -80.00 1.50 24.7 24.7 23.8 17.3 9.6 0 0 0 0 12.50 31.50 
121.00 -80.00 1.50 24.7 24.7 23.8 17.3 10.3 0 0 0 0 12.60 31.50 
136.00 -80.00 1.50 24.2 24.2 23.2 16.7 10.1 0 0 0 0 12.20 31.00 
151.00 -80.00 1.50 22.1 22.1 21.2 14.7 0.2 0 0 0 0 8.60 28.90 

1.00 -95.00 1.50 27.7 27.6 26.7 20.2 14.5 7.6 0 0 0 16.70 34.50 
16.00 -95.00 1.50 31.8 31.8 30.9 24.4 18.8 13.6 0 0 0 21.20 38.70 
31.00 -95.00 1.50 38.5 38.5 37.6 31.1 25.5 20.9 15.7 5.7 0 28.30 45.40 
46.00 -95.00 1.50 40.3 40.3 39.4 32.9 27.3 22.8 17.9 11.6 0 30.20 47.20 
61.00 -95.00 1.50 31.5 31.5 30.6 24 18.5 13.1 5.6 0 0 21.00 38.30 
76.00 -95.00 1.50 27.7 27.7 26.8 20.2 14.7 8.7 0 0 0 16.90 34.60 
91.00 -95.00 1.50 25.5 25.5 24.6 17.9 12.1 5.6 0 0 0 14.30 32.40 

106.00 -95.00 1.50 24.3 24.3 23.3 16.6 9.4 0 0 0 0 12.00 31.10 
121.00 -95.00 1.50 23.3 23.3 22.4 15.8 8.1 0 0 0 0 11.00 30.10 
136.00 -95.00 1.50 22.4 22.4 21.4 14.9 6.8 0 0 0 0 10.00 29.10 
151.00 -95.00 1.50 21.3 21.3 20.3 13.6 0 0 0 0 0 7.60 28.00 

1.00 -110.00 1.50 26.7 26.7 25.8 19.2 13.4 5.3 0 0 0 15.50 33.50 
16.00 -110.00 1.50 29.9 29.9 29 22.4 16.5 10.6 0 0 0 19.00 36.70 
31.00 -110.00 1.50 33.8 33.8 32.9 26.2 20.4 15.1 8.7 0 0 23.10 40.70 
46.00 -110.00 1.50 34.7 34.7 33.8 27.3 21.4 16.4 10.7 1.1 0 24.30 41.60 
61.00 -110.00 1.50 29.5 29.5 28.6 22.1 16.4 10.1 0.4 0 0 18.70 36.40 
76.00 -110.00 1.50 26.7 26.7 25.8 19.2 13.6 6.2 0 0 0 15.70 33.50 
91.00 -110.00 1.50 25 25 24.1 17.4 11.3 3.6 0 0 0 13.50 31.80 

106.00 -110.00 1.50 23.7 23.7 22.8 16 9 0 0 0 0 11.50 30.50 
121.00 -110.00 1.50 22.6 22.6 21.7 14.8 7.7 0 0 0 0 10.30 29.40 
136.00 -110.00 1.50 21.7 21.7 20.7 13.6 6.6 0 0 0 0 9.20 28.40 
151.00 -110.00 1.50 20.7 20.7 19.8 12.6 0 0 0 0 0 6.90 27.40 

1.00 -125.00 1.50 25.3 25.3 24.4 17.8 11.7 0.9 0 0 0 13.70 32.10 
16.00 -125.00 1.50 26.9 26.9 26 19.5 13.4 5.8 0 0 0 15.70 33.80 
31.00 -125.00 1.50 28.2 28.2 27.3 20.8 14.7 8 0 0 0 17.10 35.10 
46.00 -125.00 1.50 28.3 28.3 27.3 20.8 14.5 7.4 0 0 0 17.00 35.10 
61.00 -125.00 1.50 26.9 26.9 26 19.4 13.6 5.3 0 0 0 15.70 33.70 
76.00 -125.00 1.50 25.4 25.4 24.4 17.8 12.1 3.8 0 0 0 14.00 32.20 
91.00 -125.00 1.50 24.2 24.2 23.2 16.5 10.1 0.2 0 0 0 12.40 30.90 

106.00 -125.00 1.50 23.1 23.1 22.2 15.4 8.4 0 0 0 0 10.80 29.80 
121.00 -125.00 1.50 22.1 22.1 21.2 14.3 7.2 0 0 0 0 9.80 28.80 
136.00 -125.00 1.50 21.2 21.2 20.2 13.3 5.1 0 0 0 0 8.50 27.90 
151.00 -125.00 1.50 20.3 20.3 19.4 12.4 0 0 0 0 0 6.50 27.00 

1.00 -140.00 1.50 24 24 23 16.5 10.1 0 0 0 0 12.00 30.80 
16.00 -140.00 1.50 24.8 24.8 23.9 17.3 10.9 0.2 0 0 0 13.10 31.60 
31.00 -140.00 1.50 25.3 25.3 24.4 17.9 11.6 1.5 0 0 0 13.70 32.20 
46.00 -140.00 1.50 25.4 25.4 24.4 17.9 11.7 1.3 0 0 0 13.80 32.20 
61.00 -140.00 1.50 24.9 24.9 23.9 17.3 11.3 1 0 0 0 13.30 31.70 
76.00 -140.00 1.50 24.1 24.1 23.2 16.5 10 0.5 0 0 0 12.40 30.90 
91.00 -140.00 1.50 23.2 23.2 22.3 15.6 8.6 0 0 0 0 11.00 30.00 

106.00 -140.00 1.50 22.3 22.3 21.4 14.6 7.6 0 0 0 0 10.10 29.10 
121.00 -140.00 1.50 21.5 21.5 20.5 13.7 5.6 0 0 0 0 8.90 28.20 
136.00 -140.00 1.50 20.6 20.6 19.7 12.8 0.3 0 0 0 0 6.90 27.30 
151.00 -140.00 1.50 19.9 19.8 18.9 12 0 0 0 0 0 6.10 26.50 

1.00 -155.00 1.50 22.8 22.8 21.8 15.3 8.6 0 0 0 0 10.70 29.60 
16.00 -155.00 1.50 23.3 23.3 22.4 15.8 9.7 0 0 0 0 11.50 30.10 
31.00 -155.00 1.50 23.6 23.6 22.7 16.2 10 0 0 0 0 12.10 30.50 
46.00 -155.00 1.50 23.6 23.6 22.7 16.2 9.6 0.2 0 0 0 12.00 30.50 



61.00 -155.00 1.50 23.4 23.4 22.4 15.9 9.3 0 0 0 0 11.40 30.20 
76.00 -155.00 1.50 22.9 22.9 21.9 15.3 8.2 0 0 0 0 10.60 29.60 
91.00 -155.00 1.50 22.2 22.2 21.3 14.6 7.5 0 0 0 0 10.00 29.00 

106.00 -155.00 1.50 21.5 21.5 20.6 13.8 5.8 0 0 0 0 9.00 28.20 
121.00 -155.00 1.50 20.8 20.8 19.8 13.1 3.5 0 0 0 0 7.90 27.50 
136.00 -155.00 1.50 20.1 20.1 19.1 12.3 0 0 0 0 0 6.40 26.80 
151.00 -155.00 1.50 19.4 19.4 18.4 11.2 0 0 0 0 0 5.50 26.00 

 
 
3.2. Вклады в расчетных точках 
 



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

10 15 20 25 30 35



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

0 5



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

5 10 15 20 25 30



Отчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:976 (в 1см 10м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

25 30 35 40 45



Приложение З 
Расчет образования отходов на период демонтажа 

Таблица З.1 

№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Удельный 
вес 

материала 
или данные, 

исп. для 
расчета 

% в 
отход 

Расход 
материала 

Наименование 
отхода 

Код по 
ФККО 

Плотность 
отхода по 
ФККО, 

т/м³ 

Количество 
ожидаемых 
отходов (N) 

Ед.из
м. 

Кол-
во т м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 

1 

Демонтаж 
существующей 
электрической сети 
освещения 
существующего 
хоккейного поля 
0,4кВт 

м.п. 336,61 1 кг 100 т 0,337 
Отходы 

изолированных 
проводов и кабелей 

48230201525 0,32 0,337 1,052 

2 

Демонтаж 
существующих 
железобетонных 
мачт освещения 

шт. 10 1,1 т 100 т 11 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

82230101215 2,5 11 4,4 

3 

Демонтаж 
металлического 
сетчатого 
ограждения 
существующего 
хоккейного поля 

м.п. 73,09 10,38 кг 100 т 0,759 
Лом и отходы 

стальные 
несортированные 

46120099205 2,5 0,759 0,303 

4 

Демонтаж 
деревянного 
ограждения 
хоккейного поля 

м3 9,063 - 100 м3 9,063 
Древесные отходы от 

сноса и разборки 
зданий 

81210101724 0,31 2,810 9,063 

5 

Демонтаж 
металлического 
сетчатого 
ограждения 
площадки высотой 
2м  

м.п. 26,38 10,38 кг 100 т 0,274 
Лом и отходы 

стальные 
несортированные 

46120099205 2,5 0,274 0,110 



№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Удельный 
вес 

материала 
или данные, 

исп. для 
расчета 

% в 
отход 

Расход 
материала 

Наименование 
отхода 

Код по 
ФККО 

Плотность 
отхода по 
ФККО, 

т/м³ 

Количество 
ожидаемых 
отходов (N) 

Ед.из
м. 

Кол-
во т м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 

6 

Демонтаж 
существующего 
забора из 
профлиста высотой 
2м 

м.п. 39,9 5,45 кг 100 т 0,217 
Мусор от сноса и 
разборки зданий 

несортированный 
81290101724 1,42 0,217 0,153 

7 

Демонтаж 
деревянных навесов 
(трибун) 
существующей 
хоккейной 
площадки 

м3 15,09 - 100 м3 15,09 
Древесные отходы от 

сноса и разборки 
зданий 

81210101724 0,31 4,678 15,090 

8 

Демонтаж 
существующего 
асфальтобетонного 
покрытия толщиной 
100мм 

м3 14,102 - 100 м3 14,102 
Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 

покрытий 
83020001714 2,1 29,614 14,102 

9 

Демонтаж 
существующего 
покрытия из 
брусчатки 

м2 12,6 2,5 кг на 1 м2 100 т 0,0315 

Лом бортовых 
камней, брусчатки, 

булыжных камней и 
прочие отходы 

изделий из 
природного камня 

82110101215 1,9 0,032 0,017 
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